ik z filtroodmulnik

magnetycznym co
z zestawem pomp kompletna armatura, ]

PONI

ESZCZENIE

WYLEWKA

+ [0.00m

Kanat powietrzno - spalinowy

Wpiecie w ist. inst. ks

300/ 200mm
+ 220 + /0 + Projektowane drzwi
wejsciowe do kottowni
okno na pietrze 90/200, El 60
.:::(
Tuleja ochronna _— ~ ]
przejscie przez strop ~ )
piwnicy. ™N— Obnizenie pod oknem w piwnicy.
. . 7 Okno zamurowaé. Wyrdwnac teren.
Projektowany przewodd
wentylacyjny - grawitacyjny 200cm? . . .
Podgrzewacz przeplywowy - I?rqelftomra@ okno min. 0,82,
zaluzje p.poz na zewnatrz, Bl 60
EI60 11 VOTLOWNIA
498 1056 m2| WYLEWKA
h=3.45m
11 T
1 .
L \ Sciana do wymurowania. B 10 w w O OD
Drzwi do likwidacji.
Kanat nawiewny z klapg 240
p.poz 40/35 cm +— Zawor odcinajacy.
o
@50PVC ©le
x|
(=23
Projektowane schody stalowe
S wejsciowe do kottowni.
Schody metalowe zewnetrzne,
wolnostojgce
z podestem i barierka.
szeroko$¢ min. 120cm.
Instalacja c.o.
[ee)
Ss)
o
— Tuleja ochronna
| przejscie przez strop
piwnicy. Tuleja ochronna
i przejscie przez strop
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