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Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robat

»Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez
wymian¢ opraw oswietleniowych
na terenie Gminy Slawa”



1. Strona tytulowa - zawartos¢

1. Nazwa zamowienia

Poprawa efektywnosci energetycznej poprzez wymiane opraw oswietleniowych na
terenie Gminy Stawa

I1. Adres obiektu budowlanego

Teren Gminy Stawa

III. Kod i nazwa zamowienia wedlug CPV

31520000-7 Lampy 1 oprawy o$wietleniowe

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

71355200-3 Wykonywanie badan

IV. Nazwa zamawiajgcego i adres

Gmina Stawa, ul. Henryka Poboznego 10, 67-410 Stawa

V. Spis zawarto$ci dokumentacji projektowe;j:

1.
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Strona tytulowa - zawarto$¢

. Podstawa opracowania

. Czes¢ opisowa, zakres zadania

. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
. Dobér materiatu, materiat rownowazny

. Instrukcja Eksploatacji

. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

. Dokumenty zwigzane

. Zalaczniki

2. Podstawa opracowania

2.1. Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja.

2.2. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605, ze zm.).

2.3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021 1. poz. 2454).

2.4. Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, ze zm.).



2.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenie metod 1ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

2.6. Powotana wyzej Dokumentacja Techniczna, Audyt efektywnosci energetycznej
oswietlenia oraz wytyczne 1 ustalenia z Zamawiajacym.

2.7. Wytyczne projektowania urzadzen do oswietlenia drog zamiejskich i1 ulic. Czes$¢ 1:
Wymagania podstawowe i szczegdlowe WR-D-72-1

3. Czes¢ opisowa, zakres zadania

3.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja systemu oswietlenia drogowego na terenie gminy
Stawa, w ramach jednego zamowienia publicznego.

Zamowienie jest dofinansowane w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad Program
Inwestycji Strategicznych — Edycja 9 Rozswietlamy Polske.

Celem przedmiotu zamoéwienia jest wymiana nieefektywnych energetycznie opraw
oswietleniowych na oprawy w technologii LED.

Instalowane oprawy oSwietleniowe musza gwarantowa¢ mozliwos¢ zdalnego sterowania
bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednoczesnie posiada¢ lacznie certyfikaty: ENEC,
ENEC+, ZD4i lub réownowazne atakie musza by¢ wykonane na terenie Unii
Europejskiej lub dopuszczone do uzycia na terenie Unii Europejskiej. Zamawiajacy
w dalszej czeSci opracowania okreslit minimalne parametry techniczno-uzytkowe jakimi
powinny charakteryzowac si¢ oprawy wykonane w technologii LED. Skuteczno$¢ §wietlna
z oprawy nalezy przyja¢ na poziomie wigkszym niz: 140 Im/W — dla opraw drogowych
(typ 1, typ 2, typ 3), 130 Im/W — dla opraw parkowych (typ 1), 125 Im/W — dla opraw
parkowych (typ 2).

3.2. Opis przedmiotu zamowienia.

3.2.1 Dostawa opraw oswietlenia ulicznego zgodnie z opisem STWiOR oraz zestawieniem
projektowym wyposazonych tacznie w certyfikat ENEC, ENEC+, ZD41 wykonanych
lub dopuszczonych do uzycia na terenie Unii Europejskie;.

Oprawa Stan projektowany

Liczba | Moc jednostkowa [W] Moc laczna [kW]

Parkowa typ 1

(zwisajgca

szyszka/dzwonek) 17 60 1,020
Parkowa typ 2

(nasadzana

stylizowana/retro) 137 45 6,165

Drogowa typ 1 66 45 2,970




Drogowa typ 2 will 60 3,060

Drogowa typ 3 85 i 6,375

SUMA 356 - 19,590 kW

3.2.2 Demontaz opraw o$wietlenia ulicznego zamontowanych na wysiggnikach lub stupach
linii o$wietleniowej kablowej kpl. 356.

Zdemontowane oprawy przeznaczone sg do utylizacji, za wyjatkiem opraw z odcinka
Stawa ul. Nowosolska (20 szt.) oraz oprawy parkowe z SCKiW - do wykorzystania
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt m.in. do usunigcia poza teren robdt
materialdéw z demontazu z poszanowaniem przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, ze zm.). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za powyzsze dzialania, w szczegdlnosci przekazanie Kart
Przekazania Odpadow.

3.2.3 Montaz 356 kpl. opraw na linii kablowej zgodnie z dokumentacja Zamawiajacego.

3.2.4 Zamawiajacy bedzie bral pod uwage taczng moc zainstalowanych opraw. Moce
jednostkowe z powyzszej tabeli maja charakter informacyjny 1 wynikaja z obliczen
referencyjnych Zamawiajacego.

3.3. Podstawa prawna dotyczaca wykonywania robdét budowlanych, modernizacji
oSwietlenia ulicznego na istniejacych podporach.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 poz. 725
ze zm.) zwanej dalej Ustawa, roboty budowlane w rozumieniu art. 3 ust. 7 Ustawy polegajace
na remoncie obiektow budowlanych o ktéorych mowa w art. 29 ust. 4 pkt 2 a) nie wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia, o ktorym mowa w art. 30 Ustawy.

4. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

4.1. Wymagania ogélne Zamawiajgcego

4.1.1. Przedmiot i zakres robdt budowlanych.

Przedmiotem zamdéwienia jest modernizacja systemu oswietlenia drogowego na terenie gminy
Stawa.

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezala realizacja nastepujacych prac:

- Przewiduje si¢ maksymalne wykorzystanie istniejacych stupdw, wysiegnikow 1 sieci
oswietleniowej, co jest zgodne z postulatem, o mozliwie oszczedne skalkulowanie potrzeb
inwestycyjnych. Zaleca si¢ wymiane wskazanych opraw.

-  Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drog zniszczonych w czasie
wykonywania robot do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci
drog. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zniszczen poza tym pasem,
spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia



uszkodzen 1 przywrdcenia stanu pierwotnego terenu na swoj koszt. Wykonawca odtworzy
nawierzchnie w sposob uzgodniony z zarzadcg danej drogi.

- Wykonanie pomiaréw i przeprowadzenie rozruchu urzadzen.
- Prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji budowy.
- Zakonczenie prac i1 przekazanie terenu Zamawiajagcemu.

- Przestrzeganie warunkéw prowadzenia robdt na terenie gminy Slawa — wg wytycznych
zarzadcoOw droég oraz obowigzujacych przepisow prawa, w tym w szczegOlnosci dot.
prowadzenia robdt w pasie drogowym.

4.1.2 Wyszczegblnienie 1 opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Wszystkie konieczne oznakowania i zabezpieczenia (wynikajace z wytycznych zarzadcow
drog, w tym czasowej organizacji ruchu), wykonanie i1 ich demontaz oraz utrzymanie
porzadku w obrebie realizowanych prac, a takze uprzatniecie terenu po wykonanych robotach
itp. - lezy po stronie Wykonawcy.

4.1.3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z uwagi na:

1) organizacje robdt budowlanych,

a) cykl realizacji - wg postanowien umowy,
b) przewidywana kolejno§¢ wykonywania robdt zewngtrznych: po  uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

2) zabezpieczenie interesOw osob trzecich,

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
ludzi mienia oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczajace od odpowiedzialnosci cywilnej.
Za szkody wyrzadzone w mieniu publicznym jak réwniez wobec 0sob trzecich w zwiazku
z prowadzonymi robotami ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ cywilno-prawna.

3) ochrone Srodowiska,
Realizowane prace modernizacyjne nie wptyng negatywnie na Srodowisko.
4) warunki bezpieczenstwa pracy,

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi i branzowymi przepisami BHP. Pracownicy
dopuszczani do robot na wysokosci powinni posiada¢ wazne zaswiadczenia dopuszczajace do
wykonywania prac na wysokosciach, wazne odpowiednie elektryczne $wiadectwa
kwalifikacyjne oraz powinni odby¢ szkolenie ogdlne BHP 1 instruktaz stanowiskowy na
stanowisku pracy. Przed przystgpieniem do poszczegdlnych typéw robot nalezy zapoznaé sie
z treSciami zawartymi na opakowaniach 1 metryczkach poszczegolnych wyrobow
budowlanych. We wszystkich przypadkach, w ktoérych producent wyrobu zaleca stosowanie
srodkéw ochronny (okulary, rekawiczki) nalezy bezwzglednie je stosowac.

5) zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

Zamawiajacy nie zabezpiecza wykonawcy w pomieszczenie na potrzeby socjalne
pracownikOw oraz na magazyn podreczny.



6) warunki organizacji ruchu,

Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujacy utrudnien w ruchu
drogowym w obrebie stupéw oswietleniowych - w szczegdlnosci dotyczy to dostawy sprzetu
materialow na potrzeby realizacji zadania $rodkami transportowymi wykonawcy. Ciagi
komunikacyjne w obrebie realizacji zadania powinny by¢ wolne od przeszkod
spowodowanych prowadzonymi robotami lub sktadowanymi materiatami.

7) ogrodzenie,
Wg uzgodnionych przez Wykonawce z zarzagdcami drog czasowych organizacji ruchu.
8) zabezpieczenie chodnikéw 1 jezdni,

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania odpowiednich standardow czystosci otoczenia
prowadzonych prac z uwzglednieniem uzgodnionych przez Wykonawce z zarzadcami drég
czasowych organizacji ruchu.

4.1.4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi si¢ do postanowieni norm.

Wg wymagan okreslonych w niniejszej specyfikacji.

4.1.5. Wymagania dotyczace sprzetu 1 maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.

Wg minimalnych warunkéw okreslonych przez Zamawiajacego w SWZ.
4.1.6. Wymagania dotyczace srodkdw transportu.

Wykonawca robdt zobowigzany jest na wilasny koszt przeprowadzi¢ transport maszyn i
urzadzen na miejsce budowy, a wiec powinien dysponowaé takze srodkami transportu
umozliwiajacymi wjazd na drogi nieutwardzone. Przed przystgpieniem do wykonywania
robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizje na miejscu naprawianych odcinkéw drog
celem potwierdzenia technicznej mozliwos$ci transportu maszyn 1 urzadzen.

4.1.7. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementow, tolerancji wymiarowych 1 szczegdlow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkdéw robot budowlanych, przerw
1 ograniczen, a takze wymagania specjalne.

Zakres zadania obejmuje wykonanie wymiany elementéw os$wietlenia drogowego
wyszczegdlnionych w dokumentacji technicznej na istniejacej sieci o$wietleniowej na terenie
gminy. Prace realizowane beda z uzyciem podnosnika koszowego dopuszczonego przez
UDT. Nalezy spehi¢ wszystkie wymagania dot. BHP przy uzyciu przedmiotowego sprzetu i
pracy na wysokosci. Realizacji poszczegdlnych ciggéow oswietleniowych winna by¢
realizowana zgodnie z opracowanym harmonogramem, po uzgodnieniu przez Wykonawce
z zarzadcami drég czasowych organizacji ruchu.

4.1.8. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

Wg postanowien umowy.



4.1.9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot;

Zalaczony przedmiar robdt — ma charakter pomocniczy. Ustala si¢, ze obowigzujaca forma
wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamOwienia oraz wybrang w trybie
przetargu oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczaltowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu

cywilnego.
4.1.10. Opis sposobu odbioru robdt budowlanych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z STWiOR, przedmiarem i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie zatozenia daly wynik pozytywny.

4.1.11. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych 1 prac towarzyszacych.

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych powinny by¢ wkalkulowane w cene
zlozonej oferty.

4.1.12. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne
dokumenty 1 ustalenia techniczne.

a) STWIiOR

b) Obliczenia — oprawy drogowe

c) Obliczenia — oprawy parkowe

d) Mapy + zestawienie projektowe

e) Przedmiar robot — ma charakter pomocniczy
f) Wytyczne zarzadcow drog

g) Regulamin Dziewiatej Edycji Naboru Wnioskéw o dofinansowanie , Rozswietlamy
Polske”

4.2. Charakterystyczne parametry okreSlajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robdt
budowlanych

Liczba punktow s$wietlnych przeznaczonych do wymiany zostala okreslona na podstawie
inwentaryzacji — zalacznik zestawienie projektowe. Lokalizacja opraw oswietleniowych oraz
ciggow oswietleniowych okreslona jest w tabeli projektowej stanowigcych zalacznik do
przedmiotowego opracowania i precyzuje lokalizacje punktéw $wietlnych oraz ich zasilanie.
Nazwy ciagéow oswietleniowych jednoznacznie wskazuja polozenie modernizowanych
punktow §wietlnych.

Dodatkowo Gmina Slawa zalgcza graficzne zobrazowanie usytuowania punktow
oswietleniowych podlegajacych wymianie.



Oprawy przed i po modernizacji z okresleniem mocy rzeczywistych

Oprawa

Stan istniejacy

Stan projektowany

Liczba

Moc
jednostkowa
[W]

Moc Igczna
[kW]

Liczba

Moc
jednostkowa
[W]

Moc Igczna
[kW]

parkowa
typ 1

17

60

1,020

parkowa
typ 2

137

45

6,165

drogowa
typ 1

66

45

2,970

drogowa
typ 2

]|

60

3,060

drogowa
typ 3

85

L3

6,375

sodowa
typ 1

70

0,560

sodowa
typ 2

71

100

7,100

sodowa
typ 3

141

150

21,150

sodowa
typ 4

L7

250

4,250

rteciowa
typ 1

119

125

14,875

Razem

356

47,935

356

19,590

Do modernizacji zakwalifikowano 356 istniejacych opraw.

Moc rzeczywista (przy uwzglednieniu strat mocy na ukladzie zaplonowym 1 stateczniku)

opraw istniejacych,

zainstalowanych obecnie na terenie gminy przeznaczonych do

modernizacji, wynosi ok. 47,935 kW. Po przebudowie systemu oswietleniowego moc

zostanie zmniejszona do 19,590 kW.

Drogi: klasy o$wietleniowe oswietlanych drég dobrane zostaly zgodnie z zasadami

,,Warunkéw technicznych” okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki

Morskie;.

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robdt, oraz wykonania projektu zaleca si¢ kierowanie

dodatkowo:

- wynikami szczegdlowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wlasnych,

- wynikami badan 1 pomiarow wiasnych,

- wynikami opracowan wiasnych,

- trescig opracowan stanowigcych zataczniki do niniejszego projektu.




4.3. Strefy ochronne
Teren inwestycyjny nie zawiera stref ochronnych.
4.4. Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajacy posiada nizej wymienione dokumentacje:

Lp. | Nazwa dokumentu

1. | Zestawienie Projektowe

Przedmiar robdt - ma charakter pomocniczy

2
3. | Obliczenia fotometryczne drég
4

Mapa zakresu

5. Dobor materialu, material rownowazny
5.1. Wymagania ogdélne

Modernizacja systemu oswietlenia powinna by¢ wykonana zgodnie z posiadang przez Gming
Stawa dokumentacja projektu fotometrycznego, ktory ze wzgledu na specyfike przedmiotu
zamdwienia wskazuje konkretne typy i producentéw sprzetu oswietleniowego.

W zwigzku z tym, zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo zaméwien publicznych
Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert rownowaznych. Warunkiem jest, aby
urzadzenia réwnowazne posiadaly, co najmniej takie same lub lepsze parametry
techniczno — uzytkowe, jakich uzyto w dokumentacji programowej do wykonania
modernizacji z uwzglednieniem tolerancji podanej selektywnie dla wybranych przez

Zamawiajacego parametrow.

5.2. Wymagania dla skladajacych oferte rownowazna

52.1. W przypadku zastosowania innych opraw os$wietleniowych niz przyjete
w dokumentacji programowej nalezy wykaza¢, ze oprawy oswietleniowe przyjete
w projekcie rownowaznym gwarantujga wartosci parametrow oswietleniowych na
poziomie nie mniejszym niz wyliczone w projekcie posiadanym przez Zamawiajacego.

5.2.2. Dla wyliczen nalezy przyjmowac:

1) Warunki podane w dokumentacji programowej, tj.:

a) parametry drogi, stanowiska,

b) luminancje [L1 i L2] lub natgezenie w odniesieniu do obserwatora 1 1 2 (tabele rozkladu

luminancji i nat¢zenia w formie liczbowe;j),
c) podsumowanie rezultatdéw obliczen luminancji 1 nat¢zenia,

d) ol$nienie [TI],



e)
f)
2)

3)

rownomiernos$¢ oswietlenia [Uo 1 Ul]

wspotczynnik oswietlenia otoczenia [Rgy].

Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie zamiennosci opraw w stosunku do
programu Zamawiajacego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania speknienia
wymagan poprzez wykonanie 1 zalaczenie do oferty projektu oswietleniowego
zawierajacego wszystkie elementy zawarte w programie Zamawiajacego. Obliczenia oraz
prezentacja wynikow obliczen musi by¢ w pelni zgodna z przyjetymi w projekcie
Zamawiajacego parametrami projektu, tj. identyczna geometria drog 1 usytuowania
shuipow, identyczny poziom wspdlczynnika zapasu (ew. odwrotnosci - wskaznika
utrzymania), parametrow rodzaju nawierzchni, parametréw - polozenia obserwatoréw,
oraz wydruki musza zawiera¢ wszystkie wyliczone parametry dla punktow zgodnie
z siatkg obliczeniowa Zamawiajacego. Pordwnywane beda parametry $rednie jak w
punkcie dla uzyskanych wynikdéw. Spetnienie powyzszych warunkéw gwarantuje
mozliwos¢ poréwnania zastosowanych opraw 1 uznania ich rGwnowazno$ci na podstawie
efektu oswietleniowego uzyskiwanego w tozsamych warunkach.

Ze wzgledu na specyficzng dla opraw oswietleniowych drogowych niepowtarzalnosé
charakterystyk $wietlnych zamawiajacy dopuszcza tolerancje w stosunku do wymaganych
dokumentacja programowa parametrow oswietleniowych drég. Tolerancje dla efektu

oswietleniowego uzyskanego za pomocg opraw uznawanych za rownowazne podane s3

ponizej:

Luminacja L1 1 L2 - nie mniej niz w dokumentach Zamawiajacego.

Réownomierno$¢ Uol 1 Uo2 - zgodnie z klasa oswietlenia przyjeta w obliczeniach
referencyjnych.

Réwnomierno$¢ Ull 1 Ul2 - zgodnie z klasa oswietlenia przyjeta w obliczeniach
referencyjnych .

TI - zgodnie z klasa o$wietlenia przyjeta w obliczeniach referencyjnych.

Rgr - zgodnie z klasg oswietlenia przyjeta w obliczeniach referencyjnych.
Kat zamontowania opraw, jesli bedzie wymagany inny niz w programie to oprawa musi

posiada¢ mozliwos$ci ustawienia go bez koniecznosci zmiany wysiegnika.

5.2.3. Wykonawca skladajacy oferte rownowazna, w przypadku wygrania przetargu

1 realizacji zadania, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za osiggnigcie efektu modernizacji.

5.3. Parametry techniczno - wuzytkowe, jakimi powinny sie charakteryzowaé

réwnowazne oprawy drogowe w technologii LED



Oprawy te muszg charakteryzowac si¢ parametrami nie gorszymi niz:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Sumaryczna moc opraw nie moze przekracza¢ sumarycznej mocy podanej w obliczeniach.
Oprawy musza posiada¢ II klase ochrony przeciwporazeniowe;.

Korpus dwukomorowy, wykonany =z cisnieniowo odlewanego aluminium,
zabezpieczonego farba proszkowa, stanowigcy jednoczesnie radiator oprawy, nie
dopuszcza sie stosowania radiatora w postaci uzebrowania.

Oprawy musza posiada¢ stopienn ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszy niz
IP66 potwierdzony certyfikatem ENEC.

Klosze opraw muszg by¢ wykonane z hartowanego szkla.

Odpornos¢ opraw na udary musi by¢ na poziomie nie mniejszym niz IK08, potwierdzona
certyfikatem ENEC.

Oprawy musza by¢ wyposazone w zewngtrzny radiator rozpraszajacy cieplo emitowane
przez diody LED, ktorego konstrukcja umozliwi swobodne odprowadzanie wody 1 brudu
osadzajacego si¢ na oprawie - dopuszcza si¢ tylko rozwigzania z chlodzeniem pasywnym,
Uchwyt mocujacy oprawy musi umozliwia¢ montaz oprawy na shupie lub wysiggniku
o $rednicy od 48mm do 60mm oraz regulacj¢ pochylenia oprawy w zakresie nie
mniejszym niz od -15° do +15°. Regulacja pochylenia oprawy w zakresie nie mniejszym
niz od -15° do +15° dotyczy tylko montazu na wysiegniku, a nie mniejszym niz od 0° do
+15° dotyczy montazu na shupie.

Oprawy wyposazone w panel LED zlozony z diod musza emitowa¢ $wiatlo o nominalnej
temperaturze barwowej 4000 K zgodnej z sytuacjami os$wietleniowymi +/-250K oraz

wskazniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70.

10)Oprawy musza posiada¢ trwato$¢ uzytkowa co najmniej 100 000 godzin pracy, przy

zachowaniu strumienia $wietlnego na poziomie nie mniejszym niz 90% strumienia

nominalnego - L90.

11)Oprawy musza by¢ wyposazone w programowane zasilacze (zasilacz jako osobny element

w oprawie (nie zintegrowany na ptytce LED) podlegajacy niezaleznemu serwisowaniu
1 programowaniu), wyposazone w interfejs D41 umozliwiajace plynng regulacje mocy
opraw pozwalajacag na zaprogramowanie minimum 5 poziomOéw mocy opraw W pracy
autonomicznej w dowolnych przedziatach czasowych. Zamawiajacy oczekuje redukcji:

- od zalaczenia do godz. 21:00 — 100%,

- od godz. 21:00 — do godz. 23:00 — 70%,

- od godz. 23:00 — do godz. 04:00 — 40%,

- od godz. 04:00 — do godz. 06:00 — 70%,



- od godz. 06:00 do wytaczenia — 100%.

12)W zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos ¢ dla
oprawy z modutem komunikacyjnym nie moze by¢ mniejszy niz 0,90 a wspdlczynnik
zawarto$ci harmonicznych THD musi by¢ mniejszy niz 25%.

13)Oprawy musza posiada¢ gniazdo Zhaga zainstalowane na gorze oprawy lub na dole
oprawy.

14)Oprawy z gniazdami Zhaga Book 18 musza posiada¢ certyfikat ZD4i1 wydany przez
konsorcjum Zhaga.

15)Nominalna warto$¢ wspdlczynnika mocy dla wszystkich zaproponowanych opraw
powinna wynosi¢ - cos fi > 0,97.

16)Pokrywa komory elektrycznej otwierana do gory lub od dotu, mocowana narzedziowo
przy pomocy co najmniej 2 $rub lub beznarzgdziowo przy pomocy co najmniej
2 sprezystych klipséw wykonanych ze stali nierdzewnej lub materialu z ktérego wykonany
jest korpus oprawy — aluminiowy odlew cisnieniowy.

17)Pokrywa komory elektrycznej zabezpieczona po otwarciu przed upadkiem na ziemie za
pomoca np. linki bezpieczenstwa.

18)Wszystkie elementy mocujace oprawe na shipie lub wysiggniku (podkiadki, s$ruby)
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;,

19)Podlaczenie zasilania przez dtawnice kablowa do kostki potaczeniowej w oprawie, nie
dopuszcza sie opraw wyposazonych w krotkie prefabrykowane przewody, ktore
wymuszaja wykonywanie dodatkowych polaczen w shupie lub wysiggniku.

20)Zakres temperatury otoczenia pracy oprawy nie moze by¢ mniejszy niz od -30°C do
+40°C.

21)Zasilacze opraw musza by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajace zasilacz
przed przegrzaniem.

22)Panele LED opraw musza by¢ wyposazone w termorezystor (NTC) oraz w kostki
przytaczeniowe, ktdre w razie awarii muszg umozliwia¢ ich szybka wymiane.

23)Ochrona przed przepieciami musi by¢ na poziomie minimum 10kV, nie dopuszcza sig¢
zabezpieczenia zintegrowanego z zasilaczem LED.

24)Oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci CE.

25)Oprawy musza posiadac certyfikat ROHs.

26)Oprawy musza posiada¢ certyfikat ENEC oraz ENEC+ potwierdzone raportami z badan

przez akredytowane laboratorium,



27)Produkcja opraw musi odbywa¢ si¢ na terenie Unii Europejskiej lub oprawy musza by¢
dopuszczone do uzycia na terenie Unii Europejskiej, co musi by¢ potwierdzone
w certyfikacie ENEC.

28)Wszystkie oprawy uliczne montowane w ramach przedmiotu umowy moga pochodzi¢ od
roznych producentéw z réznych rodzin, przy zachowaniu tej samej serii opraw
odpowiednio dla typu drogowego 1, typu drogowego 2, typu drogowego 3, tzn. muszga by¢
tego samego typu, dopuszcza si¢ zréznicowanie wielko$ci opraw wynikajaca z ich réznej
mocy.

29)Wszystkie oferowane oprawy musza by¢ oznakowane w sposob zapewniajacy
jednoznaczng identyfikacje wyrobu, umieszczong zaréwno na jego opakowaniu
zewnetrznym jak 1 wewnatrz oprawy. Dodatkowe oznakowanie identyfikacyjne
(np. w postaci dolaczonego do oprawy pakietu naklejek) musi umozliwia¢ ich trwale
wklejenie we wnece stupowej. Naklejki musza umozliwiaé pozyskanie informacji
o podstawowych parametrach oprawy takich jak: moc, strumien $wietlny, wartos¢
zaprogramowanego pradu pracy zasilacza, wspotczynnik mocy, schemat redukcji —

w postaci kodu QR mozliwego do odczytania w darmowej aplikacji na smartfon.

5.4. Parametry techniczno - wuzytkowe, jakimi powinny sie charakteryzowaé

réwnowazne oprawy parkowe w technologii LED

Oprawy te muszg charakteryzowac si¢ parametrami nie gorszymi niz:

1) Sumaryczna moc opraw nie moze przekracza¢ sumarycznej mocy podanej w obliczeniach.

2) Oprawy muszg posiada¢ II klas¢ ochrony przeciwporazeniowe].

3) Obudowy opraw moga by¢ wykonane jako cisnieniowy odlew aluminiowy, dopuszcza si¢
daszek 1 korpus — uksztaltowana anodowana blacha aluminiowa (typ parkowy 1),
dopuszcza si¢ oprawy ktorych korpus wykonany jest z polipropylenu z widknem szklanym
odpornym na promieniowanie UV (typ parkowy 2).

4) Oprawy muszg posiadac stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszy niz:

- IP66 potwierdzony certyfikatem ENEC (typ parkowy 1),
- IP54 potwierdzony certyfikatem ENEC (typ parkowy 2).

5) Panel LED musi by¢ ostoniety kloszem z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV
lub polimetakrylanu metylu PMMA (typ parkowy 1), szyba wykonang z hartowanego
szkta lub uktad optyczny - soczewki z PMMA bez szkla hartowanego, bez klosza
(typ parkowy 2).

6) Odpornos¢ oprawy na udary musi by¢ na poziomie nie mniejszym niz:



7)

8)

9

- IKO8 potwierdzona certyfikatem ENEC (typ parkowy 1),

- IK04 (typ parkowy 2).

Dla oprawy (typ parkowy 1 i typ parkowy 2) wymaga si¢ rozwiazania z chfodzeniem

pasywnym.

Montaz oprawy:

- zwieszana na wysiggniku (typ parkowy 1)

- bezposrednio na shupie, oprawa moze by¢ produkowana w dwdch wersjach: do montazu
bezposrednio na stupie, montaz zwieszany na wysiegniku (typ parkowy 2),

Uchwyt mocujacy oprawy musi umozliwia¢ montaz oprawy:

- na wysiegniku o $rednicy 42mm lub od 48mm do 60mm lub 76mm (typ parkowy 1)

- na wierzchotku stupa o $rednicy 42mm lub od 48mm do 60mm lub 76mm (typ
parkowy 2)

Zamawiajacy zwraca uwagg, iz nie moze wykluczy¢ konieczno$ci montazu na istniejacych

stanowiskach stupowych opraw, dla ktéorych uchwyt mocujacy oprawy winien mieé

$rednice 42mm lub od 48mm do 60mm lub 76mm, co Wykonawca bedzie zobowigzany

uwzgledni¢ przy wycenie przedmiotu zamowienia.

10)Oprawy musza by¢ wyposazone w panel LED zlozony z diod emitujacy $wiatlo o

temperaturze barwowej 4000 K zgodnej z sytuacjami oswietleniowymi+/-250K oraz

wskazniku oddawania barw Ra nie mniejszym niz 70.

11)Oprawy muszg posiadaé trwato$¢ uzytkowa co najmniej 100 000 godzin pracy, przy

zachowaniu strumienia $wietlnego na poziomie nie mniejszym niz 90% strumienia

nominalnego.

12)Oprawy musza by¢ wyposazone w programowane zasilacze, wyposazone w interfejs D4i

umozliwiajace plynng regulacje mocy opraw pozwalajaca na zaprogramowanie minimum
5 pozioméw mocy opraw w pracy autonomicznej w dowolnych przedziatach czasowych.
Zamawiajacy oczekuje redukcji:

od zalaczenia do godz. 21:00 — 100%,

- od godz. 21:00 — do godz. 23:00 — 70%,

- od godz. 23:00 — do godz. 04:00 — 40%,

- od godz. 04:00 — do godz. 06:00 — 70%,

- od godz. 06:00 do wytaczenia — 100%.

13)Oprawy musza posiada¢ gniazdo Zhaga zainstalowane na gorze oprawy lub na dole

oprawy.



14)W zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos ¢ dla
oprawy z modulem komunikacyjnym nie moze by¢ mniejszy niz 0,90 a wspotczynnik
zawarto$ci harmonicznych THD musi by¢ mniejsza niz 25%.

15)Oprawy z gniazdem Zhaga musza posiada¢ certyfikat Zhaga D4i wydany przez
konsorcjum Zhaga.

16)Nominalna warto$¢ wspdlczynnika mocy dla wszystkich zaproponowanych opraw
powinna wynosi¢ - cos fi > 0,97.

17)Zakres temperatury otoczenia pracy oprawy nie moze by¢ mniejszy niz od -30°C do
+40°C.

18)Zasilacze opraw musza by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajace zasilacz
przed przegrzaniem (typ parkowy 1 i (typ parkowy 2).

19)Panele LED opraw:

- typ parkowy 1 musza by¢ wyposazone w termorezystor (NTC),

- typ parkowy 2 nie musza by¢ wyposazone w termorezystor (NTC),

oraz w kostki przylaczeniowe, ktore w razie awarii musza umozliwia¢ ich szybka
wymiang (typ parkowy 1 ityp parkowy 2).

20)Ochrona przed przepieciami musi by¢ na poziomie minimum 10kV, nie dopuszcza si¢
zabezpieczenia zintegrowanego z zasilaczem LED.

21)Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE.

22)Oprawy muszg posiada¢ certyfikat ROHs.

23)Oprawy musza posiada¢ certyfikat ENEC oraz ENEC+ potwierdzone raportami badan
przez akredytowane laboratorium.

24)Produkcja opraw musi odbywa¢ si¢ na terenie Unii Europejskiej lub oprawy musza by¢
dopuszczone do uzycia na terenie Unii Europejskiej, co musi by¢ potwierdzone
w certyfikacie ENEC.

25)Wszystkie oprawy parkowe montowane w ramach przedmiotu umowy moga pochodzi¢ od
roznych producentow z réznych rodzin, przy zachowaniu tej samej serii opraw
odpowiednio dla typu parkowego 1, typu parkowego 2, tzn. musza by¢ tego samego typu,
dopuszcza sie zréznicowanie wielkosci opraw wynikajaca z ich roznej mocy.

26)Wszystkie oferowane oprawy musza by¢ oznakowane w sposdb zapewniajacy
jednoznaczng identyfikacje wyrobu, umieszczong zaréwno na jego opakowaniu
zewnetrznym jak 1 wewnatrz oprawy. Dodatkowe oznakowanie identyfikacyjne
(np. w postaci dolaczonego do oprawy pakietu naklejek) musi umozliwia¢ ich trwate

wklejenie we wnece stupowej. Naklejki musza umozliwiaé pozyskanie informacji



o podstawowych parametrach oprawy takich jak: moc, strumien $wietlny, wartos¢
zaprogramowanego pradu pracy zasilacza, wspotczynnik mocy, schemat redukcji —

w postaci kodu QR mozliwego do odczytania w darmowej aplikacji na smartfon.

5.5. Wymagane dokumenty potwierdzajace rOwnowazno$¢ opraw.

1) Dokument wydany przez producenta (w jezyku polskim) potwierdzajacy speinianie
parametrow techniczno — uzytkowych zaproponowanych urzadzen rownowaznych w
stosunku do opraw w posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacji (karty katalogowe
opraw).

2) Deklaracja zgodnosci wyrobu z obowigzujacymi normami przenoszacymi normy
europejskie.

3) Certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i.

4) Zamawiajacy zada udostepnienia danych technicznych wlasciwosci opraw - rozsylu
$wiatla opraw oswietleniowych — calej bryty swiattosci w formie wydruku 1 w formie bazy
danych umozliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliczen parametrow
oswietleniowych drogi w ogdlnie dostepnym programie komputerowym do wspomagania

obliczen w formacie eulumdat (Ldt). Udostepnienie winno mie¢ miejsce rownoczesnie

z chwila skladania ofert. Dane fotometryczne winne by¢ elementem skladowym projektu

wykazujacego rOwnowaznos¢ zastosowanych opraw.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek wykonania dokumentacji powykonawczej

z lokalizacjg i atrybutami poszczegdlnych opraw oswietleniowych.

6. Instrukcja eksploatacji

Przedmiot instrukcji

Przedmiotem niniejszej instrukcji sa ogolne zasady dotyczace prowadzenia prawidlowej
eksploatacji urzadzen oswietlenia zewngtrznego, w sposdb majacy na celu zapewnienie
jednego z warunkéw bezpiecznego poruszania sie¢ pojazdow mechanicznych oraz
bezpieczenstwa oséb 1 mienia.

Opracowanie dotyczy urzadzen oswietleniowych zainstalowanych na terenie gminy Slawa.

Zakres instrukcji

Postanowienia instrukcji maja zastosowanie przy prowadzeniu eksploatacji urzadzen

oswietlenia zewnetrznego.



Przeznaczenie instrukceji

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla osdéb zatrudnionych na stanowiskach dozoru i
eksploatacji, organizujacych 1 wykonujacych prace ruchowe oraz eksploatacyjne przy
urzadzeniach oswietlenia zewnetrznego. Instrukcja zostata tak przygotowana, aby mozna ja
bylo wdrozy¢ bezposrednio do stosowania. Celem instrukcji jest sprecyzowanie jednolitych
form 1 zakresu czynnosci eksploatacyjnych, umozliwiajace zapewnienie odpowiednich

parametrow funkcjonowania urzadzen oswietlenia zewnetrznego.

Definicje

Obiekt oswietleniowy - jest to zesp6l linii oswietleniowych, ktére sg zasilane z jednej szatki
oswietleniowej.

Zasilajaca linia oSwietleniowa - jest to linia elektroenergetyczna, ktéra zostala

wyprowadzona z punktu zasilajacego te lini¢ do rozdzielnicy oswietleniowej, tacznie z
rozdzielnicg o$wietleniowa.

Linia o$wietleniowa - jest to elektroenergetyczna linia kablowa ze wszystkimi elementami,
ktére shuiza do zasilania zrédel §wiatta, wraz z konstrukcjami wsporczymi 1 no$nymi dla
opraw oswietleniowych, wraz z tymi oprawami.

Latarnia o$wietleniowa - jest to konstrukcja wsporcza wraz z zamocowanymi na niej
oprawami oswietleniowymi.

Punkt $wietlny - jest to oprawa oswietleniowa wraz ze zrodlem $wiatla. Punkt $wietlny nie
obejmuje soba konstrukcji wsporczej (nosnej).

Grupy przylaczeniowe - grupy podmiotow przylaczanych do sieci w podziale na:

a) grupa IV - podmioty przylaczane bezposrednio do sieci rozdzielczej o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV oraz mocy przylaczeniowej wigckszej od 40 kW lub
pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pradowym wigkszym niz
63 A,

b) grupa V - podmioty przytaczane bezposrednio do sieci rozdzielczej o napieciu
znamionowym nie wigkszym niz 1 kV oraz mocy przytaczeniowej nie wiekszej niz 40 kW 1
pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze pradowym nie wiekszym
niz 63 A,

c) grupa VI - podmioty przylaczane do sieci na czas okreslony, niezaleznie od napiecia

Znamionowego sieci.



Operator systemu rozdzielczego - przedsigbiorstwo energetyczne posiadajace koncesje na
przesylanie 1 dystrybucje energii elektrycznej na okreslonym w koncesji obszarze kraju, za
pomocy sieci rozdzielczej.
Pracownicy upowaznieni - pracownicy, ktérzy w ramach swoich obowigzkéw stuzbowych
lub na podstawie polecenia stuzbowego wykonuja okreslone prace.
Pracownicy uprawnieni - pracownicy posiadajacy sprawdzone i1 wilasciwe kwalifikacje
w zakresie eksploatacji danego rodzaju urzadzen i instalacji energetycznych, potwierdzone
$wiadectwem kwalifikacyjnym.
Przeglad urzadzen elektroenergetycznych - prace planowe z zakresu utrzymania obiektow,
urzadzen 1 instalacji elektroenergetycznych, majace na celu utrzymanie ich we wilasciwym
stanie technicznym, obejmujace:

1) ogledziny, sprawdzenia, préby i1 pomiary,

2) naprawy 1 prace konserwacyjne,

3) wymiany lub uzupeknienia.
Stacja elektroenergetyczna - zespdl urzadzen shizacych do przetwarzania i rozdzielania
energii elektrycznej, znajdujacych si¢ we wspdlnym pomieszczeniu lub ogrodzeniu albo
umieszczonych na wspdlnych konstrukcjach  wsporczych, wraz =z urzadzeniami
pomocniczymi.
Swiadectwo kwalifikacyjne - jest to $wiadectwo wydane przez komisje kwalifikacyjna
powolang przez prezesa URE, stwierdzajace spelnienie przez dang osobe odpowiednich
wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji, w
ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji, napraw, kontrolno - pomiarowym, montazu dla
okreslonych rodzajow urzadzen i instalacji elektroenergetycznych.
Zespol pracownikow - jest to grupa pracownikow, w skiad ktoérej wchodza co najmniej dwie
osoby wykonujace prace.
Zespol pracownikéw kwalifikowanych - jest to grupa pracownikdw, w ktérej co najmniej
potowa, lecz nie mniej niz dwie osoby, posiada wazne Swiadectwo kwalifikacyjne dla osob

zatrudnionych przy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych.

Wymagania

Wymagania zdrowotne i psychologiczne

Pracownicy kierowani do czynnosci ruchowych oraz prac eksploatacyjnych powinni posiadaé

wazne zaswiadczenie lekarskie 1 dodatkowe badania np. w zakresie prac na wysokosci.



Wymagania kwalifikacyjne

Kierujacy zespolem, czlonek zespolu (monter) - pracownik posiadajacy $wiadectwo
kwalifikacyjne, uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na
stanowisku eksploatacji oraz dodatkowe uprawnienia w zakresie np. prowadzenia pojazdow
samochodowych, obstugi podno$nikéw, obshugi sprezarek itp.

Poleceniodawca - pracownik posiadajacy $wiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajace do
zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci na stanowisku dozoru oraz
upowaznienie do wydawania polecen na wykonywanie prac, nadane przez kierownika
zakladu.

Koordynujacy - pracownik posiadajacy Swiadectwo kwalifikacyjne, uprawniajace do

zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku dozoru.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

7.1. Cze$¢ opisowa:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

7.2. Projekt obejmuje:

- zamiana os$wietlenia starego nieefektywnego sodowego na nowoczesne energooszczedne
oswietlenie LED,

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robdt i przygotowanie
dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych obiektéw.

- montaz opraw z zastosowaniem redukcji mocy.

- rozliczenie 1 utylizacja zdemontowanego sprzetu oswietleniowego

7.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Projekt  obejmuje = wykonanie = wymiany elementéw  os$wietlenia  drogowego
wyszczegdlnionych w dokumentacji technicznej na istniejacej sieci oswietleniowej na terenie
gminy.

7.4 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagrozenie stwarza¢ moga roboty wykonywane w poblizu linii niskiego napigcia.



7.5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 (Dz. U. z 2024
poz. 725 ze zm.) - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

1) robdt budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi, a w
szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

* Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gltebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m,

* Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

* Rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

* Roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemystowych,

* Montaz, demontaz 1 konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich 1 wysokosciowych,

* Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw lub smiglowcow,

* Prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,

* Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

* Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczoétki, filary i
pylony,

* Fundamentowanie podpor mostowych i1 innych obiektéw budowlanych na palach,

* Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

-3,0 m -dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

-5,0 m -dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
-10,0 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
-15,0 m -dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
*Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw,

*Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej
Im,
*Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

2) robdt budowlanych, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
*Roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

*Roboty polegajace na usuwaniu 1 naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest;



3) rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:

*Roboty remontowe 1 rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowe;j,

*Roboty remontowe 1 rozbidrkowe obiektéw, w ktorych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

4) robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

*Roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz
15,0 m -dla linii o napigciu znamionowym 110 kV,

*Roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej ni.
30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

*Budowa 1 remont: - linii kolejowych (roboty torowe 1 podtorowe), - sieci trakcyjnej i linii
zasilajacej sie¢ trakcyjna 1 urzadzenia elektroenergetyczne, - linii i urzadzen sterowania
ruchem kolejowym, - sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych 1
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

*Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego;

5) rob6t budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikdw:

*Roboty prowadzone z wody lub pod woda,

*Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

*Fundamentowanie podpor mostowych i1 innych obiektéw budowlanych na palach,

*Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej
1 m;

6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:

*Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
*Niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

*Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;

7) robdt budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk;

8) robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie 1 remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

9) robdt budowlanych wymagajacych uzycia materialtow wybuchowych:

*Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,



*Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

10) robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

Sposrod wyszczegdlnionych wyzej prac wykonywane beda prace zwigzane z wykonywaniem
prac w poblizu linii napowietrznej niskiego napigcia 1 zwiazanych z przylaczeniem do
istniejacej sieci elektroenergetycznej. Ze wzgledu na montaz. opraw na wysokosci powyzej
5 m oraz wykonywanie prac w poblizu linii elektroenergetycznej opracowanie planu ,,bioz”
jest wymagane.

7.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych:

Zatrudnieni pracownicy powinni mie¢ aktualne uprawnienia eksploatacyjne/dozorowe SEP,
w zakresie sieci elektroenergetycznych. Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzié
instruktaz, ktory pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie.

7.6. Wskazanie S$rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsce prowadzonych robdt powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem 0sob
niepowotanych. Roboty przy podiaczaniu obwodu oswietleniowego do istniejacej sieci nalezy
wykonywac¢ pod nadzorem eksploatora o$wietlenia ulicznego.

Wnhiosek:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126 z dnia 10.07.2003 r.) oraz na podstawie Prawa Budowlanego
Art. 21a ust. 1a pkt. 2 (Dz. U. z 2024 poz. 725 z p6zn. zm. ) plan ,,bioz” jest wymagany.

8. Dokumenty zwigzane
- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i sposobu sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej

oraz metod obliczania oszczednosci energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1220).



Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z 11 listopada 2020 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z
2020 r. poz. 2026, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie
szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig¢
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1392).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz. U. 22016 r. poz. 800).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266,
ze zm).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. z
2022 r.poz. 2233).

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz.
2166, z pdzn. zm.).

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace
wyboru klas oswietlenia.

PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.
PN-EN 13201-3:2016-03 Os$wietlenie droég. CzeS¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drog. Czgs¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia.

PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drég. Czgs¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetyczne;j.

PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN IEC 60598-1:2021-07 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne 1
badania.

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegdlowe.
Oprawy o$wietleniowe drogowe 1 uliczne.

PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012 Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2-3: Wymagania

szczegbdlowe. Oprawy oswietleniowe drogowe 1 uliczne.



9. Zalaczniki
- Zestawienie Projektowe
- Przedmiar robot - ma charakter pomocniczy
- Obliczenia fotometryczne drog

- Mapa zakresu



