SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA TEMATU :
dobudowa opraw instalacji oswietlenia wejs¢
segm. wschodniego bud. szkoly w Bolestawiu.

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Montaz instalacji opraw o$w.

1. Wstep.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru instalacji elektrycznych wewnetrznych w segm. wschodnim bud. szkoty w Bolestawiu.

Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét.

Wykonanie robét elektrycznych winno by¢ powierzone przedsigbiorstwu majacemu odpowiednie
uprawnienia, doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t, odpowiednig kadre techniczng

i dysponuje sprzetem pozwalajacym na wykonywanie robot .

Wykonawca rob6t branzy elektrycznej jest zobowigzany wykonywac je zgodnie z otrzymang
dokumentacja projektowa, obowiazujagcymi normami PN-IEC(EN), poleceniami nadzoru
inwestorskiego, z zachowaniem bezpieczenstwa, wtasciwej jakosci, estetyki i funkcjonalnosci.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét.

2. Materialy.

Materialy uzyte do wykonania zadania winny posiadac atesty lub deklaracje zgodnosci.
Zabudowywane przewody w izolacji na nap. 500 V.

Osprzet inst. klasy sredniej.

3. Sprzet.

Sprzet uzyty do wykonania zadania (gtéwnie elektronarzedzia r¢czne) winien by¢ dopuszczony do
eksploatacji i w pelni sprawny, z aktualnymi badaniami i prébami napigciowymi.

Do wykonania pomiaréw zastosowa¢ mierniki z aktualng legalizacja:

- megaomierz 1000 V

- miernik petli zwarcia



4. Wykonywanie robét.
4.1. Uwagi ogolne dla wykonywania roboét.
Wykonawca robot elektr. przedstawi Inwestorowi projekt organizacji i harmonogram robét

uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg one wykonywane.

4.2. Zakres robot elektrycznych wewn. :
wykonanie przebi¢
wykonanie przepustow rurowych
utozenie przewodow
zaprawienie przewiertow
wykonanie podtoza pod osprzet inst.
utozenie przewodow
montaz osprzetu inst.
montaz opraw o$wietleniowych z zastosowaniem kotkéw rozporowych (kotwigcych) metalowych

podiaczenie przewodéw pod zaciski

5. Kontrola jakoSci robot.
5.1. Zasady wykonywania kontroli robét.
Za pelna kontrole robét 1 jakos¢ materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca zapewni sprawdzenie robot przez Zamawiajacego w trakcie ich wykonywania,
a w szczegdlnosci:
- odbioru wykonania robét ulegajacych zakryciu
- odbioru przeprowadzonych préb i pomiaréw instalacji
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu niezbgdne atesty i certyfikaty zastosowanych materiatéw,

karty gwarancyjne, instrukcje obstugi.

5.2. Odbiér robét ulegajacych zakryciu.

Odbior rur 1 przewodow po ich utozeniu

5.3 Pomiary i proby pomontazowe.
Wykona¢ pomiar opornosci izolacji wszystkich obwodéw i sporzadzi¢ protokét.
Sprawdzi¢ ciagtos¢ przewodow.
Sprawdzi¢ zgodnos¢ faz.
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ funkcjonowania instalacji.

Sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przetezeniowej obwodow



6. Odbior koncowy roboét.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nast¢pujace dokumenty:
- projekt wykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami
- protokoty z odbioru robét ulegajacych zakryciu
- certyfikaty na zabudowane materiaty i urzgdzenia
- protokoty pomiaréw i préb

- karty gwarancyjne, instrukcje obstugi.

7. Wymagania dotyczace obmiaru robét.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. Opis sposobu rozliczania robét .

Zgodnie z przyjetymi zasadami w umowie o roboty budowlane pomig¢dzy Inwestorem

1 Wykonawca robot.



