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1. Przedmiar roboét

nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

1.1. Definicja przedmiaru

Przedmiar- winien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci ich wykonania wraz z ich szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbdtowy opis oraz wskazaniem szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIORB), z obliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.2. Sposob agregacji robét
W przedmiarze nie nalezy ujmowac¢:

— robdt tymczasowych, a wiec takich, ktére sg projektowane jako niezbedne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i bedg usuniete po wykonaniu robot
podstawowych chyba, Ze wyodrebnienie robdt tymczasowych wynika z  wymagan
Zamawiajgcego lub gdy projektant uzna za zasadne ich ujecie w przedmiarze, np., czy roboty
beda wymaga¢ montazu rusztowan, ktérych wartos¢ jest znaczaca w stosunku do wartosci
robdt, jakie nalezy wykonac przy ich uzyciu.

— pozycji, dotyczacych dodatkéw, np. za kazdy 1 cm grubosci, za kazde 0,5 km lub 1 km
transportu, za utrudnienia zwigzane z robotg obok czynnych paséw ruchu, za utrudnienia

zwigzane z niewielka szerokoscig wykonywanych nawierzchni, bonifikat/dodatkéow za studnie
ptytsze/gtebsze, bonifikat/dodatkow za préby szczelnosci rurociggow, itp.

— katalogéw naktadéw rzeczowych np. KNR, KNNR itp.,

—  krotnosci,

— odlegtosci wywozu gruzu, gruntu lub materiatu z rozbidrki,

— charakterystyki i opisu inwestycji, jezeli nie majg wptywu na obliczenia lub/ i agregacje robot

— opiséw i danych, ktére powodujg, ze przedmiar jest nieczytelny.

Zgodnie z rozporzadzeniem nie jest wymagany podpis osoby sporzadzajgcej przedmiar.
W przedmiarze nalezy stosowac:

— podziat przedmiaréw wg konstrukcji (nie wedtug warstw) dla jezdni, ciggdw, zjazdow itp.
schemat podziatu przedmiaréw dla réznych branz podano w punkcie 6.

— zatadunek, wywdz na sktadowisko wykonawcy i koszty zagospodarowania odpadéw
powstatych z rozbiérek, z wyjatkiem ztomu stalowego i kamiennego; w pozycji nie nalezy
okresla¢ odlegtosci wywozu,

— zatadunek i wywdz na magazyn ZDiUM ztomu kamiennego,

— zatadunek i wywdz na magazyn ZDiUM ztomu stalowego stanowigcego majgtek gminy ( jezeli
ztom jest whasnoscia gestoréw sieci lub oséb prywatnych nalezy przyja¢ zwrot do gestora lub
osoby prywatnej ; jezeli nie mozna okresli¢ wtasnosci lub istnieje prawdopodobienstwo, ze
wiasciciel prywatny nie przyjmie ztomu - nalezy przyjgé zatadunek, wywadz i utylizacje przez




Wykonawce, przy czym Wykonawca dokona rozliczenia z Zamawiajgcym z kwot uzyskanych ze
sprzedazy ztomu. W kosztorysie inwestorskim bedzie to kwota ze znakiem ,,-,,.

zatadunek i wywdz na magazyn ZDiUM nadmiaru petnowartosciowych materiatéw z rozbidrki
w przypadku rozbidrek elementédw nie nadajgcych sie do wbudowania (z wyjatkiem
elementow stalowych i kamiennych), w opisie pozycji przedmiaru nalezy dopisac informacje o
braku odzysku materiatéw z rozbiérki;

w przypadku rozbidrek elementdw, ktére po oczyszczeniu w catosci lub w czesci bedzie mozna
zakwalifikowaé jako petnowartosciowe, w opisie pozycji przedmiaru nalezy dopisac ,,...wraz z
oczyszczeniem materiatéw z rozbiérki” oraz zamiesci¢ informacje o przewidywanym % odzysku
petnowartosciowych materiatow i podac¢ sposéb ich zagospodarowania (np.”..materiaty
petnowartosciowe do ponownego wbudowania” lub ,,..materiaty petnowartosciowe do
Wywozu ha magazyn ZDiUM”)

w przypadku robdt ziemnych niewynikajgcych z tabeli robét ziemnych lub ilosci podanych w
przekrojach poprzecznych - nalezy przedstawié szczegétowe obliczenia robot ziemnych.
Dotyczy to gtéwnie sieci podziemnych.

w pozycjach dotyczacych rozbiérek nawierzchni okresla¢ grubosé w przedziatach np. ,rozbiérka
warstwy (...) do grubosci ... cm”

agregacje robdt podstawowych :ponizej przyktady agregacji:

Dotyczy Powinno obejmowac Nie stosowac
Zbrojenie fi...mm Przygotowanie zbrojenia i montaz | Osobnej pozycji na
zbrojenia przygotowanie i pozycji
montaz zbrojenia
Izolacja bitumiczna Utozenie izolacji dwuwarstwowej Osobnej pozycji na pierwszg
warstwe i pozycji na drugg
warstwe
Kraweznik betonowy o Kraweznik betonowy o wymiarach na | Osobnej pozycji dla tawy
wymiarach...... tawie betonowej z betonu....( ilo$¢ | betonowej, pozycji utozenia
betonu m3/ mb tawy ....... ) kraweznika lub wykonania
rowka.
Przewiert/ przecisk Przewiert/ przecisk wraz z komorg | Osobnych pozycji na montaz
nadawczg i odbiorczg ( z okresleniem | i wykonanie
wielkosci komory) przewiertu/przecisku oraz
pozycji dot. robot
przygotowawczych
montazu sprzetu
Wykonanie z pozyskaniem gruntu Oddzielnych pozycji
wykonania i zakupu
materiatu

Nie nalezy stosowac agregacji globalnej utrudniajgcej rozliczenie roboét tj. bez okreslenia elementéw
sktadowych np. sygnalizacji Swietlnej— 1 komplet lub 1 skrzyzowanie.

Pozycje winny by¢ opisane zgodnie z rzeczywiscie projektowanymi robotami i by¢ spdjne ze stopniem
agregacji robét przyjetym w pkt. 9 szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Liczbe lub ilosci jednostek przedmiarowych nalezy podawac do dwéch miejsc po przecinku.



1.3. Elementy sktadowe przedmiaru

Elementy sktadowe przedmiaru

Zawartosé

Strona tytutowa zawierajgcej nastepujace

informacje:

nazwe nadang zamoéwieniu

Zamawiajgcego®,

przez

nazwy i kody CPV wg Wspdlnego Stownika
Zamowien,

adres obiektu budowlanego, a w przypadku
braku adresu - opis lokalizacji obiektu
budowlanego,

nazwe i adres Zamawiajgcego

Imie i nazwisko osoby opracowujgcej przedmiar
robot - o ile wystepujg - nazwe i adres podmiotu
opracowujgcego przedmiar robat,

data opracowania, numer wersji

Spis dziatéw przedmiaru robot

spis dziatow lub rozdziatéw przedmiaru

Tabela przedmiaru robét, ktora zawiera

nr pozycji przedmiaru,

kod pozycji przedmiaru, okreslony zgodnie z
ustalong indywidualna systematykg robot.
Uwaga — kod pozycji przedmiaru to nie jest
pozycja KNR, KNNR itp. O koniecznosci
zastosowania kodu decyduje Projektant/
Wykonawca. Jezeli kod nie bedzie stosowany —
woéwczas nalezy pozostawi¢ pustg kolumne.
Dopuszcza sie wpisywanie w tej kolumnie nr
rysunku, ktérego dotyczy dana pozycja.

numer specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych, zawierajacej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia
ilosci jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,
Jezeli obliczenia liczby jednostek miary nie sg
zamieszczone w danej pozycji przedmiaru,
woéweczas nalezy je dotaczy¢ do przedmiaru, jako
zatacznik.

liczbe jednostek miary pozycji przedmiaru, ktére

oblicza sie na podstawie rysunkéw w
dokumentacji w sposéb zgodny z zasadami
podanymi w STWIORB. Jednostki przedmiaru i
obmiaru powinny by¢ takie same, chyba ze
STWIORB dopuszcza zastosowanie réznych
jednostek.




*Przed wykonaniem przedmiaru nalezy wystgpi¢ do Zamawiajgcego w celu ustalenia, jak powinien
brzmiec tytut zamdwienia publicznego na roboty budowlane.

Przedmiary nalezy opracowac w rozbiciu na poszczegdlne branze, zgodnie z opracowang dokumentacija
projektowa - przedmiar robodt jest integralng czescig dokumentacji projektowej, podobnie jak opis
techniczny czy rysunki.

Jezeli przewidywane jest etapowanie robdt lub podziat inwestycji na zakres robdét pod wzgledem
finansowania/rozliczenia (np. MPWIK, Tauron, Gmina, odliczenia podatku VAT itp.) lub rodzaju
budowy (np. droga gtéwna, P&R itp.), przedmiary nalezy rozdzieli¢ wg etapowania robot, kompetencji,
sposobu finansowania lub wedtug odrebnych kryteriow okreslanych w Opisie Przedmiotu
Zamowienia.

1.4. Forma przekazania przedmiaréw
Przedmiary nalezy ztozy¢ wersji elektronicznej w formie:
e ath —jezeli przedmiar sporzadzony jest w programie kosztorysowym,
e xls—jezeli przedmiar sporzadzony jest w Excel,
¢ pdf-niezaleznie od formatu edytowalnego tj. ath lub xls.
Wazne: Przedmiary edytowalne muszg by¢ zgodne z przedmiarami przekazywanymi w wersji pdf oraz
papierowe;.
Przedmiary nalezy ztozy¢ rdéwniez w wersji papierowej, w ilosci okreslonej w Opisie Przedmiotu
Zamowienia.
Przedmiary mogg by¢ zszyte w jedno opracowanie —w takim przypadku dodatkowo nalezy wykona¢:
— zestawienie branz ztozonych przedmiardw i umiesci¢ je po oktadce gtownej lub,
— uzupetni¢ oktadke gtdéwng o zestawienie przedmiaréw w opracowaniu.
W przypadku montazu przedmiaréw w jedno opracowanie nalezy na oktadce gtéwnej lub tuz za nig,
umiesci¢ imie i nazwisko osoby wykonujacej zestawienie przedmiardw oraz imiona i nazwiska oséb
wykonujgcych poszczegdlne przedmiary .

2. Kosztorys ofertowy tzw. slepy kosztorys lub formularz ofertowy

2.1 Definicja kosztorysu ofertowego i forma graficzna

Kosztorys ofertowy — dokument stanowigcy kalkulacje ceny oferty, przygotowany przez Oferenta
biorgcego udziat w postepowaniu przetargowym na roboty budowlane. Kosztorys ofertowy jest
niczym innym jak przedmiarem robét przy czym:

— nie wystepujg obliczenia szczegétowe — okreslone sg tylko i wytgcznie ilosci korcowe,

— nie wystepuje kolumna , kod pozycji przedmiaru”,

— wystepuje nr specyfikacji technicznej, kompatybilnej z dang pozycjg przedmiaru/kosztorysu

ofertowego,

— wystepujg dwie dodatkowe puste kolumny: ,,cena jednostkowa,, i ,wartos¢” .

— w podsumowaniu nalezy umiesci¢ wiersz podsumowujacy: ,, Podsumowanie netto”

— pomiedzy danymi dziatami zastosowac sumy czesciowe.
Forma graniczna kosztorysu ofertowego ponizej:



KOSZTORYS OFERTOWY
"NAZWA ZADANIA "

"ETAP NR........ "
Branza DROGI
o q N ; ; P Cena L.
Lp Nr pozycji STWiIORB Nazwa i opis elementu rozliczeniowego Jedn. | llos¢ jedn Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1. * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE *
11 D- 01.01.01. V\(yzn_aczenle tras_y i punktoyv wyso_kosuowych w terenie m |
réwninnym - drogi - wytyczenie, pomiar powykonawczy
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2. ROBOTY ROZBIORKOWE S S S S
21 D- 01.02.04. C!eue. |str_1|ejacej nawierzchni z mieszanki mineralno- m |
bitumicznej (gr. do 10cm)
29 D- 01.02.04. quebrame _ |stn.|eja1c<.31 nawierzchni jezdni z mieszanki m2 |
mineralno-bitumicznej gr. do. 10cm
23 D- 01.02.04. Rozebranie istniejgcej podbudowy mineralnej jezdni, gr. do m2 |
30 cm.
2.4 D- 01.02.04. Zatadunek, wywoz i optata za sktadowanie - gruz bitumiczny | m3 | ......
RAZEM: ROBOTY ROZBIORKOWE
3. * ROBOTY ZIEMNE * * * *
31 D- 02.00.00 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - zha’rdowanle na odktadzie m3 |
-humus do ponownego wykorzystania 100%
39 D- 02.00.00 Wykopy wykonywane mechanicznie przy robotach m3 |
drogowych
33 D- 02.00.00 Nasypy wykonang me_chanlczme, z _pozyskanlem s |
transportem materiatu w miejsce wbudowania
RAZEM: ROBOTY ZIEMNE
4. S SCIEZKA ROWEROWA S S S S
Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa
4.1 D- 04.04.02 kamiennego tamanego 0/31,5 C90/3 o uziarnieniu ciggtym, [ m2 | .......
stabilizowana mechanicznie - gr. 15cm
D- 04.03.01 Zwigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa
4.2 L m2 | ...
w ilosci 0,5 kg/m?2
4.3 D- 05.03.05 Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC8S gr. 4cm m2 ...
44 D-07.02.01 Montaz stupkow do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. at |
60-70 mm
45 D-07.02.01 Przymocowanie _tabllc zna.kow drogowych zakazu, nakazu, at |
ostrzegawczych, informacyjnych
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
4.6 D-07.02.01 zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu -|szt. |.....
oznakowanie kolor biaty
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
4.7 D-07.02.01 zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu -|{m2 |.....
oznakowanie kolor czerwony
4.8 | e e e
RAZEM: SCIEZKA ROWEROWA
5. o CIAGI PIESZO-ROWEROWE * * * *




Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa
5.1 D- 04.04.02 kamiennego tamanego 0/31,5 C90/3 o uziarnieniu ciggtym, [ m2 | .......
stabilizowana mechanicznie - gr. do15cm

Zwigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa kationowa

5.2 D- 04.03.01 w ilogci 0,5 kg/m2 m2 | ...

5.3 D-05.03.05 Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC8S gr. 4cm m2 ...

5.4 D-07.02.01 Montaz stupkow do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. at |
60-70 mm

55 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, at |

ostrzegawczych, informacyjnych

Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
5.6 D-07.02.01 zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu -|{m2 |....
oznakowanie kolor biaty

5.7 o N [PUUORR (USRI

RAZEM: CIAGI PIESZO-ROWEROWE

PODSUMOWANIE NETTO

2.2 Forma przekazania kosztorysow ofertowych
Kosztorysy ofertowe nalezy ztozy¢ wers;ji elektronicznej w formie:

e xls

e pdf
Kosztorys ofertowy w wersji papierowej nalezy ztozy¢ zgodnie z ilo$cig okreslong w Opisie Przedmiotu
Zamodwienia, a w przypadku braku informacji w tym zakresie — co najmniej 1 egzemplarz na branze
lub 1 egzemplarz na wszystkie branze, jezeli kosztorysy ofertowe réznych branz sg razem potgczone.

3. Kosztorys inwestorski w trybie przetargu " projektuj"

nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych, oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

3.1. Zawartosc kosztorysu
Kosztorys inwestorski zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem powinien zawieraé:

e oktadke,

e 0gdblng charakterystyke obiektu lub robdt, zawierajgcg krétki opis techniczny wraz z
informacjami, ktdre okreslajg wielkos¢ obiektu lub robét,

® przedmiar robdt,

e kalkulacje uproszczong,

e tabele wartosci elementéw scalonych, sporzagdzong w postaci sumarycznego zestawienia
wartosci robét okreslonych przedmiarem roboét, tgcznie z narzutami kosztéw posrednich i
zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajéw robét;

e  kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw rzeczowych oraz
analizy wtasne cen czynnikéw produkcji i wskaznikow narzutéw kosztéw posrednich i zysku.

e zatgczniki, ktorymi sg :

— zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania,




— kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw
rzeczowych oraz analizy wtasne cen czynnikdow produkcji i wskaznikow narzutéw
kosztéw posrednich i zysku.

Podpunkt ostatni dotyczy udowodnienia na jakiej podstawie oszacowano dana cene.

3.2 Oktadka kosztorysu inwestorskiego

Zawartos¢ oktadki Uwagi
nazwa nadana zamowieniu przez | Chodzi o nazwe zadania ktére bedzie
Zamawiajgcego przedmiotem OPZ na roboty budowlane

lokalizacja obiektu budowlanego Iub robdt | Okresli¢ jak w umowie
budowlanych

nazwy i kody CPV wg Wspdlnego Stownika
Zamowien

nazwa i adres Zamawiajacego

Imie i nazwisko osoby opracowujgcej kosztorys | Zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem nie ma
oraz nazwe i adres podmiotu opracowujacego | obowigzku stosowania podpisu i okreslania

kosztorys, o ile wystepuje funkcji osoby opracowujgcej kosztorys.

Wartosé kosztorysowa robot Poda¢ kwote bez podatku VAT, zapisang
liczbowo- bez okreslenia stownego.

Data opracowania kosztorysu (dzieA-miesigc-rok).

Uwaga ogdlna: Na oktadce kosztorysu nie zamieszcza¢ narzutéw, stawek i innych dodatkowych
informaciji.

3.3 Ogdlna charakterystyka obiektu

Punkt powinien zawiera¢ podstawowe i istotne informacje, ktdre maja wpltyw na czytelnosé
kosztorysu. Nie nalezy umieszcza¢ rozbudowanych opisdw technicznych bedgcych powieleniem tresci
projektéw budowalnych i wykonawczych.

3.4 Uwagi dotyczace przedmiaru bedacego czescig kosztorysu inwestorskiego
Przedmiar, bedacy czescig kosztorysu inwestorskiego, w zamysle ustawodawcy nie jest tym samym
przedmiarem, o ktérym jest mowa w punkcie 1, poniewaz stuzy on innym celom.
Przedmiar robét bedqcy czescig kosztorysu to - dokument zawierajqgcy zestawienie
przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.
W zwigzku z powyzszym ww. przedmiarze kosztorysowym nie naleiy zamieszczaé nastepujgcych
danych:

e podstaw katalogowych np. KNNR, KNR itp.,

e numerdéw specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Liczbe lub ilosci jednostek przedmiarowych nalezy podawa¢ do dwdch miejsc po przecinku.
W przypadku ilosci ktére nalezatoby podac z wiekszg doktadnoscig np. dtugos$¢ robdét pomiarowych na
krétkich odcinkach mozna stosowac w jednostke ,,m” zamiast ,km”; "m2 zamiast ha". W sytuacjach
wyjatkowych gdy ilos¢ jest znaczna i ma istotny wptyw na warto$¢ koncowg robot (np. km toru
pojedynczego, jednostki masy stali) lub wynika z zasad przedmiarowania, wéwczas stosowac trzy
miejsca po przecinku.



3.5 Kalkulacja uproszczona

Kosztorys inwestorski sporzadza sie metodg kalkulacji uproszczonej.
W kosztorysie inwestorskim w odrdznieniu do przedmiaru robdt i kosztorysu ofertowego — moga
wystepowac dodatki, doptaty, bonifikaty itp.
Kalkulacja uproszczona winna zawierac nastepujgce kolumny:

® liczbe porzadkows,

®  podstawe ustalenia ceny jednostkowej,

®  Oopis robét;

e  jednostke miary,
liczbe jednostek miary (bez obliczen),

e cene jednostkoway,

e wartosé.
Uwaga. Specyfikacja techniczna jest jednym z opracowan bedgcym podstawg do sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego. Nie jest podstawg ustalenia ceny jednostkowe] kosztorysu inwestorskiego.
Wobec powyiszego w kolumnie "podstawa ustalenia ceny jednostkowej" powinny by¢ odpowiednie
sformutowanie: cena rynkowa, kalkulacja lub analiza wtasna lub nr katalogu, bgdZ opracowania
cenotworczego.

3.5.1 Ustalenie cen jednostkowych
W celu ustalenia cen jednostkowych, w pierwszej kolejnosci nalezy stosowac ceny rynkowe w oparciu
o obowigzujgce aktualnie umowy na roboty odpowiadajgce danemu opisowi robot.
W przypadku braku takich cen, w drugiej kolejnosci nalezy stosowac kalkulacje indywidualne, a dopiero
w trzeciej kalkulacje sporzadzone w oparciu o naktady publikowane w dostepnych na rynku katalogach
tj. KNNR,KNP,KNR, BCO,WKI itp.
Kalkulacja indywidualna polega miedzy innymi na ustaleniu indywidualnych naktadéw R, M i S, a nie
na podaniu uproszczonej ceny jednostkowej.
W przypadku ustalania cen jednostkowych w oparciu o kalkulacje indywidualne lub kalkulacje z
przywotaniem katalogdéw, nalezy stosowac :

* stawke robocizny w zaleznosci od rodzaju robdt o czym mowa nizej,

® ceny materiatéw uzyskane od producentéw badz dostawcdw lub katalogowe, przy czym cena

musi zawiera¢ koszty zakupu,

e ceny sprzetu rynkowe lub katalogowe.
Do kosztéw bezposrednich robocizny i sprzetu nalezy doliczy¢ koszty posrednie (tj. koszty ogdlne
budowy + koszty zarzadu) oraz zysk.
Ceny materiatdw i sprzetu winny by¢ cenami srednimi. Ceny jednostkowe nalezy podawac¢ do dwadch
miejsc po przecinku.
Uwaga. Czesto w programach kosztorysowych stosuje sie pozycje scalone lub tgczone. Nie dopuszcza
sie sytuacji, w ktorej cena jednostkowa pozycji scalonej (tgczonej) tworzona jest z podzielenia wartosci
koncowej przez liczbe jednostek. Takie sytuacje prowadza do tego ze np. wykop wykonany w etapie 1
i wykop wykonany w etapie 2, pomimo zastosowania takich samych kryteridw i sprzetu ma rézne i
nieporéwnywalne wartosci ceny jednostkowej za m3.
Nalezy zwrdcié rowniez uwage aby ceny kosztéw zatadunku +wywozu utylizacji gruntéw lub gruzu,
robot ziemnych itp. byly spdjne we wszystkich kosztorysach branzowych.
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3.5.2 Narzuty
Do kalkulacji indywidualnej lub z wykorzystaniem norm katalogowych nalezy stosowaé narzuty
aktualne na dzien opracowania kosztoryséw inwestorskich, wedtug biuletynu Sekocenbud dla robot
inzynieryjnych.

3.6 Zataczniki kosztorysu inwestorskiego

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysu winny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje w celu weryfikacji
kosztorysu przez Zamawiajgcego. Mogg by¢ zatgczone do charakterystyki obiektu.
Wsrdd tych informacji winny sie znalez¢ np.:

e procentowy podziat robdét ziemnych na mechaniczne i reczne, ( w przypadku robédt
prowadzonych w obrebie drzew nalezy okresli¢ procentowo ilos¢ robot prowadzonych
metoda Air —Spade)

e zaktadana odlegtos¢ wywozu odpadow, podanie miejsca sktadowania odpadow,

e wysokosé zastosowanych w kosztorysie stawek i narzutéw.

Oprécz  powyiszych zatozen nalezy zatgczy¢ kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych, analizy
indywidualne naktadéw rzeczowych oraz analizy wtasne cen czynnikéw produkcji i wskaznikéw
narzutéw kosztow posrednich i zysku. Kalkulacja szczegétowa jest dowodem okreslenia, na jakiej
podstawie oszacowano dang cene jednostkowa.

W przypadku gdy cena jest ceng rynkowga — nalezy w zatozeniach lub kalkulacji okresli¢ zrodto ceny.

3.7 Forma przekazania kosztorysu inwestorskiego

Kosztorys inwestorski w wersji elektronicznej nalezy przekazac:

e ath —jezeli kosztorys sporzadzony jest w programie kosztorysowym lub,

¢ xls—jezeli kosztorys sporzadzony jest w Excel,

¢ pdf-niezaleznie od formatu edytowalnego tj. ath lub xls.
Kosztorysy inwestorskie nalezy ztozy¢ rdowniez w wersji papierowej, w ilosci okreslonej w Opisie
Przedmiotu Zamdwienia.
Kosztorysy moga by¢ potgczone razem i odseparowane przektadkami.
W przypadku tgczenia kosztoryséw w jedno opracowanie na oktadce gtéwnej lub tuz za nig nalezy
umiesci¢ imie i nazwisko osoby wykonujgcej zestawienie kosztoryséw oraz imiona i nazwiska oséb
wykonujgcych poszczegdlne kosztorysy
Niezaleznie od sposobu potgczenia opracowan Projektant /Wykonawca wykona zbiorcze zestawienie
kosztoryséw o ktérym mowa w pkt 6.

4. Weryfikacja kosztorysow i przedmiaru roboét |
Przedmiar robot, kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy powinny by¢ przedtozone (tgcznie z
projektem wykonawczym/technicznym i specyfikacjami technicznymi ) do akceptacji lub/i weryfikacji
dopiero po uzyskaniu wszystkich uzgodnien z Zamawiajgcym i odpowiednimi jednostkami administracji
samorzgdowej/panstwowej, chyba ze w OPZ wskazano inaczej.

Do akceptacji lub/ i weryfikacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robdt i kosztorysu ofertowego
wymagane sg w formacie pdf:
— ostateczne pliki z powyzszymi opracowaniami,
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— wyciag tabeli z projektu wykonawczego/ technicznego dotyczacego wszystkich
zastosowanych w projekcie konstrukgji.

5. Kosztorys w trybie przetargu" projektuji buduj"

Kosztorys w trybie przetargu "projektuj i buduj" nie ma mocy prawnej i nie stanowi podstawy rozliczen
miedzy stronami umowy ww. trybie przetargowym . Jest to opracowanie pomocnicze dla
Zamawiajgcego, dla potrzeb rozliczen wewnetrznych srodkéw trwatych. Kosztorys powinien miec
forme graficzng kosztorysu ofertowego z zachowaniem agregacji robét o ktérych mowa w niniejszych
wytycznych. Forma przekazania kosztorysu jest analogiczna jak kosztorysu ofertowego, chyba ze w
Opisie Przedmiotu Zamodwienia okreslono inaczej.

6. Zbiorcze zestawienie kosztow

Do kosztorysu inwestorskiego lub kosztorysu w trybie przetargu ,projektuj i buduj” nalezy opracowacd
zbiorcze zestawienie kosztow w formie tabelarycznej w ktérej umieszczone zostana:

— Nazwa inwestycji,

— Data opracowania zestawienia,
Kolumny: Ip., rodzaj branzy, cena netto, vat, cena brutto

— Wiersz podsumowujgcy ww. kwoty.
Jezeli kosztorysy opracowane zostaty w podziale na kompetencje, etapy itd. wéwczas nalezy wykonaé
odpowiednio zestawienia dostosowane do ww. podziatu.
Oktadka do ZZK jest analogiczna jak kosztorysu inwestorskiego.
Zestawienie nalezy wykonac w:

— wersji papierowej (ilo$¢ zgodna z iloscig przekazywanych kosztoryséow inwestorskich)

— wersji elektronicznej pdf i excel.

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB) stanowig opracowania
zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdét, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.
STWIORB zawiera co najmniej:
— nazwe nadang zamodwieniu przez zamawiajgcego,
— adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych, a w przypadku braku adresu — opis lokalizacji obiektu,
— nazwa i kod CPV,
— nazwe i adres zamawiajgcego,
— nazwe lub branze specyfikacji technicznej wykonania odbioru robét budowlanych i jej numer;
przy czym numer nalezy podac gdy jest to mozliwe. Jezeli opracowanie jest tagczone i sktada
sie z kilku specyfikacji, to nalezy zamiescic spis tresci w kazdym z faczonych opracowan,
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— imie i nazwisko osoby opracowujagce] specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz — o ile wystepujg — nazwe i adres podmiotu opracowujgcego specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych; zgodnie z rozporzgdzeniem nie jest
wymagany podpis oséb opracowujacych specyfikacje.

— date opracowania (co najmniej miesigc i rok)

Jezeli objetos¢ informacji, o ktérych mowa powyzej, uniemozliwia zamieszczenie ich na stronie
tytutowej, dopuszcza sie zamieszczenie tych informacji na kolejnych stronach albo w postaci zatgcznika
do strony tytutowe;.

STWIORB powinna sktadac sie:

— czesci ogdlnej tzw. wymagan ogdlnych

— czesci szczegbdtowej tj. Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST).
Jezeli wykonywana jest jedna specyfikacja techniczna, wowczas wymagania ogdlne i szczegétowe
mozna potaczyc.
W przypadku rozdziatu specyfikacji wg kompetencji wykonania lub wspdétfinansowania robét, czesc
ogdlna powinna by¢ opracowana odrebnie dla kazdej jednostki wspdtfinansujgcej realizacje inwestycji.
Powyzsze wynika z koniecznosci uwzglednienia wytycznych technicznych aprobowanych przez dang
jednostke lub gestora sieci, biorgcego udziat we wspoétfinansowaniu budowy.
Wspdlne wymagania dotyczace robdt budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia mogg byc¢
ujete w ogodlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

7.1 Cze$€ ogolna

Czesc ogodlna STWIORB powinna zawierac co najmnie;j:
a) przedmiot i zakres robét budowlanych,
b) wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych, Dziennik Ustaw — 5 — Poz. 2454
c) informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z uwagi na:

— organizacje robdt budowlanych,

—  zabezpieczenie interesow osoéb trzecich,

— ochrone srodowiska,

— warunki bezpieczenstwa pracy,

— zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

— warunki organizacji ruchu,

— ogrodzenie,

— zabezpieczenie chodnikow i jezdni,
d) okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych,
a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
e) wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci —
poszczegdlne wymagania odnoszg sie do postanowien norm;
f) wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig;
g) wymagania dotyczace srodkdéw transportu;
h) wymagania dotyczagce wykonania robdét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych i szczegétéw technologicznych oraz niezbedne
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informacje dotyczace odcinkdéw robdt budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne;

i) opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;

j) wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt, przy czym wymagania dla przedmiaru dotycza
wytycznych wykonania i odbioru robdt budowlanych przygotowywanych najczesciej dla programow
funkcjonalno-uzytkowych lub gdy jednostki przedmiarowe i obmiarowe mogg sie z jakiego$ powodu
roznic;

k) opis sposobu odbioru robdt budowlanych;

I) opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszgcych;

t) dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania robdt budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

7.2 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne powinny sktadac sie punktow:
1. Wstep

1.1 Przedmiot SST;

1.2 Zakres stosowania SST;

1.3 Zakres robét objetych SST;

1.4 Okreslenia podstawowe;

Materiaty

Sprzet

Transport

Wykonanie robot

Kontrola jakosci robét

Obmiar robot

Odbidr robot

Podstawa ptatnosci ( réwniez rozliczenie robot towarzyszacych/ tymczasowych — jezeli nie

opisano w czesci ogdlnej)

10. Przepisy zwigzane

LN RWN

7.3 Dodatkowe wymagania dla specyfikacji technicznych

— W nagtéwku lub stopce specyfikacji ogdlnej i szczegdétowych nalezy umiesci¢ numer
specyfikacji i nazwe robot.

— Punkty 7 i 9 winny by¢ kompatybilne z pozycjami przedmiaru robét.

— W pkt. 10 okresla¢ tylko te przepisy zwigzane ( normy, rozporzgdzenia) ktére dotyczg
zakresu robét opisanego w danej specyfikacji. Przepisy powinny by¢ aktualne na dzien
opracowania specyfikacji. Stosowanie w przepisach norm wycofanych jest mozliwe jesli
norma nie zostata zastgpiona nowszg lub/i dana norma nie stracita na swojej aktualnosci.

8. Schemat podziatu przedmiaréw

Ponizej przedstawiono schemat podziatu przedmiaréw wazniejszych robdt inwestycyjnych. Podziat
ma charakter ogdlny i nie wyczerpuje w catosci zagadnienia zwigzanego z agregacjg robot.
W przypadku watpliwosci co do klasyfikacji robot Ilub ich agregacji, nalezy zwrdci¢ sie do
Zamawiajgcego o pomoc ww. czynnosciach.

14



UWAGA OGOLNA

1. Konstrukcje lub fundamenty zwigzane z dang branzg - przydzieli¢ do danej branzy lub wyodrebnié
osoby przedmiar z zaznaczeniem, ktdrej branzy dotyczy.

2. W przedmiarach branz zwigzanych z budowg/ przebudowg sieci nalezy podac obliczenia robot
ziemnych: wykopdw i ilosci zasypek/podsypek i obsypek.

3. W przypadku gdy nie mozna przedstawié wszystkich obliczen, poniewaz np. utrudniajg czytelnos¢
przedmiaru - zaleca sie wykonanie i zataczenie do przedmiaru tabeli zbiorczej z okresleniem np.
numeru studni, Srednicy, wysokosci, rodzaju materiatu, ilosci wykopu, zasypek, i innych danych
umozliwiajgcych weryfikacje przedmiaru.

4. Nalezy dazy¢ maksymalnie do oczyszczenia pasa drogowego, wobec czego nalezy okresla¢ pozycje
dotyczace usuniecia sieci podziemnych, ktére widniejg na mapie zasadniczej jako ,wytgczone” z
uzytkowania lub, ktére bedg likwidowane na etapie prac projektowych.

KOSZTY OGOLNE - czyli dostosowanie do specyfikacji ogélnych i SIWZ
1. Monitoring drzew i krzewdw objetych zabezpieczeniem na czas budowy ; do 5 lat od momentu
zakonczenia robot.
. Tablice unijne
. Tablice miejskie
. ORZ - zaprojektowanie, uzgodnienie, wdrozenie, aktualizacja
. Nadzér archeologiczny
. Nadzér geotechniczny
. Dokumentacja powykonawcza
. Nadzér saperski
. Organizacja zaplecza budowy
10. Utrzymanie zaplecza budowy
11. Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej
12. Nadzér dendrologiczny/ przyrodniczy/ badania drzew / monitoringi zieleni zaadaptowane;j
13. Dodatkowe opracowania np:
— Sprawozdania dla potrzeb Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (zakres okresla OPZ)
14. Podziat i scalenie dziatek

O oo NOUL B~ WN

CZESC DROGOWA
1. Roboty pomiarowe
2. Roboty rozbiérkowe :podziat wg nawierzchni, podbudéw, demontaze,
—  Wywoz i koszty sktadowani gruzu mineralnego
— Wywoz i koszty sktadowanie gruzu bitumicznego
— Wywoz i koszty sktadowania gruzu betonowego
— Wywodz do magazynu ZDIUM elementéw drogowych: kostki lub ztomu stalowego,
oznakowanie, wtazy, stupy oswietleniowe,
2. Roboty ziemne :
— wykop,
— nasyp z ew. pozyskaniem gruntu, uzupetnienia
— zdjecie humusu z hatdowaniem na odktad
—  wywoz i ew. koszty sktadowania nadmiaru humusu
—  Wywoz i koszty sktadowania urobku z wykopu
3. Konstrukcje z podziatem na : $ciezka rowerowa/ cigg pieszo- rowerowy/ chodniki przy czym dla
kazdej nawierzchni okresli¢ co najmniej:
— profilowanie i zageszczenie ,
— warstwa ulepszonego podtoza,
— podbudowa zasadnicza,
— oczyszczenie i skropienie (jesli wystepuje)
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— warstwa $cieralna

— oznakowanie pionowe

— oznakowanie poziome
4. Konstrukcje pozostatych nawierzchni z podziatem na: Jezdnie gtéwne/ drogi boczne/ zatoki/ zjazdy
indywidualne/ zjazdy publiczne itp. w podziale w zaleznosci od konstrukcji i kategorie ruchu —analogia
jak do sciezek rowerowych (z wytgczeniem oznakowania poziomego i pionowego).
5. Elementy liniowe: w podziale na: krawezniki, obrzeza, scieki, rolki, $cianki oporowe
6. Wyposazenie przystankoéw i mata architektura w podziale na: wiata, kosz, tawki, tablica na rozktad
jazdy, stojaki rowery, wiata na rowery.
7. Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu w podziale na: progi, azyle, stupki wygrodzeniowe, bariery
ochronne, balustrady. W przypadku stupkow okresli¢ w jakich powierzchniach sg usytuowane np. w
ciggu pieszym lub rowerowym.
8. Oznakowanie poziome i pionowe : z wytgczeniem chodnikéw, ciggdw pieszo-rowerowych , sciezek
rowerowych
9. Regulacja: wtazéw, zwienczen w podziale na typy: skrzynki, wtazy studni itp
10. Regulacja i wymiana wtazow, zwienczen w podziale jw.
Poz. 6i 8 - wydzieli¢ jako osobne przedmiary.
Roboty torowe w miare mozliwosci nie nalezy tgczy¢ z robotami drogowymi. Odtworzenie nawierzchni
po robotach sieciowych w zaleznosci od ilosci robét uja¢ w przedmiarach branzowych, ktérych to
odbudowa dotyczy lub opracowa¢ odrebny przedmiar na odbudowe nawierzchni.

CZESC SANITARNA

. Kanalizacja deszczowa/ sanitarna/ wodociggowa/ gazowa w podziale wg $rednic i rodzaju materiatu
. Studnie -kompletne w podziale wg $rednic i rodzaju materiatu.

. Wpusty.

. Przykanaliki z podziatem na Srednice i rodzaj materiatu.

. Demontaze.

. Wywoz gruntu i utylizacja.

. Badania szczelnosci - przydzielone do poszczegdlnych $rednic albo jako osobna pozycja.
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SYGNALIZACJA ULICZNA

1. Roboty posegregowac w podziale na skrzyzowania.

2. Sygnalizatory: w rozdziale na maszty i latarnie uliczne, w zaleznosci od typu.

3. MKT lub przebudowy dla potrzeb sygnalizacji ujgé w przedmiarze dotyczagcym sygnalizacji lub w
odrebnym przedmiarze dla robét .

ELEKTROENERGETYKA

1. Roboty posegregowac wg rodzaju przebudowywanej/budowanej sieci oraz w podziale na przedziat
czasowy budowy istniejgcej sieci - o ile taki jest wymagany w OPZ.

2. Transport elementéw rozbieranych: kable, stupy, wysiegniki, oprawy itd. - ujgé w cenie danej roboty
demontazowe;j.

3. Zatadunek, wywdz i utylizacje gruntu z wykopu -scali¢ w jedng pozycje .

SDIP i ITS
1. Tablice informacji pasazerskiej
2. MKT i okablowanie

ZIELEN

1. Wycinka drzew lub usuniecie wraz z karpinami(w szt.) — w podziale na $rednice, z uwzglednieniem
$rednic pni
2. Wycinka krzewdw (w m2)
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. Opracowanie szacunku (operatu) brakarskiego

. Przerobienie gatezi na kore drzewng do ponownego wykorzystania

. Wywoz i utylizacja odpaddw biodegradowalnych np. pozostatosci po wycince lub karczowaniu
. Wywoz dtuzyc

. Likwidacja powierzchni zielonych (w m2)

. Likwidacja zieleni inwazyjnej lub/i trujgcej np. rdestowce, barszcz Sosnowskiego

. Zabezpieczenie drzew w podziale na $rednice do 30 cm i powyzej: w przypadku stosowania
wygrodzen SOD nalezy okresli¢ w przedmiarze konstrukcje, wysokos¢ i dtugosé wygrodzenia

10. Przenoszenie stanowisk fauny i flory znajdujgcych sie pod ochrong lub wynikajgcych z decyzji
DOSU np. bluszcze, koziorogi debosze

11. Elementy typu np: ekrany, napowietrzanie, nawadnianie, moduty, maty powinny by¢
wyodrebnione w przedmiarze

12. Roztozenie humusu w podziale na powierzchnie ptaskie i skarpy

13. Sadzenie drzew (w szt) - powinno obejmowac palikowanie, zaprawianie dotéw, hydozelowanie.
14. Sadzenie krzewéw, traw, bylin (z okresleniem powierzchni w m2; w przypadku krzewéw
soliterowych- sztuka)- w opisie robdt przedmiaru okresli¢ ilosé nasadzen na 1m2.

15. Nasadzenia bedace czescig zielonych dachéw, ekrandw, przystankow — jezeli elementy
konstrukcyjne/ nos$ne zostaty wykonane wczesniej

16. Zaktadanie trawnikéw- obsiew lub hydroobsiew w podziale na tereny ptfaskie i skarpy.

17. Zaktadanie tgk kwietnych

18. Nowo powstata biologicznie czynna np. w wyniku likwidacji nawierzchni nieprzepuszczalnych
19. Powierzchnie pokryte agrowtdkning, zwirem, $ciétkowane wyodrebniac jako osobne pozycje
przedmiarowe.

20. Zabiegi polepszajgce warunki siedliskowe istniejgcej zieleni (zastosowanie $cidtki, mikoryzy,
kwaséw humusowych, wymiana zdegradowanego podtoza na zyzng glebe, nawozenie, rozluznienie
zageszczonej gleby, nawadnianie)

21. Pielegnacje drzew, krzewdw soliterowych okreslaé¢ w jednostce: szt / 1 rok pielegnacji;
pielegnacja pozostatych krzewdw i roélin rabatowych m2/rok pielegnacii

22. Pielegnacje trawnikéw: m2/rok

23. Pielegnacje tak kwietnych: m2/rok

24. Usuwanie ziemi z korzeni drzew metodami nieinwazyjnymi- jezeli nie wystepujg w przedmiarach
innych branz
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BLEKITNO — ZIELONA INFRASTRUKTURA
Nalezy dazy¢ w miare mozliwosci do wykonania jednego opracowania skupiajacego poniisze
elementy. Sposdb scalenia robét powinien by¢ jak najnizszy, aby mozna byto zweryfikowac ilosci
przedmiarowe elementéw/ konstrukcji
1. Muldy chtonne
Geokompozyt sorbujacy wode,
Ogréd deszczowy
Wopustka uliczna,
Konstrukcja magazynujgca wode wokot drzew,
Zielony dach
Powierzchnia przepuszczalna (zwirowa, trawiasta, azurowa),
Obiekt hydrofitowy,
. Powierzchniowy zbiornik infiltracyjny,
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10. Row infiltracyjny,
11. Suchy zbiornik retencyjny,
12. Zbiornik odparowujacy,
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13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Powierzchniowy zbiornik retencyjny,
Podziemny zbiornik retencyjny,
Korytko filtracyjne,

Studnia chtonna,

Skrzynki retencyjno — rozsgczajace,
Komora drenazowa,

Zbiorniki na wode opadowg,

Elementy wynikajace z dezyzji DOSU: budki dla jezykéw, zimowiska dla zab, ptotki dla ptazéw, elementy

przepustow dla zwierzat,
Zielen opisana powyzej w odrebnym punkcie.
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