PRZEKROJ A-A 1:100

+4.12
| Attyka do
+4.32 ] B podwyzszenia
+|4.12 ]
poziom istn. muru _I% ]
’i;’,; I DI o= poziom istn. muru
o T P S Sl & u|”}:’:":;":’¢:; R % Istn. daszek do
7 likwidacji
o i +3.00 || g A
+[2.62 ' 7 E
A Sciana przeszklona
do sufitu
+[1.10 G
+| 0.87 LN
o +| 0.64 N 3.5 % C Balustrada h=110
poziom istn. muru — +|0.00
_T ’_ Q L ) Poziom terenu
Poziom terenu e f 0
\ \ & Istn. kociot SNK |
do likwidacji
\F H Zbiornik stalowy - filtr 2 Stup 3333
— - [3.00
Cokot - tynk zwiczny kamyczkowy LCD?VO O T, I |
na styropianie EPS lub styrodurze Edr
S | | | | -|4.47  Pomost stal. E E' | L
HAV i . . i . . i I . ; - - | — — — D —
i i i - . - - - 2 Kanat instalacyjny // ////// 7
Izolacja p.wilgociowa Z s32 2272007
S L0000y
D ] I I .
Membrana dachowa gr. 1,5 mm Ptytki ceramiczne Tynk mineralny na siatce z wt. szklanego
Wetna mineralna, twarda (maty) 15cm Gtadz cementowa 4cm Wetna mineralna, twarda (maty) 15cm ‘ -
Folia PE - paroizolacja Strop zelbetowy, monolityczny 18 cm Tynk cementowo - wap. gtadki 2cm
Blacha fatdowa, trapezowa T 18 Tynk cement. - wapienny 2cm Sciana z cegly ceramicznej, petnej 38 cm
Ptatwie [ 80 Tynk cementowo - wap. gtadKi 2cm
Podciagi I 200 D
Posadzka cementowa 3,5cm F )
B Podklad betonowy ~15cm Tynk mineralny na siatce z wt. szklanego ' - -
Membrana dachowa gr. 1,5 mm Izolacja p.wilgociowa Wetna mineralna, twarda (maty) 15 cm ’
Wetna mineralna, twarda (maty) 20 cm Chudy beton ~10cm Lastryko ptukane 2cm , -
Folia PE na kleju - paroizolacja Sciana z cegty ceramicznej, petnej 51 cm Adres
Gfadz cementowa 4.5 cm Tynk cementowo - wap. gtadki 2.cm obiektu: Ktodawa, ul. Gorzowska 75
Mieszanka zuzla i kruszywa ~ 15do 50 cm _
Strop zelbetowy 24 cm G Obiekt: ZW Ktodawa
Tynk cement. - wapienny 2cm i i
Tynk cementowo - wap. gtadki 2cm Nazwa rys. Przekioj A - A
Sciana z cegly ceramicznej, petnej 25 cm ' o oo
Tynk cementowo - wap. gtadki 2cm -
Wymiary w [cm] : —
Skala: 1:100 .




