1. Notebook Typ1-13,3”

Lp. konlw\l;ozr\:t,aantu Wymagane minimalne parametry techniczne
Wielko$¢ matrycy 13,3" o rozdzielczo$ci 1920x1080 w technologii LED, matowy i
1. |Ekran przeciwodblaskowy. Jasnosé matrycy 400 nitéw, kontrast 600:1.
Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenosnych,
osiggajacy w testach wydajnosci (wg PassMark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net) minimum
2. [Procesor 16550 pkt. wg zataczeonego wydruku ze strony potwierdzajacy spetnianie wymogu).
16GB DDR4 3200MHz, mozliwo$¢ rozbudowy do 32GB, wolny min 1. slot na pamieé. W przypadku
3. |Pamig¢ braku dodatkowego slotu na rozszerzenie pamieci, nalezy dostarczy¢ notebook wyposazony w 32GB DD4
3200MHz.
4.  |Dysktwardy 512GB SSD PCle NVMe lub SATA3 TLC SSD
5. |Kartagraficzna Komponent zintegrowany w procesorze z mozliwo$cig dynamicznego przydzielania pamieci systemowe;
6. |Kartamuzyczna Ktarta dzwiekowa, dedykowane przyciski na zewnatrz obudowy do sterowania sitg gtosu, wbudowane gto$niki
stereo
Karta sieciowa i Karta sieciowa WLAN 802.11ax, zintegrowana z ptytg gtéwng
. komunikacja Bluetooth 5.0
2 x USB minimum 3.2 typu-A,
1x USB Thunderbolt Typu-C (umozliwiajacy przesytanie sygnatu DisplayPort 1.4 oraz Power Delivery),
Zintegrowane ziacza | zlgcze stuchawek/mikrofonu,
wyprowadzone na Port sieciowy RJ45 lub poprzez adapter USB-C na RJ45
8. |zewnatrzobudowy HDMI
Mikrofon + kamera HD z wbudowana przestong umozliwiajaca zastoniecie kamery, tzw. ,camera shutter”.
czytnik linii papilarnych.
Dedykowane zlgcze zasilania AC, (jesli do zasilania notebooka wykorzystywane jest ztacze USB/Thunderbolt
Typu-C notebook musi by¢ wyposazony w dodatkowe/drugie ztacze Thunderbolt Typu-C.).
9. |Klawiatura Klawiatura pod$wietiana w uktadzie US — QWERTY odporna na zalanie ciecza,
10.  [Mysz Wbudowany touchpad
Czas pracy na baterii min 10 godzin Zasilacz
11. |Zasilaczibateria
1 System Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit nie wymagajacy aktywaciji za
" |operacyjny pomocy telefonu lub Internetu w firmie Microsoft.
W pamieci Flash, funkcja blokowania wejcia do BIOSu oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny
13.  |Funkcje BIOS ze specyfikacjg Plug & Play, (gwarantujacy utrzymanie zapisanego hasta oraz numeru serwisowego nawet po
odigczenia wszystkich zrédet zasilania i podtrzymania BIOS).
14.  |Waga Waga max 1,4kg



http://www.cpubenchmark.net/

Certyfikaty i standardy

o Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu (zataczy¢ dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu —
dopuszcza sie wydruk ze strony internetowej).

o Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu - dopuszcza sie
wydruk ze strony internetowe;).

16.

Ergonomia

o Maksymalnie 15 dB z pozyciji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normg 1SO 9296 / ISO 7779;
wymaga si¢ dostarczenia dokumentu potwierdzajacego spetnianie wymogu - dopuszcza sie wydruk ze
strony internetowej).

17.

Obudowa

Wykonana z materiatow o podwyzszonej odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne, w odcieniach szarosci lub
czerni oraz w kolorze szaro-granatowym.
Konstrukcja komputera absorbujaca wstrzasy, spetniajgca normy MIL-STD-810H.

18.

Warunki gwarancji

Minimum 3-letnia gwarancja producenta $wiadczona na miejscu u klienta

Firma serwisujaca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na $wiadczenie ustug (zataczy¢ dokument potwierdzajacy
spefnianie wymogu-dopuszcza sie wydruk ze stronyinternetowe;).

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta. Wykonawca najp6zniej w dniu dostawy sprzetu dostarczy dokument wystawiony przez
producenta komputera potwierdzajacy, ze serwis urzadzen bedzie realizowany bezpo$rednio przez
Producenta ilub we wspdtpracy z autoryzowanym serwisem producenta.

19.

Wsparcie techniczne
producenta

Ogolnopolska, telefoniczna infoliniallinia techniczna producenta komputera (ogoéinopolski numer) dostepna w
czasie obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajaca po podaniu numeru seryjnego urzadzenia:

- weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersjg fabrycznie dostarczonego oprogramowania
(system operacyjny, szczegdtowa konfiguracja sprzetowa - CPU, HDD, pamie¢),

- czasu obowigzywania i typ udzielonej gwarancji.

Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu komputera w najnowszych
certyfikowanych wersjach przy uzyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub
bezposrednio z sieci Internet za po$rednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru
seryjnego komputera lub modelu komputera Mozliwo$¢ weryfikacji czasu obowigzywania i rezimu gwarancji
bezposrednio z sieci Internet za po$rednictwem strony www producenta komputera.




Stacja dokujaca do notebooka 13,3” Typ 1

L
P Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
1. min. 1szt - RJ45
min. 2szt — DisplayPort min. 1szt — HDMI
Wbudowane porty min. 4szt - USB 3.0
min. 1szt — USB 3.0 Typu-C
2. |Zasilacz W zestawie ze stacjg, min. 120W
3.
Obsi.uga’ zewngirznych Mozliwo$¢ podtaczenia co najmniej 3 zewnetrznych monitorow FHD
monitorow
4,

Waga

Maks. 1 kg




2. Notebook TYP2 - 15,6”

Lp. konlw\l;ozr\:(laantu Wymagane minimalne parametry techniczne
1 Ekean Wielko$¢ matrycy 15,6" o rozdzielczosci 1920x1080 w technologii LED IPS, matowy i
' a przeciwodblaskowy. Jasnos¢ matrycy 400 nitéw, kontrast 600:1.
Procesor klasy x86, wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przeno$nych, osiggajacy w
testach wydajnosci (wg PassMark CPU Mark http://www.cpubenchmark.net) minimum 16550 pkt. wg
2. |Procesor zatgczeonego wydruku ze strony potwierdzajacy spetnianie wymogu).
3. |Pamie¢ 16GB DDR4 2400MHz, mozliwo$¢ rozbudowy do 32GB, wolny min 1. slot na pamig¢.
4.  |Dysktwardy 512GB SSD PCle NVMe lub SATA3 TLC SSD.
5. [Kartagraficzna Komponent zintegrowany w procesorze z mozliwoscig dynamicznego przydzielania pamieci systemowej.
6. |Kartamuzyczna Karta dzwiekowa, dedykowane przyciski na zewnatrz obudowy do sterowania sitg gtosu, wbudowane gtosniki
stereo.
o |Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 wspierajaca PXE zintegrowana z plyta gtéwng oraz WLAN
7. |Kerta sieciowa i|gn2 11ax, zintegrowany z plyta gléwna lub w postaci wewnetrznego modutu mini-PCI Express.
komunikacja Bluetooth 5.0,
2 x USB minimum 3.2 typu-A,
1x USB Typu-C (umozliwiajacy przesytanie sygnatu DisplayPort 1.4 oraz PowerDelivery),
ztacze stuchawek/mikrofonu,
Zintegrowane RJ-45,
zigcza HDMI
8. |wyprowadzone na |\ikrofon + kamera HD z wbudowang przestong umozliwiajacq zastoniecie kamery, tzw. ,camera shutter”.
zewnafrzobudowy | czvnik inii papilarnych.
Dedykowane zigcze zasilania AC, (jesli do zasilania notebooka wykorzystywane jest ztacze USB/Thunderbolt Typu- C
notebook musi by¢ wyposazony w dodatkowe/drugie ztacze Typu-C.)
9. Klawiatura Klawiatura pod$wietlana w uktadzie US — QWERTY odporna na zalanie cieczg
10.  |Mysz Wbudowany touchpad
Czas pracy na baterii min 8 godzin
11. |Zasilaczibateria  |zasilacz
System Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit nie wymagajacy aktywacji za
12. operacyjny pomoca telefonu lub Internetu w firmie Microsoft
W pamieci Flash, funkcja blokowania wejscia do BIOSu oraz blokowania startu systemu operacyjnego, zgodny ze
. specyfikacjg Plug & Play, (gwarantujgcy utrzymanie zapisanego hasta oraz numeru serwisowego nawet po
13.  |Funkcje BIOS odtaczenia wszystkich zrodet zasilania i podtrzymania BIOS).
Blokada/wytaczenie napedéw CD/DVD oraz portéw USB z pozyciji BIOS.
14.  |Waga Waga max 1,9 kg



http://www.cpubenchmark.net/

15.

Certyfikaty i
standardy

o Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu (zataczy¢ dokument potwierdzajacy spetianie wymogu -
dopuszcza sie wydruk ze strony internetowej)

o  Deklaracja zgodnosci CE (zatgczy¢ dokument potwierdzajacy spetnianie wymogu - dopuszcza si¢ wydruk ze
strony internetowe).

16.

Ergonomia

o Maksymalnie 22 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z norma ISO 9296 / ISO 7779; wymaga
sie dostarczenia dokumentu potwierdzajacego spetnianie wymogu - dopuszcza sie wydruk ze strony
internetowe;).

17.

Obudowa

Wykonana z materiatow o podwyzszonej odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne, w odcieniach szarosci lub
czerni.
Konstrukcja komputera absorbujgca wstrzasy, spetniajaca normy MIL-STD-810H.

18.

Warunki gwarancji

Minimum 3-letnia gwarancja producenta Swiadczona na miejscu u klienta

Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na $wiadczenie ustug (zataczy¢ dokument potwierdzajacy
spetnianiewymogu-dopuszczasie wydruk ze stronyinternetowe;).

Serwis urzadzen musi by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.
Wykonawca najpdzniej w dniu dostawy sprzetu dostarczy dokument wystawiony przez producenta komputera
potwierdzajacy, ze serwis urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta iflub we wspotpracy z
autoryzowanym serwisem producenta.

19.

Wsparcie
techniczne
producenta

Ogolinopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogolnopolski numer) dostepna w czasie
obowigzywania gwarancji na sprzet i umozliwiajaca po podaniu numeru seryjnego urzadzenia:

- weryfikacje konfiguracji fabrycznej wraz z wersjq fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system
operacyjny, szczegétowa konfiguracja sprzetowa - CPU, HDD, pamigc)

- czasu obowigzywania i typ udzielonej gwarancii

Mozliwo$¢ aktualizaciji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych
wersjach przy uzyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezposrednio z sieci Internet
za posrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu
komputera

Mozliwo$¢ weryfikacji czasu obowigzywania i rezimu gwaranciji bezpo$rednio z sieci Internet za posrednictwem  strony
www producenta komputera.




Stacja dokujaca do notebooka 15,6” Typ 2

Lp Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne
1. min. 1szt - RJ45
min. 2szt — DisplayPort min. 1szt— HDMI
Wbudowane porty min. 4szt - USB 3.0
min. 1szt — USB 3.0 Typu-C
2. |Zasilacz W zestawie ze stacjg, min. 120W.
3.
Obsl.uga' Zewnetrznych Mozliwo$¢ podtaczenia co najmniej 3 zewnetrznych monitorow FHD.
monitorow
4,

Waga

Maks. 1 kg

Podpisane elektronicznie przez
Albert Piotr Borowik (Certyfikat
kwalifikowany) w dniu
2024-02-16.
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