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do realizacji wedfug odrebnego zadani
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Wetna mineralna 50 mm
Scianka przegrody Muszla ustgpowa 1 Muszla ustepowa 2 GKB 12,5 mm
kabin Wé) na stelazu w zabudowie na Ste\oju?v% zabudowie GKB 12.5 mm
dla oséb niepefnosprawnych :

Instalacje c.w.u. wyposazyc
w termostat
o4

Korytarz |
Posadzka ceramiczna 36,3 m2 ]

Uchwyt zamocowany do $ciany
dla osoby niepefnosprawne]
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/akres robdt wykoriczeniowych

obe muje:

— wykonanie gtadzi giosowych powyzej okfadzin ceramicznych $cian i sufitow z malowaniem
w kolorze biatym /RAL 9010 / tych powierzchi farbq emulsyjng ceramiczng.

— okfadziny ceramiczne $cian do

wysokosci 2.0 m od posadzki.

— okfadziny ceramiczne posadzek.

— modernizacja instalacji elektrycznej wraz z osprzetem z dostosowaniem do zaprojektownych wymagar

— moderniazcja i uzupefnienie instalacji wodociggowe]j, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania z dostosowaniem

do zaprojektowanych funkcji .
- gfadzie gipsowe Scian i sufitu

korytarza z malowaniem

Pomieszczenia WC przedszkola
Rysunek nr1



