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blachodachowka

warstwa podkfadowa

petne deskowanie min. 24 mm (17)
zaczep kantowy

blacha przytqczeniowa Scienna

przykrycie muru ogniochronnego
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Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83)
Wszelkie informacje i rozwigzania w nim zawarte stanowiq wtasnosc intelektualngq firmy plan3D Adrian Bogutczak i nie mogq by¢ ponownie
pUOVVl‘///{\EG/l/’-NE lub udostepniane osobom trzecim bez pisemnej zgody wtasciciela praw autorskich.

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowgq, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

2. Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawq nr 83 z dn. 04.02.1994r "O prawie
autorskim i prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 904 ze zm.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi, a stanem istniejgcym, nalezy wyjasniac i uzgadniac z gtownym projektantem i projektantami branzowymi

4. W przypadku wszelkich wagtpliwosci lub niezgodnosci poszczegdlnych elementéw na planach czy opisach nalezy zwrocic sie do projektanta
architektury na pismie z prosbq o wyjasnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.

5. Dokumentacja branzy architektonicznej jest nadrzedna wzgledem opracowan branzowych. Wszelkie ewentualne niezgodnosci nalezy
skonsultowac z gtownym projektantem i projektantami branzowymi

6. wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia bedq odpowiadaty normom bezpieczeristwa p.poz. i bhp
(posiadajq odpowiednie atesty i aprobaty)

7. Szczegotowe rozmieszczenie wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku wg branzowych projektow wykonawczych- do weryfikacji na
miejscu budowy

8. Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z obowiqgzujgcym prawem.

9. Wszystkie prace muszq by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod statym
nadzorem osob uprawnionych. Zakres wykonania i obowiqzki przy robotach budowlanych stosowac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych i podobnymi uregulowaniami branzowymi

10. Rysunek jest czesciq dzieta chronionego prawem autorskim, wprowadzanie zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposob niezgodny z
nabytymi prawami majgtkowymi wymaga pisemnej zgody autoréw

11. Rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

12. W oznaczeniach rysunkowych drzwi podano wymiary w swietle przejscia

13. w trakcie realizacji rozwiazania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary otworéw) nalezy zweryfikowaé, uwzgledniajgc technologie
producentow oraz pomiary z natury

14. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiqzane z okreslonq technologiq nalezy wykonac doktadnie wedtug wytycznych i zalecer producenta
15_Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowiq integralng cze$c niniejszego opracowania
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ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 t6dz, ul. Wélczanska 19
tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

temat:

PROJEKT ZAMIENNY do projektu: "Przebudowa i
rozbudowa budynku ochotniczej strazy pozarnej w
tebie i rozbiérkq garazy (decyzja nr 264/18)”
DOTYCZACY ROZBIORKI: starego budynku OSP (nr ew.
1132) oraz budynku przychodni (nr ew. 251) i
BUDOWY: budynku komisariatu policji oraz budynku
przychodni - punktu medycznego

adres:

teba, ul. Pocztowa 10
DZ. NR 147/2, 150, 148, 149, 157, 156, 159/1, obr. 0001 teba

Projektant:

mgr inz. arch. Adrian Bogutczak
upr. bud. nr 37/LOOKK/2010

Projektant sprawdzajcy:

mgr inz. arch. Agata Pacholczyk
upr. bud. nr 41/LOOKK/2011

branza: stadium:
ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY
skala: data. }
1:10 WRZESIEN 2021 r.

rysunek:
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