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MZK wariant 2 chodnik przy parkingu v2

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Chodnik przy placu postojowym stacji tadowania autobuséw MZK Jelenia Géra
Roboty przygotowawcze, rozbiorki i korytowanie
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika w gruncie kat. I-IV | m2
d.1]0101-01 gtebokosci 39 cm
0101-02
161.6 m2 161.600
RAZEM 161.600
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1/0103-04 wierzchni stanowisk postojowych i chodnika w gruncie kat. I-1V
161.6 m2 161.600
RAZEM 161.600
3|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po m?2
d.1]0106-03 zageszczeniu - pod konstrukcje chodnika
161.6 m2 161.600
RAZEM 161.600
2 Podbudowy pod nawierzchnie chodnika
4/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 - warst-|m?2
d.2/0114-05 z.0. |wa o grubosci po zaggszczeniu 20 cm. Dotyczy catosci powierzchni  nawierzchni
2.12.9901- |chodnika.
02 0114-06
161.6 m2 161.600
RAZEM 161.600
3 Roboty drogowe - nawierzchnie chodnika
5/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow z betonowej kostki brukowej gr. 6 na podsypce |m?2
d.3/231 0511-02 |piaskowej lub z miatu kamiennego grub. 3 cm.
161.6 m2 161.600
RAZEM 161.600
6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3/0407-03 spoin piaskiem - ograniczenie nawierzchni chodnika
80 m 80.000
RAZEM 80.000
7|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w m3
d.3/0205-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-03 to$¢ 5 km - zatadowanie i wywiezienie gruntu z korytowania chodnika ztozonego
w hatdach.
63.02 m3 63.020
RAZEM 63.020
4 Fundamenty stacji tadowania
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - prefabrykowane , szerokosci 66 cm, |m3
d.4/0202-03 ditugosci 82 cm, wysokos¢ 60 cm. Beton C30/37 W10, F150, zbrojony stalg Alll-
N. Wbudowanie betonu recznie. llo$¢ taw - 10 szt.
3.25 m3 3.250
RAZEM 3.250
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod stacje tadowania- prety gtad- |t
d.4/0290-05 kie 0 ér. 6 do 10 mm
0.19 t 0.190
RAZEM 0.190
10|KNR 2-02 Wykonanie podsypki z piasku pod fundamenty stacji tadowania - w warstwa o m3
d.4/1914-02 grubosci 20 cm zageszczona mechanicznie.
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
11|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe dwuwarstwowe - powtokowe powierzchni faw fundamentowych |m?2
d.4/0206-05 (abizol R lub inny rbwnowazny materiat) wykonywane na zimno z wykonaniem i
zasypaniem wykopdéw w gruncie nienawodnionym.
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

—_

. robocizna

g

297.1471

RAZEM

Stownie:
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MZK wariant 2 chodnik przy parkingu v2 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1l wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|prety gtadkie $r. 8-14 mm kg 191.1400 191.1400
2.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7800 0.7800
3.|ttuczen kamienny niesortowany t 68.5507 68.5507
4.|piasek m?3 12.6485 12.6485
5.|kruszywo t 2.0790 2.0790
6./ obrzeza betonowe 30x8 cm m 81.6000 81.6000
7. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 19.5000 19.5000
8.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m?3 3.2988 3.2988
9.|deski iglaste obrzynane 38 mm kl.1II m?3 0.0098 0.0098
10.|deski iglaste obrzynane 25 mm kL.11I m3 0.0098 0.0098
11.|woda m?3 4.8480 4.8480
12.|drewno okragte na stemple budowlane m?3 0.0065 0.0065
13.|betonowa kostka brukowa m?2 164.8320 164.8320
14.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4 -
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MZK wariant 2 chodnik przy parkingu v2 ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./ koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 7.4742
2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.6302
3.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.1474
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.0763
5.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13.8103
6./ walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.0846
7.|zageszczarka spalinowa m-g 10.5525
8.|$rodek transportowy m-g 0.4165
9./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 22.6872
10.|gietarka do pretéw m-g 1.0963
11.|nozyce do pretéw m-g 1.2920
12.|prosciarka do pretow m-g 0.9785
RAZEM
Stownie:
-5-
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