Zatacznik Nr 3

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie a nastepnie wykonanie elementéw wystawy w Kosciele
parafialnym pw. éw. Jadwigi Slaskiej oraz w Zamku Piastowskim w Kro$nie Odrzanskim. Wszystkie instalacje
i elementy aranzacji nalezy wdrozy¢ w istniejacych pomieszczeniach. Do obowigzkéw wykonawcy w ramach
realizacji przedmiotu Zaméwienia nalezg m.in.:

zaprojektowanie wszystkich elementow objetych zaméwieniem, na podstawie dalszej czesci opisu
przedmiotu zaméwienia oraz ustalen z Zamawiajacym;

uzyskanie akceptacji Zamawiajacego;

produkcja / zakup zaprojektowanych i zaakceptowanych elementow wystawy, w tym: elementow
aranzacyjnych, elementéw multimedialnych, tresci i aplikacji w tym aplikacji audioprzewodnika;

wykonanie, jesli to niezbedne, instalacji elektrycznej i teletechnicznej (podrozdzielnie z osprzetem
i okablowanie) na potrzeby zaprojektowanych elementoéw wystawy;

wykonanie sieci Wi-Fi na potrzeby realizowanych systeméw;
zaprojektowanie i wykonanie elementow oswietlenia ekspozycyjnego;
przeszkolenie pracownikow Zamawiajacego z obstugi i konserwacji wdrozonych elementéw;

wykonanie dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem instrukcji uzytkowania, konserwacji i dziatan
doraznych w przypadku awarii typowych;

wykonywanie przegladéw rocznych w okresie trwania gwarancji.

Wszystkie prace odbywac sie bedg w pomieszczeniach istniejacych. Prace zwigzane z utozeniem okablowania
nie mogg ingerowac w strukture budynkow. Wszystkie elementy objete zamdwieniem muszg przed wdrozeniem
uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektow,
prébek, kart materiatowych lub innych materiatow, ktére pozwolg Zamawiajagcemu oceni¢ funkcjonalno$¢ i
estetyke danego elementu.
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ZAtOZENIA OGOLNE

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia, nalezy zaprojektowac a nastepnie wdrozy¢ interaktywne i
tradycyjne elementy aranzacji ekspozycji. Ekspozycja umieszczona bedzie w dwdch lokalizacjach: KoSciele
parafialnym pw. $w. Jadwigi Slaskiej oraz Zamku Piastowskim w Krosnie Odrzanskim. Cze$é koscielna
ekspozycji, skupia¢ sie bedzie na elementach liturgicznych oraz wybranych elementach architektury i krajobrazu.
W czesci zamkowej przedstawié nalezy historie zwiazang z Sw. Jadwiga Slaska oraz Krosnem Odrzanskim i
okolicami.

W ramach przygotowania projektdw ekspozycji, wykonawca zobowigzany jest $cisle wspdtpracowaé
z Zamawiajgcym, konsultowaé z nim swoje propozycje, oraz uzyska¢ jego ostateczng akceptacje projektow.
Dodatkowo — wykonawca powinien uwzgledni¢ wstepne wytyczne techniczno-sprzetowe Zamawiajacego opisane
w dalszej czesci. W uzasadnionych przypadkach, mozliwe sg odstepstwa od przedstawionych przez
Zamawiajacego rozwigzan.

Dla kazdego z pomieszczen nalezy zaprojektowac i uruchomi¢ o$wietlenie punktowe na szynoprzewodach tak,
aby byto mozliwe wpigcie go w projektowany system zarzadzania ekspozycjg.

Wszystkie multimedialne elementy wystawy muszg by¢ zarzadzane centralnie. Nalezy wdrozy¢é system
sterowania ekspozycjgq umozliwiajacy obstudze obstuge elementéw multimedialnych z poziomu przeno$nych
paneli dotykowych.

Z uwagi na fakt, ze w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia nie mogg by¢ prowadzone Zzadne prace
budowlane, wszelkie instalacje na potrzeby realizowanej wystawy nalezy wykona¢ w sposéb nie ingerujacy w
tkanke budynkéw.

CZESC ZAMKOWA

W czesci zamkowej elementy ekspozycji obejmowac bedg istniejace pomieszczenia, oznaczone na ponizszych
rysunkach 1i 2 jako: T3-1, T3-2, T3-3, PI-1i PI-2 (parter), oraz TRAT-1 do TRAT-3 (pietro).

Rysunek 1: ZAMEK. Rzut parteru
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Rysunek 2: ZAMEK. Rzut pigtra

We wszystkich wskazanych pomieszczeniach znajdujg sie aktualnie elementy ekspozycji czy wyposazenia, ktre
wykonawca, o ile uzna za stosowne, moze réwniez wykorzysta¢ w koncepcji modernizacji wystawy.

PI-1. BIURO INFORMACYJNE | PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Pomieszczenie nalezy réwniez wyposazy¢ w elementy aranzacyjne oraz elementy zabudowy
umozliwiajace prezentacje materiatbw promocyjnych czy sprzedaz pamiatek. Uzupetnieniem strefy bedzie
instalacja z monitorem informacyjnym, na ktorym wy$wietlane bedg biezace informacje wprowadzane przez
pracownikoéw Zamawiajacego.

Centralny i zarazem poczatkowy punkt w ktérym rozpoczynac sie bedzie zwiedzanie ekspozycji. Zwiedzajacych
wita¢ bedzie obstuga w strojach z epoki Sredniowiecza. W punkcie informacyjnym umieszczony bedzie punkt
kasowy, szatnia, sklepik z pamigtkami oraz elektroniczny informator z wiedzg o obiekcie i proponowanymi
Sciezkach zwiedzania. Biuro bedzie réwniez elektronicznym punktem rezerwaciji dla wycieczek zorganizowanych
oraz turystow indywidualnych. W tym miejscu zwiedzajacy beda réwniez informowani o mozliwosci uruchomienia
zwiedzania z audioprzewodnikiem, ktéry uruchamiany bedzie z urzadzen mobilnych zwiedzajacych.

W pomieszczeniu znalez¢ sie powinna lada wraz z szafkami. Na etapie realizacji przedsiewzigcia nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym miejsce, w ktorym umieszczone zostang niewidoczne dla Zwiedzajacych elementy
infrastruktury technicznej.

Pomieszczenie nalezy rowniez wyposazy¢ w elementy aranzacyjne oraz elementy zabudowy umozliwiajace
prezentacje materiatbw promocyjnych czy sprzedaz pamiatek. Uzupetnieniem strefy bedzie instalacja z
monitorem informacyjnym, na ktérym wyswietlane bedg biezace informacje wprowadzane przez pracownikdw
Zamawiajacego.
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GtOWNE ZAtOZENIA TECHNICZNE

System kasowo - biletowy

System kasowo-biletowy umozliwi profesjonalng obstuge turysty w zakresie biletowania, skfadania
i odwotywania rezerwacji. Posiadac¢ bedzie nastepujace moduty funkcjonalne:

o Kasowy — modut umozliwiajacy wykonanie wszelkich operacji zwigzanych z obstugg zakupu biletdw i
towardw przez klienta,

o  modut Administracyjny — modut umozliwiajacy konfiguracje catosci systemu,
e modut Rezerwacyjny — modut umozliwiajacy obstuge rezerwacji miejsc,
e modut Raportowania — modut umozliwiajacy generowanie raportow,

e modut Kontrolowania biletow dla urzadzert mobilnych — modut umozliwiajacy sprawdzenie poprawnosci
biletow przy wejSciu do obiektu za pomocg urzadzen  mobilnych  typu  palmtop
z wbudowanym czytnikiem koddw kreskowych,

e modut Internetowy — modut umozliwiajacy rezerwacije i sprzedaz biletdw bezposrednio przez Internet,

System kasowy nalezy przygotowa¢ tak, aby mozna bylo drukowaC tzw. bilety okolicznosciowe
z dedykowang treécig ilub grafika. W sktad systemu powinien wchodzié m.in. serwer oprogramowania (1 kpl.),
zasilacz awaryjny ups serwera (1 kpl.), terminal fiskalny (1 kpl.), monitor (1 kpl.), zasilacz awaryjny ups
stanowiska kasowego (1 kpl.), drukarka biletow (1 kpl.), czytnik kodéw kreskowych (1 kpl.), szuflada kasjerska (1
kpl.), palmtop do kontroli biletéw (1 kpl.)., automat biletowy (1 kpl.)

System nagtosnienia

Do odtwarzania muzyki tta (muzyka $redniowiecza) w sali przewidziano system nagto$nienia sktadajacy sie ze
wzmacniacza, zrodta dzwieku oraz gtosnikow nasciennych.

Aplikacja audioprzewodnika

W ramach projektu dostarczy¢ nalezy aplikacje audioprzewodnika. Dla audioprzewodnika nalezy przygotowane
Sciezki zwiedzania w ktdrych treSci bedg dostosowane do odpowiednich grup wiekowych i jezykowych.
Przekazywane informacje winny by¢ przygotowane w taki sposéb, aby wizyta byta dla odwiedzajacych ciekawa,
nietuzinkowa i aby zechciat on odwiedzi¢ Krosno Odrzanskie po raz kolejny. Cato$¢ powinna by¢ zrealizowana w
taki sposob, aby Zamawiajacy mogt w przysziosci rozbudowaé $ciezki zwiedzania bez konieczno$ci udziatu
wykonawcy w tym procesie. Forma audioprzewodnika: aplikacja mobilna lub internetowa.

Tabela 1: Elementy dla pomieszczenia PI-1
Minimalne wymagania Pozycja llosé

Dedykowana lada

1 szt.
kasowa

1 Dedykowana lada kasowa zgodnie z propozycjg wykonawcy.

Kompletny system kasowo-biletowy. Serwer oprogramowania,
zasilacz awaryjny, komputer stacjonarny kasowy z monitorem,
drukarka biletow, drukarka fiskalna, czytnik kodéw kreskowych,
2 palmtop do sprawdzania biletéw, wewnetrzny automat biletowy System kasowo-biletowy 1 kpl.
samoobstugowy, oprogramowanie biletowo kasowe (moduty min:
administracyjny, kasowy, internetowy, rezerwacji wizyty, kontroli,
obstugi automatu biletowego)
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12

Wieszak stojacy na ptaszcze, na kotkach, wysoko$¢ min. 170 cm,
szeroko$¢ minimum 140 cm, stalowy

Monitor LCD typu open frame multi-touch, przekatna ekranu 43",
technologia dotykowa pojemno$ciowa, punkty dotykowe: 12,
technologia dotykowa zintegrowana 2z monitorem przez
producenta urzadzenia, powloka szklana antyrefleksyjna,
grubo$¢ szkta:  3mm +/-1mm, jasnos¢ min: 400 cd/m2,
rozdzielczo$¢ natywna 1920x1080 pikseli, porty HDMI i DP, USB,
sterowanie RS-232 oraz RJ-45 (LAN), dostosowany do pracy
2417

Player multimedialny, wymiary maksymalne 16x15x2,2 cm,
wyjscie HDMI 4K@60, port LAN 1GB, port GPIO, analogowe
wyjscie foniczne, mozliwos¢ synchronizacji wsadu poprzez LAN,
obstuga HTMLS i H.265, mozliwo$¢ zapetlenia odtwarzania i
synchronizacji odtwarzania pomiedzy wieloma playerami przez
LAN, port USB do obstugi dotyku, w komplecie oprogramowanie
do zarzadzania wysSwietlang trescig

Dedykowana zabudowa monitora w formie standu, metalowa,
orientacja pionowa lub pozioma. Zgodnie z propozycig
wykonawcy skonsultowang z Zamawiajgcym

Stworzenie layoutu graficznego, umieszczenie pierwszych tresci

Player audio, wbudowany wzmacniacz audio klasy D, wymiary
max. 12x12x2,5 cm, sterowanie LAN, 8 zlacz I/0O z mozliwoscig
np. wyboru odtwarzanej ciezki za pomoca przyciskow

Zestaw  gtosnikowy, konstrukcja dwudrozna, przetwornik
wysokich  czestotliwosci  min. 1", przetwornik  niskich
czestotliwosci min. 6,5", pokrycie 100 x 50 stopni (pion x poziom),
pasmo przenoszenia 65 Hz — 22 kHz (-10dB), maksymalny
poziom  ciSnienia  akustycznego SPL  112/118 dB
(ciagty/szczytowy), moc min. 150W @ 8Q, norma szczelnosci
IP64.

Aplikacja mobilna lub internetowa audioprzewodnika z
narzedziem do samodzielnej zmiany treSci. Opracowanie
scenariusza, przygotowanie nagran lektorskich, tekstow, grafik.
Czas materiatu min. 90 min. Minimum 2 wersje jezykowe

Stojak na ulotki, wysoko$¢ min. 160 cm, szeroko$¢ minimum 35
cm, min. 4 kieszene na ulotki w rozmiarze A4, stabilna metalowa
konstrukcja

Witryna sklepowa wolnostojagca do prezentacji oferowanych

Wieszak stojacy

Monitor LCD typu open
frame ze zintegrowang

technologig dotykowa
Player sieciowy
multimedialny

Dedykowana zabudowa
monitora

Aplikacja do stanowiska
informacyjnego

Sieciowy player audio z
wbudowanym
wzmacniaczem
klasy D

audio

Zestaw glosnikowy

Aplikacia ~ mobilna  /
interetowa

audioprzewodnika

Stojak na ulotki

Witryna sklepowa

—_

szt.

szt.

szt.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

kpl.

szt.

szt.
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pamiatek. Mobilna (z kétkami) Wysoko$¢ min 170 cm, szeroko$¢
min. 65 cm, minimum 4 szklane pdtki, o$wietlenie LED.

szklana, na pamigtki

Stojak dedykowany do prezentaciji replik akcesoriéw rycerskich.

Stojak na repliki

13 Wedle propozycji wykonawcy po konsultacji z Zamawiajacym. akcesoriow rycerskich 1 kpl.
14 Manekin w stroju Z.e.pOKI' Stréj dobrany na etapie realizacji w Manekin w stroju z epoki 1 k.
konsultacji z Zamawiajacym
15 OSW|etIe.n|e Ipunkt.owe na "szynoprz<.av§/odach. Dobra¢ na System oéwietlenia 1 k.
podstawie obliczen i konsultacji z Zamawiajacym
16 Elementy aranzacyjne przestrzeni, na podstawie propozycji Elementy aranzaci 1 kpl.
wykonawcy
Ztacza, adaptery,
17 Ziacza, adaptery, akcesoria, materialy instalacyjne akcesoria, materiaty 1 kpl.
instalacyjne
Instalacja, montaz,
18 Instalacja, montaz, konfiguracja, uruchomienie, szkolenie obstugi  konfiguracja, 1 kpl.
uruchomienie

PI-2. KUCHNIA ZAMKOWA

Punkt odpoczynku dla Zwiedzajacych i niewielka kawiarnia urzadzona w stylu zblizonym do
Sredniowiecznego. Sala wyposazona w autentyczne paleniska z epoki oraz nagto$nienie, za pomoca ktérego
Zwiedzajacy bedzie mogt poczu¢ namiastke prawdziwej $redniowiecznej kuchni (odgtosy paleniska, prac w
kuchni, rozméw kucharzy i pomocy kuchennych). Dodatkowo w Sali znajdzie sig kilka stolikow oraz stylizowany
barek do dyspozycji odwiedzajacych. Kazdy bedzie mogt przyrzadzié sobie kawe czy herbate.

GtOWNE ZAtOZENIA TECHNICZNE

System nagto$nienia

Do odtwarzania muzyki tfa (odgtosy $redniowiecznej kuchni) w sali przewidziano system nagto$nienia
sktadajacy sie ze wzmacniacza, zrodta dzwieku (playera) oraz gto$nikéw zamontowanych dyskretnie w
paleniskach. Z gtoSnikow emitowane bedzie okoto 2-minutowe, zapetlone nagranie odgtoséw kuchni czy rozmow
pomocy kuchennych.

Tabela 2: Elementy dla pomieszczenia PI-2

Minimalne wymagania Pozycja llosé

1 Stolik drewniany, stylizowany na epoke. Wysoko$¢ minimum  Stolik drewniany, 9 -
50 cm. stylizowany

9 Krzesto stylizowane. Stylistycznie spéjne z zaproponowanym Kizesta stylizowane 8 -

stolikiem
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Barek na potrzeby serwowania napojow. Drewniany. W
stylizacji zblizonej do stolikéw i krzeset. Z szafakami

3 przeszklonymi i nieprzeszklonymi. Drzwiczki zamykane. Barek 1 kpl
Ostateczny ksztalt do zaproponowania przez Wykonawce i
akceptacji Zamawiajgcego.

Ekspres do kawy / herbaty dla Zwiedzajacych, pojemnik na
kawe ziarnista, min. 2 pojemniki na produkty instant, opcja Ekspres do kawy / herbaty

kpl

kpl

4 goracej wody, sterowanie elekironiczne, min. 8 klawiszy dla Zwiedzajgcych 1 szt
szybkiego wyboru.
Player audio, wbudowany wzmacniacz audio klasy D, wymiary Sieciowy _player audio 2
. ... ..~ wbudowanym
5 max. 12x12x2,5 cm, sterowanie LAN, 8 ztacz 1/0 z mozliwoscig, . .
G o wzmacniaczem audio klasy
np. wyboru odtwarzanej Sciezki za pomocg przyciskow D
Glosnik do zabudowy, przetwornik 2", czulosé 86 dB (1W/im), CloonK do. zabudowy 2
6 dodatkowg 2 szt.
pasmo 120 Hz - 20 kHz
obudowa/puszka
7 UdzwugkoIW|en|e 'pr.zes'trzenle. PrOJe.kt. UdZ.WI(?kOWIenI?, Nagranie audio 1 kpl
pozyskanie bazy dzwiekdw, przygotowanie i wdrozenie nagran.
8 OSW|etIe.n|e .punk’tgwe na fzynoprzewgdach. Dobraé na System oéwietlenia 1 kol
podstawie obliczen i konsultacji z Zamawiajacym
. L . Ztacza, adaptery, akcesoria,
9 Ztacza, adaptery, akcesoria, materiaty instalacyjne materialy instalacyjne
10 Instalacja, montaz, konfiguracja, uruchomienie, szkolenie Instalacja, montaz,
obstugi konfiguracja, uruchomienie

T3-1, T3-2. SALA ARSENAL ORAZ SALA Z CHLOPKIEM. Historia Sw. Jadwigi i Krosna Odrzariskiego

Poczatek trasy zwiazanej ze Swieta Jadwigq Slaska i historig Krosna Odrzanskiego. Na przestrzeni
dwoch sal zaprezentowane majg by¢ Zwiedzajacym pradzieje lokalnych ziem w odniesieniu do tejze postaci. W
gablotach umieszczone zostang materiaty wykopaliskowe dotyczace grodu oraz wczesniejszego osadnictwa.
Nad gablotami umiescic trzy stanowiska w formie monitora w ramie obrazu, w obrebie to ktérych poruszaé sie
bedzie duch zamku ,Krostyn”, opowiadajac histori¢ grodu, Dziadoszan oraz wczesnego osadnictwa. W trakcie
opowiesci Krostyn przechodzi¢ bedzie z jednego obrazu do drugiego, stwarzajac tym samym ciekawy efekt
ozywienia sztuki.

W wiekszej z dwdch sal, oprécz gablot z eksponatami przewidziano na $rodku pomieszczenia interaktywng
makiete, na ktorej odbywaC sie bedzie projekcja wideomappingu. Za pomoca tej techniki pokazemy
Zwiedzajagcemu jak zmieniat sie groéd i miasto na przestrzeni lat, jak zmieniaty sig ich granice, jak réwniez
zobrazujemy wazniejsze wydarzenia z okresu od powstania grodu do czasow Sredniowiecznych. Wszystko to na
tej samej makiecie miasta. Przewidziano kilkuminutowg prezentacje dziatajaca w petli. W obu salach przewidzie¢
modernizacje oswietlenia ekspozycyjnego i dostosowanie go do wymogdw ekspozycii.
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GtOWNE ZAtOZENIA TECHNICZNE

Prezentacja interaktywna na monitorach

System monitoréw wielkoformatowych. Prezentacja ducha Krostyna. Do prezentacji specjalnie
przygotowanego pokazu, gdzie duch Krostyn opowiadaé bedzie historig, zastosowaé 3 monitory wielkoformatowe
z playerami, zamontowane na uchwytach $ciennych oraz obudowane stylizowanymi ramami tak, aby w
pierwszym spojrzeniu widza, sprawiaty wrazenie jakby rzeczywiscie byly to ,tylko” obrazy (na kazdym
wysSwietlany bedzie obraz statyczny, ktory pozniej stanowi¢ bedzie to dla ducha). Po wykryciu ruchu w
odpowiednim miejscu sali, powinna zosta¢ uruchomiona prezentacja. Uzupetnieniem systemu bedzie
nagto$nienie o natezeniu dzwieku dobranym tak, aby nie zaktocaC odbioru zwiedzajagcym przy innych
stanowiskach.

Projekcja na makiecie - wideomapping

System do wideomappingu sktada¢ sie winien z makiety monochromatycznej na postumencie, zestawu
profesjonalnych projektorow na specjalnych konstrukcjach montazowych, komputera obstugujacego pokaz
projekcyjny na makiecie, systemu nagtosnienia i wreszcie samej prezentacji. Niezwykle istotnym jest zwrécenie
uwagi na kwestie synchronizaciji prezentaciji, nagto$nienia, efektow swietinych i innych.

Aranzacja

W porozumieniu z Zamawiajacym nalezy zaprojektowac i dostarczy¢ system gablot, wydrukdw i innych
elementow  aranzacyjnych, wedle propozycji wykonawcy. Propozycja gablot  wolnostojacych
i przysciennych na rysunkach 3 i 4.

WIDOK Z PRZODU WIDCOK Z BOKU

100
92

© ]

WIDOK Z GORY

60

170

Rysunek 3: Gablota wolnostojgca. Propozycja.
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WIDOK Z PRZODU

210
200

-

WIDOK Z GORY

70

70

Rysunek 4: Gablota przyscienna / wolnostojgca. Propozycja

Tabela 3: Elementy dla pomieszczen T3-1i T3-2

Minimalne wymagania Pozycja llosé
Gablota ekspozycyjna wolnostojaca, wymiary okoto 170 x 50 x Gaplota d(?d)./kowe!na,
o . stojagca, z o$wietleniem 2 kpl
100 cm. Z o$wietleniem
wewnetrznym
Gablota ekspozycyjna przyscienna, wymiary okoto 70 x 70 x Gabllo t.a dgdykowa_na,
s przyScienna z odwietleniem 2 kpl
210 cm. Z o$wietleniem
wewnetrznym
. . ] Komplet tabliczek
Komplet tabliczek opisowych do eksponatéw opisowych do eksponatow 1 kpl
Stylizowana obudowa do monitora wygladem nawigzujaca do  Stylizowana obudowa 3 ol
ramy obrazu monitora P

str. 10
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Monitor wielkoformatowy 55°, panel LCD z pod$wietleniem
LED, matryca IPS, rozdzielczos¢ min. UHD 3840x2160,
jasno$¢ min. 500 cd/m2, kontrast — min. 1100:1, katy widzenia
min. 178/178, czas reakcji max. 8 ms G-G, mozliwo$¢ pracy
24/7, mozliwoSC pracy w ustawieniu portretowym, matryca
matowa, wejscia min. 2x HDMI, sterowanie min. RS-232, RJ-
45, standard montazu VESA, nie dopuszcza sie zastosowana
monitoréw z tunerem telewizyjnym.

Player multimedialny, wymiary maksymalne 16x15x2,2 cm,
wyjécie HDMI 4K@60, port LAN 1GB, port GPIO, analogowe
wyjscie foniczne, mozliwo$¢ synchronizacji wsadu poprzez
LAN, obstuga HTML5 i H.265 mozliwos¢ zapetlenia
odtwarzania i synchronizacji odtwarzania pomigdzy wieloma
playerami przez LAN.

Przygotowanie scenariusza a nastepnie wdrozenie tresci na 3
monitorach.

Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x60W/100V, pasmo
50Hz-20kHz, mozliwo$¢ zdalnego sterowania glosnoscig i
wyciszeniem, przystosowany do montazu w racku (1U).

Zestaw gtosnikowy, konstrukcja dwudrozna, przetwornik
wysokich  czestotliwosci min. 1", przetwornik  niskich
czestotliwosci min. 4,25", pokrycie 100 x 70 stopni (pion x
poziom), pasmo przenoszenia 70 Hz - 22 kHz (-10dB),
maksymalny poziom ci$nienia akustycznego SPL 105/111 dB
(ciagty/szczytowy), odczepy transformatora 100V:
20/10/5/2,5W, norma szczelnosci IP64.

System wykrywania ruchu i uruchamiania prezentacji wedtug
projektu wykonawcy

Gtosnik niskotonowy, przetwornik min. 6,5", pokrycie 110 x 110
stopni (pion x poziom), pasmo przenoszenia 50 Hz — 200 Hz (-
3dB), maksymalny poziom cisnienia akustycznego SPL
101/107 dB (ciagty/szczytowy), moc min. 2x 40W @ 8Q,
wyjscia do zasilenia gtosnikow stereo, norma szczelnosci IP20.

Gto$nik, przetwornik min. 2,5", pokrycie 110 x 110 stopni (pion
X poziom), pasmo przenoszenia 125 Hz — 22 kHz (-10dB),
maksymalny poziom cisnienia akustycznego SPL 99/105 dB
(ciagty/szczytowy), moc min. 35W @ 8Q, norma szczelnosci
IP60.

Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x150W/8Q, pasmo
20Hz-22kHz, mozliwo$¢ zdalnego sterowania gtosnoscig i

Monitor  wielkoformatowy
55"

Player sieciowy
multimedialny

Prezentacja ducha zamku -
Krostyna na 3 monitorach
(kontent)

Wzmacniacz audio

Zestaw glosnikowy

System wykrywania ruchu i
uruchamiania prezentacji

Gto$nik niskotonowy

Gtosnik

Wzmacniacz audio

3

3

kpl

szt.

kpl

szt.

szt.

kpl

szt.

szt.

szt.
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

wyciszeniem, przystosowany do montazu w racku (1U).

Projektor z laserowym zrodtem $wiatta, technologia LCD,
rozdzielczo§¢ WUXGA 1920x1200, jasno$¢ min. 5000 lumen
ISO (zaréwno dla swiatla biatego jak i kolorowego),
wspdiczynnik projekcji w zakresie min. 1,4 — 2,2:1, lens shift
min. £50% w pionie, x20% w poziomie, wejscie HDMI,
sterowanie LAN.

Wielomonitorowy procesor obrazu umozliwiajacy
synchronizacie  sieciowg obrazu, mozliwo$¢ zdalnego
wyzwolenia i zapetlenia odtwarzania, urzadzenie/system
operacyjny kompatybilne z oprogramowaniem do zarzadzania
ekspozycja

Zestaw transmisji HDMI, transmisja sygnatu na odlegto$¢ do
40m w rozdzielczosci min. 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K
UHD @ 60Hz (4:2:0 24 bit), transmisja sygnatu na min. 70m
przy rozdzielczosciach min. 1920x1080 @ 60Hz i 1920x1200
@ 60Hz, wejscie HDMI w nadajniku, wejscie RJ-45 w
odbiorniku, wyjscie RJ-45 w nadajniku, wyjscie HDMI
odbiorniku, obstuga HDCP i EDID

Makieta monochromatyczna Krosna Odrzanskiego. Wymiary
min 1x2 m

Opracowanie scenariusza i wdrozenie projekcji na makiecie

Oswietlenie punktowe na szynoprzewodach. Dobraé na
podstawie obliczen i konsultacji z Zamawiajacym

Pozostate elementy aranzacji (wydruki, elementy dekoracyjne
itp..) wedlug propozycji Wykonawcy. Do konsultacji z
Zamawiajgcym

Ztacza, adaptery, akcesoria, materiaty instalacyjne

Instalacja, montaz, konfiguracja, uruchomienie

Projektor laserowy WUXGA
5000 Im

Procesor obrazu

Zestaw transmisji HDMI

Makieta

Przygotowanie treSci do
mappingu

Oswietlenie ekspozycyjne
Pozostate elementy
aranzacji

Ztacza, adaptery, akcesoria,
materiaty instalacyjne

Instalacja, montaz,
konfiguracja, uruchomienie

T3-3. KAPLICA. Sala wielofunkcyjna z elementami wystawy

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl

kpl

kpl

kpl

Zatozeniem pomieszczenia jest stworzenie przestrzeni uniwersalnej, na co dzien dziatajacej jako
element ekspozycji, przy jednoczesnym mozliwym szybkim przetaczeniu w tryb spotkan / konferencji / koncertow.
W gablotach pod $cianami zaprezentowane zostang eksponaty z historii nowozytnej. Na jednej ze Scian
umieszczony bedzie monitor wielkoformatowy w zabudowie, prezentujgcy archiwalne filmy z Krosna
Odrzanskiego i okolic z okresu okoto wojennego. Na duzych planszach umieszczonych w réznych lokalizacjach,
zaprezentowane bedgq w sposéb chronologiczny wydarzenia z omawianego okresu. Zwiericzeniem
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prezentowanych tresci bedzie prezentacja wypowiedzi znanych jak réwniez zwyczajnych ludzi zwigzanych z
Krosnem Odrzanskim. Odbywaé sie ona bedzie za pomocg systemu projekcji na duzym ekranie. Zestaw
wytypowanych znanych ludzi, oraz mieszkancéw Krosna Odrzanskiego, wyswietlany bedzie w kilku rzedach na
ekranie. Zaktada sie kilka, maksymalnie kilkanascie sekund dla kazdej postaci na odpowiedz na pytanie ,Czym
dla mnie jest Krosno Odrzanskie?” lub ,Co czujesz gdy styszysz Krosno Odrzanskie”.

GtOWNE ZAtOZENIA TECHNICZNE

System prezentacji filméw archiwalnych

Przewiduje sie prostq instalacje ztozong z monitora wielkoformatowego w zabudowie oraz playera.
Monitor do zabudowy w ramie stylizowanej na obraz nalezy dobraé tak, aby oba elementy komponowaly sie w
jedno. Cato$¢ prezentacji nalezy odpowiednio zmontowa¢ oraz uregulowaC kwestie licencji na wy$wietlanie
filmow.

Uniwersalna instalacja multimedialna ,,Czym dla mnie jest Krosno Odrzariskie”

System do prezentaciji sktada¢ sie bedzie projektora na uchwycie sufitowym, komputera zarzadzajacego
wySwietlaniem, nagto$nienia oraz wielkoformatowego ekranu z czarnym tylem. Nalezy przygotowaé kontent
multimedialny ~w  postaci  siatki oséb, gdzie w stanie ,bez  wypowiedzi” kazda
z nich bedzie lekko wyciemniona. Osoby wypowiada¢ sie bedq w sposob pseudo losowy. W momencie
wypowiedzi dana postaé zostanie pod$wietlona. Cato$¢ prezentaciji w petli. Dodatkowo nalezy dostarczy¢ zestaw
urzadzen umozliwiajacych zorganizowanie konferencii, prelekcji czy kameralnego koncertu z uzyciem elementéw
ekspozycji (projektor, ekran). Zestaw taki pozwoli na unikniecie w przysztosci ponoszenia kosztéw wynajmu
urzadzen w przypadku organizacji wydarzen wtasnych.

Tabela 4: Elementy dla pomieszczenia T3-3
Minimalne wymagania Pozycja llosé

Projektor instalacyjny 3LCD, rozdzielczos¢ natywna WUXGA
(1920x1200), jasno$¢ min. 9000 lumendw (Swiatto biate i

kolorowe), zrodto Swiatta laserowe, instalacja w zakresie 360°, . . .
Projektor laserowy duzej

1 wejscie HDBaseT, HDMI, port RS232, LAN, w zestawie z . Iy 1 szt.
. . . " L jasnosci
obiektywem o wspotczynniku projekcji w zakresie min. 1,3 -
1,9:1, lens shift min. £95% w pionie, min. £50% w poziomie,
waga maksymalnie 27kg, pobdr mocy maksymalnie 850W.
2 Uchwyt sufitowy projektora Uchwyt sufitowy projektora 1 szt.

Ekran projekcyjny elektryczny, powierzchnia aktywna o
szerokosci ok. 600 cm, kaseta do montazu na $cianie lub

3 suficie, mozliwos¢ dodatkowego opuszczenia ekranu na  Ekran projekcyjny 1 szt.
wbudowanych w ekran linkach, powierzchnia projekcyjna z
czarnym tytem, format 16:10, sterowanie RS-232.

Serwer portu szeregowego, port LAN, dwukierunkowy port RS- Serwer portu szeregowego
232/422/485. do sterowania ekranem

—_

5  Player multimedialny, wymiary maksymalne 16x15x2,2 cm, PIay_er _ sieciowy 1
wyjécie HDMI 4K@60, port LAN 1GB, port GPIO, analogowe Multimedialny

str. 13
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1

12

wyjécie foniczne, mozliwo$¢ synchronizacji wsadu poprzez
LAN, obstuga HTML5 i H.265 mozliwos¢ zapetlenia
odtwarzania i synchronizacji odtwarzania pomiedzy wieloma
playerami przez LAN.

Zestaw transmisji HDMI, transmisja sygnatu na odlegto$¢ do
40m w rozdzielczosci min. 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K
UHD @ 60Hz (4:2:0 24 bit), transmisja sygnatu na min. 70m
przy rozdzielczosciach min. 1920x1080 @ 60Hz i 1920x1200
@ 60Hz, wejScia nadajnika: 1x HDMI, wejscie HDMI w
odbiorniku, wyjscia: RJ-45 w nadajniku, HDMI i audio w
odbiorniku, skaler wideo, funkcja autoprzetaczania, obstuga
HDCP i EDID, porty LAN, RS-232, IR, nadajnik w formie
przytacza Sciennego

Mikrofon bezprzewodowy do reki, zestaw nadajnika i
odbiornika, montaz w szafie rack 19", True Diversity, obstuga
min. 1670 czestotliwosci UHF, autoskanowanie, synchronizacja
nadajnik-odbiornik IR, pod$wietlany wySwietlacz w nadajniku i
odbiorniku, zintegrowany wskaznik baterii, stosunek S/N nie
mniejszy niz 109dBA, zawartos¢ znieksztatcen harmonicznych
nie wieksza niz 0,9%, pasmo przenoszenia minimum 80-17500
Hz, czuto$¢ AF 2,1mV/Pa, wktadka dynamiczna kardioidalna,
obudowa mikrofonu metalowa, wyposazona w ztagcza RF BNC

Antena dookélna, szerokopasmowa, zakres czestotliwosci
transmisyjnych: UHF, zgodny z odbiornikami, charakterystyka
kierunkowosci: wszechkierunkowa, zysk: 0 dB, typ zlacza:
BNC

Wzmacniacz  antenowy  RF,  zakres  czestotliwosci
transmisyjnych: UHF, zgodny z odbiornikami, wzmocnienie >
10 dB, rodzaj obudowy: metalowa, typ ztaczy: BNC.

Aktywny spliter antenowy dla 1-4 odbiornikéw, z zasilaczem
oraz zestawem przewodow potaczeniowych BNC/BNC

Zestaw podwaojnej tadowarki mikrofonéw bezprzewodowych

Procesor audio DSP, 12 wej$¢ mikrofonowo-liniowych, 8 wyjs¢
liniowych, cyfrowa transmisja audio po skretce (min. 48
kanatéw wejsciowych, min. 24 kanaty wyjSciowe dedykowane
oprogramowanie do obstugi, 32 presety, automikser (8 grup),
zasilanie phantom, filtry, opd6znienie, ducking, obrobka
dynamiczna, eliminator sprzezen, min. 12 kanatow AEC,
obudowa standard rack 1U, zintegrowany player z wbudowang
pamiecig wewnetrzng (min. 100 MB) do przechowania plikow
WAV, MP3, WMA, sterowanie Ethernet

Zestaw transmisji HDMI z
przytaczem Sciennym

Mikrofon bezprzewodowy

Antena dookdlna nadawczo-
odbiorcza

Wzmacniacz antenowy

Splitter antenowy

Zestaw podwojnej tadowarki
mikrofondw
bezprzewodowych

Procesor DSP

kpl

kpl

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
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18
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20
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Mikser cyfrowy audio, min. 24 kanaty wejsciowe, min. 12
kanatow  wyjSciowych,  min.  4-pasmowy  korektor
parametryczny, filtr gérnoprzepustowy, de-esser i bramka
szumow na kanatach wejsciowych, min. 31-pasmowy korektor
graficzny, bramka szuméw, kompresor i  procesor
antysprzezeniowy na wszystkich kanatach wyjsciowych,
wbudowany dwupasmowy router Wi-Fi, mozliwo$¢ sterowania
mikserem z poziomu dowolnej przegladarki internetowej na
dowolnym systemie operacyjnym (Windows, MacOS, Linux,
Android, iOS), wbudowany podwdjny, redundantny rejestrator
wielosladowy, montaz rack 4U.

Caserack na kotach do miksera cyfrowego, min. 12U

Szuflada 2U do caseracka

Aktywny  zestaw  gtosnikowy  2-drozny,  przetwornik
wysokotonowy min. 1", przetwornik niskotonowy min. 15",
pasmo przenoszenia (-3dB) min. 55 Hz — 20 kHz, (-10dB) min.
45 Hz - 20 kHz, dyspersja w pionie 90 stopni, w poziomie 60
stopni, maksymalny SPL (w odl. 1 m): 128 dB, moc modutu
wzmacniacza min. 650W mocy ciagtej, mozliwo$¢ podigczenia
urzadzen Bluetooth.

Aktywny  zestaw  gtosnikowy  2-drozny,  przetwornik
wysokotonowy min. 1", przetwornik niskotonowy min. 12"
pasmo przenoszenia (-3dB) min. 60 Hz — 20 kHz, (-10dB) min.
50 Hz - 20 kHz, dyspersja w pionie 100 stopni, w poziomie 60
stopni, maksymalny SPL (w odl. 1 m): 127 dB, moc modutu
wzmacniacza min. 650W mocy ciagtej, mozliwos¢ podiaczenia
urzadzen Bluetooth.

Aktywny subwoofer, przetwornik niskotonowy min. 18", pasmo
przenoszenia (-3dB) min. 31 Hz — 150 Hz, (-10dB) min. 40 Hz -
120 Hz, maksymalny SPL (w odl. 1 m): 131 dB, moc modutu
wzmacniacza min. 750W mocy ciggtej.

Uchwyt sufitowy zestawu gtoSnikowego

Statyw prosty, wysokos¢ 90-155cm, statyw zakoriczony
gwintem 3/8"

Mikrofon  dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej,
charakterystyka mikrofony zoptymalizowana pod katem wokalu,
wersja z wigcznikiem, pasmo przenoszenia min. 50Hz - 15kHz,
czuto$¢ -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa, w komplecie etui, uchwyt
na statyw.

Mikser cyfrowy

Caserack na kofach do
miksera cyfrowego

Szuflada 2U do caseracka

Aktywny zestaw gto$nikowy

Aktywny zestaw gtoSnikowy

Aktywny subwoofer

Uchwyt sufitowy zestawu

gto$nikowego

Statyw prosty

Mikrofon

kardioidalny,
wylgcznikiem

dynamiczny,

wokalny

z

1

N

N

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl

szt.

szt.
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26
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31

Mikrofon ~ dynamiczny o charakterystyce kardioidalnej,
charakterystyka mikrofonu zoptymalizowana pod katem Zrodet
instrumentalnych, wersja bez wigcznika, pasmo przenoszenia
min. 40Hz - 15kHz, czuto$¢ -56.0 dBV/Pa (1.6 mV), w
komplecie etui, uchwyt na statyw.

Zestaw 7 mikrofonéw do perkusii:
1x mikrofon bebna basowego, dynamiczny, charakterystyka
kierunkowa kardioidalna, pasmo przenoszenia: 20 Hz - 16 kHz,
czutosé(1kHz): 2,5 mV/Pa; 2x mikrofon do overheaddw,
pojemnosciowy, charakterystyka kierunkowa kardioidalna,
pasmo przenoszenia: 20Hz-20 kHz, czuto$¢(1kHz): -38 dBV/Pa
4x mikrofon tomoéw i werbli, dynamiczny, charakterystyka
kierunkowa kardioidalna, pasmo przenoszenia: 20Hz-16 kHz,
poziom czuto$¢ (1kHz): 2,5 mV/Pa

Caserack na mikrofony przewodowe

Komplet przewoddw mikrofonowych, mobilny, pozwalajacy na
podigczenie wszystkich elementéw systemu audio

Przytacze audio do podtgczenia mobilnego zestawu miksera
audio, 4 gniazda XLR

Tablet, przekatna ekranu min. 10,9", rozdzielczo$¢ min.
2360x1640 px, jasnos¢ min. 500 nit, pamie¢ min. 64 GB. Do
obstugi miksera cyfrowego i sterowania systemem AV

Stylizowana obudowa do monitora wygladem nawigzujaca do
ramy obrazu

Monitor wielkoformatowy 55", panel LCD z pods$wietleniem
LED, matryca IPS, rozdzielczos¢ min. UHD 3840x2160,
jasno$¢ min. 500 cd/m2, kontrast — min. 1100:1, katy widzenia
min. 178/178, czas reakcji max. 8 ms G-G, mozliwo$¢ pracy
24[7, mozliwos¢ pracy w ustawieniu portretowym, matryca
matowa, wejécia min. 2x HDMI, sterowanie min. RS-232, RJ-
45, standard montazu VESA, nie dopuszcza sie zastosowana
monitoréw z tunerem telewizyjnym.

Player multimedialny, wymiary maksymalne 16x15x2,2 cm,
wyjécie HDMI 4K@60, port LAN 1GB, port GPIO, analogowe
wyjécie foniczne, mozliwo$¢ synchronizacji wsadu poprzez
LAN, obstuga HTML5 i H.265 mozliwos¢ zapetlenia
odtwarzania i synchronizacji odtwarzania pomiedzy wieloma
playerami przez LAN.

Opracowanie scenariusza i wdrozenie treSci multimedialnych
na monitorze

Mikrofon dynamiczny,
kardioidalny, instrumentalny,
lektorski

Zestaw perkusyjny
mikrofondw instrumentalnych

Caserack na  mikrofony
przewodowe
Komplet przewodow
mikrofonowych
Przytacze audio
Bezprzewodowy panel

systemu sterowania

Stylizowana obudowa

monitora

Monitor wielkoformatowy 55"

Player
multimedialny

sieciowy

Kontent do stanowiska z
monitorem

szt.

kpl.

kpl.

kpl.

kpl.

szt.

kpl

kpl

szt.

kpl
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Opracowanie scenariusza i wdrozenie treSci multimedialnych
32 do projekcji statej na projektorze. Projekcja tematycznie Kontent do projekcii 1 kpl
zwigzana z Krosnem Odrzanskim i regionem

Opracowanie projektu [ wdrozenie wydrukow Opracowanie  graficzne i kpl

32 wielkoformatowych. Tresci do uzgodnienia z Zamawiajacym wydruk wielkoformatowy
Gablota ekspozycyjna wolnostojaca, wymiary okoto 170 x 60 x Gaplota dgdykowgna,

33 e stojaca, z  oSwietleniem 2 kpl
100 cm. Z o$wietleniem

wewnetrznym

34 OSW|etIe.n|e .punlftgwe na .§zynoprze\./v<.)dach. Dobra¢ na Oswietlenie ekspozycyine 1 kpl
podstawie obliczen i konsultacji z Zamawiajgcym

35 Pozosta’fe"elementy .arlanzaql wedtug propozycji wykonawcy po Pozostale elementy aranzacji 1 kpl
konsultacji z Zamawiajgcym

36 Ziacza, adaptery, akcesoria, materiaty instalacyjne Ziacza, adaptery, akcesoria 1 kpl

acza, adaptery, ’ y Y materiaty instalacyjne P
37 Instalacja, montaz, konfiguracja, uruchomienie Instalacja, montaz,

konfiguracja, uruchomienie kp

TART-1, TART-2, TART-3. Pomieszczenia na potrzeby wystaw czasowych i wernisazy

W salach na gorze kruzgankéw beda miaty miejsce wystawy czasowe oraz wszelkie dziatania
artystyczne w zakresie sztuki regionalnej oraz wspdiczesnej. Z uwagi na obecny, bardzo surowy
i skromny stan pomieszczen, jak réwniez z uwagi na rézne formy przekazu sztuki wspdiczesnej, wymagana
bedzie modernizacja tych sal wraz z ich doposazeniem. Zmodernizowane zostanie wyeksploatowane juz
o$wietlenie ekspozycyjne w taki sposéb, iz bedzie mozna je w bardzo prosty sposéb adaptowac i konfigurowac
do potrzeb danej wystawy czasowej. Wdrozony zostanie system nagtosnienia do prezentacji tta dzwiekowego i
nagtosnienia dziatan artystycznych, jak réwniez system projekcji na potrzeby prezentacji sztuki audiowizualnej lub
do prezentacji podczas wernisazy. Sale zostang réwniez doposazone w elementy niezbedne do prezentacii
réznego rodzaju tresci, tj. Sciany scenograficzne, podesty i stupki ekspozycyjne co pozwoli na zréznicowane
ksztattowanie przestrzeni ekspozycyjne;.

GtOWNE ZAtOZENIA TECHNICZNE

System nagto$nienia

Zaktadany system nagto$nia obejmie wszystkie trzy sale w obecnej, gomej czesci budynku. Umozliwi on
odtwarzanie dzwiekdw ze zrddet uzytkownika. W sktad systemu wejdgq m.in.. wzmacniacze, odtwarzacze,
procesor DSP, zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem do reki, zestawy gltosnikowe Scienne
nagtosnieniowy oraz elementy sterujgce. System nalezy skonfigurowa¢ w taki sposéb, aby mozna byto w prosty
sposob, za pomoca panelu dotykowego, skonfigurowac strefy nagtosnienia jako jedna wspdina, trzy niezalezne
lub w kazdej innej konfiguracii.
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System projekgji

System do prezentacji sktada¢ sie bedzie projektora na uchwycie sufitowym oraz wielkoformatowego ekranu.
Przy podiodze w strefie prezentacji nalezy zainstalowa¢ gniazdo HDMI, pozwalajace na podtaczenie sygnatu
prezentacji w przypadku np. wernisazu. Nagto$nienie mowy zapewnig 2 zestawy mikrofonow bezprzewodowych
z nadajnikami do reki.

Elementy aranzacji

Dla przestrzeni nalezy przewidziec mobilne systemy do prezentacji prac: $cianki modutowe
z systemem zawieszen, podesty, elementy aranzacji itp. Ostateczny ksztait wyposazenia podlega konsultacji z
Zamawiajacym. Przyktadowy wyglad podestéw pokazano na rysunkach 5,61 7.

WIDOK Z PRZODU

WIDOK Z GORY

80

. 80 |

Rysunek 5: Podest wystawienniczy. Przykfad

Rysunek 6: Podesty wystawiennicze. Przyktad
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Rysunek 7: Podesty wystawiennicze. Przyktad

Tabela 5: Elementy dla pomieszczent TART-1, TART-2, TART-3

Minimalne wymagania Pozycja

Player audio, wbudowany wzmacniacz audio klasy D, wymiary
1 max. 12x12x2,5 cm, sterowanie LAN, 8 ztacz /0 z mozliwoscig ~ Sieciowy player audio 3 szt.
np. wyboru odtwarzanej Sciezki za pomocg przyciskow

Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x120W/100V, pasmo
2 50Hz-20kHz, mozliwos¢ zdalnego sterowania gtosnoscia i Wzmacniacz audio 2 szt
wyciszeniem, przystosowany do montazu w racku (1U).

Procesor audio DSP, 12 wej$¢ mikrofonowo-liniowych, 8 wyjsé
liniowych, dedykowane oprogramowanie do obstugi, 32 presety,
automikser (8 grup), zasilanie phantom, filtry, opo6znienie,
3 ducking, obrébka dynamiczna, eliminator sprzezen, obudowa Procesor DSP 1 szt.
standard rack 1U, zintegrowany player z wbudowang pamiecig
wewnetrzng (min. 100 MB) do przechowania plikow WAV, MP3,
WMA, sterowanie Ethernet

Zestaw gtodnikowy, konstrukcja dwudrozna, przetwornik
wysokich  czestotliwosci  min. 1", przetwornik  niskich
czestotliwosci min. 6,5", pokrycie 100 x 50 stopni (pion x
4  poziom), pasmo przenoszenia 65 Hz — 22 kHz (-10dB), Zestaw gtoSnikowy 6 szt.
maksymalny poziom cisnienia akustycznego SPL 112/118 dB
(ciagty/szczytowy), odczepy transformatora 100V: 60/30/15/6W,
norma szczelnosci IP64.

Tablet, przekatna ekranu min. 10,9", rozdzielczos¢ min. Panel dotykowy systemu
2360x1640 px, jasno$¢ min. 500 nit, pamie¢ min. 64 GB. sterowania

—_

kpl.

Mikrofon bezprzewodowy do reki, zestaw nadajnika i odbiornika,
6 montaz w szafie rack 19", True Diversity, obstuga min. 1670 Mikrofon bezprzewodowy 2 kpl
czestotliwosci UHF, autoskanowanie, synchronizacja nadajnik-
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10

1

12

13

odbiornik IR, podswietlany wySwietlacz w nadajniku i odbiorniku,
zintegrowany wskaznik baterii, stosunek S/N nie mniejszy niz
109dBA, zawartos¢ znieksztatcenn harmonicznych nie wigksza
niz 0,9%, pasmo przenoszenia minimum 80-17500 Hz, czutos¢
AF 2,1mV/Pa, wktadka dynamiczna kardioidalna, obudowa
mikrofonu metalowa, wyposazona w ztacza RF BNC

Notebook, przekatna ekranu min. 15,6", min. 8GB RAM, dysk
SSD min. 256 GB, system operacyjny w zestawie, wyjscie
HDMI.

Projektor multimedialny, zrédto $wiatta laserowe, technologia
LCD, jasnos¢ min. 5000 lumen ISO (zaréwno dla Swiatta biatego
jak i kolorowego), rozdzielczos¢ natywna min. WUXGA
1920x1200, wejscie HDMI, sterowanie Ethernet, w zestawie z
obiektywem typu ultra short throw o wspotczynniku projekcji min.
w zakresie 0,27 - 0,37:1, maksymalny poziom gto$nosci 36 dB,
waga projektora z obiektywem max. 10 kg, pobor mocy max 400
W.

Ekran projekcyjny elektryczny, powierzchnia aktywna 305 x 190
cm, kaseta do montazu na $cianie lub suficie, format 16:10,
sterowanie RS-232.

Serwer portu szeregowego, port LAN, dwukierunkowy port RS-
232/422/485.

Zestaw transmisji HDMI, transmisja sygnatu na odlegto$¢ do
40m w rozdzielczosci min. 4096x2160 DCI 4K i 3840x2160 4K
UHD @ 60Hz (4:2:0 24 bit), transmisja sygnatu na min. 70m
przy rozdzielczo$ciach min. 1920x1080 @ 60Hz i 1920x1200 @
60Hz, wejscia nadajnika: 1x HDMI, wejécie HDMI w odbiorniku,
wyjécia; RJ-45 w nadajniku, HDMI i audio w odbiorniku, skaler
wideo, funkcja autoprzetgczania, obstuga HDCP i EDID, porty
LAN, RS-232, IR, nadajnik w formie przytacza Sciennego

Bramka/sterownik/merger DMX/Artnet, 2048 kanatbw o
minimalnych parametrach: minimum 4 cyfrowe wejcia GPI,
wejscie/wyjscie dla DMX 512, port ETH/Art-Net, sterowanie za
pomocg OSC, mozliwo$¢ montazu na szynie DIN, Mozliwos¢
sterowania protokolem UDP, MIDI, OSC, mozliwo$¢
zapisywania scen statycznych i calych przebiegéw "Show"
ztacze Kensington, ztacze POE, wymiary nie przekraczajace:
100x180x40mm.

System os$wietlenia efektowego DMX, oprawy typu spot, wash
(loS¢ opraw dobra¢ w porozumieniu z Zamawiajacym),
przytacza DMX, dedykowane relingi, uchwyty do o$wietlenia
efektowego, wszelkie niezbedne akcesoria.

Notebook

Projektor FulHD UST

Ekran projekcyjny

Serwer portu szeregowego

do sterowania ekranem

Zestaw transmisji HDMI z
przytaczem Sciennym

Interfejs DMX

System
efektowego DMX

oswietlenia

1

szt.

szt.

kpl

szt.

kpl

kpl

kpl.
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System o$wietlenia ekspozycyjnego, zrédta Swiatta punktowe,

i instalowane na szynoprzewodach Oswietlenie ekspozycyjne kp
Komplet sqanek (lekspozycyjnych .rTlolbl.Inych, z sys.temem Scianki ekspozycyine
podwieszania obrazéw. Zestaw umozliwiajacy prezentacje prac .

12 oy o . . mobilne z  systemem kpl
lokalnych tworcoéw, oraz uczestnikow warsztatow na catej . . .

. podwieszania obrazéw
przestrzeni wystaw czasowych
Zestaw podestow (min.3) umozliwiajacych prezentacje prac

13 przestrzennych. Kazdy o wymiarach np. 80 x 80 x 15 cm lub 60  Podesty ekspozycyjne kpl
x 60 x 80 cm

14 Pozostate elementy aranzacji wedle propozycji wykonawcy Elementy  aranzacii [ ol
(wydruki, zabudowy itp..), do konsultacji z Zamawiajacym. zabudowy P

) _ . Ztacza, adaptery, akcesoria,
15 Zigcza, adaptery, akcesoria, materiaty instalacyjne materialy instalacyjne kpl
16 Instalacja, montaz, konfiguracja, uruchomienie Instalacja, montaz, kpl

konfiguracja, uruchomienie

POZOSTALE ELEMENTY

W ramach pozostatych prac nalezy zaprojektowa¢ a nastepnie wdrozyé system sterowania
i zarzadzania ekspozycjg wraz z kompletng infrastrukturg elektryczng i teletechniczna. Zestawienie gtéwnych
elementéw przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6: Zestawienie elementéw pozostatych, w tym wspolnych

Minimalne wymagania Y AE]
Zestaw switchy i afzces pomtqw zapewmajqcychl komunikacije i Aktywna infrastrukiura
obstuge wszystkich wdrozonych elementow. Aktywne .
1 o . . sieciowa na  potrzeby kpl
urzadzenia sieciowe muszg wspotpracowaé z systemem . o
. instalacji w zamku i kosciele
sterowania.
Infrastruktura ~ sieciowa -
Infrastruktura sieciowa i elekiryczna - okablowanie, zlacza, okablowanie, Ztacza,
2  podrozdzielnia, patchpanele itp. na potrzeby AV i sterowania patchpanele itp. na potrzeby kpl.
instalacji w koSciele i na zamku AV i sterowania (zamek +
kosciot)
Jednostka centralnego sterowania umozliwiajaca prace do 10
niezaleznych programéw, minimum: SDRAM 2GB, flash 8GB, .
. o g Sterownik centralny (zamek
3 port LAN, slot karty pamieci, port magistrali sterowniczej, 3 + kosciol kpl
porty RS232, 8 portdw przekaznikowych, 8 portéw IR/serial,
obstuga protokotu BACnet/IP, montaz w standardzie rack.
4 Tablet, przekatna ekranu min. 10,9", rozdzielczos¢ min. Panel dotykowy systemu kpl.
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2360x1640 px, jasnos¢ min. 500 nit, pamie¢ min. 64 GB. sterowania (zamek + ko$ciot)

Ztacza, adaptery, akcesoria, materialy instalacyjne, moduty Ztgcza, adaptery, akcesoria,

: o , kpl
wykonawcze dla systemu zarzadzania materiaty instalacyjne P

Instalacja, montaz,

6 Instalacja, montaz, programowanie, konfiguracja, uruchomienie . . .
konfiguracja, uruchomienie

kpl

CZESC KOSCIELNA

Uzupetnieniem ekspozycji Zamkowej bedzie mozliwosé zwiedzania wiezy kosciota pw. Swietej Jadwigi
Slaskiej, ktory znajduje sie okoto 200m od zamku. Elementy wystawy prezentowaé beda bogata historie kosciota,
dzieje obiektu, a takze elementéw wyposazenia. Z uwagi na panujace w wiekszoSci pomieszczen warunki
atmosferyczne, jak réwniez sakralny i zabytkowy charakter obiektu, scenograficzne i multimedialne elementy
nalezy zaprojektowa¢ w sposdb nienaruszajacy zabytkowej tkanki miejsca. Nalezy réwniez tak dobraé
rozwigzania techniczne, aby byly one odporne na surowe warunki atmosferyczne panujace w wiezy (brak okien).
Ascetyczna forma ekspozycji nie moze zaktcaC struktury wnetrz i powinna obejmowaé niewielkg cze$é
przestrzeni. Wystawa petni¢ ma funkcje informacyjna.

SALA HISTORIA KOSCIOtA

Zwiedzanie rozpocznie sie poprzez wejscie do kosciota bocznym wejsciem (po prawej stronie). Wystawa
znajdowacC sie bedzie na dwdch poziomach budynku. Ekspozycja przedstawia¢ bedzie historie kosciota
parafialnego oraz zbior paramentéw liturgicznych. W ramach prezentacji tredci przewidziano prezentacje
interaktywng_historii kosciota na specjalnie zabudowanym stanowisku z monitorem dotykowym. Zwiedzajacy
bedzie mégt przejrze¢ materiaty tekstowe, zdjeciowe i filmowe zwigzane z tg czescig miasta. Tresci uzupetniajace
powinny by¢ zaprezentowane w formie grafiki na Sciankach ekspozycyjnych. Dodatkowo, w ramach historii
koSciota przewidziano ekspozycje szat liturgicznych z réznych okreséw w specjalnie do tego przygotowanej
aranzacji jak rowniez ekspozycje paramentow liturgicznych w gablotach.

Tabela 7: Elementy dla pomieszczenia "Historia KoSciofa"

Minimalne wymagania Pozycja

Monitor LCD typu open frame multi-touch, przekatna ekranu
43", technologia dotykowa pojemnosciowa, punkty dotykowe:
12, technologia dotykowa zintegrowana z monitorem przez
producenta urzadzenia, powtoka szklana antyrefleksyjna,
grubos¢ szkta: 3mm +/-1mm, jasno$¢ min: 400 cd/m2,
rozdzielczo$¢ natywna 1920x1080 pikseli, porty HDMI i DP,
USB, sterowanie RS-232 oraz RJ-45 (LAN), dostosowany do
pracy 24/7

Monitor LCD typu open frame
ze zintegrowang technologiq 1 szt.
dotykowg

Player komputerowy, procesor i karta graficzna dostosowane
do wymagan aplikacji, min. 8GB RAM, dysk SSD min. 256
GB, system operacyjny w zestawie, wyjscie HDMI, wyjscie
audio, port USB do obstugi dotyku, player musi posiada¢
mozliwos¢ integracji sieciowej z systemem zarzadzania
ekspozycjami.

Player komputerowy 1 szt.
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3 Dedykowana zabudowa monitora do montazu na Scianie, Dedykowana zabudowa 1 ol
orientacja pionowa monitora Pl
4 Przygotowanie scenariusza a nastepnie wdrozenie aplikacji Aplikacia do  stanowiska: 1 st
na monitorze historia ko$ciota
Przygotowanie projektu a nastepnie wdrozenie elementow
aranzacyjnych (gabloty, wydruki, opisy itp..) na potrzeby Aranzacia  do  wystawy
5 . S - e 1 kpl
prezentacji dawnych strojow liturgicznych. Do konsultacji z  dawnych strojow liturgicznych
Zamawiajacym
System os$wietlenia, zrédta Swiatta punktowe, instalowane na
6 szynoprzewodzie. Wedtug obliczen i po uzgodnieniu z Oswietlenie ekspozycyjne 1 kpl
Zamawiajacym
. I . Ztacza, adaptery, akcesoria,
7 Zigcza, adaptery, akcesoria, materialy instalacyjne materialy instalacyjne 1 kpl
8 Instalacja, montaz, konfiguracja, uruchomienie Instalacja, montaz, kpl

konfiguracja, uruchomienie

CHOR KOSCIELNY

W tej czesci koSciota, nalezy w porozumieniu z Zamawiajacym zaprojektowac i wykonac statyczne
tablice informacyjne z treSciami przedstawiajacymi historie i ciekawostki zwigzane z omawiang przestrzenia.

Tabela 8: Elementy dla pomieszczenia "Chor koscielny”

Minimalne wymagania

1 Tablica ekspozycyjna, odporna na mréz z wydrukiem, do Tablica ekspozycyjna, odporna

powieszenia na $cianie, wymiary min. 135 x 100 c¢m, z
pods$wietleniem. Projekt wydruku po stronie wykonawcy w
uzgodnieniu z Zamawiajacym

Pozycja

na mréz z wydrukiem

llos¢é

1

szt

ORGANY | WIEZA KOSCIELNA

Kolejnym etapem zwiedzania bedzie pomieszczenie chéru na ktérym posadowione sg organy koscielne.
To jeden z najwigkszych instrumentéw na ziemiach dzisiejszej zachodniej Polski. Z uwagi na charakter
pomieszczenia (przestrzen kosciota) prezentacje historii organéw przewidziano w innej przestrzeni. Po
zapoznaniu sie z widoczng czescig organdw Zwiedzajacy przejda do sali za organami. Tam bedg znajdowaty sie
informacje dotyczace historii i konstrukcji organdéw. Dodatkowe tresci i grafiki zwigzane z elementami
prezentowanymi w tym pomieszczeniu przedstawione zostang na wielkoformatowej grafice $ciennej oraz
monitorze 55”. Zwiedzajacy bedzie miat ponadto mozliwos¢ odstuchania wybranych utworéw organowych.
Uruchomienie nagrania nastepowac bedzie z poziomu monitora dotykowego.

Na poziomie + 34.407 wiezy koScielnej znajduje sie taras widokowy. Nalezy wyposazy¢ go w instalacje
Ztozong z 2 kamer IP PTZ, ktére pozwolg osobom niepetnosprawnym, niezdolnym do wspiecia sie na wieze,

ogladaé¢ widok z wiezy na 22" monitorze w sali na parterze kosciota.

str. 23




Tabela 9: Elementy dla organow i wiezy koScielnej

Minimalne wymagania Pozycja

Monitor wielkoformatowy 55", panel LCD z pods$wietleniem LED,

matryca IPS, rozdzielczo$¢ min. UHD 3840x2160, jasno$¢ min.

500 cd/m2, kontrast — min. 1100:1, katy widzenia min. 178/178,

czas reakcji mlax.. 8 ms G-G, mozliwo$¢ pracy 24/7, r.r}o.zllwolsc Monitor wielkoformatowy 55" 1 sz
pracy w ustawieniu portretowym, matryca matowa, wejscia min.

2x HDMI, sterowanie min. RS-232, RJ-45, standard montazu

VESA, nie dopuszcza sie zastosowana monitorow z tunerem

telewizyjnym.

Opracowanie scenariusza a nastepnie przygotowanie i wdrozenie Prezentacja: Historia sz
tresci multimedialnych dotyczacych historii organéw. organéw t

Player komputerowy, procesor i karta graficzna dostosowane do

wymagan aplikacji, min. 8GB RAM, dysk SSD min. 256 GB,

system operacyjny w zestawie, min. 2 wyjscia HDMI, wyjscie sz
audio, port USB do obstugi dotyku, player musi posiadaé¢ Player komputerowy 1
mozliwo$¢ integracji sieciowej z systemem zarzadzania

ekspozycjami.

Monitor LCD typu open frame multi-touch, przekatna ekranu 22",

technolog!a dotykowa popmnoscmwa, punkty qotykowe: 10, Monitor LCD typu open

technologia dotykowa zintegrowana =z monitorem przez . sz
. o .. frame ze zintegrowang 1

producenta urzadzenia, powloka szklana antyrefleksyjna, jasno$¢ technologia dotvkow

min: 300 cdim2, rozdzielczod¢ natywna 1920x1080 pikseli, porty giq dotykowa

HDMI i DP, USB

Obudowa monitora 22" w formie standu, metalowa, wysoko$¢ . . sz
, , Obudowa monitora 22 1
dostosowana do 0s6b na wozkach t.

Wzmacniacz mocy audio, klasa D, moc 2x60W/100V, pasmo
6  50Hz-20kHz, mozliwo$¢ zdalnego sterowania gtosnoscig i Wzmacniacz audio 1
wyciszeniem, przystosowany do montazu w racku (1U).

Sz

Zestaw gto$nikowy, konstrukcja dwudrozna, przetwornik wysokich
czestotliwosci min. 1", przetwornik niskich czestotliwosci min. 6,5",
pokrycie 100 x 50 stopni (pion x poziom), pasmo przenoszenia 65 sz

T W - 2 KMz (10dB), maksymany poziom cidnienia ZoSaW glosnikowy 2y
akustycznego SPL 112/118 dB (ciagty/szczytowy), odczepy
transformatora 100V: 60/30/15/6W, norma szczelnosci IP64.

8 Przygotowanie projektu i wdrozenie aplikacji do odtwarzania Aplikacja do odtwarzania 1 sz
nagran organowych. Pozyskanie licencji na odtwarzanie. nagran t

9 Opracowanie projektu i produkcja wydruku wielkoformatowego z Wydruk wielkoformatowy 1 sz

dodatkowymi informacjami historycznymi
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Kamera IP PTZ, przetwornik 1/2.8", min. 2 Mpx, kompresja s
10 H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264, zoom optyczny min. 25x, zoom Kamera IP 2 i
cyfrowy min. 16x, rozdzielczos¢ min 1080p@60, zasilanie PoE.
Player komputerowy, procesor i karta graficzna dostosowane do
wymagan aplikacji, min. 8GB RAM, dysk SSD min. 256 GB, -
11  system operacyjny w zestawie, wyjscie HDMI, wyjécie audio, port Player komputerowy 1 i
USB do obstugi dotyku, player musi posiada¢ mozliwos¢ integracii '
sieciowej z systemem zarzadzania ekspozycjami.
Monitor LCD typu open frame multi-touch, przekatna ekranu 22",
technolog!a dotykowa popmnosmowa, punkty QOtykowe: 10, Monitor LCD typu open
technologia dotykowa zintegrowana z monitorem przez . sz
12 . L .. frame ze zintegrowang 1
producenta urzadzenia, powtoka szklana antyrefleksyjna, jasno$¢ technologia dotvkow t.
min: 300 cd/m2, rozdzielczo$¢ natywna 1920x1080 pikseli, porty gig dotykowa
HDMI i DP, USB
13 Obudowa monltoral 22 wlformle standu, metalowa, wysoko$¢ Obudowa monitora 22" 1 sz
dostosowana do 0sob na wozkach t.
Aplikacja umoZliwiajaca podglad z kamery IP na monitorze sz
14  dotykowym 22", mozliwos¢ wyboru kamery oraz sterowania Aplikacja podglad z kamer 1 i
kamera (obrét, przyblizenie)
. o . Ztacza, adaptery, akcesoria, kp
15 Zigcza, adaptery, akcesoria, materiaty instalacyjne materialy instalacyjne 1 |
16 Instalacja, montaz, konfiguracja, uruchomienie Instalaqa,l rr)on.taz, 1 kp
konfiguracja, uruchomienie I

,POD DZWONAMI” | ,NAD DZWONAMI”

W przestrzeni nalezy w porozumieniu z Zamawiajgcym, zaprojektowaC i wykona¢ tablice ekspozycyjne z
treSciami nawigzujacymi do historii i funkcji pomieszczen.

Tabela 10: Elementy dla pomieszczenia "Pod dzwonami” i "Nad dzwonami"

1

Minimalne wymagania AL ]

Tablica ekspozycyjna, odporna na mr6éz z wydrukiem, do
powieszenia na S$cianie, wymiary min. 135 x 100 cm, z
podswietleniem

Tablica ekspozycyjna, odporna
na mroz z wydrukiem

llos¢

2 szt
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SALA ZEGAROWA

W tym miejscu Odwiedzajacy zostanie wtajemniczony w problematyke dotyczacq zegara. Materiaty informacyjne
nalezy zaprezentowa¢ za pomocg elementow statycznych (tablica ekspozycyjna) oraz multimedialnych (aplikacja
na monitor dotykowy). Gtéwnym punktem wystawy bedzie duza zabudowa, w ktérej wnetrzu prezentowany
bedzie autentyczny, czynny mechanizm zegara. Przed gablotg stanie 22" monitor interaktywny, pozwalajacy na
pogtebienie informacji dotyczacych historii i funkcjonowania mechanizmu.

Tabela 11: Elementy dla sali zegarowej

Minimalne wymagania Pozycja llosé

Zabudowa mechanizmu  zegara, wykonana z
przezroczystego plexi grubo$¢ min. 6mm, doktadne

! wymiary do potwierdzenia na etapie projektu Zabudowa mechanizmu zegara 1 kp
wykonawczego
9 03W|etlgn|e ekspozycyjne zegara, oprawy odporne na Oswietlenie ekspozycyjne zegara 1 Kl
warunki atmosferyczne
Tablica ekspozycyjna, odporna na mréz z wydrukiem, do  Tablica ekspozycyjna, odporna
3 powieszenia na $cianie, wymiary min. 135 x 100 cm, z na mréz z wydrukiem, z 1 szt
podswietleniem podswietleniem
Player komputerowy, procesor i karta graficzna
dostosowane do wymagan aplikacji, min. 8GB RAM, dysk
SSD min. 256 GB, system operacyjny w zestawie,
4 wyjscie HDMI, wyjscie audio, port USB do obstugi dotyku,  2/er KomPputerowy s
player musi posiada¢ mozliwo$¢ integracji sieciowej z
systemem zarzadzania ekspozycjami.
Monitor LCD typu open frame multi-touch, przekatna
ekranu 22", technologia dotykowa pojemnosciowa,
punkty dotykowe: 10, technologia dotykowa zintegrowana  Monitor LCD typu open frame ze
5 z monitorem przez producenta urzadzenia, powloka zintegrowang technologig 1 szt.
szklana antyrefleksyjna, jasno$¢ min: 300 cd/m2, dotykowg
rozdzielczo$¢ natywna 1920x1080 pikseli, porty HDMI i
DP, USB
6 Obudovs{e} monitora 22" w form|e ’standu, metalowa, Obudowa monitora 22" 1 ot
wysokos¢ dostosowana do 0s6b na wozkach
Przygotowanie aplikacji na monitor opisujacej historie .
7 - Aplikacja: zegar 1 szt
oraz zasade dziatania zegara.
8 Ztacza, adaptery, akcesoria, materiaty instalacyjne Zlacza, - adaplery,  akcesoria, 1 kpl
acza, adapiery, ’ y Y materiaty instalacyjne P
9 Instalacja, montaz, konfiguracja, uruchomienie Instalacja, montaz, konfiguracja 1 kpl

uruchomienie
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POZOSTALE ELEMENTY

Na trasie z zamku do kosciota, nalezy umiesci¢ 3 tablice ekspozycyjne, opisujace fakty historyczne zwigzane ze
Sw. Jadwiga oraz okolicznymi terenami. Treé¢ wydrukéw do konsultacji z Zamawiajacym. W ramach realizagji
przedsiewziecia, wykonawca bedzie réwniez zobligowany do przeprowadzania corocznych przegladow

serwisowych catej instalacji.

Minimalne wymagania Pozycja llosé
1 Tablica ekspozycyjna, odporna na mréz z wydrukiem, Tablica ekspozycyjna, odporna na 3 -
wymiary min. 200 x 100 cm, 2 stupki do wbetonowania mréz z wydrukiem
9 Roczny przeglad serwisowy wszystkich wdrozonych Przeglad serwisowy 3 -

elementow.

UWAGI KONCOWE

W kazdym przypadku, gdzie w niniejszym opracowaniu znajdujq sie wytyczne, czy parametry urzadzen, nalezy je
traktowac jako wymagania minimalne. W ramach realizacji przedsigwziecia, do zadan wykonawcy naleze¢ bedzie
przedstawienie ostatecznego ksztattu projektdw. Przy doborze urzadzen czy elementéw aranzacyjnych, nalezy

mie¢ na uwadze specyficzne warunki panujace w poszczegdlnych pomieszczeniach.
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