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~ o — 7| betonowa kostka brukowa czerwona gr. 8cm

kraweznik najazdowy 15x22

podsypka cementowo piaskows gr. 3cm na tawie betonowej (16/20 z oporem

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 25cm

rodzime podtoze gruntowe G1 zagescic do £2 min 80MPa

kraweznik najazdowy 15x22
na tawie betonowes (16/20 z oporem
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Jezdni drogi powiatowej, nawierzchnie drogi gminnej dowigzac do
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wymiana Istniejacego kraweznika na krawedzi drogi powiatowes =
na kraweznik najazdowy 15x22 na tawie betonowes (16/20.

obrzeze betonowe 8x30
na tawie betonowes (16/20 z oporem

W zakresie projekfowanego sugerowanego przejscia dla pieszych
zachowal ciggtosc scieku przykraweznikowego

wymiana Istniejgcego krawezZnika na krawedzi drogi powiatowe/
na kraweznik nafazdowy 15x22 na tawie betonowes (16/20.
00 J Syp k3 cementowo E\m Skowa gr. Iem W zakresie b\@\w\m\?.\mmmmw\ sugerowanego EN.Q...@\S dla pleszych
zachowac ciggtosc scieku przykraweznikowego
podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 12cm

befonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8 cm

v - rzedne zgodnie z planem warstwicowym

—

befonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8 cm

podsypka cementfowo piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 12cm

warstwa scieralna ACTIS gr. 4cm

warstwa wigzgca ACI6W gr. 8cm

podbudowa z3sadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 20cm

rodzime podtoze gruntowe G1 zagescic do £2 min 80MPa

Przekroj droga gminna oraz chodnik

5.00 - 7.00 2.00

Jezania chodnik

Przekroj droga gminna oraz
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kraweznik befonowy 15x30) -
na tawie betonowes (16/20 z opore,

Potgczenie nawierzchni drogi powiatowes

z zabrukiem na tukach drogi gminnej

| istniejgcy pas ruchu drogi powiafoweji

wypetnienie szczeliny masg zalewowg

wymiana Istnigjacego kraweznika na krawedzi drogi powiatowej
na kraweznik najazdowy 15x22 na tawie betonowes (16/20
w zakresie projektowanych zabrukow

przebudowywana droga gminng - zabruk kamienny

obrzeze betonowe 8x30
kraweznik befonowy 15x30 na tawie betonowes (16/20 z oporem

) \ kraweznik befonowy 15x30)
na tawie betonowes (16/20 z opore.

na tawie befonowes (16/20 z opore.

betonowa kostka brukowa szara gr. 8cm

warstwa sclieralna ACIIS gr. 4cm

podsypka cemenfowo piaskowa gr. 3cm

kraweznik najazdowy 15x22
na tawie betonowes (16/20 z oporem

warstwa scieralna ACTIS gr. 4cm

warstwa wigzaca ACI6W gr. 8cm podbudowa z kruszywa tamanego

podbudowa z3asadnicza z kruszywa tamanego

warstwa wigzgca ACT6W gr. 8cm

stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 1Zcm

stabilizowanego mechaniczmie 0/32 gr. 20cm

podbudowad z3asadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 20cm

rodzime podtoze gruntowe G1 zagescic do F2min 80MPa

rodzime podtoze gruntowe G1 zagescic do E2min 80MPa

Przekroj droga gminna oraz miejsca postojowe

500 - 700
Jezania

350 - 450
miejsca postojowe/ utwardzone pobocze
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kraweznik najazdowy 15x22
na tawie betonowes (16/20 z oporem

kraweznik befonowy 15x30
na tawie betonowes (16/20 z opore.

kraweznik befonowy 15x30
na tawie betonowey (16/20 z opore.

kraweznik befonowy 15x30

na tawie betonowey (16/20 z oporem

kostka kamienna 16/78

podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm

podbudowa z3sadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 25cm

rodzime podtoze gruntowe G1 zagescic do £2 min 80MPa

befonowa kostka brukowa szara gr. 8cm

warstwa scieralna ACTIS gr. 4cm

podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm

Szczegot “A” skala 1.20

0.00 +0.03

22

15

35

warstwa wigzgca ACT6W gr. 8cm
podbudowa z3sadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 20cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 25cm

rodzime podtoze gruntowe G1 zagescic do E2min 80MPa

rodzime podtoze gruntowe G1 zagescic do F2min 80MPa

Kraweznik betonowy 15x22 na tawie betonowej
(16/20 z oporem

kraweznik befonowy 15x22
na tawie betonowes (16/20 z opore

befonowa kostka brukowa szara gr. 8cm

podsypka cemenfowo piaskowa gr. Icm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechaniczmie 0/32 gr. 25cm

rodzime podtoze gruntowe G1 zagescic do F2min 80MPa

Szczegot “B” skala 1.20

0.00 +0,03

22

15

25

Kraweznik betonowy 15x22 na
tawie betonowej C16/20

Szczegot “C” skala 1:.20

Kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej

C16/20 z oporem

Zjazd bramowy z kostki brukowej befonowej

kraweznik betonowy 15x22

\ obnizony, wys. 3 cm
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Konstrukcja zjazdu bramowego z kostki
brukowej befonowej
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nawierzchnia z kostki betonowes gr. 8 cm kolorczerwony

nawierzchnia z kostki betonowes gr. 8 cm kolor szary

podsypka cemenfowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/32
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

rodzime podtoze gruntowe G1 zagescii do F2min 80MPa

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr. 12cm

PRZEKROJE NORMALNE

Bez zgody autora rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany.

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO

\\\\ f Michat Kruczkowski
Chwalecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Klodawa
LCBP tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@lcbp.pl, www.lcbp.pl
Inwestor:  Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew

Adres:

18712, 18714, 184/2, 261, 287, 286, 298 obreb 0005 Stowin

Obiekt: Przebudowa drogi we wsi Stowin, gmina Dobiegniew

Temat rys.: Przekroje normalne
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