








OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem tj. Gming
Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew a Wykonawca tj. Lubuskie Centrum
Budownictwa Pasywnego Michat Kruczkowski ul. Zwirowa 204, 66 - 415 Chwalecice dla

zadania o nazwie:

"PRZEBUDOWA DROGI WE WSI StOWIN, GMINA DOBIEGNIEW"

— mapy sytuacyjno-wysokos$ciowe w skali 1:500,
— uzgodnienia z inwestorem,

— uzgodnienia branzowe,

— obowigzujace normy i przepisy prawne,

— wizja lokalna w terenie.

2. Przedmiot i cel opracowania oraz obszar oddziatywania obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt braniy sanitarnej, obejmujacy budowe
infrastruktury towarzyszacej przy przebudowie drogi t.j. kanalizacji deszczowej (dziatki nr:
187/2, 187/4, 184/2, 261, 287, 286, 298, obreb 0005 Stowin).

Celem niniejszego projektu jest przedstawienie rozwigzan technicznych oraz
uwarunkowan formalnych umozliwiajgcych budowe w/w obiektéw.
Zakres projektu branzy sanitarnej obejmuje budowe kanalizacji deszczowej z rur PVC250/200
wraz
z uzbrojeniem t.j. studni betonowych i tworzywowych oraz wpustéow deszczowych
betonowych. Kanalizacje deszczowg projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym, przy podziale
na 4 odrebne zlewnie, przy czym kazda z nich bedzie odwadniana do tej samej istniejgcej

sieci ale na réznych jej odcinkach.



Sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie miata za zadanie odprowadzenie wéd opadowych
i roztopowych z terenéw utwardzonych objetych niniejszym opracowaniem z
wprowadzeniem ich do istniejacej kanalizacji deszczowej dn400 zlokalizowanej w drodze
powiatowej, poprzez nabudowanie na niej studni potaczeniowej D1 i D19 oraz wigczenie
poprzez istniejgce studnie D8 i D15. Przekroczenie sieci kanalizacji deszczowej (D8-D9) pod
droga powiatowa 1368F (dz. nr 287 i 261) projektuje sie metoda przecisku rurg stalowa.

Niniejsza inwestycja potozona jest w obszarze nie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Na potrzeby inwestycji wydana zostata decyzja o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W mysél art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdin. Zmianami),
Projektant przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z péin. zm.) na podstawie
nastepujacych przepiséw prawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z péin. zmianami), Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.), Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
érodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zmianami), Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826
z pézn. zmianami), Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469),
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Majac za powyisze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy

okredlenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu, Projektant informuje, ze obszar
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oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

(dziatki nr: 187/2, 187/4, 184/2, 261, 287, 286, 298, obreb 0005 Stowin).

3. Stan istniejacy na terenie objetym opracowaniem w zakresie branzy sanitarnej

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami. Teren, na ktérym planuje sie przebudowe, stanowi obecnie
jezdnie ziemng. Odwodnienie odbywa sie poprzez nieuregulowane wsigkanie i sptyw
powierzchniowy. Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej dn400, ktéra bedzie odbiornikiem dla

projektowanych zlewni, zlokalizowana jest w drodze powiatowej nr 1368F (dz. nr 287 i 261).

4. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Planowana inwestycje zaprojektowano w sposéb zapetniajacy spetnienie wymogow w
zakresie warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, bezpieczenstwa
pozarowego
i uzytkowania. Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Podczas prowadzenia robdt budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia
przedmiotu posiadajagcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow i dalsze prace prowadzi¢
w uzgodnieniu z nim. W przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczatkéw roslin lub
zwierzat, nalezy powiadomi¢ niezwlocznie wojewode, a jezeli nie jest to mozliwe Burmistrza
Dobiegniewa. Wycinke drzew obejmuje dokumentacja branzy drogowej. Inwestycje
zaprojektowano w sposéb nie naruszajacy systemu korzeniowego istniejacych zadrzewien

podlegajacych zachowaniu.

5. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia
Prace budowlane prowadzi¢é w porze dziennej (miedzy 6.00 - 22.00). Zaplecze
techniczne dla brygad budowlanych organizowac poza obszarami zabudowy mieszkaniowej,

oraz obrebem siedlisk cennych przyrodniczo, na terenie mozliwie utwardzonym, zapewniajac
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oszczedne korzystanie z terenu
i minimalnie przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren przywroci¢ do
poprzedniego stanu. Sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych musi by¢ w petni
sprawny oraz spetnia¢ wymogi dopuszczajgce go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny sprzetu
zastosowanego podczas budowy musi zapewnié¢ ochrone gruntu, wod powierzchniowych i
gruntowych przed zanieczyszczeniami ochrone przed emisjg pytéw i gazow do powietrza
oraz ochrone przed emisjg halasu do srodowiska. Zastosowa¢ niezbedne $rodki techniczne i
organizacyjne w celu utrzymania drég dojazdowych w czystosci oraz ograniczajace emisje
pytu w trakcie transportu materiatéw budowlanych i prowadzenia prac. Powstajace w trakcie
budowy i eksploatacji odpady segregowal i gromadzié w przeznaczonych do tego
pojemnikach oraz sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy. Nalezy zapewnié przenosne kabiny
WC.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb, ktéry mozliwie ograniczy zniszczenie
istniejgcego drzewostanu. W obrebie grubszych systemdw korzeniowych wykopy prowadzi¢
recznie lub metoda przeciskdw, badz przewiertow. Wykopy nie powinny powodowad
obnizenia poziomu wody gruntowej
w obrebie systemdw korzeniowych. Nie sktadowac urobku z wykopéw ani innych materiatéw
pod koronami drzew. Uporzadkowaé plac budowy oraz wykonaé prace rekultywacyjne tak,
aby nie zmiani¢ niwelety terenu, ktdéry nie jest objety dokumentacja branzy drogowej.
Warstwe czynng gleby (humus) zdjgé¢ i zgromadzi¢ osobno od pozostatego urobku po
zakonczeniu wszystkich prac przeprowadzi¢ rekultywacje terenu, wykorzystujagc humus na

pokrycie powierzchni zasypanego wykopu (dotyczy terendw zielonych).

6. Warunki gruntowo-wodne
Charakterystyka warunkéw geotechnicznych gruntéw w poszczegélnych otworach

badawczych zostata okreslona w odrebnym opracowaniu.
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7. Opis technicznych rozwigzan projektowych
Kanalizacja deszczowa
Sie¢ kanalizacji deszczowej z uwagi na uksztattowanie terenu, uktad sieci i istniejace

wiaczenia zaprojektowano w systemie grawitacyjnym.

Rury kanalizacyjne

Rury i ksztattki §250 i 200 PVC-U klasy S lite o jednorodnej strukturze przekroju, odporne na
dichlorometan. Rury te gwarantujg wysoki stopienn szczelnosci i zabezpieczaja przed
infiltracjag wody gruntowej i $ciekdw oraz spetniajag wymogi dla $redniego ruchu ulicznego.
System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada peiny asortyment ksztattek (tréjniki,
tuki, nasuwki), przejs¢ szczelnych oraz tgcznikdw z innymi materiatami.

Wymagania dotyczace rur PVC:

Nalezy stosowac caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-
U. Nie dopuszcza sie w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego, zastosowania na
catym zadaniu rur i ksztattek wyprodukowanych przez wigcej niz jednego producenta.

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujacych

podstawowych danych:

nazwa producenta;

— rodzaj materiatu;

— oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

— grubos¢ scianki w mm;

— data produkgji: rok -miesigc-dzien;

— obowigzujacg norme.
Ponadto rury o $rednicach 2 #200 winny posiada¢ nadruk wewnetrzny w celu ich identyfikacji
podczas inspekcji telewizyjnej, w tym co najmniej:

— technologia wykonania rury (rury lite jednorodne);

— S$rednica rury;

— sztywnos¢ obwodowa.
Kazda ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujacych
podstawowych danych:

— nazwa producenta;
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rodzaj materiatu;
oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

obowigzujacg norme.

Wrtasciwosci rur i ksztattek:

potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie) —
uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajag znakowanie CE, do zastosowania w
systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

struktura , lita” (jednorodna struktura scianki w catej grubosci);

sztywnos$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m?

szereg wymiarowy SDR 34;

spetniaja wymagania PN-EN 1401-1:2009;

rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odpornos$¢ potwierdzona przez
laboratorium certyfikowane) potwierdzajagce odpowiedni stopien zzelowania
(przetworzenia) PVC-U;

materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos¢ na ci$nienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne —

testu 1000 godzinnego potwierdza trwatos¢ na poziomie 100 lat).

Studzienki betonowe $1200, 1000

Studnie muszg spetniaé ponizsze wymagania:

studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 1917:2004 z przejSciami
szczelnymi dostosowanymi do srednicy i materiatu kanatéw;

stopnie ztazowe podwdjne stalowe w otulinie plastikowej (w/g normy PN-EN
13101:2005 zamocowane wspé"rosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w
odlegtosci pionowej 250 £ 5 mm;

dennica z fabrycznie wykonang kinetg, z gotowymi otworami wlotowymi i
wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejSciami szczelnymi dostosowanymi do

srednicy i materiatu kanatéw;
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kregi betonowe tgczone na uszczelki elastomerowe stozkowe naciggane i odporne na
agresywne dziatanie sciekow, kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 1917:2004
spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1;

naleiy uszczelki wykonane elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce wymagania normy
PN-EN 681-1;

potaczenia kregdéw spoinowane od wewnatrz i zewnatrz;

ptyta pokrywowa z otworem na wiaz kanatowy powinna by¢ wykonana z betonu
C35/45 zbrojona stalg AllI34GS (wg normy DIN 4034, Czes¢ | i 1I) taczona na uszczelki
stozkowe naciggane;

dla studni zaprojektowanych w jezdni asfaltowej nalezy zastosowa¢ niewentylowane
wilazy zeliwne ,plywajace” o nastepujacych parametrach: wiaz w klasie D 400,
materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne, wysoko$¢ wtazu H=140
mm, ciezar pokrywy min. 51 kg, ciezar ramy min. 58 kg, w komplecie pierscien
centrujgcy betonowy z ozebrowaniem wysokosci min. H=60 mm o cigezarze 25 kg,
érednica pokrywy - 670 mm, pokrywa niewentylowana, pokrywa osadzana na
przegubie kulowym w ramie okragtej, maksymalne otwarcie 130°, blokada pokrywy
przy zamykaniu wtazu w pozycji 90° dla celéw bezpieczenstwa, samocentrowanie
pokrywy w ramie, elastomerowy pierscien tlumigcy osadzony w ramie
zabezpieczajagcy pokrywe przed podrywaniem, pokrywa wiazow z logo
Zamawiajacego  (projekt musi zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora i
Zamawiajgcego), rama okragta, cylindryczna, srednica wewnetrzna otworu ramy -
610 mm, otwieranie za pos$rednictwem uniwersalnej skrzynki manewrowej przy
uzyciu np. tom, kilof, konstrukcja wtazu umozliwiajaca samooczyszczenie powierzchni
pokrywy i sptyw wody opadowej do srodka studni przez otwér w przegubie,
mozliwo$é uszczelnienia wtazu przed wodg opadowa, mozliwo$¢ zamontowania
zamka i wkiadki antykradziezowej po zabudowie wiazu w nawierzchni, montaz wtazu
przy uzyciu szalunku montazowego dostarczonego razem z wlazem na czas montazu,
produkt zgodny z normg PN — EN 124 (wymagany certyfikat zgodnosci z norma
wydany przez uprawniony podmiot — jednostke certyfikujaca);

dla studni zaprojektowanych w pozostatych nawierzchniach i w terenie zielonym
nalezy zastosowaé niewentylowane wtazy zeliwne o nastepujgcych parametrach:

witaz w klasie D 400, materiat konstrukcyjny ramy i pokrywy — zeliwo sferoidalne,
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wysokos$¢ wtazu H=110 mm, ciezar pokrywy min. 51 kg, ciezar ramy min. 37 kg,
$rednica pokrywy - 670 mm, pokrywa niewentylowana, pokrywa osadzana na
przegubie kulowym w ramie okragtej, maksymalne otwarcie 130°, blokada pokrywy
przy zamykaniu wtazu w pozycji 90° dla celdw bezpieczeristwa, samocentrowanie
pokrywy w ramie, elastomerowy pierscien tlumigcy osadzony w ramie
zabezpieczajgcy pokrywe przed podrywaniem, pokrywa wilazéw z logo
Zamawiajagcego (projekt musi zostaé zatwierdzony przez Inspektora i
Zamawiajgcego), rama okragta, cylindryczna, $rednica wewnetrzna otworu ramy -
610 mm, $rednica zewnetrzna ramy — 785 mm, otwieranie za posrednictwem
uniwersalnej skrzynki manewrowej przy uzyciu np. tom, kilof, konstrukcja wtazu
umozliwiajgca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i sptyw wody opadowej do
$rodka studni przez otwér w przegubie, mozliwos$¢ uszczelnienia wiazu przed woda
opadowa, mozliwo$é zamontowania zamka i wkiadki antykradziezowej po zabudowie
wtazu w nawierzchni, produkt zgodny z normg PN — EN 124 (wymagany certyfikat
zgodnosci z norma wydany przez uprawniony podmiot — jednostke certyfikujaca);

— na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren;

— w studniach zlokalizowanych w drogach innych niz asfaltowe, w chodnikach i
wjazdach wykonaé pierscienie dystansowe, ktore tgczone beda przy uzyciu zaprawy
szybkowigzgcej modyfikowanej tworzywem sztucznym umozliwiajacej regulowanie
ich wysokosci;

— przestrzenn pomiedzy piytg nastudzienng i pierscieniem odcigzajgcym a kregami
studni rewizyjnej nalezy uszczelni¢ za pomocg pianobetonu;

— studnie wykonane z betonu C35/45 zbrojone stalg AllI34GS (wg normy DIN 4034,
Czes¢ 1 i 1l), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (<5%) i mrozoodpornego

(F150).

Studnie D1 i D19 do nabudowania na istniejgcym rurociggu dn400 winny zostac
wykonane wg indywidualnego projektu producenta i dostosowane do panujacych warunkéw
w miejscu ich montazu. Projekt ten musi zostaé pozytywnie zaopiniowany przez Inspektora,
Inwestora i Uzytkownika.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej naleizy wykona¢ do istniejacych

studni kanalizacji deszczowej grawitacyjnej (oznaczenie na planie sytuacyjnym D8 i D15) za
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pomocyg przejscia szczelnego. W przypadku braku osadnika w studni istniejacej nalezy
wykonac kinete umozliwiajgcg swobodne wprowadzenie $ciekéw do istniejgcej kanalizacji.

Dla studni D1 i D16 (petnigcych réwniez funkcje wpustu) jako zwienczenie projektuje
sie krate o nastepujacych parametrach: materiat konstrukcyjny ramy i kraty — Zzeliwo
sferoidalne, krata w klasie D 400, rama okragta, srednica wewnetrzna otworu ramy — 610
mm, wysoko$¢ ramy — 100 mm, rama wyposazona w zaczepy do podnoszenia, rama witazu
azurowa pozwalajaca na fatwiejsze wigzanie cementu podczas instalacji, wktadka ttumiaca —
elastomer, pokrywa bez zatrzasku, krata osadzana na przegubie kulistym w ramie okragtej,
maksymalne otwarcie 130°, blokada kraty przy zamykaniu wtazu w pozycji 90° dla celéw
bezpieczeristwa, w pokrywie wyznaczone miejsce do zamontowania zamka, krata umozliwia
zamontowanie kosza na zanieczyszczenia wg DIN 1221, produkt zgodny z normg PN —EN 124
(wymagany certyfikat zgodnosci z normg wydany przez uprawniony podmiot — jednostke
certyfikujgca).

W przypadku gdy wigczenie do studni kanalizacyjnej zlokalizowane jest na wysokosci
powyzej 0,6m nad kinetg nalezy stosowad wiaczenia kaskadowe z zewnetrzng (w D8 z
wewnetrzng) rurg spadowg (studnie kaskadowe i osadnikowe pokazano na profilach
podtuznych). Lokalizacje studni oraz Srednice i materiat pokazano na planie sytuacyjnym i

profilach podtuznych.

Wpusty deszczowe

Dla odprowadzenia wdd z powierzchni drég i placéw utwardzonych zaprojektowano
wpusty deszczowe zeliwne jezdniowe o nastepujacych parametrach: materiat konstrukcyjny
ramy i rusztu — zeliwo sferoidalne, krata w klasie D 400, wymiary ramy — 300x500 mm,
wysoko$¢ korpusu — 100 mm, ruszt i pokrywa z zatrzaskiem, ruszt i pokrywa osadzana na
zawiasie, korpus bezkotnierzowy, produkt zgodny z normg PN — EN 124 (wymagany

certyfikat zgodnosci z normg wydany przez uprawniony podmiot — jednostke certyfikujaca).

Wpusty deszczowe zamontowane na studzienkach wpustowych betonowych o
nastepujacych parametrach: $rednica wewnetrzna 450mm, glebokos¢ osadnika 0,5 m,
wyposazone w plyte odcigzajgca, elementy wykonane z betonu C40/50 o nasigkliwosci <5%,
wodoszczelnosci W12, mrozoodpornosci F150. Podfaczenie wpustéw do kanalizacji

deszczowej z rur PVC-U dn200.
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Rozmieszczenie wpustéw, studni i rzedne ich posadowienia pokazano na rysunkach.

Studzienki tworzywowe @600

Typowe kompletne studzienki inspekcyjne o srednicy @600 mm, z prefabrykowanych

elementéw wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania.

Charakterystyka zastosowanych studni tworzywowych:

typowe kompletne studzienki inspekcyjne z prefabrykowanych elementéw
wykonanych

z tworzyw sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiatu pierwotnego
(100%) bez dodatkéw regranulatéw oraz Srodkéw spieniajagcych o budowie
modufowej - sktadajace sie
z elementéw takich jak podstawa; trzon studni oraz stozek — montowanych za
pomoca uszczelek spetniajacych nastepujgce parametry:

studnie tworzywowe wykonane wg normy PN-EN 13598-2:2009, zgodnos$¢ z w/w
normg powinna by¢ potwierdzona odrebnym certyfikatem niezaleinej instytucji
posiadajacej odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu badan;

uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1;

kinety z PP lub PE prefabrykowane zgodne z norma PN-EN 476, monolityczne
wykonywane metodg wtrysku lub metodg rotacyjng,

trzony studni o minimalnej sztywnosci obwodowej zgodnie z PN-EN 13598 — SN 2;
studnie nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pierscienie betonowe odcigzajgce
spetniajgce wymagania obowigzujagcych norm, pierécienie odcigzajgce muszg by¢
kompatybilne

z wybranym systemem studni tworzywowych;

wtazy zeliwne niewentylowane, klasy D400, wykonane z zeliwa szarego lub
sferoidalnego (rama i pokrywa), przeznaczone do przenoszenia $redniego, cigzkiego i
bardzo ciezkiego ruchu kotowego. Gniazdo pokrywy witazéw z zeliwa sferoidalnego
wyposazone w elastyczny elastomerowy lub réwnowaziny pierécierr stabilizujgco-
wygtuszajgcy, produkt zgodny z normg PN-EN 124:2000;

na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnies¢ min. 5 cm ponad teren;

dno kinet ptaskie umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu;
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zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnosé oraz odpornosé na
wypor przez wody gruntowe;

krééee kielichowe (stuzgce do wykonywania podtaczen kielichowych) powinny byé
zintegrowane z kinetg (wykonane fabrycznie) i powinny zapewnia¢ elastyczne
po{éczenie

z rurami w studni, zakres elastycznosci min +/-5°, co zapewnia zachowanie
szczelnosci zwigzanych z nieréwnomiernym osiadaniem gruntu oraz przy tgczeniu rur
z wiekszymi spadkami;

zabudowa zgodna z instrukcjg zabudowy producenta.

Dopuszcza sie stosowanie studni kanalizacyjnych o innych parametrach po uzyskaniu

pozytywnej opinii Inwestora, Inspektora, Uzytkownika i Projektanta.

Zaprojektowano witgczenie kanalizacji deszczowej do istniejgcej sieci w nastepujacych

punktach:

studnia D1 — wtgczenie do istniejgcego kolektora dn400 (dz. nr 287) - studnia do
nabudowania,

studnia D8 — wiaczenie do istniejagcego kolektora dn400 (dz. nr 287) - studnia
istniejaca,

studnia D15 — wiaczenie do istniejgcego kolektora dn400 (dz. nr 187/2) - studnia
istniejaca,

studnia D19 — wigczenie do istniejgcego kolektora dn400 (dz. nr 187/2) - studnia do

nabudowania.

Zabrania sie odprowadzania do kanalizacji deszczowej Sciekéw bytowo-gospodarczych.

8. Uzbrojenie podziemne, skrzyziowania, kolizje

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych

z planu sytuacyjno-wysokosciowego, uzgodnien branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej.

Projektowane przewody krzyzuja sie na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem: siecig
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elektrenergetyczng

i teletechniczng, wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej (wraz z przylaczami).
Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuinych
projektowanych sieci. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ kazdorazowo przekopy
probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywa¢ przekopy przy uzyciu sprzetu
recznego. Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robét naleizy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gorze wykopu. Zabezpieczenie
kabli energetycznych wykonac¢ zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci. Przy prowadzeniu
prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne. O niezainwentaryzowanym lub
niezgodnie zainwentaryzowanym uzbrojeniu, ktére zostanie ujawnione nalezy powiadomic

jej gestora.

9. Roboty ziemne i montazowe
Na trasie projektowanych sieci przewidziano wykonanie przejscia technologia

przecisku, w rurze przeciskowej stalowej pod drogg powiatowej nr 1368F (dz. nr 287 i 261).

Przecisk (element w zakresie dziatek 287 i 261 / komora startowa w dziatce 261)
Kolejnos¢ wykonania robét dla poszczegolnych przejsé pod droga:

1. wykonaé komore przeciskowg prostokatng o Scianach zabezpieczonych wypraskami
stalowymi o wymiarach dostosowanych do gabarytéw urzadzenia przeciskowego,
lokalizacja komory startowej - w rejonie studni D9,

2. komore kontrolng przewiduje sie wykona¢ w rejonie studni D8, przy uzgodnieniu z
gestorem sieci i drogi,

3. umocni¢ dno komory startowej i Sciane oporowa ptytami zelbetowymi drogowymi,

4. montaz urzadzenia przeciskowego w komorze,

5. wykona¢ przecisk rury stalowej, usungé¢ grunt ze S$rodka i wprowadzi¢ rure
przewodowg
z zamontowanymi pfozami dystansowymi,

6. uszczelni¢ konce rury przeciskowej manszetami,
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7. teren doprowadzi¢ do stanu wymaganego przez Zarzadce drogi i zgodnie z
dokumentacjq branzy drogowe;j.

Komore wykonaé o $cianach zabezpieczonych wypraskami stalowymi o wymiarach
dostosowanych do gabarytéw urzadzenia przeciskowego. Wybraé grunt z wnetrza komory
i wywies¢ na odkfad. Dno komory i $ciane oporowa umocni¢ pltytami betonowymi.
Nastepnie wykonac¢ otwor w Scianie komory dla rury przeciskowej.

Prace rozpocza¢ od doktadnego ustawienia urzgdzenia przewiertowego w komorze
zgodnie
z kierunkiem i zatozonym spadkiem. Nastepnie wykona¢ przecisk do komory kontrolne;j.
Kierunek
i zatozony spadek podlegajg statej kontroli i winny by¢ korygowane w trakcie przepychu.
Po przecisnieciu rury stalowej i osiggnigciu zatozonego punktu, nalezy usuna¢ grunt z
wnetrza rury.

Przecigganie rury przewodowej wykona¢ na optymalnie dobranych i rozmieszczonych
ptozach dystansowych. Zaizolowa¢ spoiny obwodowe, uszczelni¢ korncowki rur specjalnymi
manszetami. Po wykonaniu przecisku i demontazu urzadzenia w miejscu komory

przeciskowej zabudowac studnie docelowg zgodnie z projektem.

Parametry techniczne projektowanego przejscia kanalizacji deszczowej pod droga:
— dziatki nr 287 i 261 (obreb Stowin) — droga powiatowa nr 1368F,
— odcinek miedzy studniami D8 - D9;
— $rednica i materiat rury przeciskowej - 457 x 8mm STAL;
— $rednica i materiat rury przewodowej - PVC-U @#250mm kl. S, lita, min. SN=8 kN/m?,
SDR 34;

— dtugosé przecisku w planie - L=7,0 m.

Szczegdly przejscia pod drogg powiatowa nr 1368F pokazano na planie sytuacyjnym i
profilu podtuznym projektowanej sieci. Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznad sie z
uzgodnieniami

i wymaganiami Zarzadcy drogi.
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Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie i w razie koniecznosci czesciowo
recznie
tj. w miejscach kolizji oraz zblizen projektowanych sieci z istniejgcg infrastrukturg
podziemng. Rurociaggi kanalizacji deszczowej nalezy ukfadaé na podsypce z piasku o
wysokosci 20 cm. Po utozeniu kanalizacji nalezy wykonaé obsypke rur piaskiem do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé PN-B-
11113:1996. Studnie betonowe nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo-piaskowej. Jezeli
grunt z wykopu nadaje sie do zasypki mozna go sktadowaé, w miejscach umozliwiajacych to,
obok wykopu. Jezeli grunt z wykopu nie nadaje sie do zasypki nalezy dokonaé wymiany
gruntu. Nadmiar gruntu nalezy wywiezé. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywac w
szalunkach. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy wykona¢ nachylenie skarp 1:1.
Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wodd opadowych, szeroko$¢ pasa technicznego
przyja¢ zgodnie z warunkami technicznymi. Przy wysokim poziomie woéd gruntowych, nalezy
wykonaé¢ odwodnienie pompami powierzchniowymi lub zestawem iglofiltréw. Zasypywanie
wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Szczegdlnie
starannie nalezy zagesci¢ grunt wokot rury i na wysokoséci 0,30 m ponad rure. Prace
winny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami wiedzy technicznej. Po
zakoniczeniu robét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu wihasciwego,
pod rozpoczecie robét drogowych, tgcznie z zageszczeniem gruntu wg wytycznych
Zarzadcow.

Rurociagi nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a
takze
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, opracowanymi
przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegétowymi. Technologia budowy
musi gwarantowal utrzymanie trasy przewodéw. Do budowy rurociagéw w wykopie
otwartym mozna przystapic¢ po odbiorze wykopu i podfoza.

Przed przystgpieniem do montazu rurociaggéw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu
oraz jakos¢ rur, grubosé podsypki i stopien jej zageszczenia; rury na dnie wykopu nalezy
uktada¢ na podfozu suchym, z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rury — zgodnie z
projektowanymi spadkami; budowe rurociggu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi
spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyziszych, odcinkami

dostosowanymi do dtugosci rur; w miejscach ztgczy nalezy wykonac dotki montazowe o
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gtebokosci dostosowanej do srednicy zewnetrznej ztgcza. Bezposrednio przed rozpoczgciem
montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem
ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen. Po wykonaniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢
odpowiednie préby szczelnosci i ptukanie. Przewody kanalizacji deszczowej o $rednicach

dn200 i wiekszych nalezy poddaé inspekcji TVC z raportem.

Uwagal!

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami branzowymi.
Autorzy opracowania nie odpowiadajq za niezinwentaryzowane lub niewfasciwie
zainwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robét ziemnych. Ze wzgledu na
to, ze roboty budowlane prowadzone bedq na istniejqcej sieci kanalizacji deszczowej, w
czasie robot nalezy zapewnic ciggfos¢ odptywu sciekéw. Wykonawca zobowigzany jest do
ustalenia z uzytkownikiem sieci tymczasowego miejsca odbioru sciekow doptywajqcych z
istniejgcych  kolektorow oraz ujgé w kosztach wykonania robot tymczasowe

przepompowywanie sciekow.

10. Nadzorowanie i odbiér

Nadzér powinna prowadzi¢ osoba uprawniona, reprezentujgca Inwestora. Poza
sprawdzeniem jakosci uzytych materiatéw i starannosci wykonania potgczen samych rur,
nalezy réwniez sprawdzi¢ wymiary i rzedne w charakterystycznych punktach przewodéw. Po
wykonaniu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie préby szczelnosci i ptukanie.
Przewody kanalizacji deszczowej o $rednicach dn200 i wiekszych nalezy poddac inspekcji TVC

z raportem.
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11. Uwagi dla Wykonawcy

Nalezy zastosowac sie do wydanych uzgodnien branzowych. Rozwigzania projektowe
zapewniajg spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ustawy Prawa
Budowlanego. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw wybranych przez Wykonawce pod
warunkiem zachowania parametréw materiatu i zatwierdzenia przez inwestora i inspektora
nadzoru, jezeli zostat ustanowiony.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiqzku stosowania wymogow okreslonym prawem polskim.
Przywoftanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego

aktualnej tresci.

12. Zestawienia materiatowe

KANALIZACIA DESZCZOWA
MATERIAL DN DLUGOSC ODCINKI

PVC 200 66,31 14

PVC 250 354,04 20

STAL 457 x 8 7,00 1
OBIEKT RODZA] |WYMIAR| MATERIAt | 1LOSC
Studnia Typowa 600 Tworzywo 5
Studnia Spadowa 1000 Beton 4
Studnia Kaskadowa 1000 Beton 1
Studnia Typowa 1000 Beton 10
Studnia | Do nabudowy| 1200 Beton 2
Studnia Istniejgca 1200 Beton 2
Wpust Uliczny 450 Beton 14

Opracowata:

mgr inZ. Karolina Kruczkowska - Wezyk
upr. bud. [BS/0072/PBS/15 (specjalnosé

instalacyjna)
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dn dn

PZ |status| obiekt rodzaj obiektu | rz. $lizgu | rz. géry | rz. dna | gteboko$é| kanatu
D1 Proj. |Studnia |z wpustem 1,20 68,30 70,06| 68,30 1,76 250
D2 Proj. |Studnia |Kaskadowa 1,00 68,66 71,15 68,66 2,49 250
D3 Proj. |Studnia |Spadowa 1,00 70,02 71,90, 70,02 1,88 250
D4 Proj. |Studnia 1,00 70,21} 72,00 70,21 1,79 250
D5 Proj. |Studnia |Spadowa 1,00 70,30, 72,10, 70,30 1,80 250
D6 Proj. |Studnia 0,60 71,05 72,30 71,05 1,25 250
D7 Proj. |Studnia 1,00 71,12 72,40 71,12 1,28 250
Wpl |Proj. |Wpust Uliczny 0,45 69,59| 70,83| 69,09 1,74 200
Wp2 |Proj. |Wpust Uliczny 0,45 70,25 71,47 69,75 1,72 200
Wp3 | Proj. | Wpust Uliczny 0,45 70,83 | 72,10 70,33 1,77 200
Wp4 |Proj. | Wpust Uliczny 0,45 71,13 72,40 70,63 1,77 200
D8 Istn. |Studnia |Kask. wewn. 1,20 69,40 71,70 69,40 2,30 250
D9 Proj. |Studnia 1,00 70,09| 71,95, 70,09 1,86 250
D10 |Proj. |Studnia |Spadowa 1,00 70,18 72,03, 70,18 1,85 250
D11 |Proj. |Studnia 0,60 70,67 | 72,44\ 70,67 1,77 250
D12 |Proj. |Studnia |Spadowa 1,00 70,85 72,61 70,85 1,76 250
D13 |Proj. |Studnia 1,00 72,00 73,45 72,00 1,45 250
D14 | Proj. |Studnia 1,00 72,69 74,13| 72,69 1,44 250
Wp5 |Proj. |Wpust Uliczny 0,45 70,49 71,73 69,99 1,74 200
Wp6 | Proj. |Wpust Uliczny 0,45 71,32 72,52 70,82 1,70 200
Wp7 |Proj. |Wpust Uliczny 0,45 72,12 73,35| 71,62 1,73 200
Wp8 |Proj. | Wpust Uliczny 0,45 72,87 74,09 72,37 1,72 200
D15 |istn. |Studnia 1,20 71,48 73,24 71,49 1,75 250
D16 |Proj. |Studnia |z wpustem 1,00 71,81 73,30 71,31 1,99 250
D17 |Proj. |Studnia 1,00 71,86 73,56 71,86 1,70 250
D18 |Proj. |Studnia 1,00 72,38 74,39, 72,39 2,00 250
WpS |Proj. |Wpust Uliczny 0,45 73,25 74,60, 72,75 1,85 200
Wp10 | Proj. |Wpust Uliczny 0,45 73,18| 74,42 72,68 1,74 200
D19 |Proj. |Studnia 1,20 72,48 74,33, 72,48 1,85 250
D20 |Proj. |Studnia 1,00 72,55 74,17 72,55 1,62 250
D21 |Proj. |Studnia 0,60 72,60 74,22 72,60 1,62 250
D22 |Proj. |Studnia 0,60 72,70 74,15 72,70 1,45 250
D23 | Proj. |Studnia 0,60 72,80 74,20 72,80 1,40 250
D24 | Proj. |Studnia 1,00 72,921 74,60 7292 1,68 250
Wp11|Proj. |Wpust Uliczny 0,45 72,64 74,11 72,14 1,97 200
Wp12 | Proj. | Wpust Uliczny 0,45 73,06 74,04 72,56 1,48 200
Wp13 |Proj. | Wpust Uliczny 0,45 72,97 74,19 7247 1,72 200
Wp14 | Proj. | Wpust Uliczny 0,45 72,95 74,04 72,45 1,59 200

17



WSPOLRZEDNE PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

KANALIZACJA DESZCZOWA
PZ  X(geo) Y(geo)

D1 587646559 5553659.37
D2  5876479.56 5553637.06
D3  5876478.07 5553609.25
D4  5876477.57 5553600.42
D5  5876486.91 5553598.92
D6  5876510.87 5553594.64
D7  5876526.18 5553593.70
Wpl 5876473.34 5553637.30
Wp2 5876471.73 5553609.33
Wp3 5876487.79 5553596.75
Wp4 5876527.48 5553591.90
D8  5876521.55 5553627.94
D9  5876527.00 5553635.56
D10 5876529.39 5553643.51
D11 5876548.94 5553644.59
D12 5876557.56 5553645.03
D13 5876595.31 5553647.12
D14 5876624.76 5553646.67
Wp5 5876522.81 5553638.50
Wp6 5876559.54 5553643.69
Wp7 5876597.03 5553645.71
Wp8 5876628.66 5553640.05
D15 5876688.13 5553591.43
D16 5876691.58 5553592.55
D17 5876697.95 5553600.00

D18
Wp9

Pz

Wp10
D19
D20
D21
D22
D23
D24
Wp1l1l
Wpl2
Wp13
Wp14

5876700.97
5876705.69

X(geo)

5876687.16
5876848.72
5876847.91
5876838.61
5876818.61
5876798.63
5876773.49
5876838.61
5876818.58
5876798.65
5876768.68

5553626.39
5553629.66

Y(geo)

5553628.13
5553608.93
5553623.23
5553623.70
5553623.94
5553624.24
5553624.81
5553625.10
5553626.12
5553626.88
5553628.18
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