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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

= Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2016 r.
poz. 672).

= Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.).

* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.
U.z2002r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.).

= Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

= Obowigzujace normy i specyfikacje techniczne.

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest przebudowa drogi gminnej we wsi Sfowin gmina Dobiegniew
powiat Strzelecko Drezdenecki wojewddztwo Lubuskie.

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie nowych nawierzchni drég gminnych, budowe
chodnikéw dla pieszych, wymiane nawierzchni zjazdéw na posesje, budowe miejsc
postojowych budowe kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia

terenu.



Zakres opracowania obejmuje:
®  zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
= zdjecie istniejgcej nawierzchni gruntowej (lokalnie gruntowej ulepszonej) drég
gminnych,
= wykonanie niwelacji terenu pod projektowane zagospodarowanie terenu,
= wykonanie kanalizacji deszczowej do odwodnienia uktadu drogowego,
= zabezpieczenie istniejgcych doziemnych sieci uzbrojenia terenu,
= wykonanie nowych konstrukcji jezdni oraz zjazdéw na posesje,
= wykonanie chodnikéw dla pieszych oraz miejsc postojowych,
= korekta skrzyzowan oraz uporzadkowanie sposobu potgczenia drogi gminnej z
powiatowa.
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, komfortu

poruszajacych sie uczestnikéw ruchu, oraz estetyki miejscowosci.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. BRANZA DROGOWA

Drogi gminne objete opracowaniem posiadajg nawierzchnie gruntowa lokalnie
gruntowq ulepszong o szerokosci zmiennej od 4,00 do 6,00m. Zjazdy na posesje posiadajg
nawierzchnie gruntowg lokalnie gruntowa ulepszonga. Na analizowanym odcinku nie wystepujg
wydzielone ciggi piesze. Odwodnienie drogi odbywa sie przez sptyw powierzchniowy w
przylegty teren pasa drogowego.

Na analizowanym odcinku znajdujg sie podziemne i naziemne sieci uzbrojenia terenu.
Sieci naziemne to sieci energetyczne zasilajgce pobliskie zabudowania. Na stupach niosacych
zasilanie znajdujg sie oprawy oswietleniowe oswietlajace uktad drogowy.

Sieci doziemne to kanalizacja sanitarna, wodociggowa oraz sie¢ teletechniczna.
W ramach inwestycji zaktada sie usuniecie istniejacej nawierzchni gruntowej i

gruntowej ulepszonej w zakresie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.

3.2. BRANZA SANITARNA

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ wodociaggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej
wraz z przytaczami. Teren, na ktérym planuje sie przebudowe, stanowi obecnie jezdnie

ziemna. Odwodnienie odbywa sie poprzez nieuregulowane wsigkanie i splyw



powierzchniowy. Istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej dn400, ktéra bedzie odbiornikiem
dla projektowanych zlewni, zlokalizowana jest w drodze powiatowej nr 1368F (dz. nr 287 i

261).

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. BRANZA DROGOWA

4.1.1. PARAMETRY PROJEKTOWANYCH DROG

DROGA D1

- kategoria drogi - droga gminna,

- kategoria ruchu KR2,

- klasa drogi D,

- szerokos¢ jezdni 5,00m + wymagane poszerzenia,

- przekrdj uliczny ograniczony kraweznikami betonowymi,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2,0%,

- chodnik dla pieszych szerokosci 2,0m,

- zjazdy na posesje min 3,5m nie wigcej jak szerokos¢ jezdni,
- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej,

- utwardzone pobocze szerokos¢ 3,5m,

DROGA D2

- kategoria drogi - droga gminna,

- kategoria ruchu KR2,

- klasa drogi D,

- szerokos$é jezdni 5,00m + wymagane poszerzenia,

- przekrdj uliczny ograniczony kraweznikami betonowymi,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2,0%,

- zjazdy na posesje min 3,5m nie wiecej jak szerokos¢ jezdni,

- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej,
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DROGA D3

- kategoria drogi - droga gminna,

- kategoria ruchu KR2,

- klasa drogi D,

- szerokos¢ jezdni 7,00m + wymagane poszerzenia,

- przekrdj uliczny ograniczony kraweznikami betonowymi,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2,0%,

- zjazdy na posesje min 3,5m nie wiecej jak szerokos¢ jezdni,
- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej,

- chodnik dla pieszych szerokosci 2,0m,

- dtugos¢ miejsc postojowych 4,5m,

- szerokos¢ miejsc postojowych 2,5m,

DROGA D4

- kategoria drogi - droga gminna,

- kategoria ruchu KR2,

- klasa drogi D,

- szeroko$¢ jezdni 5,00m + wymagane poszerzenia,

- przekrdj uliczny ograniczony kraweznikami betonowymi,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2,0%,

- zjazdy na posesje min 3,5m nie wiecej jak szerokos¢ jezdni,

- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej,

4.1.2. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

Na potrzeby projektu przyjeto oznaczenia projektowanych drég D1, D2, D3, D4 oraz dla

kazdej z nich odrebng kilometracje.

Droga D1 rozpoczyna sig skrzyzowaniem z drogg powiatowa 1368F km 0+000.00 i
konczy skrzyzowaniem z droga powiatowa 1368F km 0+365.05.
Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,00m obustronnie

ograniczonga kraweznikami o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2,0% (kierunek

pochylenia zgodnie z planem sytuacyjnym).
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Po prawej stronie drogi zaprojektowano chodnik dla pieszych z betonowej kostki
brukowej koloru szarego, szerokosci 2,0m.

W km 0+150.00 po stronie lewej zaprojektowano utwardzone pobocze szerokosci 3,5m
z betonowej kostki brukowej koloru szarego.

Na catej dtugosci drogi D1 zaktada sie wymiane nawierzchni istniejgcych zjazdéw na
posesje. Zaktada sie wykonanie zjazdéw z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.
Szeroko$¢ zjazdéw minimum 3,5m i nie wiecej jak szerokos$¢ jedni. Szerokos¢ zjazdow
okreslono na projekcie zagospodarowania terenu.

Na skrzyzowaniach z droga powiatowg zaprojektowano zabruki z kostki kamiennej
celem poprawy witasciwosci geometrycznych dla pojazdéw dtugich przy jednoczesnym
wymuszeniu zmiany geometrii ruchu dla pojazdéw osobowych.

W km 0+330.00 po stronie lewej zaprojektowano odcinek chodnika dla pieszych
taczacy projektowany uktad chodnikéw z istniejgcym znajdujacym sie po przeciwnej stronie
drogi powiatowej. w celu przeprowadzenia pieszych przez jezdnig drogi powiatowej zaktada

sie wykonanie przejscia dla pieszych.

Droga D2 rozpoczyna sie skrzyzowaniem z projektowana drogg gminng D1 km
0+000.00 a koniczy na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 1368F km 0+041.66.

Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,00m obustronnie
ograniczong kraweznikami o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2,0% (kierunek
pochylenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu).

Na catej dtugosci drogi D2 zaktada sie wymiane nawierzchni istniejgcych zjazdéw na
posesje. Zaktada sie wykonanie zjazdéw z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.
Szeroko$¢ zjazdéw minimum 3,5m i nie wiecej jak szeroko$¢ jedni. Szerokos¢ zjazdow
okreslono na projekcie zagospodarowania terenu.

Na skrzyzowaniach z droga powiatowa zaprojektowano zabruki z kostki kamienne;j
celem poprawy wiasciwosci geometrycznych dla pojazdéw diugich przy jednoczesnym

wymuszeniu zmiany geometrii ruchu dla pojazdéw osobowych.

Droga D3 rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg powiatowag 1368F km 0+000.00 i

koniczy skrzyzowaniem z projektowang drogg gminng D4 km 0+062.28.

7.



Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej szerokosci 7,00m obustronnie
ograniczong kraweznikami o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2,0% (kierunek
pochylenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu).

Po lewej stronie drogi zaprojektowano chodnik dla pieszych z betonowej kostki
brukowej koloru szarego, szerokosci 2,0m.

Na catej dtugosci drogi D3 zaktada sie wymiane nawierzchni istniejacych zjazdéw na
posesje. Zaktada sie¢ wykonanie zjazdéw z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.
Szerokos¢ zjazdéw minimum 3,5m i nie wiecej jak szerokos$¢ jedni. Szerokos¢ zjazdow
okres$lono na planie sytuacyjnym.

Na skrzyzowaniach z droga powiatowg zaprojektowano zabruki z kostki kamiennej
celem poprawy wiasciwosci geometrycznych dla pojazdéw dtugich przy jednoczesnym
wymuszeniu zmiany geometrii ruchu dla pojazdéw osobowych.

Po prawej stronie drogi zaprojektowano 10 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x4,5

dla pojazdéw osobowych.

Droga D4 rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg powiatowg 1368F km 0+000.00 i
konczy skrzyzowaniem z projektowang drogg gminng D3 km 0+121.25.

Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,00m obustronnie
ograniczonej kraweznikami o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2,0% (kierunek
pochylenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu).

Na catej dtugosci drogi D4 zaktada sie wymiane nawierzchni istniejacych zjazdéw na
posesje. Zaktada sie wykonanie zjazdéw z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.
Szeroko$¢ zjazdédw minimum 3,5m i nie wiecej jak szerokos¢ jedni. Szerokos¢ zjazdéw
okreslono na planie sytuacyjnym.

Na skrzyzowaniach z droga powiatowa zaprojektowano zabruki z kostki kamiennej
celem poprawy wtasciwosci geometrycznych dla pojazdéw dtugich przy jednoczesnym
wymuszeniu zmiany geometrii ruchu dla pojazdéw osobowych.

Po prawej stronie drogi D4 zaprojektowano chodnik szerokosci 2,0m z betonowej
kostki brukowej koloru szarego. Chodnik w km 0+000.00 nalezy dowigza¢ do istniejacego

chodnika znajdujacego sie przy krawedzi jezdni drogi powiatowe;j.
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W ramach projektu nalezy wykonac zielern niskg w postaci humusowania i obsiana
trawg. Zakres odtworzenia zieleni niskiej przedstawiono na projekcie zagospodarowania

terenu.

4.2. BRANZA SANITARNA

4.2.1. KANALIZACIA DESZCZOWA

Sie¢ kanalizacji deszczowej z uwagi na uksztattowanie terenu, ukfad sieci i istniejgce
wiaczenia zaprojektowano w systemie grawitacyjnym.

Projekt zaktada wykonanie sieci ztozonej z rur kanalizacyjnych PVC 3200 i 250mm, studni
betonowych @ 450, 1000, 1200mm oraz studni z tworzywa sztucznego @600mm.

W ramach projektu zakfada sie wykonanie przecisku pod konstrukcjg drogi powiatowe;j
rurg stalowg @ 457x8 w celu wilaczenia projektowanego kolektora deszczowego do

istniejgcego znajdujgcego sie w pasie drogowym drogi powiatowej.

4.3 INNE

W ramach inwestycji zaktada sie zabezpieczenie doziemnych sieci teletechnicznych
przebiegajacych poprzecznie pod projektowanymi nawierzchniami zjazdéw oraz jezdni.

W nawigzaniu do uzgodnienia Orange Polska TODDWPU-2G.2112-81466/TWP/17/BM z
dnia 13.01.2017 stwierdza sie ze w zakresie inwestycji nie wystepuja kolizje z istniejagcymi

sieciami teletechnicznymi ktére wymagajg przebudowy.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA
RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA

[m?]

JEZDNIE - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 3300

NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA KAMIENNEGO 175

MIEJSCA POSTOJOWE/UTWARDZONE POBOCZE - 305

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

ZIAZDY/DOJAZDY DO POSESJI - BETONOWA 1008

KOSTKA BRUKOWA

CHODNIK! - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 1107

ZIELEN NISKA (humusowanie i obsianie trawg) 3000

AL,



6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM LEZY

PROJEKTOWANY OBIEKT, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CzY

PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren, na ktérym lezy projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej.

W przypadku odkrycia przedmiotéw posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwtocznie
zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu
z nim.

W przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczatkéw roélin lub zwierzat, nalezy
powiadomi¢ niezwlocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie

Wielkopolskim a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Dobiegniewa.

7. DANE_OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIALKE LUB

TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIEW GRANICACH

TERENU GORNICZEGO.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje brak jest oddziatywania wywotanego

eksploatacjg wyrobisk gérniczych.

8. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH

| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |

ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapewniajacy spetnienie wymogoéw w
zakresie warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, bezpieczenstwa
pozarowego i uzytkowania.

Niniejsza inwestycja zgodnie z ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.) nie zostata zaliczona do

przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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9. INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W myél art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Projektant przeprowadzit

analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z pdin. zm.) na podstawie

nastepujgcych przepiséw prawa:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pozn. zmianami): art. 5 ust. 1,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z péin. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r,,
poz. 460) art. 35, art. 38, art. 39, art,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdZn. zmianami),

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pozn. zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469), art. 31 ust. 4
pkt. 1,2i4, art. 52,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1446) art. 9, art. 17, art. 19,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych

(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.

Majac za powyisze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy

okre$lenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu, Projektant informuje, ze obszar

oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

(dziatki nr: 187/2, 187/4, 184/2, 261, 287, 286, 298, obrgb 0005 Stowin).

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na ktérych inwestycja

jest zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia mogacego pogorszy¢ stan $rodowiska w

rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz.
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2573).
Dodatkowo nie nalezy sie spodziewal negatywnych skutkéw realizacji inwestycji
w zakresie:
- ochrony zabytkdéw i ochrony archeologicznej,
- ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,
- $wiata zwierzecego i roslinnego,
- ujemnego oddziatywania na ujecia wéd podziemnych,
- ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,
- skazenia wéd podziemnych i powierzchniowych,
- na obiekty budowlane,
- judzi,
- na obszary prawnie chronione,
- na obszary goérnicze,
- zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krdtkotrwate zanieczyszczenia
w postaci emisji hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez
wykonawce. Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na

srodowisko oraz prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.

10.WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na potrzeby opracowania i okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
wykonano dwa matosrednicowe wiercenia geotechniczne o glebokosci 3,0 m p.p.t.
Zgodnie z przedtozonymi kartami otworow podtoze gruntowe buduja:
Otwor O1:
- Humus,
- Piasek $redni,

- Piasek gliniasty/Zwir

Otwér 02:
- Humus,
- Piasek gliniasty,

- Piasek sredni,
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Na podstawie przeprowadzonych badan nie stwierdza sie wystepowania wody

gruntowej w wykonanych wierceniach geotechnicznych.

Projekt zaktada wykonywanie wykopow <1,0m oraz nasypéw <1,0m przy zwierciadle
wody gruntowej >2m. W zwigzku z powyzszym warunki wodne okresla sig jako dobre.
Podioze gruntowe budujg Sredniozageszczone piaski drobne i $rednie. Przy dobrych
warunkach wodnych grupe nosnosci podtoza okresla sie jako G1.

Podtoze gruntowe budujg sredniozageszczone piaski Srednie. Przy dobrych warunkach
wodnych grupe nosnosci podtoza okresla sie jako G1.

Podtoze gruntowe budujg warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie
zalegajgce poziomo bez gruntéw mineralnych stabonosénych. Poziom wody gruntowej
wystepuje ponizej poziomu posadowienia. Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Na
podstawie powyzszego warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Ze wzgledu na rodzaj obiektu budowlanego (typowy obiekt budowlany liniowy) oraz
proste warunki gruntowe przyjmuje sie pierwszg kategorie geotechniczna.

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji robot, podtoza gruntowego o grupie
nosnosci innej jak G1 podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do G1.

Rodzime podtoze gruntowe nalezy zagescic¢ do E; min = 100 MPa.

Opracowat:

mgr inz. Margin Jurewicz
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
IZBA INZYNIEROW
# BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia A& czerwca 2015 1.

OKK-0054-0009(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pozn. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu

egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Stanislaw Jurewicz
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 8 marca 1985 r. w Drezdenku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0074/POOD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiagzku z uwzglednieniem w catosdci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Gustaw

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Stanistaw Jurewicz
ul. Ks. Bp. Wiadystawa Bandurskiego 96/59, 71-685 Szczecin
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa

ZA ZGRODNRSCE
Z ORYGI =M
mgr ip2_Marcin Jurewicz



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Marcinowi Stanislawowi Jurewiczowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 8 marca 1985 r. w Drezdenku

numer ewidencyjny ZAP/0074/POOD/15
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 13 ust. 4 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich, oprécz przepustéw,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Gustaw Kordas

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

ZA ZGODHOSC
ORYG ~M
mgr 2. Marcin Jurewicz

N 4



I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-2C7-Y6S-6TI *

Pan Marcin Stanistaw JUREWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0198/15

adres zamieszkania ul. Bandurskiego 96/59, 71-685 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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erchitelzdw, infynierdw badomnicﬁ 2 oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nt 3, poz. 42 z pézn. zm.),
1 2 ust 99

3 ust. 1 pkt 132, ar. 14 ust. 1 pla 22 ustzwn 4 1 Pr&uo
budowlane (1. Dz. U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pém. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra 1ranspom i Bud vaﬁcn' z dnia 28 kwiemia 2006 1. w Sprawi ie samodzieinveh funkeji
technicznych w dec whictwie (Dz. U z 2006 1. Nr 83, poz. 578 z pésn. zm.) orez art. 104 usiawy

4 czerwe 195: r. Kodeks posiepowania admrnistracyinego (tj. Dz. U. z 2000 1. Nr 28,
1z pdin. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kiwalifikacyjna

nadaje

Pani mgrinz. Justynie Annie Roman
urodzonej dnia 17 listopada 1980 r. w Sulecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencviny ZAP/O0T74/PWOD/16

do projektowsnia i kierowania rebotami budowlanymi bez ogrzniczen
w specjalnodel drogowef

Uzasadnienie
W zwiazkn z uwzglednieniem w caloéei Zadaniz strony, na podstawie ari, 107 § 4 Kodeksu
posiepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnianiz decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komi isji Kwalifikacyjnej Polskizj Izby Infynierew
Budowniciwa w Warszewie, za posredniciwem acbodmonomorshej Olaecowe] Izby InZynierdw
Budownictwa w Szezecinie, w terminie 14 dni od dety j jgj doreczenia.

Sidad orzekajacy

o OKK ZOIIB
{i
Otrzymuja: !
. \\.}-—4_ L
1. Pani Justyna Anna Roman mgr inz. Mieczys%aw hal'zewsh
ul. Mikolaja Reja 17/1 i
71-361 Szezecin - s A e
2. Okregowa Rada ZOIIB 7 o inZ. AndeJ Gaikiewicz
3. Gldwny Inspektor Nadzoru buaovxlaﬂeoo s L E} PN e
4. OKK ZOIIB -az - I

p e,

dr inz. hab \Vladya}a\s Szaflik
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pr a6t BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CGC-4HQ-V2T *

Pani Justyna Anna ROMAN o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0262/10

adres zamieszkania ul. Debowa 24, 72-004 TANOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-09-06 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Gorzéw Wikp., dnia 23-11-2015r.
Lubuska Okregowa Izba
Inzynieréw Budownictwa ;
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt, LBS/OKK/0054/0022/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2014. 1946 j.t.) i art.12 ust.2 i ust. 3, ust. 4¢
pkt 2, art.14 ust.1 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.
ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2014.1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani KAROLINA ANNA KRUCZKOWSKA - WEZYK
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzona dnia 07-10-1980r. w Szczecinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0072/PBS/15
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a.
odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. mgr inz. Jozef Krzyzanowski
2. mgr inz. Malgorzata Dobrowoléka /.........
3. mgr Emilia Kucharczyk

Otrzymuja:

1. Pani KAROLINA ANNA KRUCZKOWSKA-WEZYK
Zam. ul. KEN 2A/1; 66-400 Gorzéw Wikp.

2. Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2016-01-11

DSW.600.16.2016
ADR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p6ézn. zm.),

KAROLINA ANNA KRUCZKOWSKA - WEZYK
magister inZynier inzynierii Srodowiska
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 23.11.2015 r., sygn. akt. LBS/OKK/0054/0022/15
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LBS/0072/PBS/15
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okre$lonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 13/16/U/C

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. :

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a
Prawa budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w caloéci zadanie strony, na podstawie
art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
) Pani Karolina Kruczkowska - Wezyk
ul. KEN 2A/1
66-400 Gorzow Wlkp.
2. Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
3. afa

ZA ZGODNOE
225 GIEEEM

Wrcin Jurewicz




I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-J32-N2K-C3U *

Pani Karolina Anna Kruczkowska-Weiyk o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0027/09

adres zamieszkania ul. Komisji Edukacji Narodowej 2a/1, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gorzow Wikp., dnia 23-11-2015r.

Lubuska Okregowa Izba
Inzynieré6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0015/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2014. 1946 j.t.) i art.12 ust.2 i ust. 3, ust. 4c
pkt 2, art.14 ust.1 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t.
ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzenia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2014.1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani PAULINA BIELECKA
magister inZynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 10-12-1986r. w Gorzowie Wlkp.

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0070/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH-
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na

odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwahﬁkacyjnej
Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorqcz

1. mgr inz. J6zef Krzyzanowski g/ L i ikl

2. mgr inz. Malgorzata Dobrowolska

3. mgr Emilia Kucharczyk

1. Pani PAULINA BIELECKA
Zam. ul. Kwiatowa 9B; 66-415 Klodawa
2. Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gltéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani PAULINIE BIELECKIEJ
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. 10-12-1986r. w Gorzowie Wikp.

numer ewidencyjny LBS/0070/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH 1
KANALIZACYJNYCH
bez ograniczen

upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

2) uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnoSci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwali

1. mgr inz. Jézef Krzyzanowski ALY s
2. mgr inz. Matgorzata Dobrowolska” /..[..0./ :

3. mgr Emilia Kucharczyk .=

ok ok

ZA ZGODNOS
Z ORY
mgr ImZ. Mafcir Jurewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-S2L-6UI-ZX2 *

Pani Paulina Bielecka o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0026/16

adres zamieszkania ul. Londynska 5B/6, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-19 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STARUS 1 wu ruwiAI DWE
w Strzelcach Krajenskich
Wydziat Geodezji, Kartografii
i Katastru
ul. Ks. 3t ‘:‘fdud Wyszynskiego 7
RRE-RAN CTE7CE AT DA CHQK|E

LA LIS 201

Strzelce Krajenskie., dnia

KARTA REJESTRACYJNA UDOSTEPNIANEJ MAPY CYFROWEJ

Zasieg Udostepnienie Asortyment | Grupa funk. Kopia Numer Data Tajnos¢
080601_5.0005 2 9 2 2 33’7 2046 | 14 1S 1% 4
DANE O UDOSTEPNIANEJ MAPIE
L Nazwa obiektu (miejscowos$é) | StLOWIN —|
Jednostka Obreb ewidencyjny
Bmideneyjna Numery dzialek
Polozenie obiektu identyfikator identyfikator
DOBIEGNIEW SEOWIN
080601_5 080601_5.0005 Wg.zakresu
Wielkosé i skala . y
udostepnianej mapy Obszarw ha: 5 ha Skala 1:500
Mapa Oznaczenie w/g rejestru zgloszen Data aktualizacji mapy
aktualizowana prac geodezyjnych Data sporzgdzenia mapy
Adnotacje o aktualnosci mapy 2016.09.26
TAK GK.6640.91.2016 2016.10.31
Dane o jednostce geodezyjnej wykonujacej
aktualizacje wraz z pieczecia i podpisem Geodeta U
kierujacego pracami — geodety uprawnionego EwaeM?ch Prawniony Geod
oraz osoby upowaznionej do reprezentowania lnstdggo tef- Leg?h?s 291 Ew. ae;,? : awniony
podmiotu dokonujacego aktualizacji mapy (art 42 %96 Golzey/ Wi kp. . .«.sk,-ego‘a’ A ' ? an
ust.1,ust.2 pkt.1 Prawo geodezyjne i kartograficzne — tekst jednolity ‘o G- 409 G g Wlﬁ;g 201

Dz.U. z2010r. nr 193, poz.1287 ze zmian., posiadajgcego uprawnienia
zawodowe nr 1- ,geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,
realizacyjne i inwetaryzacyjne” ; oznaczenia wg §81 pkt. 617
rozparzadzenia MSWIA z dnia 9 listopada 2011r

r. 19970

(3
NIP 595—105,- 7-65
NP 588! 106{27-65

(D2.U.2011.263.1572).)
Rodzaj nosnika Typ pliku Wielkosé
Format przekazywanych danych (1,44, CD-R, ZIP) (txt, dxf,) (w bajtach)
1szt CD-R dxf =1653345=

Zakres tematyczny udostepnianej mapy
(tre$¢ : peina, obligatoryjna, katastralna, lub nazwy warsiw)

MAPA ZASADNICZA O PELNEJ TRESCI

Okreslenie uktadu wspétrzednych
prostokatnych ptaskich i uktadu wysokosci

Ukiad wspotrzednych ptaskich - PUWG 2000/5,
Uktad wysokosciowy — Kronsztad 86

Numery punktéw osnowy geodezyjnej podlegajace
prawnej ochronie przed zniszczeniem wystepujace na
aktualizowanym obszarze

401.422.1013, 401.422.1014, 401.422.1012,
519127-2-5003, 352.322-12

Informacje o oznaczeniu obszaréw zasiegu stuzebnosci
gruntowych - zgodnie z § 80 rozporzadzenia MSWIA z
dnia 9 listopada 2011r (Dz.U.2011.263.1572).

brak informagji

Oswiadczenie geodety o
braku potrzeby lub uzupetnieniu udostepnianych danych o
elementy wyszczego6lnione w § 6 ust.1 rozporzgdzeniunia
MGPIB z dnia 21 lutego 1995r (Dz.U.1995.25.133) i

spetnieniu warunkéw jak dla mapy do celéw projektowych, o

ktérej mowa w § 8 ust.1 rozporzadzenia MT,B i GM z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462)

Na dzier) aktualizacji , w zakresie opracowania brak planu zagospodarowania przestrzennego
oraz decyzji o warunkach zabudc@eodeta

31.10.2016 r
(tre$¢ o$wiadczenia , data, piecze¢ i podpis)

Cel udostepnienia

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny wpisany do ewidencji materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzacy panstwowy zas6b geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA STRZELECKO-DREZDENECKI

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu — operatu techni

icznego

POsOe, Jof6. 1191

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiatéw zasobu

6N L S

Imie, nazwisko i podpis osoby reprezentujgcej organ

Jc;’uniWﬁanik
IMEPEKTOR

Uwaga

wymaga zgody Starosty Gorzowskiego.

w Wydzial odezji, Rartografii | Katastru
g

gpud
1.Na podstawie art. 18 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie udostepnignych informacji

~

2. Niniejszy dokument winien by¢ zeskanowany i stanowi¢ integralny element opracowanego projektu.

ZA ZGOPNOSE
Z ORY, EM
mgr inz, Marcin Jurewicz
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STRZELECKO-DREZDENECKI
ul. Ks. St. Wyszynskiego 7
66-500 STRZEI.CE KRAJ. ) .
Strzelce Kraj. dnia 08 grudnia 2016 r.

Nasz znak: KD.7012.3.4.2016.RS

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2015r. 1274), przy uwzglednieniu i w odniesieniu do
przepisu art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r.
2281.) dzialajac z upowaznienia Zarzadu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego (jako zarzadcy
drogi w rozumieniu art. 19 pkt. 2 wyzej przywotanej ustawy o drogach publicznych),
nr sprawy: PW/P-55/2016
z wniosku: Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego, Michal Kruczkowski,
Chwalgcice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Chwalecice k/Gorzowa Wikp.

z dnia 02.12.2016 r., data wplywu 06.12.2016 r.
dzialajac w imieniu inwestora na podstawie pelnomocnictwa Burmistrza Gminy Dobiegniew
RKG.GA.7011.01.2016 z dnia 18.04.2016 .
z prosbg o uzgodnienie rozwigzan projektowych przyjetych w projekcie pn. ,,Przebudowa
drogi we wsi Slowin, gmina Dobiegniew” w zwigzku z powigzaniem droég gminnych z drogg
powiatowg 1368F w zakresie uktadu komunikacyjnego oraz wyrazenie zgody na wiaczenie
projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcego uktadu znajdujgcego si¢ w drodze
powiatowe;.

postanawia:

wyrazi¢ pozytywna opini¢ w sprawie przyjetych rozwigzan projektowych projekcie pn.
»Przebudowa drogi we wsi Stowin, gmina Dobiegniew” w zwigzku z powigzaniem drég
gminnych z drogg powiatowa 1368F w zakresie uktadu komunikacyjnego.
wynikajacych:

z Ustawy z dnia 21. 03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., 2281)

® Zgodnie z przedstawiong dokumentacjg projektows ,,materialy do uzgodnien’-
,,Przebudowa drogi we wsi Stowin, gm. Dobiegniew”.

e Opracowaé projekt organizacji ruchu (odrebne opracowanie) dotyczace
przedmiotowego zadania na czas wykonywania robdt, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngetrznych i Administracji w sprawie sygnaléw drogowych (Dz. U. Nr 58
z dnia 26.06.1992r. poz. 622) i Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach (Dz. U. Nr 66 z dnia 11.08.1999r. poz. 748) z
uwzglednieniem istniejgcego oznakowania oraz czasowej organizacji na okres
prowadzenia robot.

e Realizacja oraz koszty budowy lub przebudowy nawierzchni i urzadzen
drogowych znajdujacych si¢ w pasie drogowym ponosi inwestor.

e W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z gospodarka drogows inwestor na swodj koszt
dokona przelozenia lub zabezpieczenia w.w urzadzen lub obiektow.

ZA ZGODNQSC
Z ORY&I EM

mgr inzA%arcin Jurewicz



® Niniejsze zezwolenie stanowi prawo dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w zakresie dzialki 287, 261, 187/2

UZASADNIENTIE

W zwigzku z uzasadnieniem wniosku inwestora i spelnieniem w/w warunkow
odstepuje si¢ od uzasadnienia zgodnie z art. 107 § 4 KPA, gdyz uwzglednia ona w catosci
zadania strony.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie shuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Gorzowie Wlkp., za posrednictwem Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego w
Strzelcach Kraj. w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Otrzymuja:

1. Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego
Michat Kruczkowski
Chwalgcice, ul. Zwirowa 204
66-415 Chwalgcice k/Gorzowa Wlkp.

2. Aa

ZA ZGODNOSC

Z ORYGIN M
mgr nn& arcin Jurewicz
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LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Michat Kruczkowski

Chwalecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Chwalecice k/ Gorzowa WIkp.

NIP: 599-29-75-841 REGON: 081159200

MATERIALY DO UZGODNIEN

NAZWA | ADRES OBIEKTU " Przebudowa drogi we wsi Sfowin, gmina Dobiegniew"
Nazwa i adres inwestora GMINA DOBIEGNIEW

ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
Kategoria obiektu XXV (drogi)

e ek polc e

StrZelce Krajgnskie
O

(2. 091¢0

Podinspektor w Heferatie Drog

Stanowisko Branza Nr uprawn?@#( \ Podpis
N
mgr inz. Michat Kruczkowski Opracowujacy Drogowa

mgr inz. Marcin Jurewicz Projektant Drogowa ZAP/0074/POOD/15 y%

Listopad 2016 r. Egz. 1

3¢
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/ Rejon Dystrybucji Choszczno tel. +48 /95 768 93 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 95 768 93 92

Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wikp. sekretariat.choszczno@enea.pl

oper ator Rejon Dystrybucji Choszczno

73-200 Choszczno, ul. Energetykow 2

OD2/RD3/ZM/MU/SB/4020/ 16 Choszczno dnia 08.12.2016 r.

O
WPEYNE Michat Kruczkowski

ul.Zwirowa 204
66-415 Chwalecice

L.dz %[JOIC Podpis W‘/

Dotyczy: uzgodnienia projektu p.n. - ,Przebudowa drogi we wsi Stowin

Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego

am.Dobiegniew.

Odpowiadajgc na pismo nr LCP-S-4/04/16 z dnia 02.12.2016 r. Rejon Dystrybucji w

Choszecznie uzgadnia bez uwag projekt na przebudowe drogi we wsi Stowin gmina

Dobiegniew.

Z powazaniem

z up. Dyrektora
Rejonu Dystrybucji Choszczno

/
Prwet Nahorski
Kiarownik fiDziat Rozwoju i Inwest i

i

zat:plan 1 egz.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61850 41 10 NIP 782 237 71 60
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl
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Orange Polska S.A.

L.dz 115/‘209 Podpi%lé.\/ ek KrUCZkO\.NSk'
Dostarczanie i Serwis Ustug Chwalecice ul. Zwirowa 204

Hurt

WPEYNEELO
: 20, 01. 2017

Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Poznari 66-415 Kiodawa
Pl. Pocztowy 1, 65-061 Zielona Géra

tel. 68 324 24 60; fax. 68 324 24 84

www.hurt-orange.pl

Numer pisma:

Zielona Géra 13.01.2017r

TODDWPU-ZG.2112-81466/TWP/17/BM

Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telefonicznej kolidujacej z projektowa przebudowa drogi we wsi

Stowin

Informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna infrastrukturg teletechniczng
eksploatowang przez Orange Polska. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowad
projekt zabezpieczenia istniejacych urzadzenr telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie zwracajgc szczegding
uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowar\ elementéw uzbrojenia terenu. Usunigcie kolizji
jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

SIEC SWIATEFOWODOWA

Stan istniejacy:

w obrebie planowanej inwestycji, przebiega czynny kabel $wiattowodowy bedacy wtasnoscig
Orange Polska:
— OKA81081 (Z-XOTKtmsd 24J) w rurociagu doziemnym RHDPE 40/3,7 i mikrorurce SP-
MR-C-10/8;

Rozwigzanie techniczne:

Orange Polska Spétka Akeyjna z siedziba i adresem Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, wpisana do Rejestru Pr

kabel swiattowodowy nalezy przebudowaé lub zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby jego przebieg
poprzeczny pod projektowang drogg byt zabezpieczony na catej dtugosci rurg ostonowa,
natomiast w  przypadku wystgpienia  przebiegu  wzdtuznego, kabel musi byé
wyniesiony/przebudowany poza jej obreb;

w celu zabezpieczenia/przebudowy linii  $wiattowodowej, nalezy w pierwszej kolejnosci
wykorzystac istniejace zlgcza i zapasy kabla;

na czas wykonywania robdt, sSwiattowodowg infrastrukture telekomunikacyjng, nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby wykonywane prace nie wptynety na ciggtosc i jakosé ustug
Swiadczonych za jej pomocs;

w przypadku, gdy planowana inwestycja bedzie wymagata przebudowy linii $wiattowodowe;j,
nalezy przedstawi¢ propozycje kompleksowych rozwigzar technicznych do akceptacii..

OW pi
go Rejestru go pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci

Xil Wydziat czy Kraj

06



W celu przebudowy, zabezpieczenia infrastruktury nalezy spemié warunki ogéine zabezpieczenia lub
przebudowy sieci wiasnosci Orange Polska S.A.

1.

W przypadku zblizenia/skrzyzowania lub kolizji, zastosowaé odpowiednio zabezpieczenia lub
przebudowad urzadzenia podziemne i nadziemne (istniejaca kanalizacja teletechniczna, kable,
linie stupowe oraz inne urzadzenia telekomunikacyjne) bedace wtasnoscig OPL. Przebudowe
dokonaé poza obszar kolidujgcy tak, aby infrastruktura teletechniczna znalazta sie poza
obszarem zlokalizowanej kolizji. Zabezpieczenie lub przebudowa wszystkich elementdw
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r, oraz wytycznymi OPL.

Realizacja zabezpieczenia stykowego i przebudowy moze odbywac sie jedynie na podstawie
opracowanej staraniem Inwestora i uzgodnionej z OPL. | wtasciwymi organami dokumentacji
techniczno—prawnej (zgody witascicieli nieruchomosci na usytuowanie i uzytkowanie
przebudowanych elementéw sieci teletechnicznej i decyzje administracyjne), Dokumentacije
projektowa do zaopiniowania prosze sktada¢ w 2 egzemplarzach w Wydziale Ewidenciji i
Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw w Zielonej Gorze, Pl. Pocztowy 1, pokdj 117.

W szczegdlnych przypadkach i jedynie dla realizacji zabezpieczenia zblizen i skrzyzowari, na
whniosek inwestora, istnieje mozliwos¢ uzgodnienia realizacji przedsigwziecia inwestora, bez
przygotowywania, a nastepnie opiniowania dokumentacji projektowej, pod warunkiem zawarcia z
OPL odpowiedniej umowy na przeprowadzenie prac pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych OPL.

Dokumentacja projektowa przebudowy powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajgca
uprawnienia do projektowania w telekomunikagcji zgodnie, z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej OPL, objetej przedktadanym projektem, polega na
odtworzeniu wszystkich jej wiasnosci uzytkowych, posiadanych przez nig przed rozpoczeciem
realizacji przedsiewziecia inwestora.

Niezbedne dane do projektowania dotyczace infrastruktury OPL i warunki techniczne wykonania
zabezpieczen stykowych lub przebudowy elementéw sieci telekomunikacyjnej, mozna uzyskaé w
obiekcie OPL, Zielona Géra, Pl. Pocztowy 1, pokdj 117, Arkadiusz Wioczysiak tel. 68 382 48 20

Wszystkie prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL, nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, wytycznymi OPL , pod $cistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Przystapienie do realizacji prac zwiazanych z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ w
formie pisemnej na adres:

61-685 Poznan

Os. Przyjazni 116

Dostarczanie i Serwis Ustug/ Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw
e-mail: EiSI.OPTOprace_planoweWROCLAW®@orange.com

przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt w celu wyznaczenia nadzoru
technicznego stuzb OPL,

Dla prac wymagajacych tylko zabezpieczenia stykowego do 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem robdt w celu wyznaczenia nadzoru technicznego stuzb OPL.

Zgtoszenie powinno zawierad min.:

e informacje o wykonawcy robdt,

e  Uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw

e harmonogram robot,

e Jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL
oraz kopig pozwolenia na budowe)

e Inne dokumenty okreslone na etapie projektowania

145



9. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nie naniesionych
na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ osoby wyznaczone do nadzoru ze
strony OPL.

10. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie, ktdra posiada udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym charakterze technicznym i zakresie
rzeczowym.

Informujemy, ze na terenie objetym inwestycja odpowiednie wymagania spetia partner
techniczny ELTEL Networks S.A., ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, ktdry dla nas $wiadczy ustugi
utrzymania sieci teletechnicznej.

11. Zaleca sig, aby kable miedziane przebudowywac w sposdb niepowodujgcy przerw w tacznosci
(zrédwnolegli¢) zas kable $wiattowodowe od zapasu lub zlgcza dostepnego do najblizszego
zapasu lub ztacza dostepnego poza obszarem kolizji.

12. Dla prac o charakterze podlegajgcym wymaganiom ustawy Prawo Budowlane art. 18 pkt 1/5
nalezy powota¢ Inspektora Nadzoru.

13. Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru wraz z
dokumentacjg powykonawczg zawierajgca min. inwentaryzacje powykonawcza geodezyjng, co
najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

14. Koszty opracowania dokumentaciji projektowej oraz przebudowy infrastruktury OPL ponosi
Inwestor. Jednoczesnie informujemy, ze Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty
wynikfe z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa.

Przedmiotowe warunki wazne sg szes¢ miesiecy od daty ich wydania

1. SIEC MIEDZIANA

e Istniejgca infrastrukture OPL {j. kable doziemne w miejscach projektowanych wjazdéw na posesje
ostoni¢ rurg dwudzielng Arota

e w przypadku, gdy planowana inwestycja bedzie wymagata przebudowy kabli miedzianych, nalezy
przedstawi¢ propozycje kompleksowych rozwigzan technicznych do akceptacii..

W celu zabezpieczenia infrastruktury nalezy spetic¢ warunki ogdine zabezpieczenia lub przebudowy sieci
wiasnosci Orange Polska S.A.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r.;
Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé¢ zgodnie z norma ZN-
96/ORANGESA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w facznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
Swiatfowodowych — maksymalnie zminimalizowad przerwy w tacznosci;

W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronnag
grubosciennag przez catg szerokos$é jezdni.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wlasnoscia gestora terenu. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obcigzaty Inwestora;
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11.

12.

13.
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15.

16.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A,,
uzgodnié z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez Biuro
ds. Narad Koordynacyjnych dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE
POLSKA S.A. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czeéci telekomunikacyjnej,
zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i
budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze w Zielonej Gérze, Plac Pocztowy 1 pok. 110.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacjg pisemnego Os$wiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejgcej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi
zatgcznik do niniejszych Warunkdéw Technicznych,

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane
do wiadcicieli i zarzadcdw drdg w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepisdow Prawa Budowlanego, a takze zawieraé oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo
Budowlane, art. 20, pkt 4.; :

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii $wiattowodowych zostang udzielone
przez Arkadiusza Wioczysiaka tel. 683824820 natomiast dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych
zostang udzielone przez Wiestawa Haridziuk tel. 519 127 093. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystagpic¢ do
poszczegdlinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestyciji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentacii.

W zwiazku z tym, ze zajetos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury Orange Polska, Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objetej
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywadé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikajgce z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastrukiury teletechnicznej, w szczegdinoéci w wyniku niedotrzymania
wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze
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17.

18.

19.

20.

innymi karami administracyjnymi. kaczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do
sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubori, tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wtasno$é ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka, jako$é prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowg lub przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE
POLSKA S.A. rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz [linii
pomiedzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajoéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie
protokotu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w
celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczne;
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosic do ORANGE
POLSKA S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdlty dotyczace
prowadzenia nadzordw i odbiorow koricowych oraz cennik tych wustug mozna znaleZzé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest
naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $ciganial

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobdéw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjne)) nalezy
kierowa¢ go na adres:

Orange Polska

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Diuga 60

58-309 Walbrzych

tel. 74 8872401; fax. 74 842 96 58

e-mail: TOK.RWWUSZielonaGora@orange.com

Zgtoszenie powinno zawieraé¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy robdét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdt
o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;
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e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopig pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komodrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym

wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Odbioru  Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuie w Protokole Odbioru Korncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy spemi¢ wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy Iub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek na wskazany w
punkcie 20

wydanych Warunkdw Technicznych adres wtasciwej komodrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
(WUUIl) uzupetniajac przekazywany zakres informaciji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do kidrej kiesrowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane
uzupetniane duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc
nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komorkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega
zwrotowi do OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w
momencie przekazania tablicy.
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22.  Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

23.  Inwestor zobowigzany jest przekaza¢ komplet dokumentacji powykonawczej do WUUIl - na 5 dni roboczych
przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ja na adres wskazany w punkcie 20. Do dokumentacii
powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona informacja dotyczaca statusu i terminu waznosci Decyziji
na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentéw przez przebudowang infrastrukture
telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt ilub Decyzji na
umieszczenie urzadzeri infrastrukiury w pasie drogowyrm)wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRiZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupetnienie)

4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRiZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupetnienie)

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku o wydanie czasowej decyzji zajecia pasa drogowego
wraz z zatgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetnieniem powyzszych pieciu punktéw.
Przepisanie czasowej decyzji na zajecie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozytywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.

24.  Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wiasnosciag, ktdre zostaty wytaczone z eksploatacji podczas przedmiotowe; -
przebudowy. -

25. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA: Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany
jest do przestrzegania i stosowania standarddéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,
- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w
punkcie 16.Szczegdtowy sposéb postepowania dla powyzszych wymagari zostat zapisany w p. 18, 19, 20, 21
niniejszych Warunkdw Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Bogustaw Maciejewski

Straszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan
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Chwalecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Kiodawa
tel. +48 882 604 288 e-mail: biura@Ilcbp.pl, www.Icbp.pl

Inwestor:

Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew

Adres:  187/2, 187/4, 184/2, 261, 287, 286, 298 obreb 0005 Stowin

Obiekt: Przebudowa drogi we wsi Stowin, gmina Dobiegniew

Temat rys.. Plan sytuacyjny

Funkcja Tytul, imig i nazwisko Uprawnienia Podpis Branza: DROGOWA
; . ’ Stadium: UZGODNIENIA
Opracowat mgr inz. Michat Kruczkowski
Data: WRZESIEN 2016 .
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66-520 DOBIEGNIEW Debiegniew, dnia 29 listopada 2016r.
.RKG.6733.11.2016.ES
DECYZJA Nr 11/2016
Burmistrza Dobiegniewa

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 , art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2016r. poz. 778) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2016r. poz. 23),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dobiegniew z siedzibg przy ul. Dembowskiego 2 w Dobiegniewie,
z dnia 10 pazdziernika 2016r. oraz po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego,

USTALAM
lokalizacje inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegajacej na przebudowie drég we wsi Stowin na dzialkach nr 187/2, 187/4,
184/2, 261, 287, 286 i 298 w obrgbie ewidencyjnym 0005 Stowin, gm. Dobiegniew.

1. Imwestor: Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew.

2. Rodzaj i zakres inwestycji: przebudowa drég gminnych wraz z elementami
infrastruktury technicznej. W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie:
- wykonanie jezdni ograniczonej kraweznikami jezdni o nawierzchni ulepszonej szerokosci
podstawowej od 5,0 do 7,0m,
- wykonanie chodnikéw o szerokosci do 2,0m,
- wykonanie parkingéw z parkowaniem réwnoleglym i prostopadtym do jezdni,
- wykonanie zjazdéw i doj$¢ do posesji przylegajacych do pas6w drogowych,
- rozbudowe istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej celem odwodnienia projektowanych
nawierzchni.

3. Teren inwestycji nie jest objety obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ani obowigzkiem jego sporzgdzenia.

4. Warunki zabudowy i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy wynikajace z obowigzujacych przepisé6w odrebnych:
- z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2015 poz.1651 ze zm.),

- z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. 2016 poz. 672
Z& 7. ),

- z Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
2014, poz. 1446 ze zm.),

- z Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( t,j. Dz. U. 2015, poz. 460 ze zm.),

- z Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.),
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- z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczgcych zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. 2003, Nr 164, poz. 1588),

a w szczegb6lnosci w zakresie:
a) warunkow i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
- ustala si¢ lokalizacje inwestycji - zgodnie z zalgcznikiem graficznym do decyzji,
- inwestycje nalezy zaprojektowaé zaktadajgc wysoki standard technologiczny,

- naruszone urzgdzenia pasa drogowego i terenu nalezy przywr6ci¢ do poprzedniego stanu
uzyteczno$ci na koszt Inwestora,

- projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz
w oparciu o warunki wydane przez wlascicieli i zarzadcéw istniejacych urzgdzen
i sieci uzbrojenia,

- z uwagi na tradycyjny charakter ulic wsi, ewentualna wycinka drzew wymaga wykonania
nowych nasadzen w miejscach dostosowanych do nowego ukladu drogowego;

b) ochrony S$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkow:
- planowana inwestycj¢ zaprojektowaé w sposOb zapewniajacy spelnienie wymogow
w zakresie warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, bezpieczefistwa
pozarowego i uzytkowania,

- podczas prowadzenia rob6t budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia przedmiotu
posiadajgcego cechy zabytku nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow i dalsze prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z nim,

- w przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczatkéw ro$lin lub zwierzat, nalezy
powiadomié niezwlocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp.,
a jezeli nie jest to mozliwe — Burmistrza Dobiegniewa (art. 122 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody),

- planowang inwestycj¢ zaprojektowaé w sposéb nie powodujacych ograniczen
w uzytkowaniu nieruchomosci przyleglych,

- inwestycje prowadzi¢ w sposOb nie naruszajacy systemu korzeniowego istniejacych
zadrzewien, w odleglosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami,

- planowana przebudowa uktadu drogowego, nie zostala zaliczona do przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko,

- inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru specjalnej ochrony ptakéw NATURA
2000 PLB320016 ,,Lasy Puszczy nad Drawg”, w obszarze Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza
Drawska” oraz na obszarze Zbiornika Migdzymorenowego,

- dla inwestycji nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane odrebnymi przepisami pozwolenia,
uzgodnienia i decyzje,

¢) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

- teren inwestycji obstugiwany z ukfadu drég publicznych (powiatowych — dziatki nr 187/2,
261 1287 oraz gminnych — dziatki nr 187/4, 184/2, 286 i 298),
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- w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi podziemnymi lub nadziemnymi
elementami infrastruktury technicznej, nalezy je usungé na warunkach i w uzgodnieniu
z wlascicielami sieci,

d) wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich:

— realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrone uzasadnionych
interesOw 0s0b trzecich,

— projektowana inwestycja nie moze utrudniaé¢ dostgpu i korzystania z nieruchomosci
sgsiednich,

— realizacja planowanej inwestycji nie moze spowodowaé nadmiernej ucigzliwosci dla
sgsiedztwa a jej potencjalne oddzialywanie ograniczy¢ nalezy do granic terenu objgtego
wnioskiem.

5. Linie rozgraniczajgce terem inwestycji — okre§lono na mapie w skali 1:1000
stanowigcej integralny zatgcznik graficzny do niniejszej decyzji.

6. Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasno$ci i uprawnien
0s6b trzecich — art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

UZASADNIENIE

W zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
objetego inwestycja, ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego w oparciu o wniosek
zlozony przez Gming Dobiegniew dla inwestycji polegajacej na przebudowie drég we wsi
Stowin na dzialkach nr 187/2, 187/4, 184/2, 261, 287, 286 i 298 w obrgbie ewidencyjnym
0005 Stowin. Inwestycja ma na celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu korzystania z uktadu
ulic dojazdowych do posesji.

Whiosek zawierat niezbedne elementy, ktére zostaly okreslone zgodnie z art. 52 ust. 112
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna
odméwié ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne
jest zgodne z przepisami odr¢bnymi. Ponadto, stosownie do zapiséw art. 6 ust.2 pkt 1
ww. ustawy, kazdy ma prawo, w granicach okres§lonych ustawg do zagospodarowania terenu
do ktérego ma tytul prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz os6b
trzecich.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Natura 2000. Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko,
organ wlaéciwy do wydania decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy dla powyzszej
inwestycji - czyli decyzji wymaganej przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia, innego
niz przedsiewzigcie moggce znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, ktére nie jest bezposrednio
zwiagzane z ochrong obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, rozwazyl, czy
przedsigwzigcie moze potencjalnie znaczaco oddzialywaé na obszar Natura 2000 i uznal,
ze planowane przedsiewzigcie nie powinno negatywnie wplywa¢ na obszar Natura 2000.
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Teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne.

Sporzadzenie projektu decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy zgodnie z art.60 ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powierzono osobie wpisanej na listg izby
samorzagdu zawodowego architektéw pod nr LU 0057 Lubuskiej Okregowej Izby
Architektow.

Projekt decyzji zostal uzgodniony zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt 5, 8 i 9 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a warunki stron uzgadniajgcych zostaly
zawarte w niniejszej decyzji.

Z uwagi na niewystepowanie warunku okre$lonego w art. 53 ust. 4 pkt 10, odstepuje sie
od uzgodnien decyzji w zakresie zadan samorzagdowych i rzadowych.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w Gorzowie WIlkp. za moim poSrednictwem w terminie 14 dni od daty dorgczenia
lub ogloszenia. Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno
zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreSla¢ istote i zakres zgdania bedgcego
przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

D. E;URW;@’F@

~mgr Sylwio Eazniewskaf\
(pieczgd imienna i podpis:
upowaznionej do wydania decyzji,

Zatgcznik nr 1 - mapa

Pouczenie:
a) Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia prac budowlanych.

b) Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot kosztow
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy.

c) Opieczetowany zalacznik graficzny stanowi integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

d) Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu inwestycji w 4 egz. zawierajacy
wszelkie uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrebnymi wraz z dokumentem
stwierdzajagcym prawo do dysponowania nieruchomoscia do celow budowlanych, nalezy
przedlozyé w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Kraj. ul. Ks. St. Wyszynskiego 7 celem
zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowg.

e) Zakres i forma projektu budowlanego powinny odpowiadaé warunkom okre§lonym
w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012r.
w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012r., poz. 462).

trzymujq:
\Z Inwestor — na adres Pelnomocnika
. Strony — wg wykazu w aktach
. Marszatek Wojewddztwa Lubuskiego
Wojewoda Lubuski
. Starosta Strzelecko-Drezdenecki
6. aa.x2

2
3
4
5
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STAROSTA STRZELECKO-DREZDENECKI Strzelce Kraj. data: 2016-11-29
ul. Ks.Stefana Wyszyriskiego
66-500 Strzelce Kraj.

Znak spr: GK.6630.120.2016

PROTOKOL
z posiedzenia narady koordynacyjnej
uzgadniania sytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

narada bezposrednia

(okreslenie sposobu przeprowadzenia narady)

Na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. Nr 520 poz.1137, z pdzn. zm.),w dniu 29.11.2016 w Starostwie
Powiatowym w Strzelcach Kraj. odbyta sie narada koordynacyjna.

Naradzie przewodniczyt:

Pan Krzysztof Kowalicki...- Inspektor, Z-ca Przewodniczacego Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej na podstawie upowaznienia Zarzadzenia nr 20/11 wydaneg

przez Staroste Strzelecko- Drezdeneckiego z dnia 28 lipca 2011r. ¢ up. §ILAR STY

I. Opis przedmiotu narady :

Zastepca Przewodnidy
zgad.sania Dojim

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu : Uzgodnienie
projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Potozenie: Stowin dz.nr 187/2,187/4,184/2,261,287,286,298.

Imie i nazwisko oraz inne dane okreslajace wnioskodawce :
Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego —Michat Kruczkowski
66-415 Chwalecice, ul.Zwirowa 204

Data ztozenia wniosku : 23.11.2016 r. Znak sprawy:

1. W przypadku gdy usytuowanie projektowanych urzadzen naraza na zniszczenie znaki osnowy
geodezyjnej podlegajacej ochronie prawnej zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ( Dz. U. z 2010 Nr 193 poz. 1287
z pozn. zm.), zobowigzuje sie inwestora do przestawienia lub zabezpieczenia tych znakow na czas
budowy. Czynnosci te powinny byé wykonane przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub
geodet¢ uprawnionego przed rozpoczgciem robot ziemnych.

2.Uzgodnione projekty usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlegaja  wytyczeniu
i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z art.27 ust.2 ww. ustawy, pomiary
powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej w wykopach otwartych, nalezy
wykona¢ przed ich zakryciem.

ZA ZGODNRSE
Z ORYG M
mgr inz. rcin Jurewicz
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3. W razie niezgodno$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mape z
wynikami inwentaryzacji inwestor przedklada niezwlocznie wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno -budowlane;.

W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy ponownie
wystapi¢ z wnioskiem o dokonanie koordynacji.

Uczestnicy narady koordynacyjnej:
(imie i nazwisko uczestnikéw narady, oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja o przyczynach uczestnictwa
w naradzie)

1.Whnioskodawca — LCBP-Michat Kruczkowski

2.Zbigniew Gfebocki - Rejon Dystrybucji Gazu w Drezdenku

3.Maciej Gtebocki — Rejon Dystrybucji Gazu w Drezdenku

4. Krzysztof Szymkowiak — ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Gorzéw Wikp.

5.Renata Frankowska-Ptaczek —Generalna Dyrekcja Drég krajowych i Autostrad Oddziat

w Zielonej Gorze ,Rejon Gorzéw WIkp.

6.Zofia Kajder —Zarzad Drég Wojewddzkich

7.Monika Antczak — Zarzgd Dré6g Wojewoédzkich

8.Ryszard Strugarek — Starostwo Powiatowe — Referat Drog

9.Jarostaw Zielinski — Agencja Nieruchomoéci Rolnych Oddziat Terenowy
Gorzowie Wikp.

10.Waldemar Plich — Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Strzelcach Kraj.

11.Andrzej Spiwak - Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej
w Drezdenku

12. Mariusz tuszkiewicz — Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych "Komunalni"
w Dobiegniewie

13.Rafat Rokaszewicz — Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;
w Starym Kurowie

14. Maciej Szylak - SEC Strzelce Kraj.

15. Grzegorz Rakiej — Urzad Miejski w Strzelcach Kraj.

16. Maciej Stepien — Urzad Miejski w Strzelcach Kraj.

17. Regina Netyks — Urzad Miejski w Drezdenku

18. Dariusz Skrzypczak — Urzad Miejski w Drezdenku

19. Artur Bieniek — Urzad Gminy w Starym Kurowie

20. Mateusz Ostapiuk — Urzad Gminy w Zwierzynie

21 Jerzy Dabrowski — Zarzgd Melioracji Wodnych

22 Teresa Stanko — Powiatowy Insp.Nadzoru Budowlanego

23 Krzysztof Zasik — Wydziat Budownictwa Starostwa Powiatowego

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej / uwagi i zalecenia dotyczace
zgtoszonego wniosku:

_TrescUwagZUD
L ecomerm = o mensepem s 4 8 g 5% % § SRS 13 5 8 ST & . 3 i ASHoRERCRGS € o #58  mememmes o 0 § § § ASSTEATE'S § 3 ook § 4 71 b it
e U5 ' SR B 8 RIS G 0 & ¥ SR 5 v s 6 8 W & £ & 8 ¥ Liuiusess el & & e o weetuseeanne w1 Poicka Spétka Gazownictwa sp.z0.0.
Starszy Mistrz Sieci ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
2 ............ ].ln‘tahqji Gazowych .......................................................... .Qddazial.w Poznaniv. .. ... ...
b\ -

................ *\'gcc‘—’h—mmbnwmw(m
Zbiani . ul. Niepodiegiosci 17, 66-530 Drezdenko

.............. bignlew Gfebo.ckr................................ aiviE e e e e e xe;95'76i0423,Faks'9576290'07
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KRS 0000374001 REGON 142739519
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Iv.

W naradzie koordynacyjnej, mimo powiadomienia nie stawili sig:
(oznaczenie podmiotéw wezwanych na narade, ktére mimo powiadomienia nie stawili sig)

INTE STAWNT B . [, 5. e em s o oo 5 A 08 M et SRS o s St i

Vv

Podpisy uczestnikéw narady koordynacyjnej
(imie, nazwisko uczestnika narady i podpis)

1
2. . Bbianlow Clebaeki T e et et e sl
D 1« MBBTE  ABIOBIOCKI. . . -osvie 2 . « ocnimtin' oo mmsiniin s w575 i £5 HiiaE 8 5155 MIHE 5 83 8 KON BR RSB 38R
4. KrzySzIoF SZYMKOWIAK. . . ...« o cocimnnisin o L e r i o ma s ARS8 5 53 BRER KRS § S P L
5...Renata Frankowska-PlaCzeK...............cccuuirriieieiieeeeeieeeeeeeeeeeeee e
6...Zofla Kajder.........coeminivins

i Monika ABICZAK: 1.\ ;¢ . muniibiods fe 2 o s hiviteasmirs s 7 14 = s s 43 20008 oo s b bl g & 45 S 21
8...Ryszard Strugarek
9....Jarostaw Zielinski
10..Waldemar Plich.............>

19 ez SPIMER. .- .... . .- x5 kb ssons s 553§ slimbhombens §4 s H0 it ol e « e b s
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18 GIZCHDTZ RAKIBY « . swunsmuinss 1 1 s smmenvonns s 15 1 530 § vl snibuipsudbus s 1114 b Smiimranthos o swlslibesis » «x somini
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10 ' Begina NEWE ... ... .ococas s issanmation sy 5 5h ube o puvimn 13 iame ) 0 1 7 P bes s o4 rpwammaasai o
18. DariUSZ SKIZYPOZAK. .. .. ... . . . onns coammssemmnnanmns ans sbnions s+ s 4 5 besbind 55 o7 SHAHEG S 8§ 4.0 srmlomaiui.s 41 h 28
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20 MAtEUSZ OSTADIUK. .. -vr oo seescmres cimsmmramsass s semmmesssammsnts ssnas bain s 4 5 o mmmisia s a0 8 008 4835 6 05 55
271 Jerzy DabroWSsKi ........ooouinii e e
22 Teresa Stanko .........coiiiniii i 5 A
23 Krzysztof ZasiK .......c.coooviiiiii e e
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w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajers

lezyjne i kartogrsf

pézn. zm.) poswiadcza sigrept

dokumentadja projektowq byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprov
(=)

PZ  X(geo) Y(geo)

DI 587646559 5553659.37
D2 5B76479.56 5553637.06
D3 5B7647807 555360925
D4  5876477.57 5553600.42
D5 587648691 5553598.92
D6 587651087 5553594.64
D7 387652618 5553593.70
Wpl 587647334 5553637.30
Wp2 587647173 5553609.33
Wp3 5876487.79 5553596.75
Wp4 5B76527.48 555359190
D8  5B7652155 5553627.94
D9  5B876527.00 5553633.56
D10 5B76529.39 555364351
DIl 5876548.94 5553644.59
D12  5876557.56 5553643.03 o
DI3 587659531 5553647.12
D14  5B76624.76 555364667
WpS 587652281 555363850
Wp6 587655954 555364369
Wp7 587659703 555364571
Wp8 587662866 5553640.05
DIS 587668813 555359143
Di6  5876691.58 5553592.55
D17  5B876697.95 5553600.00
D18 5B76700.97 555362639
Wp9 587670569 S5553629.66
Wpl0 587668716 5553628.13
D19 5B76848.72 5553608.93
D20 587684791 5553623.23
D2l 587683861 555362370
D22 587681861 555362394
D23 5876798.63 5553624.24
D24 587677349 5553624.81
Wpll 587683861 3555362510
Wpl2 587681858 5553626.12
Wpl3 587679865 5553626.88
Wpl4 587676868 555362818

Stwierdzam zdodno$¢ kopii

Karoli

Legenda:

- projektowana kanalizacja deszczowa

D1 - Projektowana studnia deszczowa
Wp1 - Projektowany wpust deszczowy

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michat Kruczkowski
Chwalecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Kiodawa
tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@Ilcbp.pl, www.lcbp.pl

LCBP

Inwestor: Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew

Adres: 187/2, 187/4, 184/2, 261, 287, 286, 298 obreb 0005 Stowin

Obiekt: Przebudowa drogi we wsi Stowin, gmina Dobiegniew

Temat rys.:. Plan sytuacyjny - kanalizacja deszczowa

Bez zgody autora rysunek nie moze by¢ wykorzystywany lub reprodukowany.

} (nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady Kou®iynacyjng)) Funkcja Tytut, imig | nazwisko Uprawnienia Podpis
m 5
R . 2. st . sl |Branza: Sanitarna
3 GK.6630. 4 20 201-6 Strzelce Kiaj. 051 Opracowujacy | mgr inz. Aleksander Wezyk / -
% .............................................. ;
N (znak sprawy) i ! / stadium: Uzgodnienia - ZUD
Projektant zgc'znkzo'vt(sir:ll":v&yk LBSIOO72/PBSI<
\ ‘ S o ga(g: c:listopad 2016r.
TN IO
e \JZ V =
\ Sprawdzajacy | mgr inz. Paulina Bielecka LBS/0070/PWBS/15 . skak: 1:500 Nrrys. ST
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Program badari geotechnicznych.

Przeznaczenie i cel badan.

Badania geotechniczne zostalty wykonane celem oceny warunkéw gruntowo-
wodnych w zwigzku z przebudowsq drogi gminnej na dziatkach nr 184/2, 187/2, 187/4, 261,
286, 287, 298 we wsi Stowin. Badania przeznaczone sg dla jednostki projektowej celem
poprawnego zaprojektowania przebudowy drogi we wsi Stowin, gmina Dobiegniew.

Stopien ztozonosci warunkdéw geotechnicznych.

Zatozono, ze na badanym obszarze wystepujg proste warunki gruntowe. Brak jest
informacji o badaniach archiwalnych wiec zatozono, ze mogg wystepowac warstwy gruntéw

stabych w tym organicznych i nasypdéw niekontrolowanych.

Kategoria geotechniczna obiektu.

Przyjeto | kategorie geotechniczng - typowy obiekt budowlany: wykopy do gtebokosci
1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegdlnosci przy budowie
drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

Zakres i sposdb wykonywania badan.

Zakres badan obejmuje  wykonanie dwdch  matosrednicowych  wiercen
geotechnicznych o glebokosci do 3,0 m p.p.t. wykonanych wiertnicg reczna.

Zatozenia inwestycyijne.

Zatozono, ze projektowana przebudowy drogi we wsi Stowin, gmina Dobiegniew
przeprowadzona bedzie na przedmiotowych dziatkach po trasie istniejgcej drogi.

Analiza materiatéw archiwalnych.

Brak jest informacji o badaniach archiwalnych.

Charakterystyka terenu badan.

Obszar objety badaniami wedtug fizyczno — geograficznego podziatu Polski znajduje
sie na obszarze Pojezierza Potudniowopomorskiego, a doktadniej na Rodwninie Drawskiej.
Réwnina ta obejmuje szeroki pas piaskow glacjofluwialnych, ciggnacych sie wzdtuz biegu
Drawy. Ma 65 km dtugosci, Srednio kilkanascie kilometrow szerokosci, przy
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czym dzieli sie na kilka stopni tarasowych, a spod piaskéw wynurzajg sie miejscami ostarice

maorenowe.

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych w poszczegdlnych otworach badawczych.

Otwér 01: 74,30 m n.p.m.

W pierwszym otworze badawczym zainwentaryzowano nastepujgce warstwy geotechniczne:

e Humus
e Piasek sredni

e Piasek gliniasty/Zwir
Otwdr suchy.
Otwér 02: 72,22 m n.p.m.

W drugim otworze badawczym zainwentaryzowano nastepujace warstwy geotechniczne:

e Humus
e Piasek gliniasty
e Piasek sredni

Otwor suchy.

Zalecenia.

Zatozona w programie kategoria geotechniczna zostata potwierdzona tj.: | kategoria
geotechniczna i proste warunki gruntowe.

Warunki wodne ocenia sie jako korzystne. Na badanym obszarze zwierciadfo wdd
gruntowych nie wystepuje.

Parametry infiltracyjne nawierconych gruntéw mineralnych od gtebokosci 0,6 mp.p.t.

ocenia sie jako dobre.

Panujgce warunki gruntowo-wodne na terenie planowanej inwestycji w Stowinie, pod
warunkiem spetnienia wszystkich norm i przepisow nie wykazujg przeciwwskazan do
wykonania przebudowy drogi we wsi Stowin, gmina Dobiegniew.

‘/

Opracowat: E /’

mgr Zbj fi }A/Vf\fowak

uprawnienia geologiczpe MOSZNiL

{5;;:'!!!—04 01 VII-1100

Podstawa opracowania:

1. PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012r. poz. 463).
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LCBP

LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michat Kruczkowski

Chwalecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Klodawa

tel. +48 882 604 288 e-mail: biur o@lcbp.pl, www.lcbp.pl

2

g

g

3

I

g

[

El

=

&

é Inwestor:  Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew

2

g Adres: 187/2, 18714, 184/2, 261, 287, 286, 298 obreb 0005 Stowin

] €

Ey

B

2 Obiekt: Przebudowa drogi we wsi Stowin, gmina Dobiegniew

2

2 Temat rys.: Lokalizacja otworu 1 %

g Funkcja Tytul, imig i nazwisko Uprawmnienia AN Poy Branza: GEOTECHNICZNA
2lo at i e 7

g | Opracowat | mgr Zbigniew Nowak s g Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY
s = e e

= | opracowat magr inz. Michat Kruczkowski e Data: Lipiec 2016 1

8

S

5

3| Opracowat | yukasz Soluch Skala: 1:500 Nrrys: 1
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4 LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
o Lz | Michat Kruczkowski
= N “\/ =k Chwalecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Kiodawa
2y CBP tel. +48 882 604 288 e-mail: biur o@Icbp.pl, www.lchp.pl
W Inwestor:  Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
Q- Adres: 187/2, 187/4, 184/2, 261, 287, 286, 298 obreb 0005 Stowin
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LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO

Michat Kruczkowski

Chwalecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Klodawa

tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@Ilcbp.pl, www.lcbp.pl

KARTA OTWORU

TEMAT: Przebudowa drogi we wsi Sfowin, gmina Dobiegniew.

Nr otworu: O1

Rzedna: 74,30

System wiercenia: LWR

Gleboko$¢ (m p.p.t.): 3,00

Sondowanie:

Data: 28-07-2016
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LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michat Kruczkowski

Chwalecice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Klodawa
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KARTA OTWORU
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Szczecin. 20.01.2017 .

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

"PRZEBUDOWA DROGI WE WSI SLOWIN, GMINA DOBIEGNIEW"

m. Stowin, dziatki nr: 187/2, 187/4, 184/2, 261, 287, 286, 298, obreb 0005 Stowin

INWESTOR:
GMINA DOBIEGNIEW, UL. DEMBOWSKIEGO 2, 66-520 DOBIEGNIEW

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Jurewicz

ul. Bandurskiego 96/59 71-685 Szczecin

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia /Dz. U.
2003.120.1126 z pozniejszymi zmianami/ uprawniony kierownik robét budowlanych winien sporzgdzic
szczegblowy plan BIOZ, z uwzglednieniem robét zawartych w w/w ustawie. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robo6t: Przebudowa nawierzchni droég gminnych, wymiana konstrukcji nawierzchni zjazdow, budowa
chodnikow dla pieszych, budowa parkingu dla samochoddw osobowych.

Istniejace i projektowane obiekty budowlane:

istniejacy ukfad drogowy,

istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami - miejsca wigczenia,
istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarmnej z przytaczami,
istniejaca sie¢ wodociggowa z przytaczami,

istniejgce przewody energetyczne,

istniejace przewody teletechniczne,

istniejace stupy,

projektowany uktad drog gminnych,

projektowane chodniki dla pieszych,

projektowane nowe nawierzchnie zjazddw na posesje,
projektowany parking dla samochodow osobowych,
zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z wpustami

Kolejnosé realizacii:

zgtoszenie do wymaganych instytucji planowanego przystapienia do robét - zgodnie
z uzgodnieniami formalno-prawnymi zamieszczonymi w dokumentacji projektowej,
uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego,

ustawienie znakow drogowych, ostrzegawczych zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét ziemnych,

geodezyjne wytyczenie trasy w terenie,

wykonanie odkrywek kontrolnych w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz istniejacej nawierzchni drogi gminnej,

wykonanie wykopow liniowych do montazu rur i wezléw, wykonanie prac zwigzanych
z przeciskami pod droga,

utozZenie rur i montaz studni/wezibw,

wykonanie wymaganych prob i sprawdzen,

dokonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego przez uprawnionego geodete,
zasypanie wykopow z zageszczaniem warstwami (badania) i doprowadzenie terenu do
stanu wtasciwego, pod rozpoczecie robot drogowych, tacznie z zageszczeniem gruntu
wg wytycznych Zarzadcow.

wykonanie niwelacji oraz zageszczenie istniejacego podioza do rzednych
umozliwiajacych wykonanie konstrukcji projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu.

wykonanie konstrukcji jezdni, chodnikow, zjazddw, parkingow,

wykonanie humusowania i obsiania trawg terendw przylegtych,

uporzadkowanie terenu,

dokonanie powykonawczego pomiaru geodezyjnego przez uprawnionego geodete,

#%



Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie:

pas drogowy - zagrozenie wynikajace z ruchu pojazdoéw samochodowych,
pas drogowy - zagrozenie wynikajace z ruchu pieszych — oséb postronnych,
istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne,

istniejace drzewa.

Przewidywane zagrozenia:

w zwigzku z wykonywaniem prac w pasie drogowym wystepuje zagrozenie wynikajace
z ruchu pojazdéw samochodowych,

zagrozenie wynikajace z ruchu pieszych — 0séb postronnych,

zagrozenie wynikajace z wykonywania robét rozbidrkowych/demontazowych recznych
lub mechanicznych przy wigczeniach do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej,
zagrozenie wynikajace z wykonywania rob6t ziemnych recznych lub mechanicznych,
zagrozenie wynikajace z wykonywania robot nawierzchniowych recznych lub
mechanicznych,

porazenie pradem przy pracy z elektronarzedziami,

w zwigzku z wykonywaniem prac zwigzanych z transportem i skladowaniem
materiatow,

zagrozenie wynikajace z prac w rejonie istniejacego uzbrojenia,

transport poziomu i pionowy materiatéw budowlanych,

Sposob prowadzenia instruktazu oraz srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Opracowanie Planu BiOZ, przeprowadzenie instruktazu dla pracownikéw wykonujacych okreslony zakres
rob6t oraz zastosowanie $rodkéw zapobiegawczych lezy po stronie wyznaczonego kierownika budowy, przed

rozpoczeciem prac.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Jurewicz

Szczecin. 20.01.2017 r.
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