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Strzelce Krajenskie 02.02.2017r
Rd - 138/2017
OPIMNIA
Na podstawie Ustawy z dnia 20 czenvea 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
(tekst jednolity = Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2C0E roku z p6zniejszymi zmianami) oraz
§ 7 ust. 2 pkt. 1 Rozporzadzenia Minist-a In‘rastruitury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku
w sprawie szczegbtowych warunkow zerzadzania ruchem na drogach oraz wykonania

naczoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 roku) po
rozatrzeniu wniosku:

Lubuslie Cantrum Budownictwa Pasywnego

WPEYNEELO Michal ruczcowski
‘ ul. Zyvviowe 204
08 07. 2017 | 66- <1 Ch naiccice k/ Gorzowa Wikp.

J

o 590 s G

projekt statej organizacji ruchu dla zadania przebudowy drogi gminnej w
mizjscowosci Slowin gm. Dobiegniew 2 rasteptjacymi uwagami:

op:niuje

1. Zneki stosowac zoodnie z Rezporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawic szcze gdtowy ¢l varunkow technicznych dla znakow i
sygnalow drogowych oraz r-3c¢zen bezpieczerisiwa ruchu drogowego i
warunkow Icin umi2ssczania no crogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 1),

O tarminie wprowadzenie zmian w crcanizecji ruchu nalezy poinformowaé Komende
Povriatowg Policji w Strzelcich Kraj. ne 7 dni preed rozpoczeciem prac powolujac sie
na iiczbe Rd j/w.

Otizymuja: }4
L. Lubuskie Centrum Bucovnictwa Pasywnego R <
Michat Kruczikowski
ul. Zwirowa 204
66- 415 Chwalecice k/ Gorzowa \Vlk).
2. a/a
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Dobiegniew, dnia 17.02.2017r.

VS 2

Znak spr..a;le.:. RKG.7230/0%.2017.BA.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 5 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U.z 2016r.,
poz. 23) w zwiazku z art. 10 ust. 7 stawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
( tekst jednolity: Dz. U.z 2012r., poz. 1137 ze zmianami) i § 7 ust. 2 pkt 4 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlnych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U.
z 2003r. Nr 177, poz. 1729) po rozpatrzeni wniosku z dnia 30.01.2017r. ,,LUBUSKIE
CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO Michal Kruczkowski, Chwalgcice,ul.
Zwirowa 204, 66-415 Chwalgcice k/ Gorzowa Wikp.

postanawiam
zaopiniowa¢ pozytywnie projekt stalej organizacji ruchu dla ,, Przebudowg drogi
we wsi Slowin, gmina Dobiegniew”.

Na podstawie art. 126 w zwigzku z art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia, poniewaz postanowienie uwzglednia
w calosci wniosek ubiegajacy si¢ o uzyskanie uzgodnienia.

Od niniejszego postanowienia przystuguje stronie prawo Wwniesienia zazalenia
za moim posrednictwem do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gorzowie WIkp.

w terminie siedmiu dni od dnia jego dorgczenia.

Otrzymuja:
1.Lubuskie Centrum Budownictwa Pasywnego

Michal Kruczkowski mgr Sylwia kaZniewsk
66-415 Chwalgcice
ul. Zwirowa 204
Zalaczniki:
1. Projekt zmiany stalej organizacji ruchu ( 2 egz.)
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

Temat opracowania:

Przebudowa drogi we wsi Stowin gmina Dobiegniew

Inwestor:
Gmina Dobiegniew
ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew



OPIS TECHNICZNY

l. Podstawa opracowania

Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Dodatkowe pomiary oraz wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2016 r.
poz. 672).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
iich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U.z2002 r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.).

Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow
drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

Obowiazujgce normy i specyfikacje techniczne.

Il. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest przebudowa drogi gminnej we wsi Stowin gmina

Dobiegniew powiat Strzelecko Drezdenecki wojewoddztwo Lubuskie.

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie nowych nawierzchni drég gminnych, budowe

chodnikéw dla pieszych, wymiane nawierzchni zjazdéw na posesje, budowe miejsc

postojowych budowe kanalizacji deszczowej oraz zabezpieczenie istniejacych sieci uzbrojenia

terenu.



Zakres opracowania obejmuje:
= zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
= zdjecie istniejgcej nawierzchni gruntowej (lokalnie gruntowej ulepszonej) drég
gminnych,
= wykonanie niwelacji terenu pod projektowane zagospodarowanie terenu,
= wykonanie kanalizacji deszczowej do odwodnienia uktadu drogowego,
= zabezpieczenie istniejacych doziemnych sieci uzbrojenia terenu,
= wykonanie nowych konstrukcji jezdni oraz zjazdéw na posesje,
® wykonanie chodnikéw dla pieszych oraz miejsc postojowych,
= korekta skrzyzowari oraz uporzgdkowanie sposobu potaczenia drogi gminnej z
powiatowg.
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, komfortu

poruszajacych sie uczestnikow ruchu, oraz estetyki miejscowosci.

lll. Stan istniejacy
Drogi gminne objete opracowaniem posiadajg nawierzchnie gruntowa lokalnie

gruntowq ulepszong o szerokosci zmiennej od 4,00 do 6,00m. Zjazdy na posesje posiadajg
nawierzchnie gruntowg lokalnie gruntowg ulepszong. Na analizowanym odcinku nie
wystepuja wydzielone ciggi piesze. Odwodnienie drogi odbywa sie przez sptyw
powierzchniowy w przylegty teren pasa drogowego.
W ramach inwestycji zaktada sie usunigcie istniejgcej nawierzchni gruntowej i
gruntowej ulepszonej w zakresie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.
Istniejace drogi gminne nie posiadajg oznakowania pionowego i poziomego.

Oznakowanie pionowe i poziome znajduje sie na drodze powiatowej DP1368F.

IV. Charakterystyka ruchu

Ruch na projektowanych drogach gminnych posiada charakter lokalny zwigzany z
potaczeniem prywatnych posesji z drogg powiatowa.

Droga powiatowa prowadzi ruch lokalny wytgcznie z pobliskich wiosek. Ze wzgledu na
jej koricowy odcinek nie wystepuje ruch tranzytowy.



V. Stan projektowany
Na potrzeby projektu przyjeto oznaczenia projektowanych drég D1, D2, D3, D4 oraz dla

kazdej z nich odrebna kilometracje.

Droga D1 rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg powiatowg 1368F km 0+000.00 i
konczy skrzyzowaniem z droga powiatowa 1368F km 0+365.05.

Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,00m obustronnie
ograniczong kraweznikami o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2,0% (kierunek
pochylenia zgodnie z planem sytuacyjnym).

Po prawej stronie drogi zaprojektowano chodnik dla pieszych z betonowej kostki
brukowej koloru szarego, szerokosci 2,0m.

W km 0+150.00 po stronie lewej zaprojektowano utwardzone pobocze szerokosci
3,5m z betonowej kostki brukowej koloru szarego.

Na catej dtugosci drogi D1 zaktada sie wymiane nawierzchni istniejacych zjazdéw na
posesje. Zaktada sie wykonanie zjazdéw z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.
Szerokosc¢ zjazdow minimum 3,5m i nie wigcej jak szerokos¢ jedni.

Na skrzyzowaniach z droga powiatowg zaprojektowano nawierzchnie z kostki
kamiennej celem poprawy wifasciwosci geometrycznych dla pojazdéw dtugich przy
jednoczesnym wymuszeniu zmiany geometrii ruchu dla pojazdéw osobowych.

W km 0+330.00 po stronie lewej zaprojektowano odcinek chodnika dla pieszych
taczacy projektowany uktad chodnikéw z istniejgcym znajdujgcym sie po przeciwnej stronie
drogi powiatowej. w celu przeprowadzenia pieszych przez jezdnie drogi powiatowej zaktada

sie wykonanie przejscia dla pieszych.

Droga D2 rozpoczyna sie skrzyzowaniem z projektowang drogg gminng D1 km
0+000.00 a konczy na skrzyzowaniu z droga powiatowg 1368F km 0+041.66.

Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,00m obustronnie
ograniczong krawgznikami o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2,0%.

Na catej dtugosci drogi D2 zaktada sie¢ wymiane nawierzchni istniejgcych zjazdéw na
posesje. Zaktada sie wykonanie zjazdéw z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.

Szerokos¢ zjazddw minimum 3,5m i nie wigcej jak szerokosé jezdni.



Na skrzyzowaniach z drogg powiatowa zaprojektowano nawierzchnie z kostki
kamiennej celem poprawy wiasciwosci geometrycznych dla pojazddw dtugich przy

jednoczesnym wymuszeniu zmiany geometrii ruchu dla pojazdow osobowych.

Droga D3 rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg powiatowg 1368F km 0+000.00 i
konczy skrzyzowaniem z projektowang droga gminng D4 km 0+062.28.

Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej szerokosci 7,00m obustronnie
ograniczong kraweznikami o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2,0%.

Po lewej stronie drogi zaprojektowano chodnik dla pieszych z betonowe] kostki
brukowej koloru szarego, szerokosci 2,0m.

Na catej dtugosci drogi D3 zaktada sie wymiane nawierzchni istniejgcych zjazdow na
posesje. Zakfada sie wykonanie zjazdéw z betonowe] kostki brukowej koloru czerwonego.
Szerokosc zjazdow minimum 3,5m i nie wiecej jak szerokos¢ jedni.

Na skrzyzowaniach z droga powiatowa zaprojektowano nawierzchnie z kostki
kamiennej celem poprawy wtasciwosci geometrycznych dla pojazdow dtugich przy
jednoczesnym wymuszeniu zmiany geometrii ruchu dla pojazdéw osobowych.

Po prawej stronie drogi zaprojektowano 10 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x4,5

dla pojazdéw osobowych.

Droga D4 rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg powiatowg 1368F km 0+000.00 i
konczy skrzyzowaniem z projektowang drogg gminng D3 km 0+121.25.

Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,00m obustronnie
ograniczonej kraweznikami o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2,0%.

Na catej dfugosci drogi D4 zaktada sie wymiane nawierzchni istniejgcych zjazdow na
posesje. Zaktada sie wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.
Szerokosc zjazdow minimum 3,5m i nie wiecej jak szerokos¢ jedni.

Na skrzyzowaniach z droga powiatowg zaprojektowano nawierzchnie z kostki
kamiennej celem poprawy wtasciwosci geometrycznych dla pojazdéw dtugich przy
jednoczesnym wymuszeniu zmiany geometrii ruchu dla pojazdéw osobowych.

Po prawej stronie drogi D4 zaprojektowano chodnik szerokosci 2,0m z betonowej
kostki brukowej koloru szarego. Chodnik w km 0+000.00 nalezy dowigza¢ do istniejacego

chodnika znajdujacego sie przy krawedzi jezdni drogi powiatowe].



VI. Rodzaje i zasady stosowania znakdéw i urzadzen bezpieczenstwa w organizacji ruchu
Ustawienie znakow
Odchylenie poziome tarczy znaku:

di na coginky prostym

Ll na tuRu pozicmym w ewsn

Odlegfos¢ i wysokos¢ ustawienia znakow:

950-200 | /\ ,

t kawelnrik
. |

; Fy
P 1
g |

Wymiary znakow (w mm):

min. 2,20

=

Kategorie znakow
A B i D
Grupy . .
. Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
RV Diugosc
dtugosc boku ¢rednica 5
podstawy
$rednie S 900 800 600
mate M 750 600 600

W zakresie drogi powiatowej i i obrebu skrzyzowan z drogg powiatowa znaki z grupy
sredniej.
W zakresie drog gminnych znaki grupy matej.

VII. Opis organizacji ruchu
a) Oznakowanie pionowe

Oznakowanie nalezy wykona¢ wg planszy organizacji ruchu - Rys 2. Istniejace
oznakowanie wystepujace na odcinku prac przewidziano do wymiany. Do oznakowania
nalezy zastosowac znaki z grupy wielkosci srednie i mate. Lica znakéw nalezy wykonac z folii
odblaskowej Il typu. Znaki powinny posiadac znak bezpieczeristwa ,,B”. Projektowane znaki
nalezy mocowac na stupach z rur stalowych ocynkowanych.

Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajgcej kierujagcemu jego
zauwazenie i prawidtowg reakcje. Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy,
dlatego tez nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje i kat ustawienia.

Na skrzyzowaniach z uwagi na brak widocznosci zaprojektowano znaki STOP




Zestawienie znakow pionowych projektowanych

Nazwa Stan Szt.
A-7 proj 1
A-5 proj 6
B20 proj 6
Cc-9 proj 2
D-1 proj 8
D-6 proj 4
T-6 proj 9

RAZEM || 36

b) Oznakowanie poziome
Projekt oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali
1:500. Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe koloru biatego.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie dobrg widocznosciag w
kazdych warunkach, jednoznaczng czytelnoscia znakow, zachowaniem prawidtowych
wymiaréw geometrycznych, wysoka trwatoscia, wtasciwosciami odblaskowymi, odpowiednia
szorstkoscia zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej zostanie wykonane, odpornoscia

na scieranie i zabrudzenia.

llos¢ oznakowania poziomego
P-4 —350,5 mb

P-12 — 46,5 mb

P-1e —106 mb

P-14 - 11 mb

P10-11mb

Opracowat:
mgr inz. Marcin Jurewicz
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