








1. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest przebudowa drogi gminnej we wsi Sfowin gmina Dobiegniew

powiat Strzelecko Drezdenecki wojewddztwo Lubuskie.

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie nowych nawierzchni drég gminnych, budowe

chodnikéw dla pieszych, wymiane nawierzchni zjazddw na posesje, budowe miejsc

postojowych zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

Zakres opracowania obejmuje:

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

zdjecie istniejgcej nawierzchni gruntowej (lokalnie gruntowej ulepszonej) drég
gminnych,

wykonanie niwelacji terenu pod projektowane zagospodarowanie terenu,
zabezpieczenie istniejgcych doziemnych sieci uzbrojenia terenu,

wykonanie nowych konstrukcji jezdni oraz zjazdéw na posesje,

wykonanie chodnikéw dla pieszych oraz miejsc postojowych,

korekta skrzyzowan oraz uporzadkowanie sposobu pofaczenia drogi gminnej z

powiatowa.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczeristwa ruchu drogowego, komfortu

poruszajacych sie uczestnikéw ruchu, oraz estetyki miejscowosci.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Drogi gminne objete opracowaniem posiadajg nawierzchnie gruntowq lokalnie gruntowa

ulepszong o szerokosci zmiennej od 4,00 do 6,00m. Zjazdy na posesje posiadaja

nawierzchnie gruntowg lokalnie gruntowg ulepszong. Na analizowanym odcinku nie

wystepujg wydzielone ciggi piesze. Odwodnienie drogi odbywa sie przez sptyw

powierzchniowy w przylegty teren pasa drogowego.

Na analizowanym odcinku znajduja sie podziemne i naziemne sieci uzbrojenia terenu.

Sieci naziemne to sieci energetyczne zasilajgce pobliskie zabudowania. Na stupach

niosacych zasilanie znajduja sie oprawy oswietleniowe oswietlajace ukfad drogowy.

Sieci doziemne to kanalizacja sanitarna, wodociggowa oraz sie¢ teletechniczna.
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W ramach inwestycji zaktada sie usuniecie istniejgcej nawierzchni gruntowej i

gruntowej ulepszonej w zakresie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. PARAMETRY PROJEKTOWANYCH DROG

DROGA D1

- kategoria drogi - droga gminna,

- kategoria ruchu KR2,

- klasa drogi D,

- szeroko$¢ jezdni 5,00m + wymagane poszerzenia,

- przekrdj uliczny ograniczony kraweznikami betonowymi,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2,0%,

- chodnik dla pieszych szerokosci 2,0m,

- zjazdy na posesje min 3,5m nie wiecej jak szerokos¢ jezdni,
- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowe;j,

- utwardzone pobocze szerokos¢ 3,5m,

DROGA D2

- kategoria drogi - droga gminna,

- kategoria ruchu KR2,

- klasa drogi D,

- szerokos$¢ jezdni 5,00m + wymagane poszerzenia,

- przekrdj uliczny ograniczony kraweznikami betonowymi,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2,0%,

- zjazdy na posesje min 3,5m nie wiecej jak szerokos¢ jezdni,

- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej,

DROGA D3

- kategoria drogi - droga gminna,
- kategoria ruchu KR2,

- klasa drogi D,



- szeroko$¢ jezdni 7,00m + wymagane poszerzenia,

- przekréj uliczny ograniczony kraweznikami betonowymi,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2,0%,

- zjazdy na posesje min 3,5m nie wiecej jak szerokosé jezdni,
- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej,

- chodnik dla pieszych szerokosci 2,0m,

- dtugos¢ miejsc postojowych 4,5m,

- szeroko$¢ miejsc postojowych 2,5m,

DROGA D4

- kategoria drogi - droga gminna,

- kategoria ruchu KR2,

- klasa drogi D,

- szerokos¢ jezdni 5,00m + wymagane poszerzenia,

- przekrdj uliczny ograniczony kraweznikami betonowymi,

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2,0%,

- zjazdy na posesje min 3,5m nie wiecej jak szerokos¢ jezdni,

- odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej,

3.2. PROJEKTOWANA TRASA W PLANIE

Na potrzeby projektu przyjeto oznaczenia projektowanych drég D1, D2, D3, D4 oraz dla
kazdej z nich odrebng kilometracje.

Droga D1 rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg powiatowg 1368F km 0+000.00 i
konczy skrzyzowaniem z droga powiatowa 1368F km 0+365.05.

Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,00m obustronnie
ograniczong kraweinikami o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2,0% (kierunek
pochylenia zgodnie z planem sytuacyjnym).

Po prawej stronie drogi zaprojektowano chodnik dla pieszych z betonowej kostki
brukowej koloru szarego, szerokosci 2,0m.

W km 0+150.00 po stronie lewej zaprojektowano utwardzone pobocze szerokosci 3,5m

z betonowej kostki brukowej koloru szarego.



Na catej dtugosci drogi D1 zaktada sie wymiane nawierzchni istniejacych zjazdéw na
posesje. Zaklada sie wykonanie zjazdéw z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.
Szeroko$¢ zjazdéw minimum 3,5m i nie wiecej jak szerokos$¢ jedni. Szeroko$¢ zjazdéw
okreslono na planie sytuacyjnym.

Na skrzyzowaniach z droga powiatowg zaprojektowano zabruki z kostki kamiennej
celem poprawy wtasciwosci geometrycznych dla pojazdéw dtugich przy jednoczesnym

wymuszeniu zmiany geometrii ruchu dla pojazdéw osobowych.

Droga D2 rozpoczyna sie skrzyzowaniem z projektowang drogg gminng D1 km
0+000.00 a konczy na skrzyzowaniu z drogg powiatowa 1368F km 0+041.66.

Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,00m obustronnie
ograniczong kraweznikami o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2,0% (kierunek
pochylenia zgodnie z planem sytuacyjnym).

Na catej dtugosci drogi D2 zaktada sie wymiane nawierzchni istniejacych zjazdéw na
posesje. Zaktada sie wykonanie zjazdow z betonowe] kostki brukowej koloru czerwonego.
Szeroko$¢ zjazdéw minimum 3,5m i nie wiecej jak szeroko$¢ jedni. Szerokos¢ zjazdow
okreslono na planie sytuacyjnym.

Na skrzyzowaniach z droga powiatowg zaprojektowano zabruki z kostki kamiennej
celem poprawy wtasciwosci geometrycznych dla pojazdéw dilugich przy jednoczesnym

wymuszeniu zmiany geometrii ruchu dla pojazdéw osobowych.

Droga D3 rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg powiatowg 1368F km 0+000.00 i
konczy skrzyzowaniem z projektowang drogg gminng D4 km 0+062.28.

Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej szerokosci 7,00m obustronnie
ograniczong kraweznikami o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2,0% (kierunek
pochylenia zgodnie z planem sytuacyjnym).

Po lewej stronie drogi zaprojektowano chodnik dla pieszych z betonowej kostki
brukowej koloru szarego, szerokosci 2,0m.

Na catej dtugosci drogi D3 zaktada sie wymiane nawierzchni istniejgcych zjazdow na
posesje. Zaktada sie wykonanie zjazddéw z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.
Szerokos$é zjazdow minimum 3,5m i nie wiecej jak szeroko$¢ jedni. Szerokosé zjazdow

okreslono na planie sytuacyjnym.
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Na skrzyzowaniach z droga powiatowg zaprojektowano zabruki z kostki kamiennej
celem poprawy wiasciwosci geometrycznych dla pojazdéw dtugich przy jednoczesnym
wymuszeniu zmiany geometrii ruchu dla pojazdéw osobowych.

Po prawej stronie drogi zaprojektowano 10 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x4,5

dia pojazdéw osobowych.

Droga D4 rozpoczyna sie skrzyzowaniem z drogg powiatowg 1368F km 0+000.00 i
konczy skrzyzowaniem z projektowang drogg gminng D3 km 0+121.25.

Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,00m obustronnie
ograniczonej kraweznikami o jednostronnym pochyleniu poprzecznym 2,0% (kierunek
pochylenia zgodnie z planem sytuacyjnym).

Na catej dtugosci drogi D4 zaktada sie wymiane nawierzchni istniejacych zjazdéw na
posesje. Zaktada sie wykonanie zjazdéw z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego.
Szeroko$é zjazdéw minimum 3,5m i nie wiecej jak szeroko$¢ jedni. Szerokos$¢ zjazddw
okreslono na planie sytuacyjnym.

Na skrzyzowaniach z droga powiatowg zaprojektowano zabruki z kostki kamiennej
celem poprawy wiasciwosci geometrycznych dla pojazdéw dtugich przy jednoczesnym

wymuszeniu zmiany geometrii ruchu dla pojazdow osobowych.

3.3. PROJEKTOWANE ELEMENTY W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Nawierzchnia drég gminnych
= warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm,
= warstwa wigzaca AC16W gr. 8cm,
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 20
cm,

= podfoze zagesci¢ do E; min 80Mpa,

Zabruki na skrzyzowaniach
= warstwa Scieralna z kostki kamiennej 16/18,
= podsypka cementowo piaskowa gr. 5cm,
= podbudowa z kruszywa famanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 25

cm,
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®  podtoze zagesci¢ do E; min 80Mpa,

Nawierzchnia zjazdow
= betonowa kostka brukowa czerwona gr. 8cm na podsypce cementowo
piaskowej gr. 3cm,
=  podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 25
cm,

= podfoze zagesci¢ do E; min 80Mpa,

Nawierzchnia miejsc postojowych i utwardzonego pobocza
= betonowa kostka brukowa szara gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej
gr. 3cm,
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 25
cm,

=  podtoze zagesci¢ do E; min 80Mpa,

Nawierzchnia chodnika
= betonowa kostka brukowa kolor szary gr. 8cm na podsypce cementowo
piaskowej gr. 3cm,
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 12

cm,

Na krawedzi drég gminnych przechodzacych przez obszary zielone nalezy
wykona¢ kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej z oporem C16/20.

Na krawedzi drogi gminnej na wysokosci zjazdédw na posesje, miejsc
postojowych i utwardzonego pobocza nalezy wykonac kraweiznik betonowy 15x22
na tawie betonowej z oporem C16/20. Na przejsciach z kraweinika 15x30 na
kraweznik 15x22 nalezy zastosowaé krawezniki przejéciowe 15x22/30 na tawie
betonowej z oporem C16/20.

Nawierzchnie zjazddw na granicy pasa drogowego nalezy ograniczy¢

kraweznikiem betonowym 15x22 na tawie betonowej z oporem C16/20.
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Boczne krawedzie zjazdoéw nalezy ograniczy¢ kraweinikiem 12x25 na tawie
betonowej C16/20 z oporem.

Nawierzchnig chodnikow nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30 na
tawie betonowej z oporem.

W km 0+330.00 drogi D1 zakfada sie wykonanie sugerowanego przejscia dla
pieszych. Na diugosci przejscia dla pieszych nalezy zdemontowad istniejace
krawezniki w ciggu drogi powiatowej i zastosowa¢ nowe krawezniki 15x22 na tawie
betonowej C16/20 z oporem. W ciggu drogi powiatowej wystepujg Scieki
przykraweznikowe ktére nalezy odtworzy¢ na dtugosci wymienianych kraweznikéw.

W km ok. 0+265.00 zgodnie z kilometracjg drogi D1 znajduje sie istniejacy zjazd
z drogi powiatowej na droge gminng ktéry nalezy rozebra¢. Kraweznik na krawedzi
drogi powiatowej nalezy wymieni¢ na kraweznik wyniesiony 15x30 na tawie
betonowej z oporem.

Na skrzyzowaniach drogi powiatowej z drogami gminnymi na krawedzi drogi
powiatowej wystepujg obnizone krawezniki betonowe. Na dlugosci stykéw
nawierzchni drogi powiatowej z nawierzchnig bitumiczng drogi gminnej istniejacy
kraweznik nalezy zdemontowac catkowicie. Na diugosci stykdw nawierzchni drogi
powiatowej z zabrukami istniejacy kraweznik nalezy wymieni¢ na nowy. Przestrzen
miedzy kraweznikami a istniejgcg nawierzchniag bitumiczng nalezy uszczelni¢ masg
zalewowa.

Na obszarach przyleglych do projektowanych elementéw komunikacyjnych

nalezy utozy¢ warstwe ziemi urodzajnej gr. 10 cm z obsianiem trawa.

3.4. PROJEKTOWANY UKEAD WYSOKOSCIOWY

Projektowany uktad drég gminnych zostat wysokosciowo dostosowany do przylegtego
zagospodarowania terenu. Uktad wysokoSciowy zostat przedstawiony na rys. 4 przekroje
podtuzne.

3.5. ODWODNIENIE UKtADU DROGOWEGO

Projektowane drogi gminne beda odwadniane powierzchniowo do projektowanych
wpustéw deszczowych oraz projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z odrebnym

opracowaniem branzy sanitarne;j.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH

CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA

RODZAJ POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA

[m?]
JEZDNIE - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA 3300
NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA KAMIENNEGO 175
MIEJSCA POSTOJOWE/UTWARDZONE POBOCZE - 205
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
ZJAZDY/DOJAZDY DO POSES)I - BETONOWA 1008
KOSTKA BRUKOWA
CHODNIKI - BETONOWA KOSTKA BRUKOWA 1107

5. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na potrzeby opracowania i okreslenia geotechnicznych warunkow posadowienia

wykonano dwa matosrednicowe wiercenia geotechniczne o gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Zgodnie z przedfozonymi kartami otworéw podfoze gruntowe buduja:

Otwor O1:
- Humus,
- Piasek sredni,

- Piasek gliniasty/Zwir

Otwér 02:
- Humus,
- Piasek gliniasty,

- Piasek sredni,

Na podstawie przeprowadzonych badan nie stwierdza sie wystepowania wody

gruntowej w wykonanych wierceniach geotechnicznych.

Projekt zaktada wykonywanie wykopdéw <1,0m oraz nasypéw <1,0m przy zwierciadle

wody gruntowej >2m. W zwigzku z powyzszym warunki wodne okreéla sie jako dobre.

Podioze gruntowe budujg S$redniozageszczone piaski drobne i $rednie. Przy dobrych

warunkach wodnych grupe nosnosci podtoza okresla sie jako G1.
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Podtoze gruntowe budujg s$redniozageszczone piaski $rednie. Przy dobrych warunkach
wodnych grupe nosnosci podioza okresla sie jako G1.

Podtoze gruntowe budujg warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie
zalegajgce poziomo bez gruntdw mineralnych stabonosnych. Poziom wody gruntowej
wystepuje ponizej poziomu posadowienia. Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych. Na
podstawie powyiszego warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Ze wzgledu na rodzaj obiektu budowlanego (typowy obiekt budowlany liniowy) oraz
prosté warunki gruntowe przyjmuje sie pierwsza kategorie geotechniczna.

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji robét, podtoza gruntowego o grupie

no$nosci innej jak G1 podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do G1.

Rodzime podtoze gruntowe nalezy zagescic¢ do E; i» = 100 MPa.

Opracowat:

mgr inz n Jurewicz
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LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO
Michat Kruczkowski
Chwalgcice, ul. Zwirowa 204, 66-415 Kiodawa
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