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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
systemu sygnalizacji pozarowej w budynku nr 21 usytuowanym na terenie kampusu
UKSW przy ul. Wéycickiego 1/3 w Warszawie.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

aktualnych podktaddw architektonicznych,

0golnych wytycznych technologicznych dla catego budynku,

)
)
c) istniejgcej instalacji wentylacji,
) scenariusza pozarowego

)

ekspertyzy technicznej dotyczacej wspoétpracy systemu sygnalizacji pozarowej z
systemem GEMOS oraz systemami automatyki

f) zalecen Inwestora,

g) obowigzujacych przepiséw oraz Polskich Norm

1.3 Wykaz przepisow i norm

Dokumentacje opracowano na podstawie obowigzujgcych w Polsce przepiséw
prawa budowlanego, norm i rozporzadzen.

Wykonawca niniejszej branzy ma by¢ w petni zaznajomiony z przepisami prawnymi i
rozporzgdzeniami budowlanymi oraz innymi dokumentami moggcych mie¢ wptyw na
prawidtowy przebieg robét objetych niniejszego zadania.

W szczegdblnosci nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace rodzaje dokumentow :
» rozporzadzenia wtasciwych Ministréw,
* rozporzadzenia wiadz lokalnych,
e przepisy organéw kontrolnych,
* prawo budowlane i normy,
» cato$¢ dokumentaciji przetargowe.

DOKUMENTY TECHNICZNE | PRZEPISY ADMINISTRACYJNE WEASCIWE DLA
NINIEJSZEJ BRANZY (LISTA NIE JEST WYCZERPUJACA)

Wykonane prace i uzyte materialy majg odpowiada¢ ogélnym i technicznym zaleceniom
zawartym w ponizszych dokumentach dotyczacych niniejszej branzy.

3
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PRZEPISY | NORMY

Poszczegblne normy obowigzujgce w dniu ztozenia oferty majg zastosowanie w
odniesieniu do robot i materiatdw stanowigcych przedmiot niniejszej branzy .

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w szczegdélnosci :

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015, poz. 1422.).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (jedn. Teks Dz. U. Nr 169, poz
1650 z pdzniejszymi zamianami)

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409
ze. zm.).

- Ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2014 r. poz. 1496).

- Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2015 poz.
2164
ze. zm.).

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133),

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351),
z pOzniejszymi zmianami,
- Ekspertyza techniczna dotyczgca wspotpracy systemu sygnalizacji pozarowej z

systemem Gemos oraz systemami automatyki budynku 21 przy ul. Wéycickiego 1/3 w
Warszawie

- Scenariusz pozarowy dla budynku nr. 21 UKSW ul. Wéycickiego 1/3 w Warszawie

- Ocena zabezpieczenia przeciwpozarowego przejs¢ instalacyjnych wykonanych w
elementach oddzielen przeciwpozarowych w budynku 21 przy ul. Wéycickiego 1/3 w
Warszawie.
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- Podstawowe zasady projektowania systemow sygnalizacji pozarowej opracowane
przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jbzefowie
k/Otwocka,

- PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej.

- Woytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej wydane przez
Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikow Pozarnictwa (SITP WP-02:2010)

Wykonawca realizujgc wykonanie robét zobowigzany jest, zna¢ powyzsze wytyczne,
jak rowniez inne PN, przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowej, kt6re nie
zostaty wymienione powyzej, a ktére moga mie¢ wptyw na prawidtowe wykonanie robot .

Wszystkie urzadzenia i materiaty nie odpowiadajgce wymogom zawartym w w/w
rozporzagdzeniach, przepisach i normach nie zostang przyjete, a kosztem ich demontazu,
usuniecia i zastgpienia przez wtasciwe zostanie obarczony Wykonawca.

1.4 Zakres opracowania
Zakres robét objetych niniejszym opracowaniem:

— Instalacje elektryczne wewnetrzne w zakresie zasilania nowoprojektowanych urzadzen
SSP

- Przejecie sterowan urzgdzeniami, ktérymi aktualnie steruje system GEMOS przez
system sygnalizacji pozarowej przy zastosowaniu elementéw monitorujgco-sterujacych

- Rozbudowe istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej do realizacji nowych zadan w
zakresie sterowania.

- System oddymiania klatki schodowej
- Sygnalizacja akustyczna
- Przebudowa w zakresie instalacji drzwi ppoz.

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszym
opracowaniu, europejskimi standardami i normami obowigzujgcymi podczas ich montazu.

1.5 Przebudowa istniejgcych instalacji

Dostosowanie istniejacych instalacji do wymagan scenariusza i ekspertyzy
pozarowej, wymaga ingerencji polegajgcej na likwidacji potgczenia pomiedzy systemem
sygnalizacji pozaru oraz systemem GEMOS.

Z systemu GEMOS (wszystkich jego punktow centralnych przedstawionych w
czesci rysunkowej) nalezy wypig¢ okablowanie, ktére w stanie istniejagcym doprowadzone
jest do sitownikéw klap odcinajgcych, zamontowanych na kanatach wentylacji bytowe;
(zasilenie klap z instalacji elektrycznej napieciem 24V pozostaje bez zmian)

System GEMOS nalezy zostawi¢ w obecnej konfiguracji sprzetowej i ograniczyé
jego role do monitorowania standéw pracy i wizualizacji wspétdziatajgcych z nim systeméw i
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urzadzen zwigzanych z bezpieczehnstwem pozarowym bez mozliwosci ich sterowania.

Do odtgczenia przeznaczone réwniez jest zasilanie istniejgcych trzymaczy drzwiowych
(tablica T1-ADS3) i zasilenie ich przy uzyciu certyfikowanych zasilaczy ZSP.

1.6 Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru

W celu rozbudowy systemu o dodatkowe elementy, przewiduje sie zastosowanie
nowoprojektowanej w petni adresowalnej i programowalnej centrali SSP, dla sterowania
urzgdzeniami, ktérymi aktualnie steruje system GEMOS:

1) klapami przeciwpozarowymi w systemie wentylacji,
2) centralami wentylacyjnymi

3) windami osobowymi,

4) bramami przeciwpozarowymi,

5) drzwiami przeciwpozarowymi, normalnie otwartymi,

Nowoprojektowang centrale SSP nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu ochrony na
parterze i potgczy¢ z istniejgcg w jedng sie¢ central do pracy jako SLAVE, za pomocg
atestowanego $wiattowodu.

W poblizu znajdowac sie bedzie szczegdtowy plan obiektu, umozliwiajgcy obstudze
szybka lokalizacje zdarzenia.

Do sterowania i monitorowania urzgdzeniami nalezy stosowa¢ moduty kontrolno-
sterujgce z odpowiednig iloscig wejs¢ i wyjs¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Podstawowe funkcje systemu:

— wytgczenie wentylacji mechanicznej,
— zamkniecie klap odcinajgcych na kanatach i przewodach wentylacyjnych,
— uruchomienie zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych drog ewakuacyjnych,

— sterowanie ruchem kabin dzwigéw oraz otwarciem ich drzwi i zablokowaniem w pozyciji
otwartej,

— uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych,
— zwolnienie zamkow drzwi ewakuacyjnych

— zwolnienie trzymaczy drzwi przeciwpozarowych zlokalizowanych na drogach
ewakuacyjnych

— monitorowanie zasilaczy p.poz.

— monitorowanie zestawu do podnoszenia cisnienia w instalacji hydrantowej,

- monitorowanie i sterowanie centralek do bram przeciwpozarowych na poziomie garazu
- monitorowanie i sterowanie bram wjazdowych do garazu

Sposéb sterowania poszczegélnych urzadzen, przedstawiono na schemacie systemu.
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Dopuszcza sie wykonanie sterowania przy zastosowaniu innych konfiguracji elementéw, z
zachowaniem wszystkich aspektéw funkcjonalnych instalacji. Przed wprowadzeniem
zmian, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody autora opracowania jak i
Inwestora.

Uwaga:

Programowanie i wysterowanie urzgdzeniami do pracy po wykryciu zagrozenia
pozarowego, nalezy wykona¢ wg wytycznych przedstawionych w scenariuszu dziatania
poszczegolnych instalaciji i urzgdzen przeciwpozarowych.

1.6.1 Wykonanie techniczne

Okablowanie sterownicze i zasilajgce zostanie wykonane kablami z podtrzymaniem
funkcji w czasie pozaru. Elementy sterujgce systemu SSP beda instalowane w taki
sposdb, aby w przypadku oddziatywania wysokiej temperatury nie nastepowaty
uszkodzenia mechaniczne elementdéw instalacji i naprezenia okablowania. Nie nalezy
stosowa¢ plastikowych kotkéw rozporowych do instalowania w/w elementéw i
okablowania. System konstrukcji dla kabli zasilajgcych i sterowniczych zostanie wykonany
jako PH90.

W miare mozliwosci nalezy unika¢ wykonywania potgczen kabli poza obudowami
taczonych urzadzen i elementdéw. Jesli nie da sie unikngé potaczen przelotowych, to
nalezy je wykona¢ w odpowiednich puszkach PIP, oznakowanych w taki sposob, aby nie
byto mozliwo$ci pomylenia ich z innymi instalacjami. Metody tgczenia i zakonczenia kabli
nalezy tak dobra¢, aby w mozliwie najmniejszym stopniu obnizy¢ niezawodnos¢ i
odpornos¢ ogniowg potgczenia w stosunku do kabli nietgczonych.

Przy lub na kazdym zaadresowanym elemencie instalacji nalezy naklei¢ etykiete z
adresem urzgdzenia. Na etykiecie bedzie umieszczony numer petli i numer elementu.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiadaé fabryczne
oznaczenia oraz by¢ w petni zgodne z polskimi normami.

Lokalizacje elementéw systemu nalezy dostosowaé do lokalizacji pozostatych
instalacji.

1.6.2 Zasilacze p.poz
Dla zasilania urzgdzen ochrony ppoz np. trzymaczy drzwiowych i sygnalizatoréw
optyczno-akustycznych, zastosowane zostang certyfikowane zasilacze systemu ppoz.

Kazdy zasilacz bedzie monitorowany za pomocg oddzielnego elementu kontrolno-
sterujgcego w systemie SSP.
Lokalizacja zasilaczy jest poglagdowa i do ostatecznego ustalenia na etapie budowy,

w odniesieniu do ostatecznej lokalizacji modutéw sterujacych i innych urzadzen
wyposazenia budynku.
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- nalezy wybra¢ takie miejsce aby suma dtugosci przewodéw do urzgdzeh zasilajgcych
byta mozliwie najkrotsza

- do zasilacza powinien by¢ zapewniony dostep dla serwisanta
- powinno byé zapewnione zasilenie ~230V z wydzielonego zabezpieczenia sprzed PWP.

1.6.3 Okablowanie
Stosowane beda nastepujgce typy okablowania:

zasilanie klap odcinajgcych na kanatach wentylacji bytowej — pozostaje bez zmian

- petle sterujgce systemu SSP - HTKSHekw PH90 1x2x1 (nalezy ukfada¢ za pomocag
uchwytow atestowanych np. UDF)

- linia sygnalizatoréw akustycznych - HTKSH PH90 1x2x1,8 (nalezy uktada¢ za pomoca
uchwytow atestowanych np. UDF)

— zasilanie elementow wykonawczych - NHXH FE180 PH90/E9Q0 2x2,5 (nalezy uktadac
za pomoca uchwytow atestowanych np. UDF)

- sterowanie klap p.poz odcinajgcymi - YnTKSY 1x2x1 (w garazu na tynku w rurkach
RLHF, w strefie stropdw podwieszanych na stropie w rurkach RLHF, w sciankach g/k w
rurkach karbowanych RGHF — $rednice wg potrzeb)

Wszystkie kable wytacznie posiadajgce certyfikaty CNBOP.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne
oznaczenia. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami.

1.6.4 Obliczenie maksymalnej pojemnosci petli dozorowej systemu SSP

Zgodnie z danymi katalogowymi przewodu HTKSHekw PH90 1x2x1 jego pojemnos¢
jednostkowa wynosi Cj=120nF/km.

Maksymalna dtugos¢ petli to I=1000m
Maksymalna ilos¢ elementéw w petli: n=120 sztuk
Srednia pojemnos$¢ wnoszona przez jeden element: Ce=1nF

Cmax=Cj*1+Ce*n=120nF/km x 1,0 km + 1nF x 120 = 120nF + 120nF = 240nF

Dopuszczalne pojemnosci petli dozorowych nie zostaty przekroczone (maksymalna
wartos¢ wynosi 300nF).

1.6.5 Obliczenie maksymalnej rezystancji petli dozorowej systemu SSP

Zgodnie z danymi katalogowymi przewodu HTKSHekw PH90 1x2x1 jego rezystancja
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jednostkowa wynosi Rj=48ohm/km.

Rezystancje poszczegdélnych elementéw nie wnoszg zmian w obliczeniach (potgczenie
szeregowe elementéw o bardzo duzych rezystancjach).

Maksymalna dtugos¢ petli to I=1000m
Rezystancja petli dozorowej wynosi:
Rmax=Rj*I=48ohm/km x 1,0 km= 48ohm

Dopuszczalne rezystancje petli dozorowych nie zostaty przekroczone.

1.6.6 Dobor akumulatorow do centrali SSP

Jako zasilanie awaryjne centrali, wykorzystano akumulatory zelowe, gazoszczelne
umieszczone w centrali. Przetgczenie na odbywa sie automatycznie po zaniku zasilania
podstawowego.

Pojemno$¢ baterii akumulatoréw dobrano tak, aby centralka pracowata bez
zasilania podstawowego przez 72 godziny i dodatkowo byta “zdolna” do alarmowania
przez czas 0.5 godziny. Do obliczen wymaganej pojemnosci baterii wykorzystano
kalkulator doborowy producenta systemu.

c
KABEL
ADC Lz(r:;r;y Rezy_— Pojem-
Wy DIO [ DOR| DUT| DOP | DOT| TUN | DPR| DUR| ROP | SAL | EKS |EWS|EWK| ACR| DUR| UCS Tryb dozoro-| Du- | Rezy- | Pojem-| stancia) nosé UWAGI
linii Tryb Tryb | Tryb | Tryb | Tryb . inii linii
Ogran. 6001 4047/4000| "3 2 | "3 | 4 |5pop| 6 | wania | 90SC |stancial nos¢ | TR |
pradu radio|/6000|r, _1ak| *=56|g “anmtan| 40 |mease| A [km] | [(@/km] | (F/km]
k
B 3 r3 5 5 7 5 I T I K O G N S O T K 12 iE) SN T ) 7 75 70 = 7 7T 7
1| 20 17| 8 | 15 6,26 | 0,25 48 120 12 30 Parametry prawidiowe
2| 20 18] 9 | 12 6,12 | 03 48 120 | 14,4 36 Parametry prawidiowe
3| 20 10| 5 7 3,45 | 0,35 48 120 | 16,8 42 Parametry prawidiowe
4| 20 16| 9 7 504 | 04 48 120 | 19,2 48 Parametry prawidiowe
5| 20 16 | 13 | 14 6,69 | 045 48 120 | 21,6 54 Parametry prawidiowe
6| 20 0,00 0 0
7| 20 0,00 0 0
8| 20 0,00 0 0
RAZEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 | 44 | 55 0 0 0 0 1,75 Paramet!’y contar
prawidiowe
OBLICZENIE POJEMNOSCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
Liczba linii . Pobor pradu przez urz. a . 5 ax a
dozorowych Wykorzystane linie sygnalowe zewnetrzne Pobor pradu tacznie Wymagany czas pracy Pojemnos¢ akumulatorow
Ls1Ls2 LS3-Ls8 dozorowanie [A] | alarmowanie [A] dozorowanie [A] alarmowanie [A] [h] [Ah]
£l El 7= Ed £ 3 % Ed %
5 0,525 0,705 72 45,783

Zgodnie z powyzszym dobrano dwa akumulatory 12V o pojemnosci 40Ah kazdy.
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1.6.7 Dokumentacja powykonawcza i pomiary
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi nastepujgcych dokumentéw:

- uaktualniony projekt techniczny, w ktérym naniesiono ewentualne zmiany, wprowadzane
w uzgodnieniu z projektantem

- protokoty pomiardéw rezystanciji izolaciji, zyt petli sterowniczych, uziemienia;
- protokét odbioréw czesciowych;

- dziennik budowy (jesli bedzie potrzebny);

- wazne swiadectwa dopuszczenia na zastosowang konfiguracje systemu;

- protokét dziatania wszystkich modutéw kontrolno-sterujgcych

- wydruk testowy z centrali z przeprowadzonych testow

- potwierdzenie kierownika robét o poprawnosci wykonania systemu

1.7 Instalacja oddymiania klatek schodowych

W stanie istniejacym, w budynku zrealizowane sg grawitacyjne oddymiania trzech
klatek schodowych. Poniewaz instalacja ta wykonana jest za pomocg dwéch centralek
oddymiania (klatka 1 — pierwsza centrala, klatki 2 i 3 — druga centrala), konieczna jest
przebudowa obecnego systemu.

W celu przebudowy systemu, projekt przewiduje wypiecie wszystkich elementéw
klatki 3 z istniejgcej centralki (zlokalizowanej w klatce 2) i wpiecie ich do
nowoprojektowanej centralki CKD3. Istniejgce centrale dla klatek 1 i 2 pozostajg bez
zmian, a okablowanie wyprowadzone z centrali w klatce 2, zostanie wypiete i podtgczone
(za pomoca atestowanych przeciwpozarowych puszek instalacyjnych) do CKD3.

Nowoprojektowang centralke CKD3 nalezy zamontowa¢ na ostatniej kondygnacji w
klatce 3 zgodnie z zatgczonymi rzutami.

Wszystkie centralki klap dymowych nalezy potgczyé z systemem SSP — wyzwalanie
dziatania oraz monitorowanie stanu pracy.

Przewiduje sie zastosowanie centralki klap dymowych z wtasnymi niezaleznymi bateriami
akumulatoréw zapewniajgcymi podtrzymanie dziatania po zaniku zasilania podstawowego.
Zasilanie centralki nalezy wykonac z rozdzielnicy B-POZ.

1.8 Instalacje elektryczne
Wszystkie projektowane urzgdzenia ochrony pozarowej, wymagajg zasilenia
elektrycznego sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

W celu wyprowadzenia wszystkich obwodéw zaleca sie wykonanie dodatkowej
rozdzielnicy B-POZ zasilanej z RGNN z SEKCJI 5. Rozdzielnia zostanie umieszczona w
pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej i zasili wszystkie urzgdzenia przedstawione w
powyzszym opracowaniu.
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Instalacje elektryczne, w zakresie zasilania urzadzen ochrony ppoz, zostang
wykonane w klasie PH90, kablami niepalnymi NHXH w systemie TN-S

Poza zasileniem z sieci elektirycznej, projektowane urzadzenia (centrala SSP,

oddymiania CKD i zasilacze ZSP), zostang wyposazone w dodatkowe niezalezne zrodta
zasilania w postaci baterii akumulatoréw.

2. KLAUZULA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83)
zgodnie z obowigzujgcym prawem i ustawg ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

Projekt opracowano zgodnie z udostepnionymi danymi do wykonania pracy oraz z
uwzglednieniem aktualnych przepiséw na dzieh przekazania projektu Zamawiajgcemu.
Wykorzystanie opracowania w kolejnych fazach procesu inwestycyjnego - szczegdlnie po
uptywie 12 miesiecy od daty jego wykonania - wymagac bedzie sprawdzenia i ewentualne;
weryfikacji danych oraz zastosowanych rozwigzan technicznych pod katem
obowigzujgcych wéwczas przepiséw.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W catosciowej formie zawartej w opracowaniu nadaje sie do wykonania instalacji objetej
projektem.

Integralng czescig catego opracowania jest opis wraz z rysunkami w postaci rzutow i
schemat instalacji zgodnie z zamieszczonym zestawieniem w spisie tresci.

3.NADZOR AUTORSKI

Dziatajgc na rzecz i dla dobra Inwestora Projektant zastrzega sobie prawo petnienia
nadzoru autorskiego przy wdrazaniu i realizacji niniejszego projektu.

Wszelkie zmiany materialtowe muszg uzyska¢ akceptacje Projektanta i Inwestora przy
czym ostateczna decyzja dotyczgca w/w zmian pozostaje w gestii Inwestora.

Zakres nadzoru okreslony zostanie podczas realizacji projektu przez projektanta i
Inwestora.

4.BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne stosowanie sie do
zasad BHP dotyczgcych bezpieczenstwa pracy na wysokosci. W pracach instalacyjnych
nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc.

Prace ,pod napieciem” mogg wykonywac jedynie osoby przeszkolone majgce aktualne
uprawnienia w tej dziedzinie.
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Strefy rob6t na wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone,
a pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych i montazowych powinni byé
przeszkoleni pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku ,w sprawie szczego6towych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. Nr 62, poz. 1405),
oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajgce mozliwos¢ wykonywania prac na
wysokosci.

Na catym terenie robét obowigzywaé bedzie nakaz noszenia kaskdédw ochronnych dla
wszystkich pracownikdw i stuzb dozoru.

Przebywanie na terenie budowy oséb trzecich odbywac¢ sie moze jedynie po wydaniu
zezwolenia przez kierownika budowy i pod nadzorem osoby upowaznionej do
przebywania na terenie.

Remont budynku nalezy wykonac zgodnie z projektem, przepisami i normami branzowymi,
oraz przepisami p.poz, bezpieczenstwa i higieny pracy majgc na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.
21a, ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106,
poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) ze szczegdélnym uwzglednieniem zasad okreslonych
w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”
(Dz. U,. z 2003 roku, nr 47, poz. 401).

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami Ministra Budownictwa
i Przemystu ,w sprawie bhp i przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych”
z dnia 28 marca 1972 roku (Dz. U. nr 13, poz. 93), oraz wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Dodatkowo zwraca sie uwage na obowigzki wynikajgce z Ustawy Prawo Budowlane;

- Zgodnie z zapisem Art. 42, ust. 1 Inwestor jest obowigzany zapewni¢ objecie
kierownictwa budowy (rozbiérki) lub okreslonych robét budowlanych, oraz nadzoru
nad robotami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci.

- Zgodnie z zapisem Art. 41, ust. 4 Inwestor jest zobowigzany zawiadomic
0 zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych, na ktére jest wymagane
pozwolenie na budowe wtasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzé6r nad
zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej 7 dni przed ich
rozpoczeciem, dotagczajgc na piSmie oswiadczenie kierownika budowy (robot),
stwierdzajgce sporzgdzenie plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
o ktorym mowa w Art. 12 ust. 7 Ustawy.

- Zgodnie z zapisem Art. 42, ust.2 pkt. 2 Kierownik budowy (robo6t) jest obowigzany
umiesci¢ na budowie (...), w widocznym miejscu, tablice informacyjng, oraz
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ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce zasad bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia; (...).

5.UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego urzadzenia, przed jego
zamontowaniem i uruchomieniem.

Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru, przeprowadzié¢
pomiary i proby montazowe w zakresie przewidzianym przez obowigzujgce "Warunki
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych".

Wszystkie prace powinna wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia robét elektrycznych.

Przy odbiorze technicznym robdt wykonawca musi dostarczy¢ nieodptatnie rysunki
powykonawcze. Nalezy nanies¢ na plany inwentaryzacyjne lokalizacje wszystkich
elementdw poszczegdlnych instalacji, oraz wszelkie inne zmiany wynikte w trakcie
realizacji. Wykonawca przejmuje catkowitg odpowiedzialnos¢ za prawdziwos¢ naniesien
na plan i zgodno$¢ z wykonaniem rzeczywistym.

Proby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-
6-61.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca musi potwierdzié kompletnosci dokumentaciji
lub zgtosi¢ ewentualne braki, ktére muszg by¢ ujete w kosztorysie robét. Zgtoszone w
terminie pézniejszym prace dodatkowe niewynikajgce ze zmian projektowych nie zostang
uwzglednione.

Wykonawca musi dostarczy¢ potwierdzone  protokoty  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej, pomiaru izolacji przewodow, dziatania wytgcznikédw rdéznicowych
oraz natezenia oswietlenia w pomieszczeniach, z ktérych wynika, ze instalacja odpowiada
przepisom PN, zostata wykonana prawidtowo, odebrana przez Inspektora Nadzoru i
nadaje sie do eksploatacji.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83)
zgodnie z obowigzujgcym prawem i ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych”.
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wtasnos¢ intelektualng firmy ,PNP
INZYNIERIA”, oraz  jego  autordw. Nie  wolno ich uzy¢  ponownie
i reprodukowac¢ bez pisemnej zgody wyzej wymienionej firmy lub ktéregokolwiek z
autoréw.

Projektant
mgr inz. Sylwester Bogucki
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