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UWAGI: Rozdzielnica natynkowa,
1. Rozdzielnice wykona¢ w typowej obudowie w wykonaniu produkcji Hager. Wszystkie FWB, 4x26 moduly
aparaty w obudowie jednego producenta. Stosowa¢ rozwiqzania tqczeniowe systemowe. P44, 1l K. ochronnosci. gt. 160mm
2. Aparaty, kable i przewody wychodzqce z rozdzielnicy czytelnie i trwale oznaczy¢. 5o
3. Na elewacji rozdzielnicy umiesci¢ nazwe rozdzielnicy. Ao
4. Na wewnetrznej stronie drzwi rozdzielnicy umiesci¢ schemat rozdzielnicy.
9. Wszystkie linie zasilajgce i odbiorcze tqczy¢ na listwach zaciskowych. e ———
Charakterystyka obudowy: M instal Pi= kW
\ | Prqd znamionowy In: 125 A 0c zanstalowana =
— Stopien ochrony: IP44 Moc szczytowa Ps=9kW
£ =TT \ Klasa ochronnosci: I
& g L D odpornos¢ udarowa [K09 Prqgd znamionowy lo=15A
2 | I kolor: RAL 9010 S gigca TN=S
‘ — ]| norma: PN-EN 61439 lec zasilajqea IN=
] =1 blacha' stalowa: 1 mm, powlekana lakierem proszkowym  Sje¢ odbioracza TN-S
\ kategoria przepigciowa IV
—— stopien zanieczyszczenia 3
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SYSTEM SIECI TN-S

OCHRONA PRZED DOTYKIEM :
SAMOCZYNNE WYYACZENIE ZASILANIA

Obiekt:
PRZEBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ W

BUDYNKU NR 21 USYTUOWANYM NA TERENIE
KAMPUSU UKSW PRZY UL. WOYCICKIEGO 1/3 W
WARSZAWIE

PNP

INZYNIERIA

ul. Wokalna 4

02-787 Warszawa

tel.: +48 22 40545 15
www.pnpi.pl, biurc@pnpi.pl

mgr in2. Sylwester Bogucki
upr. nr MAZ/0265/PWBE/15

mgr in2. Michal Moczydlowski

upr. nr MAZ/0550/PWOE/ 14

PROJ. BUD-WYK

Temat rys.: - . Data:
Schemat rozdzielnicy B-POZ 01.2020
Projektant Faza:

Numer rysunku:
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