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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja scenariusza pozarowego dziatania
systemow technicznych na wypadek pozaru w budynku nr 21 Uniwersytetu im. Kardynata
Stefana Wyszynskiego w Warszawie przy ul. Wéycickiego 1/3.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa NR 9/DT/225/2017 z dnia 13.09.2017r zawarta
pomiedzy Uniwersytetem Kardynata Stefana Wyszynskiego z siedzibg w Warszawie przy
ul. Dewaitis 5, reprezentowanym przez P. Matgorzate Wroblewska, a autorem opracowania.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest aktualizacja zasad wspoétdziatania systemoéw technicznych na
wypadek pozaru w budynku UKSW. Przestanka do aktualizacji scenariusza pozarowego byty
zmiany dokonane w instalacjach wentylacyjnych, sterowaniu z wykorzystaniem systemu
GEMOS oraz budowa statego, gazowego urzadzenia gasniczego w pomieszczeniu
technicznym na poziomie kondygnacji podziemnej. Wyzej wymienione zmiany majg istotny
wptyw na bezpieczenstwo pozarowe w budynku i w zwigzku z tym zostaty uwzglednione
w aktualizowanym scenariuszu pozarowym. Pozar w budynku stanowi istotne zagrozenie dla
zycia ludzi i zgromadzonego mienia. W zwigzku z powyzszym koncepcja zabezpieczenia
przeciwpozarowego obiektu musi zawiera¢ odpowiednie algorytmy wspétdziatania systeméw
technicznych (przeciwpozarowych i bytowych) Scisle uzaleznione od mozliwych scenariuszy
pozarowych, ktére moga wystgpi¢ w budynku. Odpowiednia reakcja systeméw technicznych
na pozar w budynku umozliwia uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczenstwa dla ludzi
i mienia.

Bezpieczenstwo ludzi

Na poziom bezpieczenstwa ludzi w srodowisku pozaru wptywajg: wysokie stezenie
gazéw toksycznych, narazenie na oparzenia oraz urazy mechaniczne. System zabezpieczen
przeciwpozarowych jest dobierany i konfigurowany tak, aby w przypadku pozaru:

» uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na inhalacje toksycznych gazéw
pozarowych w dawkach moggcych spowodowacé szkodliwe skutki;

» gesto$¢ optyczna dymu umozliwita orientacje w budynku, znajdowanie wyjs¢
ewakuacyjnych;

» uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na oddziatywanie cieplne gazéw
pozarowych i pfomieni w natezeniu moggcym zagrozi¢ zyciu i zdrowiu;

> ekipy ratownicze strazy pozarnej, prowadzace dziatania gasnicze w budynku
nie byty narazone na zawalenie elementéw konstrukcji.

Bezpieczenstwo mienia

Mienie zagrozone pozarem mozna podzieli¢ na trzy grupy, tj: budynek, wyposazenie
i otoczenie budynku. Kazda z tych grup charakteryzuje sie inng podatnoscia na
oddziatywanie dymu i ciepta, jak rowniez r6zng mozliwoscig przywrécenia do stanu petnej
przydatnosci po pozarze. Okreslajgc priorytety w zabezpieczeniu mienia zazwyczaj kieruje
sie bezposrednig wartoscig finansowg oraz stratami posrednimi, zwigzanymi z wytgczeniem
z funkcjonowania obiektu, naktadem pracy przy usuwaniu szkod. System zabezpieczen
przeciwpozarowych jest dobierany i konfigurowany tak, aby w przypadku pozaru:

» ograniczy¢ mozliwo$¢ narazenia wyposazenia na dziatanie ognia;



> elementy wyposazenia narazone na bezposrednie oddziatywanie pozaru
znajdowaty sie nie wiecej niz jednej strefy pozarowej;

> elementy wyposazenia narazone na oddziatywanie dymu i gorgcych gazéw
pozarowych znajdowaty sie nie wiecej niz w jednej strefie pozarowej;

» konstrukcja budynku wytrzymata oddziatywanie pozaru przez czas wynikajacy
z klasy odpornosci pozarowej budynku;

» ograniczy¢ straty wtérne spowodowane dziataniami gasniczymi;

» uniemozliwi¢ rozprzestrzenianie sie pozaru na sasiednie budynki i innych stref
pozarowych;

» usuwanie szkod i przywrocenie budynku do uzywalnosci byto mozliwe w jak
najkrétszym czasie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje przedstawienie algorytmoéw dziatania
systemow technicznych (przeciwpozarowych i bytowych), ktérych stan pracy ma wptyw na
ograniczenie zagrozenia w czasie pozaru.

UWAGA:

Tabela sterowan, opis techniczny oraz schematy podziatu na strefy pozarowe
i pomieszczenia wydzielone pozarowo Ssg wzajemnie uzupetniajgcymi sie i powinny byc
traktowane wspdinie. Na etapie programowania wszelkie brakujgce urzgdzenia badz
algorytmy nalezy Zzgfosic do opracowujgcego niniejszy dokument celem wigczenia
w procedury.

4. Materiaty wykorzystane w opracowaniu

1) Dokumentacja powykonawcza. Przebudowa fragmentu garazu podziemnego na
potrzeby lokalnej serwerowni w budynku nr 21 na kampusie UKSW przy ul. Wéycickiego
1/3 w Warszawie. Instalacje bezpieczenstwa pozarowego. State urzgdzenia gasnicze.
System zasysajacy Vesda. Opracowanie, listopad 2015 r.

2) Projekt powykonawczy, Instalacje niskonapieciowe teletechniczne. Budynek z aulami.
Uniwersytet Kardynata Stefana Wyszynskiego 1/3 Opracowanie Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe ,Sat-System” Daniel Siek, Warszawa, ul. Heroldébw 19B (brak daty
opracowania)

3) Projekt wykonawczy, Instalacje niskonapieciowe teletechniczne. Budynek z aulami.
Uniwersytet Kardynata Stefana Wyszyhskiego 1/3 Opracowanie PAS Projekt Studio
Nadarzyn, ul. Btoriska 38. Data 02.2006

4) Projekt wykonawczy, Wentylacja, Uniwersytet Kardynata Stefana Wyszynskiego
Projektant: mgr inz. Teresa Kossacka. Opracowanie: mgr inz. Kamil Saczuk, mgr inz.
Konrad Parys, 17.03.2006 (projekt ostemplowany jako dokumentacja powykonawcza
10.2007 r)

5) BSI: DD 240 Fire safety engineering in buildings: Part 1: 1997: Guide to the application
of fire safety engineering principles.

6) SFPE Engineering Guide to Performance-Based Fire Protection Analysis and Design of
Buildings.

7) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z pézn. zm.).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz.
881 z p6zn. zm.);



9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690, z p6zn. zm.),

10) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkdw, innych obiektéw budowlanych
i terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 7191z 2010 ),



5. Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek nr 21 UKSW przy ul. Woycickiego 1/3 stanowi obiekt uzytecznosci publicznej
0 przeznaczeniu dydaktycznym. Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej jako
wolnostojacy.

Podstawowe dane liczbowe:

* liczba kondygnaciji nadziemnych — 4,
* liczba kondygnaciji podziemnych — 1
* wysokos$¢ —ok. 18 m

Poszczegblne kondygnacje budynku zakwalifikowano do nastepujgcych kategorii
zagrozenia ludzi oraz gesto$ci obcigzenia ogniowego:

- czes¢ nadziemna dydaktyczna - ZL lll, z pomieszczeniami przeznaczonymi dla
powyzej 50 oséb bedgcymi ich statymi uzytkownikami,

- pomieszczenia zaplecza, magazynowe, techniczne, pomocnicze, garaz na
poziomie -1 - obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m2.

5.1. Klasyfikacja pozarowa

Budynek zostat zaprojektowany w klasie "B" odpornosci pozarowej. Wszystkie
elementy budowlane (w tym przekrycie dachu) oraz ocieplenie $cian zewnetrznych
zaprojektowane z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

Odpornosc¢ ogniowa elementéw budowlanych budynku:

- gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi, ramy) - R 120,
- stropy - REI 60, nad garazem REI 120,

- Sciany wewnetrzne - El 30,

- Sciany zewnetrzne - El 60, jezeli sg konstrukcjg nosng REI 60,

- przekrycie dachu - E 30,

- konstrukcja dachu - R 30,

- pasy podokienne wys. 0,8m o odpornosci ogniowej El 60.

5.2. Strefy pozarowe

Powierzchnia strefy pozarowej w budynkach Sredniowysokich zawierajgcych czesci
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl nie moze przekracza¢ 5000 m?
a garazach podziemnych 2500 m2. Z uwagi na powyzsze wymagania projektowany obiekt
zostat podzielony na strefy pozarowe w pionie i w poziomie, tj:

1) Strefa pozarowa 1 (SP1) - cze$¢ nadziemna budynku w osiach od 1 do 5 bez
wentylatorni na lll pietrze (2123,12 m?)

2) Strefa pozarowa 2 (SP2) — parter w osi 5 do 17

3) Strefa pozarowa 3 (SP3) — | pietro w osi 5 do 17 wraz z aulami na poziomie | i Il
pietra

4) Strefa pozarowa 4 (SP4) — Il pietro w osi 5 do 17 bez auli

5) Strefa pozarowa 5 (SP5) — Ill pietro w osi 5 do 17



6) Strefa pozarowa 6 (SP6) — wentylatornia na Il pietrze
7) Strefa pozarowa 7 (SP7) — garaz w osi 1-5
8) Strefa pozarowa 8 (SP8) — garaz w osi 5-12

9) Strefa pozarowa 9 (SP9) — garaz w osi 12-17

Ponadto wydzielono $cianami REI 120 i zamknieto drzwiami El 60 pomieszczenia
techniczne i gospodarcze w garazach, windy przy klatce schodowej K1.

Pomieszczenie teletechniczne w osi 16 wydzielono scianami El 60 i zamknieto
drzwiami EI 30.

Szachty wentylacyjne i wod.-kan. wydzielono $cianami REI 120 i EI 120

5.3. Warunki ewakuaciji

Witasciwe warunki ewakuacji w budynku zostaty zapewnione poprzez odpowiednio
dobrane dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych oraz ewakuacyjne klatki schodowe i wyjscia
prowadzgce na zewnatrz budynku.

Przy obliczaniu wymaganej szerokosci drég ewakuacyjnych przyjeto liczbe 900 oso6b
mogacych jednoczesnie przebywaé na kondygnacji | pietra, tj. min. 5,4 m tgcznej szerokosci
drég ewakuacyjnych ( korytarzy i klatek schodowych ). -

Aule w osi 1-4 przeznaczone sg na 510 osOb, wymagana szerokos¢ wyjsé
ewakuacyjnych z auli wynosi 3,6 m i zostata zapewniona przy uwzglednieniu jednocze$nie
mozliwosci podziatu pomieszczenia na pét i zachowaniu wymaganej dla tej ilosci os6b
szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych ( tgcznie 10m ).

Cztery aule na | pietrze przeznaczone sg kazda dla 199 os6b a wymagana szerokosc¢
wyjs¢ ewakuacyjnych wynosi 1,2 m i zostata zapewniona ( tgcznie 2 m z kazdej auli ).

Szerokos¢ korytarzy wynosi w najwezszym miejscu ok. 3,5 m (co daje przy
2 kierunkach ewakuacji co najmniej 7 m przy wymaganym 5,4), korytarze podzielono w osi
12 drzwiami dymoszczelnymi S 30 na odcinki nie dtuzsze niz 50 m (na parterze El 30 S 30).

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 os6b oddalone sg
od siebie o ponad 5 m.

Ewakuacyjne klatki schodowe posiadajg wymiary:
- K1 - szerokosc¢ biegéw 1,8 m i spoczniki 1,8 m,
- K2 - szerokosc¢ biegéw ok. 2,3 m i spoczniki ok. 2,8 m (przy wymaganym 1,8 1,8),
- K3 - szerokosc¢ biegéw 1,8 m i spoczniki 1,8 m.

Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z klatek schodowych K1 i K 3 na zewnatrz budynku
wynosi tyle co szerokos¢ schodéw tj. 1,8 m.

Wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej K 2 na zewnagtrz prowadzi przez hol,
spetniajagcy takze funkcje uzupetniajgcg do funkcji wynikajgcych z przeznaczenia budynku, ij.
recepcyjng i ochrony budynku. Hol spetnia nastepujgce wymagania:

1) przez hol prowadzi droga ewakuacyjna tylko z jednej klatki schodowej,

2) hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego
powyzej 500 MJ/m ani tez zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem,

3) hol jest oddzielony od poziomych dr6g komunikacji ogoélnej i pomieszczen scianami
o odpornosci ogniowej El 60 i zamkniety drzwiami El 30,



4) wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wieksza od szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do tego wyjscia, dla kondygnaciji
budynku o najwiekszej liczbie przewidywanych oséb, znajdujacych sie tam jednoczesnie tj.
6 m do jednego wyjscia i 5 m do drugiego,

5) wysokos¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza
niz 3,3 m,

6) szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnagtrz budynku jest wieksza o 50% od
minimalnej szeroko$ci drzwi wyjsciowych tj. 2 x 1,8 m co daje tgcznie 3,6 m przy
wymaganym 2,7 m.

Schody do garazu bieg ok. 1,5 m i spoczniki ok. 1,5 m.

Ewakuacyjne klatki schodowe obudowane w klasie REI 60 i zamykane drzwiami El 30.
Konstrukcja schodoéw i spocznikéw R 60.

Klatki schodowe wyposazone w klapy dymowe zapewniajgce powierzchnie czynng
oddymiania 5 % w stosunku do powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej. Nawiew
kompensacyjny w warunkach pozaru w klatce K 2 i poprzez automatyczne otwarcie drzwi
wejsciowych z zewnatrz budynku. Nawiew kompensacyjny w klatkach schodowych K 1 i K 3
przewidziano przez reczne otwarcie drzwi od zewnatrz budynku.

Zapewniono 2 kierunki ewakuacji w czesci nadziemnej w osiach 5-17. Dopuszczalna
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy 2 kierunkach nie przekracza do najblizszego 40 m i do
kolejnego nie dalej niz 80 m.

W czesci nadziemnej osiach 1-5 i 7/Gw-Fw na Il i lll pietrze przy jednym kierunku
ewakuacji dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego na poziomej drodze ewakuacyjnej nie przekracza
do 20 m.

Zapewniono dopuszczalng dtugos¢ przejS¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach
i garazu wynoszgcg do 40 m. Przejscie nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Na | pietrze dla zespotu pomieszczen w osiach 5-9/En-Fn okresla sie dtugos¢ przejscia
ewakuacyjnego nie przekraczajgcg 40 m do wyjscia na korytarz ewakuacyjny.

Odpornos¢ ogniowa $cian wydzielajacych korytarz od pomieszczen sgsiednich wynosi
co najmniej El 30. Odpornos¢ ogniowa nie dotyczy scianek dziatowych dla ktérych liczy sie
tacznie dtugosé przejscia ewakuacyjnego.

Drzwi do pomieszczen nie blokujg i nie zawezajg szerokosci przejscia (otwarcie o 180 °
lub wyposazenie w samozamykacze). Szeroko$¢ przejS¢ w pomieszczeniu i garazu co
najmniej 0,9 m.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych na ponad 50 oséb oraz na drodze
ewakuacyjnej otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji tj. na zewnagtrz pomieszczen i na
zewnatrz budynku.

Szerokos¢ skrzydta zasadniczego drzwi dwuskrzydtowych nie blokowana wynosi 0,9 m
w swietle przejscia.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Budynek zostat wyposazony w awaryjne os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie
dziatania min. 2 godz. zapewniajgce natezenie oswietlenia min.1 lux w aulach, na drogach

ewakuacyjnych tj. korytarzach i klatkach schodowych oraz w garazu podziemnym. Lampy
os$wietlenia awaryjnego bedg wyposazone we wtasne akumulatory.



Oznakowanie ewakuacyjne

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne sg wyposazone w podswietlane znaki

ewakuacyjne rozmieszczone zgodnie z Polskg Norma.

6. Systemy zabezpieczen przeciwpozarowych

6.1. System sygnalizacji pozarowej

W budynku zostata wykonana instalacja sygnalizacji pozarowej. Wymagania, ktére

bedzie spetnia¢ instalacja sygnalizacji pozarowe;j:

a)
b)

zakres dozorowania - ochrona catkowita

podstawowe parametry systemu sygnalizacji pozarowej:

-adresowalnos¢ elementéw wykrywczych (czujek pozarowych i recznych ostrzegaczy
pozarowych),

-realizowane funkcje: wentylacjg mechaniczng bytowa, klapami przeciwpozarowymi w
przewodach wentylacyjnych, monitorowanie central instalacji oddymiajacej,
sterowanie  dzwigami  osobowymi, drzwiami  dymoszczelnymi,  bramami
przeciwpozarowymi.

do wykrywania pozaru zostaty przyjete czujki dymu,

alarmowanie w razie pozaru bedzie realizowane poprzez sygnalizatory akustyczne,
na drogach ewakuacyjnych ( korytarzach i przy wejsciu do klatek schodowych ) bedg
zastosowane reczne ostrzegacze pozaru

instalacja sygnalizacji pozarowej zostanie podtgczona do jednostki Panstwowej
Strazy Pozarnej (do monitoringu pozarowego).

System sygnalizacji pozarowej zaprojektowano w oparciu o adresowalny, analogowy

system POLON 4000, z centralg POLON 4900. System tworzy 8 linii dozorowych, petlowych.
Poszczegdblne elementy na liniach posiadajg wbudowane izolatory zwar¢. W celu realizacji
algorytmow sterowan elementy liniowe pogrupowano, tworzac strefy dozorowe.

Reakcja systemu na zjawisko pozarowe uzalezniona jest od nr grupy do ktorej

przypisany jest element zgtaszajacy alarm. W systemie przewidziano alarmowanie
dwustopniowe zwykte. Alarm | stopnia, po zadziataniu czujki, sygnalizowany jest jedynie
w centrali z podaniem numeru i lokalizacji czujki. Alarm |l stopnia nastepuje po wcisnieciu
przycisku ROP, lub po uptywie czasu na potwierdzenie (T1=1 min) lub czasu na skasowanie
alarmu (T2=4 min). Czas na skasowanie odliczany jest od momentu potwierdzenia alarmu.



6.2. Grawitacyjna wentylacja oddymiajaca

W ewakuacyjnych klatkach schodowych budynku zaprojektowano grawitacyjne
instalacje oddymiajgce. Klatki schodowe wyposazone w klapy dymowe zapewniajgce
powierzchnie czynng oddymiania nie mniej niz 5 % w stosunku do powierzchni rzutu
poziomego Kklatki schodowej. Nawiew kompensacyjny w warunkach pozaru przez okna
zewnetrzne w klatce K 2 i poprzez otwarcie drzwi wejsciowych z zewnatrz w klatce K 1 i K 3.
Do recznego (zdalnego) otwarcia klap dymowych zostang zastosowane specjalne przyciski
(w kolorze pomaranczowym) umieszczone w klatkach schodowych. Do zasilania i klap
dymowych przewiduje sie centrale sterujgce zmontowane pod stropem klatek schodowych.
Sygnat sterujgcy do centrali bedzie przekazywany z ogélnobudynkowej centrali sygnalizaciji
pozarowej lub modutu sterujgcego stanowigcego czes$¢ systemu sygnalizaciji pozarowe;.

6.3. Drzwi przeciwpozarowe utrzymywane w pozycji otwartej

Na drogach ewakuacyjnych w budynku wystepujg przeciwpozarowe drzwi
utrzymywane w pozycji otwartej przez elektromagnesy. Sg to drzwi na ciggach
komunikacyjnych prowadzgce do wydzielonych pod wzgledem pozarowym klatek
schodowych oraz drzwi w $cianach oddzielajgcych strefy pozarowe. W razie alarmu
pozarowego, W celu ograniczenia rozprzestrzenia dymu na poziomych drogach
ewakuacyjnych drzwi bedg zamykane.

6.4. Bramy przeciwpozarowe

W garazach przewidziano 4 bramy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej El 60 na
granicy stref pozarowych SP 9 i SP 8 oraz SP 8 i SP 7. W razie pozaru system sygnalizaciji
pozarowej przesle do centrali sterujgcej bramy sygnat zamkniecia tej bramy (lub tych bram),
ktére oddzielajg strefe objetg pozarem.

6.5. Hydranty wewnetrzne

Instalacja hydrantéw wewnetrznych - szafki z wezami pétsztywnymi 25 o dtugosci max
30 m i zasiegu 33 m (30m +3m) w czesci nadziemnej oraz 52 o zasiegu 30 m (20m+10m) w
garazu. Wymagana ilo§¢ wody do wewnetrznego gaszenia wynosi 5l/s. Instalacja zostanie
wykonana z rur stalowych niepalnych. Instalacja zapewnia pokrycie zasiegiem catej
powierzchni chronionej strefy pozarowej. Hydranty zasilane z wewnetrznego zbiornika wody
0 pojemnosci 36 m®.

6.6. State urzadzenie gasnicze gazowe

Pomieszczenie serwerowni stanowigcg oddzielng strefe pozarowg o powierzchni
wewnetrznej ok. 87 m? na kondygnacji podziemnej wyposazone zostalo w nastepujgce
urzadzenia przeciwpozarowe;

»  State urzadzenie gasnicze (SUG) IG — 100 gazowe na gaz obojetny azot
»  Zasysajacy system Vesda.

W sktad SUG wchodzg instalacje rurowe z dyszami i zbiornikami gazu oraz system
sterowania gaszeniem oparty na centrali Esser 8010. System sterowania gaszeniem zawiera
centrale sterujgcg gaszeniem (CSG), przyciski START stuzgce do recznego uruchamiania
procedury gasniczej, przycisk STOP — wstrzymujacy procedure gaszenia, czujki pozarowe
oraz sygnalizatory akustyczne i optyczne. Uruchomienie procedury gaszenia nastepuje po
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wykryciu pozaru w pomieszczeniu chronionym przez, co najmniej 2 czujki z dwdch linii
dozorowych, zaprogramowane w koincydenciji liniowej lub po wcisnigciu przycisku START.
Przed otwarciem zaworéw butli z gazem nastepuje automatyczne otwarcie klapy
odcigzajgcej sterowanej przez CSG. Po wykryciu pozaru przez jedng czujke pozarowg
W pomieszczeniu  serwerowni  nastepuje = zamkniecie  klap  przeciwpozarowych
zamontowanych w kanatach nawiewnym i wywiewnym oraz wylgczenie wentylatorow
(nawiewnego i wywiewnego). Klapy i wentylatory sg wysterowane przez centrale POLON
4900 za posrednictwem elementu sterujgcego EKS-4001 oznaczonego L1/83
zamontowanego na linii dozorowej L1.

System Vesda stuzy do bardzo wczesnego wykrywania pozaru w pomieszczeniu
serwerowni. Sygnat wykrycia pozaru w serwerowni nie bierze udzialu w procedurze
gaszenia.

System sterowania gaszeniem i system Vesda sg zintegrowane z systemem SSP
Polon 4000. Sygnaty alarmu | stopnia, alarmu Il stopnia, wyptyw gazu oraz uszkodzenie
z SCG, takze sygnaty alarmu | stopnia i alarmu |l stopnia i uszkodzenia sg przesytane do
CSP POLON 4900 za posrednictwem elementu wielowejsciowego EWK-4001 opisanego
w dokumentacji L2/84 zainstalowanego w linii dozorowej L1.
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7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

7.1. Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja

Urzadzenia i przewody wentylacyjne i Kklimatyzacyjne zostang wykonane

z zachowaniem nastepujacych warunkdéw:

palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny bedg stosowane tylko
na zewnetrznej ich powierzchni,

drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane z materiatow
niepalnych,

przewody przechodzgce miedzy strefami pozarowymi zostang wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce sterowane przez systemem sygnalizacji
pozarowej ,

w razie pozaru wentylacja i klimatyzacja zostanie automatycznie wytgczona w strefie
pozarowej, w ktérej wystagpi pozar.

Wentylacje budynku zaprojektowano w kilku systemach nawiewno-wyciggowych przy

zastosowaniu central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta, za wyjatkiem garazy, w ktérych
centrale nie posiadajg wymiennikow. Sanitariaty i niektére pomieszczenia techniczne majg
wtasne wyciggi wyprowadzone bezposrednio na dach.

Jako przewody wentylacyjne przyjeto kanaty z blachy stalowej ocynkowanej, kanaty

spiro i kanaty elastyczne typu tubeflex uktadane na $cianach, pod stropami i w przestrzeni
miedzystropowej, izolowane matami z wetny mineralnej. Ciagi tranzytowe miedzy pietrami
prowadzone bedg w betonowych i murowanych szybach wentylacyjnych.

W budynku przewidziano nastepujgce zespoty wentylacyjne:

- N1/W1 — centrala nawiewno-wywiewna usytuowana w wentylatorni na Il pietrze,
obstugujgca aule wyktadowe na | pietrze, strefa pozarowa SP 1

- N2/W2 — centrala nawiewno-wywiewna usytuowana w wentylatorni na Il pietrze,
obstugujgca sale wyktadowe i sale internetowe na | pietrze (sale obejmujgce
2 kondygnacije), strefa pozarowa SP 3, i sale internetowe na parterze i | pietrze;
strefy pozarowe SP 2 i SP 3.

- N3/W3 — centrala nawiewno-wywiewna usytuowana w wentylatorni na Il pietrze,
obstugujgca sale wyktadowe, ksiegarnie, gabinety na Ill pietrze, strefa pozarowa
SP 5 oraz na parterze i ll pietrze; w strefie pozarowej SP 1.

- N4/W4 — centrala nawiewno-wywiewna usytuowana w wentylatorni na Il pietrze,
obstugujgca sale wyktadowe, ksiegarnie, gabinety na parterze, I, Il i lll pietrze,
w strefach pozarowych SP 2, SP 3, SP 4, SP 5.

- N5/W5 — centrala nawiewno-wywiewna usytuowana w wentylatorni na Il pietrze,
obstugujgca sanitariaty, przedsionki hole na parterze, I, Il i lll pietrze, strefy
pozarowej SP 1 oraz przedsionek klatki schodowej na kondygnacji garazowe;j
SP 8 i pom. sanitarne w SP 3, przy aulach.

- N6/W6 — centrala nawiewno-wywiewna usytuowana w wentylatorni na Il pietrze,
obstugujgca sanitariaty, przedsionki hole na parterze, I, Il i lll pietrze, w strefach
pozarowych SP 2, SP 3, SP 4, SP 5.

- N7/W7A W7B — centrala nawiewno-wywiewna usytuowana w wentylatorni na Ill
pietrze, obstugujgca sale restauracyjne i przygotowania positkbw na parterze, w

12



strefie pozarowej SP 2.

- N8, W8 — wentylacja czesci garazy, nalezgcej do strefy pozarowej SP 7,
zapewniajgca doptyw Swiezego powietrza, z centralg nawiewng zlokalizowang w
wydzielonym pomieszczeniu na kondygnacji garazowej i niezaleznym wyciggiem
z wentylatorem w pomieszczeniu technicznym na dachu budynku.

- N9, W9 — wentylacja czesci garazy, nalezgcej do strefy pozarowej SP 8,
zapewniajgca doptyw Swiezego powietrza, z centralg nawiewng zlokalizowang w
wydzielonym pomieszczeniu na kondygnacji garazowej i niezaleznym wyciggiem
z wentylatorem w pomieszczeniu technicznym na dachu budynku.

- N10, W10 — wentylacja czesci garazy, nalezacej do strefy pozarowej SP 9,
zapewniajgca doptyw Swiezego powietrza, z centralg nawiewng zlokalizowang w
wydzielonym pomieszczeniu na kondygnacji garazowej i niezaleznym wyciggiem
z wentylatorem w pomieszczeniu technicznym na dachu budynku.

- W11 — system wyciggowy z sanitariatdw, obstugujgcy strefy pozarowe SP 1 i SP
3, z parteru, pietra I, ll, Ill wyprowadzony bezposrednio na dach, posiadajgcy
wentylator wyciggowy.

- W12 — system wyciggowy z sanitariatow, obstugujacy strefy pozarowe SP 2, SP
3, SP 4, SP 5 z parteru, pietra |, Il, lll wyprowadzony bezposrednio na dach,
posiadajgcy wentylator wyciggowy.

- W13 — system wyciggowy z sanitariatow, obstugujacy strefy pozarowe SP 2, SP
3, z parteru i pietra I, wyprowadzony bezposrednio na dach, posiadajgcy
wentylator wyciggowy.

- W14 — system wyciggowy z pomieszczen technicznych w strefie pozarowej SP 9,
kondygnacja garazu, wyprowadzony bezposrednio na dach, posiadajacy
wentylator wyciggowy.

- W 15, W 16 — system wyciggowy z pomieszczen technicznych szybu windowego,
wyprowadzony bezposrednio na dach, posiadajgcy wentylator wyciggowy.

- W 17- system wyciggowy z pomieszczenia 0.20 (trafo) posiadajgcy wentylator
wyciggowy kanatowy, umieszczony w $cianie pomieszczenia, wyciggajacy
powietrze do przestrzeni garazu.

- Wentylacja przedsionkow — wentylatory ttoczace powietrze z klatek
schodowych K1 i K3 do przedsionkéw, pracujgce w trybie ciggtym, wyposazone
w klape z zamkiem topikowym.

7.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przewody kanalizacyjne i wodociggowe mogg stanowi¢ droge rozprzestrzeniania sie
pozaru miedzy strefami pozarowymi zaréwno w poziomie jak i w pionie budynku.
Szczegolnie dotyczy to przewoddéw wykonanych z materiatdw palnych. Z uwagi na to
zagrozenie, przy prowadzeniu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych zostang wykonane
odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych zostang
zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru miedzy strefami. Otwory
w oddzieleniach przeciwpozarowych lub $cianach szachtéw instalacyjnych, przez, ktére
prowadzone sg przewody instalacyjne wykonane z materiatéw niepalnych (stalowe, zeliwne)
lub przewody palne bedg uszczelnione ogniochronnymi masami uszczelniajgcymi zgodnie
z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. W przypadku przejscia przewodu wykonanego
z materialu palnego o srednicy wiekszej niz 40 mm przez stropy stanowigce
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przeciwpozarowe pierécienie przeciwpozarowe montowane na przewodach od beda
zapewnia¢ odpornos¢ ogniowg przepustu instalacyjnego EI120.

7.3. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Instalacja i urzadzenia elektryczne bedzie zapewnic:

» Ciggtg dostawe energii elekirycznej o odpowiednich parametrach technicznych,
stosownie do potrzeb uzytkowych,

* bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
prgdem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem
pozaru, wybuchem i innymi szkodami,

» ochrone srodowiska przed skazeniem i emitowaniem niedopuszczalnego
poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego,

* spetnienie wymagan przepisow dotyczacych projektowania i budowy instalacii
urzadzen elektrycznych oraz Polskich Norm.

» Urzadzenia bezpieczenstwa w budynku beda zasilane z dwoch niezaleznych,
samoczynnie zatgczajgcych sie zrodet energii.

* gtéwne, pionowe ciggi instalacji elektrycznej bedg prowadzone poza
pomieszczeniami  uzytkowymi, w wydzielonych kanatach Ilub szybach
instalacyjnych, odpowiadajgcych wymaganiom Polskich Norm.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji elektroenergetycznych
i teletechnicznych

Przejscie kabli przez Sciany lub stropy

PrzejScie kabli przez Sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe lub
pomieszczenia wydzielone pozarowo, ktérych sciany i stropy maja odpornosé ogniowag 60
min, bedg wykonane w przepustach o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz wymaganej dla
tych oddzielen.

Zasilanie instalacji i urzgdzen bezpieczenstwa

Do instalacji i urzgdzen zapewniajgcych bezpieczenstwo w razie pozaru zalicza sie:
» instalacje sygnalizacji pozarowej,
» instalacje oswietlenia ewakuacyjnego,
* instalacje hydrantowe,
» instalacje i urzadzenia oddymiajace,
» state urzgdzenie gasnicze gazowe,

Instalacje bezpieczenstwa zaprojektowane w budynku bedg spetnia¢ nastepujgce
warunki:

» Zzrédto zasilania bedzie zapewnia¢ dostawe energii w odpowiednio dtugim czasie,

» wszystkie urzadzenia, zarbwno przez swoja konstrukcje, jak i montaz, bedag
zapewnia¢ odporno$¢ na oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie

Zrbdta zasilania instalacji bezpieczenstwa beda:

» zainstalowane na state i w taki sposob, aby nie mogly ulec uszkodzeniu
w przypadku uszkodzenia zrodta zasilania podstawowego,

» zabezpieczone przed dostepem 0séb nieuprawnionych,
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Obwody instalacji bezpieczenstwa bedg niezalezne od innych obwodow.

Urzadzenia zabezpieczajgce przed przetezeniem bedg tak dobrane i zainstalowane,
aby przetezenie w jednym obwodzie nie zaktécato prawidtowego zadziatania w innym
obwodzie instalacji bezpieczenstwa.

Urzadzenia zabezpieczajace i sterownicze zostang wyraznie oznaczone i zgrupowane
w przestrzeniach dostepnych dla uprawnionego personelu.

Pompy hydrantowe bedg zasilane kablami, ktére wraz z systemem nosnym zapewnig
ich dziatanie przez 90 min., pozostate instalacje bezpieczenstwa (oprécz linii dozorowych
w systemie sygnalizacji pozarowej i lampy o$wietlenia awaryjnego wyposazone
w akumulatory) bedg miaty odporno$¢ ogniowg 30 min.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

W budynku przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu umozliwiajgcy odtgczanie
wszystkich obwoddw elektrycznych (dotyczy to réwniez obwodéw zasilanych ze Zzrddet
rezerwowych np. UPS) Przycisk sterujgcy przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu zostanie
zlokalizowany w pomieszczeniu statego dozoru. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostanie
odpowiednio oznakowany.

7.4. Instalacja odgromowa

Budynek zostanie objety ochrong odgromowa zgodnie z Polskimi Normami.

8. Integracja systemow i wizualizacja zdarzen

Do wizualizacji systeméw technicznych w budynku przewidziano system GEMOS.
Zgodnie z dokumentacjg na bazie systemu GEMOS przewidziano integracje: systemu
sygnalizacji pozarowej Polon 4900, CCTV, SSWIiN i kontroli dostgpu. System Gemos
wizualizuje potozenie klap dymowych w klatkach schodowych, przeciwpozarowych klap
odcinajgcych w kanatach wentylacyjnych, bram przeciwpozarowych, normalnie otwartych
drzwi przeciwpozarowych i wind pod wzgledem stanu ich pracy. Zdarzenia alarmowe sg
wizualizowane na monitorach wchodzgcych w sklad zestawu komputerowego
przeznaczonego do obstugi systemu GEMOS zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony.
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9. Scenariusze rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Gtéwnym celem tworzenia scenariuszy zdarzen w czasie pozaru nie jest szczegdtowy
opis przebiegu pozaru w obiekcie, ale wyznaczenie algorytméw dziatania systemow
zabezpieczen przeciwpozarowych i pozostatych systemoéw technicznych zapewniajgcych
optymalny poziom bezpieczenstwa pozarowego. Liczba mozliwych przebiegdw pozaréw
w obiekcie jest bardzo duza i nie ma mozliwosci szczegétowego rozwazenia kazdego
przypadku. Na potrzeby opracowania dokonano analizy uogélnionych, charakterystycznych
grup pozaréw, tj. pozarow w poszczegoélnych strefach pozarowych, zadymienia w klatkach
schodowych. Przeprowadzona analiza wyczerpuje najwazniejsze mozliwe reakcje systemow
przeciwpozarowych i systemow technicznych, ktérych stan pracy ma istotny wptyw na
poziom bezpieczenstwa w czasie pozaru.

Uwaga:

Ze wzgledu na duzg liczbe 0séb moggcych przebywacé w obiekcie oraz jego podziat na
strefy pozarowe, do opracowania scenariuszy zdarzen przyjeto, ze ewakuacja ludzi po
wykryciu pozaru bedzie prowadzona etapowo. To znaczy, ze sygnalizatory akustyczne
systemu sygnalizacji pozarowej wzywajgce do natychmiastowej ewakuacji bedag
uruchamiane automatycznie tylko w strefie pozarowej (kondygnacji) w ktorej wystapit pozar.

Zatozenia ogodine
1) Algorytmy sterowan dotyczg stref pozarowych, w ktdérych wykryto pozar, o ile nie

wskazano inaczej.
2) Przewidziano alarmowanie dwustopniowe, alarm |l stopnia nastepuje po:
 uptywie czasu na potwierdzenie (T1=0,5 min),
* uptywie czasu na rozpoznanie (T2=4 min),
* wcisnieciu recznego ostrzegacza pozarowego (ROP)
3) Transmisja informacji o pozarze do jednostki strazy pozarnej - alarm |l stopnia.
4) Otwarcie klap dymowych w klatkach schodowych — alarm | stopnia po wykryciu dymu
lub wcisnieciu przycisku sterujgcego oddymianiem w klatce schodowej
5) Otwarcie drzwi przeznaczonych do kompensacji powietrza w czasie oddymiania klatki
schodowej nr 2 — alarm | stopnia.
6) Wylgczenie wentylacji bytowej obstugujgcej dang strefe pozarowg — alarm Il stopnia,
w strefie obejmujgcej sterowane urzadzenie.
7) Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych na granicy stref pozarowych — alarm
Il stopnia, w strefie obejmujgcej sterowane urzgdzenie.
8) Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych strefie pozarowej, w ktorej zostat wykryty
pozar oraz dodatkowo na kondygnacji podziemnej- alarm |l stopnia.
9) Odblokowanie drzwi objetych kontrolg dostepu usytuowanych na drodze ewakuacyjnej -
alarm Il stopnia, w strefie obejmujgcej sterowane urzgdzenie.
10) Sprowadzenie wind osobowych na poziom parteru w strefie pozarowej- alarm |l stopnia,
w strefie obejmujgcej sterowane urzadzenie.

11) Sygnat z centrali oddymiania (wcisnigcie przycisku oddymiania) bedzie odbierany przez
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SSP tak, jako alarm | stopnia.

12) Zamkniecie bramy przeciwpozarowej na granicy stref pozarowych — alarm Il stopnia,
w strefie obejmujgcej sterowane urzadzenie.

13) Zwolnienie elektrotrzymaczy drzwi, utrzymywanych normalnie w pozycji otwartej —

alarm Il stopnia, w strefie obejmujgcej sterowane urzgdzenie.
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Scenariusz 1: garaz (SP7) poziom -1

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 7, garaz — miejsca parkingowe.
Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

= wcisniecie przycisku ROP — alarm Il stopnia.
Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wytaczenie wentylatoréw: N5/W5; N8, W8, W14

= zamkniecie przeciwpozarowych Kklap odcinajgcych wentylacji mechanicznej na
granicy strefy i w $cianach sgsiadujgcych, wydzielonych pomieszczen technicznych
(zgodnie z tabelg sterowan)

bramy pozarowe

= zamkniecie bramy pomiedzy strefg SP 7 i SP 8

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatorow na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
windy

= sprowadzenie wind na parter i zablokowanie z drzwiami otwartymi

system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 2: pomieszczenie G01, garaz, poziom -1

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 7, pomieszczenie GO1 — wiatrotap.

Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);
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Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wylagczenie wentylatorow: N8, W8

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w scianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatorow na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS
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Scenariusz 3: pomieszczenie G02T, poziom —1

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 7, pomieszczenie GO2T — schowek.
Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wytagczenie wentylatoréw: N8, W8

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w $cianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatoréw na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 4: pomieszczenie G0.04T, poziom —1

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 7, pomieszczenie G0.05T — pom. techniczne.
Reakcja systemoéw

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czas6w na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
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wentylacja mechaniczna:
= wylgczenie wentylatoréw: W14

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w scianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatorow na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 5: pomieszczenie GO5T, garaz, poziom —1

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 7, pomieszczenie GO5T — pom. techniczne.

Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wytgczenie wentylatoréw: W14

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w $cianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatoréw na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS
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Scenariusz 6: pomieszczenie GO6T, garaz, poziom —1

Lokalizacja pozaru

Poziom -1, strefa pozarowa SP 7, pomieszczenie GO6T — pom. techniczne
(wentylatornia).

Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czaséw na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;j.
wentylacja mechaniczna:
= wytaczenie wentylatoréw: N8, W8, W 14

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w $cianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatoréw na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 7: pomieszczenie G07K poziom —1

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 7, pomieszczenie GO7K— wiatrotap przed winda.
Reakcja systemoéw

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czas6w na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
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wentylacja mechaniczna:
= wylaczenie wentylatorow: N8, W8

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w scianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatorow na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
windy

= sprowadzenie wind na parter i zablokowanie z drzwiami otwartymi

system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 8: pomieszczenie GO8T poziom —1

Lokalizacja pozaru

Poziom -1, strefa pozarowa SP 7, pomieszczenie GO8T — pom. techniczne
(wentylatornia).

Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wytaczenie wentylatoréw: N9, W9

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w $cianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatoréw na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS
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Scenariusz 9: garaz (SP8), poziom -1

=

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 8, garaz — miejsca parkingowe.

Reakcja systemow

wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

wcisniecie przycisku ROP — alarm Il stopnia.
Alarm | stopnia:

sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.

wentylacja mechaniczna:

=

=

wytgczenie wentylatoréw: N9, W9

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej na
granicy strefy i w $cianach sgsiadujgcych, wydzielonych pomieszczen technicznych
(zgodnie z tabelg sterowan)

bramy pozarowe

=

=

zamkniecie bramy pomiedzy strefag SP 71 SP 8
zamkniecie bramy pomiedzy strefg SP 8 i SP 9

sygnalizatory akustyczne

=

=

uruchomienie sygnalizatorow na kondygnacji —1

uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu

windy

=

sprowadzenie wind na parter i zablokowanie z drzwiami otwartymi

system GEMOS:

=

wizualizacja zdarzeh w systemie GEMOS

Scenariusz 10: garaz (SP 9), poziom -1
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=

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 9, garaz — miejsca parkingowe.

Reakcja systemow

wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

wcisniecie przycisku ROP — alarm Il stopnia.
Alarm | stopnia:

sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.

wentylacja mechaniczna:

=

=

wytgczenie wentylatoréw: N10, W10, W17 (trafo)

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej na
granicy strefy i w $cianach sgsiadujgcych, wydzielonych pomieszczen technicznych
(zgodnie z tabelg sterowan)

bramy pozarowe

=

zamkniecie bramy pomiedzy strefg SP 8 i SP 9

sygnalizatory akustyczne

=

=

uruchomienie sygnalizatorow na kondygnacji —1

uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu

windy

=

sprowadzenie wind na parter i zablokowanie z drzwiami otwartymi

system GEMOS:

=

wizualizacja zdarzeh w systemie GEMOS
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Scenariusz 11: pomieszczenie GO9T poziom -1

Lokalizacja pozaru

Poziom -1, strefa pozarowa SP 9, pomieszczenie GO9T — pom. techniczne
(wentylatornia).

Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wytgczenie wentylatoréw: N10, W10

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w $cianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatoréw na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 12: pomieszczenie GO10T, poziom —1

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 9, pomieszczenie GO10T — pom. techniczne.
Reakcja systemoéw

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czas6w na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
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wentylacja mechaniczna:
= wylgczenie wentylatorow: N10, W10

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w scianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatorow na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 13: pomieszczenie G011K poziom -1

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 9, pomieszczenie GO11K — przedsionek ppoz.
Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.

wentylacja mechaniczna:

= wytgczenie wentylatoréw: N10, W10

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatoréw na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS
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Scenariusz 14: pomieszczenie G12K poziom -1

Lokalizacja pozaru

Poziom -1, strefa pozarowa SP 9, pomieszczenie G12K — hol przed windg przy klatce
K1.

Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wytaczenie wentylatoréw: N10, W10

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w $cianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatoréw na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
windy

= sprowadzenie wind na parter i zablokowanie z drzwiami otwartymi

system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 15: pomieszczenie G013T, poziom —1

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 9, pomieszczenie GO14T— pom. techniczne.
Reakcja systemoéw

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czas6w na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;
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Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wylgczenie wentylatorow: N10, W10

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w Scianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatorow na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 16: pomieszczenie G014T, poziom —1

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 9, pomieszczenie G014T — pom. techniczne.
Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wytgczenie wentylatoréw: N10, W10

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w $cianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatoréw na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS
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Scenariusz 17: pomieszczenie G015T, poziom —1

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 9, pomieszczenie G015T— baterie kond.
Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wytaczenie wentylatoréw: N10, W10

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w $cianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatoréw na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 18: pomieszczenie G016T, poziom —1

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 9, pomieszczenie GO16T — RGNN.
Reakcja systemoéw

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czaséw na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

= wcisniecie przycisku ROP — alarm Il stopnia.
Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
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wentylacja mechaniczna:
= wylgczenie wentylatorow: N10, W10

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w scianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatorow na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 19: pomieszczenie GO17T, poziom —1

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 9, pomieszczenie GO17T — pom. techniczne (trafo).
Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.

wentylacja mechaniczna:

= wytagczenie wentylatoréw: W17

= zamkniecie przeciwpozarowej klapy odcinajgcej (zgodnie z tabelg sterowan)
sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatoréw na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS
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Scenariusz 20: pomieszczenie G018T, poziom —1

Lokalizacja pozaru

Poziom —1, strefa pozarowa SP 9, pomieszczenie GO18T — pom. przytgcza wody wraz
z korytarzem 0.22.

Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wytgczenie wentylatoréw: N10, W10

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w $cianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatoréw na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 21: pomieszczenie G019T, poziom —1

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 9, pomieszczenie GO19T — SN STOEN.
Reakcja systemoéw

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czas6w na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
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wentylacja mechaniczna:
= wylgczenie wentylatorow: N10, W10

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w scianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatorow na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 22: pomieszczenie G020T, garaz, poziom -1

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 9, pomieszczenie G020T — licznik.
Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wytgczenie wentylatoréw: N10, W10

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w $cianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatoréw na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS
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Scenariusz 23: pomieszczenie G021T, poziom —1

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 9, pomieszczenie G021T — SN UKSW.
Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wytaczenie wentylatoréw: N10, W10

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w $cianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatoréw na kondygnacji —1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 24: cz¢s¢ nadziemna budynku w osiach od 1 do 5 bez wentylatorni na
lll pietrze
Lokalizacja pozaru

Czes¢ nadziemna budynku w osiach od 1 do 5 bez wentylatorni na lll pietrze strefa
pozarowa SP 1.

Reakcja systemoéw

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czas6w na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

= wcisniecie przycisku ROP — alarm Il stopnia.
Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

drzwi przeciwpozarowe normalnie otwarte

= zamkniecie drzwi do klatki schodowej K3 na wszystkich kondygnacjach.
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Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarnej;
wentylacja mechaniczna:
= wytgczenie wentylatoréw: obstugujgcych strefe (zgodnie z tabelg sterowan)

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w Scianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatorow w strefie pozarowej SP 1

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
windy

= sprowadzenie wind na parter i zablokowanie z drzwiami otwartymi

drzwi przeciwpozarowe normalnie otwarte

= zamkniecie drzwi do klatki schodowej K3 na wszystkich kondygnacjach;

= zamkniecie drzwi na granicy stref pozarowych SP 1i SP 2, SP 3, SP 4, SP 5 w osi 5.
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 25: parter w osi 5 do 17

Lokalizacja pozaru
Parter w osi 5 do 17, strefa pozarowa 2.
Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

= wcisniecie przycisku ROP — alarm Il stopnia.
Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

drzwi przeciwpozarowe normalnie otwarte
= zamkniecie drzwi do klatki schodowej K1 i K2 na wszystkich kondygnacjach;
Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wytgczenie wentylatoréw: obstugujgcych strefe (zgodnie z tabelg sterowan)

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
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w Scianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)
sygnalizatory akustyczne
= uruchomienie sygnalizatorow w strefie pozarowej SP 2
= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
windy
= sprowadzenie wind na parter i zablokowanie z drzwiami otwartymi
drzwi przeciwpozarowe normalnie otwarte
= zamkniecie drzwi do klatki schodowej K1 i K2 na wszystkich kondygnacjach;
= zamknigcie drzwi na granicy stref pozarowych SP 1 i SP 2 w osi 5.
= zamkniecie drzwi na korytarzu w strefie pozarowej SP 2.
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 26: pietro | w osi 5 do 17

Lokalizacja pozaru
Pietro | w osi 5 do 17, strefa pozarowa 3.

Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

= wcisniecie przycisku ROP — alarm Il stopnia.
Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

drzwi przeciwpozarowe normalnie otwarte
= zamkniecie drzwi do klatki schodowej K1 i K2 na wszystkich kondygnacjach;
Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wytgczenie wentylatoréw: obstugujgcych strefe (zgodnie z tabelg sterowan)

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w Scianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne
= uruchomienie sygnalizatorow w strefie pozarowej SP 3

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
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windy

= sprowadzenie wind na parter i zablokowanie z drzwiami otwartymi

drzwi przeciwpozarowe normalnie otwarte

= zamkniecie drzwi do klatki schodowej K1 i K2 na wszystkich kondygnacjach;
= zamknigcie drzwi na granicy stref pozarowych SP 1 i SP 3 w osi 5.

= zamkniecie drzwi na korytarzu w strefie pozarowej SP 3.

system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 27: pietro Il w osi 5 do 17

Lokalizacja pozaru
Pietro | w osi 5 do 17, strefa pozarowa 4.
Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

= wcisniecie przycisku ROP — alarm Il stopnia.
Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

drzwi przeciwpozarowe normalnie otwarte
= zamkniecie drzwi do klatki schodowej K1 i K2 na wszystkich kondygnacjach;
Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wytgczenie wentylatoréw: obstugujgcych strefe (zgodnie z tabelg sterowan)

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w scianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatorow w strefie pozarowej SP 4

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
windy

= sprowadzenie wind na parter i zablokowanie z drzwiami otwartymi

drzwi przeciwpozarowe normalnie otwarte

= zamkniecie drzwi do klatki schodowej K1 i K2 na wszystkich kondygnacjach;

= zamknigcie drzwi na granicy stref pozarowych SP 1 i SP 4 w osi 5.
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= zamkniecie drzwi na korytarzu w strefie pozarowej SP 4.
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 28: pietro lll w osi 5 do 17

Lokalizacja pozaru
Pietro Ill w osi 5 do 17, strefa pozarowa 5.
Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

= wcisniecie przycisku ROP — alarm Il stopnia.
Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

drzwi przeciwpozarowe normalnie otwarte
= zamkniecie drzwi do klatki schodowej K1 i K2 na wszystkich kondygnacjach;
Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wytgczenie wentylatoréw: obstugujgcych strefe (zgodnie z tabelg sterowan)

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w Scianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne

= uruchomienie sygnalizatorow w strefie pozarowej SP 5

= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
windy

= sprowadzenie wind na parter i zablokowanie z drzwiami otwartymi

drzwi przeciwpozarowe normalnie otwarte

= zamkniecie drzwi do klatki schodowej K1 i K2 na wszystkich kondygnacjach;
= zamknigcie drzwi na granicy stref pozarowych SP 1 i SP 5 w osi 5.

= zamkniecie drzwi na korytarzu w strefie pozarowej SP 5.

system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS
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Scenariusz 29: pietro lll wentylatornia

Lokalizacja pozaru
Pietro Ill w osi 1 do 5 — wentylatornia (pom.301T), strefa pozarowa 6.
Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:

= wytagczenie wentylatoréw: znajdujgcych sie w wentylatorni (zgodnie z tabelg
sterowan)

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w $cianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

sygnalizatory akustyczne
= uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 30: klatka K1

Lokalizacja pozaru
Zadymienie na klatce K1.
Reakcja systemoéw

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czas6w na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

drzwi przeciwpozarowe normalnie otwarte
= zamkniecie drzwi do klatki schodowej K1 na wszystkich kondygnacjach;
klapy dymowe

= otwarcie klapy dymowej w klatce K1

Alarm Il stopnia:
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= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wytgczenie wentylatoréw: obstugujgcych strefe (zgodnie z tabelg sterowan)

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w Scianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

klapy dymowe

= otwarcie klapy dymowej w klatce K1

drzwi przeciwpozarowe normalnie otwarte

= zamkniecie drzwi do klatki schodowej K1 na wszystkich kondygnacjach;
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 31: klatka K2

Lokalizacja pozaru
Zadymienie na klatce K2.
Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

drzwi przeciwpozarowe normalnie otwarte

= zamkniecie drzwi do klatki schodowej K2 na wszystkich kondygnacjach;
klapa dymowa

= otwarcie klapy dymowej w klatce schodowej K2;

okna napowietrzajace

= otwarcie okien napowietrzajgcych w klatce schodowej K2;

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wylgczenie wentylatorow: obstugujgcych strefe (zgodnie z tabelg sterowan)

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
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w Scianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)
klapy dymowe
= otwarcie klapy dymowej w klatce K2
drzwi przeciwpozarowe normalnie otwarte
= zamkniecie drzwi do klatki schodowej K2 na wszystkich kondygnacjach;
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS

Scenariusz 32: klatka K3

Lokalizacja pozaru
Zadymienie na klatce K3.
Reakcja systemow

= wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czasow na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min);

Alarm | stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

drzwi przeciwpozarowe normalnie otwarte
= zamkniecie drzwi do klatki schodowej K3 na wszystkich kondygnacjach;
klapy dymowe

= otwarcie klapy dymowej w klatce K3

Alarm Il stopnia:

= sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

= przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.
wentylacja mechaniczna:
= wylgczenie wentylatorow: obstugujgcych strefe (zgodnie z tabelg sterowan)

= zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych wentylacji mechanicznej
w $cianach pomieszczenia (zgodnie z tabelg sterowan)

klapy dymowe

= otwarcie klapy dymowej w klatce K3

drzwi przeciwpozarowe normalnie otwarte

= zamkniecie drzwi do klatki schodowej K3 na wszystkich kondygnacjach;
system GEMOS:

= wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS
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Scenariusz 33: pomieszczenie serwerowni, poziom —1

=

=

Lokalizacja pozaru
Poziom —1, strefa pozarowa SP 7, pomieszczenie serwerowni.
Reakcja systemow

wykrycie pozaru przez czujki pozarowe — alarm | stopnia lub alarm Il stopnia po
uptywie czaséw na potwierdzenie (T1=1 min) lub rozpoznanie (T2=4 min) lub
zadziatania 2 czujek w koincydenciji lub wcisnieciu przycisku START (gaszenie);

Alarm | stopnia:
wykrycie pozaru przez jedng czujke

sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

Alarm Il stopnia:

sygnalizacja alarmu w centrali sygnalizacji pozarowej CSP, z podaniem adresu
elementu i nazwy strefy;

przestanie alarmu do jednostki strazy pozarne;.

wentylacja mechaniczna:

=

=

wytgczenie wentylatorow: (wentylatory nawiewny WNn i wywiewny w serwerowni
i WNs)

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych wentylacji mechanicznej
w Scianach pomieszczenia serwerowni oznaczone na potrzeby opracowania KPn
i KPw

sygnalizatory akustyczne

=

=

uruchomienie sygnalizatoréw na kondygnacji —1

uruchomienie sygnalizatora akustyczno-optycznego przed wjazdem do garazu

system GEMOS:

=

wizualizacja zdarzen w systemie GEMOS
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10.Tabela sterowan

Oznaczenia:
SP1 — strefa pozarowa 1
0.G02T — numery pomieszczen
Alarm pozarowy:
1 - pierwszego stopnia;
2 - drugiego stopnia;
CZUJKA - czujka pozarowa;
ROP - reczny ostrzegacz pozarowy;
Koincyd - zadziatanie dwdch czujek w koincydencji;
START - alarm od przycisku START GASZENIA

KP-3 W4/1 — oznaczenie klapy zgodne z projektem wentylacji (klapa pozarowa na 3
pietrze, w kanele wentylacji wyciggowej W4, numer 1)

N1/W1 — oznaczenie zgodne z projektem wentylacji (centrala wentylacyjna nawiewno
wyciggowa nr 1)
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