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Warunki techniczne podlaczenia kanalizacji deszczowej

1. Scieki deszczowe, wody opadowe i roztopowe Zz ulicy Gniezniefiskiej w Iwnie
7 dzialki o nr ewidencyjnym 11/3 zebrane przez projektowang kanalizacj¢ deszczowg
nalezy odprowadzi¢ do istniejace] studni kanalizacji deszczowej o Srednicy 1000 mm

zlokalizowanej w granicy dziatki.

2. Kanalizacje deszczowg wykona¢ z rur PVC-U klasy
EN1401.

3. Kanat nalezy projektowaé ze spadkiem nie mniejszym
samooczyszczanie si¢ kanatu.

4. Kanalizacje deszczowg nalezy
z PN-EN 1917-2004.

5. Odbior techniczny robét kanalizacji deszczowe] zglosi¢ do Gminy Kostrzyn.

6. Zabrania si¢ pod odpowiedzialnoscig karna odprowadzania do kanalizacji deszczo wej
odprowadzajacej Scieki deszczowe $ciekow bytowo-gospodarczych z instalacji
sanitarnej, przemystowej i technologicznej.

7. Maksymalne wartosci zanieczyszczen W odprowadzanych podczyszczonych Sciekach

,.S” ze $cianka lita zgodnie z PN-
niz minimalne gwarantujgce

uzbroié w studnie rewizyjne na terenie posesji zgodnie

nie mogg przekraczac:
a) Zawiesiny ogolne <100 mg/l
b) Weglowodory ropopochodne < 15 mg/l
8. Warunki niniejsze zachowujg waznos¢ przez okres 2 lat od daty ich wydania.
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Sprawe prowadzi:
Magdalena Stachowiak

Podinspektor ds. inwestycji
tel.61 8178 565 w. 18
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