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Komenda Miejska Panistwowej
Strazy Pozarnej w Poznaniu

ul. Bobrzanska 6a

61-248 Poznan

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI

BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWO - KANALIZACYJNEGO
DO BUDYNKU STRAZY POZARNE]
Nr 86/W/2022

LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA: lwno / ul. Gnieznieriska / DZIALKA NR: 11/3, 11/4.

I. INFORMACIE PODSTAWOWE

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkow przylgczenia z dnia 11.03.2022 r. podajemy warunki
przyiaczenia do istniejace] sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w/w dziatki:

a) Przytacze WOdociagowe nalezy wykonaé od rurociggu PCV @ 110 mm zlokalizowanego
w drodze dz.nr 37/6 {ul. Gnieznieriska).

b) Przytacze wodociggowe nalezy wykonac z rur PEHD PE 100 PN 16 SDR 11 érednice przylgcza
wodociggowego doblerze projektant w oparciu ¢ obliczenia hydrauliczne dla projektowanego
obiektu.

c) Do wykonania przytgcza nie stosowacd technologii klejenia.

d) Na trasie projektowanego przylagcza wodociggowego wystapi kolizja z istniejgcy siecig
telekomunikacyjng, gazowg oraz elektroenergetyczng — naleiy zachawaé ostroinosé i kopac
recznie.

e) Dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego nalezy dobraé wodomierz objetosciowy DN 15 mm,
o przeptywie Qs = 2,5 m?/h, jeeli natomiast obliczenia hydrauliczne dla projektowanego
budynku/obiektu wskaza inaczej s$rednice oraz lokalizacje wodomierza gtownego nalezy
skonsultowac z Zaktadem Kemunalnym.

f) W miejscu weinki nalezy zastosowac nawiertke typu NWZ dla sieci o srednicy zewnetrznej do 50
mm dla rur o $rednicach powyzej 50 mm naley stosowa¢ zasuwy Zeliwne z zeliwa sferoidalnego.

g) Skrzynke od nawiertki/zasuwy nalezy obudowad bloczkiem betonowym.

h) Miejsce wecinki nalezy w widocznym miejscu oznaczy¢ tabliczkg PCV z domiarami.

i) Wodomierz objetosciowy DN 15 mm, o przeplywie Qs = 2,5 m*/h nalezy zainstalowac w budynku,
pomieszczeniu przeznaczonym do montazu wodomierza (kottownia, pomieszczenie gospodarcze)
wysoko$¢ pomieszczenia powinna wynosi¢ min. 1,8 m.

j) Pozostate wytyczne dotyczace montazu wodomierza:

- instalowa¢ na wysokosci maksymalnie 1,0 m nad posadzka

- maksymalnie 1,0 m za pierwszg éciang budynku,

- wodomierz nalezy zainstalowac na konsoli wodomierzowej,

- przed wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawoér odcinajgcy grzybkowy @ 20 mm w przypadku
wodomierza o Srednicy DN 15 mm

- za wodomierzem zawor odcinajacy @ 20 mm w przypadku wodomierza o $rednicy DN 15 mm
- zawor antyskazeniowy EA @ 20 mm.
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Zgodnos< wyrobu z PN-EN 1717:2007, PN-EN 12729:2005,

Wykonawcg robét winna by¢ firma posiadajgca uprawnienia oraz zgloszong dziatalnos¢ gospodarcza
w zakresie wykonawstwa instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych.

k) Inwestor dostarczy 3-letnig gwarancje uzyskang przez wykonawce na wykonane prace.

UWAGA! Przytacza przed oddaniem do eksploatacii nale?y zachlorowad a nastepnie przeptukaé po

uplywie 48 godzin. Odbidr przytaczy nastapi po spetnieniu powyzszych warunkéw.

W celu odprowadzenia $ciekéw z dz. nr 11/3, 11/4 nalezy zaprojektowac i wybudowac przytacze
kanalizacji sanitarnej.

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac poprzez wigczenie do istniejgcej studni rewizyjnej
zlokalizowanej na dz. nr ewid. 62/2 (dziatka prywatna nalezy ustanowi¢ nieodptatng siuzebnosc
przesytu).

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PCV @ 160 zachowujgc minimalny spadek 3%.

Na ternie dz. nr 11/3 nalezy posadowi¢ studnie rewizyjng betonowa @ 425 w odlegtodci nie wigkszej
niz 1 m od granicy dziafki.

W miejscach zmiany kierunku nalezy posadowic studnie PCV @ 425.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw na terenie dziatki nr 11/3,
11/4 nale?y posadowic¢ przepompownie Sciekdw.

Rurociag ttoczny nalezy wykonaé poprzez wigczenie do projektowanej studni rozpreznej.

Wiaczenie kolektora tlocznego w studnie rozprezng wykonac jako szczelne z wylotem skierowanym
na kinete.

Gestorem przepompowni $ciekéw wraz z wyposazeniem oraz rurociggu tlocznego pozostaje
wiasciciel dziatki nr ewid. 11/3, 11/4, '

Do ohowigzkéw projektanta nalezy uzyskanie koniecznych decyzji, uzgodnien i oswiadczen.

W celu zabezpieczenia budynku przed zalaniem Sciekami nalezy zamontowac¢ zawor zwrotny klapowy.
Zabrania sie odprowadzania wod opadowych i gruntowych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Inwestor po wybudowaniu przytgcza winien zgtosi¢ je w stanie odkrytym do odbioru technicznego w
Zakiadzie Komunalnym.

Il. INFORMACIE DLA INWESTORA.

1. Inwestor przediozy do akceptacji opracowanie (3 egz.) zawierajgce opis techniczny i rysunki, na
ktérych zostanie wkreslony przebieg przylacza celem zatwierdzenia przez Zakiad Komunalny.
Niniejsze opracowanie wykona¢ na podstawie wydanych warunkéw przylgczenia do sieci oraz
warunkéw okreslonych rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tj. Dz.U. 22015 r. poz. 1422 z
pozniejszymi zmianami.

2. Montaz nasady rurowej (nawiertki) lub weinki moze wykona¢ wylacznie dostawca wody na
zlecenie Inwestora.

3. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z pdZniejszymi zmianami, przed
terminem zamierzonego rozpoczecia robdt, Inwestor zobowigzany jest dokonaé zgtoszenia
budowy przytacza w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét do Zaktadu Komunalnego pisemnie
na naszym druku.
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ill. UWAGI OGOLNE.

1. Zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury Inwestor winien za zestawem wodomierzowym
od strony wewnetrznej budynku zamentowa¢ zawor antyskazeniowy uniemozliwiajacy wtdrne
zanieczyszczanie wody wodociggowej.

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy zwrécié sie do zarzadcey drogi w celu uzyskania zgodny na zajecie
pasa drogowego. Po zakorczeniu prac teren nalezy doprowadzic do stanu pierwotnego zgodnie
z decyzjg o zajeciu pasa drogowego.

3. W pasie gruntu o szerakosci 1,5 m zlokalizowanego nad siecig badz przylaczem wodociggowym
zabrania sie stosowania nasadzer, zabudowy, utwardzania terenu, montazu ogrodzeri oraz innych
trwatych konstrukcji budowlanych.

4. Jezeli wykonawcag jest firma inna niz Zaktad Komunalny Inwestor zobowigzany jest do zgtoszenia
w naszym Zakladzie w stanie odkrytym wykonywanego przyfacza wodociggowego celem
dokonania odbioru technicznego. Zaktad Komunalny wyznaczy termin odbioru w okresie 7 dni od
daty pisemnego zgioszenia.

5. Do protokotu odbioru Inwestor dostarczy 1 egz. mapy inwentaryzacyjnej przytacza wraz ze
szkicem polowym i wykazem wspoirzednych.

6. Odbiorca wody przyjmuje na siebie obowigzek zabezpieczenia odcinka przytgcza a takie
wodomierza zlokalizowanego w studni wodomierzowej lub w miejscu jego zamontowania
w budynku przed zamarznigciem, uszkodzeniem mechanicznym lub kradzieza.

7. Warunki przytgczenia do sieci wazne sg na okres 2 lat.

mwr Kingey/ Czech owska

Otrzymala:
- adresat

-afa

Sprawe prowadzi:

Katarzyna Kaimierczak

Kierownik Wodaociggdw i Przepompowni

tel. 604-596-814
e-mail:katarzyna.kazmierczak@zkkostrzyn.p!

* Uwaga: Kto nie przestrzega zapiséw § 28 Ustowy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg | zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U.Nr 72, poz
747) podiega karze grzywny do 5.000 .
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