1400 - 1700

Dane techniczne

Wysoko$¢ podnoszenia
UdZwig

Naped

Predko$¢ jazdy
Zasilanie
Przeznaczenie instalacji

Rozmieszczenie
przystankow

Wymiary platformy
Wymiary zewnetrzne
Wymiary drzwiczek
Podszybie

Wykonanie podnosnika

Zastosowane
zabezpieczenia

Opcje wyposazenia
dodatkowego

Zgodnosé

Do 3 metrow

385 kg / 3 osoby

Elektryczno — $rubowy
~0,07m/s

400V (230V z falownikiem w opcji)

Wewnatrz lub na zewnatrz budynkow

Wersja przelotowa — wejscie i wyj$cie pod katem 180°, wersja katowa — wyjscie pod katem 90°

1410x310 mm — wersja przelotowa, 1410x1110 mm — wersja katowa i z powiekszonym podestem

1500x1280 mm — wersja przelotowa, 1500x1480 mm — wersja katowa i z powiekszonym podestem

1100x800 mm — wersja przelotowa, 1100x1000 mm — wersja katowa i dla zwiekszonego podestu

70 mm lub rampa najazdowa

UWAGA!

Projektowany obiekt stanowi przyk tadowy produkt.
Zgodnie z art. 99 ust. 5 Ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. z pozn. zm.
dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych przy zachowaniu nastepujacych
kryteriow:

1. dopuszcza sie zastosowanie innego produkiu o
zblizonych wymiarach zewnetrznych, nie wiekszych
jednak niz projektowane

2. dopuszcza sie zastosowanie innego produkiu o
zblizonej estetyce i wygladzie zewnetrznym

3. nie dopuszcza sie obnizenia jakoéci wykonania
obiektu- wszystkie rownowazne materiaty winny
posiada¢ parametry nie gorsze niz zaproponowane

Rozwigzania szczegdtowe nalezy ustali¢ z
wybranym dostawcq obiektu. Dostawca obiektu
ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
uzytkowania, zgodno$¢ obiektu z obowigzujgeyjmi
przepisami i normami, jego frwatos¢ i uzytecznosc.

Stal malowana proszkowo — elementy konstrukeyjne, ostony maszynowni (RAL 7024), bramka na gornym przystanku (RAL 7024),
Stal nierdzewna — panel przyciskowy, pochwyt, kasety przystankowe. Poliweglan lity — wypetnienie drzwiczek i barierki
Malowanie na dowolny kolor RAL (opcja). Wykonanie ze stali nierdzewnej (opcja). Wypetnienie drzwiczek i barierki szktem bezpiecznym (opcja).

Antyposlizgowy podest platformy, antyzgnieceniowe listwy i czujniki bezpieczeristwa pod platforma, listwa bezpieczeristwa
zatrzymujgca urzadzenie, przycisk awaryjnego zatrzymania STOF, czujnik przecigzenia, przyciski statego nacisku ,przycisnij
Jjedz", kontrola dostepu za pomoca kluczyka lub pilota, bezpieczne zasilanie elementdw sterujacych 24 V DC, system diagnostyczny
z kontrolkami LED — informacja o awariach i btedach, manualne opuszczanie awaryjne za pomocg korby.

System inteligentnej kontroli — komunikacja GSM, aktywacja pednosnika za pomocg SMS, powiadomienia o awariach
za pomoca SMS. Powiekszony wymiar platformy 1410x1110 mm. Elektryczne opuszczanie awaryjne.

7 Dyrektywa Maszynowg 2006/42/WE, deklaracja CE producenta

BRANZA:

SKALA:

ARCHITEKTONICINA

1:50

2023.04

PAB-01

PODNOSNIK RZUT, WIDOKI

RYSUNEK:

TEMAT:

Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojozdem,
murami oporowymi, elementami matej architektury (fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dia niepetnosprawnych| oraz instalacja
monitoringu na dziatce nr 879 1 922 w miejscowosci Swiginiki

LOKALIZACJA:

Jedn.ewid. 120614_4 Swiginiki Géme, obr. 0001 Swigtniki

Gome, dz. 8791922

Gorne.

INWESTOR:

Grmina Swigtniki Géme
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36

32040 Swigtniki Gome

mgr inz.ach. Anna Mleczko upr.nr MPOIA/041/2012 MP-1891
uprawnienia w specjainosci architektonicznej do
projekfowania bez ograniczen

PROJEKTANT:

MLECZKO

am ARCHITEKTURA

MA Projekt Sp. z 0.0. ul.Spacerowa 76 32-085 Szyce
NIP:513-026-81-52 REGON: 387311094

JEDNOSTKA .:




