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OPIS TECHNICZNY

1. Opis techniczny.

1.1 Podstawa opracowania.

o Projekt architektoniczny — autorstwa pracowni MA PROJEKT Spdétka z o.0., ul.
Spacerowa 76, 32-085 Szyce;

o Opinia geotechniczna opracowana przez mgr inz. Lech Jerzemski (upr. geolog.
MS VII-1575), marzec 2023 r.;

o Wytyczne realizacyjne;

o Normy i przepisy budowlane;

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt pn. ,Budowa skateparku wraz z
parkingiem, dojsciem i dojazdem, murami oporowymi, elementami matej architektury
(fawki, kosze, flowpark, podno$niki dla niepetnosprawnych oraz instalacjg monitoringu)
na dziatce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gérne”.

Opracowanie zawiera projekt techniczny konstrukcji ptyty gtdéwnej i przeszkéd

skateparku w technologii monolitycznej betonowe;.

1.3 Konstrukcja Skateparku.

PODBUDOWA

Pod ptytg gtdwng i przeszkodami nalezy wykona¢ podbudowe na warstwie nosnej

gruntu o nastepujgcych warstwach:

o warstwa pisaku stabilizowanego cementem, gr. 10 cm

o podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0—-31,5mm — grubos¢ 15cm

o podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5—63,0mm - grubos$¢ 15 cm.

o Wymiana gruntu (do gtebokosci przemarzania) na warstwe piaskow
réznoziarnistych/pospotek - grubos$é ~45cm.

Wskaznik zageszczenia 1s>0,97.



PLYTA GLOWNA

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum
15 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, mrozoodporno$¢ F150, zbrojona
dotem siatkg @ 8 mm (AIlIN) o oczkach 15x15cm, lub widknami polimerowymi 38mm
w ilosci 2 kg/m3 + 0,6 kg widkien p-skurczowych 12mm, zacierana na gtadko.

o W ptycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego,
max. 5 m x 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe,
po 30 dniach nalezy wykonac¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury
dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg poliuretanowa.

o Ptyta musi posiadac spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku

na to pozwala spadki powinny by¢ jednostronne.

Nawierzchnia powinna by¢: réowna i gltadka (dla oséb poruszajacych sie na
deskorolce lub rolkach z kétkami o srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych
odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe

uderzenia.

PRZESZKODY — URZADZENIA NA SKATEPARKU

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw Zelbetowych, ptyt lub $cian, zbrojonych

dotem i gorg siatkg 8 mm (AIlIIN) o oczkach 15x15cm, beton recepturowy C35/45, z
dodatkiem pytu krzemionkowego w ilosci 30 kg/m3, gr. 15 cm.

W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowac profil
stalowy, ktéry ma za zadanie chronic ich krawedzie (zatgcznik nr.1).

Wszystkie elementy tukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na
mokro — beton naktadany metodg natryskowag przy uzyciu mieszanki recepturowe;.
Maszyne do natrysku betonu, musi obstugiwaé osoba specjalnie do tego
przygotowana, przeszkolona i legitymujgca sie odpowiednim uprawnieniami
(zatgczniku nr 2).

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki muszg byc¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od
docelowych gabarytow elementow. Krawedzie narazone na uszkodzenia
mechaniczne, na ktérych projekt nie przewiduje zabezpieczenia ich zadnym profilem
stalowym powinny by¢é fazowane. Poprawia to trwatos¢ krawedzi elementéw

skateparku oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikow (zatgcznik nr 3).



Nie dopuszcza sie malowania powierzchni plyty gtéwnej skateparku, ani
powierzchni jezdnej urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikoéw,
poniewaz powierzchnia pokryta farbg staje sie bardzo sliska i zwieksza ryzyko

upadku i kontuzji - farba moze znajdowac sie tylko na bokach przeszkéd.

STAL PROFILOWA

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia muszg by¢é wykonane ze

stali ocynkowanej ogniowo.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy w przedziale od

48 do 60,3 mm. Kohcowki rur muszg byé zaslepione stalowymi zaslepkami, aby

zapobiec skaleczeniom (zatgcznik nr 4).

o Wszystkie profile i katowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokrgglenia (stal
walcowana na zimno).

o Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do slizgania
sie muszg by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktorym sg osadzone.

o Profile ochronne na przeszkodach do muszg mie¢ minimalny wymiar
40x40x4mm (na schodach 30x30x3mm)

o Profile na elementach takich jak grindbox czy tawka betonowa muszg byé
osadzone na rowno z gorng powierzchnig elementu.

o Porecze i fawki stalowe nalezy kotwi¢ do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia
jeszcze przed zalaniem samej ptyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy
przez co bardziej bezpieczny i trwaty. Niedopuszczalnym jest, aby porecze i fawki
byty przykrecane do ptyty, stopy mogg stwarzac niepotrzebne zagrozenie dla
uzytkownikow przez wystajgce z powierzchni ptyty elementy montazowe

(zatgcznik nr 5).

BARIERKI OCHRONNE

Po obsypaniu platformy betonowej skateparku nalezy dokonaé pomiaréw

wysokosciowych przeszkdd wzgledem terenu.

Wszystkie podesty o wysokosci powyzej 1m wzgledem terenu muszg by¢ wyposazone
w barierki ochronne wzdtuz tytu i bokéw (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokéw,
gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka
wypadku) (zatgcznik nr 6).

o Barierki muszg posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do

wspinania sie.



o Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.
Porecze muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, z profili 30x30mm i rurek
@16mm o rozstawach zgodnych z obowigzujgcg normg PN-EN 14974 z
pozniejszymi zmianami.

o Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg srub
metrycznych.

o Barierki muszg by¢ przymocowane do przeszkdd za pomocg kotkow

montazowych.
1.4 Materiaty.

Beton: C30/37 W8 F150 - Ptyta Gtowna
C35/45 W8 F150 - Przeszkody
C30/37 W8 F150 - Sciana Oporowa

Stal Zbrojeniowa: A-llIN B500SP

Otulina: 3,5cm

Stal Profilowa: S235 ocynkowana ogniowo

1.5 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. (poz. 463).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Poz. 463) obiekt zakwalifikowano do pierwszej

kategorii geotechnicznej, o prostych warunkach gruntowych.

1.6 Wpytyczne realizacji.

Obiekt wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP oraz sztukg budowlang
stosujgc materiaty i wyroby posiadajgce odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, aprobaty techniczne, certyfikaty badz deklaracje zgodnosci pod
fachowym nadzorem. Wszelkie zmiany w zakresie konstrukcji obiektu wynikte podczas
realizacji inwestycji nalezy uprzednio uzgodni¢ z autorami opracowania projektowego.
Uwaga: Rysunki rozpatrywac tgcznie z architekturg oraz projektami branzowymi.
Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany

muszg by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.



Projektanci konstrukcji zastrzegajg sobie prawo do wprowadzania zmian w trakcie

realizacji obiektu.

TOLERANCJE

1.7

Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione stalg ocynkowana.
Copingi mogg wystawaé nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu
(zatgcznik nr 4)

Wszystkie promienie nie mogg zmieni¢ sie bardziej niz 20mm od okreslonego
wymiaru.

Wymiary gabarytowe urzgdzen mogg roznic sie o 6% w zaleznosci od katow.

Bezpieczenstwo.

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona
instrukcja uzytkowania skateparku.

Dobdr elementdw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a
takze przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas
uzytkowania.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢é zastosowane zgodnie z
ich kartami technicznymi podanymi przez producentéw.

Wszystkie urzgdzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg
bezwzglednie spetniaC wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-EN 14974+A1:2010 -
Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i

metody badan.



2. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe — sciana oporowa.

I~ ]
2.55m
l— 5.00 m
—
Warstwa Nazwa gruntu Migzszo$¢ | 0(n) Ou(n) Cu(n) M(n) MO(n)
[m] [t/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Grunt spoisty typu C 5.00 1.90] 14.80 16.96] 49010.89| 29400.65
Parametry zasypki
Nazwa gruntu Piasek gruby, piasek $redni
r(n) [t/m3] 1.80
fu(n) [°] 30.00
Cu(n) [kPa] 0.00
Obciazenia
1
Nr Rodzaj Wartos€ | Xpocz[m] | Xkon [M] Imin Imax
1 |Naziom goéra [kN/m2] 5.00 - - 0.90 1.20

Parcie zasypki

Wypadkowe parcie zasypki na sciane oporowg wynosi 40.24 kN/m

2,40 kM/m2

2.81

26,22 kMN/mZ

Wypadkowy odpor zasypki wynosi 5.62 kN/m

1.26
1.26

82,91 kN/mz

2,81




Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci gruntu

No$nosc¢ gruntu bezposrednio pod ptytg fundamentows.
Nos$nos¢ jest OK. G = 116.16 kN 0 m*Qnf = 0.81 * 155.99 = 126.35 kN.

Naprezenia pod plyta fundamentowa

15,87 kN/m2Z

117.11 kN/m2

Naprezenia w narozach ptyty fundamentowe;j.
Wartos¢ q1 = 15.87 kN/m2
Wartos¢ g2 = 117.11 kN/m2

Statecznos¢ fundamentu

Statecznos$é na obrét

Statecznosé OK. Mor = 29.72 kNm/m O mo*Mur = 0.90 * 81.32 = 73.19 kKNm/m

Statecznos¢ na przesuw

Przesuw na styku fundamentu i gruntu, w ptaszczyznie poziomej przechodzacej przez spdd ostrogi.
Obliczenie stateczno$ci z uwzglednieniem kata tarcia wewnetrznego gruntu pod podstawg
fundamentu.

Statecznos¢ OK. Qtr = 36.26 kN/m 0 m*Qtfl = 0.95 * 51.32 = 48.75 kN/m
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1 MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 r,
=~ OKREGOWA
Bl Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlIB/KK/0054-0462/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2013 r., poz. 932 z pdin. zm), art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3,
art, 13 ust. | pkt | oraz art. 13 ust. 4 . art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. = 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 15§ § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia
Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm,) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekss jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pdin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Krzysztof Wojtaszek

urodzony dnia 06.12.1984 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0430/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzilta, ze Pan Piotr Wojtaszek
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyze] wymienione) specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od nimejsze) decyzir shuzy odwotanie do Krajowey Kumlsp Lwnhﬁkncy;nq Polskiej lzby Inzy Bud w W 7a potred:
Malopolskicj Okrggowej Izby Inzynicrdw Budowns w inie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Sklad Orzekajacy

Okrggowej Komisji Kwalifikncynej:

1. Prrewadniczacy Okregowey Komisji Kwalitikacyjneg ‘—‘( %\
drnz. Zygmont Rawicki RACY

2. Clonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. arch, Elzbicta Gabryé Qx&l&' ................

e . S haj
\ v
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
MAP-5CD-8W7-F34 *

Pan Piotr Krzysztof Wojtaszek o numerze ewidencyjnym MAP/B0/0159/14

adres zamieszkania ul. Gen. Bolestawa Roi 6A/36, 30-606 Krakow

jest czfonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Malopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.L.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czymnosci prawnej wystarcza ziofenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. oéwiadczenie woli zfoZone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z odwiadczeniem wali zloionym w formie pisemne]j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzit za pomecy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej kzby Iniynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowesj Izby InZynierow
Budownictwa.

J b e
=
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Piotr Wojtaszek

(imie i nazwisko)

Nr upr.: MAP/0430/POOK/13
(nr uprawnien)
MAP/BO/0159/14

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie

projektanta srawdzajgeej projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt

budowlany pn.:

BUDOWA SKATEPARKU WRAZ Z PARKINGIEM, DOJSCIEM | DOJAZDEM,
MURAMI OPOROWYMI, ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY (LAWKI,
KOSZE, FLOWPARK, PODNOSNIKI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ

INSTALACJA MONITORINGU) NA DZIALCE NR 879 | 922 W MIEJSCOWOSCI
SWIATNIKI GORNE.

JEDN. EWID. 120614_4 SWIATNIKI GORNE,
OBR. 0001 SWIATNIKI GORNE, DZ. 879 i 922

sporzgdzony — kwiecien 2023 - dla:

GMINA SWIATNIKI GORNE
UL. KAZIMIERZA BRUCHNALSKIEGO 36
32-040 SWIATNIKI GORNE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Krakow — kwiecien 2023 r.

(miejscowosc i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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