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nr nazwa skala
PAB-01 Podnosnik- rzut, widoki 1:50
PAB-02 Flowpark- rzut, elewacja 1:100
PAB-03 tawka gteboka. Rzut, widoki 1:20
PAB-04 tawka-siedzisko. Rzut, widoki 1:20
PAB-05 Kosz na $mieci. Rzut, widoki 1:20
PAB-06 Rzut flowparku i ciggu pieszego 1:100
PAB-07 Rzut skateparku 1:100
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY / CZESC OPISOWA

1. INWESTOR
Gmina Swigtniki Gérne

ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Swiatniki Gérne

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budowa skateparku wraz z dojéciem i dojazdem, schodami terenowymi, murami oporowymi,
elementami matej architektury (tawki, kosze, flowpark, podnosniki dla niepetnosprawnych)
oraz instalacjg monitoringu na dziatce nr 879 i 922 w miejscowosci Swiatniki Gérne.

Zgodnie z Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzn.zm. Art. 29. ust.2 7)nie wymaga
pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia budowa stanowisk postojowych dla samochoddw
osobowych do 10 stanowisk wtacznie, z wyjatkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000. W
zwigzku z powyzszym projektowane miejsca postojowe dla samochoddw osobowych nie
zostaty objete wnioskiem o pozwolenie na budowe.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Jedn. ewid. 120614 _4 Swiatniki Gérne, obr. 0001 Swiatniki Gérne, dz. 879 i 922.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wypis z planu miejscowego
Aktualna mapa do celéow projektowych
Wizja lokalna

Opinia geotechniczna opracowana w marcu 2023r. przez p.Lecha Jerzemskiego

A woN e

Obowigzujace przepisy prawa, w szczegdlnosci:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane z pézn. zm.

e Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, z dnia 12 kwietnia 2002r. z pozn.zm.

5. FAZA

Projekt architektoniczno-budowlany

6. KATEGORIA OBIEKTU

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pOiniejszymi zmianami,
projektowane obiekty zalicza sie do kategorii:

V - obiekty sportu i rekreacji
VIII - inne budowle

XXII - parkingi (kategoria nie objeta wnioskiem o pozwolenie na budowe)
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7. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie kompleks rekreacyjny na potrzeby lokalnej
spotecznosci oraz oséb odwiedzajacych. Tereny rekreacyjne zostang ogrodzone i wyposazone w
parking dla samochoddw osobowych.

8. UKtAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ORAZ JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY

9.1 ELEMENTY PROJEKTOWANE OBJETE WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWE:

e BUDOWLA SPORTOWA — SKATEPARK
Projektuje sie skatepark o wymiarach 36,87 x 7,98m, z zastosowaniem nawierzchni betonowej.
Wymagania dotyczgce materiatow:
1) PODBUDOWA
Pod ptyte skateparku i elementy lane na miejscu:
- warstwa piasku stabilizowanego cementem, gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 0—-31,5mm — grubos¢ 15 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5—-63,0mm grubos¢ 15 cm.
2) PLYTA GEOWNA

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15 cm z
betonu C30/37, hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150, zbrojona dotem siatkg & 8 mm
(AllIN) o oczkach 15x15cm lub wtéknami polimerowymi 38mm w ilosci 2 kg/m3 + 0,6 kg wtdkien
p-skurczowych 12mm, zacierana na gtadko.

1. W ptycie nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m x 5
m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach nalezy
wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetnic¢ dylatacje masa
poliuretanowa.

2. Ptyta musi posiadac¢ spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku na to pozwala
spadki powinny by¢ jednostronne.

Nawierzchnia powinna by¢: réwna i gtadka (dla oséb poruszajacych sie na deskorolce lub
rolkach z kétkami o srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w
nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

3) PRZESZKODY — URZADZENIA NA SKATEPARKU

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw zelbetowych, ptyt lub scian, zbrojonych siatka
@8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm, beton recepturowy C35/45, z dodatkiem pytu

krzemionkowego w ilosci 30 kg/m3, gr. 15 cm,. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja
przeszkody nalezy wbetonowac profil stalowy, ktory ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie.
Wszystkie elementy tukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro —
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beton naktadany metodg natryskowg przy uzyciu mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku
betonu, musi obstugiwac osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymujgca
sie odpowiednim uprawnieniami (zataczniku nr 2).

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz Sciggaczki muszg by¢ wykonane na
maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytow
elementow.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktdrych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwatos¢
krawedzi elementdow skateparku oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikow.

Uwaga !!!

Nie dopuszcza sie malowania powierzchni ptyty gtdwnej skateparku, ani powierzchni jezdnej
urzgdzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikéw, poniewaz powierzchnia pokryta farbg staje
sie bardzo $liska i zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowac sie tylko na bokach
przeszkod.

4) STAL

Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia muszg by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale od 48 do 60,3
mm. Koncowki rur musza byc¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom.

Wszystkie profile i kagtowniki muszg miec¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno).

Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do s$lizgania sie muszg by¢
wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone.

Profile ochronne na przeszkodach do muszg mieé¢ minimalny wymiar 40x40x4 mm (na schodach
30x30x3mm).

Profile na elementach takich jak grindbox czy tawka betonowa muszg by¢ osadzone na réwno z
gorng powierzchnig elementu.

Porecze i tawki stalowe nalezy kotwi¢ do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia jeszcze przed
zalaniem samej ptyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny i
trwaty. Niedopuszczalnym jest, aby porecze i fawki byty przykrecane do ptyty, stopy moga
stwarzaé niepotrzebne zagrozenie dla uzytkownikdw przez wystajgce z powierzchni ptyty
elementy montazowe.

Barierki ochronne

Wszystkie podesty o wysokosci powyzej 1m muszg miec barierki ochronne wzdtuz tytu i bokéw
(nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokow, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie
prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku).

Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.

Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2 m. Porecze
muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, z profili 30x30mm i rurek @16mm o rozstawach
zgodnych z obowigzujgcg normg PN-EN 14974 z pdzniejszymi zmianami lub rownowazne.

Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg srub metrycznych.
Barierki muszg by¢ przymocowane do przeszkéd za pomoca kotkdw montazowych.

BEZPIECZENSTWO
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- W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zostaé umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku.

- Dobdr elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

- Wszystkie prace muszga by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez producentéw.

- Wszystkie urzgdzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-EN
14974+A1:2010 - Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczerstwa
i metody badan lub rwnowazne.

e Tolerancje:
a) Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione stalg ocynkowang.
b) Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.
c) Wszystkie promienie nie mogg zmieni¢ sie bardziej niz 20 mm od okreslonego wymiaru.

d) Wymiary gabarytowe urzgdzen mogg réznic sie o 6% w zaleznosci od katow.

Odwodnienie skateparku na teren zielony wokot obiektu z ustaleniem spaddw na zewnatrz o
wartosciach 0,5% do 1,0%.

Skatepark nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczong do projektu specyfikacjg techniczng lub
specyfikacjg techniczng innego producenta, przy zachowaniu parametrow nie gorszych niz
projektowane.

e MALA ARCHITEKTURA

symbol
nazwa
opis elementu
ilos¢
jednostka

kosz na smieci z daszkiem, mocowany do podtoza
kosz na materiat: stal weglowa lub nierdzewna, laminat HPL lub
K |$mieci drewno 3| szt
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tawka- siedzisko do montazu na murku.
siedzisko | Materiat: drewno krajowe lub egzotyczne, stal nierdzewna
t1 |tawki lub weglowa 3| szt

Gteboka na 125 cm tawka moze spetniac funkcje tawki albo
fawka lezanki. Materiat: drewno krajowe lub egzotyczne, stal
t2 |gteboka nierdzewna lub weglowa 2| szt

Street workout - zestaw treningowy stuzgcy do éwiczen z
masg

wtasnego ciata. Zestaw wykonany z elementéw stalowych
F |flowpark |wykonczonych drewnem modrzewiowym 1|szt

Podnos$nik dla oséb niepetnosprawnych. Wysokos¢
podnoszenia do 1,7 m. Udzwig 385 kg / 3 osoby. Naped
elektryczno-srubowy. Zasilanie 400V. Rozmieszczenie
przystankéw: wersja przelotowa — wejscie i wyjscie pod
katem 180°. Wymiary zewnetrzne 1500x1480 mm.

P | podnosnik | Podszybie 70 mm. 2| szt

Projektowane elementy matej architektury nalezy posadowi¢ na wtasnym fundamencie
betonowym, z betonu klasy min. C25/30, o gtebokosci min.1m, zgodnie z instrukcjami
producentéw urzadzen oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Fundamenty winny by¢
zamontowane tak aby nie stwarzaty zagrozenia dla uzytkownikow (potkniecie sie, uderzenie,
otarcie itp.)

Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasnic z Projektantem oraz dostawcami urzadzen.

Wszystkie projektowane elementy nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta, z
zachowaniem wymaganej strefy bezpiecznej oraz odpowiedniej nawierzchni, zgodnie z norma
PN-EN 1177 lub rédwnowazne. Krytyczng wysoko$¢ upadku nalezy potwierdzi¢ u producenta
urzgdzenia. Sposéb posadowienia kazdego z projektowanych elementéw matej architektury
nalezy ustali¢ z wybranym producentem, w oparciu o opracowang opinie geotechniczng
stanowigcg zatgcznik do niniejszej dokumentacji.
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FLOWPARK

Projektuje sie flowpark (wielofunkcyjny system drazkéw, drabinek i innych przyrzaddw, ktére
pozwalaja wykonywad éwiczenia z wykorzystaniem ciezaru wtasnego ciata) o wymiarach 8,8 x
8,8 m, z zastosowaniem nawierzchni EPDM wylewanej.

e \Wymagania dotyczgce urzadzen:

Wszystkie rury okragte uzyte do produkcji drazkdw muszg miec srednice 33,7 mm i grubosc
$cianki min. 3 mm. Rury o $rednicy 33,7 mm o dtugosci wiekszej niz 1,4 m muszg mie¢ grubosc
$cianki min. 5 mm. Dopuszcza sie stosowanie rur o Srednicy 42,4 mm i grubosci $cianki min. 3
mm. dla urzadzen do ¢éwiczen w podporze — porecze, barierki. Kazda rura oraz profil stalowy
muszg by¢ ocynkowane proszkowo oraz pomalowane proszkowo na kolor z6tty — RAL 1037
(stupy, porecze) lub grafitowy RAL 9011 (drazki, szczeble). Stupy konstrukcyjne o wymiarach
100x100 mm i grubosci scianki 3 mm. Wszystkie tgczenia rur muszg by¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajagcy wystawanie ostrych krawedzi. Elementy muszg by¢ taczone ze stupami przy
uzyciu $rub o srednicy nie mniejszej niz 10 mm. Wszystkie Sruby muszg by¢ zabezpieczone
zaslepkami z poliamidu PA6. Wszystkie stupy i rury musza by¢ zaslepione w sposdb
uniemozliwiajagcy dostep wody do ich wnetrza. Wszystkie ostre krawedzie musza by¢
zaokraglone promieniem minimalnym 3 mm. Konstrukcja Parku musi zosta¢ przymocowana do
fundamentu betonowego poprzez zastosowanie kotew pierscieniowych M12 x 140. Kotwy
nalezy zabezpieczy¢ polimerowymi kapturkami. Fundament musi siega¢ minimum 80 cm pod
poziom gruntu lub gtebiej, zaleznie od lokalnej gtebokosci przemarzania gruntu. Fundamenty
wykonane z betonu klasy min. C20/25, nie muszg by¢ zbrojone. Dopuszcza sie zmiane
wymiarow urzadzen o 6%.

e \Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i certyfikacji:

Urzgdzenia muszg posiadaé certyfikat bezpieczenstwa, gwarantujgcy ze produkt oraz jego
proces wytwarzania sg badane i nadzorowane przez niezalezng i akredytowang Jednostke
Certyfikujaca. Certyfikat bezpieczenstwa musi potwierdza¢ zgodnos¢ urzgdzen z wymaganiami
normy EN 16630:2015 lub rGwnowazne.

PODNOSNIKI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektuje sie podnosnik pionowy umozliwiajgcy samodzielny i wygodny sposdb pokonywania
roznic poziomu terenu dla oséb niepetnosprawnych.

Urzgdzenie musi spetnia¢ wymagania najnowszych Norm Europejskich i Dyrektywy Maszynowej
(2006/42/WE) lub rownowazne.

Urzgdzenie wyposazone w system inteligentnej kontroli - przy obecnosci monitoringu w miejscu
publicznym dyspozytor kamer ma mozliwos¢ zdalnego udostepniania podnosnika, lub
wtgczanie/wytgczanie urzgdzenia moze odbywac sie za pomocg komend SMS.

Dane techniczne:

- Wysoko$¢ podnoszenia do 1,7 m.

- UdZwig 385 kg / 3 osoby.

- Naped elektryczno-srubowy.

- Predkosc jazdy ~ 0,07 m/s.

- Zasilanie 400V (230V z falownikiem w opcji).

- Rozmieszczenie przystankow: wersja przelotowa — wejscie i wyjscie pod katem 180°.

- Wymiary platformy 1410x1110 mm.
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- Wymiary zewnetrzne 1500x1480 mm.
- Wymiary drzwiczek 1100x1000 mm.
- Podszybie 70 mm.

- Wykonanie podnosnika: Stal malowana proszkowo — elementy konstrukcyjne, ostony
maszynowni (RAL 7024), bramka na gornym przystanku (RAL 7024). Stal nierdzewna — panel
przyciskowy, pochwyt, kasety przystankowe. Poliweglan lity — wypetnienie drzwiczek i barierki.

- Zastosowane zabezpieczenia: Antyposlizgowy podest platformy, antyzgnieceniowe listwy i
czujniki bezpieczenstwa pod platformg, listwa bezpieczenstwa zatrzymujaca urzadzenie,
przycisk awaryjnego zatrzymania STOP, czujnik przecigzenia, przyciski statego nacisku , przycisnij
i jedZ”, kontrola dostepu za pomocg kluczyka lub pilota, bezpieczne zasilanie elementow
sterujgcych 24 V DC, system diagnostyczny z kontrolkami LED — informacja o awariach i btedach,
manualne opuszczanie awaryjne za pomocga korby.

- Opcjonalnie - system inteligentnej kontroli: komunikacja GSM, aktywacja podnosnika za
pomocg SMS, powiadomienia o awariach za pomocg SMS.

e MURY OPOROWE | SCHODY TERENOWE

Mury oporowe i schody terenowe monolityczne, zgodnie z projektem technicznym branzy
drogowej drogowa.

e |[NSTALACJA MONITORINGU
Projektuje sie instalacje monitoringu dla terenu inwestycji.

Szczegodty zgodnie z projektem technicznym branzy elektrycznej.

e PROJEKTOWANE UTWARDZENIA TERENU

Symbol opis elementu kolorystyka

$ciezki z kostki brukowej gr.8cm przeznaczonej dla ruchu pieszego o ksztatcie
nieprostokatnym, z miejscowg przestrzenig na nawierzchnie biologicznie kolor szary
czynna

N1
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utwardzenie dojazdéw i parkingdw- kostka brukowa gr.8cm, wibroprasowana,
przeznaczona do zastosowan w ruchu kotowym

kolor biato- szaro-
czarny

N2
nawierzchnia bezpieczna flowparku- EPDM wylewany, zgodny z zaleceniami
producenta oraz zgodny z wymaganiami dostawcy flowparku w zakresie kolor iasnv bes
wysokosci upadku. Grubos$¢ nawierzchni min.60mm (nalezy zweryfikowac dla Jasny
ostatecznie wybranego flowparku danego producenta), kolor- bezowy

N3
obrzeze trawnikowe gr. 8cm, wys. 25cm kolor szary

0OB1
obrzeze bezpieczne gumowe gr.8cm, wys.25cm , kolor: szary kolor szary

0B2
opornik betonowy parkingu gr.15cm, wys.25cm, kolor: szary kolor szary

0B3
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kraweznik betonowy parkingu gr.15cm, wys.25cm, kolor: szary kolor szary

OB4

Projektowane nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezami. Rozmieszczenie poszczegdlnych
typow obrzezy zgodnie z czescig rysunkowgq projektu.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni poprzez wykonanie spadkdow poprzecznych i
podtuznych w kierunku terendw zielonych w obrebie terenu inwestycji.

Schemat podbudowy nalezy potwierdzi¢ z wybranym producentem kostki brukowej/

Nawierzchnie muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm, w szczegdlnosci normy PN-EN
1176 iPN-EN 1177 lub réownowazne.

Projektowane nawierzchnie bezpieczne wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
poszczegdlnych urzadzen.

Wymiary projektowanych nawierzchni bezpiecznych muszg by¢ zgodne z wytycznymi
producentdéw poszczegdlnych urzadzen.

Materiat® Opis Grubosé minimalna® Krytyczna wysokosc upadku
mm mim mm
Dam/gleba < 1 000°
Kora wielkost ziama od 20 do 80 200 < 2 000
300 <3000
Widry wielkost ziama od 5 do 30 200 <2 000
300 <3 000
Piasek® wielkost ziama od 0,2 do 2 200 < 2000
300 < 3 000
Zwirt wielkost ziama od 2 do 8 200 < 2 000
300 < 3 000
Inne materiaty i inne Zgodnie z HIC (patrz EN 1177) Krytyczna wysokost upadku
grubosci wg badama
* Materiaty odpowiednie do stosowania na placach zabaw dla dzieci.
® W przypadku matenalu sypkiego mezwigzanego dodaé 100 mm do glebokosci minimalne), aby zrekompensowad
przemieszczenie (patrz 4. 285.1).
* Bez czastek pylowych i #owych. Wielkost czastek mozna okreshc za pomocq badania sitowego wg EN 933-1.
®Patrz UWAGA 1w 42852
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9.2 ELEMENTY PROJEKTOWANE NIE OBJETE WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA
BUDOWE
e Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

Projektuje sie 5 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych. Budowa miejsc postojowych
nie jest objeta wnioskiem o pozwolenie na budowe.

e Przebudowa zjazdu

W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa zjazdu zgodnie z pismem Zarzadu Drég
Powiatu Krakowskiego nr PD/5201-2-65/23.KP z dnia 23 lutego 2023r. Przebudowa zjazdu nie
jest objeta wnioskiem o pozwolenie na budowe.

e Ogrodzenie

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie nowego ogrodzenia panelowego o wysokosci nie
przekraczajgcej 2,2m. Proponuje sie zastosowanie systemowego rozwigzania w oparciu o
panele ogrodzeniowe o wysokosci 2m, z zakonczeniem bezpiecznym.

Dodatkowo, wzdtuz granicy terenu inwestycji z dziatkg 921/3 projektuje sie nasadzenie zieleni
izolujgcej, np. pnacze zimozielone.

9. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO | SPOSOB
DOSTOSOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ POZWOLEN, UZGODNIEN | OPINII

e . . .. jednostka .
nr dziatki: miejscowos¢: obreb: J . powiat:
ewid.:
879,922 Swigtniki Gorne | 1 | Swiatniki Gérne krakowski
MPZP:

UCHWALA NR VI1/66/2015 RADY MIEJSKIE) W SWIATNIKACH GORNYCH z dnia 26 maja 2015 roku w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Swigtniki Gérne

oznaczenie terenu inwestycji wg

MPZP: A.4Uo- tereny zabudowy ustug oswiaty i wychowania

tereny Uo wskazuje sie jako tereny zabudowy zwigzanej ze
§ 10. ust.1. pkt 4) statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy
W rozumieniu przepisow o ochronie $rodowiska;

Podstawowym przeznaczeniem terenéw Uo jest zabudowa
§ 28. ust.2 ustugowa z zakresu oswiaty, kultury
i wychowania.

3. Dopuszcza sie:
1) lokalizacje budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych;
2) lokalizacje budynkéw biurowych;
3) lokalizacje budowli sportowych i rekreacyjnych;
4) lokalizacje budynkdw kultury fizycznej;
5) lokalizacje budynkdéw garazowych i gospodarczych;

§ 28. ust.3
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W celu ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego w tym
przestrzeni publicznej oraz zasad
ksztattowania zabudowy: 3) dopuszcza sie:

a) lokalizacje obiektéw matej architektury

§ 5 pkt 3)

powierzchnia terenu inwestycji wg mapy
do celéw projektowych

3076 |m2

wartos¢ dopuszczalna

BILANS TERENU:
wg.MPZP

wartos¢ projektowana

wskaznik powierzchni zabudowy

(procent powierzchni budowlanej) nie dotyczy- bez zmian

powierzchnia biologicznie czynna min. 615,2 m2 1278,71 | m2

(procent powierzchni budowlanej) 20 % 41,57 | %

powierzchnia dojs¢, dojazdow i
pozostatych projektowanych utwardzen - 1797,29 | m2
w zakresie terenu inwestycji

dla obiektéw niekubaturowych i
terendéw rekreacyjnych i
sportowych nie ustalono
wskaznika wymaganych miejsc
postojowych. Zaprojektowano 5
miejsc postojowych w tym 1
przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych

liczba miejsc postojowych -

10.0PINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Schematy statyczne i wyniki obliczenn oraz rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zgodnie z
projektem technicznym branzy konstrukcyjnej.

Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowych, zgodnie z zatgczong opinig geotechniczna.

11.0PIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W
ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPEENO-SPRAWNYCH, SPORZADZONE)
W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE

Wszystkie projektowane ciggi piesze i pozostate obiekty bedg dostepne dla o0sdéb
niepetnosprawnych. Projektuje sie dwa podnosniki dla osdéb niepetnosprawnych umozliwiajgce
pokonanie rdznic w poziomie terenu. Na ciggach komunikacji pieszej zachowa¢ maksymalng
wysokos¢ réznic terenu 2 cm.
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12.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE- CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

1.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZENIA SCIEKOW | WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z projektowanych terendéw utwardzonych odprowadzane bedg na wtasny teren
biologicznie czynny w obrebie inwestycji, bez zaburzania stosunkdw wodnych z dziatkami sgsiednimi. W
potudniowej granicy dziatki projektuje sie ogrodzenie na podmuréwce, majace na celu dodatkowo
zabezpieczy¢ dziatki sgsiednie przed sptywem wod opadowych z terenu projektowanej inwestycji.

Zgodnie § 17. Ust.1 i 2 wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z projektowanych terendéw
utwardzonych (dojscia, dojazdy, parking 5stanowisk, obiekty rekreacyjne) moga by¢ wprowadzane do
wodd bez oczyszczania, z wyjatkiem przypadkéw gdy wody te zawierajg substancje szczegélnie szkodliwe
dla $rodowiska wodnego w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/I
weglowodoréw ropopochodnych. W przedmiotowej inwestycji nie wystepujg substancje szczegdlnie
szkodliwe dla sSrodowiska wodnego w ilosciach przekraczajgcych powyzsze.

1.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYtOWYCH |
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Nie dotyczy.

1.3  RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Projektowany obiekt uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem generowaé bedzie odpady
komunalne. Odpady beda segregowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Szacunkowa liczba
odpadow nie przekroczy 600kg rocznie.

1.4 WtASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE
PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO-
MAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKEOCEN ORAZ PARAMETRY TYCH CZYNNIKOW |
ZASIEG ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Projektowany obiekt nie powoduje szkodliwych emisji.

1.5 WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA  ISTNIEJACY  DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE |
PODZIEMNE

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko i jego wykorzystywanie, ani na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie. Inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi i glebe ani wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt nie wymaga oceny oddziatywania na
Srodowisko.

13.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.
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14.ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANE]J

Nie dotyczy.

15.BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Projekt jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej. Przyjete rozwigzania funkcjonalne i wykoniczeniowe majg na wzgledzie
bezpieczenstwo i wygode uzytkowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidiowe
uzytkowanie i okresowg konserwacje projektowanych elementéw, zgodnie z zaleceniami
producentéw.

Wszystkie miejsca o réznicy poziomow powyzej 0,5m nalezy zabezpieczy¢ balustradami.

Wszystkie balustrady wykona¢ w wysokosci min.1,1m, z przeswitami pomiedzy elementami
wypetnienia balustrady max. 0,12m. Porecze zakoriczy¢ w sposéb zapewniajgcy ich bezpieczne
uzytkowanie.

16.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Wszystkie projektowane elementy nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub zabezpieczy¢
do uzyskania parametru NRO- nie rozprzestrzeniajgcy ognia.

17.SPOSOB PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

Przed przystgpieniem do projektowanych prac budowlanych teren inwestycji nalezy ogrodzi¢,
oznakowac jako teren budowy, wytaczy¢ z uzytkowania i zabezpieczyé przed dostepem osdb
trzecich, w szczegolnosci dzieci. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo zaréwno pracownikow jak ich
0s6b postronnych. W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy odpowiednio oznaczy¢ i
zabezpieczy¢ wykopy pod fundamenty projektowanych elementow.

Wszystkie projektowane prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i
przepisami prawa. Realizacja budowy powinna by¢ wykonana zespotem pracowniczym
przeszkolonym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Stosowany sprzet budowlany
powinien posiadac certyfikat na znak bezpieczeistwa. Do realizacji inwestycji nalezy stosowaé
sprzet sprawny technicznie, posiadajgcy odpowiednie przeglady i dopuszczenia do uzytkowania.
Pracownicy obstugujacy sprzet i urzagdzenia muszg posiadac¢ stosowne uprawnienia i szkolenia
uprawniajgce ich do obstugi tych maszyn. Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepisow BHP i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Drewno projektowanych elementéw gtadzone, a krawedzie zaokraglone. Sruby i zakretki
zabezpieczone przed wandalizmem plastikowymi nasadkami lub cynkowanymi wyztobieniami.
Drewno impregnowane cisnieniowo zgodnie z wymogami normy europejskiej EN 351, Klasa P5
lub réwnowazne. Koniecznos$¢ ochrony chemicznej jest zréznicowana w zaleznosci od wielkosci
ryzyka obecnosci organizmow niszczgcych drewno w sSrodowisku lokalnym. Zabezpieczone
przed gniciem. Wierzchotki stupkéw zabezpieczone nasadkami. W zadnym produkcie drewno
nie ma kontaktu z podtozem.
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Wszystkie projektowane urzadzenia i elementy nalezy fundamentowad i instalowac zgodnie z
PN-EN 1176-7:2009 lub réwnowazne oraz zataczonymi rysunkami. Wszystkie montowane
urzadzenia i elementy wyposazenia muszg posiadaC atesty i certyfikaty bezpieczeristwa
potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen
moga dokonywacd osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek w oparciu
o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek.

Technologia wykonania projektowanych nawierzchni musi spetnia¢ wymogi okreslone przez
producenta.

Technologia wykonania elementéw powinna zapewnic:
e zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym:

o PN-EN 1176-1:2017-12 i PN-EN 1176-7:2009 lub rGwnowazne
o PN-EN 14974+A1:2010 lub réwnowazne
o PN-EN 1177:2018-04 lub réGwnowazne

e zgodnos$¢ z wytycznymi i instrukcjami producenta

e wieloletnie uzytkowanie przy wtasciwej konserwacji

Kolejno$¢ realizacji:
e roboty ziemne — profilowanie terenu, wykonanie projektowanych podbudéw,

e prace przygotowawcze — tyczenie obiektdw budowlanych,
e roboty montazowe zwigzane z elementami matej architektury,

e roboty wykonczeniowe, uprzatniecie terenu inwestycji.

W czasie realizacji na terenie inwestycji winna znajdowac sie apteczka. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatann w celu usuniecia tego
zagrozenia. Powazniejsze urazy nalezy zgtasza¢ do pogotowia ratunkowego.
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18.UWAGI

1.

10.

11.

12.

13.

Projekt zostat opracowany w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, okresla
podstawowe parametry inwestycji. Szczegdtowe rozwigzania nalezy opracowac na etapie
wykonawczym;

Rysunki i informacje na nich zawarte stanowig integralng czes¢ projektu;

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy opracowa¢ kompletne projekty
techniczne wszystkich niezbednych branz i zapewnic ich koordynacje;

Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi, w tym:

e Zapisami planu miejscowego

e Dokumentacjg geologiczng

Wszystkie wymiary i wielkosci podane w projekcie nalezy sprawdzi¢ na miejscu przed
przystgpieniem do realizacji projektu, wymiaréw nie nalezy odczytywaé z projektu
jednostkowo bez weryfikacji;

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do przygotowania wiasnej
dokumentacji warsztatowej dla projektowanego zakresu inwestycji;

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane i elementy wyposazenia muszg posiadac
wymagane polskie atesty i aprobaty oraz by¢ w zgodzie z obowigzujgcymi normami;

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonad
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta;

Przyjete materiaty oraz przegrody moga by¢ zastgpione materiatami o takich samych lub
lepszych wtasciwosciach i parametrach technicznych, zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami i normami;

Roboty budowlano-instalacyjne w tym sieci i przytgcza musza by¢ prowadzone z rownolegta
biezaca koordynacjg miedzybranzowg;

W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem, a stanem
faktycznym, lub pomiedzy poszczegdlnymi projektami wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ te informacje projektantowi w celu uzyskania od projektanta wtasciwego
rozwigzania przed wykonaniem prac budowlanych;

Wszystkie zmiany wprowadzane w dokumentacji lub jej realizacji winny by¢ zgfaszanie
projektantowi;

Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na
budowe lub zgtoszeniem;

Opracowanie: mgr inz. arch. Anna Mleczko
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