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Zadanie: Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojSciem i dojazdem,
murami oporowymi, elementami matej architektury
(tawki, kosze, flowpark, podnosniki dla niepetnosprawnych)
oraz instalacjg monitoringu na dziatce nr 879 i 922
w miejscowosci Swigtniki Gorne

Numery

ewidencyine | Swigtniki Gérne, ul. Franciszka Bielowicza 20 dz. nr 879, 922
dziatek:

Opracowanie: Brania drogowa i konstrukcyjna
Tom PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor: Gmina Swiatniki Gérne

32-040 Swiatniki Gérne ul. K. Bruchnalskiego 36
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Spis tresci:

Czes¢ opisowa

Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego
Przynaleznosé¢ do MOIIB
Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

Sytuacja

Zjazd zwykty, droga manewrowa, miesjca parkingowe
i utwardzenie terenu. Niweleta

Cigg pieszy. Niweleta
Rysunek ogolny

Uksztattowanie wysokosciowe powierzchni ciggu pieszego wraz ze
spocznikami, schodami i flowparkiem

Kraweznik KO-01. Niweleta. Przekroje poprzeczne- typowe
Kraweznik KR-01, KR-02. Profil nawierzchni "C". Przekrdj typowy
Obrzeza OB.-01, OB.-02. Przekrdj typowy

Obrzeza OB.-11, OB.-12, OB.-15, OB.-16. Profil "D"- naiwerzchnia
ciggu pieszego oraz spoczznikow. Przekroj typowy

Obrzeza OB.-13, OB.-14. Profil "E"- nawierzchnia EPDM
dla flowparku. Przekroje typowe

Oporniki OP-01, OP-02, OP-03, OP-04. Opornik OP-11.
Przekroje typowe

Palisady PA-01, PA-02, PA-03. Profil "F"- przelozenie naiwerzchni opaski
przy Scianie budynku. Przekroje typowe

Schody SCH-01 z blowoych stopni prefabrykowanych. Przekrdj typowy
Betonowy blok tawki £-01, £-02, £-03, £-04. Przekroje typowe

Fundamenty dla stupkow balustrady BAL-01 nad opornikiem OP-11.
Przekroj typowy

Fundament Zelbetowwy pod podnosnik i mury oporowe. F-11, F-12.
Widok, geometria i zbrojenie

Mur zZelbetowy M-11. Widok. geometria i zbrojenie
Mur zZelbetowy M-12. Widok, geometria i zbrojenie
Mur zZelbetowy M-13. Widok, geometria i zbrojenie
Mur zZelbetowy M-14. Widok, geometria i zbrojenie
Mur zZelbetowy M-15. Widok, geoemtria i zbrojenie
Mur zZelbetowy M-16, M-17. Widok, geoemtria i zbrojenie
Mur zZelbetowy M-21. Widok, geometria i zbrojenie
Mur zZelbetowy M-22. Widok, geometria i zbrojenie
Mur zZelbetowy M-23. Widok, geometria i zbrojenie
Mur zZelbetowy M-24. Widok, geometria i zbrojenie
Mur Zelbetowy M-25. Widok, geometria i zbrojenie
Mur zZelbetowy M-26. Widok, geometria i zbrojenie
Mur zelbetowy M-27. Widok, geometria i zbrojenie
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A. Czes¢ opisowa

Wanta s.c.- Krakéw



WOJEWODA MAYOPOLSKI

AB.II1.7131-114/01 Krakow, dnia 10 pazdziernika 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 262/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z pdzn.
zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Andrzeja
Mikulascika — na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje

Panu Andrzejowi MIKULASCIKOWI — mgr inz. budownictwa
urodzonemu dnia 18 listopada 1956 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gloéwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem
Wojewody Matopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Ml Elzbieta Gabrys
Hekior .

Wydziat\Archdkli’y sudownictwa
i Gospo ?r i Przestrzenne]

Otrzymuja:

e 5 ; . = * )
1. Pan mgr inz. Andrzej Mikulascik, il Uijskiego 6/18, 30-102 Krakd

2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa

31-156 Krako6w, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08



WOJEWODA MALOPOLSKI
AB.II1.7131/31/2001 Krakéw, dnia 20 czerwca 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 144/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z pdzn.
zm.), w zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a.,, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inz. Ewy
Przybytowicz— na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjng,

nadaje
Pani Ewie PRZYBYLOWICZ - mgr inz. budownictwa
urodzonej dnia 1 czerwca 1962 r. w Chrzanowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Pani prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za poSrednictwem

zalekion

A, Elgbicte Gabrys

By T, S 3 i v d

“ydxiale Avifielinry. Budewnicts
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Otrzymuja:
% v;.f’:'

1. Pani mgr inz. Ewa Przybylowics abRrasisiiego 17/3, 31-111 Krakéw
2. Gtéwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a.a.
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31-156 Krak6w, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VGT-GWK-9M5 *

Pan Andrzej Mikulascik o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0983/01

adres zamieszkania ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-WGM-2Z4-R7X *

Pani Ewa Przybytowicz o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0984/01

adres zamieszkania al. Krasinskiego 17/3, 31-111 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Opis techniczny
Do projektu technicznego zadania p.n.: ,,Budowa
skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i
dojazdem, murami oporowymi, elementami malej
architektury (fawki, kosze, flowpark, podnos$niki
dla niepelnosprawnych) oraz instalacja
monitoringu na dzialce nr 879 i 922 w miejscowosci
Swiatniki Gérne”
- branza drogowa i obiekty inzynierskie

1. Podstawa opracowania

— Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu i1 Projekt architektoniczno
budowlany) dla zadania j.w.

— Obowiazujace przepisy, a w szczegdlnosci:

*

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanegozi formy projektu budowlanego (Dz. U.
2022 poz. 1679)

Przepisy 1 normy zwigzane

Opinia geotechniczzna opracowana 03. 2023 r. przez MultiGeo Lech Jerzemski
32-040 Wrzasowice ul. Brzegi 177A

2. Stan istniejacy

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach nr 879 1 922 potozonych na
ogrodzonym obszarze Zespotu Szkot w Swigtnikach Goérnych 32-040 Swiatniki Gorne, ul.
Franciszka Bielowicza 20.

Teren dzialek stanowi w przewazajacej czesci trawnik. Od strony wschodniej dziatki
graniczg z zabudowaniami szkoty oraz urzagdzonymi i ogrodzonymi terenami sportowymi. Od
strony zachodniej, wzdtuz granicy dzialek znajduje si¢ szpaler niewysokich drzew lisciastych.
Od strony drogi powiatowej nr 1992K Swigtniki Gérne- Byszyce- Raciborsko znajduje si¢
ogrodzenie z bramg wjazdowg orach chodnik dla pieszych. W chwili obecnej wjazd z drogi
gléwnej na teren inwestycji nie jest mozliwy z powodu braku zjazdu 1 fizycznej bariery w
postaci wysokiego kraweznika oraz balustrad tancuchowych ustawionych na dlugo$ci bramy
wjazdowe;.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja urzadzenia podziemne:
— Gaz srednioprezny

— Kable teletechniczne
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— Kanalizacja deszczowa
— Kanalizacja sanitarna
— Projektowana sie¢ NN i slupy oswietlenia
Projektowane obiekty drogowe i1 inzynierskie nie kolidujg z istniejagcymi urzadzeniami

3. Projektowane elementy w branzy drogowej i obiekty inzynierskie

3.1. Zjazd z drogi publicznej

Projektowany jest zjazd zwykty z drogi publicznej o szerokosci 5.0 m. Ze wzgledu na
bliskie potozenie zjazdu na dzialke sgsiednig, roboty obejmuja ujednolicenie uksztalttowania
powierzchni obu zjazdow. Przewidywany zakres robot:

a) Przebudowa kraweznika i przylegajacej do niego nawierzchni chodnika na dtugosci
11.0m

— Projektowana nawierzchnia chodnika na zjezdzie:
8 cm- kostka betonowa typu BEHATON lub réwnowazna, gr. 8 cm w kolorze
czerwonym
3 cm- podsypka cem-piaskowa 1:5

20 cm- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane] (kruszywa tamane
stab, mechanicznie), C90/3, E2>=100 MPa

20 cm- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej (kruszywa naturalne stab.
mechanicznie), CBR>= 25%, Y2>= 100 MPa

Podloze rodzime G1, E2>= 100 MPa, E2/E1=2.2.
Calkowita grubos$¢ nawierzchni wynosi 51 cm

— Przebudowa chodnika poza projektowanym i istniejagcym zjazdem

8 cm- kostka betonowa typu BEHATON lub rownowazna, gr. 8 cm w kolorze szarym

3 cm- podsypka cem-piaskowa 1:5

20 cm- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamane
stab, mechanicznie), C90/3, E2>=100 MPa

Podloze rodzime G1, E2>= 60 MPa, E2/E1=2.2.

Powierzchni¢ projektowanego zjazdu w obrgbie chodnika nalezy obramowac obrzezami
8x30x100 cm posadowionymi na tawie betonowej z betonu klasy C16/20

Kraweznik betonowy na krawedzi jezdni nalezy osadzi¢ na fawie betonowej z betonu
C16/20. Na szerokosci projektowanego zjazdu w linii obrzeza projektuje si¢ montaz opornika
przejazdowego posadowionego na fawie betonowej C16/20.

W celu ujecia wody deszczowej z nawierzchni zjazdu i potaczenia, na granicy dziatki
drogowej projektuje si¢ $ciek liniowy o konstrukcji betonowej (polimerobetonowej) z rusztem
zeliwnym, o dtugosci 5.0 m i odprowadzeniem wody deszczowej do zbiornika wybieralnego.
Sciek liniowy wraz z elementami wyposazenia (zgodnie z kartg techniczng wyrobu dostarczong
przez wybranego producenta) nalezy osadzi¢ na fawie z betonu klasy C16/20.




Y:ADOK\DOK 2023\2023 Swigtniki\SWI 23 PT opis techniczny.docx

Strona 3/8  22.05.24  23:01:20

A WANTA s.c.

_PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasifiskiego 17/3  tel. kom.: 603 846 838; 603 846 839 NIP 676-20-74-448
e-mail: wanta.ewa@gmail.com; wanta.andrzej @gmail.com Konto nr 47 1140 2004 0000 3302 3270 3437

3.2. Droga manewrowa

Kontynuacjg zjazdu z drogi publicznej jest projektowana droga manewrowa o
szerokos$ci jezdni 5.0 m. Droga manewrowa jest zakonczona placem do zawracania o dtugosci
3.0 m 1 szerokosci jezdni 6.0 m. Droga manewrowa jest obramowana kraweznikami
betonowymi i1 opornikami betonowymi, rozmieszczonymi zgodnie z projektowanym sptywem
wody deszczowej z powierzchni. Krawezniki 1 oporniki sg posadowione na tawie betonowe;j
C16/25.

Projektowana nawierzchnia jezdni drogi manewrowej:
8 cm- kostka betonowa typu BEHATON lub rownowazna, gr. 8 cm szara
3 cm- podsypka cem-piaskowa 1:5

20 cm- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamane
stab, mechanicznie), C90/3, E2>=100 MPa

20 cm- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej (kruszywa naturalne stab.
mechanicznie), CBR>= 25%, Y2>= 100 MPa

15 cm- podtoze rodzime (grunt nasypowy) stab. cementem C1.5/2 wg PN-EN 11227-1,
E2>=100 MPa.

Calkowita grubo$¢ nawierzchni drogi manewrowej wraz z ulepszonym podiozem
wynosi 66 cm.

3.3. Miejsca parkingowe

Projektuje si¢ 4 wydzielone miejsca parkingowe o wymiarach 2.50x5.00 m kazde oraz
jedno miejsce dla niepelnosprawnych o wymiarach 3.60x5.0 m.

Miejsca parkingowe sg ograniczone po obwodzie palisadg betonowg. Projektuje si¢
takze przelozenie odcinka istn. opaski przy budynku szkoty, wykonanie z kostki brukowej oraz
likwidacje odcinka $cieku betonowego wzdtuz tej opaski. W najnizszym punkcie terenu pod
miejsca parkingowe projektuje si¢ kratke §ciekowg kanalizacji deszczowej 1 jej podiaczenie do
istniejgcej kanalizacji deszczowej za pomoca studzienki potaczeniowe;.

Projektowana nawierzchnia miejsc parkingowych jest taka sama jak na drodze
manewrowej

3.4. Utwardzenie terenu

Droga manewrowa jest zakonczona placem manewrowym o wymiarach 5.0x12.50 m.
Plac manewrowy jest obramowany krawegznikiem betonowym 1 opornikiem betonowym,
ktorych usytuowanie zapewnia odwodnienie powierzchniowe projektowanego obiektu.

Projektowana nawierzchnia utwardzenia terenu jest taka sama jak na drodze
manewrowe;j.

Wszystkie projektowane elementy sa potozone na poziomie istniejagcego terenu lub w
niewielkim nasypie.

3.5. Ciag pieszy

Projektowany ciagg pieszy o szeroko$ci 2.0 m jako kontynuacja drogi manewrowej
prowadzi do projektowanych flowparku i skateparku. Ciagg pieszy wyposazony jest w schody
terenowe oraz podnos$niki dla niepelnosprawnych. Przy schodach oraz podnosnikach wystepuja
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dodatkowo spoczniki. Cigg pieszy jest obramowany obrzezami betonowymi i opornikami.
Obrzeza 1 oporniki nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z betonu klasy C16/20. Wystepuja
takze mury oporowe o zréznicowanej geometrii oraz betonowe bloki pod zamontowanie tawek.

Nawierzchnia ciggu pieszego:

8 cm- kostka betonowa (wzor wg projektu architektonicznego) gr. 8§ cm

3 cm- podsypka cem-piaskowa 1:5

15 cm- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamane
stabilizowane mechanicznie), C90/3 E2>=100 MPa

15 cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne stab.
mechanicznie), CBR>=25%, E2>=100 MPa

12 cm- podtoze rodzime (grunt nasypowy) stab. cementem C1.5/2 wg PN-EN 11227-1,
E2>=100MPa

Calkowita grubos$¢ nawierzchni wraz z ulepszonym podtozem wynosi 53 cm.

Odwodnienie ciggu pieszego oraz spocznikOw odbywa si¢ powierzchniowo przez
odpowiednie uksztaltowanie spadkéw powierzchni brukowane;.

3.6. Flowpark

Na terenie flowparku projektowana jest nawierzchnia bezpieczna EPDM lub
rOwnowazna, w obramowaniu z gumowych obrzezy bezpiecznych. Powierzchnia flowparku
jest projektowana w spadku zapewniajacym odwodnienie.

Konstrukcja nawierzchni flowparku:
8 cm- nawierzchnia EPDM lub rownowazna, wylewana
8 cm- kliniec 4/31.5

20 cm- warstwa podbudowy zasadniczej z ttucznia 31.5/63 (kruszywo tamane stab.
mechanicznie), C90/3, E>=100 MPa

5 cm- warstwa odsgczajaca z piasku gruboziarnistego

12 cm- podtoze rodzime (grunt nasypowy) stab. cementem C-1.5/2.0 wg PN-EN 11227-
1, E2>=100MPa.

Catkowita grubo$¢ nawierzchni wraz z ulepszonym podtozem 53 cm.

Wzdluz dwoch krawedzi flowparku nalezy wykona¢ dodatkowo ciag drenarski z rur
?100 w otulinie 1 wyprowadzi¢ na teren poza obiektem

3.7. Podnosniki

W celu zapewnienia dostgpnosci ciggu pieszego dla osob niepelnosprawnych, projektuje
si¢ montaz dwoch podnosnikoéw. W miejscu podno$nikéw projektuje sie fundamenty zelbetowe
o powierzchni pozwalajacej zamontowaé typowy podnos$nik o wymiarach 1.60x1.60 m.
Fundament Zelbetowy nalezy wyposazy¢ w otwor w dnie w celu zapewnienia odwodnienia. W
elemencie nalezy przygotowac zbrojenie pozwalajace na wybudowanie na miejscu $cian szybu
windy. Podloze pod element nalezy wyrdwnac i zgesci¢. Zaleca sie stosowanie warstwy
chudego betonu klasy C-7.5/10 o grubo$ci min. 15 cm. Fundament wykona¢ z betonu klasy
C30/37, W-8, F150. Po wybudowaniu zelbetowych $cian szybu windy, na fundamencie
wykona¢ elementy podszybia zgodnie ze wskazaniami i technologig zalecang przez dostawce
podnos$nika, zapewniajac mozliwo$¢ bezpiecznego zamontowania elementdw mechanicznych
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i elektrycznych podnos$nika. Podno$nik jest urzagdzeniem o napedzie elektrycznym.

Uwaga: instalacja elektryczna zapewniajaca zasilanie urzadzenia nie wchodzi w sktad
niniejszego opracowania.

3.8. Mury zelbetowe

Ze wzgledu na znaczne spadki podhuzne terenu rodzimego, projektuje si¢ mury
zelbetowe o roznym ksztalcie i wysokosci. Wszystkie mury nalezy wykona¢ w deskowaniu i
wykopach wasko przestrzennych na miejscu. Podloze pod mury zelbetowe nalezy
przygotowac, zagesci¢ oraz utozy¢é w dnie wykopow warstwe chudego betonu C7.5/10 o
grubosci min. 15 cm. Wszystkie mury zelbetowe wykona¢ z betonu klasy C30.37, W-8, F150.

Przeznaczenie muréw zelbetowych:

— jako $ciany szybow podno$nikoéw

— jako mury policzkowe schodéw terenowych wyposazone w balustrady zgodnie z
projektem architektonicznym

— jako mury oporowe ograniczajace zasieg nasypow 1 wykopow wyposazone w
balustrady zgodnie z projektem architektonicznym.

Mury oporowe (M-26 i M27) zostaly dodatkowo wyposazone w stope zapewniajaca
stabilno$¢ konstrukcji oraz no$nos$¢ poditoza. Dla muréw oporowych wykonano obliczenia
statyczne dla ustalenia wymaganych przekrojow zelbetowych, oraz sprawdzenia statecznosci
elementéw na przesuw i1 obrot. Mury oporowe sprawdzono dodatkowo w zakresie statecznos$ci
ogolnej. Sprawdzono takze no$nos¢ podtoza gruntowego pod stopa fundamentow murdw.

Schematy obcigzen:

Parcie 1 odpor posredni gruntu rodzimego i zasypowego

Parcie gruntu od obcigzen stalych konstrukcja nawierzchni na naziomie
Cigzar wlasny muru wraz z wyposazeniem.

Obcigzenie ruchome- obcigzenie thumem 5 kN/m?2

Klasa betonu:C-30/37 fck=30 MPa, W-8, F150

Stal zbrojeniowa: AIIIN fyk=490 MPa

Otulina zbrojenia: 5 cm

Agresywno$¢ srodowiska wzgledem betonu: XC3

Parametry fizyczne podloza gruntowego: grunt uwarstwiony, parametry zgodnie z
opinig geotechniczng

Podstawowe wyniki;
NOSNOSC

e Rodzaj podioza pod stopa: warstwowe
e Kombinacja wymiarujaca: 1.000*CM + 0.850*GP + 1.200*GZ + 1.000*C +
1.000*nawierzchnia + 1.200*thum
e Zredukowane obcigzenie wymiarujace:
=-165.67 (kN/m) My=-88.48 (kN*m) Fx=-33.03 (kN/m)
e Zastgpczy wymiar stopy: A =121.84 (cm)
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Wspotczynnik nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:

NB=0.564  ig=0.363
NCc=10.827  iCc=0.548

Np =3.852 ip =0.639
Graniczny opor podioza gruntowego: Qf = 230.75 (kN/m)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf * m / Nr=1.128 > 1.000

OSIADANIE

*

Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujaca: 1.000*CM + 1.000*GP + 1.000*GZ + 1.000*C +
1.000*nawierzchnia + 1.000*thum
Zredukowane obcigzenie wymiarujgce:

=-143.77 (kN/m) My=-74.70 (kN*m) Fx=-26.58 (kN/m)
Obciazenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 0.08
(MN/m2)
Migzszos¢ podioza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 270.00 (cm)
Napr¢zenie na poziomie z:

- dodatkowe: szd = 0.01 (MN/m2)
- wywotane cigzarem gruntu: szg = 0.06 (MN/m2)

Osiadanie: S = 0.20 (cm) < Sdop = 5.00 (cm)

OBROT

Kombinacja wymiarujgca: 1.000*CM + 0.850*GP + 1.200*GZ + 1.000*C +
1.000*nawierzchnia + 1.200*thum
Zredukowane obcigzenie wymiarujace:

N=-165.67 (kN/m) My=-88.48 (kN*m) Fx=-33.03 (kN/m)

*  Moment obracajacy: Mo=45.94 (kN*m)

*  Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu: Myf= 146.87 (kN*m)

*  Wspotczynnik bezpieczenstwa: Myf* m/ Mg =2.302 > 1.000

POSLIZG

* Kombinacja wymiarujgca: 1.000*CM + 0.850*GP + 1.200*GZ + 1.000*C +
1.000*nawierzchnia + 1.200*thum

*  Zredukowane obcigzenie wymiarujace:

=-165.67 (kN/m) My=-88.48 (kN*m) Fx=-33.03 (kN/m)

Zastepczy wymiar stopy: A =180.00 (cm)

*  Wspotczynnik tarcia:

- gruntu (na poziomie posadowienia): m = 0.258

*

Wspotczynnik redukeji spojnosci gruntu = 50.000 %
Spojnosé: C =9.95 (kN/m2)
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Warto$¢ sity poslizgu: Q¢ = 33.03 (kN/m)
Wartos¢ sity zapobiegajacej poslizgowi muru:
Qif=N*m+C*A
- w poziomie posadowienia: Q¢f = 60.66 (kN/m)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qtf * m/ Q¢ = 1.323 > 1.000

KATY OBROTU
* Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca: 1.000*CM + 1.000*GP + 1.000*GZ + 1.000*C +
1.000*nawierzchnia + 1.000*thum
*  Zredukowane obcigzenie wymiarujace:
N=-143.77 (kN/m) My=-74.70 (kN*m) Fx=-26.58 (kN/m)
*  Maksymalne jednostkowe naprezenia charakterystyczne od obcigzen catkowitych:
gmax = 0.16 (MN/m2)
*  Minimalne jednostkowe naprezenia charakterystyczne od obcigzen catkowitych:
gmin = 0.00 (MN/m2)
* Kat obrotu: ro =0.14 (Deg)
*  Wspotrzedne punktu obrotu $ciany:
X =179.50 (cm)
Z =-150.00 (cm)
*  Wspblczynnik bezpieczenstwa: 4.626 > 1.000

X % % % %

ZBROJENIE
.. Powierzchnia Powierzchnia
Polozenie teoretyczna [cm2/m] Prety Rozstaw [em] rzeczywista [cm2/m]
sclana z 5.80 12.0 co 19.00 5.95
prawej
§ciana z
prawej (h/3) 3.16 10.0 co 15.00 5.24
sclana z 3.16 10.0 co 15.00 5.4

prawej (h/2)
stopa prawa

D 634 12.0 co 16.00 7.07
Sciana z lewej 0.00 12.0 co 19.00 5.95
St"p(il)ewa 0.00 12.0 co 16.00 7.07
stopa lewa (-) 0.00 12.0 co 16.00 7.07
stopa prawa 0.00 12.0 co 16.00 7.07

©)

Uwaga dotyczaca zasypki muru oporowego M-26.

Mur oporowy M-26 docelowo jest konstrukcjg zasypang obustronnie gruntem. W trakcie
wykonywania zasypki muru oporowego gruntem nalezy przestrzega¢ zasade maksymalnej
roznicy naziomow nie wiekszej niz 1.20 m.
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3.9. Schody terenowe

Projektowane sa dwa ciggi schodow terenowych wykonanych z prefabrykowanych
betonowych stopni blokowych o wymiarach 14x37x100 cm. Po stronie dolnego spocznika
nalezy wykona¢ betonowy fundament z betonu klasy C16/20 o wymiarach 37x100x200 cm.
Koryto pod cigg schodowy wyksztatcone w gruncie rodzimym lub nasypowym wypetnié
kruszywem tamanym 0/63 stabilizowanym mechanicznie. Stopnie blokowe ulozy¢ na
odpowiednio wyksztatconej warstwie chudego betonu klasy C7.5/10 grubo$ci min. 10 cm.
Potaczenie poszczegdlnych stopni uszczelni¢ silikonem.

3.10. Bloki betonowe pod lawki

Projektuje si¢ bloki betonowe pod tawki w dwoch typach: typ 1 o szerokosci 35 cm i typ
2 o szerokosci 70 cm. Bloki betonowe wykonaé nalezy z betonu architektonicznego klasy
C30/37, W-8, F150, ze zbrojeniem rozproszonym. Blok betonowy typu 2. nalezy wyposazy¢ w
rdzen wykonany ze ptyt styropianowych XPS. Bloki betonowe osadzi¢ na podbudowie z
chudego betonu C-7.5/10 o grubosci 12 cm. Na blokach betonowych zamontowa¢ siedziska
tawek wg projektu architektonicznego.

3.11. Odwodnienie wglebne

Na obszarze zabudowanym projektowanymi obiektami przewiduje si¢ zainstalowanie
ciggéw drenarskich z rur @100 w otulinie z wyprowadzeniem na poziom terenu.

Ciagi drenarskie projektuje si¢ wykonac:
— W granicach flowparku
— Przy fundamentach podno$nikow
— Przy murach oporowych M-26 i M-27




B. Czesc¢ rysunkowa

Wanta s.c.- Krakéw



5533800 Wi . . .
. : is danych dla osi drogi manewrowe
Mapa do celow projektowych JF N P ) g J
N | 50 | st | 52 | 753 | 154 | 55 |
Skala 1:500 A
o — 00000 grad | y= 185803 grad | y=  16.8124 grad | y=  3.3350 grad | y=  20.1836 grad | =  0.0000 grad
ID Pracy: 6640.14056.2022, GKiK-I1.6640.1128.2023 (@] 7= 0.00 m gra }/= 800 m gra ;= 800 m gra /.7?; 30.00 mgfa /}?; 800 m gra 7= 0.00 m gra
Sekcje: 7.122.11.09.1.2, 7.122.11.09.1.4 L= 0.00 m L= 233 m L= 211 m L= 1.57 m L= 254 m L= 0.00 m
Wojewtdztwo: malopolskie 7= 000m = 118m 7= 106 m = 079m = 126m 7= 000m
Powiat: krakowski 7= 0.00 m 7= 0.09 m 7= 0.07 m 7= 0.0l m 7= 010 m 7= 0.00 m
Gmina: Swigtniki Géme - miasto [120614_4] p= 000m p= 000 m p= 000 m p= 000 m p= 000 m p= 000 m
Obreb: Swiatniki Géme [0001] X[E]= 7425336321 |X[E]= 7425336.135 |XEJ= 7425337626 |X[E]= 7425337.816 |XE]= 7425337080 |X[E]= 7425342131
Daziatki: wg. zakresu YNJ= 5533734.382 | Y[NJ= 5533727.926 |Y[NJ= 5533721.647 | YNJ= 5533713117 |Y[N}= 5533703093 |YNJ= 5533685116
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 86 - : : |
Udad wspsizsdnych poziomych: 200077 Wypis danych dla osi ciggu pieszego
Sytuacja zgodna z terenem na miesigc: styczen 2023 . | WO | W 7 |
Wykona: 7= 0.0000 grad | = 0.0000 grad
- 000m -~ 000 m
= 000m = 000m
7=  000m = 000m
7= 000 m Z=  000m
dn. 30.01.2023. : p= 000 m - 000 m
X[E]= 7425348.505 | X[E]= 7425346.911

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

Mapa zawiera projektowane uzgodnienia ZUDP.

Niniejsza mapa powstata na podstawie mapy zasadaniczej oraz pomiaru bezpo$redniego.
Granice wiasnosci wkreslono na podstawie danych numerycznych.

Mapa zawiera linie rozgraniczajagce MPZP.

Nie badano stuzebnosci gruntowych w rejonie opracowania.

YINJ= 5533690.282 | Y[N]= 5533647.476

\7!I|l|I|l|l|I|l|I|I|llI||Ill|llIII|IIlllIl|||lll|lHH|||IHuumnnmmmi.

Czas wydruku: 22.05.2024, 23:38:36

YIDOKIDOK 202312023 Swigtnikil
SWI 23 Sytuacja 08.dwg

wanta
PT 420

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

km_0.0+03,04 o
LEGENDA: o/ Z/ d R B B /N 7
. proj. zjazd z drogi powiatowej 5003 o —= — — — ) \
- linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lu km _0.0+05.79 0406.25 — / » .
o réznych zasadach zagospodarowania ,g;g;ic:ofgiakd?gawgo DP 79799K 30 e 13%567 SXpECEROROROKS £k’;' awk liniowy Liﬁp 1 379.09 D 38, — o ) k) m
o . / qtek drogi manewrowej . 79.60 e : = —=2 B i i '
nieprzekraczalna linia zabudowy v 0041385 BLE—— o — - g;g % & dzroz 1992K SWiqtniki G.B - . Y 123/4 numery dz!alek ew'ldency!nych [ ] -istn. nawierzchnia bit. drogi powiatowe]
A . _ 0.26 : 379. .- Byszyce- RaCiborsk , _____ -granice dziatek ewidencyjnych
- oznaczenia w MPZP %22/7 gggfgyﬁg/;o/ewwff onnego AN 7380 e e LI h.kp. 550 0 | 2imb. ___ -projektowana s zjazdu i dojazdu | - proj. przetozenie nawierzchni istn. drogi dla pieszych
g LT - - N L. -
km 0.0+13.83 AT A — T.T. W 378,65 ST8.72 47975 | 37868 jmb, ——— - Proj. kraweznik betonowy 15x30 cm proj. zjazd, proj. nawierzchnia zjazdu
Misjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Swigtniki Gorne paczqtek parkingy da "PO” IE \ﬁi\\ bf 380 g ; =15 e L L L T T, NARREAR — 378.83 B8 - proj. kraweznik- palisada 15x120 cm roi. doiazd do polaczenial utwardzenie ferent
Uchwalony przez Rade Gminy Uchwatg Nr VI/66/2015 miejsca 01-04+'NP 1 = U 5802 A o 9iiern %01 (o) v AR AARNRARAR AR AN A =———- - proj. krawgznik obnizony 4 cm prol- € poa
z dn. 26 maja 2015, km 0.0+15.99 | - 3 7 pro 38005 37958 Sl ' e —— e | - proj. kraweznik obnizony 0 cm | - proj. miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
fgﬂ-a% ai:s}”d;tz‘::dz’gze ,}ochzenlowa m2 . ; D Lk | S —— -proj. ot;rze?a - [ | - proj. nawierzchnia ciagu pieszego
ja wysok s e W S | Y | E— - proj. obrzeza obnizone
prk¢;]7 Zez/;?;7 osciowa e @k‘ PoulE 7(;9 B | at \ R gro}. krawedz jezdni =] proj. nawierzchnia bezpieczna EPDM lub réwnowazna, wylewana
Koo = — ® 4 IS5 Q/Q@ . f ) . - _ __ -proj. krawedz pobocza - proj. przelozenie nawierzchni opaski
z Wm/fl‘em 2160 L=2.00 m I 1 = i A S ok i1 __ - proj. krawedz skarpy [T - proj. nasypy
P S { e - IStN. pas drogowy drogi powiatowej ’
m 00+2725 Ll ' / o . . o o ) m _proj Wykopy
W\/ ) 380.22 & ! 9. likwidacja scieku i przefoZenje M__J VTR
ﬂ/e ?CZ 01~ ;;+”/vp" —— opaski brukowanej budynku ' mmmmm - Proj. $ciek liniowy
—01 koniec : =
oy opomwe;gostronnego - [ na dfg. L=12.7 m 0z
i k| £
4 00+2661 e T I
Pr oj stUd”/b i N | B g .
4‘> kanalizacji deszczowe/eo,qczmlow /ﬁ 379.30 L =
—_— 0.5 g8
s % Q ; k k (k[ 379.26
£ % m2
¥ L 379.1 P’ —~——
km_0.0+00. k o K
{{ en - o 10
km O‘mﬁﬁezstudﬂgawe'}o q:wa pggqtgk G 379229 B T ' i .
sUt  Se7CZ spocznika X k TSR
KD'g'{,acji dejs: wys0ko K oy km 0.0+05.95 N a2 3932
an reg"klc 434 78 nia ter nu - o e : i 7 378,97 j.mb.
el —H 4 o = /
Z T AT T B AT i pocz'te og.do pie jiszych 5 ' e K 379.12 __379.32 |
(k.‘ L/ > )
= TRl T Ik o9 SSSISEEES T T T T e e 22 378.93 :
41 SRR m_0.0+08.50 SR T T T T T R 37926 ¢ o
7 konie%soc;n/ka , , 780'g 1 gk "'ll"ll"ll"ll!ll!ll"]"lllwl HHITT
| poczgtek schodow t 3 L I it
3 k- 00£09.59 w terenowych - . VL 3
podndgnik nr 7 dia NP kp. I
km_0.0+11.30 k S77.82 377.91 -~  m3
; koniec schodow terenowych LU k 27805 2~ 3 ibs
p1 250 b E km 0.0+13.60 g o % U e
A s = koniec s ocznika sw.  |B77.65 — e © K ~lyves)
e 77 JE g;:zqte Flowparku™ [;:——-‘
K — =g 00— e gt E \
= k
: - on, C‘ Flowparku -
poczgtek |spocznik
1 =[] shie ke O0v2%
R = /K H 37356 373. X _ et Gmina Swigtniki Gdrne (LI
o //:m L 0 o ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36 PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW
i oniec schodéw terenowych 32-040 Swigtniki Gérne 31-530 Krakow, ul. Graegdrzecka 10 tel: 12-431-22-12
km 0.0+36, 75 ) . - . fax: 012/431-22-12 tel/kom: 603-846-838, 603-846-839
onjec-spocznika ] Q emat: L. L . .
#33650 % omige ] Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojazdem,
IN murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
o5 flowpark, podnosniki dla niepetnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
N na dziafce nr 879 | 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne
o Lokalizacja inwestycji:
Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gorne, obr. [0001]
dz. nr: 879, 922
Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
= PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekty inZynierskie
: Skala:
Krakow . 1:500
V014 305 05.2024 r. 5}/{ vacja Rys. nr:
s 3700 370.1 PT=01
T 4 ] ] 370.1 Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
%68 LT D/ggowa/ ) |mar inz. quty
.8 AT 36?,8 Obiekty inZynierskie Andrzej Mikulaéeik Ko;;;ygzc/ezgz%vgg;e
3689 503 ’
Branza: Sprawdzajgey: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mar inz. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane
Ewa Przybyfowicz 305,94, 1442001
Prawa autorskie zastrzeZone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oroz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jjednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  05.07.2023, 10:50:49

NIW DM-01 ML 297 (2)
Y- \DOKIDOK 202312023 Swigtnikil
SWI 23 Sytuacja 08.dwg
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Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:
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RZ DNE NlWELETY N R oo & 2 - N NB D D = S =] S 3 5D ) oo o 3 5 =) = S = ~ =
5 B BE B 8 3 8 855 5 5 BB = 2B S5 BB =5 S5 B 5 5 S BB 5 = =
R=+8.00 R=130.00 Inwestor: s WANTA o
| | el el -~ === Gmina Swigtniki Gérne - -
. . I=2.11 | =1.57 ul. Kazimierzo Bruchnalskiego 36 PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW
_ atniki 31-530 Krakéw, ul. Grzegérzecka 10 tel: 12-431-22-12
EI_EM EN TY P O Zl OM E | Prewo Styczng Styczna . Styezna . SBtezang Styezng 32-040 Swigtniki Gérne 30 Kok, G 10l 12491221
- T = 0 R T - — - —c o = - R D _ ™ — " n Temat:
| w0 1=5.78 R=8.00 l I=4.26 1=6.68 =L R=8 00 | I=17.34 Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojazdem,
| A ) _..1 A .1 murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
=2.53 =2.54 flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
233 500 na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne
Lokalizacja inwestycji: 3 s o P
Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gorne, obr. [0001]
P R ZE CH Yt K A Lewa kravedz . krawed? rawed? 1.607% 2.00% 1.60% 1s=0.43% 2.00% 2.CO%\—&‘2 : . 2.00% 2.00% dz. nr: 879, 922
. krawed? rawed? i~ [ | B - Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
Prawa krawedZz b _ T = =507 Loest —5907 - 0.40%
1.60% -200%-150%  As=043%  -2p0% -2pods™>" 102 pog -2p0As™>" -2.00% PT Projekt Techniczny drogowa,/ obiekty inzynierskie
P Zjazd zwykty, droga manewrowa, 5“;/“’700/700
rakow .. . . . N
233 125 0.97 125 | Do miejsca parkingowe i utwardzenie terenu -
T L T R T T | 1 T 1 T T T T T T T N T L 1 T | ' ’ Niweleta PT-02.1
K | I_O M E TR AZ g = = S 3 > S 3 2 = s 2 < = ﬁ = S = > = % % m 3‘% R ’58 % % Branzo: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
C|> M S C|>‘-O «© M © CS e == sl = = NN J & X = = B8 S = <L <f & 2 e Drogowa/ mgr inz. Mosty N
Obiekty inzynierskie ;M) / Konstrukcje budowlane
Andrzej Mikulascik 329797, 262,/2001
K | LO M | H EK _|_O M O.I.( 00 + 000 gmnz'o: y Sprawd;ajqcy: Uprawnienia: o Podpis:
rogowa, mgr inZ. osty
. . Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane -
Ewa Przybyfowicz 308,094, 144,/2001 %
Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
| | Jednostki outorskiej fest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie outorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  05.07.2023, 10:50:54
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Lewo 1=47.84
P R H Yt K A Lewa kraweds . krawedz 2.00% 2.00%
ZE C . krawedz T o e ——
Prawa krawedZz b. Aqug: o0 ) -0;&310« b4 ,02;2— " ) --;jﬁ:j,jmu bs=1.147 _20% ----- 1s=114%
/nwesfor:c oo Soiotniti G E EQANTA s
1.25 0.97 1.25 f 3.52 1 352 1 ul Kazzgmwgféh;a,s:}:go 3% PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW
I I I I [ [ [ [ I I I I 37040 Swigtniki Gorne 31-530 Krakéw, ul. Graegérzecka 10 tel: 12-431-22-12
K | I—O M E TR AZ 8 g; g % % % g % g g % 8 fax: 012/431-22-12 tel/kom: 603-846-838, 603-846-839
< ~ ¥} oo — ~ o~ < o e} 4] o~ Temat:
I — — o~ o~ o~ <~ ~ <+ . . . . . ’
Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojazdem,
murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
K | I_ O M | H EK -l- OM +000 flowpark, podnosniki dla niepetnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
. . na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne
Lokalizacja inwestycji:

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gorne, obr. [0001]
dz. nr: 879, 922

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekly inzynierskie
N N Skala:
Ci 1esz
Krakéw /?/g p/ ¢ 4 1:100/100
07,2025 r. weleta Rys.
PT-02.2
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty N
Obiekty inzynierskie | Andrzej Mikulagcik Konstrukcje budowlane
/ 329/92, 262/2001
Branza: Sprawdzajgey: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie | Fwa Prz towicz Konstrukcje budowlane -
)/b 4 305/94, 144,/2001

Prawa autorskie zastrzeZone: Dokonywanie zmian, popraowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnionie bez zgody
| | Jjednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie outorskim i prawach pokrewnych
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Stacja robocza:
Zakiadka:
Sciezka:

Plik:

zchni chodnika

Z kratq Zeliwng, osadnikiem
klasa obcigzenia D400

Oznaczenie

KO-01
KR-01
KR-02
0OB-01
0OB-02
0OB-11
OB-12
0OB-13
OB-14
OB-15
OB-16
OP-01
OP-02
OP-03
OP-04
OP-11
PA-01
PA-02
PA-03
SCH-01
t-01
t-02
t-03
t-04
BAL-01
F-11
F-12
M-11
M-12
M-13
M-14
M-15
M-16
M-17
M-21
M-22
M-23
M-24
M-25
M-26
M-27

Zestawienie obiektow i elementéow

Opis

Kraweznik drogowy obnizony 15x22x100
Kraweznik drogowy 15x25x100
Kraweznik drogowy 15x25x100
Obrzeze betonowe 8x25x100
Obrzeze betonowe 8x25x100
Obrzeze betonowe 8x25x100
Obrzeze betonowe 8x25x100
Obrzeze bezpieczne 8x25x100
Obrzeze bezpieczne 8x25x100
Obrzeze betonowe 8x25x100
Obrzeze betonowe 8x25x100
Opornik betonowy 15x25x100
Opornik betonowy 15x25x100
Opornik betonowy 15x25x100
Opornik betonowy 15x25x100
Opornik betonowy 15x25x100
Palisada betonowa 12x18x100
Palisada betonowa 12x18x100
Palisada betonowa 12x18x100
Schody betonowe prefabrykowane 15x35x100
Betonowy blok tawki 36x86x230
Betonowy blok tawki 70x86x202
Betonowy blok tawki 36x86x296
Betonowy blok tawki 36x86x205
Fundament betonowy balustrady BAL-01 15x15x100
Fundament zelbetowy pod podnosnik i mury oporowe 210x210
Fundament zelbetowy pod podnosnik i mury oporowe 210x210
Mur zelbetowy 25x480, wysokos$¢ zmienna
Mur zelbetowy 25x160x166
Mur zelbetowy 25x160x29
Mur zelbetowy 25x315, wysokos$¢ zmienna
Mur zelbetowy 25x205x177
Mur zelbetowy 25x315, wysokos$¢ zmienna
Mur zelbetowy 25x315, wysokos$¢ zmienna
Mur zelbetowy 25x488, wysokos$¢ zmienna
Mur zelbetowy 25x160x164
Mur zelbetowy 25x160x31
Mur zelbetowy 25x315, wysokos$¢ zmienna
Mur zelbetowy 25x480, wysokos$¢ zmienna
Mur zelbetowy 25x625x339
Mur zelbetowy 25x857, wysokos$¢ zmienna
Podszybie podnosnika 25x160x160

Dtugos¢

elementu

[m]
11.00
34.20
17.80

2.70

2.80

6.50

8.00

8.90
14.90
12.60

3.20

5.30
28.10
13.20
10.30

7.80
24.00

1.15

0.60

2.00

2.30

2.02

2.96

2.05

1.00
2.10
2.10
4.80
1.60
1.60
3.15
2.05
3.15
3.15
4.88
1.60
1.60
3.15
4.80
6.25
8.57
1.60

Uwagi

Rysunek PT-04.01
Rysunek PT-04.02
Rysunek PT-04.02
Rysunek PT-04.03
Rysunek PT-04.03
Rysunek PT-04.04
Rysunek PT-04.04
Rysunek PT-04.05
Rysunek PT-04.05
Rysunek PT-04.04
Rysunek PT-04.04
Rysunek PT-04.06
Rysunek PT-04.06
Rysunek PT-04.06
Rysunek PT-04.06
Rysunek PT-04.06
Rysunek PT-04.07
Rysunek PT-04.07
Rysunek PT-04.07
Rysunek PT-04.08
Rysunek PT-04.09
Rysunek PT-04.09
Rysunek PT-04.09
Rysunek PT-04.09
Rysunek PT-04.10
Rysunek PT-06.01
Rysunek PT-06.01
Rysunek PT-06.02
Rysunek PT-06.03
Rysunek PT-06.04
Rysunek PT-06.05
Rysunek PT-06.06
Rysunek PT-06.07
Rysunek PT-06.07
Rysunek PT-06.08
Rysunek PT-06.09
Rysunek PT-06.10
Rysunek PT-06.11
Rysunek PT-06.12
Rysunek PT-06.13
Rysunek PT-06.14

wg rozwigzania dostawcy podnosnika

DOOEARUL

LEGENDA:

- istn. nawierzchnia bit. drogi powiatowej

- proj. przetozenie nawierzchni istn. drogi dla pieszych
- proj. zjazd, proj. nawierzchnia zjazdu

- proj. dojazd do potgczenia/ utwardzenie terenu

- proj. miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
- proj. nawierzchnia ciggu pieszego

- proj. nawierzchnia bezpieczna EPDM lub rownowazna, wylewana
- proj. przetozenie nawierzchni opaski
- proj. nasypy

- proj. wykopy
- proj. $ciek liniowy

Inwestor:

Gmina Swigtniki Gérne
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
32-040 Swigtniki Gorne

TANTA

PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem | dojozdemn,

murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne

Lokalizacjo inwestycji:

dz. nr: 879, 922

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gorne, obr. [0001]

Nr opracowanio: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekly inZynierskie
Skala:
Krakow Rvsunek oadin 1:100
05.2024 . i goiny Rys. nr:
PT-03.1

Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie | Andrzei Mikulascik Konstrukcje budowlane

/ 329/92, 262/2001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie | Fwa Prz owicz Konstrukcje budowlane

)’b)’f J05/94, 144,/2001

Prawa outorskie zastrzezone: Dokonywanie zmion, poprawek, skreslen, przetwarzonie itp. oroz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jjednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  23.05.2024, 00:33:14

SWI 23 CP Uksztaftowanie powierzchni 08.dwg
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Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

LEGENDA:

- proj. dojazd do potgczenia/ utwardzenie terenu
- proj. miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
- proj. nawierzchnia ciggu pieszego

- proj. nawierzchnia bezpieczna EPDM lub réwnowazna, wylewana

DOOEE

- proj. przetozenie nawierzchni opaski

L - proj. nasypy
e - proj. wykopy

UKSZTALT OWAN IE I/I/YSOI/(OSC/OI/I/EPOI/I//ERZCH I CIAGU P,
S OCZN//(OW,SCHODOW/FLOWPARKU

Uwaga: uksztaftowanie powierzchni zjazdu, drogi manewrowej
oraz miejsc parkingowych i utwardzenia terenu wykonac

J_l\_f: S 195 ' fee w oparciu o rysunek nr PT-02.1 Niweleta
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' ' N Inwestor: "ANTA
— 88 I Gmina Swigtniki Gérne
N '~ ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36 PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW
' l l . 32-040 §wiqtniki Gorne 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
\ tel. kom: 603-846-838, 603-846-839
| I - T
e e N e e N S E Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojazdem,
L _§ ______ -:ﬂ .\’ murami oporowymi, elementomi mafej architektury (fawki, kosze,
o Y A e f,{? AN flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
~ N na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne
\ Lokalizacjo inwestycji: N ) L.
N Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gérne, obr. [0001]
az. nr: 879, 922
)'\/T : B :‘ ‘: I :‘ Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
\ PT Projekt Techniczny drogowa/ obickly inzynierskie
s Uksztaftowanie wysokosciowe R
powierzchni ciqqu pieszego wraz :
05.2024 r. R . . . . Rys. nr:
ze spocznikami, schodami i flowparkiem PT-032
Bronza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgr inz. Mosty
& Obiekty ir jerski ;M / Konstrukcje budowl
iekty inzynierskie | Andrzej Mikulascik 0};9%20'/626; /%57”6
Bronza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mgr inz. Mosty
Obiekty ir jerski ; Konstrukcje budowl
1eKly INZynierskie Ewa Przyby{owlcz O§55;92/€I4:/;g00;76

Prawa outorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oroz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jjednostki autorskiej fest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Niweleta krawegznika KO-01 na odcinku przebudowy

Czas wydruku:  22.05.2024, 23:55:25

Y:IDOKIDOK 202312023 Swigtnikil
SWI 23 KR Rysunek typowy.dwg

wanta
KO-01297

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

Skala 1: 50
KO-01 odcinek przebudowy kraweznika
1100
] ]
proj. zjazd zwykty
900 : - |
kraweznik kraweznik trapezowy istn. kraweznik obnizony H=4 cm |
. ) ) 15x30 15x30-22 kraweznik 15x22 na sqgsiednim zjezdzie
istn. kraweznik H=12 cm kontynuacjo 100 200 . 800 (kontynuacja) |
| |
X < | A |
i . =
[ R U N — — _— _— L _T— T — 1 I - = = — —

zdu 1

istn. prawa krawedZ? jezdni bilumicznej
: drogi powiatowej 1992K
% Swigtniki G.- Byszyce- Raciborsko
o
- S
A B S8
X
QR

Przekroj typowy dia krawgznika KO-01 (15x30x100) Przekré] typowy dla krawgznika KO-01 (15x22x100)
Profil "A"- istn. nawierzchnia chodnika do przefozenia Profil "B"- proj nawierzchnia zjozdu na szerokosci chodnika

Przekro] A-A Przekroj] B-B
Skala 1: 20 Skala 1:20
"A"- istn._nawierzchnia chodnika drogouy kroweanik belonony obnizony krowgZnik betonowy
- . L S
7 kostki belonowe; lypu BEHATON 19x30¢100 'B"-_proj_nawierzchnia_zjozdu na_chodniku przejozdowy 15x22x30
8 cm do przefozenia Z kostki typu BEHATON 8 cm
| ezdnia drogi powiatowej lezdnia drogi powialowej
B I=2%  — |
T T T T | i i~ |
! p) < | — \‘ \‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |
< ) — : . ! | | |
4 ' At | P R 4 PRSI DR A Gmina Swigtniki Gorne
| N s/ L : C s o), Vs S ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36 PROJEKTOWANIE DROG 1 MOSTOW
s I~ | B FESY v s | 32-040 Swiq!niki Gérne 31-111 K_rakéw, al. Krasinskiego 17/3
| kS A -~ | P P /A "Q tel. kom: 603-846-838, 603-846-839
, | E ) '\,‘J‘ . Temat:
| | < . B b 4 - ! Budowa skateparku wraz z parkingiem, doj$ciem i dojozdem,
Jo | murami aporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
J0 flowpark, podnosniki dla niepetnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
| P P P P L v g
3026 cm fowa belonowa 30x26 cm fowo belonowo na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gérne
076/20 6’6/20 Lokalizac jo inwestyci:
T Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gorne, obr. [0001]
. , dz. nr: 879, 922
Profil "A" Profil 'B”: e S .
-~ . _ R r opracowania. racowanie. ronza. umer umowy:
8 cm—  kostka betonowa typu BEHATON lub réwnowazna, gr. 8 cm szara 8 cm—  kostka betonowa typu BEHATON lub réwnowazna, gr. 8 ¢cm czerwona or Projekt Techniczny | drogowa,/ obiekty nzymierskie
J ecm—- podsypka cem.-piaskowa 1:5 J ecm—-  podsypka cem.-piaskowa 1:5 K ik KO—01 Skalo
20 cm—- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzanej 20 cm— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Krakow Niweleta Przgzyfém oprzeczne— towe 1:50, 20
(kruszywo famane stab. mechanicznie), C90/3, E2>=80MPa (kruszywo famane stab. mechanicznie), C90/3, £2>=100MPa 05,2024 r. ' Je pop P L e
_____ DOdfOZP deZIme Gl, EZ>=60MPG. 52/57>=2.2 20 cm-— pOdbUdowa pomocnl‘cza z ml‘eszanki nl'é'ZWI‘QZOnej‘ Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis: :
31 ecm~ catkowita grubo$¢ nawierzchni na drodze dla pieszych (kruszywo naturalne stob. mechanicznie), CBR>=25% £2>=100 MPa 52217, 3o isosci Konstrukese dudowiane
————— podfoze rodzime Gl, E2>=100MPa, E2/F1>=22 328/92, 262/2001
51 cm— caftkowita grubos¢ nawierzchni na zjeZdzie zwykfym Dronon/ o e foe
Obiekty inzynierskie | Fwa Pnyby/OWiCZ KO;;;;;ZEIZZZ?;Z/OO;S
Prawa outorskie zastrzezone: Dokonywanie zmion, poprawek, skreslen, przetwarzonie itp. oroz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
| | Jjednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  22.05.2024, 23:56:44

KR-01-02 297
Y:IDOKIDOK 202312023 Swigtnikil
SWI 23 KR Rysunek typowy.dwg

wanta

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

Przekrc?/’ typowy dla kraweznika KR-01, KR-02
Profil "C"- nawierzchnia zjazdu, drogi manewrowej,

parkingu i terenu utwardzonego

Przekrdj
Skala 1:20

drogowy kraweZnik betonowy
15x30x100

"C” nawierzchnia zjozdu, nawierzchnia drogi manewrowej
nawierzchnia parkingu i lerenu ulwardzonego

=28  ~

1% |15 |10
40

J5x40 cm fawa belonowa
C16/20

Profil "C”:
8 cm— kostka betonowa typu BEHATON lub réwnowazna, gr. 8 ¢m szara
J cm— podsypka cem.-piaskowa 1:5
20 cm- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
(kruszywo fomane stab. mechanicznie), C90/3, E2>=100MPa
20 cm- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiqzanej
(kruszywo naturalne stab. mechanicznie), CBR>=25%, £E2>=100 MPa
15 ¢cm— podfoze rodzime (grunt nasypowy) stab. cementem
Cl.5/2 wg PN-EN 11227-1, E2>=100MPa

66 cm— catkowita grubos¢ nawierzchni

Inwestor: ANTA
Gmina Swigtniki Gérne % S
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36 PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW
32-040 Swiqtniki Gorne 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojSciem

I dojazdem,

murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne

Lokalizacjo inwestycji:

dz. nr: 879, 922

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gorne, obr. [0001]

Nr opracowania: Oprocowanie: Branzo: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa/ obickly inZynierskie
E Skala:
) Kraweznik KR—-01, KR-02 o
Krakow R i R 1:20
Profil nawierzchni ~C R |
05.2024 r. /1€ )
Przekroj typowy PT-04.02
Branza: Projektont: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie | Andrze| Mikulascik Konstrukcje budowlane
/ 329/92, 262/2001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie | Fwa Prz owicz Konstrukcje budowlane
oy 305/94, 144/2001

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmion, poprawek, skreslen, przetwarzonie itp. oroz kopiowanie | rozpowszechnianie bez zgody

Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  23.05.2024, 00:01:30

wanta

Stacja robocza:
Zakladka:

0B-01-02 297

Y:IDOKIDOK 202312023 Swigtnikil
SWI 23 KR Rysunek typowy.dwg

Sciezka:
Plik:

Przekréj typowy dla obrzeza OB-01, 0B-02

Przekro g
Skala 1:20

B8x25x100 obrzeze
betonowe szare

"A"- istn._nawierzchnia chodnika

Z kostki betonowej typu BEHATON

"B"- proj nawierzchnia zjozdu na chodniku

lub réwnowaznej, 8 cm do przefozenia

Z kostki typu BEHATON lub réwnowazinej 8 ¢cm

. | | | | | | | | | | | | B
o 7 //// y // 1 4 L7 ,
e I : |
= J a4 2 ‘/ /: //' _ <

B A B T
| N - Y

~ 7 /,\ | |

25x26 cm fawa belonowa |

25 C16/20 '

fwestor: ANTA
Gmina Swigtniki Gérne % S
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36 PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW
32-040 Swigtniki Gorne 81-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3

tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojazdemn,
murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne

Lokalizacjo inwestycji:

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gorne, obr. [0001]
dz. nr: 879, 922

Nr opracowania: Oprocowanie: Branzo: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa/ obickly inZynierskie
. Skala:
, Obrzeza OB-01, OB-02
Krakow Prrekréi tvoow 1:20
05.2024 r. J Dpowy Rys. nr:
PT-04.03

Branza: Projektont: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie | Andrze| Mikulascik Konstrukcje budowlane

/ 329/92, 262/2001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie | Fwa Prz owicz Konstrukcje budowlane

}’b}// 305/94, 144/2001

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmion, poprawek, skreslen, przetwarzonie itp. oroz kopiowanie | rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  05.07.2023, 10:51:43

Y:IDOKIDOK 202312023 Swigtnikil
SWI 23 KR Rysunek typowy.dwg

AndrzejM
0B-11-16 297

Stacja robocza:
Zakladka:
Sciezka:

Plik:

I I

Przekrdj typowy dla obrzeza 0B-11, OB-12, 0B-15, 0B-16
Profil "D"- proj. nawierzchnia ciqqu pieszeqo oraz spocznikéw

z

Przekrd
Skala 1:20

8x25x100 obrzeze
betonowe szare

D"~ proj nawierzchnia cigqu pieszeqo oraz
spocznikow sghodogqych 1 spocznikow
przy podnosnikach dla niepeinosprawnych

I

25 25x26 ¢cm tfawa betonowa
C16/20

Profil "D’
8 cm— kostka betonowa wg projektu architektonicznego gr. 8 cm
J cm—- podsypka cem.-piaskowa 1:5
15 ecm— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
(kruszywo famane stab. mechanicznie), C90/3, £2>=100MPa
15 cm— podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
(kruszywo naturalne stab. mechanicznie), CBR>=25%, E2>=100 MPa
12 cm— podfoze rodzime (grunt nasypowy) stab. cementem
C1.5/2 wg PN-EN 11227-1, E2>=100MPa

53 em— catkowita grubos¢ nawierzchni

Inwestor: ) o % EZAN TA sc
Gmina Swigtniki Gérne = -

ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36 PROJEKTOWANIE DROG T MOSTOW

32-040 Swigtniki Gorne 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3

tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:
Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojéciem i dojozdem,
murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne

Lokalizacja inwestycji:

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gérne, obr. [0001]
dz. nr: 879, 922

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekty inzynierskie
) Obrzeza 0B-11, OB-12, OB-15 OB-16 ™~
Krakow P f./ ”D ” . h . . P 1:20
072023 r roii /'IOW.IG’CZC nia C/qgu pleszego By o
oraz spocznikéw. Przekré; typowy PT-04.04

Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mgr inZ. Mosty N
Obiekty inzynierski C My i Konstrukcje budowl

iekly inzynierskie | Andrzej Mikulascik o 9%20'/6 P /%gi”e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mgr inZ. Mosty -
Obiekty inzynierski i Konstrukcje budowl

iekty inzynierskie | Fyag PI’Zyb)’fOWICZ 0,905539;,/6141/2(@00]% %

Prawa autorskie zastrzeZzone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnionie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  23.05.2024, 00:04.45

OB-13-14 297
Y:IDOKIDOK 202312023 Swigtnikil
SWI 23 KR Rysunek typowy.dwg

wanta

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

Przekréj typowy dla obrzeza OB-13
Profil "E"- proj nawierzchnia EPDM lub réwnowazna, dla flowparku Przekroj typowy dla obrzeza OB-14

z

Przekré
Skala 1:20

8x25x100 obrzeze 8x25x100 obrzeze
bezpieczne, gumowe bezpieczne, gumowe

"E"- proj nawierzchnia EPDM lub réwnowazna, dla flowparku D"~ proj nawierzchnia cigqu pieszeqo oraz "E"- proj nawierzchnia EPDM lub réwnowazno, dla flowpark:

spocznikéw schodowych i spocznikéw
‘ 20 przy podnosnikach dla r{;‘cepefnosprawn;ch
I

.,: E P
Ve
/

/ 7
s . A

477 s @

il .

25x26 c¢cm fawa belonowa, 25 ! 25x26 cm fawa betonowg, 25
C16/20 C16/20

Profil €™

8 cm— nawierzchnia bezpieczna EPDM lub réwnowazna, wylewana

8 cm—  kliniec 4/31.5

20 cm— warstwa podbudowy zasadniczej z tfucznia 31.5/63
(kruszywo famane stab. mechanicznie), C90/3, £2>=100MPa

5 cm—- warstwa odsqgczajgca z piasku gruboziarnistego

12 cm— pdfoZe rodzime (grunt nasypowy) stab. cementem

53 ecm— catkowita grubos¢ nawierzchni

fvestor . WANTA =
Gmina Swigtniki Gérne % >
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36 PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

32-040 Swigtniki Gorne 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:
Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojazdem,
murami oporowymi, elementami mafej architektury ( fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swiginiki Gorne

Lokalizacja inwestyci:

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gérne, obr. [0001]
dz. nr: 879, 922

Nr opracowania: Oprocowanie: Branzo: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekty inZynierskie
s Skala:
P Obrzeza OB—-13, 0B-14 R
o N . . !
05 2004 .| Profil "E"— nawierzchnia EPDM dia flowparku
Przekroje typowe PT-04.05
Branza: Projektont: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie C M) s/ Konstrukcje budowlane
Andrzej Mikulascik 129/92, 262/2001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane
Ewa Przyby/ow:cz 305/94, 144/2001

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmion, poprawek, skreslen, przetwarzonie itp. oroz kopiowanie | rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  05.07.2023, 10:51:55

AndrzejM

Stacja robocza:
Zaktadka:

OP-01-04 297

Y:IDOKIDOK 202312023 Swigtnikil
SWI 23 KR Rysunek typowy.dwg

Sciezka:
Plik:

Przekréj typowy dla opornika OP-01

"B"- proj nawierzchnia zjozdu na chodniku

Z kostki typu BEHATON 8 ¢cm

Przekrd

P

Skala 1:20

opornik_betonowy
15x25x100 cm

°C" nawierzchnia zjozdu, nawierzchnia drogi manewrowej

nawierzchnia parkingu I terenu utwardzonego

VNN

"C" nawierzchnia zjozdu, nawierzchnia drogi manewrowe|

30 J0x30 cm fawa betonowa

C16/20

Przekréj typowy dla opornika OP-02, OP-03

nawierzchnia parkingu | terenu utwardzonego

Przekrdj

Skala 1: 20

opornik_belonowy
15x25x100 ¢cm

"C" nawierzchnia zjozdu, nawierzchnia drogi manewrowej

I I

Przekroj typowy dla opornika OP-04

P

Przekroj
Skala 1:20

opornik_betonowy
15x25x100 em

"C" nawierzchnia zjozdu, nawierzchnia drogi manewrowe|

nawierzchnia parkingu i terenu utwardzonego

NN

30 30x30 cm tawa belonowa

C16/20

D"~ proj nawierzchnia cigqu pieszego oraz

nawierzchnia parkingu i terenu utwardzonego

A\&\\\‘I

J0x30 ¢cm fawa betonowa

spocznikéw schodowych i spocznikow
przy podnosnikach dla niepefnosprawnych
I

C16/20

Przekroj typowy dla opornika OP-11

P

Przekrdj
Skala 1: 20

opornik_beltonowy
15x25x100 cm

"C" nawierzchnia zjozdu, nawierzchnia drogi manewrowe;

30 30x30 cm fawa betonowa
C16/20 :

nawierzchnia parkingu i terenu utwardzonego

Inwestor:
Gmina Swigtniki Gérne
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
32-040 Swigtniki Gérne

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG T MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom:! 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojazdem,
murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gérne

Lokalizacjo inwestycji:

dz. nr: 879, 922

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gérne, obr. [0001]

Nr opracowania: Opracowanie:

Branza:

Numer umowy:

PT Projekt Techniczny drogowa/ obigkty inzynierskie
) Oporniki OP-01, OP-02, OP-03, OP-04  *°
frokon Opornik OP—11 h
07.2023 r. p . Rys. nr:
Przekroje typowe PT-05.01
Branza: Projektont: Uprawnienia:
Drogowa,/ magr inz. Mosty

Obiekty inznierskie | Andrzej Mikulascik

Konstrukcje budowlane

329/92, 262/2001

Podpis:
9@ ‘

Branza:
Drogowa,/

Sprawdzajgcy:
magr inz.

Obiekty inzynierskie | Fwa Pnyb)/fO wicz

Uprawnienia:
Mosty
Konstrukcje budowlane

305,94, 144/2001

Podpis:

—
C~

Prawa autorskie zastrzeZone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie outorskim | prawach pokrewnych




Czas wydruku:  23.05.2024, 00:06:10

wanta
PA-01-03 297

Stacja robocza:
Zakladka:

Y:IDOKIDOK 202312023 Swigtnikil
SWI 23 KR Rysunek typowy.dwg

Sciezka:
Plik:

I I

Przekréj typowy dla palisady PA-01, PA-02, PA-03
Profil "F"- proj przefoZenie nawierzchni opaski przy $cionie budynku

F* przetoZenie nawierzchni

opaski przy scianie budynku

i=2.0%4

P

Przekrd|
Skala 1:20

palisada betonowa

| ~
L J
I

I

|

- ——

Profil "F"
8 cm-
3 em-

NN O O R T

12

15x12x120 ¢cm

"C" nawierzchnia zjozdu, nawierzchnia drogi manewrowe;

nawierzchnia parkingu i terenu utwardzonego

_— 20Z%

IR

NN NN NN

15

40

Zaprawa cem-piaskowa 1:5

kostka betonowa typu BEHATON lub réwnowazna, gr. 8 cm szara
podsypka cem.-piaskowa 1:5

20 cm—- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
(kruszywo famane stab. mechanicznie), C90/3, £E2>=100MPa

podfoze rodzime (grunt nasypowy)

31 em— catkowita grubos¢ nawierzchni

poziom lerenu

palisada _betonowa
15x12x120 ¢cm

"C" nawierzchnia zjozdu, nawierzchnia drogi manewrowe;
nawierzchnia parkingu i terenu utwardzonego

N _— iX I
T T I | | | ‘ ‘ ‘
© I I . ! - - . :
A
4
~
s ,
5 8
// 2 ﬁl
o P
7 J |
e b
~ s
7 - zaprawa cem-piaskowa 1:5
s v
Ve ezt
N PAVavs
15
40

Inwestor:
Gmina Swigtniki Gérne
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
32-040 Swigtniki Gorne

WANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:
Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojazdem,
murami oporowymi, elementami mafej architektury (Tawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swiginiki Gorne

Lokalizacja inwestyci:

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gérne, obr. [0001]
dz. nr: 879, 922

Nr opracowania: Oprocowanie: Branzo: Numer umowy:

PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekty inZynierskie
, Palisady PA-01, PA-02, PA-03 o
Krakéw . =9 . . . . . 1:20
s oo Profil "f - przefoZenie nawierzchni opaski | .
przy Scianie budynku. Przekroje typowe PT-05.02

Branza: Projektont: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie C M) s/ Konstrukcje budowlane

Andrzej Mikulascik 129/92, 262/2001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane

Ewa Przyb ylowicz 305/94, 144/2001

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmion, poprawek, skreslen, przetwarzonie itp. oroz kopiowanie | rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  05.07.2023, 10:52:03

AndrzejM

Stacja robocza:
Zaktadka:

SCH-01297

Y:IDOKIDOK 202312023 Swigtnikil
SWI 23 KR Rysunek typowy.dwg

Sciezka:
Plik:

I

I

Przekroj typowy- schody z blokowych stopni prefabrykowanych SCH-01

Przekro|

Skala 1: 20
'D"- proj._nawierzchnia ciggu pieszego oroz 9x35=315
spocznikéw schodowych i spocznikbw
przy podnosnikach dla niepefnosprawnych 14x37x100 prefabrykowane

/ blokowe stopnie schodowe

uszczelnienie silikonem

o =17 ~

SSSSSSSS

S S

beton klasy C7.5/10

grubos¢ min. 10 cm

NN NN NN

N

S S S SS
SIS S
e

NN
NN N

N\

NONONN N NN
— N

s S
YOS S

min. 30 cm kruszywo fomane

0/63 stabilizowane mechanicznie

N \/\ NN N

Ix15=135

'D"- proj nawierzchnia ciggu pieszeqo oraz

spocznikéw schodowych [ spocznikow
przy podnosnikach

la nigpetnosprawnych

37x100x200 fundement

beton klasy C20/25

Inwestor:
Gmina Swigtniki Gérne
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
32-040 Swigtniki Gérne

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG T MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom:! 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojéciem i dojozdem,
murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne

Lokalizacja inwestycji:

dz. nr: 879, 922

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gérne, obr. [0001]

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekty inzynierskie
) Schody SCH-01 o
frokon z blokowych stopni prefabrykowanych 0
072023 r. )/ p’. p )/k y Rys. nr:
Przekré) typowy PT-05.03
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mgr inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie F My / Konstrukcje budowlane
Andrzej Mikulascik 129797 262,/2001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mgr inZ. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane -
Ewa Przybytowicz 305,94, 1442001 7.

Prawa autorskie zastrzeZzone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnionie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  05.07.2023, 10:52:09

AndrzejM

Stacja robocza:
Zakladka:
Sciezka:

Plik:

t-01-04 297

Y:IDOKIDOK 202312023 Swigtnikil
SWI 23 KR Rysunek typowy.dwg

I I

Przekréj typowy betonowego bloku fawki t-01, t-03, t-04

Przekroj

Skala 1:20

86

D"~ proj nawierzchnia cigqu pieszeqo oraz

45

spocznikéw schodowych [ spocznikéw
przy podnosnikach d}:

nigpetnosprawnych
I

12,

35486 cm betonowy blok fawki

wykonany z belonu architektonicznego
ze zbrojeniem rozproszonym C30/37, W-8, F150
12 cm- warstwa chudego betonu C-7.5/10

Uwaga: na betonowym bloku fawki zamontowaé siedzisko
wg projektu architektonicznego

Przekroj typowy betonowego bloku fawki t—-02

Przekroj
Skala 1:20

30

$6

56

D"~ proj nawierzchnia cigqu pieszego oraz

spocznikéw schodowych i spocznikow
przy podnosnikach dla nigpetnosprawnych
[

J5x86x202 cm betonowy blok tawki

wykonany z betonu architektonicznego
ze Zzbrojeniem rozproszonym C30/37, W-8, F150 Vb=1.0 m3
12 cm- warstwa chudego betonu C-7.5/10

rdzei wykonany z plyt styropianowych XPS

30x56x160 cm

Uwaga: na betonowym bloku fawki zamontowaé siedzisko
wg projektu architektonicznego

Inwestor:

Gmina Swigtniki Gérne
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
32-040 Swigtniki Gérne

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG T MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom:! 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojéciem i dojozdem,
murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu

na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne

Lokalizacja inwestycji:

dz. nr: 879, 922

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gérne, obr. [0001]

Nr opracowania:

Opracowanie:

Branza:

Numer umowy:

PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekty inzynierskie
) Betonowy blok tawki =01, t-02, £-03, t-04 "
frokon Przekroje typowe r
072023 r. J P Rys. nr:
PT7-05.04

Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mgr inZ. Mosty N
Obiekty i ferski C My i Konstrukcje budowl

iekly inzynierskie | Andrzej Mikulascik o 9%20'/6 P /%gi”e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mgr inZ. Mosty

Obiekty inzynierskie

Ewa Przybytowicz

Konstrukcje budowlane
305/94, 144/2001

%/

Prawa autorskie zastrzeZzone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnionie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  05.07.2023, 10:52:13

AndrzejM

Stacja robocza:
Zaktadka:

Balustrada na OP-11 297

Y:IDOKIDOK 202312023 Swigtnikil
SWI 23 KR Rysunek typowy.dwg

Sciezka:
Plik:

Przekréj typowy fundamentu dla sfupkéw balustrady BAL-01
montowanej nad opornikem OP-11

Przekrog
Skala 1:20

monlaz stupka balustrady BAL-01
zgodnie z projektem architektonicznym

OP-11 opornik betonowy 15x25x100 cm

SSS S SS ////
////////////// / //

% ////////
//// //// //////////////

///

S ///
//

aears / S S S S Ve
S S S S S S e
g y
. .
e e
o g fawa betonowa opornika
o - c-16/20
s v
s v '“‘,\3
s v
s v
s v
. s v

of 1
VAVA Veveys £
10,15 10 \fundament I obsypka betonowa

35 C-16/20 dia elementu palisady 15x15x100 cm

Uwaga: elementy palisady do zamontowania sfupkow

rozmiesci¢ zgodnie z geometrig balustrady
wg projektu architektonicznego

Inwestor:
Gmina Swigtniki Gérne
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
32-040 Swigtniki Gérne

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG T MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom:! 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojéciem i dojozdem,

murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla n/epe/nosprown ych) oraz instalacjg monitoringu
na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne

Lokalizacja inwestycji:

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gérne, obr. [0001]

dz. nr: 879, 922
Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekty inZynierskie
e Fundaomenty dla sfupkow bolustrady BAL-01 "
rakow . os N
nad opornikiem OP-11 _
072025 r. _ . Rys. nr.
Przekré) typowy PT-05.05
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mgr inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie F My / Konstrukcje budowlane
Andrzej Mikulascik 129797 262,/2001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mgr inZ. Mosty
Obiekty inzynierskie i Konstrukcje budowlane -
Ewa Przybytowicz 305,794 144,/2001 %

Prawa autorskie zastrzeZzone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnionie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




AndrzejM  Czas wydruku: 05.07.2023, 10:52:23
PT 297

Stacja robocza:
Zaktadka:

Y:\DOKIDOK 202312023 Swigtnikil

Sciezka:
Plik:

SWI 23 Fundament podnosnika zbr.dwg

Fundament podnosnika F-11

Widok z boku

Skala 1:50

9100 drenaz,
wyprowadzi¢ na leren
poza obiektem

Fundament podnosnika F-11, F-12. Geometria i zbrojenie

Rzut z gory
Skala 1:50

210

15
Fundament podnosnika F-12
MWidok z boku AR
Skala 1:50 S

szt.=8

75
|1 @%70 L=198

:N -

| NN

| | @@70 L=159  szt=40

B

otwdr odwadniajgcy

/ w dnie fundamenlu

/

25

e

160

25

210

25

160

210

11
[

S
©

2100 drenaz,
wyprowadzi¢ na leren
poza obiektem

z »

Przekro] A-A
Skala 1: 50

Widok B-B
Skala 1:50

25

| O,

i

ofs

| ® |
RILE Al © < f ] ©
- iwj O - I —
880 |© é) |
210 @ 210

198 Zestawienie stali zbrojeniowe; — F-11
N N Diugos¢ razem [m]
Nr | & | Dtugosé | llos¢ | B500SP
@@:70 1=238 szt=16 & 10
[mm] [cm] [szt] [m]
200 7| 10 198 5 15.84
@@70 (=200 szt=32 2 | 10 159 0 65.60
3 10 240 32 76.80
15 4 10 238 16 38.08
5 10 200 32 64.00
< =)
S (&=}
Dtugosé¢ ogétem [m] | 25832
> Masa jednostkowa  [kg/m] 0617
5 Masa ogétem [kq] 159
Masa catkowila [kg] 159
( : )70 (=240 szt=32 — — :
Ogdine zestawienie materiafow dla jednego elementu
=11 Beton Stal
Klasa 030/37 A-lIN
Gatunek B500SP
Objetosé elementu [l 17
Masa [kg] 159
Liczba elementéw [szt] 2
Uwaga: rozwigzanie podszybia nad fundamentem
wykona¢ zqodnie ze wymaganiami dostawcy
podnosnika dla niepefnosprawnych
Inwestor: TANTA se

Gmina Swigtniki Gérne
ul. Kozimierza Bruchnalskiego 36
32-040 Swigtniki Gérme

PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojazdem,

murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepetnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu

na dziafce nr 879 i 922 w migjscowosci Swigtniki Gorne

Lokalizacjo inwestycji:

dz. nr: 879, 922

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gorne, obr. [0001]

Nr opracowania:

Opracowanie:

Branza:

Numer umowy:

Drogowa/
Obiekty inzynierskie

maqr inZ.

Ewa Przybyfowicz

Mosty
Konstrukcje budowlane
305,94, 144,/2001

PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekty inZynierskie
ook Fundament Zelbetowy pod podnosnik e 150
P I mury oporowe. F—11, F=12 e
' ' Widok, geornetria | zbrojenie PT-06.01
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inZ. Mosty N
Obiekty inzynierski C Ml i Konstrukcje budowl
iekty mzynerskie | Andrzej Mikulascik 05”,25 9%20’/626; /%576
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:

%/

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnionie bez zgody

Jednostki outorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Uslawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  05.07.2023, 10:52:32

Y:\DOKIDOK 202312023 Swigtnikil

SWI 23 M-11 zbr.dwg

AndrzejM
PT 297

Mur M-11. Widok z boku
Skala 1:50

10

358

Mur M—11. Geomelria i zbrojenie
Skala 1:50

—J_Pg<6§;6 7/15 -OA Przekréj B-B Przekréj C-C

Skala 1:50 Skala 1: 50

4o

378.80
AV

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

—
Gg:\,
\_,/@ ﬁ‘ 377.93 ’ﬁ‘ 377.93
| N ! v : v
o = 7]
| i L2 2 1]
' N N ,/( :)
jl [N i 1l N g
| 25 25 L @E 1
| =l I
| 25
9100 drenaz, 30
wyprowadzi¢ na leren =11
poza obiektem 383 95
478
Zestawienie _stali zbrojeniowej — mur M-11
Dtugos¢ rozem [m]
15 Nr | & | Dlugosc | llosc | B5005P | B500sP
10 g2
[mm] [em] [s2] [m] [m]
. 1 10 374 18 67.32
3 = 2 0 200 2 4.00
15 = J 10 320 4 12.80
4 12 J48 8 27.84 e ANTA
15 S 5 | 1z 468 10 46.80 |, Grino Swigoki Game m
15 6 10 58 6 5.28 . ;;/Té%agw&zizacsg:ia 31-111 Krakéw, al. Krasifiskiego 17/3
- = . % @:@:70 =50 ot 348 — tel. kom: 603-846-838, 603-846-839
© ~ o - - ’ .. . . . ,
2 - @ ©12 1=H8 sit=8 Dlugost ogdtem [m] | 2940 767 Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojazdem,
5 468 Masa jednostkowa  [kg/m] 0.677 0.858 murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
Masa ogdfem [kg] 55 66 flowpark, podnosniki dla niepeinosprawnych) oraz instalacjq monitoringu
e @@70 =200 szt=2 @@72 I=468  spb=10 Mosa catkowila [kg] 121 na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne
88 z A S : Lokalizacja inwestycji: , ) e A
(D& 1= st=18 ——a 0gdine zestawienie materialow dla jednego elementu Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gérne, obr. [0001]
()eiw 1=68  set=5 Wor W11 Beton Stal dz. nr: 879, 922
Klasa CJO/ 37 A=IIN Nr opracowania: Opracowanie: Bronza: Numer umowy:
Gatunek B500SP PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekly inZynierskie
Objetosc elementu ]| 20 ot Mur 7elbetow y M—11 Skala: .
Masa [kg] 121 D Geometria | zbrojenie o
Liczba elementéw [szt] ! ' ' PT-06.02
Branza: Projektant: Uprawnienia: Poadpis:
Pe 3 D 4 Most <
UWOQG.’ e/ement befOHOWGC fOWﬂOCZé’SnIe Ve M_ 72, M_ 7\3 O;ieg/ftwfézw/ersk/’e erd;nzze/ Mikulagcik Komsffukc/oesbyudow/ane 94@ \,\_P
329/92, 262/2001
M-14, M-15, M-16 e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Poadpis:
. I y D . Most.
Uwaga: zamontowac balustrade zgodnie z projektem budowlanym D Ewa Praybytowicz ot Dot %
305,94, 144,/2001
Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skresler, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
| | Jjednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie outorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  05.07.2023, 10:52:37

AndrzejM
PT 297

Stacja robocza:
Zakladka:
Sciezka:

Plik:

Y:\DOKIDOK 202312023 Swigtnikil

SWI 23 M-12 zbr.dwg

grunt niespoisly min. 33deq zageszczony do Js=0.95

Mur M-12. Widok
Skala 1:50

konstrukcjo nawierzchni gérneqo spocznika
na dojciu do podnosnika
zaypka muru oporoweqo

J78.80
AV

108
o |w©
9|2
@%70 =352  szt.=10
75
243 -
q 2

@@70 (=293  szt.=9

243
@%70 [=243  szt=9

378.69

Mur M-12. Geometria i zbrojenie

2100 drenaz

wyprowadzi¢ na teren
poza obiektem

Zestawienie stali zbrojeniowej — M—12
Dtuposé razem [m]
Nr | & | Dlugos¢ | llos¢ B5005P
& 10
[mm] [em] [szt] [m]
1 10 352 10 35.20
2 10 293 9 26.37
3 10 243 9 21.87
Dtugos¢ ogdtem [m] 8344
Masa jednostkowa  [kg/m] 0.617
Masa ogéfem [kg] 51
Masa catkowila [kg] 51

Ogéine zestawienie materiaféw dla jednego elementu

Skala 1:50
L100x100x5 L=2.05 m kgtownik y
aluminiowy mocowany
na dyblach 910 co 20 cm
578.%) y 378.69 378.69
@ -—@
@
|
| 377.03 377.03
5
| 205
| 125
Inwestor: TANTA sc

Gmina Swigtniki Gérne
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
32-040 Swigtniki Gdrne

PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temot:

Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojazdem,

murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne

Lokalizacja inwestycji:

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gérne, obr. [0001]
dz. nr: 879, 922

M=12 Beton Stal
Klasa 30/37 A=IIN
Gatunek B500SP
Objetosc elementu ]| 10
Masa [kg] 51
Liczba elementéw [szt] 1

Uwaga: element betonowa¢ réwnoczesnie z M—11, M—13

M-14, M-15, M-16

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekty inzynierskie
; Skala:
3 Mur zelbetowy M—12 o
frokon Widok, geometria i zbrojenie ro0
07.2025 . » 9 J R
PT-06.03
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mgr inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie | Andrze| Mikulagcik Konstrukcje budowlane
g 2 Mikulose 329/92, 262/2001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mgr inZ. Mosty
Obiekty inzynierskie Pr. towi Konstrukcje budowlane -
Ewa Zyb yiowiez 305/94, 144,/2001

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jjednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




AndrzeiM  Czas wydruku: 05.07.2023, 10:52:42
PT-297

Stacja robocza:
Zaktadka:

Y:\DOKIDOK 202312023 Swigtnikil

SWI 23 M-13 zbr.dwg

Sciezka:
Plik:

Mur M—-13. Geometria i zbrojenie

@\\ 7732
(2)

Mur M-13. Widok
Skala 1:50

konstrukcja nawierzchni spocznika

na dojsciu do podnosnika

377.03
AVA

L
376.43
AVA

F-11 25

Skala 1: 50

243
S S
@%70 (=293  szt.=2

243

@@70 =245  szt.=2

L100x100x5 L=2.05 m kqtownik

> :

[ ;!

aluminiowy mocowany

A

na dyblach 910 co 20 cm

377.03

377.03

205

Zestawienie stali zbrojeniowej — M—13
Diugos¢_razem [m]
Nr | & | Dlugosc | llos¢ B500SP

=10

[mm] [om] [s2t] [m]

! 10 293 2 5.86

2 10 243 2 4.56

Dlugos¢ ogdtem [m] 10.72

Masa jednostkowa  [kg/m] 0617
Maso ogdtem [kq] 7
Masa catkowita [kg] 7

Ogdine zestawienie materiafow dla jednego elementu

| M-13 Beton Stal

I Klasa C30/37 A=IIN
Gatunek B500SP
Objetosc elementu ]l 0z
Masa [kg] 7
Liczba elementéw [szt] 1

Uwaga: element betonowa¢ réwnoczesnie z M—11, M—12
M-14, M-15 M-16

Inwestor:

Gmina Swigtniki Gérne
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
32-040 Swigtniki Gérne

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojazdem,

murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne

Lokalizacja inwestycji:

dz. nr: 879, 922

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gorne, obr. [0001]

Nr opracowania:

Opracowanie:

Branza:

Numer umowy:

PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekly inZynierskie
) Mur Zelbetowy M—13 e
frokon Widok, geometria i zbrojenie 1o
07.2023 r. ! g j Rys. nr:
PT-06.04
Branza: Projektont: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty N
Obiekty inzynierskie [ M) / Konstrukcje budowlane
Andrzej Mikulascik 129797, 262,/2001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty

Obiekty inzynierskie

Ewa Przybyfowicz

305/94, 144,/2001

Konstrukcje budowlane

%/

Prawa outorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnionie bez zgody
Jjednostki autorskiej fest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie outorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku: 05.07.2023, 10:52:47

Y:\DOKIDOK 202312023 Swigtnikil

SWI 23 M-14 zbr.dwg

AndrzejM
PT 297

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

Mur M-14. Widok

enie_stall eniowe] — M—14
Skolo 150 Zestawienie stali zbrojeniowe; — M

Dtugosé razem [m]
Nr | & | Dlugos¢ | llos¢ B5005P
& 10
A B [rm] | Tom] |l [m]
7 10 235 6 37.60
2 10 209 16 3344
77 203 5 3 70 305 6 18.80
4 10 323 2 6.46
5 10 85 6 510
Dtugosé ogotem [m] | 131.40
[ Masa jednostkowa  [kg/m] 0617
| Masa ogélem [kg] 81
| Masa catkowita [kg] 81
] P .. ., .
i Ogéine zestawienie materiafow dla jednego elementu
| M—14 Beton Stal
| Klasa 30/37 A=IIN
Gatunek B500SP
Objetosc elementu [P]| 1.3
Masa [kg] 61
10 210 95 Liczba elementéw [szt] !
315
Uwaga: element betonowa¢ rownoczesnie z M—11, M—12
M-13, M-15 M-16
A B Uwaga: zamontowa¢ balustrade zgodnie z projektem budowlanym
Mur M-14. Geometria i zbrojenie
Skala 1:50
Przekro] A-A Przekro] B-B
Skala 1:50 Skala 1:50 Twestor: ANTA o
Gmina Swigtniki Gérne : -
ul. Kozimierza Bruchnalskiego 36 PROJEKTOWANIE DROG T MOSTOW
# 15 327040 Sk G S e 2
@ pr— ——Y¢ 77 Temat: o o ' )
NN | Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojozdem,
@ > | 2, - murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
ﬁ‘ (N flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
N — = 8 na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne
@ ‘\ @ SR @ 31
~ ~ =10 (=209 t=16 = _ Lokalizacja inwestycji: . 3 o B
© SZ @@70 b=ao =t @@70 1=323  szt=2 P Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gérne, obr. [0001]
@ S dz. nr: 879, 922
L] [N LQ @ 15 J05 Nr opracowania: Opracowanie: Bronza: Numer umowy:
25 @ @%70 (=235  szt=16 @@70 1=305 szt=16 PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekty inZynierskie |
(5 ) Mur Zzelbetowy M—14 e
frakow Widok, geometria i zbrojenie oo
25 072023 r. ’ g / Rys. nr:
PT-06.05
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
gfgftw'/ jerski P p Konst kM'OSZd I L
iekly inzynierskie | Andrzej Mikulascik b 9%20’/6 P /%g,”e
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
gfgftw'/ jerski i ; Konst kM'OSZd I -
iekty inzynierskie | Fwa PI’Z)’by/OWICZ 0935?92/6’42/;;;5;9

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmion, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej fest niedozwolone na podstawie przepiséw Uslawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  05.07.2023, 10:52:52

AndrzejM
PT 297

Stacja robocza:
Zakladka:
Sciezka:

Plik:

Y:\DOKIDOK 202312023 Swigtnikil

SWI 23 M-15 zbr.dwg

Mur M-15. Widok

konstrukcjo nawierzchni gérneqo spocznika

na dojciu do podnosnika
Zaypka muru_oporowego

grunt niespoisty min. 33deg zageszczony do Js=0.95

Skala 1:50

zasypka z kruszywa tomaneqo,

4/32 stabilizowanego mechanicznie

9100 drenaz
wyprowadzi¢ na teren
poza obieklem

zasypanie gruntem, wykoriczone

Mur M—-15. Geometria i zbrojenie

| o

50

O &

35

Skala 1: 50

J78.80
v 1055
N N
of e
J77.53
\vi
S
377.03 O
\vi
205

Zestawienie stali zbrojeniowe

- M=15

Dtuos¢ razem [m]
Nr | & | Dlugose | llosc | B500SP
10
[mm] [em] [szt] [m]
1 10 374 10 37.40
2 10 293 9 26.37
J 10 243 9 21.87
Dtugos¢ ogbtem [m] | 8564
Masa jednostkowa  [kg/m] 0617
Masa ogétem [kg] 53
Masa catkowita [kg] 53

Ogdine zestawienie materiaféw dla jednego elementu

243

M-15 Beton Stal
Klasa 30/37 A—=IIN
Gatunek B500SP
Objetosé elementu ]| 10
Masa [kg] 53
Liczba elementéw [szt] 1

<

@%70 (=293  szt.=9

243

@%70 (=243  szt=9

/)
@@70 L=374  szt.=10

Uwaga: element betonowa¢ réwnoczesnie z M—11, M-12

M-13, M-14, M-16

Inwestor:
Gmina Swigtniki Gérne
ul. Kozimierza Bruchnalskiego 36
32-040 Swigtniki Gérne

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG T MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojazdem,
murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
na dziafce nr 879 i 922 w migjscowosci Swigtniki Gorne

Lokalizacja inwestycji:

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gérne, obr. [0001]

dz. nr: 879, 922

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekty inZynierskie
; Skala:
) Mur zelbetowy M—15 e
frokon Widok. Geometria i zbrojenie ro0
07.2023 r. ) J Rys. nr:
PT-06.06
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mgr inZ. Mosty N
Obiekty inzynierskie | Andrze| Mikulaécik Konstrukcje budowlane
d %€ Mikulase 329/92, 262/2001
Branza: Sprawdzojgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ mgr inZ. Mosty
Obiekty inzynierskie Pr. fowi Konstrukcje budowlane -
Ewa Zyb yiowiez 305/94, 144,/2001

Prawa autorskie zastrzeZzone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzonie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnionie bez zgody
Jjednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Mur M-16, M-17.
Skala 1:50

203

zamontowaé bqlustrg

1de

zgodnie z projektem

budowlanym

Czas wydruku: 05.07.2023, 10:52:57

Y:\DOKIDOK 202312023 Swigtnikil
SWI 23 M-16-17 zbr.dwg

AndrzejM
PT 297

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

157 { 158

377.93

1 _

376.43

Mur M-16, M-17. Geometria i zbrojenie
Skala 1:50

P

Przekroj A-A

Przekroj B-B
Skala 1:50

Skala 1:50
25 5

¢ |

O®

150
OO ® ®

@‘@
A

50

40

40

15
NN
SYIES

Q| S

Zestawienie stali zbrojeniowe/ — M—-16, M—17

Dtugos¢ razem [m]
Nr | & | Dtugos¢ | llos¢ B500SP
10
[mm] [em] [szt] [m]
! 10 235 16 37.60
2 10 209 16 J3.44
J 10 305 16 48.80
4 10 323 2 6.46
5 10 147 6 882
Dtugos¢ ogétem [m] | 13512
Masa jednostkowa  [kg/m] 0.617
Masa ogétem [kg] 83
Masa catkowila [kg] 53
Ogoine zestawienie materiafow dla jednego elementu
W-16, M—17 Beton Stal
Klasa 030/37 A=IIIN
Gatunek B500SP
Objetosc elementu ]| 16
Masa [kg]
Liczba elementéw [szt] 2

M-13, M-14, M-15

/1

<>
147

S |F @0 -9 st-re (e =147 sat=s

15
@@70 [=235  szt=16

J05

N
Q
Ji
@@70 =323  szt=2

@@70 L=305 szt=16

Uwaga: element M—16 betonowaé réwnoczesnie z M—11, M-12

Uwaga: zamontowa¢ balustrade zgodnie z projektem budowlanym

Inwestor:
Gmina Swigtniki Gérne
ul. Kozimierza Bruchnalskiego 36
32-040 Swiginiki Gérne

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojazdem,
murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne

Lokalizacjo inwestycji:

dz. nr: 879, 922

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gorne, obr. [0001]

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekty inZynierskie
) Mur zelbetowy M—16, M—17 o
frokon Widok, geometria i zbrojenie ro0
07.2023 r. » 9 / Ry
PT-06.07
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty N
Obiekty inzynierskie F M 7 Konstrukcje budowlane
Andrzej Mikulascik 329,/99, 2622001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty

Obiekty inzynierskie | Fwa PI’Zyb y/OWiCZ

Konstrukcje budowlane

305,94, 144,/2001

%/

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmion, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody

Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Uslawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Mur M-21. Widok
Skala 1:50

173

Czas wydruku:  05.07.2023, 10:53:03

Y:\DOKIDOK 202312023 Swigtnikil
SWI 23 M-21 zbr.dwg

AndrzejM
PT 297

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

Przekroj A-A
Skala 1: 50

1.

(6)—

——]]

owaé balustrade

Zestawienie stali zbrojeniowej — M—-21

€| z projektem budowlanym

37512,
VARSI
@100 drenaz
wyprowadzic na teren
poza obiektem

183 210 { 95

1 4 44

Mur M-21. Geometria i zbrojenie
Skala 1:50

Przekr6j B-B Przekréj C-C
Skala 1: 50 Skala 1: 50

= =
-(2) > O

'_@ 25
2O Ao

O,

-G
1

Przekroj D-D
Skala 1:50

Dtugos¢ razem [m]
Nr | & | Dtugos¢ | llos¢ B5005P
10
[mm] [em] [szt] [m]
1 10 213 10 21.30
2 10 65 10 6.50
J 10 368 9 33.12
4 10 104 2 2.08
5 10 224 4 8.96
6 10 358 12 42.96
7 10 295 6 17.70
8 10 85 6 5.10
Dtugos¢ ogdlem [m] | 13772
Mosa jednostkowa  [kg/m] 0617
Masa ogétem [kg] 85
Masa catkowilo [kg] 85

Ogéine zestawienie materiatow dla jednego elementu

M=21 Beton Stal
Klasa c30/37 A-IIN
Gatunek B500SP
Objetosé elementu []| 16
Masa [kg] 85
Liczba elementéw [szt] !

Uwaga: element betonowa¢ réwnoczesnie z M-22, M-23, M-24
Uwaga: zamontowa¢ balustrade zgodnie z projektem budowlanym

15 1055

SHES
SR @@70 (=65  szt=10

@@70 =213 szt=10
15

O, 5

8
@ 10 (=85 szt.=6

358

164
164

105

SRS

e

LOD@N 15

e e 10 (=224 szt=4
15

@@70 L=104  szt=2

@@70 (=368  szt=9

@@70 [=358  szt.=12
295

@%70 (=295  szt.=6

Inwestor:
Gmina Swigtniki Gérne
ul. Kozimierza Bruchnolskiego 36
32-040 Swigtniki Gérne

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG 1T MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojozdem,
murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne

Lokalizacja inwestycji:

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gérne, obr. [0001]
dz. nr: 879, 922

Nr opracowanio: Opracowanie: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekly inZynierskie
Mur Zelbetowy M—-21 e
frokon Widok, geometria i zbrojenie Fo0
07.2025 r. » g / Rys. nr:
PT-06.08
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa)/ maqr inz. Mosty N
Obiekty inzynierskie [ Ml y Konstrukcje budowlane
Andrzej Mikulascik 129792, 262,/2001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa)/ maqr inz. Mosty

Obiekty inzynierskie | Fwa PI’Zyby/OWiCZ

Konstrukcje budowlane
305/94, 144,/2001

%/

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oroz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustowy o prawie autorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  05.07.2023, 10:53:13

AndrzejM
PT 297

Stacja robocza:
Zakladka:
Sciezka:

Plik:

Y:\DOKIDOK 202312023 Swigtnikil

SWI 23 M-22 zbr.dwg

Mur M-22. Widok Zestawienie stali zbrojeniowe; — M-22

. Dtugos¢ rozem fm]
Skala 1:50 Nr | & | Dtugos¢ | llos¢ | B500SP
&0
konstrukcjo nawierzchni gérnego spocznika [mm] [em] [s2t] [m]
na dojsciu do podnosnika 7 10 348 10 J34.80
grunt rodzimy, zageszczony mechanicznie 2 10 293 9 26.37
J 10 243 9 21.87
L ' 7667
| e — Dugosc ogdlem [m] | 8307
[ iy Masa jednostkowa  [kg/m] 0.617
Masa ogéfem [kg] 57
R Masa catkowila [kq] 51
—— Ogdine zestawienie materiaféw dla jednego elementu
4/32 stabilizowanego mechanicznie M=22 Beton Stal
L Klasa c30/37 A=IlIN
o Gatunek B500SP
3 Objetos¢ elementu ]| 10
& —12 Masa [kg] 51
wprora d:i’coga"’f;"rz 24 | Liczba elementéw [szt] /
poza obiekiem 210 I

Uwaga: element betonowa¢ rownoczesnie z M-21, M-23, M-24

Mur M-22. Geometria i zbrojenie
Skala 1:50

L100x100x5 L=2.05 m kqtownik A
aluminiowy mocowany

e
na dyblach 810 co 20 cm 10
Gmina Swigtniki Gérne

376.76 376.76
VAR VA Inwestor: E ;;éANTA ™
ul. Kazimierza Bruchnolskiego 36 PROJEKTOWANIE DROG T MOSTOW

154
154

32-040 Swigtniki Gérne 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
@ Temat.
T @ @:@:70 L=348  szt=10

@ Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojazdem,

15 murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
243 flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu

7512 < & na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gérne

15 @@:70 =295 szt=9 RISV Jedn, ewid. [120614_4] Swigtniki Gorme, obr. [0001]
205
25 dz. nr: 879, 922

243

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:

@@70 =243  szt=9 PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekly inZynierskie

Mur zelbetowy M-22 Sralor

Krakéw . N ..
Widok, geometria i zbrojenie

1:50

07.2023 r. Rys. nr:

PT-06.09

Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:

Drogowa,/ maqr inz. Mosty N
Obiekty inzynierskie Andrzej Mikulagcik Ko‘;zs;ygzc/ézgé%vgg:e

Branza: Sprawdzajgey: Uprawnienia: Podpis:

Drogowa,/ maqr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie | Fwa PfZ)’b)’fOWiCZ Kogggygj/éiﬁj;;gg;e —

Prawa outorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprowek, skreslen, przetwarzonie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody
Jjednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie outorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  05.07.2023, 10:563:22

AndrzejM
PT 297

Stacja robocza:
Zakladka:
Sciezka:

Plik:

Y:\DOKIDOK 202312023 Swigtnikil

SWI 23 M-23.dwg

Mur M-23. Widok

Skala 1: 50

konslrukcja nawierzehni spocznika

na dojéciu do podnosnika

Mur M-23. Geometria i zbrojenie

Skala 1:50

L100x100x5 L=2.05 m kqtownik

aluminiowy mocowany
na dyblach 010 co 20 cm

375.12
2

205

Zestawienie stali zbrojeniowe; — M-23
Dtupos¢ razem [m]
Nr | & | Dlugosc | llos¢ | B5005P

10

[mm] [em] [szt] [m]

1 10 293 2 5.86

2 10 243 2 4.86

Dtugos¢ ogélem [m] 10.72

Masa jednostkowa  [kq/m] 0.617
Masa ogitem [kg] 7
Masa catkowita [kg] 7

Ogdine zestawienie materiaféw dla jednego elementu

M-23 Beton Stal
Klasa 30/37 A—=IIN
Gatunek B500SP
Objetosc elementu ]l 0z
Masa [kg] 7
! Liczba elementéw [szt] 1

Uwaga: element betonowa¢ réwnoczesnie z M-21, M-22, M-24

243
N 2
@@70 =293  szt=2

243

@@:70 (=243  szt=2

Inwestor:
Gmina Swigtniki Gérne
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
32-040 Swigtniki Gorne

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG T MOSTOW

31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojazdem,
murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepetnosprawnych) oroz instalacjq monitoringu
na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne

Lokalizacja inwestycji:

dz. nr: 879, 922

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gorne, obr. [0001]

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekly inzynierskie
; Skala:
) Mur zelbetowy M-23 e
frokon Widok, geometria | zbrojenie ro0
07.2023 r. » 9 J Fs
PT-06.10
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgr inz. Mosty N
Obiekty inzynierskie | Andrze/ Mikul 1k Konstrukcje budowlane
d %€/ Mikulose 329,92, 262/2001
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa,/ mgr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie Pr. towi Konstrukcje budowlane -
Ewa Zyb yiowiez 305/94, 144,/2001

Prawa outorskie zasirzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslern, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody

Jjednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepiséw Ustawy o prawie outorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku: 05.07.2023, 10:53:27

Y:\DOKIDOK 202312023 Swigtnikil
SWI 23 M-24 zbr.dwg

AndrzejM
PT 297

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

Zestawienie stali zbrojeniowe; — M—-24

: Dtupos¢ razem [m]
Mur M-21. Widok Nr | & | Dlugos¢ | llos¢ | B500SP
Skala 1:50 &1
A B [mm] [em] [s2t] [m]
1 70 235 16 37.60
2 10 175 16 28.00
I J 10 J05 16 48.80
77 238 4 | 10 85 8 6.80
F\ ' ' 5 70 320 2 6.40
|
| zamonlowac¢ balystrade
zgodnie z projekiem budowlanym Dtugos¢ ogétem [m] | 12760
| Masa jednostkowa  [kg/m] 0617
| Masa ogétem [kg] 79
| Masa catkowita [kg] 79
[
| Ogéine zestawienie materiafow dla jednego elementu
| M-24 Beton Stal
| Klasa c30/37 A-IIIN
| Gatunek B5005P
e Objetos¢é elementu [l 1.3
| Masa [kg] 79
| Liczba elementéw [szt] !
|

Uwaga: element betonowa¢ réwnoczesnie z M-21, M-22, M-23
*): dftugosé preta nr "3" dostosowaé do elementu

Uwaga: zamontowa¢ balustrade zgodnie z projektem budowlanym

Mur M-21. Geometria i zbrojenie

Skala 1:50
Inwestor: E EQA NTA se
c’."i'?a Swigtniki Gén@ PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW
Przekrj A-A Przekroj B-B o oto Swigh o o b o A o e
Ska/a 7:‘50 SkG/O 7'50 Temat: . ’
5 Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojSciem i dojazdem,
19 71 - murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
= @ o flowpark, podnosniki dla niepetnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
@ @ | NE <A9 o na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne
- >
2 @ 10 (=320 t.=2 Lokalizacjo inwestycji: . . L _
O = * Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gorne, obr. [0001]
S| @@70 [=175  szt=16 dz. nr: 879, 922
O S |= 305+ - . .
Nr opracowanio: Opracowanie: Branzo: Numer umowy:
@ ®_' @@70 L=305 szt=16 8 PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekly inZynierskie
L) (0 5 (Do =85  st=s o Mur zelbetowy M—24 e
5 @@70 [=235  szt.=16 rakow y "o on 7, :
05 J«Q_,L D Widok, geometria i zbrojenie e
PT-06.11
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty N
Obiekty inzynierski : M ; Konstrukcje budowl
iekly inzynierskie | Andrzej Mikulascik 5 9’/“925'/@ P /%gi”e plv V‘P
Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ maqr inz. Mosty /
Obiekty inzynierski g Konstrukcje budowl
1KLY InZynierskie EWG Prz)/byfowlcz 037055}/92/6’4:/;%00;76‘ %

Prawa outorskie zastrzezone: Dokonywanie zmion, poprowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnionie bez zgody
Jjednaostki autorskiej fest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie outorskim i prawach pokrewnych




Mur M-25. Widok
Skala 1: 50

A B

Zamonlowac bolystrade

em budowlanym

|

|

;\ Ny 238
| ‘

|

|

|

375.25

Zestawienie stali zbrojeniowe; — M-25

Diugos¢ razem [m]
Nr | & | Dlugosé | llos¢ B5005P
10
[mm] [em] [s2t] [m]
1 10 235 16 37.60
2 10 175 16 28.00
3 10 305 16 48.80
4 10 148 6 8.88
5 10 320 2 6.40
Dtugos¢ ogdtem [m] | 12968
Masa jednostkowa  [kg/m] 0617
Masa ogéfem [kg] 80
Masa catkowita [kg] 80
Ogdine zestawienie materiafow dla jednego elementu
M-25 Beton Stal
Klasa c30/37
Gatunek
Objetos¢ elementu [P] 1.3
Masa [kg]
Liczba elementéw [szt] !

*): dfugos¢ preta nr "3" dostosowaé do elementu

Czas wydruku:  05.07.2023, 10:53:32

Y:\DOKIDOK 202312023 Swigtnikil
SWI 23 M-25 zbr.dwg

AndrzejM
PT 297

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

Mur M-25. Geometria i zbrojenie
Skala 1:50

Uwaga: zamontowa¢ balustrade zgodnie z projektem budowlanym

Przekro] A-A Przekroj B-B
Skala 1:50 Skala 1: 50
15 71
LﬂL L’T
1 @ @ — NS

®
® ®

110

@@70 (=320  szt.=2

= @%70 L=175  szt.=16

98

©)
®

15
@@70 (=235 szt=16

@@70 L=305  szt.=16

148
@@70 =148  szt.=6

Inwestor:

Gmina Swigtniki Gérne
ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
32-040 5wiqlnila’ Gérne 31-111 Krakéw, al. Krasinskiego 17/3

ANTA sc
PROJEKTOWANIE DROG T MOSTOW

tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

Temat:

Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojéciem i dojozdem,
murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne

Lokalizacja inwestycji:

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gorne, obr. [0001]
dz. nr: 879, 922

Nr opracowania: Opracowanie: Branza: Numer umowy:
Projekt Techniczny drogowa/ obiekly inzynierskie
; Skala:
Mur zelbetowy M-25 v
frokon Widok, geometria i zbrojenie ho0
07.2025 r. » 9 J R
PT-06.12
Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ magr inz. Mosty N
Obiekty inzynierskie | Andrze; Mikul Tk Konstrukcje budowlane
d €/ Mikulasc 329/92, 262/2001
Branza: Sprawdzajgey: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa/ magr inz. Mosty
Obiekty inzynierskie Pr. fowi Konstrukcje budowlane -
Ewa Z)’b yiowiez 305/94, 144,/2001

Prawa outorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprowek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody

Jjednostki autorskiej jest niedozwolone na podstowie przepisow Ustawy o prawie outorskim i prawach pokrewnych




Czas wydruku:  05.07.2023, 10:53:42

Y:\DOKIDOK 202312023 Swigtnikil
SWI 23 M-26 zbr.dwg

AndrzejM
PT 297

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

Mur M-26. Geomelria

/?Sz:t/ z’gggy Mur M-26. Geomelria
N | s -
agia M-26. Geometria Widok B-B konstrukcja_nawierzchni spocznika
M ) ) i Skala 1:50 zasypka muru oporowego
Skala 1: 50 konstrukcjo nowierzchni spocznika grunt niespoisty min. 33deg zaggszczony do Js=0.95
M-ZSSL‘H " Zzasypka muru oporowego 110 280
LIOO{I{)OxS L=7.80 m kgtownik 2 grunt niespoisty min. Jideg 2a9gszczony do Js=0.95 L100x100x5 kqtownik aluminiowy
an;;rggz r:?gogrg'o o 95 mocowany na dyblach 910 co 20 cm 25, 200 185 50
37552 1375’67 ! /k""s frukejo skotepark ‘73741;’; . 57567
JOY/ g\ M-27

a < 4 v St e B
PR S e e s e e 7
j » B <, ) a < p -

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

\ 2 . | £ N .,

= /7 \ .4 ) ‘e L{ ) L | i : /

E_ v372. 02 / 1 v372. 02 | i \ v372. 02
= | | \

625 180 Y-26 2100 drenaz
wyprowadzi¢ na teren
8100 drenaz / 160 poza obiektem
- N . wyprowadzi¢ na leren f
¢ Mur M-26. Zbrojenie oo Gviektar s
WA Skala 1:50

am

J:JJ._T.J:J-—--'\r
7
R BN~

i P Zestawienie stali zbrojeniowej — M—-26
= 5 “ Dtugos¢ razem [m]
=) Nr | & | Dlugos¢ | llos¢ | B5005P | B500sP
}__ =l =10 & 12 Inwestor: ANTA s
] 10 O [mm] [em] [s2t] [m] [m] | Gmina 5.'?:",':' Comes m
— . Kazimierzo Bruchnalskiego
I__ 7 72 787 47 85 07 Y 32-040 Swiqulniki Gdne:,ge 31-111 K.rakéw, al. Krasifiskiego 17/3
o 0 12 181 47 85.07 tel. kom: 603-846-838, 603-846-839
1 Temat:
J 12 698 47 328.06 . o .o
. M 75 75 y 0 515 57 319.80 Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojozdem,
- @ o o murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
|—;’ | S | flowpark, podnosniki dla niepetnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
| — @@72 L=181  szt.=47 - Dilugosc ogdlem [m] | 31960 | 498.20 na dziatce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne
3 h Masa jednostkowa  [kg/m] 0.617 0.888 Lokalizacja inwestycji . s
S ’ ’ © ; = . ol [z & Voce bagion el | 197 s Jedn. ewid. [ 7205(714_4 ] §Z/7qgtn//;/2 26‘orne, obr. [0001]
- = Masa catkowita [kg] 639 z. nr: ,
@ : = : :
@ @“@72 L=rer ert=47 2 Ogadine zestawienie materiatow dla jednego elementu W cprocovanier | Gproconenie , ST
Il Y PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekty inzynierskie
- C-20/25 Beton Stal | :
~ Mur zelbetowy M—-26 e
e BIRNE @ Klasa 30/37 A=l Krakow Widok, geometria i zbrojenie 1:50
\ N @ Gatunek B500SP 07.2023 r. ’ o eis
. 3 et
I 160 I L 0bj¢f0§(f elementu [ m ] 80 Branza: Projektant: Uprawnienia: Podpis:
D inz. Most <
e 15 Masa [kg] 639 Ogieg/ftiaézyn/ersk/@ Z,g{d;-ﬂzze / Mikulaécik Ko;;gtr/ugk;/iié?g%/ﬂe 9;@
Liczba elementéw szt ! '
[ ] Branza: Sprawdzajgcy: Uprawnienia: Podpis:
@:@-‘70 L=615 szt.=52 Drogowa/ mgr inZ. Mosty
Obiekty inzynierskie | Fwa PI’Zyby/OWI'CZ Koggg%éi/e’ﬁi;;gg:e -
Prawa outorskie zastrzezone: Dokon ngn/e zm/'aAn,A popruwsk, skreslen, przstworzgm‘e /'tp.A oraz kopiowanie | rﬂozpowszec‘hn/gﬂ/e bez zgody
| | Jjednostki outorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie outorskim i prawach pokrewnych




Mur M-27. Geometria

Rzut z gory
Skala 1:50
[ 1 [
I

-

Czas wydruku:  05.07.2023, 10:54.02

Mur M-27. Geomelria

Widok A-A

Skala 1:50

c

D 3

konstrukcjo nawierzchni spocznika

zasypka muru oporowego

grunt niespoisty min. 33deg zageszczony do Js=0.95

410 380
L100x100x5 kqtownik aluminiowy
mocowany na dyblach #10 co 20 cm 25, 200 185 50
konstrukcja skateparku 57% 67 375.67
\vi 37452 M-27
< 37597
| TAVAVA /\\/\ /\ /\\//\\//\ /\ /\\/\\/\\/\ /\ /\ /\V/\ JAVA /\\//\ NN/ NN NN NN NN\ /\\//\ /\/\ /\V/\V/\ /N\/ ! —L 7

NN NN NNNNNNNN NN NN N NN NN NN NN NN N NN NN NN NN\ N
AWAN K 7A VAN YAN

VNV \N\NN N NN N VVVVVYV

INNINNNNININNKININN/N

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAY

N/
NN NNNNNNNNNNN/
/

v\

VVVVVV VYV VN

\VAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

\VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

AVAVAVAVAVAVAVAY

VAVAVAVAVAVAVAVA

| TR

NNNNININININININININININININININ/N N

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA
VAV A

IN/N/N/N/NININININININININN

TAVAVAVAVAVAVANAVAVAVAVA

NSNS S

>
PR

VNN N NN NNANAN

WAWANA WANWANVAWANWANWAWANWANVAN

VO

M-26
160

7373. 47

J/2.02
AV

\0100 drenaz

wyprowadzi¢ na leren

poza obiektem

858

D 3

Uwaga * wzdtuz linii OP-11 zamontowa¢ balustrade
wg projektu budowlanego. Stupki osadzié
na fundamentach z betonowych elementéw p
Na koronie muru M-27 zamontowaé balustrade
zgodnie z projektem budowlanym

Y:\DOKIDOK 202312023 Swigtnikil
SWI 23 M-27 zbr.dwg

AndrzejM
PT 297

Stacja robocza:
Zaktadka:
Sciezka:

Plik:

konslrukcja nawierzchni gérnego spocznika

zasypka muru oporoweqo

grunl niespoisly min. 33deg zaggszczony do Js=0.95

Przekroj B—-B
Skala 1:50

I
I
"

25

wyprowadzi¢ na lteren
poza obiektem

Ny
%72 (=819  szt=17

@70 =780  szt=17

848

Pl

Przekr6j C-C
Skala 1:50

25

SJTF [
375.67
I

M-27

@

©®

@%70 (=848  szt.=20

10 <&
15 ]
SHE
% o - -
©°
v v 0
S Q %
N
@@70 1=320 szt=10
N
15
@@72 L=462  szt=10 ||
E 15

@%72 L=750  szt.=40

@%72 =270

1058

329
329

15

@@72 (=698  szt.=10

170

@@70 =190  szt.=20

@@72 (=209  szt=16

Jo

Mur M-27. Zbrojen

[

Skala 1:50

25

Przekréj D-D

M-27

372.02
\V4

Zestawienie stali zbrojeniowe; — M-27

e

Przekro] £-F
Skala 1:50

25

v

25 |
]
=

Dtugos¢ razem [m]
Nr | & | Dtugos¢ | llos¢ B5005P | B500SP
10 e 12
[mm] [em] [szt] [m] [m]
1 12 385 64 246.40
2 12 750 40 300.00
3 12 462 10 46.20
4 10 320 10 J2.00
5 12 270 8 21.60
6 10 300 8 24.00
7 70 848 20 169.60
8 10 780 17 132.60
9 10 190 20 J8.00
10 12 819 17 139.23
1 12 209 16 3344
12 10 407 2 814
13 12 698 10 69.50
Dlugosc oglem [m] | 40434 | 656.67
Masa jednostkowa  [kg/m] 0617 0.588
Masa ogbtem [kg] 249 761
Masa catkowita [kg] 1010

Ogéine zestawienie materiaféw dla jednego elementu

Przekro] A-A
Skala 1:50

25

375.41
7

~
(SN
S

Inwestor:
Gmina Swigtniki Gérne

30-040 Swigtniki Gérne

ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36

ANTA sc

PROJEKTOWANIE DROG I MOSTOW

31-111 Krakéw,
tel. kom: 603-846-838, 603-846-839

al. Krasinskiego 17/3

Temat:

Budowa skateparku wraz z parkingiem, dojsciem i dojozdem,
murami oporowymi, elementami mafej architektury (fawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepefnosprawnych) oraz instalacjg monitoringu
na dziafce nr 879 i 922 w miejscowosci Swigtniki Gorne

Lokalizacja inwestycji:

Jedn. ewid. [120614_4] Swigtniki Gérne, obr. [0001]

dz. nr: 879, 922

750 M-27 Beton Stal
10 20
o 170 g Klasa 30/37 A-=IIN
Gatunek B500SP
@%72 [=385  szt=64 -
Objetosc elementu 11.5
Masa 1010

Liczba elementow

!

Uwaga *): dfugos¢ pretéw "8" i "10” dostosowaé do elementu

Obiekty inzynierskie

Andrzej Mikulascik

Konstrukcje budowlane

329/92, 262/2001

Nr opracowania: Opracowanie: Branza:
PT Projekt Techniczny drogowa/ obiekty inZynierskie
Mur zelbetowy M-27 e
frokow Widok, geomnetria i zbrojenie ho
072025 r. » g / Rys. nr:
PT-06.14

Branza: Projektant: Uprawnienia:

Drogowa,/ mgr inz. Mosty

=

Branza:

Sprawdzajgey:
Drogowa,/ mgr inz.

Obiekty inzynierskie | Fwa PI’Z)/b },/0 wicz

Uprawnienia:
Mosty
Konstrukcje budowlane
305/94, 144,/2001

%/

Prawa autorskie zastrzezone: Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen, przetwarzanie itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnionie bez zgody

Jjednostki autorskiej jest niedozwolone na podstawie przepisow Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych






