PRAWIDEOWO WYKONANY ELEMENT LUKOWY

POZ. ZMIENNY

| VA 1 7%

ELEMENTY LUKOWE WYKONUJE SIE TYLKO METODA
TORKRETOWANIA (NAKLADANIA BETONU POD CISNIENIEM). METODA TA

JEST NAJBARDZIEJ WCASCIWA ZE WZGLEDU NA TO ZE TYLKO TA METODA
ZAPEWNIA ODPOWIEDNIE ZAGESZCZENIE BETONU NAKLADANEGO NA

SPADKACH | LUKACH, DODATKOWO ELIMINUJE ONA EWENTUALNOSC
POWSTAWANIA PUSTEK W NALOZONYM BETONIE. MIESZANKI BETONU
UZYWANE DO TORKRETOWANIA SA MIESZANKAMI RECEPTUROWYMI
SPACJALNIE PRZYGOTOWANYMI DO WYKONYWANIA TEGO TYPU ELEMENTOW
- SA TAK PRZYGOTOWANE ZE PO NAtaOZENIU NIE SPEYWAJA | DUZO
LATWEJ ZATRZEC TAKA POWIERZCHNIE (POWIERZCHNIE TAKIE MOZNA
ZATRZEC TYLKO METODA RECZNA DLATEGO JEST TO TAK ISTOTNE).

FLEMENTY WYKONANE INNA METODA POSIADAJA NIEROWNOSCI
KTORE SA NIEBEZPIECZNE DLA 0SOB WYKONUJACYCH NA NICH
EWOLUCJE. BRAK ROWNYCH POWIERZCHNI STWARZA ZAGROZENIE DLA
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW SKATPARKU.

NIEPRAWIDLOWO WYKONANY ELEMENT LUKOWY
POZ. ZMIENNY
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1 UWAGA !
0SOBA OBSLUGUJACA SPRZET DO TORKRETOWANIA POWINNA
POSIADAC ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA.

TYTUL:

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technoligii betonowe;j

TEMAT:
Naktadanie betonu na

elementach o duzym
spadku i tukach

SKALA: Rysunkdw w serii; 8

1:50 Rys. nr: B-02-02

Nr zatgcznika : 2




