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poz. b — Przeszkoda 5

szt.1

Pole powierzchni — 30,50 m?2
Zbrojenie — 26,66 mb/m2 (+10% dodatku na ucigglenie zbrojenia)
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ZESTAWIENIE STALI = ZBROJENIE
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J. BANK RAMP + STREET WALL
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PRZESZKODY

DETAL ZBROJENIA
(1:20)

#8mm co 15cm

PRZESZKODY—KRAWED/ZIE

DETAL ZBROJENIA
(1:20)

UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretdw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.

Zestawienie stali zbrojeniowej jest tylko materiatem pomocniczym dla inwestora.

Nie stanowi zatem podstawy do zakupu stali zbrojeniowej.

Dlatego tez, kazdorazowo przed zakupem materiatéw nalezy wymienione w zestawieniach
ilosci poréwnaé i sprawdzi¢ z faktycznymi wymiarami na budowie.
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Zestawienie stali profilowej jest tylko materiatem pomocniczym dla inwestora. < . . & . i~
‘ Nie stanowi zatem podstawy do zakupu stali profilowej. < jedn. ewid. 120614_4 ’SW.Iatn.Ik.I G(:)me’
\ Dlatego tez, kazdorazowo przed zakupem materiatéw nalezy wymienione w zestawieniach N obr. 0001 Swigtniki Gérne,
ilosci pordwna¢ i sprawdzi¢ z faktycznymi wymiarami na budowie. g dz.879i922
& Gmina Swigtniki Géme
Nak{adanie betonu na elementach o duzym spadku i fukach: g ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
Elementy fukowe wykona¢ metodq torkretowania (nakfgdania betonu pod g 32-040 Swiqtniki Gérne
cinieniem). =
(Zatqeznik 2 do Opisu Technicznego) DATA: BRANZA: SKALA:
Nawierzchnia betonowa gr. 15¢cm z betonu C35/45 W8 (F150), . .
zbrojona dofem i gérg siatkg #88mm (A—IlIN) o oczkach 15x15cm, zacierana na gfadko Profile na krawedziach przeznaczonvch do GRINDOWANIA: MATERIALY: 04.2023 | Konstrukcja 1:20
cronle na krawedziach przeznaczonych 4o LRINUUWANIA: . _ 2
Warstwa piasku stabil ¢ 10 Ceowniki muszq zosta¢ osadzone w taki spostb, aby licowaty sie z gérng Beton: €30/37 W8 F150 — Piyta Gfowna FAZA: NRRYS:
arstwa plasku stabilizowanego cementem, gr. fcm plaszczyzng elementu, ktdrego krawedzie osfgnia, oraz musi zostac zakotwiony do C35/45 W8 F150 — Pr?eszkody Projekt PT_K_Og
- zbrojenia danego elementu jeszcze przed zalaniem danego elementu. C30/37 W8 F150 — Sciana Oporowa !
Podbudowa z kruszywa famanego o frakcji 0—-31,5mm — gr. 15cm (Zatqcznik 1 do Opisu Technicznego) Stal Zbrojeniowa: A-IIIN BS0OSP Techniczny
Otulina: 3,5cm
Podbudowa z kruszywa famanego o frakcji 31,5mm—63,0mm — gr. 15cm COPINGL: Stal Profilowa: S235 ocynkowana ogniowo <
) - - - — Coping musi zosta¢ zakotwiony do zbrojenia danego elementu Zzelbetowego UWAGA: § Przeszkoda 5
Wymiana gruntu (do gfgboko$ci przemarzania) na warstwe piaskéw réznoziarnistych /pospétek jeszcze przed zalaniem danego elementu. - =
zageszezanych do 1s>0,97 — gr. ~45cm (Zatqcznik 4 do Opisu Technicznego) Wymiary w centymetrach.
. Piotr Wojtaszek
Grunt nosny PORECZE: Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z Opisem Technicznym, ktéry z upr. nr MAP/0430/POOK/13
Porecze nalezy kotwic do piyty bezposrednio do jej zbrojenia jeszcze przed jest integralng czgsciq niniejszego opracowania. b uErawnlenla_w specjalnosci
. . = onstrukcyjno-budowlanej
zalaniem samej piyty. Projekt rozpatrywat fqcznie z projektem architektonicznym % do projektowania bez ograniczen
(Zatqcznik 5 do Opisu Technicznego) i projektami branzowymi o
: . . MLECZKO
FAZOWANIE KRAWEDZI: Pod &ciang oporowq nalezy wybraé grunt sfabonosny § am ARCHITEKTURA
Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie (warstwa ) az do warstwy IV (glina pylasta w stanie 5 MA Projekt Sp. z 0.0.
?EZ?WS:]JIE éolazz%efszuen%zcﬁr:égceingr)n profilem stalowym powinny by¢ fazowane. twardoplastycznym) i uzupeinic ubytek chudym betonem. e ul.Spacerowa 76 32-085 Szyce
¢ P ‘ g NIP:513-026-81-52 REGON:387311094




	Arkusze
	Arkusz9


