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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznych dla Budowy skateparku wraz
z parkingiem, dojsciem i dojazdem, murami oporowymi, elementami matej architektury (tawki, kosze,
flowpark, podnosniki dla niepetnosprawnych) oraz instalacja monitoringu na dziatce nr 879 i 922 w

miejscowosci Swigtniki Gérne.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora
- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500

- obowigzujgcych norm i przepiséw.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje :
- zasilanie platform dzwigowych ;

- monitoring terenu;

4, ZASILANIE PLATFORM DZWIGOWYCH

Zasilanie platform dzwigowych PD wykona¢ z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej, ktéra nalezy rozbudowaé

zgodnie ze schematem.

Zasilanie projektowanych platform dzwigowych (PD1, PD2) wykona¢ przewodami N2XH-J/YKY 5x4 ,
ukfadanymi w korytku instalacyjnym oraz w ziemi. Kable nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m, wg
trasy pokazanej na rysunku. Na skrzyzowaniach z infrastrukturg podziemng kable uktada¢ w rurach
ochronnych @50. Przy skrzyzowaniu kabli z istniejagcymi i projektowanymi drogami kable nalezy utozy¢ w
rurze ostonowej @©50. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ z obu stron piankg montazowg. Catos¢ prac
zwigzanych z ukladaniem kabla wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004
"ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE LINIE KABLOWE" - PROJEKTOWANIE | BUDOWA"
lub réwnowazna.

Podtaczenie platform dzwigowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrone od porazen zastosowano szybkie wytgczenie w uktadzie TN-C-S. Realizowane ono bedzie
poprzez wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe typu S300. Grupy obwoddw beda dodatkowo

zabezpieczone wytgcznikami r6znicowoprgdowymi.



6. MONITORING TERENU

Instalacja telewizji dozorowej zaktada obserwacje terenu.

Przewidziano montaz kamer tubowych, na istniejacych stupach oswietleniowych .

Rozmieszczenie kamer pokazano na sytuacji.
BUDOWA SYSTEMU

Zastosowane zostang kamery zmiennoogniskowe dualne (dziefn/noc) z obiektywem motorzoom 2.7-12mm

w obudowach typu bullet z o$wietlaczem IR do 50m.

Kamera posiada:

Rozdzielczos¢ do 4Mpix, liczba efektywnych pikseli 4,09 MPix

IP67, IK10, WDR 140dB

Rozmiar sensora 1/1.8"

kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264B / H.264H

Wbudowane funkcje analizy obrazu : standardowa i rozszerzona (z mozliwoscig
indywidualnych ustawien dla kazdej strefy detekcji ruchu).Oprécz standardowych
zdarzen alarmowych (detekcja ruchu, inne) dostepne sg zaawansowane funkcije
jak:wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnigcia w obszar klasyfikacja
cziowiek/pojazd, wykrywanie twarzy, porzucony/brakujgcy obiekt, mapy ciepta.
ztozony HDR wykorzystujacy 3 ro6zne migawki postepowe

Przetwornik korzystajgcy z technologii pozwlajgcej na izolacje pojedynczych pikseli,
niwelujgc zaktdcenia, co pozwala na zwiekszenie efektywnosci kwantowej do 60% przy
850nm (typowa dtugos¢ swiatta przy pracy kamery w trybie kolorowym) oraz 40% dla
dtugosci 940nm (typowa dtugos¢ swiatta dla pracy kamery z promiennikami

podczerwieni)

Do zapisu obrazu z kamer przewidziano rejestrator obstugujgce do 16 kamer, oraz dyski HDD do pracy

ciggtej 24/7

Rejestrator posiada:

maks. bitrate: 320Mbit (wej.), 320Mbit (wyj.)

obstuge2dyskéw HDD do 10TB S.M.A.R.T(max. 20TB)

obstuge analityk z kamera (inteligentna analiza obrazu IVS, oraz znaliza biznesowa)
obstuga kamer do rozdzielczosci 12Mpix

we/wy alarmowe

obstuga 2 niezaleznych monitoréw (2 wyjscia HDMI)

Zatozono ok. 30 dni rejestracji 24h (1x HDD 4TB) przy 15k/s w rozdzielczosci 4 Mpix i kodowaniu H264

(zapis z kodowaniem H.265 zwiekszy nam dtugosc rejestracji)
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Kamery zewnetrzne zamocowane zostang do stupéw oswietleniowych za pomoca dedykowanych
uchwytow i puszek.

Projektowany system oparty bedzie na kamerach sieciowych wykorzystujgcych okablowanie strukturalne i
protokét TCP/IP. Kamery zewnetrzne typu bullet, do zasilania wykorzystywaé beda technologie PoE, ePoE
(zasilanie po skretce).

Rejestratory cyfrowe zabudowany zostanie w szafie RACK w pomieszczeniu nauczycieli WF, doktadng
logizacje szafy ustali¢ na budowie z Inwestorem/Uzytkownikiem. Zasilanie szafy CCTV wykona¢
przewodem N2XH-J/YnDYzo 3x2,5 z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej, ktérg nalezy rozbudowaé o
wytgcznik réznicowo- nadpradowy B16/0,03A typ A.

OPRZEWODOWANIE

Do kazdej kamery nalezy doprowadzi¢ oddzielny przewéd typu U/UTP, kategorii 6, 250MHz zewnetrzny
PE.

Przewody UTP uktada¢ w ziemi na gtebokosci ok. 0,7 m z falowaniem 2%, na podsypce z piasku nie
mniejszej niz 10cm. Przewody nalezy zasypaé¢ warstwg przesianego piasku, o grubosci co najmniej 10cm
ponad powierzchnie uktadanego przewodu. Na catej dtugosci utozenia w ziemi, przewéd UTP uktadaé w
rurze ochronnej oraz oznaczy¢ tasma ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym. Kable nalezy uktada¢, w
sposéb nie powodujgcy przekroczenia dopuszczalnej sity ciagu oraz minimalnego promienia giecia wg
norm i DTR producenta.



KONSERWACJA | EKSPLOATACJA

Nalezy wykonywa¢ okresowe przeglady dziatania elementéw systemu. Czysci¢ elementy optyczne kamer i
obudoéw - zalecane co 6 miesiecy. Dokonywa¢ okresowej konserwacji urzadzen. Celowe jest zlecenie
konserwacji systemu firmie instalujgcej system ze wzgledu na znajomos¢ systemu oraz udzielone
gwarancje.

Zestawienie podstawowych materiatow:

L.p. Opis L{l:zztt.)]a
1 | Rejestrator IP do 16 kamer 1
2 |Dysk HDD 4TB 1
3 | Kamera zewnetrzna 4Mpix obiektyw 2.7-12mm IP67 IK10 IR 50M 5
4 | dedykowanych uchwyty i puszki do montazu kamer zewnetrznych na elewacji oraz stupach 5
5 |8 portowy przetgcznik ePoE 1
6 | Monitor 31,5" rozdzielczos¢ 1080P 1
7 | Oprogramowanie dla 16 kamer wideo 1
8 |Szafa RACK, 9U 1
9 | Panel went., dach-rak+termostat 1
10 |Listwa zasilajgca 9 gniazd z diodg LED 19" 1
11 | Zasilacz UPS 1700VA/1350W 230V 50/60Hz , 19" 1U
12 | Pétka stata 19 calowa z blachy stalowej
13 | Stacja Robocza PC 1
14 | Kabel U/UTP kat.6 250MHz zewnetrzny PE Wg

rzutow

7. UWAGI KONCOWE

- Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami dla robo6t teletechnicznych i sygnalizacyjnych
zawartych w normach:

- Przed oddaniem instalacji do eksploatacji przeprowadzi¢ proby sprawnosci dziatania catosci
urzadzen i instalacji.

- Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa nanie$¢ do dokumentacji i przekazaé
jeden egzemplarz Uzytkownikowi.

- Rejestrator podtgczy¢ do Internetu. W celu umozliwienia podgladu obrazu w siedzibie Gminy
Swiatniki Gérne nalezy zainstalowa¢ oprogramowania lub podglad poprzez dostania sie do rejestratora
po adresie IP. Sposéb podgladu w siedzibie Gminy Swigtniki Gérne uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z

Inwestorem /Uzytkownikiem.
- Doktadng lokalizacje szafy RACK (CCTYV) ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.  Zakres roboét
- monitoring terenu;
- zasilanie platform dzwigowych;

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- istniejacy budynek szkoty ;

3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu
- uzbrojenie podziemne, gigbokie wykopy

4. Przewidywane zagrozenia
Podczas wykonywania prac moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

* niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig wystapienia elementow instalacji
elektrycznych znajdujacych si¢ pod napigciem;
* niebezpieczenstwa zwigzane z konieczno$cig uzywania elektronarzedzi oraz mozliwos$cia

niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
= Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikow odno$nie

wykonywanych przez nich zadan.
* W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajaca wlasciwe Swiadectwo kwalifikacyjne

SEP.

6. Zapobiegawcze srodki techniczne i organizacyjne
= Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac pod napigciem.

= Zabrania si¢ stosowania niesprawnych narze¢dzi i urzadzen. Nalezy stosowac wytacznie
narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu izolacyjnego.

= Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytaczniki réznicowo pradowe i
uziemione.

= Zadbac o wlasciwy strdj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.



