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1 WSTEP

1.1 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres wykonanych prac (w tym rozmieszczenie, gtebokos¢ i ilos¢ otwordw) zostat ustalony
z Zleceniodawcg. Obejmuje on wykonanie otwordéw geotechnicznych dla rozpoznania warunkéw
gruntowo-wodnych dla projektowanej budowy skateparku wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr 922
i 879 obreb 0001 Swiatniki Gérne.

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podfozu wystepujg proste
warunki gruntowe (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
- z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych). Proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej. Ostateczna
kategorie geotechniczng catej projektowanej inwestycji lub jej poszczegdlnych czesci okresli Projektant.

1.2 WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALtOW ARCHIWALNYCH | POMOCNICZYCH

Przy wykonywaniu niniejszego opracowania korzystano z nastepujgcych materiatdw archiwalnych:

1. Kondrackil., Geografia regionalna Polski - Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998 r.,

2. Stupnicka E. - Geologia regionalna Polski - Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1989rr.,

3. Skrzypczyk L. - Mapa Gtéwnych Zbiornikéw Wdéd Podziemnych (GZWP) w skali 1 : 500 000 - Zaktad
Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej, PIG, Warszawa 2007 r.,

4. Witun Z. - Zarys geotechniki, WKL, Warszawa 2005 r.,

Przy wykonywaniu niniejszego opracowania korzystano z nastepujgcych materiatdw pomocniczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
z 2012 Nr 81 poz. 463),

2. PN-B-04452:2002, PN-88/B-04481, PN-86/B-02480, PN-81/B-03020, PN-B-02479:1998,
PN-B-02481:1998, PN-B-06050:1999 oraz Eurokod-7.

2 LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren badar obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 922 i 879 obreb 0001 Swiatniki Gérne. Pod
wzgledem administracyjnym teren ten lezy w gminie Swigtniki Gérne w obrebie powiatu krakowskiego.
Pod wzgledem fizycznogeograficznym, badany teren potozony jest na terenie mezoregionu Podgdrze
Wielickie (513.33). Pogdrze Wielickie, charakteryzuje sie wyréwnanymi i szerokimi garbami dochodzgcymi
do 360-420 m n.p.m. Grzbiety rozdzielajg gteboko wciete doliny potokdw. Deniwelacje pomiedzy
grzbietami i dolinami potokéw dochodzg do 150 m, najczesciej wahajg sie w granicach 50-100 m.
Szczegblnie mocno w rzezbie zaznacza sie strefa krawedziowa nasuniecia karpackiego w postaci
wyraznego progu morfologicznego.

Pod wzgledem geologicznym badana dziatka znajduje sie na Zapadlisku Przedkarpackim.

Obszar badan przedstawiono na mapie geosrodowiskowej w skali 1: 25 000 stanowigcy zatacznik nr 1.
Szczegbétowy lokalizacje terenu badan z naniesionymi miejscami wykonanych otworéw badawczych
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500. Mapa ta stanowi zatacznik nr 2.

3  WYKONANE PRACE

Dla rozpoznania budowy geologicznej wykonano 8 otwordw badawczych o gtebokosci 3,0 m ppt.

Prace geodezyjne dla potrzeb niniejszego opracowania obejmowaty wyznaczenie w terenie otworéw
badawczych oraz ich zaniwelowanie.

Wiercenie otwordw wykonano zestawem udarowym (sondg okienkowg) firmy Nordmeyer Geotool
stosujac $wider rurowy @40-50mm pod rury ostonowe, ktérych celem byto zamkniecie nawiercanego
poziomu wodd podziemnych. W trakcie wiercenia wykonywano szczegdétowy opis makroskopowy
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przewiercanych gruntdw zwracajgc gtéwnga uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnos¢, stan konsystencji,
zageszczenia, zawarto$¢ czesci organicznych. Ponadto prowadzono obserwacje zwierciadta wody
gruntowej. W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otworéw (zat. 3.1-3.4).
Otwory badawcze zlikwidowano bezposrednio po wykonaniu urobkiem, ubijajac go warstwowo, starajgc
sie zachowaé nastepstwo litologiczne i stratygraficzne przewierconych warstw. Prace wiertnicze
prowadzono z petng obstugg geologiczng, dokonujgcy biezgcego profilowania otworéw i wykonujgca
wszystkie dodatkowe prace i pomiary.

4 BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym obszar badan potozony jest w obrebie dwdch regionalnych jednostek
tektonicznych: Karpat zewnetrznych i zapadliska przedkarpackiego. Wsréd osadéw czwartorzedowych
najwieksze rozprzestrzenienie majg utwory pytowo-gliniaste, okreslane jako karpacka odmiana lessu.
Migzszos¢ tych osaddw jest zréznicowana i wynosi od kilku metréw w obrebie wierzchowin do kilkunastu
w strefach przydolinnych. Doliny rzek i potokéw wypetniajg piaski, zwiry i mady wieku holocenskiego.
Specyficznym elementem wsréd osadow czwartorzedowych na omawianym obszarze sg koluwia.
Wystepujg one na catym obszarze gminy. Koluwia zbudowane sg gtéwnie z glin, itdw, rumoszu skalnego
i pakietow fliszowych. Migzszo$é koluwidw jest bardzo zréznicowana i wynosi od kilku metréow przy
matych osuwiskach do kilkudziesieciu przy duzych osuwiskach skalnych.

Powierzchnie terenu na badanej dziatce pokrywajg nasypy niekontrolowane i osady czwartorzedowe.
Wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych rodzimych gruntéw
spoistych wyksztatconych w postaci gliny pylastej w stanach od plastycznego do twardoplastycznego.
Warstwe przypowierzchniowg stanowi warstwa nasypu niekontrolowanego. Wydzielono dwie warstwy
nasypu, warstwe Il zaleca sie usungc przed planowang budowa.

Szczegdtowy profil litologiczno-stratygraficzny zostat przedstawiony na kartach otwordw geotechnicznych
zatgcznik 3.1-3.4.

5 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Na badany obszarze wedtug Atlasu Hydrogeologicznego Polski opracowanego przez PIG nie wystepujg
zbiorni wdéd podziemnych.

Obszar badan nie znajduje sie na terenach narazonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.
W trakcie wykonywania prac wiertniczych nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej,
wszystkie otwory byty suche.

6 OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza przeprowadzono na podstawie prac polowych (wiercenia,
sondowania dynamiczne, badania makroskopowe, badania penetrometrem wciskowym PW-1) oraz
analizy i obliczen inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-
86/B-02480, PN-88/B-04481.

Wydzielono 4 warstwy geotechniczne. Kryteriami podziatu byty: geneza, rodzaj oraz stany konsystencji
gruntdw. Metodg bezposrednia A zostaty oznaczone parametry wiodgce, tj. wartosci stopnia
plastycznosci I, na podstawie badan terenowych. Pozostate parametry, tj. kat tarcia wewnetrznego,
spojnosc, edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M,, modut odksztatcenia pierwotnego E, ustalono
za pomoca zwigzkéw korelacyjnych (metoda B).

W rezultacie przeprowadzonej analizy uzyskanych wynikdw wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa | - s3 to grunty nasypowe wyksztatcone w postaci spoistej gliny pylastej zhumusem i kamieniami
w stanie twardoplastycznym (grunty te stanowig nosne podtoze budowlane):
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e stopien plastycznoscil = 0,20
Warstwa Il - s3 to grunty przypowierzchniowe wyksztatcone w postaci nasypu niekontrolowanego, grunty
te nienadajace sie do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny sktad, zawartos¢ czesci
organicznych oraz bardzo zmienne wartosci parametrow geotechnicznych.

Warstwa Ill - s3 to grunty spoiste czwartorzedowe wyksztatcone w postaci gliny pylastej w stanie
plastycznym (grunty te stanowig no$ne podtoze budowlane):

e stopien plastycznoscil, = 0,30
Warstwa 1V - s3 to grunty spoiste czwartorzedowe wyksztatcone w postaci gliny pylastej w stanie
twardoplastycznym (grunty te stanowig no$ne podtoze budowlane):

e stopien plastycznoscil = 0,10
Szczegdtowe zestawienie parametrow wytrzymatosciowych gruntédw znajduje sie w zatgczniku nr 5.

Dla projektowanego obiektu budowlanego istotne znaczenie ma podatnos$é gruntu na wysadzinowos¢. To
czy grunt jest, czy nie jest wysadzinowy zalezy od skfadu granulometrycznego gruntu, potozenia
w jednostce klimatycznej oraz potozenia zwierciadta wéd gruntowych i kapilarnosci gruntéw. Na badanym
terenie $rednia gtebokos¢ przemarzania gruntéw wynosi 1,0 m p.p.t., totez nalezy zwrdéci¢ uwage na
grunty podatne na wysadzinowos¢ wystepujace do tej gtebokosci. Do gruntéw wysadzinowych zalicza sie
wszystkie grunty zawierajgce wiecej niz 10% czastek o Srednicy zastepczej mniejszej niz 0,02 mm oraz
wszystkie grunty organiczne (PN-81-/B-03020).

Grunty ze wzgledu na wielkos$¢ ziaren mozna podzieli¢ na trzy grupy (za Witun, 2001):

e Grupa A (czyste zwiry, pospotki i piaski grubo-, Srednio- i drobnoziarniste) - grunty niewysadzinowe
o kapilarnosci biernej < 1m, bezpieczne w kazdych warunkach wodno-gruntowych i klimatycznych;

e Grupa B (piaski pylaste, piaski z humusem, zwiry gliniaste, pospotki gliniaste) - grunty watpliwe
o kapilarnosci biernej < 1,3 m;

e Grupa C (wszystkie grunty spoiste i organiczne) - grunty wysadzinowe o kapilarnosci biernej > 1,3
m; sg to grunty zawierajace wiecej niz 30% czastek mniejszych od 0,05 mm i wiecej niz 10%
czagsteczek mniejszych od 0,02 mm. Grunty te wyjgtkowo tylko nie sg wysadzinowe, jezeli zalegajg
wysoko ponad zwierciadtem wody gruntowej i nie sg zawilgocone, a wiec w stanie zwartym i
pofzwartym. W stanie twardoplastycznym i plastycznym tworza mate wysadziny stanowigce
niewielkie zagrozenie dla inwestycji.

7 PODSUMOWANIE

1. Powierzchnie terenu na badanej dziatce pokrywajg nasypy niekontrolowane i osady
czwartorzedowe.  Wykonanymi otworami badawczymi  stwierdzono  wystepowanie
czwartorzedowych rodzimych gruntéw spoistych wyksztatconych w postaci gliny pylastej w stanach
od plastycznego do twardoplastycznego. Warstwe przypowierzchniowg stanowi warstwa nasypu
niekontrolowanego. Wydzielono dwie warstwy nasypu, warstwe |l zaleca sie usungc przed
planowang budowa.

2. Grunty zaliczone do warstw geotechnicznych o numerach I, lll i IV stanowig nosne podtoze
i umozliwiaja bezposrednie posadowienie budynku mieszkalnego.

3. W trakcie wykonywania prac wiertniczych nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody
gruntowej, wszystkie otwory byty suche.

4. Wszelkie prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ z zachowaniem tzw. odpowiedniej ,higieny prac”
w bezopadowych okresach. Spoiste grunty eoliczne (gliny pylastej) wystepujagce w podtozu
projektowanej inwestycji, wykazujg cechy tzw. gruntéw ,tiksotropowych” bardzo wrazliwych na
zawilgocenie (nawodnienie) oraz procesy urabiania mechanicznego, a zwtaszcza wstrzgsy i wibracje.
Odkryte w wykopach i poddane np. dziataniu deszczu lub Sniegu najczesciej natychmiast ulegajg one
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silnemu rozmieknieniu tj. uplastyczniajg sie znacznie pogarszajagc swoje parametry
wytrzymatosciowe (nosnosc¢). Dlatego bardzo wainym w procesie budowy jest zapewnienie
odpowiednich warunkéw prac ziemnych i fundamentowych. Nie wolno dopuszczaé do ich namakania
oraz do zbierania sie wody w wykopach.

Nie zaleca uzywania ciezkiego sprzetu budowlanego wjezdzajgcego do dna wykopu.

Badana dziatka nie znajduje sie na terenach osuwiskowych, zagrozonych wystepowaniem ruchéw
masowych ziemi oraz zapadliskowym.

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu wystepujg proste
warunki gruntowe (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej - z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych). Proponuje sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej. Ostateczng kategorie geotechniczng catej projektowanej inwestycji lub jej
poszczegolnych czesci okresli Projektant.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OT1

Zat.nr: 3.1

Wiertnica: Nordmeyer Geotool

Gmina: Swiatniki Gérne
Powiat: krakowski

Miejscowosé: Swigtniki Géme

Obiekt: Budowa skateparku
Wiercenie: MULTIGEO Pracownia geologiczno-inzynierska
Nadzér geologiczny: mgr inz. Lech Jerzemski

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 374.90 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 3.00 m

Wojewoddztwo: matopolskie Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-03-02
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OT3

Zat.nr: 3.2

Wiertnica: Nordmeyer Geotool

Miejscowosé: Swigtniki Géme
Gmina: Swiatniki Gérne
Powiat: krakowski

Obiekt: Budowa skateparku
Wiercenie: MULTIGEO Pracownia geologiczno-inzynierska
Nadzér geologiczny: mgr inz. Lech Jerzemski

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 373.60 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 3.00 m

Wojewoddztwo: matopolskie Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-03-02
23 2 o g 5 g
] = R = N
2 E% = % Iito::;rc;zlzn Przelot Opis litologiczn % é 85 5 %é
5 °32 g5 g Yy p g Yy ° <3 oN g’ P
P 6Rz 2 g s | "8 5 28
E = (j>)‘ = 2 [2) %
[mppt] | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N, /\/\ Nasyp niekontrolowany (Glina pylasta z
(\\{\ Z /‘< humusem), ciemnoszarobrgzowy
L \/ 7 \/é nN ’ 2/2 tpl I
3 &7 N mw/w
PSP
1.0 ;~ y 0.90| Glina pylasta, szaro-brgzowa 313 pl I
~ 1.10 Glina pylasta, szaro-bragzowa
Yy G
20 = " mw 17 tpl v
30 3.00
Profil numer OT4 Rzedna: 373.40 m n.p.m. Data: 2023-03-02
}{\ /\/\ Nasyp niekontrolowany (Glina pylasta z
(\\{\ % é humusem), ciemnoszarobrgzowy
n b4
N 2/2 tpl |
\(\\?{/\;z : mw/w P
9
|10 KL /§
1.0 CXSA 3
/= 1.10 Glina pylasta, szaro-bragzowa 3/3 pl Il
~ 1.30 Glina pylasta, szaro-bragzowa
2.0 V- q Gr
7= mw 7n tpl \%
30 = 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




MULTI

PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OT5

Zat.nr: 3.3

Wiertnica: Nordmeyer Geotool

Miejscowosé: Swigtniki Géme
Gmina: Swiatniki Gérne
Powiat: krakowski

Obiekt: Budowa skateparku
Wiercenie: MULTIGEO Pracownia geologiczno-inzynierska
Nadzér geologiczny: mgr inz. Lech Jerzemski

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 374.70 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 3.00 m

Wojewoddztwo: matopolskie Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-03-02
83 Profil E 3 g £ o §
o 3o & Przelot N 5 g o8 5 :E
c|l Qo35 8 litologiczny Opis litologiczny = N o 0 <
gl s95| O I S 23 T3
P 6Rz 2 g s | "8 5 28
g 3 5 | = ° 5
[m.p.pt] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N, /\/\ Nasyp niekontrolowany (Glina pylasta z
(\\{\ Z /‘< humusem i kamienie), ciemnoszarobrgzowy
-6 )/ \/é nN 212 tpl |
’& \/;< mw/w
SHK
1.0 ~ 1.00 Glina pylasta, szaro-bragzowa
oy 1 3/3 pl 1l
= ~ 1.40 Glina pylasta, szaro-bragzowa
2.0 | /=~ Gn
o ~ mw 11 tpl \Y
30 = 3.00
Profil numer OT6 Rzedna: 373.60 m n.p.m. Data: 2023-03-02
N ) \/) Nasyp niekontrolowany (Glina pylasta z nN(Gr+H) 2/2 tpl |
A, 020 humusem), ciemnoszarobrgzowy mw/w
~ f Glina pylasta, szaro-brazowa 33 pl [l
| ~ 0.50 Glina pylasta, szaro-bragzowa
=10 " /7
i o Gr
~ 7 mw 17 tpl v
—20 " /7
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




MULTIGE KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zakr: 3.4

PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA Profil numer OT7 Wiertnica: Nordmeyer Geotool
Miejscowosé: Swigtniki Géme Obiekt: Budowa skateparku System wiercenia: Udarowy
Gmina: Swiatniki Gérne Wiercenie: MULTIGEO Pracownia geologiczno-inzynierska ‘ .
Powiat: krakowski Nadzér geologiczny: mgr inz. Lech Jerzemski Rzedna: 377.30 mn.p.m.| Glebokosc: 3.00 m
Wojewoddztwo: matopolskie Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-03-02
33 £ § 5 g
‘O = O = N
o| €° Y ) Prc.>ﬂl Przelot o 5 8 o E 3 £2
| 8£88| £| liologiczny Opis litologiczny z £ g < = ZE
0| 30| O 3 > =9 c T 3
e ORN =2 2 < = <@ 8 =3
2 8 >, = g ) @
= | mppt | @ | [m] m] ° -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
§ Nasyp niekontrolowany (Glina z gruzem,
ke asfalftem i piaskiem drobnym), ciemnoszary nN mw - It
I
L N 27\/\ 0.40| Nasyp niekontrolowany (Glina pylasta z
(\\{\ /‘< humusem i kamienie), ciemnoszarobrgzowy
1555 AN(Gr+H+K  mwiw 212 |
10 SAIAS
QX
~ 1.20 Glina pylasta, szaro-bragzowa
. - tpl
20 [~/ /]
~ Gn mw 17 \%
30 = 3.00
Profil numer OT8 Rzedna: 377.60 m n.p.m. Data: 2023-03-02
o Nasyp niekontrolowany (Glina z gruzem,
w| g Lo . >
Zla asfalftem i piaskiem drobnym), ciemnoszary nN mw - I
=z
N 27\/\ 0.50 | Nasyp niekontrolowany (Glina pylasta z
(\\{\ /‘< humusem i kamienie), ciemnoszarobrgzowy
0 & 5o AN(Gr+H+K  mwiw 212 |
A
NOOK
~ 1.30 Glina pylasta, szaro-bragzowa
'~ tpl
2.0 V= q
7= Gn mw 17 \%
30 = 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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MULTIGE @ MULTIGEO - Lech Jerzemski Zat.nr
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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MULTIGE @ MULTIGEO - Lech Jerzemski Zat.nr
PRACOWNIA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA ul. Brzegi 177A; 32-040 Wrzasowice 4.3
Data Nazwisko Podpis Skala
Opracowat 28-03-2023 mgr inz. Lech Jerzemski PrzekrOJ geOteChnlczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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