poz. 5 — Przeszkoda 4
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4] Pole powierzchni — 53,10 m?2

A Zbrojenie — 26,66 mb/m2 (+10% dodatku na ucigglenie zbrojenia)
@® 3 ®

ZESTAWIENIE STALI = ZBROJENIE

r A
Liczba D1. tgczna
Nr Dtugosc = 3
preta | ° Sta preta ngr%'tggz. pozycj %rggré BS%SP

1. QUARTER PIPE Z CORNEREM e — £ o
2. BARCELONA 7 WYCIECIEM N T T e —————— T 122 10

[kg/mb 0,395

3. FUNBOX + GRINDBOX + MANUAL PAD e e Sradiey o

Masa fqcznie kq 615,4

4’. PLATFORMA ZE SCHODAMl + LON DON GAP + PORELCZ POCHYI/_A UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretéw jest diugoscig rzeczywistg w osi preta
5. BANK RAMP + STREET WALL metodq B wg PN—EN SO 3766: 2006.

Zestawienie stali zbrojeniowej jest tylko materiatem pomocniczym dla inwestora.

PG PI/_YT A GI/_G WN A Nie stanowi zatem podstawy do zakupu stali zbrojeniowej.

Dlatego tez, kazdorazowo przed zakupem materiatéw nalezy wymienione w zestawieniach
ilosci pordwna¢ i sprawdzi¢ z faktycznymi wymiarami na budowie.

PRZES/ZKODY PRZESZKODY-KRAWED/IE
DETAL ZBROJENIA DETAL ZBROJENIA ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI

Dtugosé | Liczba Masa [kq] . )
<1: 2o> (1 20> Poz. Profil Tmm] Tozt] edn. T 1 szt [ razem Materiat | Uwagi
#8mm co 15cm GRINDBOX tAMANY 1szt. I
L=85cm 2 | CR100x50x4 [ 17540 [ 1 [ 578 | 101,4 | 1014 [ 5235 | Budowa skateparku wraz z parkingiem,
| | 40 | Razem masa 1 elementu kg 01,4 dojéciem i dojazdem, murami oporowymi,
T — o —————— — — — —— — RAZEM MASA 1 ELEMENTU(GW) kq] | 101,4 elementami matej architektury (tawki,
—_— ————————————— VANUAL PAD ol ' kosze, flowpark, podn_oéniki d!a
[ CR150x50x4 [ 7000 [ 1 [ 7,35 51,4 51,4 S235 | niepetnosprawnych oraz instalacjg
Razem masa 1 elementu kql | 51,4 g monitoringu) na dziatce nr 879 i 922 w
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) kg 51,4 = .. o At s A
| = miejscowosci Swiatniki Gérne.
/. N [ RAZEM NA RYSUNKU | [kal [ 1528 1| | P :
‘ Zestawienie stali profilowej jest tylko materiatem pomocniczym dla inwestora. % Jedn. ewid. 120614 _4 'Sw.latn.lk.l G(:)rne’
\ Nie stanowi zatem podstawy do zakupu stali profilowej. 3 obr. 0001 Swigtniki Gorne,
\ Dlatego tez, kazdorazowo przed zakupem materiatéw nalezy wymienione w zestawieniach S dz.879i922
ilosci poréwna¢ i sprawdzi¢ z faktycznymi wymiarami na budowie. =]
Y Gmina Swigtniki Gérne
o
Nakfadanie betonu na elementach o duzym spadku i fukach: g ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36
Elementy ;ukowe wykonaé¢ metodg torkretowania (nakigdania betonu pod < 32-040 Swiqtniki Gorne
ci$nieniem). =
(Zatqeznik 2 do Opisu Technicznego) DATA: BRANZA: SKALA:
) - MATERIALY: 04.2023 | Konstrukcja 1:20
Nawierzchnia betonowa gr. 15cm z betonu C35/45 W8 (F150), Profile na krawedziach przeznaczonych do GRINDOWANIA: Bt— C30/37 W8 F150 — Piyta Gf6
zbrojona dofem i gérq siatkg 88mm (A-IIIN) o oczkach 15x15¢m, zacierana na gtadko Ceowniki muszq zosta¢ osadzone w taki spostb, aby licowaty sie z gérng eton: yta Gidwna FAZA: NRRYS:
plaszczyzng elementu, ktérego krawedzie osfgnia, oraz musi zostaé zakotwiony do C35/45 W8 F150 — Pr?eszkody Proiekt PT K 07
Warstwa piasku stabilizowanego cementem, gr. 10cm zbrojenia danego elementu jeszcze przed zalaniem danego elementu. . C30/37 W8 F150 — Sciana Oporowa ) . A\
(Zatqcznik 1 do Opisu Technicznego) StaI’Zt?rOJemowa: A-IIIN B500SP Techniczny
Podbudowa z kruszywa famanego o frakcji 0—31,5mm — gr. 15c¢m Otulina: 3,5¢m .
COPINGI Stal Profilowa: S235 ocynkowana ogniowo <
LUPINGE i
Podbudowa z kruszywa tamanego o frakcji 31,5mm—63,0mm — gr. 15cm Coping musi zostac zakotwiony do zbrojenia danego elementu zelbetowego UWAGA: § Przeszkoda 3
jeszcze przed zalaniem danego elementu. b
Wymiana gruntu (do gfebokosci przemarzania) na warstwe piaskdw réznoziarnistych /pospéiek (Zatgeznik 4 do Opisu Technicznego) Wymiary w centymetrach. _ ‘
zageszczanych do 1s>0,97 — gr. ~45cm e Piotr Wojtaszek
PORECZE: Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z Opisem Technicznym, ktéry z upr. nr MAP/0430/POOK/13
Grunt nosny Porecze nalezy kotwie do pfyty bezposrednio do jej zbrojenia jeszcze przed jest integralng czescig niniejszego opracowania. ~ uprawnienia w specjalnosci
. . = konstrukcyjno-budowlanej
zalaniem samej piyty. . ; ; i i 2 d jek iab iczen
(Zatqeznik 5 do Opisu Technicznego) ErOJe!(tktrozpa;ryqu ’chgme z projektem architektonicznym x 0 projektowania bez ograniczen
i projektami branzowymi.
MLECZK
FAZOWANIE KRAWEDZI: Pod sciang oporowq nalezy wybra¢ grunt sfabonosny § 'am ARCH | TCE KTU Rcz
Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie (warstwa ) az do warstwy IV (glina pylasta w stanie 5 MA Projekt Sp. z 0.0
przewiduje zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. twardoplastycznym) i uzupetnic ubytek chudym betonem. 8 JLSoacerowa 76 32-085 s .Cé
(Zatqeznik 3 do Opisu Technicznego) =] P y
= NIP:513-026-81-52 REGON:387311094




	Arkusze
	Arkusz7


