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Projekt techniczny dla inwestycji pn.

,» Rozbudowa obiektéw rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem - przebudowa elementéw strzelnicy biathlonowej na kompleksie

sportowym w Czarnym Borze”

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

my ponizej podpisani OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany/ techniczny pn.,, Rozbudowa obiektow rekreacyjnych i sportowych
wraz z zapleczem - przebudowa elementdw strzelnicy biathlonowej na kompleksie

sportowym

w Czarnym Borze”’ zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Branza Projektant Podpis
Konstrukcyjno- mgr inz. Jarostaw Wawrzaszek - projektant gtéwny
budowlana Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
drogowej . Nruprawniern 79/D0$/10
Instalacje mgr inZ. Ryszard Wiatr - projektant

elektryczne

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen ,upr. nr 10/98/1G
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Projekt techniczny dla inwestycji pn.
,» Rozbudowa obiektéw rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem - przebudowa elementéw strzelnicy biathlonowej na kompleksie
sportowym w Czarnym Borze”

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Projekt techniczny dla inwestycji pn.
,» Rozbudowa obiektéw rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem - przebudowa elementéw strzelnicy biathlonowej na kompleksie
sportowym w Czarnym Borze”

1. Wstep
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa elementdéw istniejgcej
strzelnicy biathlonowej w obrebie kompleksu sportowego polegajgca na przebudowie
podstawy wraz z murem pod konstrukcje zadaszenia stanowisk z tarczami, miejscowe
utwardzenie terenu przy istniejgcych stanowiskach strzelniczych oraz budowa odcinka kanatu
technologicznego z kablem zasilajgcym urzadzenia sterownicze.
Wyposazenie w automatyke , tarcze strzelnicze oraz konstrukcja zadaszenia nie jest objeta
niniejszym opracowaniem i stanowi odrebne opracowanie producenta elementow strzelnicy.

1.2. Inwestor

Gmina Czarny Bor
ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

1.3. Lokalizacja inwestycji

m. Czarny Bor, gmina Czarny Bor, powiat Watbrzyski
Dziatki nr 273, 278 obreb Czarny Bor

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym
dokumentem do uzyskania pozwolenia na budowe.

W dokumentacji przedstawiono rozwigzania techniczne dla poszczegdlnych elemen-
tow projektowanych wchodzgcych w zakres inwestycji i bedgcych przedmiotem projektu.

1.5. Podstawa opracowania
Formalne podstawy opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a jednostka projektowa,

- materiaty Zzrodtowe jak : mapa do celéw projektowych, wypisy z rejestru gruntow,

- uzgodnienia z Inwestorem . W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu
uzgadniano bezposrednio z Inwestorem.

Podstawy prawne opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr 106, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pozZniejszymi zmianami,

- Norma PN-ICE 60364 — , Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo. Ochrona przeciwporaze-
niowa”

- Norma PN-ICE 60364-5-523 —,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” dobér kabli
i przewodow,

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie warun-
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Projekt techniczny dla inwestycji pn.
,» Rozbudowa obiektéw rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem - przebudowa elementéw strzelnicy biathlonowej na kompleksie
sportowym w Czarnym Borze”
kéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowe;j
- Norma SEP N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i
budowa.
- Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa

1.6. Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji :

e Rozbidrka istniejgcego zadaszenia tarcz strzelniczych wraz z blokami fundamentowymi
pod stupki,

* Roboty ziemne w zakresie jednostronnego przeskarpowania istniejgcego nasypu/
watu znajdujgcego sie za stanowiskami tarcz,

e Roboty ziemne w zakresie wymiany gruntu pod ptyte fundamentowg nowej
konstrukgji,

*  Wykonanie zelbetowej konstrukcji pod stanowiska z tarczami,

e Roboty ziemne w zakresie formowania nasypu przed stanowiskiem,

* lzolowanie i malowanie Sciany,

* Humusowanie skarp z obsianiem trawg,

* Wykonanie kanalizacji kablowej, dwuotworowej fil10mm pod instalacje zasilania
urzadzen strzelnicy ( wyposazenie odrebnym opracowaniem),

* Przemalowanie linii wydzielajacych stanowiska strzelnicze na istniejagcym podtozu
asfaltowym,

e Utwardzenie lokalne przy skrajnych stanowiskach nawierzchniag betonowg z
pomalowaniem farbg w kolorze niebieskim celem wyrdznienia stref najazdow,

* Sprzatanie terenu budowy.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren na ktorym planowana jest inwestycja petni obecnie funkcje strzelnicy
biathlonowej z wydzielonymi stanowiskami w ilosci 22 sztuki . Nad tarczami strzelniczymi
znajduje sie zadaszenie konstrukcji stalowej kryte blachg trapezows z stupkami osadzonymi
na blokach fundamentowych. Po odwodzie strzelnicy znajduje sie sztuczny nasyp/ wat
zabezpieczajacy przed rykoszetem podczas strzatéw. Teren pomiedzy tarczami a stanowiskami
trawiasty. Z dwdch stron obiektu znajdujg sie 3 stupy oswietleniowe podfaczone do szafek
zlokalizowanych przy stupach. W zachodniej czesci obiektu w rejonie tarcz znajduje sie
studzienka kanalizacji deszczowej z wylotem w kierunku watu zachodniego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano przebudowe istniejacej strzelnicy celem dopasowania obiektu do 24
stanowisk strzelniczych. W miejscu istniejgcych stanowisk strzelniczych zaprojektowano
przemalowanie pozycji stanowisk z ujednoliceniem do szerokosci 2,75m . Przy skrajnych
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Projekt techniczny dla inwestycji pn.
., Rozbudowa obiektéw rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem - przebudowa elementéw strzelnicy biathlonowej na kompleksie
sportowym w Czarnym Borze”
stanowiskach zaprojektowano nawierzchnie betonowg z wyrdznieniem kolorem niebieskim
poprzez malature.

Z uwagi na kolidujaca skarpe watu za stanowiskami tarcz zaprojektowano ponowne
skarpowanie z uksztattowaniem nachylen do 1:1,5 co stanowi bezpieczne uksztattowanie
zapobiegajgce nadmiernej erozji , dodatkowo wykonano humusowanie skarp z obsianiem
trawa. Skarpy nasypu/ watu uksztattowano w taki sposéb aby nie obcigza¢ nowej konstrukcji
podporowej pod stanowisko strzelnicze.

W miejscu istniejgcych stanowisk z tarczami zaprojektowano nowg konstrukcje
zelbetowg bedacg podstawg zadaszenia ( odrebne opracowanie) oraz zabezpieczeniem przed
rykoszetami w formie $ciany pionowej.

Od strony pétnocno- zachodniej projektuje sie kanalizacje kablowa dwuotworowg z
wprowadzeniem kabla zasilajgcego przyszte urzgdzenia sterujgce tarczami. Kabel nalezy
podtaczyé do istniejgcej wewnetrznej skrzynki inwestora z ktérej zasilana jest latarnia.

4. Przytacze energetyczne wraz z kanatem

Celem zasilenia przysztych urzgdzen sterowniczych wyposazenia strzelnicy zaprojektowano
wewnetrzng instalacje zasilajgcg od istniejgcej skrzynki oswietleniowe] zlokalizowanej w
zachodniej czesci obiektu. Linie zasilajgca wykona¢ miedzianym  kablem doziemnym
YKY 5x4mm? prowadzonym w projektowane] kanalizacji kablowej wykonanej z rur 2x DVK
110mm z pilotem do wciggniecia kabli . Rura ostonowa DVK 110 do kabli, karbowana,
niebieska, dwuscienna. Materiat polietylen HDPE dwuscienne rury posiadajgce karbowang
warstwe zewnetrzng i gtadkg warstwe wewnetrzng. Projektowany kabel wciggna¢ w jeden
kanat, drugi pozostaje jako awaryjny pod przyszte instalacje.

Na zatamaniach projektowanego kanatu zabudowa¢ typowe betonowe studnie
teletechniczne typu SK-2 dwuotworowe na jednej Sciance , pokrywa typu lekkiego. W
miejscu podejscia pod stanowiska strzelnicze zabudowaé odcinek z 2x rur PVC 110 mm i
wyprowadzi¢ pod ptytg fundamentowg zgodnie z rysunkiem nr 8 projektu.

Przytaczenie do istniejacej skrzynki z zasilaniem nalezy wykonac przez osoby posiadajgce
uprawnienia i kwalifikacje elektroenergetyczne.

5. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe zostaty ustalone na podstawie probnych wykopow oraz ogledzin
terenu. W poziomie posadowienia konstrukcji ustalono wystepowanie gruntéw gliniastych w
formie glin piaszczystych i pylastych ktére kwalifikuje sie do grupy nosnosci podtoza G4. Nie
stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych na poziomie prowadzenia prac.
Pod wzgledem kategorii urabialnosci grunty tej warstwy nalezy zakwalifikowac¢ do 4 kategorii
tj. grunty Srednio urabialne.
Po analizie warunkow geotechnicznych stwierdzi¢ nalezy, zgodnie z Rozporzadzeniem w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, ze
badany obszar charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowang
inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.
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Projekt techniczny dla inwestycji pn.

,» Rozbudowa obiektéw rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem - przebudowa elementéw strzelnicy biathlonowej na kompleksie

sportowym w Czarnym Borze”

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlaneqo zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie

ustalen geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych:

1.) Zaliczenie obiektow do kategorii geotechnicznej : pierwsza kategoria geotechniczna ,

2.) Odwodnienie wykopdéw : w przypadku wystgpienia nawodnienia wykopow nalezy
usung¢ wode poprzez pompowanie,

3.) Ocena przydatnosci gruntdéw : grunt z wykopu nalezy zutylizowac ,

4.) Bariery lub ekrany uszczelniajgce : nie dotyczy ,

5.) Okreslenie nosnosci , przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego:
podtoze uznano jako nosne po wykonaniu wymiany gruntu, odpoér gruntu 150-200
KPa.,

6.) Wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego i podfoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji , a takze wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego
z obiektami sgsiadujacymi : Nie ma oddziatywania obcigzen na obiekty sgsiednie.

7.) Ocena statecznosci skarp i zboczy wykopdw: projektuje sie wykonac wykopy w formie
otwartej o statecznych skarpach nachylonych 1:1,5 oraz gtebokie jako umocnione w
szalunkach systemowych,

8.) Wybdr metody wzmocnienia podtoza gruntowego stabilizacji zboczy , skarp wykopow
i nasypow: grunty wysadzinowe nalezy wymieni¢ w miejscu posadowienia,

9.) Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego: na
poziomie posadowienia obiektu brak wody gruntowej,

10.) Ocena stopnia zanieczyszczenia podfoza gruntowego i dobdér metody
oczyszczania gruntdw : brak zanieczyszczen gruntow podczas prowadzenia prac.

6. Uwarunkowania srodowiskowe

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew . Nie ma negatywnego wptywu na

srodowisko.

7. Informacje dotyczace terenu/dziatek

Dziatki nr 273,278 obreb Czarny Bér, nie znajduja sie w strefie ochrony konserwatorskiej,

nie podlegajg wptywom eksploatacji gorniczej oraz nie znajduja sie w obszarach chronionych
NATURA2000.
8. Zestawienie powierzchni / parametry techniczne

9.

10.

e Powierzchnia zabudowy pod konstrukcjg zelbetowg : 138 m?

* Projektowana nawierzchnia betonowa przy stanowiskach : 6,70 m?
Zielen

W ramach inwestycji nie przewiduje sie naruszenia istniejgcego drzewostanu.

Zgodnos¢ z decyzjg o warunkach zabudowy/ miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego terenu

Inwestycja nie narusza warunkéw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie

zmienia sie obecnej funkcji i przeznaczenia obiektu.
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Projekt techniczny dla inwestycji pn.
,» Rozbudowa obiektéw rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem - przebudowa elementéw strzelnicy biathlonowej na kompleksie
sportowym w Czarnym Borze”
11. Obszar oddziatywania obiektu
Inwestycja zlokalizowana jest w granicach dziatek nr 273, 278 obreb Czarny Bor.
W zwigzku z powyzszym obszarem oddziatywania inwestycji sg wyfacznie przedmiotowe
dziatki inwestycyjne.
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Projekt techniczny dla inwestycji pn.
,» Rozbudowa obiektéw rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem - przebudowa elementéw strzelnicy biathlonowej na kompleksie
sportowym w Czarnym Borze”

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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Projekt techniczny dla inwestycji pn.
,» Rozbudowa obiektéw rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem - przebudowa elementéw strzelnicy biathlonowej na kompleksie
sportowym w Czarnym Borze”
A. Opis techniczny
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowane obiekty beda elementami strzelnicy biathlonowej wchodzgacymi w sktad
catosci wyposazenia umozliwiajgcego prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

2. Dane charakterystyczne obiektu
e Powierzchnia zabudowy pod konstrukcjg zelbetowg : 138 m?
* Projektowana nawierzchnia betonowa przy stanowiskach : 6,70 m?
* Liczba stanowisk strzelniczych : 24 sztuki
e Dtugosc kanalizacji kablowej : 79 m

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Zaprojektowano konstrukcje wsporczg pod wyposazenie strzelnicy w formie ptyty
zelbetowej stanowigcej podstawe wraz ze $ciang w tylnej czesci zabezpieczajgcg przed
strzatami i rykoszetami. Geometria w formie prostokagtnej o wymiarach 69x2,0m i wysokosci
$ciany 2,20m . Stanowiska strzelnicze o szerokosci 2,75m .
Podstawowa funkcja obiektu budowlanego jako element strzelnicy biathlonowe;j.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

4.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Na podstawie analizy warunkow gruntowych i stopnia skomplikowania, projektowany
obiekt budowlany wraz z infrastrukturg towarzyszacg zakwalifikowano do | kategorii
geotechniczne;.

4.2. Warunki geotechniczne
Opisano szczegdétowo w pkt 5 opisu do projektu zagospodarowania terenu.

4.3. Uktad konstrukcji / zastosowane materiaty

4.3.1. Sciana wraz z ptyta fundamentowa

Konstrukcja $ciany wraz z ptytg fundamentowg zaprojektowana jako zelbetowa o
grubosci $ciany i podstawy 20cm. Konstrukcje betonowaé betonem C30/37 F150
dostosowanym do klasy ekspozycji XC4 wynikajacej z warunkéw eksploatacji. Konstrukcje
zbroic¢ stalg klasy A-IlIN odmiany B500SP . Zbrojenie gtéwne siatkami zgrzewanymi oraz
dozbrojenia figurami zgodnie z rysunkiem nr 9 projektu. Konstrukcje zelbetowg nalezy
betonowac stosujgc dylatacje na catej wysokosci w odstepach nie wiekszych niz 20m . Z
uwagi na projektowang dtugos¢ konstrukcji 69 m nalezy podzieli¢ konstrukcje na réwne
odcinki co 17,25m . Wykonac¢ dylatacje szerokosci 2cm z wypetnieniem twardym styropianem
XPS oraz uszczelnieniem materiatem trwale plastycznym zgodnie z detalami.
Zachowac¢ otuliny pretdow 30-50mm zgodnie ze wskazaniami w czesci graficznej. Na
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krawedziach wykonac fazki 20x20mm aby unika¢ uszczerbien konstrukcji. Celem ustawienia
siatek zbrojeniowych i ustabilizowania podtoza konstrukcje betonowac¢ na wczesniej
wykonanym podktadzie z betonu podktadowego C12/15 gr. 10cm wykonanym na
podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 stanowigcym wymiane gruntu
wysadzinowego do normowego poziomu przemarzania tj. min. 80cm . Warstwe
wymienionego gruntu zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is= 1,0 i uzyska¢ modut wtérny
odksztatcenia min. 80 MPa.
Zaprojektowana sciana nie jest konstrukcjag oporowa dlatego nie nalezy obcigzaé parciem
gruntu rodzimego z nasypu , dlatego zaprojektowano przeskarpowanie istniejgcego nasypu
do bezpiecznego nachylenia 1:1,5 humusowanego warstwg 15cm humusu z obsianiem trawa.
Tylna czesc¢ sciany od strony nasypu zabezpieczona izolacjg bitumiczng , powtokowa poprzez
dwukrotne smarowanie. W miejscu gdzie jest bezposredni styk gruntu ze $ciang nalezy utozy¢
warstwe folii kubetkowej PE .
Od strony wewnetrznej powierzchnia Sciany malowana w kolorze biatym wysokoodporng na
uszkodzenia mechaniczne farbg do betonu stosowang przy obiektach drogowych jak
przyczotki mostow itp. Gora ptyty fundamentowej hydrofobizowana bezbarwnym srodkiem.
Konstrukcje zelbetowg betonowad wytacznie w szalunkach systemowych zachowujgc idealnie
gtadka powierzchnie.
Celem zabezpieczenia przed wodg powierzchniowg w tylnej czesci sciany zaprojektowano
podtuznie koryto z prefabrykatow betonowych 60x50x15cm utozonych na tawie betonowe;j gr.
10cm z betonu C12/15. Koryto uktadaé¢ ze spadkiem 0,5% poczawszy od lewe] strony w
kierunku odbiornika wpustem deszczowym. Pod korytem prowadzi¢ réwnolegle drenaz fi
125mm w otulinie z geowtdkniny i obsypce z grysu 8/16mm. Drenaz nie uktada¢ na podsypce
z grysu lecz bezposrednio na podtozu gruntowym , nastepnie wykonac obsypke.

4.3.2. Stanowiska strzelnicze

Zaprojektowano nowy rozktad i ilos¢ stanowisk strzelniczych na istniejgcej nawierzchni
asfaltowej. W zwigzku z powyzszym nalezy usungc¢ stare linie wykonane farbg i wykonac
nowe malowanie linig szeroko$ci 10cm w rozstawie 2,75m na dfugos¢ 2,5m . Malowanie
wykonac¢ farbg biatg przeznaczong do malowania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Stosowaé rozpuszczalnikowg farbe akrylowg przeznaczong do cienkowarstwowych
oznakowan.

Sposdb aplikacji :

Dozowanie na mokro : 600 g/ m?
Warunki stosowania:

Zakres temperatur od 5 do 35°C
Wilgotnos¢ wzgledna ponizej 85%

Podtoze czyste i suche

Wiasciwosci:

Lepkos¢ (czas wyptywu, kubek f6) 82's
Gestosé 1,63 g/cm?
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Czesci lotne 23,9%
Czas schniecia ( temp. 20°C) 15 min
Znormalizowany kolor biaty

4.3.3. Nawierzchnia betonowa przy stanowiskach

Celem stworzenia stref najazdowych i wyrdznienia nawierzchni przy skrajnych stanowiskach
strzelniczych zaprojektowano betonowg nawierzchnie w ksztatcie tréjkatéw . Wykonana
nawierzchnie pomalowac w kolorze niebieskim farbami o wtasciwosciach j.w.

Konstrukcja nawierzchni

e Warstwa $cieralna z betonu cementowego C25/30; gr. 15cm

* Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 (kruszywo
frakcji 0/31,5) ; gr. 20cm

e Stabilizacja cementowa Rm=1,5/2,5 MPa; gr. 15cm ( stabilizacja z dowozu)

e [stniejacy grunt rodzimy

5. Dostosowanie obiektu do oséb niepetnosprawnych
Do stanowisk strzelniczych jest bezposredni dostep dla oséb niepetnosprawnych z
uktadu komunikacyjnego obiektu . Nie wprowadza sie ograniczen.

6. Rozwiazania techniczno-instalacyjne nawigzujace do warunkdéw terenu
Brak rozwigzan
7. Wyposazenie budowlano- instalacyjne
W ramach inwestycji projektuje sie nastepujgce rozwigzania instalacyjne bedgce
czescig infrastruktury obiektu :
1. Kanalizacja kablowa z kablem zasilajgcym — linia zasilajaca,

7.1. Kanalizacja kablowa , zasilajaca urzadzenia

Celem zasilenia przysztych urzgdzen sterowniczych wyposazenia strzelnicy
zaprojektowano wewnetrzng instalacje zasilajgcg od istniejgcej skrzynki oswietleniowej
zlokalizowanej w zachodniej czesci obiektu. Linie zasilajgcg wykona¢ miedzianym kablem
doziemnym YKY 5x4mm2 prowadzonym w projektowanej kanalizacji kablowej wykonanej z
rur 2x DVK 110mm  z pilotem do wciagniecia kabli . Rura ostonowa DVK 110 do kabli,
karbowana, niebieska, dwuscienna. Materiat polietylen HDPE dwuscienne rury posiadajgce
karbowang warstwe zewnetrzng i gtadka warstwe wewnetrzng. Projektowany kabel
wciggnaé w jeden kanat , drugi pozostaje jako awaryjny pod przyszte instalacje.

Na zatamaniach projektowanego kanatu zabudowaé typowe betonowe studnie
teletechniczne typu SK-2 dwuotworowe na jednej sciance , pokrywa typu lekkiego. Studnie
osadzi¢ na tawie z zageszczonego kruszywa gr. 20cm. W miejscu podejscia pod stanowiska
strzelnicze zabudowac odcinek z 2x rur PVC 110 mm i wyprowadzi¢ pod ptytg fundamentowa
zgodnie z rysunkiem nr 8 projektu.

Kanalizacje kablowg z rur ostonowych prowadzi¢ na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce z
piasku . Nad rurami wykonac zasypke i obsypke z piasku na grubos¢ min. 10cm . Reszte
wykopu mozna zasypaé gruntem z wykopu.
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Przytaczenie do istniejgcej skrzynki z zasilaniem nalezy wykona¢ przez osoby
posiadajgce uprawnienia i kwalifikacje elektroenergetyczne.

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na $rodowisko

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposoby odprowadzania sciekéw ;
Scieki deszczowe nie wymagajq podczyszczenia poprzez separatory,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych; nie dotyczy

c) rodzaj iilosci wytwarzanych odpaddw ; nie dotyczy

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen ; nie dotyczy

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne; nie dotyczy

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Realizacja inwestycji nie ogranicza komunikacji na drogach przeciwpozarowych do
istniejgcych obiektow. W ramach zadania nie projektuje sie dodatkowych elementéw
zmieniajgcych warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
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lll. INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt : Strzelnica biathlonowa

Kategoria obiektu: V

Inwestor:

Gmina Czarny Bor
ul. Gtéwna 18
58-379 Czarny Bor

Adres inwestycji:

m. Czarny Bor, gmina Czarny Bor, powiat Watbrzyski
Dziatki nr 273, 278 obreb Czarny Bor

Informacje BIOZ opracowat :

Jarostaw Wawrzaszek
ul. Rézana 2/7

58-310 Szczawno —Zdroj
Upr. bud. 79/D0S/10
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1. Zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa elementdéw istniejgcej
strzelnicy biathlonowej w obrebie kompleksu sportowego polegajgca na przebudowie
podstawy wraz z murem pod konstrukcje zadaszenia stanowisk z tarczami, miejscowe
utwardzenie terenu przy istniejgcych stanowiskach strzelniczych oraz budowa odcinka kanatu
technologicznego z kablem zasilajgcym urzadzenia sterownicze.
Wyposazenie w automatyke , tarcze strzelnicze oraz konstrukcja zadaszenia nie jest objeta
niniejszym opracowaniem i stanowi odrebne opracowanie producenta elementéw strzelnicy.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robét

e Rozbidrka istniejgcego zadaszenia tarcz strzelniczych wraz z blokami fundamentowymi
pod stupki,

* Roboty ziemne w zakresie jednostronnego przeskarpowania istniejgcego nasypu/
watu znajdujgcego sie za stanowiskami tarcz,

* Roboty ziemne w zakresie wymiany gruntu pod pfyte fundamentowg nowej
konstrukcji,

*  Wykonanie zelbetowej konstrukcji pod stanowiska z tarczami,

e Roboty ziemne w zakresie formowania nasypu przed stanowiskiem,

* |zolowanie i malowanie sSciany,

e Humusowanie skarp z obsianiem trawg,

*  Wykonanie kanalizacji kablowej, dwuotworowej fil10mm pod instalacje zasilania
urzadzen strzelnicy ( wyposazenie odrebnym opracowaniem),

* Przemalowanie linii wydzielajgcych stanowiska strzelnicze na istniejgcym podfozu
asfaltowym,

e Utwardzenie lokalne przy skrajnych stanowiskach nawierzchniag betonowg z
pomalowaniem farbg w kolorze niebieskim celem wyrdznienia stref najazdow,

e Sprzgtanie terenu budowy.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatce :
- Istniejgce sieci uzbrojenia terenu : kanalizacja deszczowa, energetyczna,
- ogrodzenia
- istniejace latarnie oswietlenia
- nasypy / waty

4. Elementy zagospodarowania moggce stanowic zagrozenie
« Czynne sieci elektroenergetyczne,
- Wysokie zbocza nasypdéw/ watéw

5. Przewidywane zagrozenia

e Wibracje — przy pracy zageszczarkami i walcami
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* Prace sprzetu budowlanego,
* Ruch osob postronnych podczas prowadzenia robot,
e (Czynna sie¢ energetyczna,

* Zsuniecie sie ze zbocza sprzetu budowlanego.

6. Sposdb prowadzenia instruktazu
Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdot obejmujgcy charakterystyke
wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobdéw przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku pracy.

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom
. Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywac pod nadzorem admini-
stratorow tych sieci z zachowaniem warunkoéw BHP.
. Uzywac wytgcznie maszyn i urzgdzen oraz srodkow transportu sprawnych, dopuszczo-
nych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawnos¢ maszyn kontrolowac codziennie przed
przystgpieniem do robét.

. Uzywac srodkéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kami-
zelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.),

. Witasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep oséb postronnych na
plac budowy,

. Oznakowanie i zabezpieczenie gtebokich wykopow zgodnie z przepisami BHP,

. Szalunki systemowe w gtebokich wykopach,

. Witasciwe oznakowanie prowadzonych robot,

. Zapewnienie na budowie srodkow tqgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz. oraz apteczki

pierwszej pomocy,
. Uzywac srodkoéw ochrony zbiorowej,

Opracowat :
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow :

RYS 1 PZT - Projekt zagospodarowania terenu

RYS 2 — Przekrdj I-I

RYS 3 — Przekroj -1

RYS 4 — Przekrdj -l

RYS 5 — Przekroj IV-IV

RYS 6 — Przekroj V-V

RYS 7 — Przekroj VI-VI

RYS 8 — Szczegot podejscia kanalizacji kablowej pod ptyte fundamentowg

RYS 9 — Gabaryty oraz zbrojenie Sciany i ptyty fundamentowej
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V. ZAtACZNIKI FORMALNO- PRAWNE

Uprawnienia projektantéw + zaswiadczenia o ubezpieczeniu OC
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