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Firma projektowo - inwestycyjna

,JW. PROJEKT-KONTROL"

Jarostaw Wawrzaszek

ul. Rézana2/7, 58-310 Szczawno- Zdréj
NIP 8862599950, REGON 022401609

JW. PROJEKT

KONTROL

Zadanie

Rozbudowa obiektéw rekreacyjnych i sportowych wraz z
zapleczem - przebudowa elementéw strzelnicy
biathlonowej na kompleksie sportowym w Czarnym Borze
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W $ciana betonowa monolityczna Nhﬁﬂ_ﬁm_w\ov\
, \ zbrojona siatkami

| beton C30/37

| 2x powlokowa izolacja bitumiczna

, \

,

, . ochronna folia kubetkowa Jednostka

S projektowa

,
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vw\vvv Projekt

7 wykonawczy
= Koryto betonowe 60x50x15cm na fawie betonowe; .

,_ Spadek 0,5% jednostronny w kierunku wpustu Nr tomu

| deszczowego

O, 1
|

Y fawa betonowa
beton C12/15

perforowana rura drenarska ©125mm w otulinie z geowl6kniny i obsypce z grysu
8/16. Prowadzi¢ za murem ze spadkiem 0,5% i wpigé w studnie wpustowg

Lokalizacja inwestycji

m. Czarny Bér, gmina Czarny Bér - powiat Watbrzyski
Dziatki nr 273, 278 obreb Czarny Bér

Branza Tytut rysunku
zelbetowa plyta fundamentowa gr. 20cm Konstrukcyjna e g
< zbrojona siatkami Przekrdj poprzeczny V-V
beton C30/37
beton podkiadowy Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
beton C12/15
wymiana gruntu do strefy przemarzania ”_..uw_ﬁ“:ﬁ goWny | orinz. Jarostaw Wawrzaszek 79/D0$/10
min. do 80cm r.konstrukyjna
Kruszywo kamienne tamane 0/31,5.
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