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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa elementow istniejacej strzelnicy biathlonowej w obrebie kompleksu sportowego po-
legajgca na przebudowie podstawy wraz z murem pod konstrukcje zadaszenia stanowisk z tarczami, miejscowe utwardzenie terenu przy ist-
niejacych stanowiskach strzelniczych oraz budowa odcinka kanatu technologicznego z kablem zasilajgcym urzadzenia sterownicze.
Wyposazenie w automatyke , tarcze strzelnicze oraz konstrukcja zadaszenia nie jest objeta niniejszym opracowaniem i stanowi odrebne
opracowanie producenta elementow strzelnicy.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano przebudowe istniejgcej strzelnicy celem dopasowania obiektu do 24 stanowisk strzelniczych. W miejscu istniejgcych stano-
wisk strzelniczych zaprojektowano przemalowanie pozycji stanowisk z ujednoliceniem do szerokosci 2,75m . Przy skrajnych stanowiskach
zaprojektowano nawierzchnig betonowg z wyréznieniem kolorem niebieskim poprzez malature.

Z uwagi na kolidujgcg skarpe watu za stanowiskami tarcz zaprojektowano ponowne skarpowanie z uksztattowaniem nachyler do 1:1,5 co sta-
nowi bezpieczne uksztattowanie zapobiegajace nadmiernej erozji , dodatkowo wykonano humusowanie skarp z obsianiem trawg. Skarpy na-
sypu/ watu uksztattowano w taki sposoéb aby nie obcigza¢ nowej konstrukcji podporowej pod stanowisko strzelnicze.

W miejscu istniejgcych stanowisk z tarczami zaprojektowano nowg konstrukcije zelbetowg bedacg podstawa zadaszenia ( odrebne opracowa-
nie) oraz zabezpieczeniem przed rykoszetami w formie $ciany pionowej. Celem zabezpieczenia przed wodg naptywowa ze skarpy oraz dachu
za $ciang zaprojektowano podtuzny rynsztok z korytek betonowych z odprowadzeniem do istniejgcej studni za posrednictwem zaprojektowa-
nego przykanalika.

Od strony p&thocno- zachodniej projektuje sie kanalizacje kablowa dwuotworowg z wprowadzeniem kabla zasilajgcego przyszte urzgdzenia
sterujgce tarczami. Kabel nalezy podigczy¢ do istniejacej wewnetrznej skrzynki inwestora z ktérej zasilana jest latarnia.
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Uzytkownik: JW.PROJEKT-KONTROL

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 PRZEBUDOWA ELEMENTOW STRZELNICY BIATHLONOWEJ
1.1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1.|0535-02
1
pokrycie da- |67*1,20 m?2 80,400
chu stano-
wisk
RAZEM 80,400
2|KNR 4-04 Rozebranie konstrukciji biegéw schodowych, spocznikéw i podestow z elementow |m?
d.1./0802-01 stalowych w poziomie | kondygnacji - rozebranie konstrukcji wsporczej istniejgce-
1|analogia go dachu wraz z tarczami
67*1,20 m?2 80,400
RAZEM 80,400
3|KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubo$ci (wyso- |m3
d.1.|0302-02 kosci) do 100 cm
1
((0,30*0,30*0,80)*3)*22 m3 4,752
RAZEM 4,752
4/KNR 4-04 Rozebranie barakéw drewnianych sktadanych - piyty $cienne- rozebranie $cianki |m?2
d.1./0401-07 drewnianej za stanowiskami z tarczami
1|analogia
1,5*50 m?2 75,000
RAZEM 75,000
5/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1
0,50*2,20*69 m3 75,900
RAZEM 75,900
6/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- |m?
d.1./0125-02 nig z przerzutem
1
pod nawierz- |3,40+3,40+2,65 m?2 9,450
chnie betono-
wg
RAZEM 9,450
1.2/45110000-1 |Roboty ziemne
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1./0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
2
Poszerzenia |3,40+3,40+2,65 m2 9,450
stanowisk
RAZEM 9,450
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1./0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
2 Krotno$¢ = 3
poz.7 m?2 9,450
RAZEM 9,450
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.|0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
2 tos§¢ do 1 km
wykop pod  |2,20*0,50*69 m3 75,900
wymiane
gruntu pod
fundamen-
tem
reprofilacja (605,30 m3 605,300
nachylenia
skarp - wg bi-
lansu
RAZEM 681,200
10|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. | m3
d.1./0235-02 I1-1V- nasyp przed ptyta fundamentowg z gruntu z wykopu
2
wg bilansu |15 m3 15,000
RAZEM 15,000
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1./0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
2
pod nawierz- |poz.7 m2 9,450
chnie betono-
wa




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
pod konstruk-|2,20*69 m?2 151,800
cje zelbetowg
RAZEM 161,250
1.3/45233100-0 |Nawierzchnia betonowa przy istniejagcych stanowiskach strzelniczych
12|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m?2
d.1./0109-03 Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 1,5-2,5 MPa
3
3,40+3,40+2,65 m?2 9,450
RAZEM 9,450
13|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po | m?2
d.1./0109-04 zageszczeniu - Stabilizacja cementowa z dowozu Rm= 1,50-2,5 MPa
3 Krotno$¢ = 3
poz.12 m?2 9,450
RAZEM 9,450
14/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.1.|0114-05 15cm
3
3,40+3,40+2,65 m?2 9,450
RAZEM 9,450
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1./0114-02 bo$ci po zageszczeniu
3 Krotno$¢ = 5
poz.14 m?2 9,450
RAZEM 9,450
16| KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 cm m?2
d.1.|0308-03
3
poz.15 m? 9,450
RAZEM 9,450
17/\KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna - kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 5 | m?2
d.1.|0308-04 cm
3 Krotno$¢ = 10
poz.15 m? 9,450
RAZEM 9,450
1.4/45233150-5 |Malowanie lini segregacyjnych stanowisk strzelniczych oraz powierzchni betonowych
18| KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni | m?2
d.1./0706-02 farbg chlorokauczukowsg - usuniecie starych lini segregacyjnych na stanowiskach
4|analogia strzelniczych
(0,10*2,50)*22 m?2 5,500
RAZEM 5,500
19|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciagtych na jezdni |m?2
d.1./0706-02 farbg chlorokauczukowsg - malowanie lini segregacyjnych na stanowiskach strzel-
4|analogia niczych
(0,10*2,50)*25 m?2 6,250
RAZEM 6,250
20|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowa- | m?2
d.1./0706-07 malowanie powierzchni betonowych w kolorze niebieskim
4|analogia
3,40+3,40+3,10+2,65 m?2 12,550
RAZEM 12,550
1.5/45223000-6 |Roboty konstrukcyjne
21|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0114-01 20 cm- wymiana gruntu pod ptytg
5|analogia
2,20*69,0 m?2 151,800
RAZEM 151,800
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1./0114-02 bo$ci po zageszczeniu
5|analogia Krotnos$¢ = 30
poz.21 m?2 151,800
RAZEM 151,800
23|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym- beton podktadowy m3
d.1.[{1101-01
5
0,10*2,10*69 m3 14,490
RAZEM 14,490
24|\KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.|0205-01
5
2,0*0,20*69 m3 27,600
RAZEM 27,600
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25/KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem m?2
d.1./0207-01 pompy do betonu
5
2,20*69 m?2 151,800
RAZEM 151,800
26/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa- |m?
d.1./0207-07 niem pompy do betonu
5 Krotno$¢ = 12
poz.25 m?2 151,800
RAZEM 151,800
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1./0290-04 browane o $r. 8-14 mm
5
2,350+3,693 t 6,043
RAZEM 6,043
1.6/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe muru
28|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.1.|1204-05 i sufitw- gruntowanie powierzchni betonowej
6|analogia
poz.29 m?2 151,800
RAZEM 151,800
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - betonu| m2
d.1.|1506-04 i cegly - malowanie farbami do betonu wodoszczelnymi
6|analogia
powierzchnia |2,20*69,0 m? 151,800
pionowa za
tarczami
strzelniczymi
RAZEM 151,800
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m2
d.1./0603-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
6
2,40*69,0 m?2 165,600
RAZEM 165,600
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m2
d.1./0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
6
poz.30 m? 165,600
RAZEM 165,600
32|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.1./0617-06
6
1,80*3 m 5,400
RAZEM 5,400
33|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem m
d.1.|0617-12
6
2,20*3 m 6,600
RAZEM 6,600
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorni- | m?2
d.1./0607-02 kéw, basendw itp.- zabezpieczenie tytu Sciany folig kubetkowa
6|analogia
1,0*69 m?2 69,000
RAZEM 69,000
1.7/45330000-9 |Elementy odwodnienia
35|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.1./0215-04 ktad w gruncie kat. IlI- wykop pod przykanalik i studzienke wpustowg
7
0,60*1,20*10,0 m3 7,200
RAZEM 7,200
36/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.|1424-02
7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
7
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Uzytkownik: JW.PROJEKT-KONTROL

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38/ KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm |szt.
d.1.|1427-01 - otwor o $r. 210 mm- wigczenie przykanalika 160mm za pomocg szczelnego
7|analogia przejscia IN-SITU w istniejacg studnie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.1.[1411-01
7
0,60*0,10*10,0 m3 0,600
RAZEM 0,600
40|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - ANALOGIA : |m?3
d.1./1411-03 zasypanie kanatow
7
(0,60*0,20*9,0)+(0,20*0,20*9,0)*2 m3 1,800
RAZEM 1,800
41/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego- |m
d.1./0219-01 ANALOGIA : oznaczenie trasy przykanalika
7
9 m 9,000
RAZEM 9,000
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I11-1V; gte-|m3
d.1./0320-0501  |boko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
7
poz.35-poz.39-poz.40 m3 4,800
RAZEM 4,800
43/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0606-03 piaskowej- na tawie betonowej
7|analogia
69 m 69,000
RAZEM 69,000
44/KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su- |m
d.1./0611-02 chym - sgczki ceramiczne 125-150 mm- drenaz z rury karbowanej 125mm w otu-
7|analogia linie z geowtdkniny
69 m 69,000
RAZEM 69,000
45/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospdtki w gotowym suchym wykopie z |m3
d.1./0610-02 przygotowaniem kruszywa
7
0,20*0,20*69 m3 2,760
RAZEM 2,760
1.8(45231000-5 |Kanalizacja kablowa wraz z kablem zasilajgcym
46| KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.1./0215-02 ktad w gruncie kat. Ill
8
pod kanat 0,50*0,86*(7,50+33,0+38,0) m3 33,755
pod studnie |(1,60%1,40*1,20)*3 m3 8,064
SK-2
RAZEM 41,819
47/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0114-01 20 cm- podbudowa pod studnie
8|analogia
(1,60*1,40)*3 m?2 6,720
RAZEM 6,720
48 KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.1.[1411-01
8
0,50*0,10*(7,50+33,0+38,0) m3 3,925
RAZEM 3,925
49|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 20 cm - ANALOGIA : |m?3
d.1./1411-03 zasypanie kanatow
8
zasypka 0,50%0,36*(7,50+33,0+38,0) m3 14,130
kanaty -((3,14*0,055*0,055)*2)*(7,50+33,0+38,0) m3 -1,491
RAZEM 12,639
50|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I11-1V; gte-|m3
d.1./0320-0501  |boko$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
8
po0z.46-poz.47-poz.48-poz.49 m3 18,535
RAZEM 18,535
51/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 dwuelemento-  |stud.
d.1./0401-02 wych w gruncie kat. Ill
8




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR 5-01 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. lll, 1 warstwa w ciggu ka- |m
d.1./0106-02 nalizacji, 2 rury w warstwie, 2 otwory w ciggu kanalizacji - utozenie rur ostonowych
8|analogia 2x DVK fi 110mm w gotowym wykopie
7,50+33,0+38,0 m 78,500
RAZEM 78,500
53|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm- wprowadzenie kanali- |m
d.1./1308-01 zacji kablowej pod ptytg fundamentowg
8|analogia
(1,40+1,0)*2 m 4,800
RAZEM 4,800
54| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur- wraz z |m
d.1./0203-03 podigczeniem do istniejgcej skrzynki
8
92 m 92,000
RAZEM 92,000
1.9/45113000-2 |Roboty uzupetniajace , porzadkowe
55|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji |m3
d.1./0108-19 zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km- gruz z rozbiérki fundamen-
9 tow
poz.3 m3 4,752
RAZEM 4,752
56|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll: teren zielony | m?2
d.1./0505-04
9
skarpy za 430%1,2 m?2 516,000
murem
skarpa przed |65*1,2 m?2 78,000
ptyta
teren ptaski | 8,0+(38,0+35,0+8,0)*0,50 m?2 48,500
RAZEM 642,500
57/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.1./0510-01
9
poz.56 m?2 642,500
RAZEM 642,500
58| KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m?2
d.1./0510-02 Krotno$¢ = 2
9
poz.56 m?2 642,500
RAZEM 642,500
59|KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2
d.1./0510-03
9
poz.56 m?2 642,500
RAZEM 642,500
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