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Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy, w miejscu gdzie przedmiot zamierzenia budowlanego opisany
jest za pomocq norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych,
dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym. Ponadto nalezy przyjac, ze wszystkim takim
odniesieniom towarzyszg wyrazy "lub réwnowazne". Wskazanie réwnowaznosci oferowanego
rozwigzania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy i na zasadach tam okre$lonych spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku opisu za pomocq norm za rozwigzania rownowazne uznaje Sie takie rozwigzania, ktore
zapewniajg Spienienie wymagan minimalnych okreSlonych w normie na poziomie nie gorszym niz
opisano to w stosownych normach. W przypadku przywotanych w opisie technicznym norm, (jezeli nie
okreslono tego szczegbfowo) rozumie sie normy aktualne. W pozostatych przypadkach (opis techniczny
za pomocg ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych) za
rownowazny uwaza sie taki produkt, materiat czy system o parametrach technicznych, funkcjonalnych i
jakosciowych nie gorszych niz wymienione w opisie zamierzenia budowlanego.

llekro¢ w niniejszym opisie technicznym przedmiot zamierzenia budowlanego zostat okre$lony
przez wskazanie znakow towarowych, patentow, pochodzenia itp. intencjq Projektanta byfo
przedstawienie "typu" towaru spieniajgcego wymagania. Ponadto nalezy przyjaC, Ze wszystkim
takim wskazaniom towarzyszg wyrazy "lub rownowazne". W zwigzku z tym, dopuszczalne jest
zaoferowanie przez Wykonawce rozwigzania rownowaznego, ktore zagwarantuje nie gorsze parametry,
standardy techniczno-jakoSciowe oraz funkcjonalne niz wskazane w opisie technicznym. Wykonawca,

ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym, jest obowigzany wskazac, Ze oferowane
przez niego dostawy/roboty budowlane/materialy budowlane spetniajq wymagania okre$lone w opisie
technicznym.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
o$wiadczam, ze sporzadzony projekt techniczny czesci sanitarnej dla przebudowy i
rozbudowy kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana

Pawla Il w Zarebach Koscielnych jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

dr inz. Justyna Topolanska

upr. bud. nr PDL/0144/PWBS/16
PROJEKTANT

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specj.
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Zareby Koscielne, 04.01.2024 r.




| CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie wykonania prac projektowych;

* uzgodnienia funkcjonalne i lokalizacyjne dokonane ze zleceniodawcsg;
* mapa sytuacyjno — wysokosciowa dla celow projektowych;

* badania warunkdw geotechnicznych wykonane 3.02.2022r. ;

* obowigzujace przepisy i normy budowlane.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dotyczacy branzy sanitarnej w ramach zadania
przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawia ||
w Zargbach Koscielnych.
Zakres opracowania obejmuje:

e drenaz boiska trawiastego;

¢ odwodnienie boiska wielofunkcyjnego;

3. STAN ISTNIEJACY

Aktualnie obok budynku szkoty podstawowej znajduje sie boisko trawiaste. Nie posiada ono
nawodnienia ani drenazu.

Projektowane boisko trawiaste znajdzie si¢ na obszarze istniejacego boiska (zwigkszenie
zajmowanego terenu). Projektowane boisko wielofunkcyjne znajdzie sie na terenie dotad
nieuzytkowanym. Poziom posadowienie obu boisk bedzie wyzszy niz wcze$niejszego boiska.

Istniejace uksztattowanie terenu. Teren zrdznicowany wysokosciowo, ze spadkiem w kierunku
rzeki.

Warunki gruntowo — wodne. Z badan gruntu wynika, Zze na obszarze boiska wykazano obecnos¢
wod gruntowych. Przy boisku wielofunkcyjnym zatozono, ze podniesienie terenu projektowanego
spowoduje, ze wptyw wod nie bedzie miat znaczenia dla jego funkcjonowania. Przy boisku trawiastym
zaprojektowano drenaz odwadniajacy i obnizajacy wody gruntowe.

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O
SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UNZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH -
W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
LINIOWEGO
4.1. OBLICZENIE ILOSCI ODPROWADZONYCH WOD

Ze wzgledu na nawierzchnie trawiastg boiska przyjmuje sie, ze sptyw powierzchniowy na boisku
bedzie wystepowat w mniejszym stopniu. Powierzchnia tego boiska wynosi 7140 m2. Powierzchnia
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni szczelnej wynosi 1984 m2, powierzchnia biezni i zeskoczni to
1884 m2,




Ponadto zwierciadto wody w centralnym punkcie boiska (otwor nr 6 badania gruntowe) znajduje
sie na rzednej 108,84. Dreny bedg uktadane na rzednej 108,52 do 108,34, a zatem w warstwie wod
gruntowych.

Drenaz powinien odprowadza¢ wody stojace oraz opadowe.

Drenaz pod boiskiem trawiastym bedzie sie sktadat z 32 saczkéw PVC160, kazdy o dtugosci 30,4
m i spadku 0,6%, w rozstawie 6,6 m.

Odprowadzenie wdd z powierzchni boiska wielofunkcyjnego i zeskoczni odbywaé sie bedzie
systemem odwodnien liniowych.

Wody odprowadzane bedg do rowu melioracyjnego.

4.1.1. Natezenie deszczu miarodajnego
Przy zatozeniu prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu 5%, dla Sredniej rocznej wysokosci
opadu 650 mm i czasu trwania 15 min, natezenie deszczu wynosi:

q=A/0.667

g- natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s*ha],

t — czas trwania deszczu [min],

A — wspotczynnik zalezny od prawdopodobiefstwa pojawienia sie deszczu (p=5%) oraz $redniej
rocznej wysokos$ci opadu (do 800mm) — 1276

q = 804/150667 = 209 dm?/s*ha
4.1.2. llos$¢ wod deszczowych do odprowadzenia z warstw boiska trawiastego
Q=A*1*y [lIs]
A= 7140 m? - powierzchnia proj. boiska trawiastego
| = 209[I/s x h] — wyznaczone natgzenie deszczudla C=5it =15 min.
¢ = 0,9 wsp. sptywu powierzchniowego (90% przeniknie do gtebszych warstw)

Q=7140/10000 * 209 * 0,9 =134,3 I/s

4.1.3. llo§¢ wod deszczowych do odprowadzenia z powierzchni boiska wielofunkcyjnego oraz
biezni i zeskoczni

Q=A*1*y [IIs]
A= 1984 + 1884 m? - powierzchnia utwardzen
| = 209[I/s x h] — wyznaczone natezenie deszczu dla C=5it= 15 min.

¢ = 1,0 wsp. sptywu powierzchniowego (100% sptynie do odwodnien liniowych)

Q =3868/10000 * 209 * 1,0 = 80,8 I/s



4.1.4. llo$¢ wadd z obnizenia zwierciadta

Poniewaz wody gruntowe moga by¢ na poziomie 108,84, a dreny bedg do rzednej 108,34, nalezy
obnizy¢ zwierciadto 0 0,5 m.
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Q - doptyw wody [m3/h],

k — wspdtczynnik filtracji [m/h], przyjeto k=1* 10-2 cm/s = 0,36 m/h,

H — wysokosc¢ statycznego zwierciadta wody [m], H=1,0 m,

ho — wysoko$¢ dynamicznego zwierciadta wody w studni [m], ho = 0, 5m,
s = H - ho depresja zwierciadta wody [m], s= 0,5 m,

m — migzszos¢ warstwy wodonosnej [m], m=1m,

R — promien leja depresji [m], R = 3,3 m (rozstaw saczkéw n=6,6m),

ro — promien studni [m], r= 0,08 m

Zatem:
Q=3,14*0,36 *[(2*1 - 0,50)*0,5/(In3,3/0,08)] = 1,14 * [0,38/3,72] = 0, 11 m3h = 0,03 I/s
4.1.5. Obliczenia dla 1 saczka

Zaktadany sptyw jednostkowy dla 1 sqczka
Zatozono wykonanie 32 saczkdw, po 16 po obu stronach zbieracza.
Q=134,3/32=42dm3s

taczny sptyw przez pojedynczy sgczek:
42+0,03=4,231/s

Przy zatozonej $rednicy saczka 160 (160x7,5) mm, przy przeptywie obliczeniowym predko$¢
wyniesie 0,67 m/s — zaktadana Srednica 160x7,5 jest wystarczajgca

4.1.6. Obliczenia dla zbieracza

Wody opadowe: Q= 134,3 I/s

Obnizenie zwierciadta: 0,03 * 32 = 0,96 I/s
Lacznie: 135,26 I/s

Dobrana rura: PVC 400x11,7 i=0,7%



4.1.7. Laczna ilos¢ wad trafiajaca do rowu melioracyjnego

Q=135,26 + 80,8 =216,06 I/s = 777,8 m3/h
Dobrana rura: PVC 500x12,3 i=0,6%

4.2.ODWODNIENIA LINIOWE:

Woda opadowa z powierzchni projektowanego boiska wielofunkcyjnego i biezni zbierana bedzie
za pomocg odwodnienia liniowego. Woda z korytek odprowadzona zostanie do studzienek i do
gtownego ciggu skierowanego do rowu melioracyjnego, wg czesci rysunkowe.

4.2.1. Odwodnienia przy biezni

Zaprojektowano sport system 1000, dedykowany do tego typu obiektdw sportowych.

Sktada sie z:
- kanatu prostego — maksymalna klasa obcigzenia B125 zgodnie z EN 1433:2002/A1:2005, kanat o
przekroju zamknigtym, wykonany z betonu polimerowego. Kanat monolityczny, o szerokosci
wewnetrznej 12,4cm, szeroko$ci zewnetrznej (budowlanej) 16,0cm, wysokosci 20cm, diugos¢ 100cm,
ciezar 27kg.
- kanatu fukowego — maksymalna klasa obcigzenia B125 zgodnie z normg EN 1433:2002/A1:2005,
kanat szczelinowy tukowy o przekroju zamknigtym. Kanat monolityczny tukowy do promienia biezni
R=36,5m, 0 szerokoSci wewnetrznej 12,4cm, szerokosci zewnetrznej (budowlanej) 16,0cm, wysokosci
20cm, dtugos¢ 100cm, ciezar 27kg.
- Skrzynki odptywowej — Systemowa skrzynka odptywowa do kanatéw odwodnieniowych szczelinowych,
jednoczesciowa, wykonana z betonu polimerowego, z koszem osadczym ze stali ocynkowane;.
Wymiary korpusu skrzynki: szeroko$¢ wewnetrzna 12,4cm, dtugos¢ 50cm, szerokosC zewnetrzna
(budowlana) 16¢cm, wysoko$¢ 48cm, ciezar 18,7kg.
- pokryw zwienczajgcych — Zdejmowane przykrycie korytek — wyznacznik wewnetrznego toru. Pokrywa
prosta lub tukowa do promienia R=36,5m, o wymiarach: dtugo$¢ 100cm, szeroko$¢ (budowlana) 16cm,
wysoko$¢ 5¢em, ciezar 2,9kg.
- listew bocznych — Opcjonalna listwa boczna z PE-HD, kolor $nieznobiaty, gtadka potyskujaca, o
wymiarach: dtugo$¢ 100cm, szeroko$¢ 1,2cm, wysoko$¢ 9,3cm, ciezar 1,06kg.

4.2.2. Odwodnienie plyty boiska wielofunkcyjnego

Do odwodnienia ptyty boiska przewidziano system Gala G100 ze Srubowym mocowaniem
rusztow. Szeroko$¢ w Swietle 10cm. Maksymalna klasa obcigzenia korytka C250, ruszty w klasie A15
do C250.

Elementy sktadowe:

- kanat prosty — maksymalna klasa obcigzenia C250 zgodnie z EN 1433:2002/A1:2005, kanat o
przekroju zamknietym, wykonany z betonu polimerowego. Kanat monolityczny, o szerokoSci
wewnetrznej 10cm, szerokosci zewnetrznej (budowlanej) 13,0cm, wysokosci 15 cm, dtugos¢ 100cm,
ciezar 12,1kg.

- Skrzynka odpfywowa - Systemowa skrzynka odptywowa do kanatow odwodnieniowych,
jednoczesciowa, wykonana z betonu polimerowego, w kolorze naturalnym, z koszem osadczym z PP, z



uszczelkg do kroééca @110, z mozliwo$cig odptywu @160 (wykonac¢ odptyw @160!). Wymiary korpusu
skrzynki: szeroko$¢ wewnetrzna 10cm, dtugos¢ 50cm, szeroko$¢ zewnetrzna (budowlana) 13cm,
wysokos¢ 37,5cm, ciezar 16kg.

- Scianka czofowa — do zamknigcia skrzynki odptywowej, z polimerbetonu, z krawedzig ze stali
ocynkowanej, masa 1,4 kg.

- ruszty — ruszty kratowe klasy B125, oczko 30x20, dtugosci 50 cm lub 100cm, do przykrycia kanatéw
prostych i skrzynek odptywowych oraz zestaw do mocowaniu rusztu (1x poprzeczka, 1x sruba).

4.2.3. Lapacz piasku

Zaprojektowano Sport System 7000 — system do tapaczy piasku przy zeskoczni do skoku w dal.
Elementy sktadowe:

- krawezniki z elastyczng naktadkg — beda zastosowane obrzeza elastyczne ACO Sport System 7000, o
szeroko$ci 6cm, o dtugosci 0,5m lub 1,0m, o wysokosci 30cm, wykonane z polimerbetonu, z naktadkg
elastyczng w kolorze biatym.

- fapacze piasku — bedg zastosowane elastyczne fapacze piasku Sport System 7000 z rusztem
stalowym, ocynkowanym ogniowo i matg gumowa. tapacz piasku zewnetrzny, do montazu obok
kraweznika z elastyczng naktadka lub tapacza piasku wewnetrznego, bedzie miat korytko o przekroju w
ksztatcie ,U”, o szerokoSci budowlanej 0,5m, dtugosci 0,56m lub 1,0m, o wys. budowlanej 95mm
(tacznie z rusztem i matg gumowa - 140mm), wykonane z polimerbetonu, z gorng krawedzig z
aluminium.

4.3. SIEC DRENAZOWA | KANALIZACYJNA.

Odprowadzenie wod z ptyty boiska projektuje sie poprzez budowe systemu drenarskiego pod
powierzchnig ptyty boiska. Projektowane odwodnienie wykonane zostanie z rur drenarskich @160x7,5 w
otulinie. Dla gruntdw z drobnych piaskow nalezy zastosowac otuliny z geowtdkniny, dla gruntow
gliniastych otuliny z wiékna kokosowego. Drenaz uktada¢ w obsypce z kruszywa ptukanego o granulacji
6-32mm. Na poczatku i korcu zbieracza, poza boiskiem, przewidziano studnie rewizyjne. Projektowane
ciggi drenarskie rozmieszczono rownolegle do siebie w odlegtosci 6,6 m. Ukladanie rurociggéw
drenarskich na dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie odwodnionym i w wyprofilowanym
dnem.

Pod powierzchnig boiska zaprojektowano drenaz odwadniajacy. Zaprojektowano jeden gtowny
zbieracz PVC400x11,7 SN8, do ktérego pod katem 60° bedg podiaczone saczki. Utozony on bedzie po
srodku boiska. Do zbieracza zostanie podtgczonych 2x 16 saczkéw, rozmieszczonych naprzemiennie
po jego obu stronach. Dlugo$¢ drendéw wynosi 30,4 m. Gtéwny zbieracz wykonac¢ z rur PVC SN8 i
utozy¢ ze spadkiem 0,7%, saczki wykona¢ o Srednicy 160x7,5 ze spadkiem 0,6%. Sie¢ drenazowg
utozy¢ na gtebokosci min. 30 cm. Wolne korce saczkow zaslepi¢ zaslepkami. Przewody drenazowe
utozy¢ w podsypce o grubosci 0,2 — 0,25 m wykonane z grubego zwiru lub gruboziarnistego piasku.
Rury drenarskie nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem ciezkim sprzetem. W trakcie prac odwadniaé
wykop za pomoca np. igtofiltrow.

Wody, ktére bedgq infiltrowaé poprzez przepuszczalng nawierzchnie boiska w gtab do warstw
podbudowy oraz wody gruntowe nalezy zebraé za pomocq drenazu i odprowadzi¢ do rowy
melioracyjnego. Uktad drenazu i kanatu oraz odptyw wg cze$ci rysunkowe.

Studnie rewizyjne betonowa @1000/1500 mm przykryta wlazem kanalizacyjnym B125. Studnie w
obszarze boiska wielofunkcyjnego — inspekcyjne PVC315 z wtazem B125. W przypadku stwierdzenia




gruntéw niestabilnych w miejscu budowy studzienki grunt nalezy wymieni¢. Studzienki wykona¢ zgodnie
z czesScig rysunkowa. Studnie kanalizacyjne posadawia¢ na podsypce 10cm. Zasypke dookota
studzienki wykona¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Przed opuszczeniem studzienki
inspekcyjnej oraz rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zabezpieczy¢ je przed
zZanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow.
Dodatkowe niewykorzystane potgczenia do studzienki muszg by¢ zaslepione korkiem. Zwienczenia
studzienek kanalizacyjnych oraz wpustow sciekowych wykonac¢ zgodnie z klasg okreslong w projekcie.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ w terenie trase kanatu zgodnie z
Prawem Geodezyjnym i Kartograficznym. Dz. U. nr 30, poz. 163 z dnia 17.05.1989r. z p6zniejszymi
zmianami. Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur kanalizacyjnych nalezy wykonac
zgodnie z ustaleniami normy branzowej BN-83/8836-02 i PN-B/060500. Roboty ziemne prowadzi¢
mechanicznie. Wykopy i montaz prowadzi¢ na odcinkach pomiedzy studzienkami. Wykopy prowadzi¢
jako waskoprzestrzenne o scianach pionowych odeskowanych rozpartych.

Dno wykopu (przy gruntach niezawierajacych kamieni) nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej uktadanej o 10 cm. Wyrdwnanie dna wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
uktadaniem przewodow - Grunty zwarte (gliny, ity) lub luzne i nasypowe spdd wykopu wykonaé nizej o
15 cm i obsypke z zageszczonego piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, $rednioziarnistego bez
grod i kamieni, do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.

Wykop otwarty dla przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-10736:1999
Roboty ziemne -Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych -Warunki techniczne
wykonania oraz z PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Wykop musi by¢ zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania jego Scian
oraz utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdw nieoszalowanych. Dopuszcza si¢
niestosowanie oszalowania wykopoéw o Scianach pionowych o gtebokoSci nie wigkszej niz 1 m w
gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokoSci réwnej
gtebokosci wykopu.

Spadek dna wykopu musi by¢ zgodny z dokumentacjq projektowg. Grunt dna wykopu nie
powinien by¢ naruszony. Podczas montazu wykop musi by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

Przewdd posadowi¢ na zageszczonej do wskaznika 1s=1,0 podsypce 20 cm. Przewody ukfadac
zgodnie z projektem w planie i zgodnie ze spadkami. Szeroko$¢ obsypki musi by¢ rowna szeroko$ci
wykopu i siega¢ do wierzchu rury. Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej powinna wynosi¢ 30 cm
powyzej wierzchu rury. Materiat zasypki musi by¢ zageszczony ubijakiem lub hydraulicznie po obu
stronach przewodu do 1s=0,98. Zageszczenie wykona¢ warstwami. Kazda warstwa musi by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢
wieksza niz 0,15 przy zageszczaniu recznym oraz 0,30 przy zageszczaniu mechanicznym. Grunt uzyty
do zasypki wykopu musi odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Grunt do zasypki nie
moze zawiera¢ materiatdbw mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.

Rury kielichowe uktadac kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekdw.

Skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu
wykonywa¢ z ostrozno$cig a wykopy w miejscu skrzyzowa¢ prowadzi¢ recznie. We wskazanym w
czesci rysunkowej miejscu zastosowac rure ochronng na przewodzie kanalizacyjnym.



Montaz rur kanalizacyjnych oraz studni rewizyjnych i Sciekowych, obsypke, zasypke i
zageszczanie wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610, PN-B 10736 oraz instrukcjg producenta, ktdrego
asortyment zastosowano.

Rury utozy¢ na rzednych i ze spadkami wedtug czes$ci graficznej opracowania.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zabezpieczyc¢ je
przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek,
korkéw. W czasie robdt nalezy zabezpieczy¢ wykopy. Po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Po zakonczeniu montazu kanatow wykona¢ probe ich szczelnosci. Zgodnie z normg PN-EN
1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych badanie szczelnosci kanatow grawitacyjnych
powinno odbywaC sie za pomocg przeprowadzenia kontroli wizualnej po zakonczeniu montazu
przewodoéw. Zgodnie z normg PN-EN 13508-2:2006 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych.
Czes¢ 2: Systemy kodowania inspekcji wizualnej, kontrola wizualna powinna obejmowac inspekcje
rurociggu od wewnatrz przy uzyciu zdalnie sterowanej kamery przewodowej. Pozwala ona ujawni¢ wady
wykonawcze.

Po wykonaniu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem pod wzgledem: zastosowanych
materiatow, utozenia przewodu w planie i spadkow, zageszczenia podsypki i obsypki, szczelnoSci
przewodu potwierdzonego protokotami z kamerowania.

Po dokonaniu robét montazowych przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

5.  ROZWIAZANIA  NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA  BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
Nie dotyczy z uwagi, iz przedmiotem opracowania sg wytgcznie instalacje i urzadzenia zewnetrzne.

6. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN.

Nie dotyczy, wody deszczowe i drenazowe bedg odprowadzane do rowu melioracyjnego.

7. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM;

Obiekt bedzie wyposazony jedynie w opisang w pkt. 4 doziemng instalacje odwadniajacg i drenazowa.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU;

Obiekt bedzie chroniony istniejgcymi hydrantami zewnetrznymi.

9.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.



Nie dotyczy z uwagi, iz przedmiotem opracowania sg wytacznie instalacje i urzadzenia zewnetrzne.

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie stosowane materialy budowlane oraz elementy, maszyny i urzadzenia muszg
posiada¢ wymagane przepisami dokumenty dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie.

Nie wyklucza sie mozliwosci istnienia w terenie urzadzen podziemnych nienaniesionych na
mapie sytuacyjno — wysokosciowej. Wykonawca przed przystapieniem do rob6t powinien zapoznac sie
z terenem rob6t. Przed przystapieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne
wytyczenie projektowanych elementéw zagospodarowania, urzadzen oraz budowli, a po ich wykonaniu
inwentaryzacije rob6t przed zakryciem oraz powykonawcza.

W rejonie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi prace ziemne nalezy prowadzi¢ ostroznie
pod nadzorem instytucji branzowych, lokalizujac urzadzenia przez ich reczne odkopanie. W miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej zastosowac rury ostonowe.

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami B.H.P. i obowigzujacymi przepisami.

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac wykopy.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow, elementdw i urzadzen niz okre$lone w projekcie.
Parametry techniczne produktéw zamiennych nie mogg odbiega¢c od parametrow materiatow,
elementow i urzadzen przewidzianych w projekcie. Warunkiem zastosowania innych niz okreslone w
projekcie elementow i urzadzen jest posiadanie aprobaty technicznej.
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