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Poziom poréwnawczy 100,00 m n.p.m.
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UWAGA:
1. Jezeli wigczenie rury do studzienki jest wiecej niz 50cm

nalezy wykonac je jako kaskadowe.

2. Rury PVC podtgczac do rury karbowanej przez wktadke in-situ.
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Projekt  PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU
SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEUJ im. JANA PAWLA I
W ZAREBACH KOSCIELNYCH
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Inwestor

Gmina Zargby Koscielne
ul. Kowalska 14
07-323 Zareby Koscielne

Jednostka projektowa
ARCHITEKT CEZARY ZAKRZEWSKI
ul.Kakowskiego 9/8
04-042 Warszawa 1:693-156-527

Adres IWestyGli o1y Koscielne dzialka ew. nr 48/1, 4812, 49/1,

49/2, dz. nr 5ul. Farna 20

PROJEKTANT RODZAJINR UPRAWNIEN PODPIS
drinz. upr. bud. nr PDL/0144/PWBS/16
JUSTYNA do proj. i kier. rob. budow. bez ograniczeri w spec. instal. w zakresie sieci,
TOPOLANSKA instalacji i 3 gazowych,

i kanalizacyjnych

Faza projektu

PROJEKT TECHNICZNY

Branza
SANITARNA

Tytut rysunku

PROFIL ODWODNIENIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO CZ.3

Skala
1/100

Data
04-01-2024

NR RYSUNKU
S-5




