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PROJEKT TECHNICZNY
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dr inż.
JUSTYNA
TOPOLAŃSKA

upr. bud. nr  PDL/0144/PWBS/16
do proj. i kier. rob. budowl. bez ograniczeń w specj. instal. w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych

Projekt

Tytuł rysunku

NR RYSUNKUSkala Data

Inwestor

PROJEKTANT

Faza projektu

Bran ża

RODZAJ/NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Jednostka projektowa

Adres inwestycji

ARCHITEKT CEZARY ZAKRZEWSKI
ul.Kakowskiego 9/8

04-042 Warszawa  t:693-156-527

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II
W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH

Zaręby Kościelne działka ew. nr 48/1, 48/2, 49/1,
49/2, dz. nr 56/1ul. Farna 20

Gmina Zaręby Kościelne
ul. Kowalska 14
07-323 Zaręby Kościelne

PROFIL DRENAŻU BOISKA TRAWIASTEGO I DOZIEMNEJ INSTALACJI
KAN. DESZCZOWEJ
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Poziom porównawczy 100,00 m n.p.m.
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Odległości [m]

Średnice, materiał
Spadek

Długość trasy [m] 0,
0

10
7,

04
0,

66

PVC-U SN4
500×12,3

1:
10

0

1:100

is
tn

.ró
w

 m
el

io
ra

cy
jn

y 
R

d=
10

6,
90

0,6 %

16
,3

41
,8

74
,8

16,3

1:
10

0

1:500


