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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Modernizacja drég gminnych z zastosowaniem ptyt yumbo 2023
1 Ptyty Yomb
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1(0119-03 réwninnym
0.550 km 0.55
RAZEM 0.55
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia z utylizacjg |ha
d.1/0108-05 gatezi
0.04 ha 0.04
RAZEM 0.04
3|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra- |m?2
d.1(0407-05 nie z utylizacjg
410 m?2 410.00
RAZEM 410.00
4|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - roze- |m2
d.1/0408-05 branie z utylizacjg
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.1/0811-02 petnieniem spoin piaskiem z utyizacjg
460 m?2 460.00
RAZEM 460.00
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 |m3
d.1|0203-02 +  |w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
KNR 2-01 odlegtos¢ do 10 km.
0214-02
550*3*0.225 m3 371.25
RAZEM 371.25
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
550*3 m?2 1650.00
RAZEM 1 .650.00
8/KNNR 6 Warstwy odcinajgce z piasku zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.1/0106-05
550*3 m?2 1650.00
RAZEM 1 650.00
9|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa. |m?2
d.1|0407-03
1193+120 m?2 1.313.00
RAZEM 1 313.00
10|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem $cinki na odldo 5 |m2
d.1|1402-05 km
550*2 m?2 1.100.00
RAZEM 1100.00
11/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1(0235-02 kat. -1V i zasypanie pasa miedzy ptytami oraz przy wjazdach gruntem rodzi-
mym wraz z poboczem.
550*3*0.125 m3 206.25
RAZEM 206.25
12|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza km
d.1|/0119-03-
analogia
0.550 km 0.55
RAZEM 0.55
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