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przedszkole Kotulin.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 BUDYNEK PRZEDSZKOLA
1.1]ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1
1246,05 m3 1246,050
RAZEM 1246,050
2|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek
1
680,0 m?2 680,000
RAZEM 680,000
3/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za  |m3
d.1./0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1 Krotnosé = 2
680,070,15 m3 102,000
RAZEM 102,000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1 do 1 km
1246,05-169,93 m3 1076,120
RAZEM 1076,120
5/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnos$¢ = 9
1
396,42+71,4 m3 467,820
RAZEM 467,820
6/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.1./0108-08 ziemia do zasypu
1 Krotnosé = 2
679,70 m3 679,700
RAZEM 679,700
7/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.1./0218-02 odktad w gruncie kat.lll
1
169,93 m3 169,930
RAZEM 169,930
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1./0211-07 I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
679,70 m3 679,700
RAZEM 679,700
9/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
1 v
Krotnos¢ = 4
710,3 m3 710,300
RAZEM 710,300
10|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1./0235-02 kat. lI-IV
1
30,6 m3 30,600
RAZEM 30,600
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-lll. Przyjeto 70% ziemi sktadowanej na odktad
1
169,93*0,7 m3 118,951
RAZEM 118,951
12|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.1./0501-01 odl.do 3 m
1
50,980 m3 50,980
RAZEM 50,980
13|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.11. 0236-01
169,93 m3 169,930
RAZEM 169,930
14| kalk. ind. Optata za sktadowanie ziemi ms3
d.1.
1
467,82 m3 467,820
RAZEM 467,820
1.2/ROBOTY FUNDAMENTOWE
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.1./1201-03
2
16,80 m3 16,800
RAZEM 16,800
16|KNNR 2 Podktady betonowe. Podktad chudy beton C8/10 (B10) gr. 10cm m3
d.1./1201-01
2
15,30 m3 15,300
RAZEM 15,300
17|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-02 waniem pompy do betonu. Beton C20/25 (B25). Lawy F1i F2
2
<o$ llI, IV, VI tawa F1>12,87 m3 12,870
<o$ IILIV,VI fawa F2>5,616 m3 5,616
<0$ C tawa F2>14,16 m3 14,160
RAZEM 32,646
18/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu.Beton C20/25 (B25). Lawy F3 i F4
2
<o0$ |,VIl tawa F3> 8,676 m3 8,676
<o$ A,B,D,E tawa F3>23,40 m3 23,400
<0$ |-Vl tawa F4>7,755 m3 7,755
RAZEM 39,831
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o ér. do 7 mm. kawy F1-F4
2
0,21 t 0,210
RAZEM 0,210
20|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm. tawy F1-F4
2
0,84 t 0,840
RAZEM 0,840
21|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-06
2
96,05 m3 96,050
RAZEM 96,050
1.3|ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTOW
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa ( izol. faw fund.od wewnatrz i
3 zewnatrz)
144,57+59,29 m?2 203,860
RAZEM 203,860
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
3
203,86 m?2 203,860
RAZEM 203,860
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m2
d.1./0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - (izol. taw od wewnatrz i ze-
3 wnatrz)
<odsadzki zewn.> 21,33 m2 21,330
<odsadzki wewn>67,96 m?2 67,960
<pow. tawy>88,37 m2 88,370
RAZEM 177,660
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
3
177,66 m?2 177,660
RAZEM 177,660
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1./0604-05 pierwsza warstwa.
3
<pow. tawy>88,37 m2 88,370
RAZEM 88,370
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m2
d.1./0604-06 druga i nastepna warstwa
3
88,37 m?2 88,370
RAZEM 88,370
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa ( izol. cian fund.od wewnatrz)
3
406,06 m?2 406,060
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 406,060
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3
406,06 m?2 406,060
RAZEM 406,060
30/ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Gruntowanie podtoza |m?2
d.1./0302-05 nienasiagkliwego - powierzchnie pionowe ($ciany fundamentowe od zewn.)
3
196,32 m?2 196,320
RAZEM 196,320
31|/ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie. Wykonanie izolacji m2
d.1./0304-04 przeciw wilgoci w gruncie emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowej
3 Krotnosé = 2
196,32 m?2 196,320
RAZEM 196,320
32|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Przygotowanie |m
d.1./0301-13 podtoza Wykonanie wyoblen faset przy uzyciu zaprawy mineralnej
3
120,76 m 120,760
RAZEM 120,760
33|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1./0901-01 mych wykonywane recznie - rapéwka $cian fundamentowych
3
<$c. od wewn.>406,06 m?2 406,060
<$c. od zewn.>196,32 m?2 196,320
RAZEM 602,380
34|KNR 0-29 Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m2
d.1./0642-01 mi punktowo. Analogia ptyty styroduru 15cm
3
197,31 m?2 197,310
RAZEM 197,310
35/KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.1./0207-01 wierzchni
3
197,31 m?2 197,310
RAZEM 197,310
1.4/PODLOZA NA GRUNCIE
36|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym. Podktad z pias- |m3
d.1./11101-07 ku gr. 30cm
4
147,86 m3 147,860
RAZEM 147,860
37/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Beton gr.10cm. Zastosowano m3
d.1./1101-01 z. |pompe do betonu na samochodzie.
4/s2.5.4. 9913
49,29 m3 49,290
RAZEM 49,290
38|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg pod $ciankami gr.18cm. Siatka fi 8mm m2
d.1./1106-07 15x15cm
4
17,0 m?2 17,000
RAZEM 17,000
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe. Folia izolacyjna 2x (gr. 0.5mm)
4
492,88*2 m?2 985,760
RAZEM 985,760
40|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Styropian gr. 10 cm
4
492,88 m?2 492,880
RAZEM 492,880
41|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1102-01 zatarte na ostro - jastrych cementowy
4
492,88 m?2 492,880
RAZEM 492,880
42|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
4 Krotnosé = 5
492,88 m?2 492,880
RAZEM 492,880
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43|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07
4
492,88 m?2 492,880
RAZEM 492,880
1.5|KONSTRUKCJA SCIAN
44|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m?2
d.1./0160-02 kéw ceramicznych
5
<zewn>259,29 m?2 259,290
<wewn.>240,41 m2 240,410
RAZEM 499,700
45/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m2
d.1./0160-02 kéw ceramicznych
5
<$c. szczytowe i zewn. czesci z dachem drewn.>196,8 m2 196,800
RAZEM 196,800
46|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 18,8 cm z pus- |m2
d.1./0160-01 takéw ceramicznych. Analogia gr. 18cm
5
87,05 m?2 87,050
RAZEM 87,050
47|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 |m2
d.1./0162-02 cm z pustakéw ceramicznych. Analogia gr.12cm
5
100,69 m?2 100,690
RAZEM 100,690
48|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.1./0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
5
<zewn. 63szt.okien>23+<wewn.1szt. naswietle>1 szt 24,000
RAZEM 24,000
49|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1./0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
5
<zewn.>9+<wewn.>7 szt 16,000
RAZEM 16,000
50| KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05
5
<zewn.>75,0+<wewn.>43,2 m 118,200
<wewn. dzialowe>9,60 m 9,600
RAZEM 127,800
51/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy -pod $ciany kons- |m2
d.1./0616-02 trukcyjne
5
176,74*0,3 m?2 53,022
RAZEM 53,022
1.6/ ELEMENTY ZELBETOWE
52|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.1./0210-03 12 - z zastosowaniem pompy do betonu. Podciggi 25x47cm
6
3,90 m3 3,900
RAZEM 3,900
53|KNR 2-02 Wience zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z za- |m3
d.1./0210-01 stosowaniem pompy do betonu. Wience zewn. W1,W2,W3,W5 i wiehce wewn.
6 W4,W5'
<w. zewn.>9,14+<w. wewn.>7,31 m3 16,450
RAZEM 16,450
54|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.1./0211-01 skowane. Trzpienie zelbetowe.
6
3,94 m3 3,940
RAZEM 3,940
55|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.1./0211-01 skowane.
6
22,09 m3 22,090
RAZEM 22,090
56| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |kg
d.1./0290-01 kie o ér. do 7 mm. Strzemiona fi 6mm. Rdzenie i stupy
6
<rdzenie>54,35+<stupy>264,85 kg 319,200
RAZEM 319,200
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
57|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm. prety fi 12. Rdzenie i stupy
6
<rdzenie>0,294+<stupy>1,01 t 1,304
RAZEM 1,304
58/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |kg
d.1./0290-01 kie o $r. do 7 mm. Strzemiona fi 6mm. Podciagi i wience
6
<podciggi>40,50+<wience>197,1 kg 237,600
RAZEM 237,600
59|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o ér. 8-14 mm. Prety fi 8mm. Wience W1,W2,W3,W4,W5'
6
0,857 t 0,857
RAZEM 0,857
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej. Prety fi 16. Podciagi
6
0211 t 0.211
RAZEM 0,211
1.7/STROPODACH D1
61|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwéjnym, pod- |m2
d.1./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
7
330,87 m?2 330,870
RAZEM 330,870
62|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa. Izolacja z wetny gr. 10cm w dolnym pasie wia-
7 zara
330,87 m?2 330,870
RAZEM 330,870
63|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho - druga warstwa. |zolacja z wetny gr. 10cm.
7
358,38 m?2 358,380
RAZEM 358,380
64 NNRNKB (z.1l) dachy z wigzaréw deskowych o rozpietosci 15.0 m z tarcicy nasyconej m?2
d.1./202 0415-06
7
426,30 m?2 426,300
RAZEM 426,300
65/KNNR 2 tacenie potfaci dachowych z tarcicy nasyconej. Kontrtaty 2.5x7cm m2
d.1./0403-02
7
426,30 m?2 426,300
RAZEM 426,300
66/ KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Laty 4x6cm m2
d.1./0403-02
7
426,30 m?2 426,300
RAZEM 426,300
67|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 |m?2
d.1./0103-01 m. Analogia - utozenie folii dachowej paroprzepuszczalnej. (Laty ujeto w poz.
7 tacenia dachu)
426,30 m?2 426,300
RAZEM 426,300
68/ NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.1./202 0535-04 |cha powlekang dachéwkowag na tatach. Analogia -krycie dachu blachg ptaskg
7 RAL 7016 w arkuszach na ragbek stojgcy
426,30 m?2 426,300
RAZEM 426,300
1.8/ STROPODACH D2
69|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, pod- |m2
d.1./2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
8
330,87 m2 330,870
RAZEM 330,870
70 KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA . Strop Teriva 40/2 m2
d.1é 0214-03
161,34 m?2 161,340
RAZEM 161,340
71/KNR-W 2-02 |Stropy z pustakéw - dodatkowe belki w stropach monolitycznych. Zebra roz-  |m3
d.1./0212-07 dzielcze
8
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1,07 m3 1,070
RAZEM 1,070
72|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli-prety zebro- |kg
d.1./0290-02 wane $r. 8-14 mm. prety fi 12.
8
52,8 kg 52,800
RAZEM 52,800
73|KNR 2-02 Dodatkowe zbrojenie przypodporowe - siatkg stalowg fi 5mm typu P1 m2
d.1./1106-07
8
38,90 m?2 38,900
RAZEM 38,900
74/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe. Paroizolacja stropu
8
176,76 m?2 176,760
RAZEM 176,760
75/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa. Ptyty styropianowe gr. 20cm.
8
176,76 m?2 176,760
RAZEM 176,760
76/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho. Utozenie warstwy spadkowej 0-24cm. (przyjeto $r.
8 wys. 12cm.)
176,76 m?2 176,760
RAZEM 176,760
77 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1./0504-02
8
176,76 m?2 176,760
RAZEM 176,760
1.9/ Prace wykonczeniowe dachu
78 NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm - ogniomury, wiatrownice
9
32,05 m2 32,050
RAZEM 32,050
79/NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.19. 202 0541-01 |pas rynnowy
23,35 m2 23,350
RAZEM 23,350
80|KNR 2-02 Rynny dachowe prostokatne w rozw.35 cm - z blachy stalowe;j m
d.19. 0508-06
93,35 m 93,350
RAZEM 93,350
81|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $ér. 8 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1./0510-01
9
60,0 m 60,000
RAZEM 60,000
82|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.19. 0302-03
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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