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1. OGOLNY OPIS ZAMOWIENIA

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
1.6

Opracowania petnobranzowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w
imieniu Inwestora wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien i pozwolen.
Opracowania przedmiaroéw robot budowlanych 1 kosztorysow Inwestorskich wraz
ze zbiorczym zestawieniem kosztow.

Opracowania specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych uzgodnionych
z Zamawiajacym.

Wykonania rob6t budowlanych i prac w zakresie:

a) budowy $wietlicy wiejskiej w Nowym Dworze,

b) przebudowy istniejacego placu zabaw — przesunigcie urzadzenia placu zabaw z
zachowaniem stref bezpiecznych urzadzen oraz w celu zastosowania
odlegtosci od okien i miejsc postojowych zgodnych z przepisami

c) rozbudowy, przebudowy, rozbiorki istniejacych utwardzen z kostki betonowej,

d) wykonanie o$wietlenia zewnetrznego na budynku kontenera,

e) budowie parkingu z miejscami postojowymi, w tym dla osob

niepetnosprawnych wraz z niezbedng infrastruktura,

f) rozbudowy, przebudowy, rozbiorki istniejacej infrastruktury technicznej,

zgodnie z zalagczonym PZT,

g) wykonaniu trawnikow i regulacji skarp zgodnie z zatgczonym PZT,

Zapewnienia nadzoru autorskiego,

Przygotowania dokumentéw zwiazanych z przekazaniem zadania do uzytkowania

oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego na calo$¢

zadania.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Charakterystyczne parametry obiektu i zakres robét budowlanych
2.1.1. Podstawowe dane dotyczace obiektu

UWAGA: Podane ponizej dane sg warto§ciami orientacyjnymi i opieraja si¢ na
uszczegdtowionej koncepcji obiektu oraz wytycznych Zamawiajacego — tj. Gminy Brodnica.

Ewentualne zmiany przed ich wprowadzeniem do projektu wymagaja uzyskania pisemne;j
zgody Zamawiajacego.

Powierzchnia zabudowy ok. 103,21 m?
Ez\(;v;:(z;hma uzytkowa ok. 96,43 m?
Wysokos¢ budynku Do ok. 4,00 m
Kubatura netto ok. 289,029 m?
llos¢ kondygnacji 1

Rodzaj dachu ptaski do 5°
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- instalacja wewnetrznej linii
zasilajacej (WLZ),

-instalacja kanalizacji sanitarnej
wewnetrznej i zewnetrznej ze

Uzbrojenie terenu oraz obiektu zbiornikiem szczelnym,

- instalacja gazowa wewnetrzna i
zewnetrzna z butlami 33kg,
-instalacja wentylacji, w tym
kurtyny powietrza

- instalacja wodna wewnetrzna i
zewnetrzna,

- przytgcze do sieci wodociggowe;j
wraz ze studnia wodomierzows,
- instalacja co — grzejnikowa

- instalacja elektryczna

- instalacja oswietleniowa
wewnetrznego i zewnetrznego

- instalacja teletechniczna,
internetowa bezprzewodowa

- instalacja odgromowa

- instalacja klimatyzacji

2.1.2 Ogolny zakres zamowienia

W zakres zamoOwienia wchodzi:

Opracowanie pelnobranzowego projektu budowlanego 1 wykonawczego dla
przedmiotowej inwestycji

Uzyskanie wymaganych prawem 1 przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnien i
opinii

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych w
zakresie odpowiadajagcym dokumentacji projektowe;,

Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

Wykonanie robdt zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajacego dokumentacja
projektowa oraz STWiORB wraz z zakupem ze $rodkow wtasnych oraz montazem
niezb¢dnych materiatow,

Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Wszelkie rozwigzania projektowo — wykonawcze nalezy przedltozy¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji (wymaga si¢ pisemnej akceptacji Zamawiajacego).

Wszystkie zalozenia oraz rozwigzania projektowe musza by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym
przed przystapieniem do konca fazy prac projektowych. Odbior dokumentacji nastapi po jej
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Projekty powinny by¢ zaopiniowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotowego zamoOwienia powinny zostaé
uwzglednione przez Wykonawce na etapie przygotowania oferty 1 przedstawione
Zamawiajagcemu na tym etapie.

Zakres robot budowalnych obejmuje:
- rozebranie utwardzen,
- przesunigcie urzadzenia placu zabaw z zachowaniem stref bezpiecznych urzadzen oraz w

celu zastosowania odlegtosci od okien i miejsc postojowych zgodnych z przepisami,
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- budowa budynku kontenerowego wraz z instalacjami wewngtrznymi,

- budowa utwardzen z miejscami postojowymi

- wykonanie trawnikdéw wraz z regulacja skarpy w obrebie budynku kontenerowego,

- wykonanie instalacji wodociggowej,

- wykonanie przytacza wodociggowego wraz ze studnig wodomierzowa,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym na nieczystoéci ciekte do 10m?
wraz z 3 studniami,

- wykonanie instalacji gazowej z butlami gazowymi o nominalnej zawarto$ci gazu do 33kgw
ilosci 6szt.,
- wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) budynek,

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.2.1 Teren obejmuje dziatke nr 65/4, obreb geodezyjny 0014 NOWY DWOR;

2.2.2 Wijazd na teren inwestycji zlokalizowany jest od strony potnocnej dziatki nr 65/4,
wjazd odbywa si¢ z drogi gminnej dz. nr 56;

2.2.3 Aktualnie teren jest ogdlnodostepny;

2.2.4 Na terenie dzialki znajduje si¢ skrzynka elektroenergetyczna,;

2.2.5 Teren dzialki jest ogrodzony;

2.2.6 Teren w uksztaltowaniu jest wyrownany, natomiast w miejscu projektowanej
swietlicy wiejskiej teren o duzym spadku, r6éznica pozioméw wynoszaca do 1,90m;

2.2.7 Wzdhuz granicy potnocnej teren graniczy z dziatka drogowa,

2.2.8 Na terenie dziatki obj¢tej opracowaniem wystepuja zabudowania w postaci wiaty
rekreacyjnej oraz garazu, a takze plac zabaw;

2.2.9 Na catosci obszaru znajduja si¢ wydzielone ciagi piesze.
2.2.10 Przylacze sieci wodociggowej bedzie przebiegato przez dziatke drogowa nr 65.
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Fot. Zdjecie stanu istniejgcego — widok na miejsce planowej lokalizacji swietlic
wiejskiej.
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Fot. Zdjecie stanu istniejgcego — widok na miejsce planowej lokalizacji swietlicy
wiejskiej.
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Fot. Zdjecie stanu istniejgcego — widok na miejsce lanowj lokalizacji swietlicy
wiejskiej.
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Fot. Zdjecie stanu istniejgcego widok na wiate rekreacyjng.
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Fot. Zdjecie stanu istniejgcego widok na plac zabaw — urqdzenie placu

Fot. Zdjecie stanu istniejgcego widok na plac zabaw.
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Fot. Zdjecie stanu istniejgcego Widok na utwardzenia.
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Fot. Zdjecie stanu istniejgcego Wjazd/wejscie na teren inwestycji.
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2.3 Ogélne whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

A. SWIETLICA WIEJSKA W NOWYM DWORZE

Budowy $wietlicy wiejskiej w Nowym Dworze. Budynek nalezy dostosowac do
potrzeb o0soéb niepetnosprawnych.

Budynek w formie kontenera.

Powierzchnia zabudowy projektowana: 0k.103,21 m?

Kubatura projektowana brutto: ok. 340,0 m?

Tabela 1. Zestawienie powierzchni pomieszczen

1/1 | Komunikacja 11,21 Wyktadzina PCV 3,30
1/2 | Szatnia 4,21 Wyktadzina PCV 3,30
1/3 | Sala gtéwna 56,51 Wyktadzina PCV 3,30
1/4 | Aneks kuchenny 7,48 Wyktadzina PCV 3,30
1/5 | Kottownia 4,25 Wyktadzina PCV 3,30
1/6 | WC meski 5,6 Wyktadzina PCV 3,30
1/7 | WC meski - przedsionek 2,69 Wyktadzina PCV 3,30
1/8 | WC damski, NP. 4,48 Wyktadzina PCV 3,30

Budynek nalezy wyposazy¢:
e w niezbedng instalacje¢ do jego funkcjonowania,

Doktadny uktad funkcjonalny przedstawiono na rzucie przyziemia budynku swietlicy i
zagospodarowaniu terenu, szczegétowe rozwigzania materiatowe i kolorystyke nalezy
zaprojektowac 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie prac projektowych z
wykorzystanie niniejszego programu funkcjonalno - uzytkowego.

B. UTWARDZENIA
Na terenie inwestycji nalezy zaprojektowac¢ 1 wykona¢ prace zwigzane z rozbudowa,
przebudowa, rozbiorka istniejacych utwardzen z kostki betonowej. Dla obstugi
budynku, na terenie przedmiotowej dziatki, planuje si¢ miejsca postojowe w tym takze
miejsca postojowe dla 0séb z niepelnosprawnoscia.

C. PLAC ZABAW
Na terenie inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ prace zwigzane z
przestawieniem istniejgcego urzadzenia placu zabaw, w celu zastosowania odlegtosci
od okien i miejsc postojowych zgodnych z przepisami. Zachowac¢ strefy bezpieczne
urzadzen placu zabaw.

D. ZIELEN

Na terenie inwestycji nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ prace zwigzane z
uporzadkowaniem istniejgcego terenu oraz odtworzenie nawierzchni trawiastej.
Istota projektu jest zachowanie istniejgcego drzewostanu.
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W przypadku wystepowania drzew i krzewow wymagajacych decyzji na wycinke,
Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ pozwolenie na wycinke drzew.

Na dzien opracowania Programu Funkcjonalo-Uzytkowego nie stwierdzono kolizji z
drzewami i krzewami z planowang inwestycja. Na dzien opracowania Programu
Funkcjonalo-Uzytkowego istniejg w terenie drzewa i krzewy samosiejki, ktore nie
wymagaja decyzji o wycince drzew.

INSTALACJE ZEWNETRZNE

Budowa nowego przytacza wodnego na dziatce drogowej nr 65, budowa instalacji
wodnej, kanalizacji sanitarnej, wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) budynek, instalacji
elektrycznej zgodnie z uzyskanymi warunkami. Budowa instalacji gazu wraz z
butlami zewnetrznymi o nominalnej zawartosci gazu do 33 kg. Wszystkie instalacje
wykona¢ zgodnie z aktualnie panujagcymi normami, wymaganiami i wytycznymi oraz
zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym.

2.4 Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe wraz z rozwigzaniami
budowlano-konstrukcyjnymi i wskaznikami ekonomicznymi.

W ponizszych tabelach przedstawiono powierzchnie i charakterystyczne parametry
poszczego6lnych elementow zagospodarowania terenu.

Tabela 2 Zestawienie powierzchniowo-kubaturowe poszczegolnych elementow

L.p. Element Pow\ll\(jr;l(ihnla Inne parametry
Wysokos¢: 330 cm
Szerokos¢: 605,5 cm
Dhugosé: 1704,5 cm
Budynek w formie kontenera.
. Projekt nalezy uzgodnic z
1 Prgje.kto.vvany‘ b‘ud}/”‘ek 103,21 Zamawiajgcym oraz z wszystkimi
Swietlicy wiejskiej instytucjami, gestorami sieci oraz
rzeczoznawcami w tym p.poz. i
sanitarno-epidemiologicznymi, a
takze z pozostatymi wymaganiami
zawartymi w Prawie Budowlanym.
Wykonana w konstrukcji
2 | Istniejaca wiata rekreacyjna 25,00 drewnianej z dachem
czterospadowym.
3 Istniejacy garaz 24,00 L/Vykonany z blachy z dachem
wuspadowym.
Tabela 3 Powierzchnie wszystkich nawierzchni (rowniez ujetych w tabeli 2)
L.p. Element Ilos¢ Inne parametry
Nawierzchnia Eovyigrzchnia
dojazdowa i istniejacyc h
. . utwardzen o .
1 | miejsca postojowe. Kostka istniejaca bez zmian.
Ciagi jezdne z prz€znaczona (.jo
kostki betonowej pozosgamenla.
310m
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Nawierzchnia
dojazdowa i

miejsca postojowe.

Ciagi jezdne z
kostki betonowej

Powierzchnia
projektowanych
utwardzen: 160m?2

Uktad

utwardzen:

e Kostka brukowa betonowa ,.cegietka”
gr. 8cm w kolorze szarym, ograniczona
obrzezem 8x20x100 w kolorze szarym.

ePodsypka cementowo-piaskowa ~w
stosunku 1:4 gr. 3cm

e kruszywo famane naturalne twarde
stabilizowane mechanicznie (0-
31,5mm) gr. 10cm po zageszczeniu

e kruszywo famane naturalne twarde
stabilizowane mechanicznie (0-63mm)
gr. 15cm po zaggszczeniu

e warstwa odsgczajaca z piasku gr. 30cm,
o wskazniku k>8m/s i wskazniku CBR
25% zaggszczona mechanicznie do Is>
1,00*

e grunt rodzimy zageszczony
mechanicznie do 1d=0,96*

*(UWAGA! - dotaczy¢ protokot z

badania zageszczenia sporzadzony przez

uprawnionego geologa)

warstw projektowanych

Powierzchnia
istniejacego placu

Plac zabaw zabaw do Istniejaca nawierzchnia bez zmian.

pozostawienia:

350,0m?

W miejscu po przestawionym
. . urzadzeniu placu zabaw zasiaé trawg.
Powierzchnia placu . .
e Nawierzchnia z trawy

Plac zabaw zabaw przeznaczona

do usuniecia: 50,0m?

e Warstwa gruntu urodzajnego gr. 10cm
e Grunt rodzimy
mechanicznie do 1d=0,96

zageszczony

Nawierzchnie
trawiaste do

odtworzenia i
projektowane

Powierzchnia
projektowanej
nawierzchni
trawiastej: 473,0m?

e Nawierzchnia z trawy

e Warstwa gruntu urodzajnego gr. 10cm

e Grunt rodzimy zageszczony
mechanicznie do 1d=0,96
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Tabela 4 Udzial powierzchni w powierzchni netto
Powierzchnia przed budowa swietlicy wiejskiej

Element zagospodarowania Powierzchnia [m2] | Udziat [%]
Powierzchnia dziatki nr ewid. 65/4 1700,0 100,0
POW|erzch'n|a zabudowy istniejaca 25,0 15

wiatg rekreacyjng
Powierzchnia zabu.dowy istniejgcym 24,0 14
garazem
Powierzchnia istniejgcego placu 400,0 235
zabaw
Powierzchnia |stn'|eja1cych 310,0 18,2
utwardzen

Powierzchnia terenu biologicznie 941,0 554

czynna

Powierzchnia po budowie swietlicy wiejskiej

Element zagospodarowania Powierzchnia [m2] | Udziat [%]
Powierzchnia dziatki nr ewid. 65/4 1700,0 100,0
POW|erzch.n|a zabudowy istniejaca 250 15

wiatg rekreacyjna
Powierzchnia zabu.dowy istniejgcym 240 14
garazem
Powierzchnia zabudowy
projektowanego budynku swietlicy 103,2 6,1
wiejskiej
Powierzchnia istniejgcego placu 350,0 20,6
zabaw
Powierzchnia |stn,|ejacych 470.,0 276
utwardzen
Powierzchnia terenu biologicznie 727.8 428

czynna

W powyzszej tabeli podano orientacyjne wartosci powierzchni. Wykonawca wykona we
wlasnym zakresie inwentaryzacje powierzchni istniejacych oraz zaprojektuje 1 wykona nowe
utwardzenia w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Material pozyskany z rozbidrek nawierzchni —
w miare mozliwosci wykorzysta¢ ponownie.

Wszystkie nowoprojektowane nawierzchnie nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby nie
kolidowaly z istniejacym zadrzewieniem terenu.

2.5. Inne powierzchnie, jezeli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych

wczesniej wskaznikow
Nie dotyczy.
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2.6. Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszej przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

W szczegdlnych, uzasadnionych technicznie przypadkach, dopuszcza si¢ wicksze
przekroczenia powyzszych wskaznikow po pisemnym, rzetelnym uzasadnieniu 1 uzyskaniu
akceptacji Zamawiajacego.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen przyjetych parametrow powierzchni i
kubatur wynosi max.5% (z uwzglgdnieniem minimalnych, wymaganych przepisami
powierzchni i kubatur pomieszczen). Nie dopuszcza si¢ pomniejszenia powierzchni i
wysokos$ci uzytkowych dla pomieszczen. Wszelkie zmiany dotyczace powierzchni i kubatur
w przedmiotowym budynku nalezy zglasza¢ oraz uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

Brodnica, kwiecien 2024r. Autorzy opracowania:
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WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W
STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

, BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYM
DWORZE”
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1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zadania w oparciu o niniejszg koncepcjg.

Zamawiajacy dopuszcza alternatywne lub rownowazne rozwigzania elementéw
zagospodarowania terenu inwestycji po uprzednich konsultacjach i ich akceptacji przez
Zamawiajacego.

Po stronie wykonawcy lezy, w cenie umownej zadania, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i
uzgodnien wymaganych do uzyskania braku sprzeciwu wlasciwego organu architektoniczno-
budowlanego (lub decyzji o Pozwoleniu na Budowe).

Wykonanie specyfikacji wykonania i odbioru rob6t budowlanych uzgodnionych z
Zamawiajacym.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie catego obiektu objetego inwestycja.

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych,
wysokiej jakosci technologiach, materiatach i standardach.

Wszelkie rozwigzania zawarte w dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczace
przedmiotowej inwestycji nalezy konsultowac i przedstawiac¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
Bezwzglednie wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Ogolne wymagania w stosunku do Wykonawcy:

— dokona¢ wizji lokalnej na terenie przedmiotowej dziatki oraz na terenach
sasiadujacych

— uzgodni¢ z Zamawiajacym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych,
materiatowych oraz rodzajow i typow urzadzen z uwzglednieniem rozwigzan
zawartych w koncepcji stanowigcej zalacznik do niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego (wymagana pisemna akceptacja Zamawiajacego),

— przedstawi¢ 3 wersje kolorystyki 1 wykonczenia elewacji; uzyskac akceptacje
Zamawiajacego dla wybranego rozwigzania (wymagana pisemna akceptacja
Zamawiajacego),

— uzyska¢ wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane
w zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji,

— wykonac¢ i1 przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt budowlany i
wykonawczy wraz ze specyfikacja wykonania i odbioru robdt oraz kosztorys robot
budowlanych wraz z zestawieniem urzadzen (przed zamiarem zgloszenia robot badz
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowg),

— zlozy¢ we wlasciwym Urzedzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe badz zgloszenia robdt budowlanych 1 uzyska¢, odpowiednia dla
wnioskowania, prawomocng

Dokumentacja budowlana powinna zawierac:

- projekt organizacji robot 1 przygotowania terenu budowy
- projekt architektoniczny

- projekt konstrukcyjny
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- projekty instalacji sanitarnych
- projekty instalacji elektrycznych i teletechnicznych
- projekty instalacji ppoz. do wewngetrznego 1 zewngtrznego gaszenia pozaru
- charakterystyke energetyczng potwierdzajaca poziom efektywnos$ci energetycznej
projektowanego budynku
- projekt zagospodarowania terenu, w tym:
¢ Jlokalizacja istniejacych na dziatce elementéw

uksztaltowanie terenu

projekty przytaczy, sieci 1 innych elementéw uzbrojenia podziemnego

projekt drég, chodnikow, schodow, placow, parkingdw, wigczenia do drogi
publicznej itp.

Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie
wymagane odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajagcym uzyskanie pozwolenia
na budowe.

Projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno — budowlany wymagaja uzyskania
uzgodnien potwierdzajacych spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej, sanitarno
— higienicznych (SANEPID),

Koncepcja musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Wszelkie koszty
zwigzane z uzyskaniem witasciwych: wnioskow, ekspertyz, warunkéw, opinii,
uzgodnien z rzeczoznawcami, sprawdzen dokumentacji przez osoby uprawnione, itp
dokumentéw ponosi Wykonawca.

1.1 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy odpowiednio przygotowac i zabezpieczy¢
teren. Nalezy pamigtacd, iz istniejaca zielen: drzewa, krzewy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Obszar, na ktérym prowadzone sg prace powinien by¢ odgrodzony i zabezpieczony przed
wstepem 0sob niepowotanych. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace np.: ogrodzenia, porgcze, oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot, wygody mieszkancdéw oraz innych osob.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac na terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.2 Wymagania dotyczace architektury
Bryla budynku oraz orientacja wzgledem stron $wiata

Dla potrzeb niniejszego programu funkcjonalo - uzytkowego wstepny projekt, w ktorym
okreslono podstawowe zasady uktadu i formy bryly budynku, rozplanowania funkc;ji,
wielko$ci pomieszczen 1 parametréw technicznych dla poszczegolnych elementéw obiektu.
Obiekt bedacy czescig przedmiotu zamdwienia nalezy zaprojektowac na podstawie zawartych
(w czesci opisowej 1 graficznej niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego)
wytycznych.

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania obiektu w technologii tradycyjnej. Wymaga si¢
wykonania obiektu w technologii kontenerowe;j.

Bryla budynku - opis koncepcji
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Uksztaltowanie dziatki, sposob dotychczasowego zagospodarowania, istniejgcy drzewostan
narzucito zwartg, jednokondygnacyjng forme budynku, tworzac naturalny podziat
zagospodarowania dziatki na teren rekreacji ogélnodostepny i teren wydzielony do obstugi
budynku $wietlicy wiejskiej. Bryta budynku zaprojektowana zostata na planie prostokata.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi majg zapewnione naturalne do$wietlenie
Swiattem dziennym.

1.3 Wymagania dotyczace konstrukcji

Wszystkie materiaty i technologie powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia. Wszystkie rozwigzania musza
zosta¢ uzgodnione z Zamawiajagcym. Wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajgcego.

Konstrukcja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w taki sposob, by spetnione byty
warunki nieprzekroczenia stanéw granicznych no$nosci, bezpieczenstwa pozarowego.
Wykonczenie $cian konteneréw plyta warstwowa — konstrukcja $cian wykona¢ zgodnie z
technologia producenta obiektéw kontenerowych.

Wszelkie materiaty wykonczeniowe, w szczeg6lnosci ich kolorystyka, typ 1 rodzaj podlegaja
zatwierdzeniu Zamawiajacego. Przed ich wbudowaniem nalezy uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i technologie powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia. Wszystkie rozwigzania musza
zosta¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajacego.

Posadowienie

Budynek zostanie posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Budynek posadowiony
na tawach fundamentowych ze Scianami z bloczka fundamentowego zakonczonych wiencem
zelbetowym. Lawy posadowi¢ na gruncie za posrednictwem chudego betonu. Zaprojektowaé
tawy fundamentowe ze Scianami z bloczka fundamentowego w celu zniwelowania r6znic
terenowych. Przestrzen migdzy Scianami fundamentowymi wypetni¢ piaskiem. Glebokosé¢
posadowienia fundamentéw -1,10m p.p.t.

Konstrukcja kontenera

Rama stalowa

MATERIAL.: profile stalowe, zimnogig¢te, stal klasy S 235 JR

- Klasa konstrukcji EXC2 wg PN EN 1090 - 1

- Klasa ztaczy spawanych C wg PN EN ISO 5817.

- Klasa tolerancji ,,C” dla wymiarow liniowych 1 katowych

- Klasa tolerancji ,,G” dla prostosci, ptaskosci 1 rownoleglosci wg PN EN ISO 13920

RAMA STALOWA:

- spawana z profili zimnogigtych

- 4 mm podhuznice gorne (207mm) i 5 mm podhuznice dolne (140mm) ramy kontenera
- 5 mm shupki narozne

- 3 mm poprzeczki dachowe i1 4 mm poprzeczki podlogowe (128mm)

- Dodatkowe wzmocnienia ramy: Rkw 60x3mm,

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:
- Czyszczenie strumieniowo - cierne Sa2,5 wg ISO 8501-1;
- Kategoria korozyjnosci C3,
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- Stopien przygotowania powierzchni do malowania P1 wg PN- EN 1SO 1090-2 oraz 1SO
8501-3,

MALOWANIE:
- farba podktadowa epoksydowa o grubosci okoto 60-701m,
- farba nawierzchniowa poliuretanowa o grubosci 60-70C1m.

- aczna grubo$¢ powloki malarskiej od 120 do 140 [Im.

KOLOR:
- grafitowy RAL 7016

WYPOSAZENIE:

- 4szt. otwory w ramie dachowej do podnoszenia kontenera
- 4szt. kostki stalowe z otworami do montazu kontenera’

- Odprowadzenie wody z dachu przez rynny zewngtrzne

Podloga

wspotczynnik przenikania ciepta — 0,29 W/m2K;

poszycie dolne - 0,5mm, blacha stalowa ocynkowana

konstrukcja - 5 mm, profile stalowe zimnogi¢te
- 4mm, poprzeczki z profili zimnogigtych

izolacja - 120mm, wetna mineralna “Rockwool”

paraizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa

poszycie gorne - 22mm, ptyta widrowa wodouodporniona

wykonczenie - 2,0mm, wyktadzina PCV “DIAMOND?”, obiektowa, trudno
zapalna (kolor — 474-4);

listwy - listwa wykonczeniowa przypodtogowa, PCV (kolor — biaty)

Sciany zewnetrzne (od zewngqtrz do wewnqtrz)

wspolczynnik przenikania ciepta — 0,23 W/m2K;

wypetnienie konstrukcji - 100mm, plyta warstwowa z rdzeniem PIR;
oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy
stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powlokg poliestrowa;
kolor biaty 9010 od wewnatrz i ,kolor grafitowy 7016 od
Zewnatrz;
Rozprzestrzenianie ognia — NRO;

Sciany dzialowe (wewnetrzne)

Sciany dziatowe - 75mm, ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym,;
oktadziny o jednakowym profilowaniu profil A z blachy
stalowej o grubosci 0,5mm ocynkowanej z powlokg poliestrowa;
kolor biaty 9010 od wewnatrz i od zewnatrz;

Dach (od zewnatrz do wewnatrz)

wspotczynnik przenikania ciepta — 0,17 W/m2K;

ogolne - jednospadowy o nachyleniu potaci ok. 1,0%.

poszycie zewn. - 0,6mm blacha stalowa profilowana T-55, ocynkowana
- membrana dachowa
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konstrukcja - 4 mm, profile stalowe zimnogigte
- 3 mm, poprzeczki z profili zimnogietych
Izolacja - 60mm, welna mineralna “Rockwool”
paraizolacja - 0,2mm, folia polietylenowa
wypetnienie konstrukcji - 100mm, plyta warstwowa z rdzeniem PIR; okladziny o

jednakowym profilowaniu profil A z blachy stalowej o grubosci
0,5mm ocynkowanej z powtoka poliestrowa; kolor biaty 9010
od wewnatrz 1 od zewnatrz;

Stolarka okienna i drzwiowa
e Stolarka okienna zewngtrzna Aluminium ciepte, kolor grafitowy/grafitowy, ostatecznie
ustali¢ z Inwestorem
e stolarka drzwiowa zewnetrzna: aluminium ciepte, kolor grafitowy/grafitowy, ostatecznie
ustali¢ z Inwestorem
e stolarka drzwiowa wewnetrzna: aluminium ciepte, kolor grafitowy/grafitowy, ostatecznie
ustali¢ z Inwestorem

Wszystkie okna wyposazy¢ obowigzkowo w nawiewniki higrosterowane.

Przed zamowieniem stolarki wykona¢ pomiary wedlug rzeczywistego stanu otworow.
Stolarka drzwiowa wewngtrzna bezprogowa.

Stolarka okienna zewnetrzna 3-szybowa o wspoélczynniku przenikania ciepla dla calego
okna Umax < 0,9W/m2*K.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna o wspotczynniku przenikania ciepla Umax < 1,3W/m2*K
Szybe bezpieczna P2 (oznaczono w czesci rysunkowej projektu) wykonaé od strony
wewnetrznej i zewnetrznej.

1.4 Prace wykonczeniowe
Posadzki
e nawierzchnie podtog wykonaé z wyktadziny PCV, klasa Scieralnosci T, klasa uzytkowa
34/43 z akcentami kolorystycznymi, uzy¢ co najmniej trzech barw gr.1,5mm;
klasyfikacja Bfl-s1

Sciany i sufity
e plyta warstwowa w kolorze biatym

Podokienniki wewnetrzne
e ocynkowana blacha stalowa gr. 0,5mm w kolorze biatym

Podokienniki zewn¢trzne
e ocynkowana blacha stalowa gr. 0,5mm w kolorze grafitowym

Obraobki blacharskie
e Nad zewngtrzng stolarka okienng i drzwiowa zastosowac obrobki blacharskie z
ocynkowanej blachy stalowej gr.0,5mm w kolorze grafitowym (jak na zdjeciu
pogladowym ponizej)
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e Zastosowac¢ attyke (jak na zdjeciu pogladowym ponizej)
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1.5 Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie prace zwigzane z budowa nowych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z
uzyskanymi warunkami, a takze zgodnie z aktualnie panujagcymi normami, wymaganiami
I wytycznymi oraz zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym.

Teren inwestycji winien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne do wiasciwego
funkcjonowania instalacje zewnetrzne 1 wewngtrzne, dostosowane do funkcji kazdego z
elementow zagospodarowania.

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane
atesty 1 certyfikaty oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego.
Wykonawca powinien zapewni¢ instalacje sprzetu, wyposazenia i urzadzen oraz
wykona¢ podejscia instalacji, w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie wykonawczym.

1.5.1 Teren — uzbrojenie

Wykonawca zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci wodociggowej wykona projekt
oraz przylacze wody do projektowanego obiektu.

Wykonawca zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wykona
projekt oraz przytacze elektroenergetyczne do projektowanego budynku.

Ze wzgledu na brak sieci kanalizacji sanitarnej w terenie inwencji nalezy przewidzie¢
wykonanie bezodptywowego zbiornika podziemnego na nieczystosci ciekte o pojemnosci
10m?3, dwuptaszczyznowy HDPE oraz przytacze kanalizacji sanitarnej do projektowanego
budynku.

Ze wzgledu na brak sieci gazowej w terenie inwestycji nalezy przewidzie¢ wykonanie
instalacji gazowej zasilanej gazem plynnym z butli gazowej o nominalnej zawarto$ci
gazu do 33kg oraz przylacze instalacji gazowej do projektowanego budynku.

1.5.1.1 Przylacze wody
Celem budowy przylacza wodociggowego jest zapewnienie dla projektowanej Inwestycji
dostawy wody na potrzeby socjalne. Wymienione potrzeby wymagaja wykonania:

e Wykonania i uzgodnienia projektu przytacza wody zgodnie z otrzymanymi warunkami
przylaczenia do sieci wodociagowej.

e Robodt budowlano — montazowe w zakresie:

— Budowy nowego przytacza ok. 10,0m na dzialce drogowej nr 65 wraz ze studnia
wodomierzowa na dziatce nr 65/4

— Montaz instalacji wodociggowej ok. 50,0m

— Montazu uzbrojenia i osprzetu na sieci wodociggowej (przytaczu),

— Podlaczenia przylacza do istniejace;j sieci,

— Robot ziemnych i towarzyszacych.

Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie 1 wykonanie przytacza wodociggowego dla celow

bytowych zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr R1.7022.20.2024.MP z dnia
12 marca 2024r.

Typ i rodzaj armatury zgodnie z wytycznymi dostawcy wody. Wszystkie zastosowane
materiaty do budowy sieci wodociagowej powinny posiadac certyfikat oraz oceng higieniczng
PZH.

1.5.1.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Celem budowy kanalizacji sanitarnej jest zapewnienie odprowadzenia $ciekéw sanitarnych do
szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte.
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Wymienione potrzeby wymagaja:
e Wykonania projektu przytacza kanalizacji sanitarnej,
e Wykonania robdt budowalno-montazowych w zakresie:
— Budowy instalacji sieci kanalizacji sanitarnej ok. 40,0m
— Montaz 3 studni kanalizacji sanitarnej
— Montazu zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10m®
— Robot ziemnych 1 towarzyszacych.

Przewiduje si¢ zaprojektowanie i wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
rur: PVC-U o $rednicy nie mniejszej niz 160mm. Przylacze kanalizacji nalezy zlokalizowaé
poza ciggiem pieszo-jezdnym zgodnie z potrzebami wynikajacymi z uzbrojenia sieci.
Kanalizacj¢ nalezy wlaczy¢ do projektowanego zbiornika podziemnego na nieczystosci ciekte
umieszczonego poza ciggiem pieszo-jezdnym.

Przewiduje sie montaz zbiornika bezodplywowego na nieczystosci ciekle o pojemnosci 10m?.

1.5.1.3 Zewnetrzna instalacja gazowa

Projektuje si¢ instalacj¢ gazowa zasilang gazem ptynnym z butli gazowej o nominalne;j
zawarto$ci gazu do 33kg w ilosci 6szt, instalacja gazowa dtugosci ok. 15,0m.
Instalacja butli gazowych projektowana pod zadaszeniem chronigcym je od wptywu
czynnikow atmosferycznych (przyktadowa konstrukcja na zdjeciu ponizej).

o

Instalacja gazowa zlokalizowana na utwardzeniu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
»cegietka” gr. 6¢cm w kolorze szarym z obrzezami 8x30x100cm w kolorze szarym nalezy
wykona¢ o nastepujacym uktadzie warstw:

- kostka brukowa betonowa ,,cegietka” gr. 6cm w kolorze szarym

- podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm w stosunku 1:4

- podbudowa piaskowa gr. 20cm zageszczona mechanicznie do Is=0,95
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- grunt rodzimy

1.5.1.4 Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ)

Przytaczenie budynku do sieci nastgpi w oparciu o wydane warunki techniczce przytaczenia
Nr P/24/017885 z dnia 25.03.2024r.

Planowana dtugos¢ WLZ ok. 72,0m.

1.5.2 Wymagania w zakresie instalacji wewnetrznych

1.5.2.1 Instalacja wodociagowa

Zrédlem cieptej wody uzytkowej bedzie pojemno$ciowy podgrzewacz zasilany z kotta
gazowego. Instalacje wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji przewidzie¢ z rur
polietylenowych z wktadka aluminiowa. Na podejsciach do poziomoéw cyrkulacyjnych nalezy
umiesci¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne, zapewniajace regulacje hydrauliczng instalacji
oraz zmniejszenie zuzycia energii cieplnej na cele podgrzewu c.w.u. Na podejsciach do
urzadzen i1 przybordw nalezy przewidzie¢ montaz zawordw odcinajacych, kurkow
umozliwiajacych kazdorazowe odcigcie urzadzen bez koniecznosci wylgczania innych
odcinkow instalacji lub urzadzen z eksploatacji. Rurociagi zabezpieczy¢ izolacja termiczna.
Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjne;.

1.5.2.2 Instalacja kanalizacji
Instalacj¢ kanalizacyjng, poziomy i podejscia nalezy wykonac z rur PVC.
Urzadzenia sanitarne:

— Elementy bialego montazu, umywalki, pisuary, miski ustgpowe nalezy wykonac jako
podwieszane w systemie do zabudowy na stelazach. W sktad zestawu urzadzen
wchodza: stelaze montazowe, podejscia doptywowe 1 odplywowe, urzadzenia
ceramiczne, baterie wyptywowe.

— Elementy zestawOw maja zapewnic¢ tatwo$¢ montazu, demontazu 1 przebudowy,
wymienno$¢ elementdw w zestawach. Wszystkie elementy maja by¢ w zwartej
obudowie umozliwiajacej dostep do urzadzen i utrzymanie pomieszczen w czystosci.

Ponizej podano przyktadowe zestawienia elementow dla poszczegdlnych urzadzen
sanitarnych. Zestaw wezta WC sklada si¢ z nastepujacych elementow:
- stelaz z syfonem
- wspornik dystansowy,
- zestaw do izolacji akustycznej,
- miska ustepowa porcelanowa
- deska sedesowa.
Zestaw umywalkowy sktada si¢ z nastepujacych elementow:
- stelaz z syfonem,
- wsporniki dystansowe,
- uniwersalne podiaczenie armatury (wz i wc),
- umywalka porcelanowa
Zestaw pisuaru (bezdotykowy) sktada si¢ z nastepujacych elementow:

- stelaz z syfonem,

- wsporniki dystansowe,

- pisuar porcelanowy

Pomieszczenia techniczne, nalezy wyposaza¢ na przyktad w zestawy skladajace si¢ z:

- umywalki porcelanowe (baterie z ogranicznikiem czasowym)

- zlewy i zlewozmywaki,
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- zlewy ze specjalnej ceramiki

- baterie umywalkowe i1 zlewozmywakowe (z glowicg ceramiczna, baterie z

ogranicznikiem czasowym)

- baterie zlewozmywakowe (z glowicg ceramiczna, baterie z ogranicznikiem czasowym)

- kratki $ciekowe podlogowe.
W pomieszczeniu kacika gospodarczego - umywalka 50 cm z miska prostokatng - bateria
umywalkowa (z glowicg ceramiczng, baterie z ogranicznikiem czasowym) dtugos¢ wylewki
dopasowac¢ do umywalki

- zlew dwukomorowy

- bateria zlewozmywakowa.

1.5.2.3 Instalacja CO

Nalezy wykona¢ instalacje centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi, obliczenia
wykona¢ dla parametréw temperatury zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z PN,
wspotczynnikami ciepta U wg czesci architektoniczne;.

Projektowang instalacj¢ centralnego ogrzewania wykonac¢ jako instalacje¢ grzejnikowa.
Projektowane obwody ogrzewania grzejnikowego zaprojektowane dla kazdego z pomieszczen
musza zapewnia¢ moc okreslona w projekcie.

Instalacje ogrzewcza zaprojektowaé jako instalacje w systemie zamknigtym,
rozdzielaczowym. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania — zasilana z kotta
gazowego kondensacyjnego w pomieszczeniu technicznym/kottowni.

Charakterystyka instalacji:

— Instalacj¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano jako tradycyjne dwururowe wodne,
pompowane z rozdziatem dolnym o parametrach czynnika grzejnego 70/50°C —
ogrzewanie grzejnikowe.

Instalacja rurowa:

— Rury do poszczegdlnych grzejnikow prowadzi¢ natynkowo w zabudowie (estetyczna
zamaskowanie rur) lub tam gdzie to mozliwe rury prowadzi¢ pod posadzka. Instalacje¢
wykona¢ z rur (instalacje sanitarne 1 grzewcze) wykonanych z sieciowanego
nadtlenkowo polietylenu, z odporna na przenikanie tlenu warstwa antydyfuzyjng z
alkoholu etylowinylowego aczonej za pomocg tulei zaciskanej osiowo. System moze
by¢ zlaczony ztaczkami z mosigdzu odpornego na odcynkowanie oraz tuleja
zaciskowg z mosigdzu. Rura prowadzona bedzie w otulinie izolacyjne;.

Instalacja przewodow:

— Przewody poziome zaizolowac izolacja pianki poliuretanowe;j. Przej$cia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnym, a przestrzen pomi¢dzy rurg a
tuleja wypetni¢ kitem elastycznym.

Elementy grzejne — ogrzewanie grzejnikowe:

— Jako elementy grzejne przyjac grzejniki stalowe, ptytowe, z rozdzialem dolnym, z
wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Komplet przytaczeniowy grzejnika jest
roOwnoczes$nie wyposazony w zawory odcinajgce. W sklad grzejnikow wchodzg takze:
korek zaslepiajacy, reczny zawdr odpowietrzajacy oraz zawor z gtowica
termostatyczng z mozliwoscig regulacji nastawy. Odpowietrzenie instalacji odbywac
si¢ bedzie poprzez odpowietrzniki umieszczone przy grzejnikach. Regulacje
przeptywu nosnika ciepta w poszczeg6lnych pomieszczeniach wykona¢ za pomoca
zawordw termostatycznych wyposazonych w nastawy wstepne. Instalacj¢ po
wykonaniu nalezy dwukrotnie przeptukac 1 poddac probie szczelnosci. Wartosé
cie$nienia przy probie cisnieniowej powinna wynosi¢ 10bar. Proba ta polega na
podniesieniu ci$nienia probnego na okres 24h. Proba musi wykaza¢ absolutng
szczelno$¢ instalacji.
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1.5.2.4 Kotlownia CO
Wytyczne wykonania kotlowni gazowej:

Instalacja gazowa:

Wejscie gazu do budynku

Wejscie gazu do budynku przez $ciane parteru budynku. Na wejsciu gazu do budynku na
instalacji ztgczka stal/miedz. Na $cianie budynku zamontowac¢ szatke gazowa z kurkiem
odcinajacym. Wejscie do budynku poprzez przejécie gazoszczelne. Na wejsciu gazu do
budynku na instalacji ztaczka stal/miedz.

Instalacja rurowa:

Projektowang wewnetrzng instalacje gazu wykonaé z rur miedzianych twardych
posiadajacych aprobate IGNIG w Krakowie potwierdzong deklaracja zgodnosci z aprobata
techniczng przez producenta, taczonych za metodg lutowania kapilarnego lutem twardym lub
systemem potaczen zaciskowych.

Proby ci$nieniowe

Po zamontowaniu instalacji dokonaé proby cisnieniowej o cisnieniu wigkszym o 50% od
roboczego lecz nie wiekszym niz 0,6MPa. Probg szczelno$ci wykona¢ sprezonym powietrzem
uzyskanym ze sprezarki. Nieszczelnosci potaczen powodujace spadek cisnienia wykrywad
przez obserwacj¢ tworzenia si¢ pecherzy powietrznych na badanych miejscach powleczonych
woda mydlang. Nieszczelne polaczenie rozebra¢ i wykona¢ na nowo. W przypadku
stosowania rur stalowych spawanie przewodéw wykona¢ wg instrukcji stanowiskowej oraz
wykonania i odbioru rob6t spawalniczych gazociaggdéw zatwierdzonych przez ZPG. Przewody
gazowe z rur stalowych po wykonaniu proby szczelno$ci zabezpieczy¢ przed korozja.

Montaz kotta gazowego, instalacja kottowni

Zgodnie z zapotrzebowaniem ciepta na cele centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej zamontowac¢ gazowy nascienny kociol z zamknigta komora spalania
zasobnikowym podgrzewaczem wodly.

Instalacja kotla w kotlowni:
Min. 40cm nad kottem; Min 2,5cm z boku kotta; Min 25¢cm pod kottem

Umieszczenie kotta w nowej instalacji:

- Oczysci¢ instalacje przy pomocy uniwersalnego srodka czyszczacego, aby usunaé
pozostalosci w instalacji

- Przeptuka¢ doktadnie instalacje, az woda bedzie czysta 1 nie zanieczyszczona.

- Zabezpieczy¢ instalacj¢ przed korozja przy pomocy inhibitora, przed zamarznig¢ciem -
srodka przeciwzamarzaniowego.

Zabezpieczenia:
W kotle zamontowany jest zawor bezpieczenstwa (3 bar) Zabezpieczenie przed brakiem wody
nie jest wymagane, poniewaz zabezpieczenie jest zapewnione przez regulacje.

Podtaczenia:
Podtaczenie musi by¢ wykonane przez uprawnionego instalatora. Instalacja musi by¢
wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Oczysci¢ przewod zasilania gazem. Zawor
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odcinajacy znajduje si¢ pod kottem. Wykonac¢ probe szczelnosci gazowego przewodu
zasilajagcego. Przed proba bezwzglednie zamknaé gazowy zawor zasilania. Zamontowac filtr
gazowy o duzej powierzchni i nieznacznej stracie ci$nienia.

Kontrola przewodu gazowego:

Czynnosci te muszg by¢ wykonane przez autoryzowanego instalatora,

- Sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodu gazowego w poblizu armatury

- Otworzy¢ wszystkie zawory odcinajgce przewodu gazowego

- Odpowietrzy¢ prawidtowo przewod gazowy.

Maksymalne ci§nienie probne armatury gazowej 150mbar. Przy wyzszej warto$ci cisnienia
probnego odtaczy¢ kociot kondensacyjny od przewodu gazowego na Srubunku gazowego
zaworu odcinajgcego. Zamknigcie gazowego zaworu odcinajgcego nie wystarczy.

Doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie spalin:
Od kotta przewod koncentryczny spalinowo-powietrzny, wyprowadzony kominem ponad
dach.

Wentylacja kottowni gazowej:

Zastosowa¢ wentylacje grawitacyjng oraz wentylacje wymagang przy kotle gazowym z
gazem butlowym zgodnie z aktualnie panujagcymi normami, wymaganiami i wytycznymi oraz
zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym.

Nawiew do kotlowni — nawietrzak $cienny na wysokosci min. 2m nad terenem (czerpnia)
oraz wyrzut powietrza 30cm nad posadzka kottowni

Wywiew z kottowni — kratka wentylacyjna przy posadzce.

Grawitacyjny kanatl wywiewny — 15c¢m ponizej stropu pomieszczenia.

Prawidlowos$¢ wykonania podtaczenia przewodu spalinowego oraz dziatania wentylacji
nawiewno-wywiewnej winna by¢ poswiadczona przez uprawnionego kominiarza.

Wykona¢ zgodnie z aktualnie panujacymi normami, wymaganiami i wytycznymi oraz
zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym.

Kotlowni¢ wyposazy¢ w system bezpieczenstwa z detektorem gazu (przy posadzce), centralke
alarmowg detekcji gazu, sygnalizator optyczno-akustycznym zewnetrzny oraz zawor
elektromagnetyczny MAG.

1.5.2.5 Wentylacja

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wentylacje mechaniczng, zastosowac
wentylatory mechaniczne sprz¢zone z wiacznikiem $wiatla i opdéznieniem czasowym.

W pomieszczeniu z aneksem kuchennym zaprojektowano wentylacje pod okap kuchenny oraz
wentylacje grawitacyjna.

W pozostatych pomieszczeniach wentylacje wykona¢ zgodnie z aktualnie panujacymi
normami, wymaganiami i wytycznymi oraz zgodnie z aktualnym Prawem Budowlanym.

1.5.2.6 Klimatyzacja
Nalezy zaprojektowac klimatyzacj¢ w sali gtdéwnej oraz korytarzu. Klimatyzacja zgodna z
aktualnie panujgcymi normami, wymaganiami i wytycznymi oraz zgodnie z aktualnym

Prawem Budowlanym.

1.5.2.7 Kurtyna powietrza
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Nalezy zaprojektowac elektryczng kurtyne powietrza nad drzwiami wejSciowymi zgodnie z
aktualnie panujgcymi normami, wymaganiami i wytycznymi.

1.5.2.8 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych
Zakres projektu branzy elektrycznej i teletechnicznej

Nalezy zaprojektowac nastgpujace instalacje elektryczne i teletechniczne:

- instalacje zasilania budynku (WLZ),

- o$wietlenia podstawowego,

- o$wietlenia ewakuacyjnego;

- o$wietlenia kierunkowego;

- o$wietlenia zewnetrznego w formie naswietlaczy zewnetrznych zlokalizowanych na
$cianach zewnetrznych budynku

- instalacje wytacznika gtdéwnego p.poz, i przycisku przeciwpozarowego

- gniazd wtyczkowych jednofazowych,

- gniazd wtyczkowy trojfazowych,

- ochrony przeciwprzepigciowej,

- polaczen wyréwnawczych i uziemien,

- ochrony przeciwporazeniowej,

- zasilania urzadzen sanitarnych,

- zasilania innych urzadzen elektrycznych w budynku,

- Internet bezprzewodowy, modem w skrzynce elektrycznej; przewod poprowadzony z
rozdzielni elektrycznej do sufitowego punktu dostgpu Wi-Fi w korytarzu.

Do instalacji teletechnicznej przewidziano dodatkowo skrzynke RACK zlokalizowana w
poblizu skrzynki elektrycznej (patrz rzut przyziemia).

Zasilanie

Wszystkie instalacje wewnetrzne 1 zewnetrzne nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ zgodnie z
aktualnie panujagcymi normami, wymaganiami i wytycznymi oraz zgodnie z aktualnym
Prawem Budowlanym.

Obwody instalacji elektrycznych wykona¢ kablami 1 przewodami miedzianymi. Obwody
elektryczne majace wptyw na bezpieczenstwo pozarowe i ludzi nalezy wykona¢ kablami 1
przewodami ognioodpornymi (w powtoce trudnopalnej o podwyzszonej odpornosci na ogien i
temperature) i bezhalogenowymi (o ograniczonej mozliwo$ci wydzielania gazow 1 dymu
podczas spalania). Kable 1 przewody te powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej lub zgodnosci z certyfikatem.

Do obwodéw tych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi:

- o$wietlenie kierunkowe, ewakuacyjne,

- wylgczniki przeciwpozarowe.

Pozostate obwody instalacji elektrycznych wykona¢ kablami i przewodami w izolacji
polwinitowej. Wszystkie przewody 1 kable powinny mie¢ izolacj¢ o napieciu co najmniej
750V. Przewody w stropach podwieszonych uktada¢ w korytkach kablowych montowanych
do sufitu lub $cian budynku. Dla wszystkich pomieszczen w swietlicy wigczniki o§wietlenia
powinny by¢ umieszczone w okolicach wej$¢ 1 wyjs$¢. Zaleca si¢ stosowanie Witacznikdéw
podswietlanych w celu tatwego ich odnalezienia.
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Pozarowe Wylaczniki Pradu

Przy wejsciu glownym do budynku na zewnatrz elewacji nalezy zaprojektowa¢ Pozarowe
Wylaczniki Pradu (PWP) dla zasilania gldéwnego.

Pomieszczenia wewnetrzne

Pomieszczenia wyposazy¢ w gniazda 230V 1 400V wedtug wskazan Inwestora i wytycznych
branzowych. Instalacje gniazd wtykowych nalezy tak zaprojektowac, aby ilo$¢ gniazd
wtykowych byta wystarczajaca dla wykorzystania pomieszczen do réznych potrzeb. (gniazda
na odpowiednich wysokosciach). Oswietlenie zaprojektowa¢ oprawy w wykonaniu LED. Dla
pomieszczenia Sali §wietlicy, nalezy zaprojektowaé system sterowania o§wietleniem
umozliwiajacy adaptacje pomieszczen do roznych funkcji i wymagan o$wietleniowych np.
sala szkoleniowa, sala bankietowa itp. Nalezy uwzgledni¢ ich podziat na sektory. Nalezy
przewidzie¢ usytuowanie miejsc scenicznych wraz z montazem dodatkowego oswietlenia
aranzacyjno-nastrojowego.

Oswietlenie zewnetrzne

Na elewacji budynku przewidzie¢ o§wietlenie architektoniczne LED. Dla podniesienia
bezpieczenstwa gosci swietlicy nalezy zaprojektowaé oswietlenie zewngtrzne na obszarach
parkingowych. Oswietlenie zewnetrzne w formie naswietlaczy zewnetrznych
zlokalizowanych na $cianach zewnetrznych budynku

OSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Dla budynku nalezy zaprojektowac wydzielone oprawy o$wietleniowe spetniajacych funkcje
oswietlenia awaryjnego (posiadajacych certyfikat dopuszczenia CNBOP).

- O$wietlenie awaryjne spetniajace funkcj¢ oswietlenia ewakuacyjnego na drodze
ewakuacyjne bedzie zapewnione poprzez wydzielone oprawy o$wietlenia awaryjnego
pelniagcego w przypadku zaniku napigcia role o§wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
Minimalne natezenie oswietlenia wynosi 1lux zgodnie z PN-EN 1838:2005 ,,Zastosowanie
o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne". Wykona¢ oprawy w uktadzie pracy na ciemno.

- Nad wyjsciem ewakuacyjnym w miejscach wskazanych na planie zabudowac¢ oprawy
awaryjne ewakuacyjne z piktogramem wskazujace kierunek ewakuacji. Oprawy projektowaé
w uktadzie pracy na ciemno.

W miejscu lokalizacji gasnic, punktow pierwszej pomocy, pozarowego wylacznika pradu
nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe os§wietlenie awaryjne, ktore zapewnia¢ bedzie w
przypadkach awaryjnych nate¢zenie o$wietlenia 5 lux. Oprawy beda posiadaty certyfikat
CNBOP.

1.5.3 Ochrona odgromowa
Budynek nalezy wyposazy¢ w ochrong odgromowa wykonang minimum w klasie I'V.

1.5.4 Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko
Planowana inwestycja nie wprowadza zadnych dodatkowych utrudnien dla srodowiska 1 nie
zwigkszy ucigzliwos$ci dla otoczenia.

Uwagal!

Teren inwestycji potozony jest w granicach parku krajobrazowego 1 obszaru Natura 2000; ze
wzgledu na potozenie dziatki na obszarze Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz Natura
2000 Specjalne Obszary Ochrony Ptakéw — Bagienna Dolina Drwecy Obowiazuja ustalenia
dla w/w form ochrony przyrody, zakazuje si¢ podejmowania dziatan mogacych negatywnie
oddziatywac na cele ochrony w/w obszarow.
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1.6 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Budynek zlokalizowany bedzie w potudniowo — wschodniej cz¢sci dziatki nr 65/4. Dostep na
dziatke odbywac si¢ bedzie na dotychczasowych zadach, bezposrednio z drogi gminnej (dz.
nr 56). Przy budynku nalezy wykona¢ utwardzenia pod plac postojowy. Nalezy przewidzie¢
miejsca postojowe w tym dla os6b z niepelnosprawnos$cig. Miejsca postojowe nalezy
lokalizowa¢ minimum 7m od placu zabaw. Dojscie do budynku wykona¢ o nawierzchni
utwardzonej. Miejsca postojowe — powierzchnie utwardzone.

Minimalna odlegto$¢ budynku zwroconego §ciang z oknami lub drzwiami w stron¢ granicy
dziatki powinna wynosi¢ 4m. Minimalna odlegto$¢ budynku zwréconego $ciang bez okien lub
drzwi w strong granicy dziatki powinna wynosi¢ 3m. Minimalna odlegtos$¢ okien od placu
zabaw powinna wynosi¢ 10m.

Do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie stuzyt hydrant, ktory
znajduje si¢ w odlegtoséci do 75m.

Wszelkie niezbedne prace niwelacyjne terenu prowadzi¢ tak by nie zmieni¢ naturalnego
kierunku sptywu wod opadowych.

Teren nieutwardzony i niezabudowany zniwelowa¢, wyréwnac, obsia¢ trawa.

Na terenie inwestycji nalezy wyznaczy¢ miejsce do gromadzenia odpadow.

W miejscu projektowanego budynku teren o duzym spadku, réznica poziomdéw wynoszaca do
1,90m. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ regulacje skarpy zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

1.7 Wymagania dotyczace organizacja robot budowlanych

1.7.1 Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym sporzadzi projekt organizacji robot, ktory w
szczegolnosci powinien zawierac:

- charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegOlowe zestawienie zakresu robot,

- szczegdlowe rozwigzanie metod 1 systemow wykonywania robot, z uwzglednieniem

niezbednych urzadzen pomocniczych,

- harmonogramy wykonania robot w ujgciu rzeczowym i finansowym.
1.7.2 Wykonawca utworzy 1 utrwali na wlasny koszt zaplecze budowlane, wraz z
zapewnieniem dostawy mediow a takze dokona jego zabezpieczenia.
1.7.3 Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg harmonogramu stanowiacego zatacznik do
umowy z Zamawiajacym 1 zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia.
1.7.4 Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robot poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.
1.7.5 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy oraz
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).
1.7.6 Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koncowego.
1.7.7 Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu robot,
zlikwidowac teren budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego, w tym
odtworzenie zniszczonych trawnikow zgodnie ze sztuka ogrodowa.
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wszelkie niezbedne pisma znajdujg sie w czesci zatgczniki.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Dziatki nr 56/4, 56, obreb 0014 Nowy Dwor, jedn. ewid. 040203 2 sq wlasnoscig Gminy
Brodnica.

Na etapie projektu budowalnego Gmina Brodnica dostarczy oswiadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania powyzszq nieruchomosciq.

3. Przepisy prawne zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3.1.1. 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia
2023.03.10 z p6zn. zm.).

3.1.2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z dnia
2022.07.12 z pdzn. zm.)

3.1.3. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslania metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458
z dnia 2021.12.29 z p6zn. zm.).

3.1.4. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29 z pdzn. zm.).

3.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie Dz.U.22.1225

3.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego. tj.:Dz.U.22.1679

3.1.7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych. Dz.U.12.463

3.1.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Dz.U.03.120.1126

3.1.9. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. t.j.: Dz.U. 21.1213

3.1.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w
sprawie probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym. tj. Dz.U.20.1508

3.1.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. t.j.: Dz.U.23.873

3.1.12. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. t.j. Dz.U.22.2556 Zmiany:
Dz.U.22.2687 art.38, MP.22.969 (zm. posrednia), MP.22.1009 (zm. pos$rednia),
Dz.U.23.877 art.4, Dz.U.23.1506 art.5, Dz.U.23.1719 art.22, Dz.U.23.1688 art.18,
Dz.U.23.1762 art.6, Dz.U.23.1963 art.10, Dz.U.23.1890 art.5, Dz.U.23.2029 art.9,
Dz.U.22.2375 art.28
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Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. t.j.: Dz.U.22.2057
Zmiany: Dz.U.23.1088 art.5, Dz.U.23.1560 art.3

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow. t.j.: Dz.U.23.822

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
Dz.U.09.124.1030

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym( Dz.U. 2021 poz.
2458)

Ustawa z dnia 29.02.2004 r. — Prawo zamowien publicznych ( tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 1605)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. t.j.: Dz.U.23.1336 Zmiany:
Dz.U.23.1688 art.24, Dz.U.23.1890 art.9, Dz.U.22.2375 art.29

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko. t.j.: Dz.U.23.1094 Zmiany: Dz.U.23.1113 art.38, Dz.U.23.1501 art.52,
Dz.U.23.1506 art.7, Dz.U.23.1719 art.23, Dz.U.23.1890 art.1, Dz.U.23.1688 art.27,
Dz.U.23.1906 art.41, Dz.U.23.2029 art.14

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. t.j.: Dz.U.23.1752
Zmiany: Dz.U.23.1688 art.5, Dz.U.23.1762 art.2, M.P.23.1136

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych. Dz.U.12.463

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. Z
2016 r. poz. 2033),

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. 0 zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1688)
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650)

Nastepujace normy:

PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czgs$¢ 1-1.
Oddziatywania ogdlne. Cig¢zar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

PN-EN 1991-1-3: Oddziatywania na konstrukcje. Cze¢s$¢ 1-3.0ddziatywania ogolne
— Obcigzenia $niegiem.

PN-EN 1991-1-4: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4. Oddziatywania ogolne
— Oddziatywanie wiatru.

PN-EN 1997: Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1. Zasady ogolne
PN-EN 1992 -1 Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1993-1: Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1995-1: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
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« PN-EN 1996-1: Projektowanie konstrukcji murowych.

A takze z innymi przepisami i wytycznymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j
1 uzgodnieniami podejmowanymi na kazdym etapie prac, w zakresie rozwigzan
projektowych, rozwazanych na wstgpnym etapie projektu (w formie konsultacji odnosnie
proponowanych rozwigzan projektowych w tym dot. materiatéw, urzadzen i sprz¢tu).
Uwaga! Niewyszczegdlnienie W niniejszych wymaganiach przepisy oraz normy nie
zwalniajg Wykonawcy ze stosowania tych aktow prawnych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegdlnosci:

4.1

. Kopi¢ mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej znajduje si¢ w czesci rysunkowej

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

4.3

4.4

4.5

4.6

obiektow:

Badania gruntowo-wodne zobowigzany jest wykonaé¢ Wykonawca i dotgczy¢ do projektu
technicznego obiektu.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Nie dotyczy.

Inwentaryzacjg¢ zieleni.

Nie dotyczy.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska.

Nie dotyczy.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Nie dotyczy.

Inwentaryzacj¢ lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze

wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych 1 podziemnych

oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania tych

rozbiorek.

Nie dotyczy.

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociaggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych,
kolejowych lub wodnych.

Wszelkie niezbedne pisma znajdujg si¢ w czesci zalgczniki.

4.8 Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem.
Brak.
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