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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S (KR 1-2) 4 CM

WARSTWA WIAZACA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC16W (KR 1-2) 4CM

WYROWNANIE NAWIERZCHNI MASA MINERALNO-ASFALTOWA

GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO

0,045

10 CM

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO

20 CM

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S (KR L@
I

WARSTWA WIAZACA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC16W (KR 1-2) 4CM
WYROWNANIE NAWIERZCHNI MASA MINERALNO-ASFALTOWA 2CM
GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO 10 CM

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO 20 CM

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU 15 CM

15 CM

KM 0+607,0 - 0+940,0
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WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S (KR 1-2) 4CM
I

WARSTWA WIAZACA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC16W (KR 1-2) 4CM

WYROWNANIE NAWIERZCHNI MASA MINERALNO-ASFALTOWA

2CM

GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO

10 CM

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO

20 CM

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU

15 CM

Rodzaj
projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

DROGOWA

Obiekt:

Inwestor:

PRZEBUDOWA DROGI DMINNEJ

W MIEJSCOWOSCI ZADABROWIE KOREA

W KM 0+430-0+930

Tytut
rysunku:

Gmina Orly; UL. Przemyska 3 ; 37-716 Orly

Funkcja:

gy c._.nmﬁn::.

PRZEKROJE NORMALNE
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