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Drawsko Pomorskie, dnia 12.05.2023r.

Oswiadczenie

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oswiadczam, Zze nie ma mozliwosci podtgczenia projektowanego
obiektu budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe dotyczgcym
inwestycji pn. ,,Projekt termomodernizacji, generalnego remontu oraz
przebudowy wewnetrznej budynku Swietlicy wiejskiej, przewidziane do
realizacji, na dziatce nr 131, obreb 0049 Darskowo, gmina Ztocieniec”) do
istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z
pdzn. zm.).

Jestem Sswiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego

oswiadczenia .



I ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Tomaniak

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/54/2010,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0827.

Cztonek czynny od: 09-05-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-11-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0827-CE4F-4EAB-31A6-73YC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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RZECZYPOSPOLITE)J POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

l.dz. 74 /WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 13 grudnia 2010r.

sygnatura akt: WOIA -~ OKK /UpB / 84 /2010

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 54 / 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tckst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inZynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zmian.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zmian.)

stwierdza sie, e

Pan

mgr inz. arch. Tomasz Rafal Tomaniak

urodzony 9 marca 1974r.
syn Adama

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jeko uwzgledniajaca w caloci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, kibry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowe; 1zby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: 320306_5 obr. 0049 Darskowo
dz. nr 131, Darskowo 2, gm. Ztocieniec

Inwestor: GMINA ZtOCIENIEC
Ul. Stary Rynek 3, 78-520 Zlocieniec
Stadium: Projekt termomodernizacji, generalnego remontu oraz

przebudowy wewnetrznej

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

Projektanci:

Branza: Imig | nazyws’,lfo Data:
nr uprawnien:

. mgr inz arch. Tomasz Tomaniak .

Architektura | ypr. bud. Nr WP-O1A/OKK/UpB/54/2010 Maj
do projektowania bez ograniczen 2023
w specjalnosci architektonicznej

Autor opracowania:

Adres projektanta:

Ul. Rézana, 78-550 Czaplinek

- Drawsko Pomorskie maj 2023r. —




1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ wykonywania
robot.

1.1. Zakres robét.

Zakres robét obejmuje roboty budowlane

- projektowany termomodernizacja, remont oraz przebudowa wewnetrzna.

2.1. Kolejnosé wykonywanych robét.
- roboty murowe i betoniarskie,

- ciesielka dachowa i roboty dekarskie,
- roboty instalacyjne,

- prace wykonczeniowe;

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Teren dziatki nr 131 zabudowany przedmiotowym budynkiem sSwietlicy. Na terenie dziafki
znajdujg sie przylacza oraz zewnetrzne instalacje wod-kan, elektroenergetyczne oraz
teletechniczne. Na terenie dziatki zlokalizowany jest szczelny bezodptywowy zbiornik na
Scieki sanitarne.

Roboty bedg wykonywane na terenie bedgcym wiasnoscig Inwestora, zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak istniejgcych elementéw zagospodarowania dziatki mogacych stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przed rozpoczeciem robot teren budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem dla osoéb trzecich.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét
budowlanych.

- Upadek pracownika z wysokosci.

- Uderzenie pracownika spadajgcym przedmiotem.

- Porazenie pragdem.

- Zagrozenie wynikajgce z nieodpowiedniego korzystania z narzedzi i maszyn budowlanych.

5. W skazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktarz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktarz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony



przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktarzu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

6. W skazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy - wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych, - wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia



dziatah w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy =zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych Srodkédw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Opracowat:

mgr inz. arch.
Tomasz Tomaniak

upr bud do projektowania b/o
w specjalnosci architektonicznej
nr OIA/OKK/UpB/54/2010



Inwestor: Gmina Zlocieniec
ul. Stary Rynek 3
78-520 Ztocieniec

Obiekt: Budynek ustugowy — swietlica wiejska
Adres budowy: dz. nr 131, obr. 0049 Darskowo,

m. Darskowo 2, gm. Ztocieniec

I. ZAGADNIENIA ODNOSNIE TECHNOLOGII SWIETLICY WIEJSKIEJ

1.1. Podstawa opracowania

- rozporzgdzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z 2002r z pOzniejszymi zmianami),

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i o Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1997r Nr 129, poz. 8 z
pdzniejszymi zmianami ),

- rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2008r o zapobieganiu i zwalczaniu
zakazen i chordb zakaznych u ludzi (Dz. U. nr 234, poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami).

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt technologii budynku ustugowego — $wietlicy

wiejskiej zlokalizowany w miejscowosci Darskowo, gm. Ziocieniec na dziatce nr 312 w
obrebie geodezyjnym 0049 Darskowo.

Zakres opracowania obejmuje

- dane ogolne, zakresu prowadzonej dziatalnosci,

- zatrudnienie,

- program dziatalnosci gastronomicznej,

- postepowanie z odpadami poprodukcyjnymi i pokonsumpcyjnymi,
- wymagania budowlane co do wykonczenia wnetrz i instalaciji.

1.3. Dane ogdlne i program uzytkowy
Przedmiotowy obiekt to jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek uzytecznosci

publicznej — Swietlica wiejska. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,
posadowiony bezposrednio na podiozu gruntowym za pomocg zelbetowych taw
fundamentowych, przykryty dachem ptaskim jednospadowym o konstrukcji stalowej, kryty

papa.

Swietlica wiejska jest gtéwnie przeznaczona jest do pobytu dziennego dla dzieci pod
opiekg opiekuna zatrudnionego przez placéwke.

W Swietlicy odbywac sie bedg takze zajecia aktywizacyjne dla dzieci oraz wystepy i
zorganizowane spotkania dla os6b w kazdym wieku.

Gtowna sala ma 110,14m? i zakfada sie tu maksymalnie 25-ro dzieci na raz.

Pobyt dzieci i ich opiekunow bedzie tymczasowy.

Dla prawidtowego funkcjonowania swietlicy wiejskiej projektuje sie pomieszczenie gtéwne,
w ktérym znajdowaty sie bedg: stoliki dzieciece, miejsce zabaw z zabawkami. Wejscie do
sali gtébwnej prowadzit bedzie przez hol z korytarze. Bezposrednio z tego wiatrotapu bedg
znajdowaty sie wejscia do wc dla kobiet osob niepetnosprawnych, wc dla mezczyzn oraz
do pomieszczen szatni, pomieszczenia technicznego, pomieszczenia na sprzet
porzgdkowy oraz do lokalu ustugowego — prywatnego sklepu spozywczego.



Z gtdbwnej sali zabaw bedzie dostep do magazynku, pracowni, pomieszczenia socjalnego
oraz widok na scene.

Odziez wierzchnia dzieci i ich opiekunéw bedzie przechowywana w wydzielonych
regatach szatniowych zlokalizowanych w pomieszczeniu szatni.

Srodki dezynfekujgce, chemia sprzet porzadkowy bedg przechowywane w
pomieszczeniu 9a do tego przeznaczonym i zabezpieczone przed dostepem dla dzieci.
Personel bedzie korzystat z weztéw sanitarnych dla uzytkownikdéw swietlicy wiejskiej.
Szafke na odziez wierzchnig oraz rzeczy osobiste personelu przewidziano w
pomieszczeniu socjalnym.

Dostep osobom niepetnosprawnym zapewnia sie lokalizujgc podjazd o nachyleniu 2° od
strony wejscia tylnego. Poziom posadzki catego obiektu bedzie na tym samym poziomie.

1.4. Zatrudnienie
W Swietlicy pracowa¢ bedzie 1 osoba - opiekun w systemie jednozmianowym.
Zatrudnieni pracownicy winni posiadac¢ aktualne karty zdrowia.

1.5. Wymagania budowlane i instalacyjne

W pomieszczeniach zastosowano materiaty odpowiadajgce normom i warunkom
technicznym pod wzgledem trwatosci higieny, estetyki i wymogow p.poz. Dobrane
materiaty wykonczeniowe sg trwate i wytrzymate na eksploatacje. Podtogi i $ciany muszg
byC utrzymane w dobrym stanie, tatwe do czyszczenia. Do wykonania podtdg i $cian
nalezy uzy¢ materiatdbw nieprzepuszczalnych, nienasigkliwych, zmywalnych i
nietoksycznych. W przypadku, gdy jest to konieczne, podtogi muszg by¢ tak wykonane,
aby umozliwi¢ odpowiedni sptyw wody z ich powierzchni.

Sufity i zamocowane na gorze elementy muszg by¢ wykonane w taki sposob, aby
zapobiega¢ gromadzenie sie brudu i ogranicza¢ kondensacje pary wodnej oraz wzrost
plesni.

Okna i inne otwory muszg mie¢ konstrukcje zapobiegajgcg gromadzeniu sie brudu oraz
umozliwiajgce state wietrzenie pomieszczen przez gorne skrzydta lub wietrzniki
umieszczone w gornych czesciach okien, tatwe do otwierania z poziomu podtogi. Okna
powinny by¢ wyposazone w fatwo dajgce sie zdjg¢ do czyszczenia siatki ochronne
przeciw insektom. Wewnetrzne parapety okienne powinny by¢ nachylone w sposéb
uniemozliwiajgcy ustawienie na nich roznych przedmiotéw.

Drzwi muszg by¢ fatwe do czyszczenia oraz, jezeli to niezbedne, dezynfekcji. W
pomieszczeniach ustugowych muszg mie¢ gtadka i nienasigkliwg powierzchnie.
Pozostate wytyczne wedtug rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych.

Sciany przy umywalce pokryte bedg do sufitu materiatami nienasigkliwymi, tatwo
zmywalnymi i odpornymi na dziatanie wilgoci i srodkéw dezynfekujgcych.

Podftogqi:
We wszystkich pomieszczeniach w budynku podtogi wykonane z materiatu gtadkiego,

zmywalnego, nienasigkliwego i antyposlizgowego, odpornego na srodki dezynfekujgce.
Potaczenie podtog i Scian wykonane w sposob zapobiegajgcy gromadzenie sie brudu.

Sufity:
Gtadkie, malowane nie tuszczgcg sie farba.

Drzwi:
Gtadkie, tatwe do utrzymania w czystosci.

Instalacje wod.-kan.:

Przewody instalacji wodnej, kanalizacyjnej i innych instalacji wewnetrznych powinny by¢
gtadkie, szczelne o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe zmywanie. Instalacje powinny by¢
prowadzone pod tynkiem ( w bruzdach ) lub zabezpieczone ostonami.




Zaktad nie bedzie uzywat wody do celéw produkcyjnych.

Umywalki wyposazone bedg w armature z zimng i cieptg wodg, srodki do mycia rak
(mydto ptynne) i ich higienicznego suszenia (suszarki nadmuchowe, reczniki papierowe) i
pojemnik.

Obiekt zasilany bedzie w wode z wiejskiej sieci wodociggowej. Ciepta woda uzytkowa
podgrzewana centralnie.

Instalacja wody cieptej i zimnej doprowadzona do przyboréw i punktow czerpalnych
zaznaczonych na rysunku (umywalki, miski ustepowe, szybkoztgczka).

Przy instalacji cieptej wody doprowadzonej do umywalek dla dzieci nalezy zapewni¢
centralng regulacje mieszania cieptej wody.

Scieki sanitarne odprowadzone bedg z obiektu do sieci kanalizacyjnej. Przewody
odprowadzajgce nieczystosci ciekte z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych z rur PVC.
Piony kanalizacyjne zakonczone kominkiem wywiewnym ponad dachem.

Kanalizacyjne wpusty podtogowe powinny by¢é zabezpieczone kratkami i posiadac
zamkniecia syfonowe oraz tatwe do czyszczenia osadniki

Wentylacja i ogrzewanie:

W pomieszczeniach projektuje sie wentylacje grawitacyjna nawiewng oraz mechaniczng
wywiewng. W pomieszczeniach sanitariatbw zastosowano wylgcznie wentylacje
mechaniczng, ktéra wigczana bedzie kazdorazowo przy korzystaniu z pomieszczenia (
wigczanie sprzezone z oswietleniem pomieszczenia).

W pomieszczeniu pracy powinna by¢ zapewniona wymiana powietrza wynikajgca z
potrzeb uzytkowych i funkcji tego pomieszczenia, bilansu ciepta i wilgotnosci oraz
zanieczyszczen statych.

Wentylacja wywiewna grawitacyjna poprzez kanaty wentylacyjne.

W pomieszczeniu WC na zakonczeniu przewodoéw odprowadzajgcych zastosowano
wentylatory mechaniczne.

llo§¢ przeptywu powietrza nawiewanego oraz wywiewnego ustala sie w oparciu o
wymagang krotnos¢ wymiany powietrza:

Orientacyjne krotnosci wymian powietrza:

—  Pom. swietlicy — 15m3h/dziecko

—  fazienka — 5 krotna wymiana/godzine.

- Pom. socjalne — 4 krotna wymiana/godzine.

Wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem
branzowym, z zachowaniem wymogow okreslonych w warunkach technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 134 ) oraz z zachowaniem, w strefie
przebywania ludzi, predkosci przeptywu powietrza nie wiekszej niz 3m/s.

Ogrzewanie centralne — wodne. Zrédtem ciepta bedzie pompa ciepta zamontowana w
pomieszczeniu kottowni. Dodatkowo na dachu zainstalowane bedg panele
fotowoltaiczne.

Instalacje elektryczne:

- instalacja o$wietlenia wg PN-EN-12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy, cz | —
miejsca pracy we wnetrzach”,

- instalacja gniazd wtykowych 230V,

- instalacja sity do urzgdzen 400V,

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z przyjetym systemem ochrony oraz
obowigzujgcymi normami.

Pomieszczenia oswietlone bedzie swiattem dziennym i sztucznym, ktére dostosowane sg
do wykonywanych w nim czynnosci, odpowiadajgce wymaganiom BHP. Punkty
osSwietlenia elektrycznego wyposazone bedg w niettukgce ostony, chronigce przed
odpryskami szkta w razie sttuczenia zaréwek lub kloszy, oraz bedg miaty konstrukcje



utatwiajgcy ich tatwe czyszczenie.

Punkty o$wietlenia powinny zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie przy kazdym stanowisku
pracy. Swiatto nie powinno zmieniaé barwy

W pomieszczeniu tazienki instalacja hermetyczna.

Zarowki, lampy s$wietibwkowe w ostonach przeciwwilgociowych z nietlukgcego sie
materiatu.

Instalacje elektryczne winny odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom oraz wymaganiom
odpowiednich norm.

Wszystkie instalacje jako podtynkowe lub zabezpieczone ostonami.

Opracowat:
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