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1. OPIS TECHNICZNY - branza budowlana




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

Branza: architektura

Inwestor: Gmina Ztocieniec
ul. Stary Rynek 3
78-520 Ztocieniec

Adres obiektu: dz. nr 131, obr. 0049 Darskowo,
m. Darskowo 2, gm. Ztocieniec

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej — Swietlica
wiejska zlokalizowany w miejscowosci Darskowo, gm. Ztocieniec na dziatce nr 131 w obrebie
geodezyjnym 0049 Darskowo.

Celem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu termomodernizaciji
przedmiotowego budynku tj. docieplenie Scian zewnetrznych budynku wraz z kolorystyka
elewacji, docieplenie stropodachu wraz z wymiang pokrycia oraz wymiana czesci stolarki
okiennej, wymiana zrodta ciepta a takze przebudowy wewnetrznej polegajgcej na wykonaniu
Scianek dziatowych w celu uzyskania nowej funkcjonalnosci pomieszczeh z dostosowaniem
ich do wymagan higieniczno-sanitarnych.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje rozwigzania architektoniczne oraz
materiatowe projektowanej termomodernizacji, remontu oraz przebudowy wewnetrzne;j.

2. Dane ogolne.
2.1. Zagospodarowanie terenu

¢ Istniejgce
Budynek potozony jest na dziatce nr 131 w obrebie geodezyjnym 0049 Darskowo w
miejscowosci Darskowo, gmina Ztocieniec. Jest to dziatka budowlana. Nieruchomos¢ nie
jest objeta miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomos¢ wyposazona
jest w przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetyczne. Dziatka
zabudowana jest wytgcznie przedmiotowym budynkiem Swietlicy wiejskiej.
Od strony potnocnej przedmiotowa dziatka graniczy z dziatkg drogowg nr 63/3 z ktorg
potgczona jest istniejgcym uktadem komunikacyjnym — zjazdem poprzez dziatke nr 237
stanowigcg droge dojazdowg. Od strony zachodniej graniczy z terenami zabudowy
mieszkaniowej. Od strony potudniowej graniczy z terenami rolniczymi. Przedmiotowa
nieruchomos$¢ czesciowo ogrodzona.

e Projektowane
Po projektowanej termomodernizacji zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.
Docieplone zostang $ciany zewnetrzne budynku, wiec zmieni sie szerokoS¢ oraz diugosc
budynku. Wysoko$¢ budynku pozostanie bez zmian.
Nie zmieni sie sposéb dostawy wody oraz odbioru sciekéw, zasilania w energie elektryczng
oraz gospodarowanie odpadami — pojemniki nadal bedg usytuowane na terenie dziafki i
wywozone bedg przez wyspecjalizowang firme na skladowisko odpadéw. Odprowadzenie
wod gruntowych powierzchniowo na teren nieruchomosci.
Aby utatwi¢ komunikacje, wykonany zostanie podjazd dla niepetnosprawnych od strony
elewacji tylne;.



2.2. Obszar oddziatywania.
Ze wzgledu na forme, charakter i funkcje budynku jego obszar oddziatywania obejmuje
wytgcznie dziatke inwestora nr 131, obr. 0049 Darskowo.

2.3. Charakterystyka obiektu.

Przedmiotowy obiekt to jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek uzytecznosci
publicznej — Swietlica wiejska. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,
posadowiony bezposrednio na podiozu gruntowym za pomocg zelbetowych taw
fundamentowych, przykryty dachem ptaskim jednospadowym o konstrukcji stalowej, kryty

pap3a.

Zestawienie powierzchni po termomodernizacji, remoncie i przebudowie:

. powierzchnia zabudowy: - 345,42 m?,
. powierzchnia uzytkowa: - 282,58 m?
. dtugos¢ budynku ( szerokos¢ elewac;ji frontoweyj: - 23,74 m,

. szerokos$c¢ budynku: - 14,55 m,

. wysokos¢ budynku (do najwyzszej czesci Scianki attyki: - 5,86 m,

. kubatura brutto: - 967,49 m3,
. kategoria zagrozenia ludzi: -ZL .

Fundamenty — tawy betonowe.

Sciany ostonowe podtuzne — murowane z cegly ceramicznej petne;.

Sciany ostonowe szczytowe — murowane z cegly ceramicznej petne; .

Dach — wiezba dachowa na wigzarach stalowych, dach ptaski jednospadowy kryty papa.
Schody zewnetrzne — zelbetowe.

Stolarka okienna — okna drewniane oraz PCV.

Stolarka drzwiowa — drzwi drewniane oraz PCV.

Elewacje — elewacje bez elementéw sztukatorskich, tynk cementowo-wapienny
Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne.

Opierzenia i parapety zewnetrzne z blachy ocynkowane;.

Instalacje w budynku:

- wod.-kan.;

- elektryczna;

- centralne ogrzewanie;

2.4. Zestawienie pomieszczen po przebudowie (powierzchnia uzytkowa).

PARTER:
1. Holl z korytarzem 18,45 m?,
2. Szatnia 5,00 m?,
3. Pomieszczenie techniczne 6,07 m?,
4. Magazynek 17,76 m?,
5. Scena 30,02 m?,
6. Pomieszczenie $wietlicy 110,14 m?,
6a.Pracownia 14,78 m?,
6b.Pomieszczenie socjalne 12,01 m?,

7. Pomieszczenie ustugowe - sklep 59,71 m?,



8. Toaleta damska + dla niepetnosprawnych 3,50 m?,

9. Toaleta meska 2,66 m?,
9a.Pom. na sprzety porzadkowe 2,48 m?,
Razem: 282,58 m?

2.5. Zakres prac remontowych:

- docieplenie zewnetrznych $cian fundamentowych, wykonanie izolacji pionowej wraz z
kolorystykg elewacji,

- docieplenie zewnetrznych $cian nadziemia wraz z kolorystykg elewaciji,

- docieplenie dachu i stropodachu z wymiang pokrycia, obrobek blacharskich oraz
wymiang rynien i rur spustowych,

- wymiana drewnianych okien na okna PCV (3sztuki),

- demontaz drewnianego podestu sceny,

- wykonanie nowych posadzek na gruncie,

- wykonanie scianek dziatowych w celu uzyskania nowego podziatu funkcjonalnego,

- przemurowanie czesci otworéw drzwiowych,

- wykonanie sufitu podwieszanego,

- wykonanie nowych oktadzin $ciennych oraz podtogowych,

- wymiana zrodfa ciepta, montaz paneli fotowoltaicznych na dachu oraz wymiana catej
instalaciji c.o.,

- wymiana instalacji wod.-kan. oraz elektroenergetycznej,

- wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych,

- zmiana oktadziny schodéw zewnetrznych.

3. Ocena techniczna stanu istniejgcego.

e OGOLNA OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Na podstawie analizy poszczegdlnych elementow konstrukcji budynku, elementow
wykonczenia, instalacji wewnetrznych, ogolny stan techniczny budynku okresla sie jako
dobry. Gtowne elementy konstrukcji nie wykazujg zadnych oznak uszkodzen, jak réwniez
ponadnormatywnego zuzycia. Konstrukcja budynku nie wymaga napraw ani wzmacniania.

e ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE OBCIAZENIA

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzace od jej ciezaru wtasnego, obcigzenia
Sniegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.

Przewidywana inwestycja — termomodernizacja oraz remont i wewnetrzna przebudowa
budynku nie spowoduje zwiekszenia obcigzen uzytkowych budynku oraz nie bedzie stwarzac¢
zadnych zagrozeh dla bezpieczehstwa konstrukcji i funkcjonowania obiektu. W trakcie
planowanej inwestycji nie przewiduje sie zmian w istniejgcym uktadzie konstrukcyjnym, a
przewidywana wymiana okien zostanie wykonana w sposdb niezagrazajgcy utraty
statecznosci konstrukgiji.

Planowana inwestycja nie zmieni bezpieczenstwa przeciwpozarowego catego budynku.
Budynek nadal bedzie miat kategorie zagrozenia ludzi ZL Ill. Mozliwos¢ ewakuacji ludzi
podczas zagrozeni pozarem nie zmieni sie, nadal w budynku zapewnione jest wyjscie
ewakuacyjne.

e WNIOSKI | ZALECENIA
Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegoinych elementow konstrukcyjnych



budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w ogdlnym stanie technicznym
dobrym.

Dla przyjetych schematéw i zatozeh projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki
zapewniajgce nie przekroczenie standéw granicznych nosnosci i uzytkowania dla wszystkich
elementow istniejgcej konstrukciji.

Stan konstrukcyjny budynku ocenia sie jako dobry. Konstrukcja fundamentow, scian nosnych,
stropu oraz dachu nie wymaga przy projektowanej inwestycji wzmocnienia ze wzgledu na
stany graniczne nosnoéci i uzytkowalnosci.

Stwierdza sie, ze projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
istniejgce elementy konstrukcyjne budynku.

4. Aktualny stan techniczny elewacji, elementow zwigzanych z elewacjami oraz
stropodachu

4.1. Elewacja frontowa (od strony ulicy)

Elewacja frontowa z wejsciem do budynku. Okna PCV. Drzwi zewnetrzne drewniane.
Elewacja bez elementéow sztukatorskich. Tynk miejscowo popekany, zabrudzony, widoczne
nieznaczne odpryski tynku. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej.

Ogodlny stan techniczny elewacji — zadowalajgcy.

4.2. Elewacja tylna

Elewacja z wejsciem do budynku. Okna PCV oraz drewniane. Drzwi PCV. Elewacja prosta
bez elementéw sztukatorskich. Tynk miejscowo popekany, zabrudzony, widoczne nieznaczne
odpryski tynku.

Okna drewniane wykazujg nieszczelno$ci poprzez wypaczenia ram okiennych oraz skrzydet.
Widoczne sg réwniez odpryski powlok zabezpieczajgcych.

Ogodlny stan techniczny elewacji — zadowalajgcy.

4.3. Elewacje boczne

Elewacje proste bez elementow sztukatorskich. Tynk miejscowo popekany, zabrudzony,
widoczne nieznaczne odpryski. Okna PCV.

Ogolny stan techniczny elewacji — zadowalajgcy.

4.4. Stropodach i kominy

Stropodach zelbetowy z ptyt kanatowych z warstwg wylewki cementowej. Stropodach pokryty
papg asfaltowg. Obrdobki blacharskie krawedzi stropodachu z blachy stalowej ocynkowanej.
Obrobki kominow z papy asfaltowe;.

Trzony kominowe wentylacyjne ponad dachem =z cegty petnej tynkowane. Trzony
zabezpieczone od gory czapg betonowa.

Na powierzchni stropodachu rozpieta instalacja odgromowa z preta stalowego Zn na
wspornikach z ptaskownika stalowego. Nie stwierdza sie uszkodzen pokrycia dachu. Obrébki
blacharskie miejscowo skorodowane. Widoczna Kkorozja wspornikéw oraz zwodow
poziomych instalacji odgromowe;j.

Ogodlny stan techniczny stropodachu oraz jego elementéw — zadowalajgcy. Zaleca sie
wykonanie nowych wspornikow zwoddéw poziomych oraz wymiane samych zwodéw
poziomych.



5. Obliczenia wspétczynnika ciepta U dla przegréd poddawanych termomodernizaciji
5.1. Informacje ogéine

Na potrzeby projektowanej termomodernizacji obiektu wykonany zostat audyt energetyczny.
Opracowanie wykonane zostato przez BIURO Slebzak-Cebula Sp. z 0.0.

Wspotczynniki przenikania ciepta ,U” przyjeto wg obliczen zawartych w powyzszym audycie.

5.2. Wspotczynniki przenikania ciepta oraz przyjete rozwigzania termomodernizacyjne
5.2.1. Sciana zewnetrzna przylegajaca do gruntu

Docieplenie $cian fundamentowych polistyrenem ekstrudowanym o podwyzszonej
izolacyjnosci termicznej ( 0,032 W/mK') gr. 10cm.

U = 0,25 W/m?3K - projektowany

5.2.2. Sciana zewnetrzna

Docieplenie scian styropianem o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej ( 0,036 W/mK )
gr. 16cm. + sciana attyki — styropian ( 0,038 W/mK ) gr. 18cm

U = 0,19 W/m2K - projektowany

5.2.4. Stropodach

Docieplenie warstwg styropapy o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej ( 0,038 W/mK )
gr. 12cm oraz sturopianem EPS100 gr. 12cm ( 0,038 W/mK ) od wewnatrz.

U = 0,15 W/m2K - projektowany

5.2.5. Stolarka okienna

Wymiana drewnianych okien na okna PCV z nawiewnikami.

U = 0,90 W/m?3K - projektowany

5.2.6. Posadzka na gruncie

Docieplenie warstwg styropianu grafitowego o grubosci 10cm ( 0,033 W/mK')

6. Rozwigzania i dane konstrukcyjno - materiatowe

6.1. Ocieplenie scian zewnetrznych w gruncie 2z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej

|zolacje pionowg przeciwwilgociowg nalezy wykonac¢ przy zastosowaniu dwusktadnikowe;,
elastycznej, uszczelniajgcej powtoki bitumicznej wzmocnionej wibknem rozproszonym.

Przygotowanie podfoza:

Przed przystgpieniem do naktadania powtoki izolacyjnej nalezy doktadnie przygotowac
podtoze, ktére musi byé czyste, nosne, réwne, bez kawern, ubytkéw, substancji
zmniejszajgcych przyczepnosc¢. Luzne czesci usungl przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie. Powierzchnie dokfadnie oczysci¢ z pozostatosci starej izolacji, osuszy¢, a
nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje mikrobiologiczng — przy pomocy wodnych preparatow
chemicznych. Mury z cegiet nalezy wyspoinowac¢ zaprawg murarskg na rowno z licem cegiet.
W narozach (potgczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykona¢ fasety o promieniu
ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chionne poditoze oraz podtoza poziome (zapylone)
gruntowa¢ roztworem wodnym z  bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej  powtoki
przeciwwilgociowe;.

Naroza wewnetrzne, pofgczenia Scian fundamentowych z fawami:
Naroza wewnetrzne i potgczenia scian fundamentowych z fawami nalezy zabezpieczycC
przez:




a) wklejenie tasmy uszczelniajgce;j:
- W narozach po obu stronach krawedzi nanie$¢ preparat uszczelniajgcy np.
bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowej o szerokosci co
najmniej 2 cm wiekszej od szerokosci tasmy,
- utozy¢ tasme na swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,
- docisng¢ tasme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg materiatem uszczelniajgcym,
- szerokos¢ zaktadek przy fgczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm
(zaktady sklei¢ dwusktadnikowg, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniong witdknem
rozproszonym, masg bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydroizolacyjnych).

b) wykonanie faset:
Na przygotowanym podtozu nalezy wykonac fasete (wyoblenie) o promieniu 4 cm z
zaprawy cementowej Nalezy korzysta¢ z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykonang
fasete po zwigzaniu materiatu nalezy zagruntowaé roztworem wodnym z
bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powtoki przeciwwilgociowe.

Nakitadanie bitumicznej powtoki:

Powloke bitumiczng w postaci dwusktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej
widknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale
elastycznych powtok hydroizolacyjnych nanies¢ dwuwarstwowo. Minimalna grubosc¢
pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, naciggng¢ druga
warstwe masy bitumicznej. Minimalna grubos¢ powtoki drugiej warstwy wynosi 2 mm.
Minimalna grubo$¢ obu warstw powtoki wynosi ok. 5,0 mm (powtoka wilgotna) co daje
grubos$¢ ok. 4 mm powitoki po wyschnieciu.

Swiezg powloke bitumiczng nalezy chronié przed wptywem niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych takich jak mréz, porywisty wiatr, bezpos$rednie promienie stoneczne oraz
deszcz. Minimalna temperatura podfoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C, maksymalna
temperatura wynosi +35°C. Podane grubosci powiok w stanie mokrym nie mogg w zadnym
miejscu zosta¢ przekroczone o 100%, a grubos¢ w stanie suchym nie moze w zadnym
miejscu by¢ nizsza od wymaganych minimalnych. Czas schniecia bitumicznej powtoki
uszczelniajgcej zalezny jest od temperatury oraz wilgotnosci powietrza. Po catkowitym
wyschnieciu powitoki po ok. 2 dniach nalezy przyklei¢ do poziomu 50 cm ponizej gruntu w
czesci niepodpiwniczonej oraz do poziomu 100 cm w czesci podpiwniczonej izolacje cieplng
w postaci ptyt styropianowych gr. 14 cm. Jako materiat izolacji termicznej wybrano ptyty
termoizolacyjne, ekstrudowane, ktore wykazujg sie specjalnymi witasciwosciami, odpornymi
na ciggte dziatanie wilgoci oraz parcie gruntu i woéd gruntowych. Zamknieta jednorodna
struktura komorkowa materiatu, uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, ze piyty
przez caty czas zachowujg swoje wtasciwosci termoizolacyjne.

Dodatkowg warstwe izolacji przeciwwilgociowej stanowic¢ bedzie folia kubetkowa.

Montaz folii ttoczonej (kubetkowej) wykonac¢ z rolki, poziomo z wyttoczeniami skierowanymi
do $ciany budynku. Przy doktadaniu nowych rolek nalezy zastosowac¢ 10 cm zaktad. Otwory
pod rury i inne urzgdzenia wycina¢ nozem. Mocowanie izolacji wykonac¢ za pomocg gwozdzi
do krawedzi (w pasie bez wyttoczen), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastgpi¢
przez kubetki nalezy zastosowa¢ dyble montazowe. Gorng krawedz folii zakonczy¢ profilem
systemowym.




Elementy sktadowe systemu:
- folia izolacyjna z gwiazdzistg geometrig wyttoczen,
- profil do zamykania gornej krawedzi izolacji w ,zerze” gruntu,
- podktadka do mocowania izolacji w pionie lub na ptaszczyznie przy uzyciu gwozdzi
stalowych,
- dybel przeznaczony do montazu izolacji w pasie wyttoczen,
- tasma butylowa do klejenia zaktadow.

Po wykonaniu robét izolacyjnych wykopy zasypa¢ gruntem 2z wykopu zageszczajgc
warstwami gr. 15 cm. Nastepnie nalezy rozebrang trakcie wykonywania robét budowlanych
opaske wokdét budynku odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

UWAGA: Prace wykonac¢ wg zalecen zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego
wybranego systemu z uzyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
Odstoniecie scian fundamentowych wykona¢ odcinkowo. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
osunieciem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, dodatkowo chroni¢ przed deszczem
oraz dostepem o0so6b postronnych.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- powtoka bitumiczna:
- temperatura obrébki: -5°C do +20°C;
- ciezar objetosciowy sktadnika ptynnego - ok. 1,11 g/cm3;
- czas obrobki - ok. 1h przy +10°C;
- sptywnos¢ z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C;
- przyczepnosc¢ do podtoza betonowego - MPa = 0,8;
- wodoszczelnos¢ powtoki, brak przecieku przy cisnieniu - MPa 0,6;
- mrozoodpornos¢ - brak uszkodzen powtoki;
- odpornos¢ na powstawanie rys podtoza - brak pekniec;
- petne obcigzanie:
- po ok. 2 dniach - przy +15°C;
- po ok. 3 dniach - przy +5°C;
- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C

- cementowa zaprawa murarska:
- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1;
- wytrzymatos¢ na:
- $ciskanie 2 10 N/mm?;
- uziarnienie: 0-1,2 mm;
- poczatkowa wytrzymatos¢ na scinanie: 0,15 N/mm? (wartosc tab.);
- absorpcja wody - < 0,40 kg/(m?-min0,5) (wartosc¢ tab.) — wg EN 998-2:2010;
- zawartos¢ chlorkéw - < 0,1 %Cl ;
- wspofczynnik przepuszczania pary wodnej p: 5/35 (wartos¢ tab.) — wg EN 998-
2:2010;
- temperatura obrébki: +5°C do +30°C

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036




- zdolno$¢ samo gasniecia — samogasngcy

- klasa reakcji na ogien — E

- wytrzymatos¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 < 0,5%

- odpornos¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwos¢ wodg) -
FTCD1<1%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5
<5%

- folia kubetkowa:

- waga - 1000 g/m2

- grubos¢ materiatu — 1 mm

- wytrzymatos¢ na Sciskanie - 150 kN/m2

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- wysokos¢ wyttoczen — 20 mm

- ilos¢ wyttoczen - 400 na m2

- Srednica otwordéw w perforacji — 5 mm

- przestrzenh powietrza miedzy kubetkami - 14 I/m2
- odpornosc¢ temperaturowa - -40 do +80°C

- kolor - czarny

6.2. Ocieplenie scian zewnetrznych przylegajacych do gruntu oraz scian zewnetrznych
nadziemia

Zgodnie z zaleceniami ,Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie
energetyczno-ekonomicznym  przedsiewziecia  termomodernizacyjnego  dotyczgcego
docieplenia Scian zewnetrznych budynku projektuje sie nastepujgce rozwigzanie:

wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych od poziomu
cokotu z uzyciem styropianu samogasngcego EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5- P5-
BS115-DS(N)2-DS(70,-) 2-TR100 o grubosci 16 cm - wspoétczynnik przenikania ciepta
A<0,036 [W/mK] i 18cm A<0,038 [W/mK] z wykonczeniem od zewnetrz gotowg
silikatowo-silikonowg cienkowarstwowg masg tynkarskg o strukturze ,baranek”;

wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych przylegajacych do gruntu z uzyciem
styropianu ekstrudowanego samogasngcego XPS PN-EN 13164:2009 o grubosci 10
cm - wspoétczynnik przenikania ciepta A<0,032 [W/mK] z wykonczeniem od zewnetrz
gotowg mozaikowg cienkowarstwowg masg tynkarska;

wykonanie docieplenia osciezy okiennych i drzwiowych 2z uzyciem styropianu
samogasngcego EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
o grubosci 2 cm - wspétczynnik przenikania ciepta A<0,033 [W/mK] wraz z
wykonaniem gotowej mozaikowej wyprawy tynkarskiej na poziomie piwnic oraz
gotowej cienkowarstwowej silikatowo-silikonowej wyprawy tynkarskiej na poziomie
kondygnacji nadziemnych;

Przewiduje sie prace zwigzane z wykonaniem petnego zakresu termomodernizaciji tj.



docieplenia catej wysokoséci $ciany obiektu wraz z wcze$niejszym przygotowaniem frontu
robét (np. demontaz wszystkich elementéw elewacji itp.) i wlasciwym przygotowaniem
istniejgcego podtoza pod roboty ociepleniowe. Wykonawca musi sprawdzi¢ stan istniejgcych
wypraw Sciennych, ich zwigzek z podtozem oraz ich przydatnos¢ do stosowania klejow i
zapraw, jak rowniez mocowania kotkow. Luzne i nie zwigzane z podtozem fragmenty wypraw
nalezy usungc.

W przedmiotowym obiekcie proponuje sie przyjecie bezspoinowego systemu ocieplenia. Przy
wykonywaniu zewnetrznych warstw docieplenia elewacji wraz z wykohczeniem
cienkowarstwowg wyprawg tynkarskg w postaci tynku mozaikowego i silikatowego nalezy
uzy¢ systemowej odmiany metody ,lekkiej-mokrej” ocieplania scian zewnetrznych budynkéw,
objetej instrukcjg ITB - "Ocieplanie scian zewnetrznych budynkow metodg lekkg-mokrg”.
Zgodnie z wyzej wymieniong metodg nalezy przymocowac dla scian elewacyjnych od strony
zewnetrznej warstwowy uktad elewacyjny, w ktorym warstwe ociepleniowg stanowig ptyty ze
styropianu, a warstwe elewacyjng wykonczeniowg — cienkowarstwowa wyprawa tynkarska z
podktadem zbrojonym siatkg systemowg. Powinien by¢é to wyrdb zawierajgcy substancje
hydrofobizujgce, ktére sprawia, ze wyprawa elewacyjna nie bedzie nasigka¢ wodg i bedzie
mrozoodporna — z duzg odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz
odpornos$cig na zycie biologiczne (mchy, porosty). Zaleca sie zastosowac¢ dwie warstwy siatki
zbrojgcej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu.

Styropian samogasnacy, ostoniety w technologii lekkiej-mokrej ocieplania warstwami kleju i
tynku strukturalnego jest traktowany jako tzw. uktad nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO) wg
normy PN-90/B-02867.

W sktad systemu metody ,lekkiej-mokrej" wchodzg nastepujgce materiaty:
e zaprawa klejgca do styropianu,
e ptyty izolacyjne ze styropianu ekspandowanego samogashgcego,
e plyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego samogasngcego,
e siatka zbrojgca z wtdkna szklanego o gestosci min. 160 g/m2 ,
¢ fgczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego,
e zaprawa klejowo-szpachlowa,
e farba gruntujgca pod tynki strukturalne,
e gotowa mozaikowa silikatowa cienkowarstwowa wyprawa tynkarska,
e elementy uzupetniajgce: profile cokotowe, narozne, przyokienne.

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg: kotki do mocowania ptyt ociepleniowych, listwy
naroznikowe, przyokienne i cokotowe oraz elementy do obrdbek poszczegdlnych miejsc
elewacji.

Nalezy stosowac wytgcznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupetniajgce.

Jako odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom wybrano produkty, majgcej w swojej
ofercie wykonczenia o wysokim standardzie oraz Aprobate Techniczng ITB.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta.



Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-TR100
wg normy PN-EN 13163:2013:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036

- naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] - CS (10) 70 (=70)

- zdolno$¢ samo gasniecia — samogasngcy

- klasa reakcji na ogien — E

- wytrzymatos$¢ na zginanie [kPa] - BS 100 (=100)

- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni czotowych [kPa] - TR
100 (=100)

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] - A<0,036

- zdolno$¢ samo gasniecia — samogasngcy

- klasa reakcji na ogien — E

- wytrzymatosé na $ciskanie przy 10% odksztatceniu - 300 kPa

- nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - WL(T)0,7 < 0,5%

- odpornos¢ na cykle rozmrazania i zamrazania (maksymalna nasigkliwos¢ wodg) -
FTCD1<1%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5
<5%

- zaprawa klejowo-szpachlowa:
- ziarnisto$¢ maks. - 0,80 mm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A - 0,80 W/mK
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 18
- gestosc objetosciowa - ok. 1550 kg/m?
- zuzycie wody - ok. 5,5 I/worek
- zuzycie materiatu - ok. 4 - 5 kg/m?
- klejenie ok. - 3-4 kg/m?
- szpachlowanie ok. - 3-4 kg/m?
- wyrédwnywanie ok. - 3-4 kg/m?
- minimalna grubos¢ warstwy: - 2 - 3 mm
- maksymalna grubos$¢ warstwy: - 5 mm

- siatka z wtdkna szklanego:

- wielkos¢ oczek - 4,0x 4,5

- masa powierzchniowa - mm (+0,5)

- sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku
- a ) w warunkach laboratoryjnych - = 35 N/mm
- b ) w roztworze alkalicznym - = 25 N/mm

- wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku przy sile zrywajace;j:
- a ) w warunkach laboratoryjnych - < 4,5 %
- b ) w roztworze alkalicznym - < 3,0 %

- zuzycie materiatu - 1,1 mb/m? powierzchni

- faczniki do mechanicznego mocowania:




- fgcznik tworzywowo-metalowy fi 8 mm z kontrolg poprawnosci zakotwienia oraz
eliminacjg mostkow termicznych, trzpien stalowy wkrecany dodatkowo z zatyczkg z materiatu
izolacyjnego do mocowania wetny mineralnej i styropianu.

- podktad gruntujgcy pod tynki strukturalne:
- gestosc: 1,50 kg/dm?
- zawarto$¢ substancji statych: ok. 62%
- wartos¢ wspotczynnika pH: 8
- zuzycie: ok. 0,15 kg/m? na warstwie szpachlowane;j
ok. 0,30 kg/m? na tynkach podkfadowych

- gotowy tynk silikatowo-silikonowy:
- ziarnistos¢ - 1,5 mm
- gestosc - ok. 1,8 kg/dm?
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - p: 50-70
- wspotczynnik przewodzenia ciepta - A: 0,7 W/mK
- nasigkliwos¢ (wspotczynnik w) - < 0, kg/m2 *15h0,5
- wspotczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubo$ci warstwy)
- struktura - baranek

- gotowy tynk mozaikowy:
- wielkos¢ ziarna: ok. 0,8 mm
- zawartos¢ substancji statych: ok. 80%
- wypetniacz: barwione piaski kwarcowe
- zuzycie materiatu (na gtadkim podtozu): ok. 2,7 kg/m?

Prace zwigzane z wykonaniem ocieplenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg ITB nr
334/96 - "Ocieplanie Scian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg" oraz scisle wg wytycznych
producenta wybranego systemu ocieplen. Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny
pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢ w sktad jednego wybranego systemu. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatdw pochodzacych z réznych systeméw ocieplenia.

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia s$cian zewnetrznych musi by¢
sklasyfikowany jako NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, stosowac¢ wytgcznie
elementy systemu okreslone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA -
09/0256, (Klasyfikacja Ogniowa NP-02797.8/09/TG).

6.2.1. Przygotowanie podtoza

Wszystkie materiaty, narzedzia i sprzet winny by¢ przygotowane zgodnie ze specyfikacja.
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiadac¢
Swiadectwa jakosci. Wszystkie elementy wyposazenia technicznego wchodzace w sktad
elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie, instalacja odgromowa,
instalacja alarmowa, kratki wentylacyjne, lampy itp. powinny zosta¢ zdemontowane, a
nastepnie w zaleznosci od ich stanu technicznego zamontowane ponownie na odpowiednio
dtuzszych uchwytach, bgdz wymienione na nowe.



Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze z kurzu,
wykwitow solnych, osaddéw biologicznych, luznych czgstek mineralnych, zatluczen, zaoliwien,
itp.. Sprawdzeniu powinien zosta¢ poddany rowniez stopien nasigkliwosci podtoza. Jesli
podtoze jest zbyt chtonne, lub nadmiernie sie osypujgce wymaga gruntowania, ktore
wzmacnia jego Spoistosc.

Wszystkie zarysowania $cian nalezy naprawi¢ w nastepujgcy sposob:
- sku¢ warstwe tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z kazdej strony rysy),
- posmarowac powierzchnie muru preparatem szczepnym,
- przymocowac pasek siatki Robitza,
- naktadac warstwami tynk, ktory nalezy na koncu zatrze¢ na gtadko.

Sprawdzenia wymaga rowniez stan techniczny podtoza, ktdre powinno by¢ suche, nosne i
réwne. Zawilgocone zmurszate i uszkodzone tynki zewnetrzne, nierdwnosci, defekty i ubytki
sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawg tynkarskg (podtoze powinno by¢ rowne w zakresie
odchyleh powierzchni i krawedzi). Jesli nierownosé przekroczy 20mm, nalezy zastosowac
materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci. W przypadku stwierdzenia
stabej przyczepnosci (stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niewigzane czgstki muru)
warstwy te nalezy usungC. Nierownosci i ubytki nalezy wczesniej wyréwna¢ zaprawg
wyrownawczo murarskg. Konieczne jest wykonanie proby przyczepnosci zanim przystgpi sie
do mocowania ptyt styropianowych. Prébki styropianu nalezy przykleja¢ w ré6znych miejscach
elewacji i po wyschnieciu kleju oderwac. Jezeli rozerwanie nastgpi w grubosci styropianu
oznacza to, ze podioze posiada odpowiednig przyczepnos¢. Jezeli préba zakonczy sie
niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawatek styropianu zostanie oderwany wraz z warstwg
zewnetrzng elewacji powierzchnie nalezy zagruntowaé preparatem gteboko penetrujgcym.
Jezeli po zagruntowaniu podtoze okaze sie dalej niestabilne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe
mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

6.2.2 Mocowanie ptyt styropianowych

Montaz ptyt styropianowych nalezy zaczg¢ od zamontowania listwy startowej w dolnej czesci.
Listwa startowa z metalu nierdzewnego powinna mie¢ szerokos¢ 3 mm wiekszg od ptyty
styropianowej. Nalezy ja mocowac w poziomie i w ptaszczyznie w odstepach ok. 30 cm przy
pomocy wbijanych tgcznikéw. Nalezy bezwzglednie mocowac konce listwy. Listwy tgczyé przy
pomocy plastikowych ztgczek, a w narozach budynku mocowac listwy narozne. Styropian
nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju, ktdrego specyfikacje sg zgodne z przyjetym
ociepleniem systemowym. Klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowa, ilos¢
kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnigciu ptyty do podtoza powinien on
pokry¢ min. 60% powierzchni (jesli podtoze nie jest wystarczajgco spojne moze zajs¢
potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kotkéw mocujgcych).
Nierébwnosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywa¢ zaprawg klejowo-szpachlows.
Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian
zewnetrznych budynkéw producenta systemu. Ptyte styropianu z natozonym klejem nalezy
kazdorazowo przytozy¢é do Sciany w wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza.
Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa klejgca
nie powinna miedzy nie wnika¢ (wnikanie masy klejgcej pomiedzy ptyty powoduje
powstawanie mostkow termicznych, ktérych nalezy bezwzglednie unikac). Ptyty nalezy



uktada¢ mijankowo zaréwno na powierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy
klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych
odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach
styropianu o réznej grubosci.

Nalezy wykonaé¢ dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego
dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 6 sztuki na 1m? $ciany w $rodkowej czesci $ciany i 8-10
szt. na 1m? $ciany w strefach naroznych o szeroko$ci 1+2m. Dyble osadzi¢, opierajac
talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecac trzpienie
do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie powinny wystawac¢ zadnym fragmentem wiecej niz
1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury styropianu. Dodatkowe mocowanie mozna wykona¢ po uptywie 24
godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej sciany
powinna wynosi¢ min. 6 cm. Dodatkowo nalezy wykonaé uszczelnienia stykow styropianu ze
stolarkg, $lusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy
systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki.

Wskazowki wykonawcze:

- przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej
warstwy, znacznie zwiekszajgc przyczepnos¢ zaprawy klejgcej do jego powierzchni,

- po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usung¢ pozostaty pyt,

- niedopuszczalne jest pozostawienie uskokoéw sgsiednich pityt w warstwie
termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu
wystepowania skokowych zmian jej grubosci.

Poniewaz styropian jest mato odporny na diugotrwate oddziatywanie promieni UV, nalezy
ograniczac¢ czas ekspozycji ptyt na stoncu, a po naklejeniu ich na elewacje mozliwie szybko
przystgpi¢ do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy
masy klejowej wraz z wtopiong w nig siatkg zbrojgca.

Przy wykonaniu prac ociepleniowych niezbedne bedzie wykonanie szeregu prac
towarzyszacych:

- poziome i pionowe ptaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagajg docieplenia pasem
styropianu o grubosci 3 cm,

- po wykonaniu prac ociepleniowych zatozone zostang zdjete wczesniej elementy na
zamontowanych przed ociepleniem odpowiednio dtuzszych o grubos¢ ocieplenia
wspornikach

- tablice informacyjne, instalacja alarmowa, antena telewizyjna, antena satelitarna,
urzgdzenie elektroniczne, itp.,

- montaz nowych skrzynek elewacyjnych, uchwytéw flagowych, kratek wentylacyjnych,
opraw os$wietlenia elewacyjnego,

- wykonanie nowych elementéw elewacji: obrébki blacharskie, system odprowadzenia
wody deszczowej — rynny i rury spustowe, parapety zewnetrzne, itp.,

- wszelkie przewody elektryczne i odgromowe prowadzone obecnie po elewacji nalezy
schowac pod warstwe docieplenia stosujgc odpowiednie zabezpieczenie z rur ostonowych
ognioodpornych.



Przed przystgpieniem do ocieplania $cian nalezy zdemontowaé istniejgce obrobki
blacharskie. Po wykonaniu ocieplenia zamontowa¢ nowe elementy obrobek wykonane z
blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Przed zamontowaniem parapetow
zewnetrznych nalezy wyprofilowaC warstwe spadkowg. Parapety zewnetrzne przy oknach
wykona¢ z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Boczne krawedzie parapetéw
zatopi¢ w warstwie styropianu na gtebokos¢ min. 5 cm, brzeg parapetu wypusci¢ min. 5 cm
poza lico $ciany ocieplonej.

6.2.3 Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wczes$niej niz po trzech dniach od przyklejenia
ptyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm
grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do
tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Natozony klej zachowuje
odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i
silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke
zbrojgcg. Poszczegolne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosSci
min. 5 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie nalezy pozostawiaC, nawet miejscami siatki bez
otulenia. Po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego. Strefy
budynku szczegodlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany parteru do wysokosci 2
m powyzej terenu), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg siatki. Na naroznikach
budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej strony. Przed
zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych budynku oraz na naroznikach
osciezy drzwi nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Prace zwigzane z wykonaniem
warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej wilgotnosci powietrza w
temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednig operacje storica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywacC warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki.

6.2.4 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykonaé podkiad z masy tynkarskiej odpowiedniej do
zastosowanych tynkow. Podktad nalezy stosowacC bez rozcienczania, w temperaturach od
+5°C do +25°C. Naktada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego.
Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

6.2.5 Wykonanie warstwy wykonczeniowej

Warstwa tynkarska winna by¢ gotowym tynkiem silikatowo-silikonowym o strukturze
,baranek” o uziarnieniu 1,5 mm, oraz gotowym tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8+1,2
mm wykonanym w odpowiednim systemie ocieplen. Czynnosci naktadania i fakturowania
tynkéw mozaikowych i silikatowo-silikonowych mogg by¢ prowadzone w temperaturach od
+5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.
Materiat nalezy naciggaC na podtoze rozprowadzajgc go rownomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku Sciggna¢ rowniez pacg stalowg gtadkg do



warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa
sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie Swiezo natozonego
materiatu. Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy naciggaC tynk warstwg o
grubosci ziarna kruszywa i wygtadza¢ mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy
gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt dtugie zagtadzanie tynku
moze spowodowac roznice w odcieniu jej koloru. Tynkowang powierzchnie nalezy chronié
przed nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne nalezy z géry
zaplanowac (np.: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
koloréw itp.). Czas wysychania tynku zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyzszonej wilgotnosci
i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydluzony. Nalezy tak
skoordynowac catos¢ prac przy elewacjach obiektu, aby kazdorazowo sprawdzac tgczenie
elementow elewacji (rynien, parapetéw, balustrad, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z
tynkowang $ciang i wczesniej przygotowaé mocowanie w postaci kotew, docelowego
osadzenia elementu lub wykona¢ fragmenty tynku w miejscach p6zniej niedostepnych.

6.3. Ocieplenie stropodachu petnego

Ocieplenie stropodachu petnego budynku wykonaé¢ z zastosowaniem styropapy EPX100
sklasyfikowanej jako NRO (nierozprzestrzeniajgcg ognia), o gr. 12cm oraz styropianu
sklasyfikowanej jako NRO (nierozprzestrzeniajagcg ognia), o gr. 12cm EPS100 -
wspotczynnik przenikania ciepta A<0,031 W/mK. Zastosowac ptyty jednostronnie laminowane
papg z rdzeniem ze styropianu EPS100 w ukfadzie klejonym. Przed przystgpieniem do
mocowania styropapy nalezy wiasciwie przygotowac podtoze - usung¢ istniejgce pokrycie z
papy, powierzchnie stropodachu doktadnie oczysci¢, uzupetni¢é ubytki w warstwie
cementowej, catg powierzchnie zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym oraz zagruntowaé
preparatem gtebokopenetrujgcym oraz wykonaé paroizolacje bitumiczng. Na tak
przygotowane podtoze przyklei€¢ ptyty styropianowe. Jako zaprawe klejgcg uzy¢ elastyczng
mase bitumiczng lub zastosowac klej poliuretanowy do styropianu. Po wykonaniu ocieplenia
nalezy wykonac¢ nowe dwuwarstwowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalne;j.

Piyty ociepleniowe klei¢ klejem wg wytycznych producenta. Wzmocni¢ mocowanie poprzez
zastosowanie tgcznikbw mechanicznych w strefie naroznej i krawedziowej. Nalezy
zastosowac tgczniki teleskopowe w ilosci: 9 szt./m2 w strefie naroznej, 6 szt./m2 w strefie
krawedziowej. Gteboko$¢ kotwienia min. 6 cm.

Krycie dachu wykonaC papg termozgrzewalng, dwuwarstwowa, sklasyfikowang jako NRO.
Nalezy wykonac¢ kominki wentylacyjne wg zalecen producenta (ok. 1/40 m2 ).

Wykonaé obrébki gzymséw, pasow nadrynnowych i podrynnowych z blachy ocynkowane; i
powlekanej gr. 0,70 mm.

Do prac dekarskich uzywaé systemowych izoklinéw styropianowych Zakonczenie obrdbki
papowej nalezy zabezpieczy¢ systemowgq listwg dociskowg mocowang dyblami do muru w

rozstawie ok. 25 cm.

Pokrycie dachowe wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02361: 1999. Papa termozgrzewalna jest



przeznaczona do mechanicznego mocowania do podtoza oraz sklejania dwoch warstw
metodg zgrzewania tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni warstwy papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej. Pape podktadowag
przymocowa¢ do ptyt EPS za pomocag tgcznikdbw mechanicznych, a nastepnie zgrzaé
zaktady. Na pape podktadowg nalezy zamocowa¢ pape wierzchniego krycia za pomocg
zgrzewania.

Przy przyklejaniu pap termozgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan, nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony antyadhezyjnej,

e w celu unikniecia zniszczenia papy, dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a
ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowej,

e niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzenie do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenie,

e fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do

Przed potozeniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej nalezy wykona¢ demontaz i

ogrzewanego podfoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy,
stosowac zaktady papy minimum 10 cm.

utylizacje istniejgcego pokrycia dachu.

Odprowadzenie wody deszczowej odbywac sie bedzie rynnami i rurami spustowymi

wykonanymi z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

Zastosowac pape podktadowg o parametrach nie gorszych niz:

Lp Wartos¢ Metoda 'L’.adaf‘.'a’ J.M. Wartos¢ lub ustalenie
klasyfikacji
1| Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 . Wyrdb pozbawiony wad
widocznych

Dlugosé PN-EN 1848-1:2002 m >15,0

3 Szerokosé PN-EN 1848-1:2002 m (1500;%?01)

Odchytka: <20mm/10m lub
4 Prostolinijnosé PN-EN 1848-1:2002 - proporcjonalnie dla innych
dtugosci
Grubos$¢, mm PN-EN 1849-1:2002 mm 2,040,2
Wodoszczelnosé PN-EN 1928:2002 ) Wodoszczelnosé przy
Metoda A cisnieniu 10kPa

7 Reakcja na ogien PN-EN 1350-1:2004 - Klasa E
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymaina sita

8 rozciggajgca PN-EN 12311-1:2001 N/50mm
- kierunek wzdtuz 550 +150
- kierunek w poprzek 450 £100
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie .

9 | - kierunek wzdhuz PN-EN 12311-1:2001 % 45 10
- kierunek w poprzek 45 +10
Wytrzymatosé na rozdzieranie

wozdziem

10 Egkierunek W)zdluz PN-EN 12310-1:2001 N 300 £50
- kierunek w poprzek 300 £50

11 | Gietko$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109:2002 oc <-25/230mm

12 | Odporno$¢ na sptywanie PN-EN 1110:2011 oC =100

13 | Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2-1:2012 - p=20 000




14 | ©dpornosc na dziatanie ognia PN-EN 13501-5+A1:2010 - Broor(t1)
zewnetrznego
Zastosowac pape wierzchniego krycia o parametrach nie gorszych niz:
Lp Wartos¢ Me::da b_adap_la/ J.M. Wartos¢ lub ustalenie
asyfikacji
1 | Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 - Wyrob pozbawiony wad
widocznych
2 | Dlugos¢ PN-EN 1848-1:2002 m 275
3 | Szerokos¢ PN-EN 1848-1:2002 m =1,00
Odchytka: <15mm/7,5m lub
4 Prostolinijnosé PN-EN 1848-1:2002 - proporcjonalnie dla innych
dtugosci
Grubos¢, mm PN-EN 1849-1:2002 mm 4.4 +0,2
Wodoszczelnosé PN-EN 1928:2002 ) Wodoszczelnosé przy
Metoda A ci$nieniu 10kPa
7 Reakcja na ogien PN-EN 1350-1:2004 - Klasa E
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita
8 rozciggajaca PN-EN 12311-1:2001 N/50mm
- kierunek wzdtuz 700 £100
- kierunek w poprzek 400 £100
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie .
9 | kierunek wzdtuz PN-EN 12311-1:2001 % 543
- kierunek w poprzek 543
10 | Gietkos$¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109:2002 oc <-25/230mm
11 | Odpornos$¢ na sptywanie PN-EN 1110:2011 oc =100
iy . PN-EN 1109:2001 0
12 | Odpornos¢ na sztuczne starzenie PN-EN1296:2002 C -20 £5
13 | Przyczepnos$¢ posypki PN-EN12039:2001 % 20 +10
14 | Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2-1:2012 - pu=20 000
15 | Odpornosc na dziatanie ognia PN-EN 13501-5+A1:2010 : Broor(t1)
zewnetrznego

6.4. Wymiana stolarki okiennej od strony tylnej (3 sztuki)

Istniejgce okna drewniane ze wzgledu na to, ze nie spetniajg one obecnie obowigzujgcych
przepisow nalezy wymieni¢ na nowe.

Nalezy zastosowacC okna wykonane z profili PVC, 6-komorowe; wspoétczynnik przenikania
ciepta dla catego okna referencyjnego U<0,90 [W/m2K]; wspoétczynnik izolacyjnosci
akustycznej Rw=233dB; okucia uchylno-rozwierane; okucia rozszczelniajgce w skrzydle
uchylno-rozwiernym; szyby zespolone, cieptochronne, dwukomorowe; 3-uszczelka -
modyfikowane tworzywo EPDM, okna nalezy wyposazy¢ w klamki z blokadg btednego
potozenia oraz mozliwoscig mikrouchylenia, profil okien klasy A, kolor okien biaty. Klamki
okienne aluminiowe. W gérnych ramach okiennych zamontowaé¢ nawiewniki higrosterowane
regulowane automatycznie. Przy wszystkich oknach nalezy zamontowa¢ nowe parapety
zewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.

UWAGA:

Przed wykonaniem zamowienia stolarki okiennej nalezy zweryfikowa¢ wymiary otworéw na
budowie.

Istniejgce okna PVC nie poddane wymianie nalezy dokfadnie oczysci¢, zakonserwowac i
wyregulowac okucia.

6.5. Roboty towarzyszace

Wraz z pracami termomodernizacyjnymi prowadzonych bedzie szereg robét towarzyszgcych
zwigzanych z naprawami, remontami czy wymiang istniejgcych elementéw budynku:

e demontaz elementow mocowanych do elewacji tj.: systemu odprowadzenia wody



deszczowej - rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, tablice informacyjne, instalacja
odgromowa, kratki wentylacyjne, skrzynki elektryczne, urzgdzenie elektroniczne itp.;

e montaz nowych parapetow zewnetrznych wykonanych z blachy ocynkowanej i
powlekanej gr. 0,70 mm:

o przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy wyprofilowa¢ warstwe
spadkowa,

o parapety wypusci¢ poza lico $ciany min. 5 cm, a boczne krawedzie zatopi¢ w
styropianie na gtebokos¢ min. 5 cm,
styk potgczenia tynku i parapetu zabezpieczy¢ silikonem,

o nie dopuszcza sie wykonania parapetéw okiennych tgczonych z dwoch i wiecej
elementow blachy,

e montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm
o Srednicy 100 mm

e montaz nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm;

e wymiana instalacji odgromowej, instalacje odgromowg nalezy prowadzi¢ pod ociepleniem
w rurach ostonowych niepalnych, dodatkowo nalezy przewidzie¢ montaz na elewac;ji
skrzynek umozliwiajgcych badanie instalacji odgromowej;

e montaz nowych uchwytéw flagowych;

e ponowny montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych, instalacji alarmowej,
anteny telewizyjnej, kamery monitoringu;

e montaz skrzynki elewacyjnej przy istniejgcym przytgczu energii elektrycznej;

e wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych — jako lampy elewacyjne do oswietlenia
terenu zatozyC projektor wyposazony w regulowane ramie do montazu na $cianie, IP65,
70W, odbtysnik symetryczny z czujnikiem ruchu, obudowa z odlewu aluminiowego,
lakierowana na szaro, hartowana szyba ochronna + uchwyt dystansujacy; lampy
elewacyjne nad drzwiami wejsciowymi do budynku przyja¢ lampy typu plafoniera LED
20W;

6.6. Kolorystyka elewaciji
Uktad kolorow na elewacji pokazano na rysunku A-1, A-2. Nalezy kierowacC sie wylgcznie
podanymi nazwami.

Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety zewnetrzne:
- blacha ocynkowana i powlekana w kolorze brgzowym RAL8011

Okna zewnetrzne z PVC:
- biaty

Drzwi zewnetrzne:
- kolor brgzowy RAL 8011

6.7. Przebudowa pomieszczen wewnetrznych

Projektuje sie rozbidrke czesci Scianek dziatowych zgodnie z rysunkami czesci graficznej
oraz wykonanie nowych scianek dzialowych z nowym podziatem funkcjonalnym.
Nowoprojektowane Scianki projektuje sie z bloczkow gazobetonowych odm. 600 grubosci 12
na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany po wykonaniu nalezy otynkowaé tynkiem
cementowo-wapiennym grubosci 2 cm.

W projektowanych pomieszczeniach szatni, umywalni, tazni i WC sciany do wysokosci co



najmniej 2 m wykonczone ptytkami ceramicznymi — fatwo zmywalne i odporne na wilgoc.
Ustep meski projektuje sie w oparciu o systemowe kabiny ustepowe wykonane z laminatu
HPL.

Dobér producenta kabin ustepowych oraz natryskowych pozostawia sie w gestii Inwestora.
Montaz kabin zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

6.8. Rozbidérka podestu sceny
Projektuje sie rozbiérke drewnianego podestu sceny. Podest o konstrukcji drewnianej nalezy
usungc¢ w catosci.

6.9. Wykonanie nowych posadzek na gruncie

W zwigzku z koniecznoscig wykonania ogrzewania podtogowego projektuje sie rozbiorke
istniejgcych posadzek na gruncie i wykonanie nowych.

Istniejgce posadzki nalezy usung¢ do warstwy gruntu rodzimego.

Nowoprojektowane posadzki z zastosowaniem warstw:

- parkiet drewniane / terakota

- wylewka betonowa gr. 8cm zbrojona przeciwskurczowo siatkg z preta @4,5mm o oczku
15x15cm,

- styropian posadzkowy EPS100 gr. 10cm,

- izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej czarnej,

- warstwa podbudowy z gruzobetonu gr. 10cm,

- warstwa posypki piaskowej gr. 15cm zageszczana mechanicznie.

6.10. Zamurowanie otworu okna widokowego w pom. nr 2 oraz przemurowanie czesci
otworéw drzwiowych

Projektuje sie przemurowanie otworu okiennego wewnetrznego oraz otworéw drzwiowych
zlokalizowanych wewnatrz budynku, zgodnie z rysunkami czesci graficznej. Projektowane
przemurowanie wykonac z bloczkéw gazobetonowych odm. 600 grubosci 15 oraz 24 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej. Sciane po wykonaniu otynkowaé tynkiem cementowo-
wapiennym.

6.10. Wykonanie wentylacji pomieszczen

Istniejgca wentylacja bez zmian.

Projektuje sie wentylacje wywiewng w pomieszczeniu szatni oraz pomieszczeniu na sprzety
porzgdkowe w postaci wentylatorow wypuszczanych ponad potaé dachu. Przewody
zaprojektowano z rur PCV o $rednicay15 cm obustronnie zakonczone kratkg ochronna.

6.11. Wymiana wewnetrznej stolarki drzwiowej.
Projektuje sie wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej zgodnie z czescig rysunkowa.
Nowoprojektowana stolarka drewniana, zestawienie zgodnie z czescig graficzna.

6.12. Uzupetnienie ubytkow w tynkach po pracach instalacyjnych
Po zakonczonych pracach instalacyjnych powstate bruzdy oraz ubytki w tynku nalezy
uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym.

6.13. Remont elementéw wykonczenia wewnetrznego

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych projektuje sie skucie istniejgcych oktadzin
Sciennych ( glazura ) oraz potozenie nowych okltadzin w postaci ptytek ceramicznych
Sciennych na zaprawie klejowej.

Nowoprojektowane wykonczenie posadzek w postaci terakoty na zaprawie klejowe;.

Projektuje sie renowacje powtok malarskich scian i sufitow we wszystkich pomieszczeniach
7. Ustalenia koncowe



7.1 Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie w zaden znaczgcy sposob na srodowisko ani nie
spowoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow ani na etapie prowadzenia robot
budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie informacje dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zawarte zostaty w informacji BIOZ, dotgczonej do tego dokumentu. Wszelkie
niewykorzystane materiaty, bgdz pochodzace z rozbiérki bedg przekazane do utylizacji przez
wykonawce robdét budowlanych. Bardziej szczegdétowe informacje dotyczgce ochrony
Srodowiska zawarte zostaty w specyfikacjach technicznych.

7.2 Wptyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty termomodernizacyjne opisane powyzej nie wptyng w znaczgcy sposob
na obecny stan techniczny budynku i nie stworzg stanu zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkownikow.

Stan techniczny budynku oraz stan posadowienia istniejgcego obiektu pozwalajg na
przeprowadzenie robot termomodernizacyjnych.

7.3 Uwagi koncowe
Wykonaé zgodnie z:
e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zm.)
e Instrukcja ITB nr 334/96. Ocieplanie scian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekka”.
e Instrukcja ITB nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
budynkow.
e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270)
e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie i
uprawnienia.

Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i
przy zachowaniu podstawowych przepiséw BHP.

Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Norma) i

aprobaty techniczne (w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy).

W trakcie robét nie bedg niszczone siedliska i ostoje dzikiego ptactwa.



8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

8.1. Kwalifikacja pod wzgledem przepiséw o ochronie przeciwpozarowej oraz
podziat na strefy pozarowe
Projektowany obiekt kwalifikuje sie do strefy pozarowej ZLI.
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie sg przekroczone.

8.2. Parametr gestosci obciazenia ogniowego
Przyjmuje sie obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m?2.

8.3. Zagrozenie wybuchem
Nie wystepuje.

8.4. Odpornosc¢ pozarowa obiektu
Obiekt zakwalifikowano jako budynek niski ,N”.
Klasa odpornosci pozarowej dla strefy ZL | to ,D”.

8.5. Warunki ewakuacji
W Obiekcie dla projektowanego ukfadu funkcjonalnego wystepuja nastepujgce warunki
ewakuacji:
- poziome drogi ewakuacyjne, ktore wystepujg jako:
- dojscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, nieprzekraczajgce
30m ( rzeczywista najdtuzsza dtugosc¢ dojscia 7,20m );
- przejscia ewakuacyjne nie przekraczajgce 40m ( rzeczywista najdtuzsza dtugos¢ przejscia
14,40m ).

8.6. Przeciwpozarowe zabezpieczenie instalacji uzytkowych
Przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatdw niepalnych, a w miejscach przejscia przez
oddzielenia przeciwpozarowe zainstalowac klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej
El 120 z wyzwalaczem termicznym.

8.7. Klasa odpornosci pozarowej obiektu
Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej — budynek biurowy w strefie ZL | wykonany
zostat w klasie ,D” odpornosci pozarowej, a jego elementy spetniajg nastepujgce wymagania
w zakresie odpornosci ogniowej:
- gtéwna konstrukcja nosna — (R 30)
- stropy— (R E130)
- Sciany zewnetrzne — ( E | 30 (0<->i))

Wszystkie elementy konstrukcyjne bedg wykonane z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych
ognia.
Sciany konstrukcyjne oraz $cianki dziatowe murowane wykonczone tynkiem cem-wap.

8.8. Oddzielenie przeciwpozarowe
Nie wystepujg

8.9. Dobor urzadzen przeciwpozarowych
Dla catego budynku zainstalowany jest przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ( wytgcznik
zainstalowany przy wejsciu gtdbwnym do budynku ).
Zamontowane zostanie oswietlenie awaryjne (jako oswietlenie awaryjne zastosowano
atestowane moduty awaryjne przy oprawach oswietleniowych w korytarzach i holu wg PN-EN
1838:2006 o natezeniu min. 1 Ix.
Dodatkowo w sali zabaw przewidziano podreczng gasnice proszkowg 2kg GP-4ABC.
Jako dodatkowe urzgdzenie przeciwpozarowe zaprojektowano hydrant wewnetrzny o
Srednicy 25mm z wezem potsztywnym.



8.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Do zewnetrznego gaszenia pozaru woda zapewniona jest z zewnetrznego hydrantu,
Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — 10 m3/s. W odlegtosci
mniejszej niz 75m znajdujg sie 2 hydranty zaznaczone na rysunku.

8.11. Drogi Pozarowe
Przedmiotowy budynek znajduje sie na zagospodarowanym juz wczes$niej terenie. Teren
utwardzony - istniejgca komunikacja kotowa i piesza.
Dojazd do obiektu dla jednostek strazy pozarnej jest zapewniony przylegtg istniejgca
wewnetrzng drogg dojazdowa.

9. Dokumentacja fotograficzna
9.1. Elewacja frontowa

9.2. Elewacja tylna




9.3. Elewacja boczna 1

9.4. Elewacja boczna 2

Opracowat:

mgr inz arch. Tomasz Tomaniak
upr. bud. Nr WP-O1A/OKK/UpB/54/2010
do projektowania bez ograniczen
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OBROBKA SCIAN ATTYK
STYROPIAN GR. 10cm

N “mmmmw”mmm
o7
B \\\ﬂm\\\ ==
N = ) =
Sl i I OBROBKA GIUNSON
) T 7 T T STYROPIAN GR. 5o
0BROBKA GZUMSOW || i 3
STROPIAN GR. 5om e ———— o=
AECTE = = i
OBRBKA GLIFG _ - ”/ww o o
ST r— H = | (BROBKA GLIFOW
STRPHN 6. 2em = W1, 1 1T SR o
- ) P P2
PRIEKROJ D.1.:- STROPODACH PRIEKROJ P.1.:~ POSADZKA NA GRUNCIE PRIEKROJ Sz.1.:— SCIANA ZEWNETRINA PRIEKROJ SF.1.:— SCIANA FUNDAMENTOWA
~ Papa wierzehniego krycia - proj - Parkiet drewniony = 20om  ~ proj ~ Tynk mineraly cienkowarstwowy - proj - Folio kubetkowa ponize] terenu - proj
- Styropapa (0,038 W/mk) - 120em - proj. - Wylewka betonowa - 80m - proj ~ Wyprawa Klejowa na siatce winyiowe] - proj — Tynk mozaikowy powyze] terenu - proj.
- Papa na lepku 2 - Styropion EPS 100 (0,038 W/mk) - 100 om - proj - Slyropion EPS 100 (0,036 W/mk) - 160 om - proj - Wyprawa Klejowa na siatce winylowe] - proj
- Styropapa -~ dem = lzolacjo przeciwwilgociowo = proj = Tynk cementowy =~ m ~ Styropian EPX 100 (0,038 W/mK) =100 cm - proj
~ Wylewka betonowo =~ 10 ¢m = Warstwa podbudowy z qruzobetonu = 10,0cm = proj, = Mur 7 ceqfy pefne] -~ Jbem ~ lzolacja przeciwwilgociowa ABIZOL - proj
- Ptyto korytkowa DK -~ 10em - Podsypka pioskowa zageszezone = 150om = proj = Tynk cementowy =~ = Tynk cementowy =~ Jom
- Styropian £PS 100 (0,038 W/mK) - 80 cm - proj - Sciana / fowa fundamentowa ceglona~ Hlem
~ Wetna mineralna (0,038 W/mK) -50m - proj
- Paroizolacjp ~ folia paroszczelng - proj.
- Ptyta GK na ruszcie = 2,25 em - proj
PRZEKROJ D.2:- STROPODACH PRZEKROJ P.2: - POSADZKA NA GRUNCIE PRIEKROJ S2.2:— SCIANA ZEWN. ATTYK|
~ Papa wierzchniego kryeia - proj. ~ Parkiet drewniony - 20m  ~ proj = Tynk mineraly cienkowarstwowy - proj,
- Styropapa (0,038 W/mk) - 120em - proj. - Wylewka betonowa = 80m - proj - Wyprawa Klejowa na siatce winyiowe] - proj
- Papa na lepiku 2x - Styropian grafitowy (0,033 W/mk) - 10,0 em - proj - Styropian EPS 100 (0,038 W/mk) - 180 em - proj
~ Wyewka betonowa =~ 10cm - lrolacjo przeciwwilgociona - proj - Tynk cementouy -~ 2em
- Pyt korytkowa DK na Scionce azur. — ~ 10cm - Warstwa podbudowy 7 gruzobetonuy - 10,0em — proj = Mur 7 ceqfy petnej =~ 2bem
- Pustka powielrzno =~ 1-15em - Podsypka pioskowa zaggszezong = 15,0om = proj = Tynk cementowy =~ em o [Projekt architektonczno—budowlany termomodernizac]
- Strop zelbetowy =~ Jom ok [Budynek Swietlicy Wiejskie] w Darskowie BranicArchitektura
- Tynk cem-wap -~ Jem - 3
~ Styropion EPS 100 (0,038 W/mk) - 100 em  ~ proj fmo: |PRZEKROJ A-A po- 00,2025 | \a2
~ Wyprowa Klejowa na siatce winylowe] - proj. mestor | Gmina Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Zfocieniec N s
- Gladi @.@wogg - 92.. Ades obiek: | dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zfocieniec, Darskowo 2 |Sk: _M
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Yo /A VA

ELEWACJA FRONTOWA

KOLORYSTYKA ELEWACI WG PALETY RAL - PROJEKTOWANA LEGENDA:
®) ) ®) I (0B) - OBROBKI BLACHARSKE
niizony ao: e ~ RYNNA
- RURA SPUSTONA
blizony do: RAL 1015 6

(OI8) - COGRONONE ZLACIE KONTROLIE W PUSECE
(S0) - SKRTKA ELEXTRYCZNA
(ST) - SKRINKA TELEINFORUATYCZNA

g - OKNA DO WYMIANY

pblizony do: RAL 9010

e

BIURO PROEKTOWE.

Etop: Projekt architektonczno—budowlany termomodernizacii

FLEWACJA BOCZNA LEWA ok [Budynek Swietlicy Wiejskie] w Darskowie e Architektura
Tt |[ELEWACJA FRONTOWA | BOCZNA LEWA et 05.2023
miestor. |Gmina Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Zfocieniec s A=3
Ades ot | dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zfocieniec, Darskowo 2 [Sde:  1:100
Projektowat:
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|

N NA\\N

ELEWACJA TYLNA

KOLORYSTKA ELEWACS WG PALETY RAL — PROJEKTONANA LEGENDA:
T — (0B) - GBROBKI BLACHARSKE
niizony ao: e A
~ RUR SPUSTONA
blizony do: RAL 1015 6

(OI8) - COGRONONE ZLACIE KONTROLIE W PUSECE
(S0) - SKRTKA ELEXTRYCZNA
(ST) - SKRINKA TELEINFORUATYCZNA

g - OKNA DO WYMIANY

pblizony do: RAL 9010

e

Etop: Projekt architektonczno—budowlany termomodernizacii

ELEWACJA BOCZNA ok [Budynek Swietlicy Wiejskie] w Darskowie BranicArchitektura
Tt |[ELEWACJA TYLNA | BOCZNA PRAWA et 05.2023
mwesto: | Gmina Ztocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Zfocieniec s A—4
Ades ot | dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zfocieniec, Darskowo 2 [Sde:  1:100
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mgr inz acrh. Tomasz Tomaniak
uprawnienia budowlane bez ogranicze

w specjalnosci- architektonicznej

nr upr OIA/OKK /UpB/54/2010
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OZNACZENIE NA RYSUNKU

ZESTAWENIE OKIEN

SCHEMAT

Wymiary zestaweze So x Ho 750 x 1450
lewnetrzne wymiary| Sz 700
oscieznicy Hz 1400
Wymiary w Swietle |S 650
oscieznicy H 1310
Powierzchnia m2 | SXH 0852
RAZEM szt. J
OZNACZENIE NA RYSUNKU Dw/1 Dw /2 EI30 D /3 D /3 Dw /4 Dw /5 Dz/1
TYP DRZWI WEWNATRZLOKALOVE | WEWNATRZLOKALOWE | VEWNATRZLGKALOWE | LAZENKOWE PEENE | LAZENKOVE PELNE | WEWNATRZLOKALOWE ORZWI ZEWNE TRZNE
ZESTAWENIE DRZWI /
SCHENAT g
Wymiar w swietle |So 800 860 900 900 1000 1000 1360
otworu Ho 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2200
Wymiary zewnetrzne|Sz - - - - - - -

Hz - - - - - - -
Wymiary w swietle |S 100 /60 800 800 900 900 1280
oscieznicy H 1950 1950 1950 1950 1950 1950 2120
RAZEN /P ] - - | IE I - - -
RAZEM szt. I I 4 1 1 1 1

UWAGI:

OKNA = O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA Umax<0,9W/m¥, ZE SZCZELINA WENTYLACYINA W GORNEJ RAMIE OKNA.

STRUMIER POWIETRZA NAWIEWANEGO PRZEZ CALKOWICIE OTWARTY NAWEWNIK WINIEN MIESCIC SIE, W GRANICACH 0D 20-50m%h, ILOSC
POWETRZA NAWIEWANEGO DO POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN POWINNA ZAPEWNIAC 1W/H LECZ NIE MNIEJ NIZ 30m*/h
W KAZDYM POMIESZCZENIU NALEZY ZAMONTOWAC PRZYNAJMNIES 1 NAWIEWNIK SPEENIAJACY W/W ZALOZENIA,

KIERUNEK OTWIERANIA OKIEN ( ZGODNIE Z PN-WIDOK 0D ZEWNATRZ ) SKORYGOWAC PRZED ZtOZENIEM ZAMOWENIA.
PRZED ZtOZENIEM ZAMOWENIA NALEZY SPRAWDZIC TAKZE ( NA MIEJSCU ) WYMIARY OTWORGW DO WBUDOWANIA STOLARKI | PRZESZKLEN.

DRZWI ZEWNETRZNE O WSPECZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA U<1,3W/m* OCIEPLONE.
DRZWI DO LAZIENEK - Z DOLNYM NAWIEWEM POW.
OSCIEZNICE DRZWI — WG INDYWUDUALNEGO ZAMOWIENIA.

OSADZENIE OKIEN | DRZWI WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

Elop: Projekt architektonczno—budowlany termomodernizac j

W |Budynek Swietlicy Wiejskiej w Darskowie

Brano: Architektura

ZESTAWIENIE ZBIORCZE STOLARKI

Temat:

e 05.2023

et |Gmina Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Ztocieniec

Nrs: A=5

Adres obiekt: | dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zfocieniec, Darskowo 2

S 1:100
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cienkowarstwowa wyprawa z tynku strukturainego

warstwa zbrojgea-zaprawa klejowo-szpachlowa

7 7atopiong siatkq z widkna szklanego
ocieplenie ze styropianu gr. 15cm

facznik mechaniczny izolacji termiczne] z trzpieniem

metalowym wbijonym b wkrecanym

0,02
POZIOM PROJ. COKOLU

cluminiowa systemowa listwa startow

okfadzina cokofowa 7 tynku mozakoweqo

~40-45cm

0,00
POZOM ISTN. PARTERU |

styrapion ekstrudowany gr. 14em

POSADZKA NA GRUNCIE

profil zakoriczeniowy systemowy do foli kubetkowe]

GRUNT RN B

v

opaska Zwirowa do odtworzenic

folia kubetkowa

izolacja pionowa-bitumiczna mosa uszczehiajgea

cienkowarstwowa wyprowa z tynku strukturainego

min. 80cm

L

o Projekt architektonczno-budowlany termomodernizacj

wiek:  |Budynek Swietlicy Wiejskie] w Darskowie

BanicArchitektura

Izolacja przeciwwilgociowg z ociepleniem $cian w gruncie

Tonot: | orqz przy gruncie (cokot)

o (05.2025

Investor:

Gmina Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Zfocieniec

s A=6

Aies abiktuc| dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zfocieniec, Darskowo 2

1:15

Skala:

Projektowaf:
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P ok. 16 cm

Pe
P

)(100‘%/ 60 %

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
ptyty termoizolacyjnej do podtoza

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do $ciany

Uwaga:

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku

podtozy nienasiakliwych i drewnopochodnych, lub cementowych zapraw klejowych do zmieszania z woda na budowie

w przypadku typowych podtozy budowlanych.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowywac wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) rowniez w przypadku
fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagaja zmieszania z cementem celem przygotowania wiasciwej
zaprawy klejowej.

Klej nalezy nanosic na plyty izolacyjne wedtug tzw. metody obwodowo-punktowej. Na plyte nanosic taka ilos¢ zaprawy,
aby uwzgledniajac nieréwnosci podioza i mozliwa do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnié¢ minimum

60% efektywnej powierzchni przyklejenia piyty do podtoza (przy wigkszych nieréwnosciach nalezy stosowaé zréznicowanie
grubodci izolacji). Po obwodzie piyty wzdiuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 5 cm szeroko$ci pasmo zaprawy

i dodatkowo w $rodku ptyty natozy¢ minimum 3 placki zaprawy wielkosci dioni.

Na réwnych podiozach mozna naktadac zaprawe na plyte termoizolacyjna catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej
(ok. 10 mm).

Elg: Projekt architektonczno—budowlany termomodernizacii

ovet:  |Budynek Swietlicy Wiejskiej w Darskowie broua: Architektura

Tenat: | Spostb Klejenia styropianowych ptyt izolacji termiczne] bete: 05.2023

Iestor:  {Gmina Ztocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Ztocieniec Nrrs:  A=7

BURD PROEXTONE |

hares ek dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zlocieniec, Darskowo 2 |swe:  1:100
Projekiowat:
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Ptyty izolacji termicznej

Uwaga:

Plyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do g0ry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Piyty nalezy
mocowac do podioza poziomo (wzdluz diuzszej krawedzi) z zachowaniem mijankowego ukladu spoin pionowych.

Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny piyt nie moga przebiegac w narozach otwordw (np. okien), ani na rysach

i pgknigciach w Scianie oraz na przejsciach migdzy roznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni ocieplenia

$ciany plyty powinny doktadnie przylegaé do siebie. Na &cianach z prefabrykatow, piyty izolacji termicznej nalezy

tak przyklejac, aby styki migdzy nimi nie pokrywaly sie ze zlaczami scian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejacej w spoinach migdzy plytami.

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w skfad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sig stosowania materiafow pochodzacych z réznych systemow ocieplenia.

T_—A i oy Projekt architektonczno-budowlany termomodemnizacij
ot [Budynek Swietlicy Wiejskiej w Dorskowie B, Archiiekfurg B
Teot: | Ulozenie piyt izoloc termicznej - naroze budynku bete 05.2023 = lg
mesor.(Gmin ZHocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Zlocieniec W A-8 =
Ades oite] dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Ztocieniec, Darskowo 2 [sde  1:100 .

W specjalnosci architektonicznej

Projektowat:
mgr inz acrh. Tomasz Tomaniok
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Wariant | - ilos¢ tgcznikéw 6 szt./m

£t T —(> < ’
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Uwaga:

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia plyt. Zastosowanie
facznikéw mechanicznych nie moze spowodowacé wichrowania si¢ i lokalnego podnoszenia sig piyt.

Diugosc¢ tacznikéw powinna wynikag z rodzaju podioza oraz grubo$ci materiatu izolacji termicznej, przy czym gteboko$é
zakotwienia w podiozu powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm (wg zalecen producenta fgcznikow).

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzic w skiad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materialéw pochodzacych z réznych systeméw ocieplenia.

Etop Projekt architektonczno—budowlany termomodernizacji

Gkt (Budynek Swietlicy Wiejskiej w Darskowie B Architekturo

L
| Rozmieszezenie fqcznkéw mocujgeych plyty styropianowe {T00x30) ]
Tk | owierzchnio fosody e 05.2023 ( &S é
Iwestor,  |Gmina Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Ztocieniec Ners: A-9 &

Mres cbigt dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Ziocieniec, Darskowo 2 [swe:  1:100

W specjalnosci architekioniczne]
nr upr 0IA/OKK /UpB/54/2010
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Wysokos¢ budynku O - 8 m.
llo$é tacznikéw w pasie krawedziowym 7 szt./m 2

1,5 m

Wysokos¢ budynku 8 - 20 m.
llo$¢ tgcznikdow w pasie krawedziowym 8,3 szt./m z

1.5m

Uwaga:
Szeroko$¢ pasa krawedziowego wynosi w zaleznosci od geometrii budynku co najmniej 1,0 m,
maksymalnie 2,0 m. Powyzej przykiady dla strefy krawedziowej o szerokos$ci 1,5 m.

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w skiad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych

z roznych systemow ocieplenia.

Etoy: Projekt architektonczno—budowlany termomodernizacii

Mét  [Budynek Swietlicy Wiejskiej w Dorskowie v Architektura ;
| Rozmieszczenie fqcznikéw mocujqeych plyty styropianowe (100x50) ; 5

k) oos krowedziowy ks 092023 é §

westor:  |Gmina Z{ocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Zfocieniec s A-10 o g

Aaes obeu] 0z, nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Ziocieniec, Darskowo 2 |Swe:  1:100 ¥
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aluminiowy profil naroznikowy z przyklejong

siatkq z wiékna szklanego 10x15 cm

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopiona siatka z widkna szklanego

zaprawa klejaca do styropianu

warstwa izolacji cieplnej ze styropianu

15cm

10 cm

[

wyprawa wierzchnia ze strukturalnego

tynku cienkowarstwowego

N A

Uwaga:

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie weze$niej niz po trzech dniach od przyklejenia piyt. Nalezy ja
wykonac w jednej operacji, rozpoczynajac od gory sciany.

Najpierw nalezy natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg powierzchnie plyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia,
a nastepnie natychmiast wtopic w nia napieta siatke zbrojaca. Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zatopiona

w zaprawie klejacej (powinna by¢ niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio

na plytach. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejane na zakiad, szerokosci ok. 10 cm. Zaklady siatki zbrojacej

nie powinny pokrywac sie ze spoinami migdzy plytami.

Na czesci parterowej oraz na cokotach (jezeli s ocieplane) nalezy zastosowac dwie warstwy siatki zbrojace;.
Wszystkie materialy systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wehodzi¢ w skiad jednego wybranego
systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatow pochodzacych z réznych systeméw ocieplenia.

Etop: Projekt architektonczno—budowlany termomodernizacj

Wik (Budynek Swietlicy Wiejskiej w Darskowie Bz Architekiuro o
Temat: | Zbrojenie naroznikdw dete 05.2023 /% g
Imestor:  |Gming Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Ziocieniec Nrrs: A=11 \ B2 g
haes ot dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zlocieniec, Darskowo 2 |Sge:  1:100 .
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krawedzie ptyt nie moga

otworéw

ptyty termoizolacyjne

ﬁ ze styropianu

1

10-15cm

-

Kolejnos¢ ukiadania siatek z widkna szklanego:

1 - siatka diagonalna ukiadana przy narozach otworéw (pod katem 45 st. o wym. min. 20x30 cm)

2 - siatka uktadana wzdluz krawedzi otworéw

3 - siatka uktadana w narozach otworéw

Uwaga:

Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne (pod katem 45 stopni)

dodatkowe kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed
powstaniem ukosnych rys zaczynajacych sie w narozach otworéw.

pokrywac sie z krawedziami

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzic¢ od jednego producenta i wehodzié w skiad jednego wybranego

systemu. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow pochodzacych z réznych systeméw ocieplenia.

Etop Projekt architektonczno—budowlany termomodernizacii

tiet  [Budynek Swietlicy Wiejskiej w Darskowie

Branza: Architekiura

Tenat: | Zbrojenie naroznikéw otwordw w elewacji (np.: okien,drzwi) tete 05,2023

Imestor.  [Gmina Ztocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Ztocieniec N A=12

Ades obie] dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Ztocieniec, Darskowo 2 |Sda:

1:100

Projektowat:

mar inz acrh. Tomasz Tomaniak
uprawnienia budowlane bez ograniczef

w specjalnodci architektonicznej

nr upr 0IA/OKK /UpB /54 /2010







tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowe;j

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

—— $ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej do styropianu

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatka z widkna szklanego

SYSTEM Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

—=2—— $ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej do styropianu

plyta termoizolacyjna ze styropianu

wzmocniona siatka z widkna szklanego

warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopiong siatkg z widkna szklanego

UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzic
w skiad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw pochodzacych
z roznych systemow ocieplenia.

Etop:

Projekt architektonczno—budowlany termomodernizacji

wise  [Budynek Swietlicy Wiejskiej w Darskovie i S
Temat: | Przekrd] przez system - powierzchnia fosody bete: 05.2023 é\s
Iwestor |Gmina Z{ocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Z{ocieniec Nrs: A=14 &
Mees it dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zfocieniec, Darskowo 2 |sde:  1:100 \ §
Projektowat:

mar inz acrh. Tomasz Tomanick

uprawnienia budowlane bez ograniczef
w specjolnosci architektoniczne]
nr upr OIA/OKK /UpB/54/2010

USLUGI PROJEKTOWE

§




Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej do styropianu

piyta termoizolacyjna Ze styropianu
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wyprawa z cier’)kowarstwowego
tynku strukturalnego

katownik aluminiowy ochronny narozy

Zaprawa klejowo-szpachlowa Z zatopiong
siatkg z wiékna szklanego

termomcdernfzccj‘
Budynek Swietlicy Wiejskie] w Darskowie

Adres obieklu] iz,

mgr inz acrh. Tomasz Tomaniok
Uprawnienia budowlane bez ograniczef

W specjalnosci architektonicznej

nrupr OIA/OKK /UpB /54 /2010
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tacznik mechaniczny /

izolacji termicznej

$ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowej do styropianu
ptyta termoizolacyjna ze styropianu

z zatopiong siatkg z witdkna szklanego
wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego

UWAGA:

Szczegot A

. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa

tasma uszczelniajaca

Wszystkie materialy systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w skfad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sig stosowania materiatéw pochodzacych
z roznych systeméw ocieplenia.

Etop: Projekt architektonczno- budow!cr‘y termomodermchl

Wet  |Budynek Swietlicy Wiejskiej w Darskowie

Bronta: Architekturg

Polqczenie systemu ocieplenia z oscieznicq okna osadzonego

Tendk | pozg plaszezyzne murd - prekro] o 05.2023
mester: |Gmina Ztocieniee, ul. Story Rynek 3, 78-520 Ztocieniec Nrrs: A=16
Aes aidte] dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Ziocieniec, Darskowo 2 |swa:  1:100

Projektowat:

mgr inz acrh. Tomasz Tomaniak
uprawnienia budowlane bez ograniczef

w specjainosci architektonicznej

nr upr OIA/OKK /UpB/54/2010




— min/5 o

MWYAYYY

|=AVAY VAVAD

pianka montazowa

parapet z blachy ocynkowanej i powlekanej

tasma uszczelniajgca

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

UWAGA:
Parapety zatopic po

1. §ciana zewnetrzna

e T e T T

. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

bokach w warstwie ocieplenia na szeroko$ci min. 5 cm.

Parapety wypusci¢ min. 5 cm poza lico powierzchni sciany ocieplonej
Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzi¢
w sktad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw pochodzacych

z réznych systemoéw

ocieplenia.

ptyta termoizolacyjna ze styropianu
. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa

\

[:2. warstwa zaprawy klejowej do styropianu
3.

—4

L z zatopiong siatka z widkna szklanego
5

Elp: Projekt architektonczno—budowlony termomodernizacii

et [Budynek Swietlicy Wiejskie] w Darskowie

Bronza: Architektura

Potqezenie systemu ocieplenio z parpetem zewnetrzn
3 parap: §

Tendk: | _"przeked pionowy

bate 05.2023

Iwestor:  [Gmina Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Zfocieniec

Ners: A= 7

Aes obite] dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zfocieniec, Darskowo 2

Sde: 1:100

Projektowat:

mgr inZ acrh. Tomasz Tomaniak
uprawnienia budowlane bez ograniczed

w specjalnosci architektonicznej

nr upr OIA/OKK /UpB/54/2010
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/ akryl

—

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowe;j

? Siatka zbrojaca
Naroznik metalowy fabrycznie

/ oklejony siatkg,

29.020.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0..9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9:0.0.0.0_
D

1. Sciana zewnetrzna

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej

. plyta termoizolacyjna ze styropianu

. warstwa zbrojaca

. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

AN
|
|

Elop Projekt architektonczno—budowlany termomodernizacii

et (Budynek Swietlicy Wiejskiej w Darskowie Bonze: Architektura '

| Pofgczenie systemu ocieplenia ze skrzynkq elewacyjng )
Temot | Dr2EkTS| plygnowy bete 05.2023 /% §
Iwestor:  {Gmina Ztocieniec, ul. Stery Rynek 3, 78-520 Zlocieniec e A-18 [AES g

Mes obieti] dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zlocieniec, Darskowo 2 |Se:  1:100

Projektowaf:
mqr inZ acrh. Tomasz Tomaniak
uprawnienia budowlane bez ograniczef

w specjainodei architektoniczne]
nr upr OIA/OKK /UpB/54/2010
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/ akryl

|| 92020702070

? siatka zbrojgca

\ akryl

el ]

iy — |

. warstwa zbrojaca

g whN A

. $ciana zewnetrzna
. warstwa zaprawy klejowej do styropianu
. plyta termoizolacyjna ze styropianu

naroznik aluminiowy fabrycznie
oklejony siatka - otwdr prostokatny
naroznik PCV do tékow fabrycznie
oklejony siatkg - otwor okragly

. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

Etop: Projekt architektonczno—budowlany termomodernizacii

Oet:  |Budynek Swietlicy Wiejskie] w Dorskowie Bor: Architektura
.| Pofqczenie systemu ocieplenia z kratkq wentylacyjng ) .

LE przekrd] plonowy W (5000

lwestor. | Gmina Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Ztocieniec Nrrg: A-=19

Ades titu] dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Ztocieniec, Darskowo 2 (s 1:100

Projektowat:

mgr

inz acrh. Tomasz Tomaniak

uprawnienia budowlone bez ograniczef
w specjolnosei architektonicznej
nr upr OIA/OKK/UpB/54/2010
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$ciana zewnetrzna ‘

. N — \
izolacja pionowa - bitumiczna [
2-warstwowa

faseta - zaprawa murarska

izolacja narozna - mineralny
szlam uszczelniajacy

ol Ar—al e e

UWAGA:

Wszystkie materiaty systemu ocieplenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i wchodzic¢
w skiad jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw pochodzacych
z roznych systemow wykonania izolacji przeciwwilgociowe;j.

Etop: Projekt architektonczno—budowlany termomodernizacii

okt |Budynek Swietlicy Wiejskiej w Darskowie Brze: Architekturo

Temat: | lzolacjo przeciwwilgociowa na pofgczeniy $ciony z fawq fundamentowg dete: 05.2023

ester: |Gmina Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Ztocieniec bes: A=20 :c:
N

haes ovista{ dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Ziocieniec, Darskowo 2 |side:  1:100

Projektowal:
mgr inZ ocrh. Tomasz Tomaniak
uprawnienia budowlane bez ograniczeh

w specjainosci architektoniczne]
nr upr OIA/OKK /UpB/54/2010




projektowany tacznik mechaniczny

projektowana papa wierzchniego krycia

projektowana papa podktadowa

projektowana przekladka ochronna z papy o szerokosci min. 33 cm
projektowane ocieplenie ze styropapy gr. 24 cm

projektowana paroizolacja bitumiczna

istniejaca konstrukcja stopodachu

min 330 mm

nin 100 mm

Zaktady podituzne pa:ﬁ()*' v&/ierzchniego krycia powinny bKé przesuniete w stosunku do zaktadow
al

podituznych papy po owej o potowe szerokosci rolki.

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w stosunku do zaktadow

poprzecznych papy podkiadowej o potowe dtugosci rolki.

Hy:  |Projekt architektonczno—budowlany termomodernizacj

ek |Budynek Swietlicy Wiejskiej w Darskowie

Banze: Architekturg

Detal montodu papy termozgrzewaine] na stropodachu pelnym ocieplonym

Temat:
styropapg

Dot 05.2023

Investor: | Gmina Z{ocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Ziocieniec

Ners: A=21

hes coits] dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Ztocieniec, Darskowo 2

Sdo:  1:100

Projektowat:

mgr inz acrh. Tomasz Tomaniak
uprawnienia budowlane bez ograniczed

w specijalnosci architektoniczne]

nr upr OIA/OKK/UpB/54/2010




min. 30 cm

jolelelole

—r
5cm
©

min. 20cm

v
®

. Istniejaca $ciana budynku

. Placki kleju mocujace ptyty ocieplenia

. Projektowany tacznik mechaniczny systemu ocieplenia

. Projektowane ocieplenie ze styropianu gr. 15 cm

. Projektowana siatka zbrojgca systemu ocieplenia

. Projektowany cienkowarstwowa wyprawa tynkarska

. Projektowana obrobka blacharska z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm - wiatrownica
. Projektowana deska z ptyty OSB gr. 25 mm

. Projektowany wspornik stalowy zabezpieczony antykorozyjnie z katownika 50x50x5
10. Projektowana paroizolacja bitumiczna

11. Projektowane ocieplenie ze styropapy gr. 24 cm

12. Projektowana papa termozgrzewalna 2 - warstwowa

13. Istniejgca konstrukcja stropodachu

OCONOOUHA WN =

Etop: Projekt architektonczno—budowlany termomodernizacii

ekt |Budynek Swietlicy Wiejskiej w Darskowie froue: Architektura |
Tenat: | Qbrabko blacharska - wiatrownica boczna - stropodach e 05.2023 /%h{
Imester:  (Gmina Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Zfocieniec Mo A=22 |\ &
hdres vt dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, qm. Zlocieniec, Darskowo 2 |se:  1:100

Projektowat:

mgr inz acrh. Tomasz Tomaniak
upravwnienio budowlane bez ograniczef

w specjalnosci architektonicznej

ar upr OIA/OKK /UpB//54/2010




min. 2¢ cm

0
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. Istniejaca $ciana budynku

. Placki kleju mocujace ptyty ocieplenia

. Projektowane ocieplenie ze styropianu gr. 15 cm

. Projektowana rura spustowa z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm

. Wspornik stalowy 50x50x3 zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie

. Impregnowana deska OSB gr. 25 mm

. Projektowany pas nadrynnowy i podrynnowy - blacha ocynkowana powlekana gr. 0,7 mm
. Projektowana obrébka z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm - kosz rynnowy

Projektowana rynna ze stali ocynkowanej powlekanej

. Projektowany tgcznik mechaniczny

. Projektowany tgcznik mechaniczny - kotwa chemiczna M12 w rozstawie co 1,5 m
. Projektowana belka oporowa - przekréj skrzynkowy

. Istniejacy stropodach budynku

. Projektowana paroizolacja bitumiczna

. Projektowane ocieplenie ze styropapy gr. 24 cm

. Projektowana papa termozgrzewalna 2 - warstwowa

top: MP;bjekt crchltekio;czno—budowlony termomodernizacj

ek [Budynek Swietlicy Wiejskie] w Dorskowie Bz Architekturo
Tenat: | Montaz rynny przy stropodachu pefnym ocieplanym styrapapg Dote: 05.2023
westor|Gmina Ztocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Zfocieniec brs: A-23
haes obiekz| dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zfocieniec, Darskowo 2 [sae  1:100
Projektowat:

mgr inz acrh. Tomasz Tomaniak
uprawnienia budowlane bez ogroniczef

w specjonosci architektoniczne]

nr upr OIA/OKK /UpB/54/2010




papa termozgrzewalna i .
Sruby montazowe

deska okapowa impregnowana 25x150 mocowana
mechanicznie w rozstawie jak hak rynnowy

obrébka blacharska

hak rynnowy
rynna
\ obrobka blacharska
wspornik stalowy zabezpieczony
antykorozyjnie z kaqtownika 50x50x5
mocowany w rozstawie jak haki rynnowe

$ciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej

plyta termoizolacyjna

warstwa zbrojaca

wyprawa z tynku

[TT T

~

4L

Etoy: Projekt architektonczno—budowlany termomodernizacji

ot |Budynek Swietlicy Wiejskie] w Darskowie Broze Architekiura .

Saczeq6t wydtuzenio pofaci dachu przy stropodachu wentylowan ]
femat: | g ws%omikygch z rynﬁq przy stp Jonnm Dot 05.2023 & ‘
Imestor: [Gmina Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Zlocieniec W A-24 |AE2

Aares chif dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Ziocieniec, Darskowo 2 [swe:  1:100

Projektowat:
mgr inz acrh. Tomasz Tomaniak
uprawnienia budowlane bez ograniczef

w specjalnodci architektoniczne]
nr upr OIA/OKK /UpB/54/2010




kominek wentylacyjny

papa termozgrzewalna

uszczelniacz dekarski + siatka

ltechniczna + uszczelniacz
dakarski

izolacja termiczna stropodachu

styropapa gr. 24 cm

klej bitumiczny

na rozpuszczalnikach
paroizolacja bitumiczna

stropodach
DA R

T

rura perforowana PCV

Elop: Projekt architektonczno—budowlany termomodernizacii

ekt |Budynek Swietlicy Wiejskiej w Darskowie B Architekfura i
Temat: | Montaz kominka wentylacypeqo oate:  05.2023 [ac\ !E
hestor|Gmina Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Zfocieniec W A-25 ;‘Eé E
Mees chidtaf dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zfocieniec, Darskowo 2 |Sda  1:100 -
Projektowat:

mgr inz acrh. Tomasz Tomaniak
uprawnienia budowlane bez ograniczen

w specjalnosci architektoniczne]

nr upr OIA/OKK /UpB/54/2010




mocowany element

tuleja dystansowa @15mm

=

projektowane docieplenie sciana zewnetrzna

Elop Pro;ekl orchllektonczno budowlony termomodernizacji

odporna na sciskanie
kotek rozporowy
wkret @8 mm
otwor w scianie
@12mm
e
; <><
/\/ >§
| ——
y

Brania: Architektura

ot |Budynek Swietlicy Wiejskiej w Darskowie

Temat: | Spostb montazu elementdw elewacypych date: 05.2023
st {Gmina Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Zfocieniec Nrs: A-26

Mes obike| dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zfocieniec, Darskowo 2 | 1:100

Projektowat:

mgr inz acrh. Tomasz Tomaniak
uprawnienia budowlane bez ograniczen

w specjalnosci architektoniczne]

nr upr OIA/OKK /UpB/54/2010




