Przedmiar robét

Remont mieszkania stuzbowego- ul. Krakowska 6a, Rzgska

Budowa: WHiBZ
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane
Lokalizacja: Rzaska, ul. Krakowska 6a
Inwestor: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Data opracowania:
2022-04-26
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Remont mieszkania stuzbowego- ul. Krakowska 6a, Rzaska
1 Element Roboty rozbiorkowe
1.1 |KNR 404/105/4 |Rozebranie Scianek, scianki peine z cegty o grubosci 1/2 cegly, na zaprawie cementowo-wapiennej
YlCZenie 08 rOD O e
e (0,2440,8542,9143,95)°2,70 21,465000
21,465000|m2 21,47
1.2 |KNR 404/404/6 |Analogia - Rozebranie scianek dziatowych drewnianych
5,160000
11,294400m2 11,29
1.3 |KNR404/404/5 |Analogia-Rozebranie $cianek dziatowychzpytosp
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 6,163200
RAZEM:: 6,163200|m2 6,16
1.4 |KNR 929/106/4 |Analogia-Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbioérki ponad 5
............................. m2, oktadzina pojedyncza e
Wyliczenie ilosci robét:
lazienka . (@10%2467402 L 18331200
RAZEM:: 18,331200|m2 18,33
1.5 |KNR 929/107/4 |Analogia-Rozbidrka okfadzin sufitowych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki ponad 5
m2, okladzina pojedyncza e
05+2,31)"2,88 £ 12,556800]
: 34,881800|m2 34,88
1.6 |DC20/120/5  |Rozbiérka boazerii i oktadzin z paneli-tazienka, klatka schodowa
Wyliczenie llosei rob0t: ]
lazienka | ........236766+210°2,36+0,5236+107)((402210)}2 . 20,415200
klatka schodowa :0,22%1,44+0,94*1,31+0,5*2,70*1,32+0,5*1,21*1,60+0,88*1,36+:
§1,97*1,37+1,1*1,37+3,50*1,30+(0,4+0,18+1,30+0,17+0,4)*1,32§
1+2,30%1,32+2,0%2,40+0,3*2,10+0,10*2,30 § 26,180900
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  46,596100|m2 46,60
1.7 |DC20/21/1 [Skucie plytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze Scian
Wy liCZenie 08 OOt e
pom.3 :1,85*1,63+0,96*1,63+(0,90+0,55)*1,63+2,66*1,63 : 11,279600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  11,279600|m2 11,28
1.8 |KNRW Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2°'m2
401/353/9 szt 5,00
1.9 |Kalkulacja Demontaz wytazu dachowego
indywidualna szt 2,00
1.10 |KNR 404/504/6 |Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych wrulonie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 15,405000
: 6,673200
RAZEM:: 42,455700|m2 42,46
....... 11,652500
3,854000
34,538700|m2 34,54
112 |DC20/120/8  [Demontaz listew COKOIOWYCh e
Wy liCZenie 08 OOt e
i4,51+4,22+3,95+2,95+(3,95-1,00)2+2,91+2,91+1,01+0,85+(4, |
. 122-1,00)+3,90+(4,02-0,70)+0,98+1,84 L 42,470000]
RAZEM:: 42,470000|mb 42,47
1.13 |KNR 404/405/1  |Rozebranie drewnianych podtog, slepych
Wyliczenie iloscirobot: .
142,46+34,54+1,000285 L 80,106500
RAZEM:: 80,106500|m2 80,11

Remont mieszkania stuzbowego- ul. Krakowska

6a, Rzaska



remont mieszkania stuzbowego-Rzgska.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 00058186)

strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.14 | TZKNBK Analogia-Rozebranie polepy z gruzu
7/304/10 m2 80,11
1.15 |DC 20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu z parteru m3 10,00
1.16 |DC 20/121/4 Usuniecie z budynku gruzu, dodatek za kazdg kondygnacje m3 10,00
1.17 |KNR 401/108/14 |Wywdz gruzu samochodami skrzyniowymii, do 1'’km m3 10,00
1.18 |KNR 401/108/16 |Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1°km, gruz (kol.13-15) m3 10,00
2 Element Pokoje
2.1 |KNR401/411/1 |Wymiana elementow podtég z desek, legary na podsypce m 80,00
2.2 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 'warstwa
202/612/3 m2 80,11
2.3 |ZKNR C 2/502/6 |Przygotowanie podtoza,ptyty OSB i wiérowe m2 80,11
24 |KNRW Analogia - Przybicie do podtogi ptyt pilSniowych twardych - OSB
401/819/3 m2 80,11
2.5 |KNR 202/611/3 |Utozenie naturalnego podkfadu pod panele, otwartego dyfuzyjnie o gr 5 mm
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
tazienka 42278 ... 77511600
80,110000
RAZEM:: 72,598400|m2 72,60
2.6 |KNNR 2/1205/9 |Posadzka z paneli podiogowych m2 76,94
2.7 |KNNR 2/1702/1 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-75
e 1(2,3843,9844,72+4,02)"2,70-0,8"2,076+0,8572,70+1,3572,70 37,110000
RAZEM 37,110000/m2 37,11
2.8 |KNNR 2/1702/1 |Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-75-
@) Pt WOdo0dpOma e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
14,40*2,70 : 11,880000
RAZEM:: 11,880000|m2 11,88
2.9 |KNNR 2/1703/2 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na Scianach, stupach belkach i osciezach
(2) na zaprawie, pojedyncze, na paskach, ptyty grubosci 12,5'mm
1,426200
RAZEM:: 124,017600/m2 124,02
2.10 |KNR 202/2011/2|Okadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co 40'cm
Wyliczenie iloscirobot:
i7,12+16,31+10,58+9,45+(4,06-1,46-1,90)*2,85+2,85%(0,12+1,4 :
. 8%02)@36907472 _ 61,911200
RAZEM:  61,911200|m2 61,91
2.11 |KNR 401/303/2 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
M scianki grubosci 112 cegly e
: 0,320000
4,520000{m2 4,52
2.12 |KNR 401/329/2 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ do 1/2 cegly- drzwi wejsciowe
""""" 2,100000
RAZEM:: 2,100000|m2 2,10
2.13 |KNR 909/102/2 |Obudowa poddasza z plyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej z
(1) wypetnieniem weing mineralng, odpornos¢ ogniowa zabudowy F'0.5/EI'60- analogia
4,083600
11,092000
6,583500
RAZEM 21,759100|m2 21,76
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2.14 |KNR 909/408/2 |Osadzenie oscieznic drzwiowych w $cianach szkieletowych systemu Knauf, o$cieznice drewniane lub
oktadzinowe, profil UA’75x50 ' mm, oscieznica drewniana
9,225000
RAZEM:: 9,225000|m2 9,23
2.15 |KNR 202/1017/1|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne peine, do
1.6'm2
"""" 9,225000
9,225000|m2 9,23
2.16 |[KNRW Obsadzenie oscieznic, krat, Sciany z cegly, o$cieznica, do 2,0'm2- 1 szt- Drzwi wejsciowe
A 32l e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:0,92,05 1,845000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  1,845000|m2 1,85
2.17 |KNR 202/1017/1|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne peine, do
1.6'm2 - analogia - drzwi z futryng komplet - 1 szt.- Drzwi wejsciowe
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,845000
1,845000|m2 1,85
2.18 |KNRW Otynkowanie stykéw oscieznic ze Scianami
N 60,600000
RAZEM:: 60,600000|m 60,60
2.19 |KNR 401/354/3 |Analogia - wykucie z muru okna o wym. 0,7*0,50 m szt 2,00
2.20 |KNR 401/354/3 |Analogia- wykucie z muru okna o wym. 0,80x0,40 m szt 1,00
2.21 |KNP 7/213/1 Okna dachowe, roboty blacharskie szt 2,00
2.22 INNRNKB Okna dachowe
202/1027/1 kpl 2,00
2.23 |[KNRW Analogia - schody drewniane wewnetrzne z podstopnicami o stopniach nasadzanych, prostobiezne,
202/1034/1 stopnie dtugosci 0,9'm stopien 3,00
2.24 |[KNRW Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikdw z wysokoudarowego PVC, okna, do 0,6'm2, fgczniki- okno o
wym 0,7x0,5m
0,700000
RAZEM:: 0,700000]m2 0,70
2.25 |[KNRW Gtadzie gipsowe, na $cianach z plyt gipsowych, 1-warstwowa
202 80
Wyliczenie ilosci robét:
S s 1144,40%2,70+124 02 T L 173,010000
RAZEM:: 173,010000{m2 173,01
2.26 |KSNR 2/1302/6 |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, trzykrotne
21,760000
RAZEM:: 264,191600/m2 264,19
2.27 |[KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki 40x40°cm-kuchnia
202 B T
Y CZenie 08 TOD O e
14,40%0,60 : 2,640000
RAZEM 2,640000|m2 2,64
2.28 |[KNRW Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe
"""" 5,600000
5,600000/m 5,60
2.29 |Kalkulacja Renowacja drewnianego stupa wiezby dachowej z kleszczami
indywidualna szt 2,00
2.30 |[KNRW Zabezpieczenie okien folig- analogia
40112161 |
""" 10,045000
10,045000| m2 10,05
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2.31 |DC 15/104/5 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A, fi
160 mm- 4 kanaly 0 diugosci 5,90 m - przewdd izolowany -izolacjagri0em
: 11,856640
RAZEM:: 11,856640|m2 11,86
2.32 |KNR 401/424/3 |Wyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym miejsce 4,00
2.33 |KNR 728/207/4 |Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych w stropach, strop pustakowy grubosci do 30 cm,
przewdd Fi do 200 mm- strop miedzypietrowy otwor 4,00
2.34 |KNR 728/208/1 |Przebicie otworéw w dachu o powierzchni do 0,1 m2, konstrukcja dachu drewniana otwor 4,00
2.35 |KNR 202/2004/2 | Analogia - obudowa - przewodoéw wentylacyjnych ( 3 szt.) i spalinowych ( 1 szt). -kondygnacja
............................. mieszkalna-piytagk
Wyliczenie iloscirobot:
1(0,26*4+0,05*2+0,26+0,052)*2,70 4,050000
RAZEM:: 4,050000{m2 4,05
2.36 |KNNR 2/1702/3 |Analogia- obudowa przewoddéw wentylacyjnych (3 szt) oraz spalinowego ( 1 szt.) ptyta OSB wodoodporng
(2) w przestrzeni strychowej oraz ponad dachem - dlugosc 2,5 m
7,500000
RAZEM:: 7,500000]m2 7,50
2.37 |KNNR 2/1702/4 |Analogia- obudowa przewodow wentylacyjnych i spalinowych - wykonanie czapki kominowej -ptyta OSB
wodoodporna
"""" 0,410400
0,410400|m2 0,41
2.38 |KNNR 2/504/2 |Obrdbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm, ocynkowana 0,55'mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,696000
0,410000
3,106000|m2 3,11
2.39 |KNRW Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian +
202/2601/1 1’'warstwa siatki), Sciany petne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana- obudowa
przewodow w przestrzeni strychowej i ponad dachem m2 10,00
2.40 |[KNRW Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do 0.10'm2
202/1215/1 szt 10,00
2.41
3 Element tazienka
3.1 |KNRW Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2'm2
401/353/4 szt 1,00
3.2 |KNRW Obsadzenie oscieznic, krat, Sciany z cegty, oscieznica, do 2,0'm2
A B2l | e e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
:0,85*2,05 : 1,742500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,742500|m2 1,74
3.3 |KNRW Otynkowanie stykéw oscieznic ze $cianami
A0 30 e
Wyl CZenie 08 OOt | e
20825085 __ 4,950000
RAZEM:: 4,950000|m 4,95
34 |KNRW Analogia - drzwi tazienkowe z futryng - komplet
20200 3 (1) | e
Wyl CZenie 08 TOD Ot | e
:0,8°2,0 : 1,600000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,600000|m2 1,60
3.5 |KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20°’mm, zatarte na gtadko
202 08 2 L e
Wyliczenie ilosci robét:
i £ R 7,511600
RAZEM:: 7,511600/m2 7,51
3.6 |KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i
parkiet, wylewka korygujgco-wyréwnujgca grubosci 2'mm m2 7,51
3.7 |KNNR 2/1208/2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewngtrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i
parkiet, doptata za kazdy 1°’mm grubosci nie wiecej jak do 10'mm m2 7,51
3.8 |KNRW Analogia -1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno - folia w
202/602/1 ptynie m2 7,51
3.9 |DC 20/312/2 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaz
ptytek w uktadzie prostym, ptytki srednie 30x30 cm, 40x40 cm m2 7,51
3.10 |[KNRW Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
202/2005/1 pojedynczy podwieszony- ptyty wodoodporne m2 7,51
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3.11 |KNNR 2/1703/2 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na $cianach, stupach belkach i osciezach
na zaprawie, pojedyncze, na paskach, piyty grubosci 12,5'mm- piyty wodoodporne
8*2,70
A2 0 11,394000
RAZEM 13,770000|m2 13,77
3.12 |KNR 202/603/5 |Analogia -lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno - folia w
6,480000
RAZEM:: 6,480000m2 6,48
3.13 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, ptyty gipsowe spoinowane i szpachlowane, z gruntowaniem, 2-krotnie
: 25,994000
RAZEM:: 33,504000|m2 33,50
3.14 |KNNR 2/1003/1 |Zaprawy wyréwnujgce pod ptytki ceramiczne i terrakotowe na $Scianach wewnetrznych i zewnetrznych,
grubos$¢ 5'mm (na gotowym suchym podtozu na $cianach)-tazienka m2 26,00
3.15 |KNNR 2/805/3 |Licowanie $cian i stupow ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, sciany, ptytki 40x40, Sciany|m2 26,00
3.16 |KNNR 2/805/7 _ [Licowanie scian i stupw plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe
Wyliczenie floscirobot:
% (o A 18,900000
RAZEM 18,900000|m 18,90
3.17 |KNRW Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do 0.10'm2
202/1215/1 szt 1,00
3.18
4 Element Klatka schodowa
4.1 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm, Sciany, podtoze
202/2011/2 z tynku
R=1,150 M=1,000 S=1,000
1,563*1,72*0,5+1,5*1,12+1,48*2,11+1,45*0,46+0,5*(1,46+0,9)*0:
£, 80+3,40%1,60+2,81*1,38+2,81*2,11+2,10*2,86+1,25*1,37+1,4
2 ' 33,684200
RAZEM:: 59,864200|m2 59,86
4.2 |KNR 202/2009/5 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie; oscieza,
podioze betonowe
R=1,150 M=1,000 S=1,000
e (2,05'240,90)°0,204(2,05241,00,25 2,275000
RAZEM 2,275000|m2 2,28
4.3 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3'mm, stropy, poditoze
202/2011/4 z tynku
o AR50 M=1,000 S =1,000
Yl CZenie 08 OOt e
49312 ' 8,967600
RAZEM 8,967600|m2 8,97
4.4 |KNR 202/2009/7 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie o
2'mm tynkow $cian
R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 59,86
4.5 |KNR 202/2009/8 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, dodatek za pogrubienie o
2'mm tynkow stropow
R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 8,97
46 KNR202/803/3 |Tynki zwykle wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria'lll- pomieszczenie pod schodami
Wyliczenie floscirobot:
i1,02*1,81+2,80*1,81%0,5 : 4,380200
RAZEM 4,380200/m2 4,38
4.7 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $cian
401/1204/2 R=1,150 M=1,000 S=1,000
) 66,520000
RAZEM:: 66,520000|m2 66,52
4.8 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufitow
401/1204/1 R=1,150 M=1,000 S=1,000 m2 8,97
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49 |KNKRB Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe do robot wykonywanych na sufitach wysokos¢
2/1506/2 rusztowania do 7 m
8,967600
RAZEM:: 8,967600|m2 8,97
4.10 |[KNKRB Rusztowania wewnetrzne rurowe pomosty dodatkowe do robot wykonywanych na scianach wysokosé
2/1506/5 rusztowaniado7m
""" 67,196000
67,196000|m2 67,20
L 5,107600
: 5,107600|m2 5,11
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,730000
2,730000|m2 2,73
4.13 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko-parter
Wyliczenie iloscirobot:
10,99*2,64+1,0%0,82+0,9%1,24+0,31*0,9*2 5,107600
RAZEM:: 5,107600|m2 5,11
4.14 |KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza-parter m2 5,11
4.15 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm, metoda zwykta- parter m2 5,11
4.16 |KNR 202/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30°cm, cokolik 15°cm,
metoda zwykta-parter
6,230000
RAZEM:: 6,230000/m 6,23
1,323000
RAZEM:: 1,323000|m2 1,32
4.18 |KNR 202/1121/5 |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°cm- parter m2 1,32
4.19 |KNR 202/1122/8|Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem ptytek, cokolik
............................. WYSOKOSCI 10 O - AT e
Yl CZenie 08 OOt e
i(0,18+0,31)*3*2 : 2,940000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,940000|m 2,94
4.20 |KNR 202/611/3 |Utozenie naturalnego podkiadu pod panele, otwartego dyfuzyjnie o gr 5 mm- pietro
(1)
Wyliezenieiloscirobot:
e RAONB0 . 2,780000
RAZEM:: 2,730000|m2 2,73
4.21 |KNNR 2/1205/9 |Posadzka z paneli podtogowych- pietro m2 2,73
4.22 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty-
(1) pomieszczenie pod schodami
......... 3,597000
RAZEM:: 3,597000|m3 3,60
4.23 |TZKNBK Wymiana i naprawa réznych elem. stolarki budowlanej wymiana elementéw schodéw drewnianych z
12/401/29 drewna iglastego struganego - stopnie (poz 85) szt 3,00
4.24 |TZKNBK Wymiana i naprawa réznych elem. stolarki budowlanej wymiana czesci poreczy balustrad schod. o profilu
12/401/17 prostym, drewno twarde, odc. proste do 1 m (poz 73) miejsce 2,00
4.25 |Kalkulacja Renowacja schodéw drewnianych policzkowych - o wym. 0,17 x 0,26 x 0,90 m - 18 szt oraz balustrady
indywidualna schodowej drewnianej- 5,60 mb szt 18,00
426 |KNR 1323/701/3 | Cyklinowanie posadzek - mechaniczne- podest miedzypietrowy
Wyliczenie floscirobot:
T £ i X 2,000000
RAZEM:: 2,000000{m2 2,00
4.27 |[KNRW Malowanie farba olejng lub ftalowg (syntetyczng), podtdg drewnianych, 2-krotne- podest miedzypietrowy
20 S A (1) e
Yl CZenie 08 OOt e
goéra i dot 2,02 : 4,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,000000m2 4,00
4.28
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5 Element Ocieplenie budynku- termomodernizacja
6 Element Izolacja scian fundamentowych
6.1 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7°cm na
............................. podsypcepiaskowej
Wyliczenie iloscirobot:
1(9,15+9,15)*0,50 : 9,150000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,150000|m2 9,15
6.2 |KNKRB 1/304/1 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw wykop o gleb. do 1.5 m na zewnatrz budynku w
............................. grunciekat. Il
Wyliczenie flosci rob0t e
e MOOBOABTD . 14,640000
RAZEM:: 14,640000|m3 14,64
6.3 |KNR401/619/2 |Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, Sciany fatwo dostepne, do 5'm2 -
analogia oczyszczenie scian, zmycie (wys. ok. 1,50m)
L 27,450000
RAZEM:: 27,450000]m2 27,45
6.4 |KNR BC 2/309/5 |lzolacje przeciwwilgociowe nanoszone przez natrysk powierzchni pionowych dwoma warstwami -
analogia (wys. ok. 1,50 m) m2 27,45
6.5 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do scian
............................. fundamentowych, gr. 10em
Wyliczenie flosci rob0t
- i . 18,300000
RAZEM:: 18,300000|m2 18,30
6.6 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do $ciany fundamentowej- analogia
: 73,200000
RAZEM:: 73,200000|szt 73
6.7 |KNR 202/616/4 |Izolacje z papy asfaltowe] na sucho, izolacja pionowe, 1 warstwa na sucho- analogia- folia kubetkowa
Wyliczenie iloscirobot:
N <X L, __ 18,300000
RAZEM:: 18,300000|m2 18,30
6.8 |KNKRB 1/312/1 [Zasypywanie wykopow szer. 0.8-1.5m o Scianach pionowych; gleb. wykopu do 1.5 m ; kat. gruntu Il
Wyliczenie iloscirobot:
14,64-18,30*0,1 : 12,810000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,810000|m3 12,81
6.9 |KNNRS 6/503/1 |Analogia utozenie opaski z ptyt betonowych - z odzysku m2 9,15
7 Element Elewacja péinocna
7.1 |Kalkulacja Rusztowanie zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m, szer. 0,70m
indywidualna |~~~
""" 43,005000
43,005000|m2 43,01
7.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych ...
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 43,010000
: 43,010000|m2 43,01
7.3 |KNR Zabezpieczenie okien i drzwi- folia
1323/1001/11
2,050000
6,053000|m2 6,05
7.4 |KNNRW 2/505/7 |Demontaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rury spustowe okragte z
............................. blachy ocynkowanej i cynkowe; - analogia- rury spustowe
Y CZeniE 08 FOD O e
L . 5200000
RAZEM:: 5,200000/m 5,20
7.5 |KNNRW 3/601/1|Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na $cianach,
............................. filarach, pilastrach -analogia
Yl CZenie 08 TOD Ot e
143,01-5,34 37,670000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 37,670000|m2 37,67
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7.6 |KNR23/2611/1 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, oczyszczenie mechaniczne i
""" 37,670000
37,670000|m2 37,67
7.7 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkq - mokrg, gruntowanie, 1-krotne
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ﬁ"""""'é'?','é?éébb’
37,670000|m2 37,67
7.8 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie ptyt styropianowych do $cian, gr. 15 cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 37,670000
37 670000|m2 37,67
7.9
: 2,040000
7,048000|m2 7,05
7.10 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do $ciany - analogia
i43,01*4 : 172,040000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  172,040000]|szt 172
[Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, Sciany
""" 37,670000
RAZEM:: 37,670000|m2 37,67
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,050000
RAZEM:: 7,050000/m2 7,05
7.13 |KNR 23/2614/11 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokotowej mb 9,15
7.14 |KNR 23/931/1  [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- natozenie na podtoze podkladowej masy tynkarskiej
Yl CZenie 08 TOD Ot e
.......................................................................... 3014705 ... 50060000
RAZEM:: 50,060000|m2 50,06
7.15 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
) przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych - analogia
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 37,670000
RAZEM:: 37,670000|m2 37,67
7.16 |KNR 23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wykonana recznie na uprzednio
() przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30'cm -analogia
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 7,050000
RAZEM:: 7,050000/m2 7,05
7.17 |KNR 23/931/1  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- wyprawa z tynku cienkowarstwowego mozalkowego na cokole
............................. (preparat gruntujacy + tynk mozaikowy), wys. ok 0,50m
Wyliczenie iloscirobot:
945050 i 4,575000
RAZEM:: 4,575000/m2 4,58
7.18 |KNNRW 2/505/7 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rury spustowe okragte z blachy
............................. OCW”"‘OWa”eJ'CY’"‘OW@Ja”a"og'al
"""" 5,200000
RAZEM:: 5,200000/m 5,20
7.19 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm szt 3,00
7.20 |KNR 202/129/1 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1'm szt 2,00
8 Element Elewacja potudniowa
8.1 |Kalkulacja Rusztowanie zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m, szer. 0,70m
Py U | e
Wyliczenie iloscirobot:
915470 L 43,005000
RAZEM:: 43,005000|m2 43,01
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8.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 43,010000
43,010000|m2 43,01
8.3 |KNR
12 00 e
Wy liCZenie 08 OOt e
........................................................................... 1,919000
drzwi o NOT205 i 6,150000]
: 8,069000|m2 8,07
8.4 |KNNRW 2/505/7 |Demontaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rury spustowe okragte z
............................. blachy ocynkowaneji cynkowej - analogia rynny i rury spustowe
Yl CZenie 08 OOt e
:5,20+4,70+9,15-1,20 : 17,850000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  17,850000/m 17,85
8.5 |KNNRW 3/601/1|Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na Scianach,
............................. filarach, pilastrach - analogia e
Wyliczenie iloscirobot:
4301807 L 34,940000
RAZEM:: 34,940000|m2 34,94
8.6 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 34,940000
34,940000|m2 34,94
8.7 |KNR23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, gruntowanie, 1-krotne
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 34,940000
34,940000|m2 34,94
8.8
34,940000
34,940000|m2 34,94
8.9
13,300000
20,010000|m2 20,01
8.10 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
plastikowymi do Sciany - analogia
172,040000
RAZEM:_  172,040000]|szt 172
34,940000
RAZEM:: 34,940000|m2 34,94
8.12 |KNR 23/2612/7 [Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki, oscieza
20,010000
RAZEM:: 20,010000|m2 20,01
8.13 |KNR 23/2614/11 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, zamocowanie listwy cokotowej mb 9,15
8.14 |KNR 23/931/1 [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- natozenie na podtoze podkladowej masy tynkarskiej
Yl CZenie 08 TOD Ot e
O << S . 61,330000]
RAZEM:: 61,330000|m2 61,33
8.15 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
) przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych - analogia
Y lCZenie 08 TOD Ot e
- | 34,940000
RAZEM:: 34,940000|m2 34,94
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8.16 |KNR 23/931/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokoscido 30'cm - analogia
120.01 L 20,010000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,010000|m2 20,01
8.17 |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- wyprawa z tynku cienkowarstwowego mozalkowego na cokole
(.P.F?P?F.?.t. gruntujacy + tynk mozaikowy), wys. ok 0,50 m
"""" 4,575000
4,575000/m2 4,58
8.18 |KNNRW 2/505/7 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rury spustowe okragte z blachy
............................. ocynkowanejicynkowe; - analogia
Wy lCzZenie IO oD O e
........................................................................ 5204470 ... 9900000
RAZEM:: 9,900000|m 9,90
8.19 |KNNRW 2/505/5 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych, rynny dachowe potokragte z
............................. blachy ocynkowanej i cynkowe;j -analogia
Yl CZenie 08 OOt e
920 _ 7.950000
RAZEM 7,950000/m 7,95
8.20 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm szt 2,00
8.21 |KNR 202/129/1 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1'm szt 1,00
9 Element Elewacja wschodnia
9.1 |Kalkulacja Rusztowanie zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m, szer. 0,70m
indywidualna
: 26,720000
: 26,720000|m2 26,72
9.2
""" 26,720000
RAZEM:: 26,720000|m2 26,72
9.3 |KNR 401/535/7 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nadajacej
sie do uzytku
e BBBMOB0 11,760000
RAZEM 11,760000|m2 11,76
9.4 [
(6,50-4,44)*5,88*2 L 24,225600
RAZEM:: 24,225600|m2 24,23
9.5 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie m2 24,23
9.6 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokrg, gruntowanie, 1-krotne
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 24,230000
RAZEM:: 24,230000|m2 24,23
9.7 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie plyt styropianowych do scian, gr. 15 cm |m2 24,23
9.8 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych dyblami
............................. plastikowymido Sciany -analogia
Yl CZenie 08 OOt e
N . . 96,920000
RAZEM:: 96,920000|szt 97
9.9 K’.‘.‘B.??/?@l?@... Q?!?P!?U!?.?Q'.?ﬂ.F?!!.‘E‘Y.’?.'SQ.‘!‘!.P.'Y??FT.‘.'.§F¥F9.P.'?.’.‘.9‘.’Y.YTI‘.'....P.r..z.}’.‘ﬁ'.‘?.l.‘?.r.‘.'.‘?.‘.".’?I?t.‘.".’}’..s.!?.t.'f!..§9'?.U.Y. ...............................
""" 24,230000
RAZEM:: 24,230000|m2 24,23
9.10 |KNR 23/931/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa- natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 24,23
9.11 |KNR 23/931/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio
(1) przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych - analogia
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 24,230000
RAZEM:: 24,230000|m2 24,23
9.12 |KNR 202/506/2 |R&6zne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm
(2) m2 11,76
9.13
9.14
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