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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE DLA
ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICTWA WODNEGO


	
Lp.
	
WARUNKI  ZAMAWIAJĄCEGO

	
WYPEŁNIA WYKONAWCA PODAJĄC
WYMAGANE INFORMACJE LUB PARAMETRY
ALBO POTWIERDZAJĄC
SPEŁNIENIE WARUNKÓW

	1.
	Warunki ogólne:
	

	1.1
	Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej.
	

	1.2
	Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, a w przypadku pojazdów wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji, jak również wyprodukowanych w innym państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dopuszczenie wydaje się po ustaleniu przez jednostkę dopuszczającą, że wyrób zapewnia bezpieczeństwo publiczne lub ochronę zdrowia i życia oraz mienia na poziomie nie niższym niż jest to określone w Polskich Normach.
Kompletne świadectwo dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań należy dostarczyć najpóźniej               w dniu odbioru pojazdu.
	

	1.3
	Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.
	

	1.4
	Pojazd fabrycznie nowy, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, w szczególności wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.
	

	1.5
	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24.01.2020r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z dnia 30 stycznia 2020 r. poz. 3). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Właściwy numer operacyjny zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia.
	

	1.6
	Maksymalna masa rzeczywista MMR samochodu gotowego do działań ratowniczych nie może przekroczyć dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta podwozia.
	

	1.7
	[bookmark: _GoBack]Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekraczać 3,3 m. z uwzględnieniem wszystkich elementów zamontowanych w pojeździe za wyjątkiem anten nadawczo odbiorczych pod warunkiem zastosowania anten elastycznych lub uchylnych.

	

	1.8
	Kolor pojazdu:
· nadwozie samochodu – RAL 3000
· klapy skrytek  w kolorze nadwozia,
· błotniki i zderzaki – białe
· podwozie – czarne lub szare
	

	1.9
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od -25 do +35C.
	

	2.
	Podwozie z kabiną:
	

	2.1
	Pojazd musi być oznakowany i wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej, 
a w szczególności:
· urządzenie dźwiękowe powinno umożliwiać podawanie komunikatów głosowych, moc sygnału akustycznego i głośnika nie mniejsza niż 200W,
· belka sygnalizacyjna z co najmniej dwoma lampami typu LED barwy niebieskiej wysyłającymi sygnał błyskowy i napisem „STRAŻ”, montowana na dachu kabiny pojazdu oraz pojedyncza lampa sygnalizacyjna barwy niebieskiej typu LED wysyłająca sygnał błyskowy z tyłu pojazdu,
· dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne barwy niebieskiej typu LED wysyłające sygnał błyskowy zamontowane z przodu pojazdu. Wszystkie lampy ostrzegawcze, głośniki, lampy przednie oraz tylne pojazdu  zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym np. siatkami z drutu,
· główny wyłącznik prądu. 
	

	2.2
	Pojazd wyposażony w pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę i dowódcę, uruchamiany oddzielnym wyłącznikiem.
	

	2.3
	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, potwierdzające parametry podwozia i spełniać m.in. następujące warunki:
· silnik o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 300 kW, silnik spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin,
· układ jezdny min. 4 x 4 lub 6x4 wyposażony w blokady mechanizmów różnicowych, 
· ogumienie terenowe dla wszystkich osi, całoroczne, dostosowane do zmiennych warunków atmosferycznych, dodatkowo wyposażyć samochód w łańcuchy śniegowe (komplet na wszystkie koła),
· konstrukcja zawieszenia ze względu na stałe obciążenie powinna być wzmocniona, w sposób zapewniający pracę pojazdu bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji przewidzianych przez producenta, 
· pełnowymiarowe koło zapasowe zamocowane do samochodu, wyklucza się przewożenie koła na dachu pojazdu. W przypadku różnego typu ogumienia na osi przedniej i tylnej należy dostarczyć koła zapasowe w ilości niezbędnej do wymiany uszkodzonego koła każdej osi pojazdu,
· układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem,
· układ hamulcowy wyposażony co najmniej w układ ABS (lub podobny),
· zaczep holowniczy paszczowy typ 40 wg PN 92/S 48023 z tyłu pojazdu służący do holowania przyczep, ze złączami pneumatycznymi i elektrycznymi dwuobwodowego systemu hamulcowego,
· hak holowniczy kulowy z wyprowadzonym oddzielnym gniazdem 12V 7-mio stykowym umożliwiający holowanie przyczep ze złączem 7-mio stykowym 12V (nie dopuszcza się stosowania zewnętrznego adaptera prądu stałego 24V/12V) 
· zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu,
· szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu.
Świadectwo homologacji typu należy dołączyć do oferty. W załączonym świadectwie homologacji typu wskazać parametry dotyczące zaproponowanego podwozia.
	

	2.4
	Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła zmiennego napięcia 230V. Gniazdo przyłączeniowe (230V/20A) umieszczone po lewej stronie z samoczynnym rozłączaniem w momencie rozruchu silnika. Do gniazda dostarczyć dwa przewody do zasilania z zewnętrznego źródła 230V o długości 5 i 15m. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła.
	

	2.5
	Pojazd wyposażony w szybkozłącze z zaworem zwrotnym do uzupełnienia powietrza z sieci stacjonarnej w pneumatycznym układzie hamulcowym z samoczynnym rozłączaniem w momencie rozruchu silnika. Gniazdo instalacji pneumatycznej umieszczone po lewej stronie pojazdu.
	

	2.6
	W pojeździe wykonana dodatkowa instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V,  z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego do zasilania odbiorników i urządzeń, z uwzględnieniem warunków::
· moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu;
· przetwornica napięcia 24V / 12V o mocy zapewniającej ładowanie 4 latarek, 4 radiotelefonów i obsługi 4 gniazd 12V (dwóch w kabinie kierowcy na desce rozdzielczej i dwóch w przedziale załogi);
· przetwornica napięcia 24V / 230V min. moc 1000W, która zasila jedno gniazdo wyprowadzone w przedziale załogi;
W układzie ładowania radiotelefonów i latarek oraz zasilania przetwornicy 24V/230V zamontowane zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów pojazdu (np. wyłącznik odłączający zasilanie).
	

	2.7
	Kabina pojazdu:
· dwudrzwiowa, jednomodułowa, co najmniej 2-osobowa z układem siedzeń usytuowanych przodem do kierunku jazdy.
Wyposażenie kabiny kierowcy:
· fotele kierowcy i dowódcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo fotel kierowcy amortyzowany  z regulacją wysokości,
· wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, fotele pokryte materiałem łatwo-zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie,
· indywidualne dodatkowe oświetlenie nad fotelem dowódcy na wysięgniku giętkim,
· system ogrzewania i wentylacji  kabiny zależny od pracy silnika,
· układ klimatyzacji kabiny, 
· urządzenie zapewniające kontakt dwukierunkowy audio pomiędzy kabiną kierowcy a kabiną załogi,
· fabryczne radio samochodowe z rozprowadzoną instalacją antenową i głośnikową,
· reflektor (szperacz) zamontowany na stałe na zewnątrz kabiny sterowany przez operatora. Dopuszcza się sterowanie mechaniczne w zakresie włączenia, wyłączenia obrotu w płaszczyźnie poziomej i pionowej z wnętrza kabiny ze stanowiska pasażera.
· umieszczona wizualna sygnalizacja otwarcia skrytek, podestów, podniesionego masztu oświetleniowego, włączonych przystawek odbioru mocy, stopni wejściowych do przedziału załogi,
	




















	2.8
	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon dwusystemowy przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7.
Antena 1/4 fali min. zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa), zainstalowana na dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny. Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,2. 
Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora (w przypadku akumulatorów 24V poprzez przetwornicę napięcia 24V/12V). Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym.
Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego oraz panelu należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia i wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. W przypadku ograniczonych możliwości montażu radiotelefonu – zastosować zestaw separacyjny panelu sterowania i zespołu nadawczo-odbiorczego.
Zestaw do programowania radiotelefonu: odpowiedni przewód i oprogramowanie z licencją przeznczone do danego zaoferowanego typu radiotelefonu.
Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny.
Bezprzewodowy mikrofonogłośnik (bluetooth) kompatybilny z zainstalowanym radiotelefonem.
Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim:
- karta katalogowa radiotelefonu 
- karta katalogowa z instrukcją producenta zainstalowanej anteny;
- wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu;
Wymagana ilość: 1 komplet.
	

	2.9
	W kabinie kierowcy zainstalowanych 2 komplety radiotelefonów noszonych spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7.
Akumulator o pojemności min. 2000 mAh. Zaczep (klips) do pasa. Dedykowana samochodowa ładowarka jednopozycyjna dla każdego radiotelefonu, zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu o napięciu zasilania w zakresie 11–35 V prądu stałego, zapewniającą: sygnalizację cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Mikrofonogłośnik kompatybilny z radiotelefonem noszonym – 2 szt. Radiotelefony tego samego producenta oraz kompatybilne z tzw. „szybką” ładowarką znajdującą się w przedziale załogi.
Wszystkie radiotelefony zamontowane w ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie.
Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu 
Zestaw do programowania radiotelefonu: odpowiedni przewód i oprogramowanie z licencją przeznczone do danego zaoferowanego typu radiotelefonu.
	

	2.10
	W kabinie kierowcy dwie latarki akumulatorowe w wykonaniu udaroodpornym, EX dla strefy 1 i 2, stopień ochrony min. IP67. Źródło światła LED o mocy min. 200 lumenów. Minimalny czas pracy: światło ciągłe  – 6 h, połowa mocy – 18h, światło pulsacyjne – 12h. Latarka zabezpieczona przed nadmiernym rozładowaniem, ostrzeżenie przed niskim stanem baterii. W kabinie zamocowane dwie ładowarki do ww. latarek.
	

	2.11
	Pojazd wyposażony w elektrycznie opuszczane szyby boczne kabiny kierowcy.
	

	2.12
	Pojazd wyposażony w podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne szerokokątne oraz w lusterka: rampowe krawężnikowe z prawej strony i rampowe dojazdowe przednie.
	

	2.13
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego.
	

	2.14
	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu i przystosowany do współpracy z odciągiem spalin. Konkretne urządzenie oddymiające zostanie podane w trakcie realizacji zamówienia.
	

	2.15
	Pojazd wyposażony w co najmniej:
· 2 kliny pod koła,
· klucz do kół,
· podnośnik hydrauliczny umożliwiający wymianę każdego koła pojazdu,
· kanister 10l i kanister 5l do sprzętu silnikowego,
· komplet łańcuchów śniegowych na koła napędowe,
· linę stalową o długości minimum 3 m o wytrzymałości dostosowanej do rzeczywistej masy całkowitej pojazdu zakończoną obustronnie oczkiem,
· przewód z manometrem do pompowania kół,
· trójkąt ostrzegawczy,
· apteczkę pierwszej pomocy,
· gaśnicę proszkową o zawartości środka gaśniczego min. 2 kg.
	

	2.16
	Pojazd wyposażony w kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z przodu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych  mogących wystąpić na terenie Polski przez całą dobę oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera włącza się automatycznie w momencie załączenia biegu wstecznego, i wyłącza po wyłączeniu tego biegu. Jednocześnie wymaga się możliwości włączenia kamery i monitora ręcznie podczas jazdy do przodu.
	

	2.17
	Pojazd wyposażony we wciągarkę linową o napędzie hydraulicznym zamontowaną z przodu pojazdu o mocy przyciągania min. 120kN. z liną o długości 60 mb. z hakiem. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji miejsce mocowania wyciągarki, na wyjściu liny powinny znajdować się rolki umożliwiające odchylenie się liny podczas pracy, nie powodując zniszczenia jej.
	

	2.18
	Pojazd wyposażony w dodatkowe światła drogowe (dalekosiężne) umożliwiające poruszanie się w trudnym terenie (np. wysoka trawa).
	

	2.19
	W samochodzie należy przygotować instalację do zamontowania modułu ELTE dla terminalu typu DARWIN
	

	3.
	Zabudowa pojazdu
	

	3.1
	Zabudowa wykonana wyłącznie z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, aluminium i jego stopy, materiały kompozytowe, tworzywa sztuczne) - jako konstrukcja szkieletowa w jednej bryle, podzielona na dwa przedziały: załogi i sprzętowy, przy czym przedział załogi musi znajdować się w przedniej części zabudowy.
	

	3.2
	Przedział załogi oddzielony od przedziału sprzętowego stałą i trwałą przegrodą, szczelną na całej powierzchni.
	

	3.3
	Ściany zabudowy ocieplone, a poszycie wewnętrzne wykonane z odpornego na uszkodzenia łatwo zmywalnego materiału. 
	

	3.4
	Wszystkie zamknięcia zamontowane w zewnętrznym poszyciu zabudowy wykonane jako wodo i pyłoszczelne. 
	

	3.5
	Oświetlenie pola pracy samochodu – lampy z boku i tyłu pojazdu, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez wbudowanie w zabudowę tak aby nie wystawały poza obrys samochodu, zapewniające natężenie światła min. 5 lx w odległości 5 m od pojazdu w warunkach ograniczonej widoczności; (osobne załączanie oświetlenia dla wszystkich trzech stron pojazdu, oświetlenie tylne załączane również w czasie cofania pojazdu).
	

	3.6
	Zabudowa wyposażona w maszt oświetleniowy podnoszony pneumatycznie z możliwością ustawienia kierunku i kąta oświetlania z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm. Stopień ochrony min. IP 55.
	

	3.7
	Zabudowa wyposażona w markizę sterowaną ręcznie lub elektrycznie z poziomu gruntu. Markiza winna być umieszczona po stronie prawej samochodu tj. od strony drzwi wejściowych do przedziału załogi na całej długości zabudowy – wysięg minimum 3 m bez podparcia. Markiza winna być wykonana                             z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) – kolor jednobarwny czerwony.  Sposób  zamocowania markizy oraz markiza w pozycji rozłożonej nie może utrudniać funkcjonowania innych elementów zabudowy pojazdu. Obudowa markizy winna być wykonana w sposób zabezpieczający ją przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas przemieszczania się pojazdu przez obszary zalesione.
	

	4.
	Przedział załogi
	

	4.1
	Przedział załogi zabudowany na bazie prostokąta o wymiarach minimalnych 220x300 cm  i wyposażony w:
a) miejsca siedzące do przewozu 4 osób, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym odpornym na rozdarcie i ścieranie, wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Dopuszcza się rozwiązanie dwóch kanap z miejscami dla 2 ratowników na każdej, umieszczone naprzeciw siebie odpowiednio tyłem i przodem do kierunku jazdy, z umiejscowionym stolikiem pomiędzy nimi.
b) podłogę w wykonaniu antypoślizgowym – pokrytą aluminiową anodowaną blachą ryflowaną lub wylewką z tworzywa sztucznego (antypoślizgowa) z zamontowanym systemem odprowadzania wody z powierzchni podłogi na zewnątrz pojazdu,
c) miejsce do ubierania się ratowników w sprzęt nurkowy,
d) siedzenia rozkładane w min. 2 leżanki umożliwiające regenerację ratowników po nurkowaniu,
e) stolik składany do pracy z komputerem przenośnym, i posiadającym wyprowadzenie instalacji elektrycznej 230 V przy stoliku i łóżku dla poszkodowanego oraz do podłączenia ładowarek radiotelefonów i latarek, 
f) oświetlenie wewnętrzne (24V i 230V) o barwie białej ciepłej (2700-3000K),
g) system ogrzewania niezależny od pracy silnika z możliwością włączania, wyłączania i regulacji w przedziale załogi, gwarantujący utrzymanie stałej temperatury w przedziale załogi 20 oC przy 4 ratownikach,
h) urządzenie klimatyzacji gwarantujące utrzymanie stałej temperatury w przedziale załogi 20 oC przy 4 ratownikach,
i) system łączności werbalnej z kabiną kierowcy poprzez Interkom
j) regał z półkami i pojemnikami typu „kuweta” o znormalizowanych wymiarach, zabudowany na całej wysokości przedziału,
k) kabinę prysznicową zamykaną drzwiami, wykonaną z łatwo zmywalnego materiału odpornego na działanie wody i korozję, , zasilaną ciepłą i zimną wodą. W górnej części kabiny należy zamontować wieszak (uchwyt) do zawieszania min. 4 szt. ubrań nurkowych wraz z zabezpieczeniem ich w czasie transportu.
l) zbiornik na wodę użytkową zabezpieczony przed działaniem niskiej temperatury o pojemności 150l wraz z instalacją zasilającą ciepłą wodą użytkową kabinę prysznicową i wodą użytkową kran czerpalny zamontowany na zewnątrz pojazdu w sposób umożliwiający pobranie wody do pojemnika oraz podłączenie ciśnieniowego urządzenia myjącego. System napełniania zbiornika wody użytkowej należy wykonać w sposób nie wymagający wejścia na dach pojazdu. Zbiornik należy wyposażyć w zawór spustowy umożliwiający całkowite opróżnienie zbiornika. 
m) regał wykonany z materiału odpornego na działanie wody i korozję, zabudowany na całej wysokości kabiny z półkami do umieszczenia wyposażenia AGD (lodówka o pojemności min. 50l, elektryczny czajnik bezprzewodowy o pojemności min. 1,5l, elektryczna kuchenka mikrofalowa o pojemności min. 20l). Elementy AGD zamontowane w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie w czasie ruchu pojazdu. Wszystkie elementy podłączone do wewnętrznej instalacji elektrycznej pojazdu. Wyposażenie AGD dostarcza wykonawca.

	

	4.2
	Ponadto przedział załogi należy wyposażyć w:
· cztery radiotelefony nasobne w wersji wodoszczelnej z obudową IP68 z zamontowanymi na stałe ładowarkami (dopuszcza się montaż na regale sprzętowym). Radiotelefony muszą spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad  organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16). Komplet radiotelefonu musi zawierać: zestaw nadawczo-odbiorczy, akumulator pozbawiony efektu pamięci, mikrofonogłośnik wykonany w standardzie IP68, futerał skórzany ze szlufką do pasa. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu przez przetwornicę o napięciu wyjściowym zgodnym z napięciem zasilania ładowarek, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowane bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Wszystkie podzespoły zestawu radiotelefonu od jednego producenta oraz tego samego typu. Radiotelefony winny być zaprogramowane zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Wszystkie radiotelefony zamontowane w ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu. Zestaw do programowania radiotelefonu: odpowiedni przewód i oprogramowanie z licencją przeznaczone do danego zaoferowanego typu radiotelefonu.
· Ładowarka tzw. „szybka”, zasilana z sieci 230 V/AC 6 pozycyjna lub 6 ładowarek. Ładowarki dostosowane do ładowania akumulatorów zastosowanych w dostarczonych radiotelefonach noszonych.
· dwie latarki akumulatorowe w wykonaniu udaroodpornym, EX dla strefy 1 i 2, stopień ochrony min. IP67. Źródło światła LED o mocy min. 200 lumenów. Minimalny czas pracy: światło ciągłe  – 6 h, połowa mocy – 18h, światło pulsacyjne – 12h. Latarka zabezpieczona przed nadmiernym rozładowaniem, ostrzeżenie przed niskim stanem baterii. W przedziale zamocowane dwie ładowarki do ww. latarek. Dopuszcza się montaż na regale sprzętowym.
· lornetkę z dalmierzem i kompasem, wodoszczelną, pływająca o stałym powiększeniu 7x50 lub zmiennym powiększeniu  do 7x50,
· 6 gniazd 230V do zasilania m.in. sprzętu AGD i przenośnego komputera. Dopuszcza się zastosowanie zasilania gniazd proporcjonalnie z przetwornicy napięcia instalacji elektrycznej pojazdu (akumulatory) oraz generatora prądotwórczego lub zewnętrznego źródła zasilania,
· 2 gniazda 12V z wtykiem typu „gniazdo zapalniczki” do zasilania typowych odbiorników zasilane z wewnętrznej instalacji elektrycznej pojazdu,
· radioodtwarzacz z rozprowadzoną instalacją antenową i głośnikową, pracujący niezależnie od radioodtwarzacza zamontowanego w kabinie kierowcy.
	

	4.3
	Dodatkowo należy wykonać miejsce i mocowanie w przedziale załogi dla następującego sprzętu  dostarczonego przez Zamawiającego:
- latarki zapasowe – 4 szt.
- latarki ręczne akumulatorowe 4 szt.
- zestaw ładowarek akumulatorowych do latarek – 1kpl
- przenośny odbiornik GPS – 1 szt.
- skafandry nurkowe suche – 6 szt.
- kask ochronny – 4 szt.
- ubranie ochronne po nurkowaniu – 4 kpl.
- ocieplacz – 4 kpI,
- system balastowy – 4 kpl,
- płetwy regulowane – 4 pary,
- półmaski nurkowe oraz fajki do nurkowania – 4 szt.
- przyrząd do cięcia np. sekator, nóż nurkowy – 4 szt.
- komputer nurkowy – 4 szt.
- kompas nurkowy 4 szt.
- plecak / torba na sprzęt nurkowy – 4 szt.
- maska pełna nadciśnieniowa – 4 szt.
	

	4.4
	Wejście do przedziału załogi ma być usytuowane po prawej stronie zabudowy patrząc w kierunku jazdy samochodu do przodu. Pod drzwiami należy zainstalować stopnie, które mają automatycznie rozkładać się przy otwieraniu drzwi  z jednoczesnym oświetleniem powierzchni stopni. Powierzchnia schodów antypoślizgowa; szerokość schodów większa bądź równa szerokości drzwi. Drzwi o wysokości nie mniejszej niż 180 cm, o szerokości nie mniejszej niż 90 cm, wykonane z materiału tak jak zabudowa zewnętrzna przedziału załogi, otwierane na zewnątrz na prawą stronę z możliwością blokowania przy max. Otwarciu. Kąt otwarcia drzwi min 900. Przy wejściu do przedziału załogi należy zamontować poręcze ułatwiające wejście i wyjście z tego przedziału
	

	4.5
	Przedział załogi należy wykonać z zachowaniem zasad ergonomii zachowując wysokość umożliwiającą swobodne poruszanie się ratownika o wzroście 180cm w całej przestrzeni przedziału załogi.
W drzwiach oraz po na przeciwległej do drzwi stronie zabudowy zamontować okna z szybami przyciemnianymi, które mają służyć jako wyjścia ewakuacyjne, z możliwością otwierania.
	

	4.6
	Rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia przedziału załogi należy uzgodnić z zamawiającym przed wykonaniem zabudowy.
	

	5.
	Przedział sprzętowy
	

	5.1
	Przedział sprzętowy w tylnej części zabudowy należy wykonać  z dostępem do przestrzeni magazynowej na sprzęt i wyposażenie ratownicze od zewnątrz z zachowaniem zasad ergonomii .
	

	
	Zamknięcia przestrzeni sprzętowej należy wykonać jako żaluzjowe do pełnej wysokości zabudowy, przy czym wymaga się wykonanie dolnej części zamknięć jako klap otwieranych, które po otwarciu stanowią podest umożliwiający wejście ratownika i uzyskanie dostępu do górnej części przestrzeni sprzętowej.
	

	5.2
	Zabudowę przedziału sprzętowego należy wykonać z materiałów odpornych na działanie wody i korozję. Konstrukcja przedziału sprzętowego musi umożliwiać spłukanie wszystkich powierzchni wodą z samoczynnym odpływem wody na zewnątrz pojazdu.
	

	5.3
	Zabudowę należy wykonać w formie platform, podestów oraz półek tak aby zagwarantować właściwe warunki magazynowania i przewożenia sprzętu ratowniczego ratownictwa wodnego w tym specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodno-nurkowego.
Do magazynowania sprzętu na półkach, podestach, platformach należy przewidzieć i dostarczyć znormalizowane pojemniki z tworzywa sztucznego np. PE-HD z zamknięciem typu pokrywa w ilości minimalnej:
· 8 szt. o wymiarach 600×400×125
· 8 szt. o wymiarach 600×400×200
· 8 szt. o wymiarach 600×400×300
Pojemniki jednego producenta oraz tego samego systemu konstrukcji z uchwytami do przenoszenia.
Pojemniki powinny być zamocowane w sposób uniemożliwiający ich swobodne przemieszczanie. Nie dopuszcza się aby pojemniki były składowane jeden na drugim.
	

	5.4
	Wszystkie przestrzenie na sprzęt wyposażone w oświetlenie wewnętrzne LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. Punkty świetlne należy wykonać w sposób uniemożliwiający przypadkowe uszkodzenie lub zniszczenie. 
	

	5.5
	W przedziale sprzętowym należy przygotować miejsce oraz wykonać mocowania dla sprzętu dostarczonego przez zamawiającego tj :
1. Sprzęt pomocniczy
- podręczny sprzęt burzący (topór, łom, siekiera, młot, bosak krótki, łopata, halligan)
- balon wypornościowy typu otwartego o wyporności min. 50 kg  - 1 szt.
             - balon wypornościowy typu otwartego o wyporności min. 500 kg  - 4 szt.
             - zestaw do napełniania balonów wypornościowych z minimum dwoma przewodami zasilającymi
- przedłużacz elektryczny 230V na zwijadle o łącznej dł. min. 50m (min. IP 54) – szt. 1,
- tuba ręczna (megafon) – 1 szt. 
- przenośny system oświetlenia terenu działań – 1 kpl.
- reflektor poszukiwawczy 1 szt.
- kanistry na paliwa do sprzętu silnikowego – 1 kpl.
2. Sprzęt ratowniczy
- pilarka łańcuchowa do drewna o długości prowadnicy min. 370 mm (wraz z dodatkową
  zapasową prowadnicą i łańcuchem).  – 1 szt
- kołowrotek nurkowy z linką o wytrzymałości min 70 kg i długości min 50 m. – 4 szt.
- butle powietrzne o pojemności min. 1800 l. – 4 szt.
- zestaw butlowy „TWINSET” min. 3000 l – 4 kpl.
- boja dekompresyjna – 4 szt.
- echosonda – 1 szt. 
- zestaw do udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej standardu R1- 1 kpl.
- butle z tlenem (zapas min 1500 l) wraz z reduktorem – 1 kpl.
- koce dla poszkodowanych – 2 szt.
- zestaw flag – 1 kpl.
- rzutka ratownicza - 4 szt.
- kamizelka asekuracyjna – 6 szt.
- uprząż asekuracyjna – 4 kpl.
- automaty nurkowe – 8 szt.
- koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu „węgorz” lub boja SP – 1 szt.
- zestaw lin pływających (min 200 kg) o łącznej długości min 200 m. – 1 kpl.
- gaśnica przenośna 5 kg lub 6 dm3 – 1 szt. 
- koc gaśniczy – 1 szt.
- boje i sprzęt do oznakowania terenu działań ratowniczych – 1szt.
	

	5.6
	W przedziale sprzętowym należy dostarczyć i zamontować następujący sprzęt:
-  zestaw do obserwacji podwodnych z teleskopem (kamera do działań podwodnych z możliwością zamocowania na teleskopie, kamera w obudowie hermetycznej z podświetleniem LED posiadającym możliwość regulacji intensywności oświetlenia, typ obrazu przekazywany z kamery do monitorów kolorowy, teleskop aluminiowy z regulowaną długością wyposażony w koła jezdne, monitor ciekłokrystaliczny LCD oraz monitor okularowy LCD, zasilanie akumulatorowe – czas pracy do 10 godzin),
-  system łączności podwodnej, przewodowej –centralka z zestawem słuchawkowym dla minimum 2
   ratowników – nurków,
-  moduły łączności do masek pełnych (słuchawka, mikrofon) – 4 kpl.
	

	5.7
	Umiejscowienie oraz mocowanie dla sprzętu zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
	

	5.8
	Zabudowę sprzętową należy wyposażyć w zabudowany generator prądotwórczy napędzany z silnika pojazdu, o mocy minimum 20kVA, w wykonaniu min. IP54, z układem stabilizacji napięcia umożliwiający zasilanie urządzeń w układzie: 2x400V, 3x230/400 V oraz rozprowadzonej w pojeździe instalacji elektrycznej 230 V i 400V, z wyjściem umożliwiającym. zastosowanie zewnętrznego źródła zasilania (np. z sieci energetycznej).
	

	5.9
	Zabudowę sprzętową należy wyposażyć w sprężarkę do napełniania butli. Sprężarka powietrzna z dostępem z zewnątrz umieszczona w zabudowie  winna spełniać min. następujące parametry: 
-	wydajności min. 250 l/min., 
-	ciśnienie robocze 200/300 bar, 
-	posiadać wyjścia 2x200 bar, 2x300 bar, 
-	wyposażona w automatyczny wyłącznik ciśnienia, 
-	zawór zwrotny umożliwiający doładowanie częściowo rozładowanych butli, 
-	licznik rejestracji pracy, 
-	automatyczny zrzut kondensatu. 
Sprężarka zasilana elektrycznie z generatora prądu, podłączona do gniazda 400V wyprowadzonego z tego generatora i znajdującego się w skrytce sprzętowej przewidzianej do przewozu sprężarki. Skrytka wyposażona w platformę umożliwiającą wysunięcie sprężarki w celu zdjęcia z samochodu i przetransportowania w dowolne miejsce. Dodatkowo wyposażyć sprężarkę w wąż długości ok. 3m umożliwiający czerpanie powietrza przez sprężarkę z nad samochodu. Długość węży ciśnieniowych  200 bar tak dobrana aby można było ładować zestawy dwubutlowe ustawione na poziomie gruntu bez konieczności zdejmowania sprężarki z samochodu.
	

	5.10
	Zabudowę sprzętową należy wyposażyć w myjkę ciśnieniową przeznaczoną do czyszczenia odzieży i sprzętu po nurkowaniu. Zasilanie myjki ze zbiornika wody użytkowej zamontowanego w pojeździe. Myjka musi posiadać możliwość samo zasysania wody ze zbiornika przenośnego innego niż zbiornik zapasu. 
	

	5.11
	W przedziale sprzętowym w tylnej części, zabudować przestrzeń do transportu silnika zaburtowego łodzi ratunkowej, o gabarytach (wys x szer x gł) 1,4 x 0,6 x 0,75 m. Sposób zabudowy i mocowania silnika musi umożliwiać ergonomiczny dostęp do załadunku i rozładunku silnika z poziomu gruntu przez max 2 ratowników, bez konieczności używania podwyższeń np. drabin.
	

	6.
	Wyposażenie do zabezpieczania stref skażeń
	

	6.1
	Sorbent do zbierania substancji ropopochodnych z powierzchni wody– 20 kg
	

	6.2
	Zapora do zatrzymania substancji ropopochodnych na wodzie – min. 12 m.
	

	7.
	Dach zabudowy pojazdu
	

	
7.1
	Dach pojazdu w postaci podestu roboczego, wykonany z materiałów antypoślizgowych z wykonanymi uchwytami montażowymi dla sprzętu dostarczonego przez zamawiającego tj:
· ratowniczymi saniami lodowymi o wyporności min. 200dm3 wyposażonymi w rzutkę ratowniczą,                                                      
aluminiowy bosak teleskopowy z końcówką nierdzewną, drewniane wiosła składane, bęben z liną asekuracyjną (min. 100m), dwa czekany,
· noszami pływającymi umożliwiającymi podczepienie pod śmigłowiec;
	

	7.2
	Mocowania dla sprzętu na dachu zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
	

	7.3
	Drabinka umożliwiająca wejście na dach.
	

	8.
	Pozostałe warunki Zamawiającego
	

	8.1
	Zamawiający wymaga, aby samochód oraz całość dostarczonego z nim wyposażenia objęte były minimum 24-miesięczną gwarancją.
	

	8.2
	Sprzęt podlegający dopuszczeniu (certyfikacji) będący na wyposażeniu pojazdu musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub odpowiadający mu dokument wymagany obowiązującym prawem, dostarczony najpóźniej w dniu odbioru pojazdu).
	

	8.3
	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: 
· instrukcji obsługi w języku polskim do samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń                          i wyposażenia,
· dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu jako specjalny, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
	





………………………….…
Podpis osoby upoważnionej 
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