A — DACH OCIEPLONY

— blacha profilowana

— faty 5x5cm

— kontrtaty 2,5x5¢cm

— folia wstepnego krycia (wiatrochronna
wysokoparoprzepuszczalna)

— krokwie 8x20cm

= — wetna mineralna gr. 15¢cm pomiedzy krokwiami

— folia PCV paroszczelna

— ruszt aluminiowy 10cm

— wetna mineralna gr. 10cm pomiedzy rusztem aluminiowym

— 2x ptyta G—K na ruszcie aluminiowym

B B — SCIANA ZEWNETRZNA PARTERU, | PIETRA | PODDASZA
— tynk cementowy

— cegta palona petna
— tynk wapienno—cementowy gr. 1,2cm

315

C — SCIANA ZEWNETRZNA PARRTERU, | PIETRA | PODDASZA
tynk cieptochronny gr 4—6 cm

— cegta palona petna

B — tynk wapienno—cementowy gr. 1,2cm

205
1

C ﬂ + 3 87 D — SCIANY WEWNETRZNE

— — tynk wapienno—cementowy gr. 1,2em/gtadz gipsowa
] — cegta palona petna
™~ |_ — tynk wapienno—cementowy gr. 1,2cm/gtadz gipsowa

E — STROP NAD | PIETREM
— podtoga

28

— legary drewniane 31x18 cm
— koryta drewniane pomiedzy legarami wypefnione wierocementem
H — podbitka
— ruszt aluminiowy w wypetnieniem wetnq@ mineraing
tqczenj gr 15cm
- 2x ptyta G-K
— gladz gipsowa
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+ 3,20

15 151,5

B E1 — STROP NAD PARTEREM

— podtoga (ptytki/panele)
— wylewka samopoziomujgca

280

— izolacja R
— strop betonowy Jednostka projektowa .
B — tynk wapienno—cementowy gr. 1,2cm/gtadz gipsowa BIURO PROJEKTOWE ZBIGNIEW NOWANSKI
95-060 BRZEZINY
ul. £édzka 1, ul. Sienkiewicza 18
tel. 0—504 428 215
www.nowanski.pl
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Nazwa obiektu
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A - DACH OCIEPLONY - blacha profilowana - łaty 5x5cm - kontrłaty 2,5x5cm - folia wstępnego krycia (wiatrochronna   wysokoparoprzepuszczalna) - krokwie 8x20cm - wełna mineralna gr. 15cm pomiędzy krokwiami - folia PCV paroszczelna - ruszt aluminiowy 10cm - wełna mineralna gr. 10cm pomiędzy rusztem aluminiowym - 2x płyta G-K na ruszcie aluminiowym B - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PARTERU, I PIĘTRA I PODDASZA - tynk cementowy - cegła palona pełna - tynk wapienno-cementowy gr. 1,2cm C - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PARRTERU, I PIĘTRA I PODDASZA - tynk ciepłochronny gr 4-6 cm - cegła palona pełna - tynk wapienno-cementowy gr. 1,2cm D - SCIANY WEWNĘTRZNE - tynk wapienno-cementowy gr. 1,2cm/gładź gipsowa - cegła palona pełna - tynk wapienno-cementowy gr. 1,2cm/gładź gipsowa E - STROP NAD I PIĘTREM - podłoga  - legary drewniane 31x18 cm - koryta drewniane pomiędzy legarami wypełnione więrocementem - podbitka - ruszt aluminiowy w wypełnieniem wełną mineralną   łączenj gr 15cm - 2x płyta G-K - gładź gipsowa E1 - STROP NAD PARTEREM - podłoga (płytki/panele) - wylewka samopoziomująca - izolacja - strop betonowy - tynk wapienno-cementowy gr. 1,2cm/gładź gipsowa
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