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Uwagi:
- wymiary szczegotowe zawarte na rysunkach w projekcie zasadniczym 1 inwentaryzacji.
- wszystkie drzwi wewnetrzne 90/205.

- ocieplenie Scian zewnetrznych od strony wewnetrznej - Scianka gips-kart. o
gr. 8cm na stelazu w tym ocieplenie welng mineralng 6¢cm (zaznaczono w kolorze niebieskim)
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LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

- wypust o$wietlenia
- tacznik jednobiegunowy
- tacznik $wiecznikowy podwdjny

- facznik schodowy

- gniazdo elektryczne ogoine 230V/P+N+PE

Eos0,

- rozdzielnica gtéwna budynku zasilana z uktadu ztgczowo - pomiarowego

Uwaga!
Szczegotowg lokalizacje opraw oswietleniowych oraz gniazd
wykonac na etapie budowy.

Remont budynku biurowego
POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA
W BRZEZINACH  95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3

Rzut parteru - zmiany nieistotne instalacja o$wietlenia

ZLECAJACY:
POWIATOWA STACJA SANITARNO
W BRZEZINACH
95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3

ELEKTRYCZNA
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