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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo - wodne pod projektowang sie¢ kanalizacji
sanitarnej w ulicy Zaktadowej w Niechcicach pow. piotrkowski,, woj. todzkie.

Zleceniodawca: Gmina Rozprza,97-340 Roprza, Aleja 900-lecia 3.

1.Wstep.

Przedmiotem prac byto uzupetnienie badan wykonanych we wrze$niu 2017r przez Geo- Prospect
Ustugi Geologiczne mgr inz. Tomasz Maczugowski opracowanych w formie ,Opinii geotechnicznej na
potrzeby projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami na ul. Zakladowej i Topolowe;j
w Niechcicach”.

Zlecony zakres badan obejmowat odwiercenie dwéch otworéw o gtebokosci 4,5m. Miejsca badan
zostaty wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach wykonano réwniez sondowanie dynamiczne
DPL okreslajgce stan zageszczenia gruntéw piaszczystych.

Badania zrealizowano w dniu 4 lutego 2022r a lokalizacje punktéw badawczych oraz znajdujacych sie
w poblizu otworéw archiwalnych pokazano na zatgczonych wycinkach map dokumentacyjnych

w skali 1: 1500 (zat. nr 1.1 i1.2).

2.Wyniki badari.

2a.wiercenia penetracyjne

Profil geotechniczny otworu nr 1 (wykonany ok. 70m na péinoc od otw. arch. nr 1)

0,00m - 0,70m — grunt nasypowy o skiadzie piaskéw drobnych humusowych z domieszka
kawatkow cegty, wilgotny

0,70m — 1,30m — piaski drobne, Z6tto - brgzowe, wilgotne

1,30m - 2,00m — piaski drobne, jasnoszaro- z6fte, nawodnione

2,00m - 3,50m - piaski gliniaste na granicy glin piaszczystych szaro-zielone w stanie
miekkoplastyczny (3/4) z przewarstwieniami pytéw piaszczystych jasnoszarych w
stanie miekkoplastycznym (3/4), wilgotne

3,50m — 4,00m - glina piaszczysta, migkkoplastyczna (5/5), szaro- zielona, wilgotna

4,00m — 4,50m - piaski drobne, jasnoszare, bragzowo- szare, nawodnione

poziom wody: 1,25m.

Profil geotechniczny otworu nr 2( wykonany pomiedzy otworami arch. nr2 a 3)

0,00m — 0,60m — grunt nasypowy o skifadzie piaskéw drobnych humusowych z domieszkg
kawatkow cegty, wilgotny

0,60m - 1,50m — piaski drobne, szaro - bragzowe, wilgotne

1,50m - 2,20m — piaski drobne zaglinione, jasnoszare, nawodnione

2,20m — 3,30m - piaski gliniaste, migkkoplastyczne (3/4), jasnoszare, wiglotne

3,30m - 4,20m - glina piaszczysta, miekkoplastyczna (5/6), zielono - szara, wiglotna

4,25m - 4,50m - glina piaszczysta zwiezia, twardoplastyczna (3/4), brgzowa z zielonymi smugami,
wilgotna

poziom wody: 2,00m.

2a.wiercenia penetracyjne - archiwalne

Profil geotechniczny otworu nr 1 archiwalnego, wykonanego ok. 80m na potudnie od otworu nr 1.

0,00m - 0,20m - grunt nasypowy o sktadzie piasku réznoziarnistego, czarny, szlaki, wilgotny

0,20m - 1,00m — piaski $rednie, ciemnoszare, wilgotne

1,00m - 1,60m — piaski $rednie, ciemnoszare, nawodnione

1,60m — 2,00m — piaski drobne, ciemnozdte,nawodnione

2,00m - 3,00m - piaski $rednie, ciemnozétte, nawodnione

poziom wody: 1,00m.

Profil geotechniczny otworu nr 2 archwilanego wykonanego ok. 100m na potudnie od otworu nr 2.

0,00m — 0,70m — nasyp niekontrolowany o sktadzie piasku humusowych gliniastych, z duza ilo$cig
czesci organicznych, wymieszany z kruszywem i cegta, wilgotny




0,70m - 3,30m - piaski $rednie, ciemnozdtte, wilgotne

poziom wody: 1,00m.

Profil geotechniczny otworu nr 3 archwilanego wykonanego ok. 70m na pétnoc od otworu nr 2
0,00m - 0,15m grunt nasypowy o sktadzie piasku réznoziarnistego, czarny, szlaki, wilgotny
0,15m — 0,60m — piaski drobne humusowe, jasnobrgzowe, wilgotne

0,60m — 0,90m — piaski $rednie, jasnozétte, wilgotne

0,90m — 1,00m - glina piaszczysta, twardoplastyczna IL = 0,20, szaro — rdzawa, wilgotna
1,00m — 1,40m - pyt piaszczysty,twardoplastyczny IL = 0,20, ciemnoszary, wilgotny

1,40m — 2,00m - piaski pylaste, ciemnozétty, nawodniony

2,00m - 2,80m - namut piaszczysty, czarny

2,80m - 3,00m - glina pylasta, twardoplastyczna IL = 0,20, ciemnoszara, wilgotna

poziom wody: 1,40m.

2b. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sondaprzy | Srednia ilo$é | Gteboko$é Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID
15(nN) 0,0-0,7 0,58
1 12(Pd) 0,7-1,3 0,563
10(Pd) 1,3-2,0 0,50
13(Pd) 40-45 0,55
13(nN) 0,0-0,6 0,55
2 10(Pd) 06-1,5 0,50
16(Pdg) 1,56-22 0,59

3.Podsumowanie — opis warunkéw gruntowo - wodnych.

Rejon otworu nr 1 do gteb. 0,70m pokryty jest warstwg gruntéw nasypowych o skfadzie piaskéw
drobnych humusowych z udziatem kawatkéw cegty w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia Ip =0,58.

Pod nimi do gteboko$ci 2,0m zalegajg naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym
piaskom drobnym w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip =0,50 — 0,53.
Przykrywajg one gtebiej zalegajgce gliny zwatowe wyksztatcone jako piaski gliniaste na granicy glin
piaszczystych i gliny piaszczyste w stanie plastycznym na granicy miekkoplastycznego o stopniu
plastycznosci I, =0,45 — 0,55.

Gtebiej ponizej 4,0m zalegajg piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia
Ip=0,55.

Poziom wéd gruntowych stabilizowat sie na gteb. 1,25m ponizej powierzchni terenu przy stanach wéd
gruntowych zaliczanych do $rednich.

Rejon otworu nr 2 do gteb. 0,60m pokryty jest warstwg gruntdéw nasypowych o skfadzie piaskéw
drobnych humusowych z udziatem kawatkéw cegty w stanie $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia lp =0,55.

Pod nimi do gtebokosci 2,2m zalegajg naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym
piaskom drobnym a od 1,6m piaskom drobnym zaglinionym w $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia Ip =0,50 - 0,59.

Przykrywajg one gtebiej zalegajgce gliny zwatowe wyksztalcone jako piaski gliniaste i gliny
piaszczyste w stanie plastycznym na granicy miekkoplastycznego o stopniu plastycznosci I, =0,45 —
0,55 a od gteb. 4,2m gliny piaszczyste zwiezie o o stopniu plastycznosci I, =0,25 .

Poziom wéd gruntowych stabilizowat si¢ na gteb. 2,0m ponizej powierzchni terenu przy stanach woéd
gruntowych zaliczanych do $rednich.

4. Wnioski i zalecenia

1) Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechniczne;.

2) Zalegajace do gieb. 0,6 — 0,7m grunty nasypowe o dominujgcym udziale w ich skiadzie piaskéw
drobnych humusowych, pomimo dobrego zageszczenia (stan Srednio zageszczony o Ip 2 0,55)
sg gruntami stabono$nym.

3) Naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym réwniez




zaglinionym, charakteryzujg si¢ stanem $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia
Ip = 0,50 =0,59..

4) Grunty spoiste (gliny zwatowe) o charakterze wysadzinowym zalegajg pod ochronng warstwg
gruntow piaszczystych. Sg one gruntami stabonosnymi. Nie powinny stanowi¢ bezposredniego
podtoza sieci uzbrojenia podziemnego ani nie powinny by¢ uzyte jako ich zasypka (podobnie
grunty nasypowe) w $ladzie ciggéw komunikacyjnych

5) Poziom wody gruntowej sezonowo moze ulec podwyzszeniu po okresie o intensywnych opadach
atmosferycznych.
6) Poziom wod gruntowych stabilizowat si¢ na gteb. od 1,25m (otw. nr 1) do 2,0m (otw. nr 2) ponizej
powierzchni terenu przy stanach wéd gruntowych zaliczanych do $rednich
7) W poréwnaniu do wynikéw badar archiwalnych z 2017r stwierdza sie:

Wystepowanie w strefie przypowierzchniowej stabono$nych gruntéw nasypowych o
podobnej migzszosci

zaleganie w badanych fragmentach ulicy, w przedziale gteboko$ciowym od 2,0m do co
najmniej 4,0m stabono$nych o niekorzystnych parametrach geotechnicznych gruntéw
spoistych: glin zwatowych i osadéw wodno - zastoiskowych.

drobniejsze uziarnienie gruntow piaszczystych odpowiadajgce piaskom drobnych o
korzystniejszym zageszczeniu odpowiadajgcym stanom $rednio zageszczonym o stopniu
zageszczenia Ip =0,50 - 0,59.

zblizony poziom zalegania zwierciadta wod gruntowych..

OPRACOWAL.:
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