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Jan Szataniak

97-400 Befchatéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 44 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

, OPINIA GEOTECHNICZNA ,
okreslajgca warunki gruntowo - wodne pod projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej
w ulicy Polneji w rejonie ul. Piotrkowskiej w Rozprzy, pow. piotrkowski, woj. tédzkie

Zleceniodawca: Gmina Rozprza,97-340 Rozprza, Aleja 900-lecia 3.

1.Wstep.
Przedmiotem badan byio okreslenie rodzaju i stanu podtoza gruntowego pod projektowang sie¢
kanalizacji sanitarnej wzdtuz ul. Polnej (otwory nr 7 — 13) oraz w rejonie ul. Piotrkowskiej (otwory nr
1-6) w Rozprzy.

Zakres prac obejmowat odwiercenie trzynastu otworéw o giebokosci 4,5m. Miejsca badar zostaly
wskazane przez Zleceniodawce. Przy otworach nr 1,2,8,11,12 i 13 wykonano réwniez sondowania
dynamiczne DPL okre$lajgce stan zageszczenia gruntdw piaszczystych.

Badania zrealizowano w dniach od 1 do 3 lutego 2022r a | lokalizacje punktoéw badawczych pokazano
na zataczonej mapie dokumentacyjnej (zat. nr 1).
2.Wyniki badari.

Profil geotechniczny otworu nr 1 — 197,00m npm
0,00m - 0,10t — szlaka

0,10m — 0,40mM\— piaski drobne humusowe, brgzowo - szarg, wilgotne

0,40m - 1,30m X\ piaski drobne, jasnoszare, nawodnione

1,30m — 1,50m — glina piaszczysta zwiezfa, twardoplastyczna (3/3), brazowa,wilgotna

1,50m — 2,80m - glina piaszczysta, miekkoplastyczna(7/7), bragzowa, wilgotna

2,80m — 4,50m - glina piaszczysta zwiezfa, miekkopjastyczna (8/8), brgzowa, wiglotna

poziom wody: 0,60m.

Profil geotechniczny otworu nr 2 — 194,50m npm

0,00m - 0,10m — destrukt asfaltowy

0,10m — 0,30m — piaski drobre humusowe, brgzowo- szare, wilgotne

0,30m — 1,00m — glina piaszc2ysta zwiezfa, plastyczna (4/4), bragzowa, wilgotna

1,00m — 2,00m — glina piaszczys{a, plastygzna (4/4), brqzowa, wiglotna

2,00m - 3,50m — glina piaszczysta zwieza, plastyczna (6/6), bragzowa, wilgotna

3,50m — 4,50m - glina piaszczysta xwigzfa, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 3 — 193,90m npm

0,00m - 0,30m — destrukt asfalto

0,30m — 2,00m — glina piaszczysta, plastyszna (4/5), brazowa, wiglotna

2,00m — 3,50m - glina piaszczysta zwiezla, Ywardoplastyczna/plastycznej (3/4), brazowa, wilgotna
3,50m — 4,50m - glina piaszgzysta zwiezfa, twardoplastyczna (3/3), brgzowa, wilgotna

poziom wody: brak.

Profil geotechniczny otworu nr 4- 197,20m npm

0,00m — 0,05m — kruszywo naturalne

0,05m — 0,10m — piaskKi drobne, Zdtte, wilgotne

0,10m — 1,00m — glifa piaszczysta zwiezfa, twardoplastyczna/plastycznej (3/4), brazowa, wilgotna
1,00m — 1,50m — glina piaszczysta, plastyczna (4/4), brazowa, wiglotna

1,50m - 2,00m -/glina piaszczysta zwigzfa, twardoplastycznas/plastycznej (3/4), brazowa, wilgotna
2,00m — 4,00m/ glina piaszczysta, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

4,00m — 4,50m — glina piaszczysta zwiezfa, twardoplastyczna\(3/3), brgzowa, wilgotna

poziom wody: brak.

Profil geotéchniczny otworu nr 5 — 195,76m npm

0,00m -/0,20m — gleba

0,20m //1) ,10m — glina piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/3), Rrgzowa, wilgotna

1,10m — 1,50m — glina piaszczysta zwiezta, plastyczna (4/5), brazowa)\wilgotna

1 %n — 2,30m - glina piaszczysta, plastyczna/miekkoplastycznej (5/5),\brazowa, wiglotna




- gllna piaszczysta zwiezta, twardoplastyczna (3/3), brazowa przewar: twiona
klem drobnym, Zéttym, nawodnionym

3,50m - 4,50m - glina piaszczysta zwiezla, twardoplastyczna (2/3), br
poziom wody: 1,90m.
Profil geotechniczny otworu nr 6 —
0,00m - 0,20m - gleba

0,20m - 1,00m - gllna piaszczysta, twardo czna/plastycznej (2/3), brazowa, wilgotna

1,00m — 2,60m — i tyczna/plastycznej (3/4), brazowa, wilgotna
2,60m — 2,80m - gli i ; a (3/3), brazowa przewarstwiona

2,80m — 3,70m — gfina piaszczysta ’zwiezla, twardoplastyczna (3/3), brgzowa, wilgotna
3, 7W1ina piaszczysta zwigzta, plastyczna (5/5), brazowa, wifgatna
poziem wody: 2,50m.

2,30m -3,

a, wilgotna

2b wiercenia penetracyjne — wzdiuz ul. Polnej

Profil geotechniczny otworu nr 7 — 196,00m npm

0,00m - 0,30m - gleba

0,30m - 0,40m — piaski drobne, Zétte, nawodnione

0,40m - 1,50m — glina piaszczysta, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

1,60m - 3,00m ~ glina piaszczysta zwigzfa, twardoplastyczna/plastycznej (3/4), brazowa, wilgotna

3,00m - 4,00m - glina piaszczysta zwiezta, plastyczna (6/6), brgzowa, wilgotna

4,00m — 4,50m - glina piaszczysta, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

poziom wody: 0,20m.

Profil geotechniczny otworu nr 8 — 195,45m npm

0,00m - 0,20m — szlaka

0,20m - 0,40m - piaski drobne, brgzowo - szare, nawodnione

0,40m - 0,80m - glina piaszczysta zwiezfa, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

0,80m - 1,50m — glina piaszczysta zwiezla, twardoplastyczna (3/3), bragzowa, wilgotna

1,60m — 4,50m - glina piaszczysta, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

poziom wody: 0,20m.

Profil geotechniczny otworu nr 9 - 194,50m npm

0,00m - 0,560m - gleba

0,50m - 1,60m — glina piaszczysta, plastyczna (4/5), brazowa, wilgotna

1,50m — 3,00m - glina piaszczysta zwiezta, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

3,00m — 4,50m - glina piaszczysta, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

poziom wody: 0,20m.

Profil geotechniczny otworu nr 10 — 193,10m npm

0,00m - 0,30m — gleba

0,30m - 0,40m — piaski drobne, Z6fto - szare, nawodnione

0,40m ~ 1,30m - glina piaszczysta, plastyczna (4/4), bragzowa przewarstwiona piaskiem drobnym,
Jasnoszarym, nawodnionym

1,30m — 2,00m - glina piaszczysta zwiezla, plastyczna (6/6), brgzowa, wilgotna

2,00m - 2,60m - glina piaszczysta zwiezla, plastyczna (4/4), brazowa, wilgotna

2,60m — 2,80m — piaski $rednie, jasnoszare, nawodnione

2,80m — 4,50m - glina piaszczysta zwiezla, twardoplastyczna (2/3), brazowa, wilgotna

poziom wody: 0,20m.

Profil geotechniczny otworu nr 11 = 192,20m npm (wykonany po$rodku ulicy)

0,00m — 0,03m — nawierzchnia asfaltowa

0,03m — 0,35m — szlaka + kruszywo naturalne, wilgotne

0,356m — 0,60m — piaski drobne, brgzowo - szare, nawodnione

0,60m - 1,50m — glina piaszczysta zwiezfa, twardoplastyczna/plastycznej (3/4), brazowa, wilgotna

1,50m — 4,00m - glina piaszczysta, plastyczna/miekkoplastycznej (5/5), brgzowa, wilgotna

4,00m — 4,50m — glina piaszczysta, twardoplastyczna (1/1), brazowa, wilgotna

poziom wody: 0,50m.

Profil geotechniczny otworu nr 12 — 188,60m npm

0,00m — 1,10m — nasypniekontrolowany o sktadzie piasku drobnego humusowego, bragzowo- szarego

wilgotny

1,10m — 1,50m — piaski drobne, szaro - bragzowe, wilgotne

1,50m — 2,00m — piaski drobne, z6fto — szare, wilgotne

2,00m - 2,50m — pospotka zagliniona, z6ito — szare, nawodnione




2,50m — 4,50m — piaski drobne, z6lto — szare, nawodnione

poziom wody: 2,00m.

Profil geotechniczny otworu nr 13 — 188,30m npm

0,00m - 0,10m — kruszywo naturalne

0,10m — 0,20m — szlaka

0,20m - 1,00m — grunt nasypowy o skfadzie piasku drobnego humusowego,
brgzowo - szarego,wilgotny

1,00m — 1,30m - piaski drobne, szaro - brazowe, w:lgotne

1,30m - 1,60m - glina pylasta, twardoplastyczna (3/3), brazowa przewarstwiona
pyfem piaszczystym, twardoplastycznym (1/2), jasnoszarym, wilgotny

1,60m — 2,00m — glina pylasta, migkkoplastyczna (7/7), brazowa, wilgotna

2,00m — 2,50m — pyf piaszczysty, migkkoplastyczny (3/3), jasnoszaro — brazowy przewarstwiony
piaskiem pylastym, jasnoszarym, nawodnionym

2,50m - 3,50m - glina pylasta, miekkoplastyczna (7/7), jasnoszaro — brgzowa przewarstwiona
piaskiem pylastym, jasnoszarym, nawodnionym

3,50m — 4,50m — piaski pylaste, jasnoszare, nawodnione

poziom wody: 2,00m.

2¢. sondowania dynamiczne DPL (SD-10).

Sondaprzy | Srednia ilosé | Gtebokosé Stopien
otworze uderzen sondowania zageszczenia
ID

1 21(Pdh) 0.1-04 0,64

13(Pd) 04-14 0,55

2 33(Pdh) 0,1-0,3 0,72

8 16(Pd) 02-04 0,59

11 28(Pd) 0,3-0,6 0,69

6(nN) 00-1,1 0,40

10(Pd) 1,1-15 0,50

12 13(Pd) 156-20 0,55

18(Pog) 20-25 0,61

15(Pd) 25-35 0,58

20(Pd) 35-45 0,63

25(nN) 02-05 0,67

13 14(nN) 05-1,0 0,56

11(Pd) 1,0-13 0,52

23(Pm) 40-45 0,65

3. Podsumowanie.

Punkty badawc
asfaltem.

giebokosci 4,5m, gliny zwatowe wykszta%cone jako gliny pigsZczyste zwiezie i gliny piaszczyste,
lokalnie z cienkimi przewarstwnem i praszczystyml Sq gre o zréznicowanym uplastycznieniu od
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o’ stopniu plastycznoéci I, = 0,40 - 0,30.

plastycznosci I, = 0,55. Dominujg stany pla
iNQrganicznymi wyksztatconymi jako piaski drobne

Gliny zwatowe najczesciej przykryte sg gruntat
humusowe stanowigce glebe o grubosci 0,20
Jedynie w rejonie otworu nr 1 pod cienka

zageszczenia lp = 0,55.
W czeéci pétnocnej badane

destruktu asfaltowego luls kruszywa tamanego o zréznicowanej grubosci od , 0 ) !
Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym sie na gteb. 0,60m stwierdzono w piaskach
przypowierzchpiowych w rejonie otworu nr 1. Natomiast wode pochodzacy z sgczen przewarstwien




-piaszezystyeh-zalegajgeyeh-wsréd-glin-zwatowych-nawiercono-réwniez w-otworach-nr-5--6-na-gigb.—.
-odpowiednio-1:9m-i-2,6m————

3b. potudniowo —zachodnia cze$é¢ ulicy Polej: otwory nr 7 - 11.

Poza otworem nr 11 wykonanym posrodku ulicy, pozostate punkty badawcze usytuowane byly na
poboczu jak najblize] osi jezdni w miejscach nie utwardzonych asfaltem.

Dla projektowanego zadania inwestycyjnego zasadnicze znaczenie majg zalegajace do badanej
gtebokosci 4,5m, gliny zwatowe wyksztatcone przede wszystkim jako gliny piaszczyste zwiezte oraz
lokalnie gliny piaszczyste, niekiedy z cienkimi przewarstwieniami piaszczystymi. Sg one o
zroznicowanym uplastycznieniu od stanu twardoplastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,20 do
stanu plastycznego na granicy miekkoplastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,50. Dominujg
stany plastyczne o stopniu plastycznosci I, = 0,40 - 0,30.

Na stropie glin zwatowych do gteb. 0,40 - 0,60m zalega cienka warstwg przypowierzchniowych
piaskow drobnych. Badane odcinki ulicy Polnej poza jezdnig budujg grunty organiczne wyksztatcone
jako piaski drobne humusowe stanowigce glebe o grubosci 0,30 — 0,50m. Lokalnie jak ma to miejsce
w rejonie otworu nr 8 i 11 stwierdzono nawierzchnie ze szlaki i kruszywa naturalnego o grubosci 0,20
-0,35m.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym, stabilizujgcym sie na gteb. 0,20m a w rejonie otw. 11 na
gteb. 0,50m stwierdzono w glebie i piaskach przypowierzchniowych. Nalezy nadmieni¢ ze badania
poprzedzone byly czgstymi opadami atmosferycznymi co przy cienkiej warstwie wodoprzepuszczalnej
skutkowato jej ptytkim zaleganiem.

3cpoéinocno - wschodnia czesé ulicy Polej: otwory nr 12 - 13

Powierzchnia badanej ulicy Polnej w tym rejonie do gteb. 1,0 — 1,1m pokryta jest gruntami
nasypowymi o skiadzie piaskéw drobnych humusowych w stanie $rednio — zageszczonym o stopniu
zageszczenia lp = 0,40 - 0,67.

Pod nimi w_rejonie otworu nr 12 do badanej gteb. 4,5m zalegajg piaski drobne z przewarstwieniem
pospotki. Sg one w stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,50 - 0,63.

Natomiast w_rejonie otworu nr 13 ponizej nasypow i piaskéw drobnych zalegajgcych do gieb. 1,3m,
wystepujg osady wodno - zastoiskowe wyksztatcone jako gliny pylaste i pyly piaszczyste
przewarstwione piaskami pylastymi w stanie plastycznym na granicy miekkoplastycznego o stopniu
plastycznosci I, = 0,50. Ponizej nich na gieb. 3,5m zalegajg nawodnione piaski pylaste w stanie
$rednio zageszczonym zblizonym do zageszczonego o stopniu zageszczenia lp = 0,65.

Wode gruntowg pochodzagcg rowniez z przewarstwien piaszczystych nawiercono na gteb. 2,0m.
Natomiast na gieb. 3,5m w piaskach podglinowych wystgpita woda o zwierciadle dynamicznym
stabilizujgcym sie na gteb. zblizonej do 2,0m.

4. Wnioski i zalecenia
Zgodnie z Rozporzgdzeniem M.T.B.i GM z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).

stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechniczne;.

e dla projektowanego zadania inwestycyjnego zasadnicze znaczenie zaréwno w ulicach
osiedlowych w tym ul. Piotrkowskiej oraz potudniowo zachodniego badanego odcinka ul. ul.
Polnej (otwory nr 7 — 11) majg zalegajgce do badanej gtebokosci 4,5m, gliny zwatowe,
wyksztatcone jako gliny piaszczyste zwiezte i gliny piaszczyste, lokalnie z cienkimi
przewarstwieniami piaszczystymi
Sg one o zréznicowanym uplastycznieniu od stanu twardoplastycznego o stopniu
plastycznosci I, = 0,20 do stanu migkkoplastycznego o stopniu plastycznosci I, = 0,55

» gruntami stabono$nymi sa gliny piaszczyste w stanie plastycznym zblizonym do
miekkoplastycznego oraz zalegajgce w rejonie otworu nr 13 osady wodno — zastoiskowe
wyksztatcone jako gliny pylaste i pyly piaszczyste.

e gliny zwatowe i osady wodno — zastoiskowe nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza
projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego. Nie powinny by¢ one uzyte wraz gruntami
nasypowymi i organicznymi (gleba) jako ich zasypka, szczegdinie w ciggach komunikacyjnych.

e Woda gruntowa moze pojawié sie okresowo po intensywnych opadach atmosferycznych lub
wiosennych roztopach. w stropowej warstwie piaszczystej na badanych ulicach osiedlowych.
Moze stanowi¢ powazne utrudnienie w okresie opadéw atrppsferycznych

OPRACOWAL.:

upr/geolgg. V-1319 i VIL-1170



