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1. Wstep

Niniejsza Opinie Geotechniczng wykonano na zlecenie firmy ,,Uslugi Projektowe i Nadzor Inwestorski
Henryk Gedek” z siedziba w Piottkowie Trybunalskim przy ul. Slowackiego 9. Opracowane zostalo
sporzadzone przez firme Geo-Prospect Uslugi Geologiczne Tomasz Maczugowski z siedziba w Kamiensku

przy ul. Kwiatowej 5.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo — wodnych w  zwiazku
z wyznaczeniem parametrow geotechnicznych podloza gruntowego na potrzeby projektu budowy sieci

kanalizacyjnej wraz z przylaczami na ul. Zakladowej i ul. Topolowej w miejscowosci Niechcice.

2. Podstawa prawna wykonanej opinii
a) Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o zmianie ustawy Prawo Budowlane - Dz. U.

nr 129 poz. 1439 wraz z Ministra aktami wykonawczymi,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

d) Polskie normy: PN-88/B-04481, PN-86/B — 02480, PN-81/B — 03020, PN-81/B-04452.
3. Zakres wykonanych prac

3.1. Prace geodezyjne

Wykonane otwory wytyczono w terenie metoda domiarow prostokatnych w dowigzaniu do istniejacych
¥ Y Wy % ) jacy’

obiektéw w oparciu o mape zasadniczg w skali 1: 500, otrzymana od Zleceniodawcy. Rzedne wylotow

otworéw okreslono otientacyjnie z otrzymanego planu, dlatego mozliwe sa réznice po wykonaniu niwelacji

techniczney.
3.2. Prace polowe

Prace geologiczne wykonano zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zleceniodawcg. Prace terenowe
obejmowaly wykonanie 4 otworéw geotechnicznych do 3,0 — 3,5 m p.p.t. Wiercenia przeprowadzono przy
pomocy zestawu recznego eijkelkamp metoda okretna z zastosowaniem $widra okienkowego (& = 70,

@ = 100), slimakowego (& = 40) i rurowego (& = 70). Podczas wiercenia prowadzono badania



makroskopowe pobranych préb gruntu oraz pomiary przewiercanych warstw i obserwacje wystepowania
zwierciadla wody gruntowej. Po zakoficzeniu wierceni otwory badawcze zlikwidowano poprzez zasypanie
urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego.

4, Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

analize 1 oceng wynikéw badan polowych,

— okreslenie przestrzennego ukladu warstw geologicznych,

— okreslenie wystepowania zwietciadla wody gruntowej,

— optracowania graficzne: mape, objasnienia znakéw i symboli, karty otworéw geotechnicznych,
przekréj geotechniczny,

— niniejsze opracowanie tekstowe.
5. Opis planowanego przedsiewziecia

Planowane przedsiewzigcie zaklada budowe odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami przy
ul. Zakladowej i ul. Topolowej w miejscowosci Niechcice. Zakladajac, ze wszelkie prace projektowe oraz
pozniejsze wykonawcze zostana wykonane nalezycie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz pod
wlasciwym nadzorem, ktéty po sprawdzeniu poprawnosci i zgodnosci obiektu z zalozeniami projektowymi,

dopusci obiekt do uzytkowania, wykonany obiekt nie powinien negatywnie oddzialywac na otoczenie.

6. Potozenie, morfologia oraz obecne zagospodarowanie terenu badan

Teren badan polozony jest w miejscowosci Niechcice, gm. Rozprza, powiat piotrkowski, wojewoddztwo
16dzkie. Obszar badan stanowi pobocze ulicy Zakladowej 1 Topolowej.

Teren w obrebie prowadzonych badafi nachylony jest na wschéd i poludniowy wschod — w kierunku
lokalnego cieku plynacego na poludnie od rejonu badan. Wysokosci bezwzgledne w rejonie obszaru badari
ksztaltuje sie na poziomie okolo 203+208 m n.p.m. Szczegdlowa lokalizacje terenu badan przedstawiono na
fragmencie zalaczonych map (zal. nr 1.1+1,4).

Omawiany teren znajduje si¢ poza terenami i obszarami gérniczymi, poza obszarami NATURA 2000 oraz

poza obszarami zagrozonymi osuwiskami (wg danych PIG).



7. Budowa geologiczna

Objety badaniami obszar, w strefie glebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, charakteryzuje sie
zlozong budowg geologiczng. Warstwe przypowierzchniows stanowi nasyp o miazszosci od 0,15 do 0,7 m
(otwory 1-3) oraz gleba o miazszosci 0,2 m (otwor nr 4). Ponizej warstwy powierzchniowej stwierdzono

wystepowanie osadéw czwartorzedowych, wérdd ktorych wydzielono utwory holocenu:
WySste cdowych, 4} y

— piaski rzeczne (holocen) — reptezentowane ptzez piaski drobne i srednie oraz piaski humusowe
o slabym zageszczeniu zanotowano w otworach nr 11 3.

— namuly piaszczyste — zanotowano w otworze nr 3 na glebokosci od 2,0 do 2,8 m p.p.t.

— utwory zastoiskowe — postaci pyléw piaszczystych zanotowano w otworze nr 3 na glebokosci od
1,0do 1,4 m p.p.t.

Utwory plejstocenu:

— piaski fluwioglacjalne — reprezentowane przez piaski srednie oraz grube ze zwitem, zanotowano

w otworach nr 2 i 4 w calym profilu — do granicy rozpoznania podloza gruntowego 3,3-3,5 m p.p.t.

— utwory glacjalne — w postaci gliny pylastej, zanotowano w dole profilu nr 3 — od 2,8 do

3,0 m p.p.t.- do granicy rozpoznania podloza gruntowego.

8. Warunki hydrogeologiczne

Prace polowe wykonano we wrzesniu 2017 roku. Rozpoznaniem do glgbokosci maksymalnie 3,5 m p.p.t.
stwierdzono wystgpowanie poziomu wodonosnego o charakterze swobodnym na glebokosci 1,0 do
2,7 m pp.t. Nalezy przyja¢ mozliwo$¢ wahania si¢ poziomu wody w zaleznosci od ilosci opadow

atmosferycznych (+/-0,5 m). Szczegélowy pomiar wody przedstawia ponizsza tabela:

N
- r:;r::r dna Poziom wody Poziom wody Sgczenie Proponowana metoda
WO
- n.p.rfl.] nawiercony [m p.p.t.] | ustabilizowany [m p.p.t.] | [m p.p.t.] odwodnienia
1/208,5 L9 1,0 - iglofiltry
2/204.,6 1,0 1,0 ~ iglofiltry
3/205,5 14 14 ) iglofiltry/bezposrednio
z wykopu
4/207,5 2,7 2.7 = -




UWAGA: warunki hydrogeologiczne zaliczono do niekorzystnych dla przeprowadzenia inwestycii.
W otworach 1-3 konieczne bedzie odwodnienie dostgpnymi metodami np. iglofiltry lub bezposrednio
z wykopu za pomoca pomp szlamowych z przeglebionych doléw korytkowych gdzie grawitacyjnie naplynie

woda.
9. Geotechniczna charakterystyka podioza

Na podstawie przeprowadzonych badan podloza gruntowego warunki gruntowo-wodne nalezy uznac za
zlozone (wg. Klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych — Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych dokonano oceny podloza przez wydzielenie warstw
geotechnicznych. Parametty wytrzymalosciowe okreslono na podstawie badan terenowych, pomiaréw in-situ
oraz lokalnych zaleznosci korelacyjnych. Wartos¢ patametroéw geotechnicznych dla wydzielonych warstw

ptzyjeto zgodnie z norma PN-81/B03020.
Wérod gruntow wyszcezegolniono 4 grupy geotechniczne:

Grupa I — utwory niespoiste reprezentowane przez piaski drobne i $rednie wystgpujace w stanie
éredniozageszczonym, podzielone zostaly ze wzgledu na wspélezynnik 1, oraz frakcje na 4 warstwy

geotechniczne:

Warstwa Ia — piaski drobne o przyjetym wspolczynniku 1,=0,35 zostaly zanotowane w otworze nr 1 na

glebokosci od 1,6 do 2,0 m p.p.t.

Warstwa Ial — piaski pylaste oraz piaski humusowe drobne o przyjetym wspolczynniku 1,=0,40. Grunty tej

warstwy zostaly zanotowane w otworze nr 3 na glebokosci od 0,15 do 0,6 m p.p.t. i od 1,4 do 2,0 m p.p.t.

Warstwa Ib — piaski Srednie, o przyjetym wspdlezynniku 1,=0,35 zostal zaobserwowany w otworze nr 1 na

glebokosci od 1,0 do 1,6 m p.p.t. oraz od 2,0 do 3,0 m p.p.t. - do granicy rozpoznania podloza gruntowego.

Warstwa Ic — piaski érednie o przyjetym wspotezynniku 1,=0,40 zostaly zanotowane w otworze nr 1 od 0,2

do 1,0 m p.p.t. oraz w otworze nr 3 na glebokosci od 0,6 do 0,9 m p.p.t.

Grunty gr. I zaliczono do nosnych, ponadto niewysadzinowych (G1). Wymagaja dogeszczenia do
wymaganych parametrow. Przy wykopie konieczne jest zabezpieczenie przed osypywaniem. Grupa prowadzi

poziom wodonosny o charakterze swobodnym — konieczne jest odwodnienie wykopu.



Grupa II — grunty zastoiskowe w postaci pylow piaszczystych, wystepujace w stanie twardoplastycznym,
o przyjetym wspolczynniku  1,=0,20, o typie konsolidacji ,,C”. Grunty tej grupy zostaly zanotowane

w otworze nr 3 od 1,0 do 1,4 m p.p.t.

Grunty grupy III zalicza si¢ w obecnym stanie do nosnych, jednakze bardzo wysadzinowych (grupa G4 —

przy zlych warunkach wodnych). Nalezy je chroni¢ przed przemakaniem 1 przemarzaniem.

Grupa III — grunty niespoiste w postaci piaskow fluwioglacjalnych reprezentowanych przez piaski srednie
i grube z domieszka zwiru, wystepujace w stanie Sredniozageszczonym, podzielone zostaly na 2 warstwy

geotechniczne:

Warstwa IIIa — piaski $rednie oraz piaski grube ze Zwirem, o przyjetym wspolczynniku 1,=0,50 zostaly
zanotowane w otworze nr 2 od 0,7 do 1,9 m p.p.t. oraz w otworze nr 4 od 0,2 do 3,5 m p.p.t. - do granicy

rozpoznania podloza gruntowego.

Warstwa IIIb — piaski érednie o przyjetym wspolczynniku 1,=0,60 zostaly zanotowane w otworze nt 2 od

1,9 do 3,3 m p.p.t. - do granicy rozpoznania podloza gruntowego.

Grunty gr. III zalicza si¢ do nosnych, niewysadzinowych, gr. G1. Grunty grupy III prowadza poziom

wodonoény o charakterze swobodnym.

Grupa IV — grunty spoiste pod postacia gliny pylastej, w stanie twardoplastycznym, o przyjetym
wspolezynniku I,=0,20. Grunty te zostaly zanotowane w otworze nr 3 od 2,8 do 3,0 m p.p.t. - do granicy

rozpoznania podloza gruntowego.

Grunty gr. IV w obecnym stanie zalicza si¢ do nosnych. Pod wzgledem wysadzinowosci — malo wysadzinowe

— gt. G4 (przy zlych warunkach wodnych). Nalezy je chroni¢ przed przemakaniem i przemarzaniem. '

Z podzialu wylaczono warstwe namulu piaszczystego wystepujacego w otworze nr 3 na glebokosci od 2,0 do
2,8 m p.p.t. Namul piaszczysty zalicza si¢ do gruntéw nieklasyfikowanych i nienosnych. Do nienosnych
zaliczono takze przypowierzchniowe warstwy nasypow o miazszosci do 0,7 m (otwor nr 2). Ze wzgledu na
ograniczony charakter badaf i duze odleglosci miedzy otworami nie wyklucza si¢ mozliwych przewatstwien

namuléw takze w innych rejonach oraz bardziej miazszej warstwy nasypow.



10. Wnioski

® W ramach prac rozpoznawczych wykonano 4 otwory geotechniczne, ktérymi rozpoznano

podloze punktowo do glebokosci maksymalnie 3,5 m p.p.t.

®  Rozpoznanie podloza gruntowego w badanym rejonie wykazalo zlozona budowe geologiczna.

Grunty grupy I -1V zalicza si¢ do nosnych. Do nienosnych zaliczono warstwe namulu

piaszczystego oraz przypowierzchniowe nasypy.

®  Warunki wodne zaliczcono do niekorzystnych dla  przeprowadzenia  inwestycji.
W odwierconych otworach (wrzesien 2017) zanotowano poziom wodonosny o charakterze
swobodnym na glebokoéci od 1,0 do 2,7 m p.p.t. Nalezy przyja¢ mozliwosé¢ wahania poziomu

wody +/-0,5 m.

®  Warunki gruntowo-wodne nalezy uznac za zlozone. Projektowana inwestycje wstepnie zaliczyc
nalezy do II kategorii geotechnicznej — ze wzgledu na gleboko$é wykopu powyzej 1,2 m p.p.t.

oraz ztozone warunki gruntowo-wodne.

s Badanie gruntu ma charakter punktowy a rozpoznanie ma ograniczony zasieg, dlatego nie mozna
wykluczyé  wystapienia innych gruntéw od nawierconych, réznych ich udzialow

1 przewarstwien.

B W rejonie otworéw 1-3 konieczne jest zastosowanie odwodnienia — iglofiltry. Grunty gr. I nalezy
dogescié. Wykop zabezpieczyé przed osypywaniem — roboty ziemne zaleca si¢ prowadzic
w obudowie. Grunty gr. IT i IV chronié przed przemakaniem i przemarzaniem. Namul piaszczysty

nalezy wybrac¢ 1 wymieni¢ na grunt nosny.

®  Whioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywac lacznie z postanowieniem normy
PN-81/B-03020 oraz postanowieniami innych obowiazujacych norm i przepisow dotyczacych

posadowienia obiektéw budowlanych.
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Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: UPINI Henryk Gedek
Wiercenie: Geo-Prospect

Dozor geol.: myr inz. Z.F.-Truchan

System wiercenia: recznie

Rzedna; 203.50 m n.p.m.

Skala 1: 20 ] Data wiercenia: 2017-09-28
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mgr ini. lomasz Macrugowski
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Geo-Prospect Uslugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwialowa 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.nr: 3

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos€: Niechcice
Gmina: Rozprza
Powial: piotrkowski

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: UPINI Henryk Gedek
Wiercenie: Geo-Prospect

System wiercenia: recznie

Rzedna: 204.60 m n.p.m.

Wojewadziwo: f6dzkie Dozor geol.: mygr inz. Z.F.-Truchan Skala 1:20 | Data wiercenia: 2017-09-28
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Geo-Prospect Ustugi Geologiczne

97-360 Kamiensk, ul. Kwialowa 5

Profil numer 4
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Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowose: Niechcice
Gmina: Rozprza
Powiat: piotrkowski
Wojewddziwo: todzkie

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: UPINI Henryk Gedek
Wiercenie: Geo-Prospect

Dozor geol.: mgr inz. Z.F.-Truchan

System wiercenia: recznie

Rzedna: 207.50 m n.p.m.

Skala 1: 20 ] Data wiercenia: 2017-09-28
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH ZAL. NR 7
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTY-
PIN-86/B-02450 CZACE OPISU GRUNTOW
GRUNTY NASYPOWE A
7 + domieszki
nB nasyp budowlany /! przewarstwienia (wkladki)
nlN nasyp niekontrolowany .
/ na pogramczu

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt préchniczy 2%-<Iem<5%
Nm namut 5%<Iom<30%

T torf 30%<Iom
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-
SKALISTE)

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR  rumosz

KRw rumosz wapienny

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

Z ZWir

Zg  zwir gliniasty

Po  pospolka

Pog pospdtka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek $redni

Pd piasek drobny

PI1 piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
IIp pyl piaszczysty

I1 pyl
Gp glina piaszeczysta
G glina

GII  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwiczla

GIlz glina pylasta zwiezla
Ip it piaszczysty
I it
I it pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-

TE NORMA
Kr kreda
Gy gytia
Gb gleba

( ) w nawiasie okreslenie uzupelniajace dotyczace :
skladu nasypu, rodzaju gruntow
organicznych, petrografii skal .

4 numer wiercenia

52.7 rtzedna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA

proba o naturalnej strukturze (NNS)

proba o naturalnej wilgotnosci (NW)
proba wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Vvs3.9

ustalony poziom wody gruntowej i
rzedna

v49.8 piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna

b0y nawiercony poziom wody gruntowej i
rzedna

' l grunt nawodniony
saczenia wody

OZNACZENIA STANU GRUNTU

mpl miekkoplastyczny  0.50< IL £1.00

pl plastyczny 0.25< 1. <£0.50

tpl  twardoplastyczny 0.0< I < 0.25
pzw poOlzwarty IL< O
zw zwarty IL<0
In luzny Ip £ 0.33

szg Sredniozageszczony 0.33<  Ip< 0.67

zg zageszczony 0.67<1Ip

INNE OZNACZENIA

II nr warstwy geotechnicznej
- === granica warstwy geotechnicznej

____ podstawowe granice litologiczno-

stratygraficzne

"Gee - Prospect”
Ushugi Geologiczae
mgr ing. lomass Maczugowskd
97-360 Kanvetsk, ul. Kyiagowa §
MIP: 772 230 94 45, REGOM 01858532
tel. 603 709 025 \\\ '\
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