DROGA POWIATOWA NR 0008 T
Gotuchéw - Stawiany

KLASA TECHNICZNA "Z"

ruch KR 3

PROJEKTOWANE PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYJNE
TYP "A" OD KM 0+000 DO KM 0+740 (z wytgczeniem zjazdow)
Droga powiatowa nr 0008T Gotuchow - Stawiany
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pobocze gruntowe ulepszone kruszywem (w-wa 10 cm) pobocze gruntowe ulepszone kruszywem (w-wa 10 cm)
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR3 |4 cm 4 cm| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR3
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR3 |5 cm 5 cm| warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR3
geokompozyt o wytrzymatosci na rozcigganie 100 kN/m i wydtuzenie < 3% geokompozyt o wytrzymatosci na rozcigganie 100 kN/m i wydtuzenie < 3%
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR3 |4 cm 4 cm| warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR3
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P |8 cm 8 cm| podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm |22 cm 22 cm| podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
wzmocnione podioze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa [20 cm 20 cm
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wzmocnione podtoze z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR3 |4 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR3 [5 cm

geokompozyt o wytrzymatosci na rozcigganie 100 kN/m i wydtuzenie < 3%

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR3 |4 cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 0008T
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BIURO PROJEKTOWE: INWESTOR:

"Projektowanie i Nadzér Budownictwa POWIATOWY ZARZAD DROG
Drogowego - mgr inz. Zbigniew Cieplinski" W PINCZOWIE

25-421 KIELCE UL. PRZEMYSLOWA 3

ul. G. Morcinka 25C, tel./fax (041) 315 48 05 28-400 PINCZOW

OBIEKT: "PRZEBUDOWA D'ROGI POWIATOWEJ Nr 0008T
Wioszczowice - Gotuchow - Stawiany odcinek Gotuchow -
Stawiany dt ~740,0 m, w km 5+130 - 5+870 (odc.od km 0+000 do
km 0+670 - km roboczy)

RYSUNEK: PRZEKROJE NORMALNO - KONSTRUKCYJNE Rés_'ER
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
Projektant Krzysztof Borkiewicz KL- 318/94 VIII-2021
Opracowujacy mgr inz. Zbigniew Cieplinski 45/85 VIII-2021
Sprawdzit inz. Andrzej Harmala KL- 68/94 VII1-2021

BRANZA STADIUM ROK OPR. NR UMOWY SKALA EGZ.

Drogdwa PT 2021 1:50




