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Oswiadczenia i uprawnienia

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami,
sktadamy oswiadczenie iz: niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

funkcja imi¢ i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien

Instalacyjno inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji
Zygmunt Cheba sanitarnych
Upr.: nr AN/8346/138/84

SPRAWDZAJACY
BRANZA SANITARNA

Data: 25 kwiecien 2022r




1.

2.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji - zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego na
dziatce 454, wykonanie wylotu na dzialce 454 z kanalizacji deszczowej do
nowoprojektowanego zbiornika oraz wykonanie przebudowy istniejacego wylotu
zlokalizowanego na dziatce 477/1.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
przeznaczonych do rozbiorki

Na chwile obecng teren jest niezagospodarowany, pokryty roslinnoscig trawiasts.
Przez nieruchomos¢ 454 przebiega kanalizacja deszczowa odprowadzajagca wody
opadowe i roztopowe z terenu ul. Koscielnej bezposrednio do rowu melioracyjnego na
terenie nieruchomosci 477/1.

W $wietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z
zaleganiem w podtozu gruntdow nosnych w poziomie posadowienia na badanym
terenie proponuje si¢ przyjaé proste warunki gruntowe. Tym samym, proponuje Si¢
zakwalifikowa¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Branza sanitarna (kanalizacja deszczowa)

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych

Na odcinku istniejacej kanalizacji deszczowej planuje si¢ budowe zbiornika,
wykonanie nowego wylotu z kanalizacji deszczowej do projektowanego zbiornika,
przebudowe istniejacego wylotu z kanalizacji deszczowej 0 nastgpujacych
parametrach:

Zbiornik
- Powierzchnia zbiornika przy NPP 150,0m2
- Objetosé¢ retencyjna 143,0m3
- Wymiary: 17,0m x 8,0m x 16,4m x 5,4m
- Nachylenie skarp umocnionych betonwem i ptytami azurowymi 1:1
- Rzedna normalnego poziomu pigtrzenia 125,39 mnpm
- Rzedna maksymalnego poziomu pigtrzenia 125,80 mnpm
Wylot z kanalizacji deszczowej
- Wykonanie wylotu fi 400mm do projektowanego zbiornika
- Przebudowa istniejacego wylotu fi 315mm
Kanalizacja deszczowa
- Rura PCV lita SN8 fi 400mm x 11,7mm - 10,0m
- Rura PCV lita SN8 fi 315mm x 9,2mm - 3,5m



4. Zestawienie powierzchni

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m2]
Zbiornik 220,7
Kanalizacja deszczowa 6,0
Lacznie powierzchnia zabudowy 226,7

5. Informacje i dane

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz 1839 z dnia
26.09.2019 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko §2.1 pkt 32
oraz 83.1 pkt 62 przedsiewzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Decyzja 0 pozwoleniu wodno-prawnym

Z uwagi na projektowane urzadzenia wodne oraz odprowadzenie wod opadowych
I roztopowych do gruntu przeprowadzono procedure zakonczong wydaniem decyzji o
pozwoleniu wodno-prawnym nr GD.ZUZ.1.4210.CH.6.2022.SJ z dnia 1 kwietnia
2022r.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych

Projektowana przebudowa nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych
nieruchomosci a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz ze srodkow tagcznosci i dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich.

8. Informacja o obszarze oddzialywania
8.1. Rodzaj i zasieg uciazliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odorow itp.

zgodnie z wymogami:

- Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202)



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2007 nr
105 poz. 718

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2006 nr
32 poz. 223)

Przedsiewziecie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze
spowodowa¢ oddziatywanie na srodowisko w roznych jego komponentach.
Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej.
Ogolnie oddziatywanie na srodowisko, ktore wystapi w fazie realizacji
przedsiewzigcia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciagle, o niewielkim
natgzeniu, skoncentrowane wzdhuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji
planuje sie prowadzenie rob6t budowlanych przy budowie sieci kanalizacji
deszczowej wytacznie w porze dziennej w godzinach 7 - 22.00 dla zminimalizowania
wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki,
srodki transportowe i inne).

Po wykonaniu prac sanitarnych zostanie zwigkszona skutecznos¢ odprowadzania
wod opadowych i roztopowych, co wptynie na poprawe ptynnosci jazdy, wobec tego
zmniejszy si¢ emisja hatasu i spalin. Odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne
sciekow deszczowych zlikwidujg zastoiny wody opadowej.

Projektowana Inwestycja nie spowoduje zmian w przeptywie wod podziemnych.
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze
wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggte przemieszczanie si¢ frontu robdt tym
samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatdbw pegdnych maszyn
budowlanych. Wykonywane wykopy pod sie¢ kanalizacji deszczowej spowoduja
chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zakidcenie walorow
krajobrazowych w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsigwzigcia
pociaggna¢ moze za soba powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z
potaczen odgalezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu.
Aby zapobiec degradacji walorow krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca
powstania 1 zgromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy
wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpaddw.

Z kolidujacych terenow zieleni z terenami utwardzonymi warstwy ziemi urodzajnej
zostang zebrane i odpowiednio w innym miejscu ponownie wykorzystane. Nadmiar
ziemi z wykopOw wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie begdzie
zwigzane z rekultywacja wyrobisk, np. ksztattowaniem drdg na terenie gminy.

Obszar oddziatywania obiektu na $rodowisko opracowano na podstawie ustawy
Prawo ochrony s$rodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Dz.U. 2021 poz. 1973). Przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu uwzglgdniono
wymagane odlegtosci pionowe i poziome migdzy infrastrukturg istniejaca a
projektowang zgodnie z PN-B-10725:1997 Sieci kanalizacji deszczowej — Przewody
zewngtrzne — Wymagania i badania” oraz z PN-EN 805: 2002. Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych, jak réwniez wymogi wynikajace z
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej



z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw - Dz.U. 2020
poz. 2028)

8.2. Zakres ewentualnego obszaru ograniczonego uzytkowania

Projektowana budowa sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej po wybudowaniu
nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak roOwniez zmian w
sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje si¢ czasowe zajgcie
terenu wzdtuz trasy projektowanej sieci w pasie o szerokosci okoto 2,0 m. W trakcie
budowy nie przewiduje si¢ zajecia sasiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji
ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem
budowlanym. Inwestycja z uwagi na niewielki zakres dtugosci planowanej sieci nie
zostala objeta rozporzadzeniem Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U. z 2019r.
p0z.1839).

Biorac powyzsze pod uwage obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach
nieruchomosci przez ktére przebiega projektowana infrastruktura tj. nieruchomosci:
220204 _5.0011.454, 220204 _5.0011.477/1.

Podpisy projektantow oraz sprawdzajacych do czesci opisowej
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